CARACTERISTICAS TC E TP MEDIGAO
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DETALHE DO POSTE - EXISTENTE

DERIVACAQ REDE

s/escala

Transformador de Corrente (TC):
Corrente primdria nominal: 300 A
Relacdo nominal: 60:5 - 60 HZ
Carga nominal ABNT: C25
Carga exatiddo ABNT: 0,6 - C25
Fator térmico: 1,5
Nivel de Isolamento:

Transformador de Potencial (TP):

Tensdo Primdria nominal: 11,9 KV
Tensdo Secunddria nominal; 220 V
Carga nominal ABNT: P25

Carga exatiddo ABNT: 0,3 - P25
Poténcia térmica: 1.000 VA

Nivel de Isolamento:

tensdo nominal de operagdo 11,9 KV

tensdo maxima de operacdo 150KV

tensdo suportével nominal & frequencia industrial: 36,0 KV
tensdo suportavel nominal de impulso atmosférico: 110,0 KV

tensGo méxima de operagdo 72,5KV
tens@o suportavel nominal & frequencia industrial: 140,0 KV
tensdo suportdvel nominal de impulso atmosférico: 350,0 KV
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REDE DE 11.9KV INTERNA

3PR 12 KV 10 KA

CORPO POLIMERICO
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_— USO EXTERNO

3 CHAVE LB 100A — 15KV

4 MUFLAS 25 KV

4x#25mm2 —15KV-=NA

4 MUFLAS 15KV USO INTERNO

1x#25mm2 Cobre nu — Neutro — 750V
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PROLOGAMENTO POSTE PARA REDE
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Q DETALHE REDE PRIMARIA CETH - CHAVES FUSIVEIS EM ESTRUTURA
NORMAL PERPENDICULAR A REDE - CENCFus_ECs (NOVA ESTRUTURA)
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S/Escala

CARACTERISTICAS TC E TP PROTEGAO

MEDIGAO DE ENERGIA
A FORNECER/INSTALA
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INDIRETOS

B 3XTC'C 300/5 — 10B50
PROTECAO— RELES INDIRETOS

FUNGAO(20/21 E 50/51N/51GS)
S _ CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR — 400A
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I
I
I
I
I
I

Transformador de Potencial (TP):

Transformador de Corrente (TC):

No-break:

unipolar, com isolacdo em epoxi, uso interno classe 15kV,
NBIT10kV, de relagdo 11,9/0,22kV - 1000 VA.

unipolar, com isolacdo em epodxi, uso interno classe 15kV - Ip/Is
=100/5, classe de exatiddo 10B/100.

1000 VA/500 W - entrada 220 Vca/saida 220 Vca - autonomia de 2 horas, que serd
alimentado pelo secunddrio do TP 11,9/0,22 kV - 1000 VA.

Relé de sobrecorrente (fase/neutro): 1439TU

PEXTRON, c6digo URPE 1439TU - 5A - 60Hz - 72...250 Vca/Vece, é
um relé de sobrecorrente trifdsico + neutro com
amperimetro e registro de corrente de curto circuito. O relé

executa as seguintes fungdes: 23,26,27,27-0,47,46,48,50/50N, 51/51N/51-GS,59 ,79V/81/86 nas seguintes faixas de ajustes:

v 50/50N (Sobrecorrente instantdnea de fase/neutro)

v 51/5IN/51GS (Sobrecorrente temporizada instantdnea de fase/neutro/sensor de terra)
v unidade temporizada fase (ANSI 51) - (0,25 a 16 A) x TC

v unidade instantdnea fase (ANSI 50) - (0,25 a 100 A) x TC

v unidade temporizada neutro (ANSI 51) - (0,150 6,5 A) x TC

v unidade instant@nea neutro (ANSI 50) - (0,150 50 A) x TC
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TRANSFORMADOR DE 500KVA,

ISOLAGAO A SECO

NOTA:

DE 1250 AMPER.

O DISJUNTOR TERA A FAIXA DE AJUSTE 1000 ATE 1600 SERA
AJUSTADO E REGULADO PARA CORRENTE DE TRABALHO

DIAGRAMA UNIFILAR GERAL
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4(3x#240,0mm ) % 4(1X#240:00mm )(1KV) (3F+N)

4(1X#120,00mm )(TKV) PE

I )
I i I
I I
| %I25OA A |
| BOKA |
I T I
I - I
| QUADRO DE BAIXA TENSAO — CABINE |
I I
I I
I I
. E O
I I
| le30a |400A |324 |
| |QGBT |QGBT |QFL  |RES.  |RES. |
: 01 02 CABINE :
L il
#2X(3x185,0+#185,0mm} (3F+N) #2X(3X150,0+#150,0mm] (3F+N) j #(3X6,0+ #6,0mm)” (3F+N)
2X(1x#95mm) (PE) * 2X(1x#95mm) (PE) ° (1x#6,0mm) *(PE)
QGBT | QGBT QFL
#gf 01 02 jﬁ% CABINE jﬁoe
= BEP BEP — BEP —

| 150 |

1100

600

g

j@C4@?
=] =

3

& DET.

s/escala

IDENTIFICACAO DOS CABOS

LEGENDA DE SIMBOLOS

N CHAVE SECCIONADORA TIPO “LOAD BOOSTER” DE MeDIA TENS&QO
H_ =7 PARARAID TIPOD VALVULA DE 12kV - 10kA
IH=—=1 PROTETOR DE SURTO DE BAIXA TENSAO - MINIMO 40kA

DISJUUNTOR DE MeDIA TENS&D

FUSIVEL LIMITADOR DE CORRENTE DE MeDIA TENS&O

3

TP - TRANSFUORMADOR DE POTENCIAL

TC

— TRANSFORMADOR DE CORRENTE
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DISJUUNTOR TERMOMAGNETICO DE BAIXA TENS&O
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X Caixa de Passagem

800 x 800 x 1200

Cabo de Ligagao | UnC
70 mm?15 kV 85251
70 mm?325 kV 85252

185 mm? 15 kV 85253

185 mm? 25 kV 85019

(vide tabela a seguir)

Ligagcdo das Chaves Faca na Rede Primdria e nas Muflas

FITA DE ADVERTENCIA(PERIGO)

Det.01-Fita de avisa de Dutos
GED 4102-Pag.09/51 - Fig.4.1
Escala 1:75

8 3 Conestor tipo cunha aluminio 2830
9 3 Cobertura para conector tipo cunha aluminio 5173
Conexao UnC Conector
70 mm? x 3E70 20684 CN10
70 mm? x 3E185 20685 CN4
185 mm? x 3E185 20288 CN2

NiVEL DO PISO ACABADO

FITA DE ADVERTENCIA(PERIGO)
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1 FUNDO DA VALA NIVELADA E

COMPACTADA

DUTO PEAD

ENCHIMENTO COM CONCRETO

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.

02

01

REVISRO | DATA

DESCRIGAO DA REVISAO

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

Pré-Reitoria de Desenvolvimento Universitdrio

cPO)

A
. 2 A2
883¢ é 4,
[ [ .

ogiiiy | ‘et

RS EEL UNICAMP

= ©

fiesta?

Hs288g .
t5cco UNIDADE: FEA
24887

o =
288° 0BRA: CABINE DE ENERGIA

CODIGO DA OBRA CPO

FEA-Cab

graco

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

UNIDADE FEA ARQUIVO DWG

ENDEREGO ?F\’/ Albert Einstein - UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, FEA_Suprim_EXE ELE

% REFORMA DISTRIBUICAO DE ENERGIA - REF.
OS 80 - ETAPA: EXECUTIVO | ELE

™ Plantas Detalhes e Quadros de Energia FOLHas/Oé_RO
Diagrama Unifilar JL )

AUTOR (ES) PROJETO

\_ ART n° 28027230190269819

ENG. MARCOS C.C.ANTUNES- CREA n° 5062600651

DESENVOLVIMENTO PROJETO
ENG. MARCOS C.C.ANTUNES- CREA n° 5062600651

DESENHO ESCALA
MCCA
DATA 1:50
JAN/2020




