A-02 (610cm x 75cm) +
Moldura de madeira ecolégica*

6200

50

6100

50

1021.33

1014.33

| 1014.33 |

1014.33

| 1014.33 |

1021.33

SuU-007

ol o Maxim-ar / Maxim-ar Maxim-ar Maxim-ar Maxim-ar Maxim-ar /
ol © Vidro Fantasi Vidro Fantasi Vidro Fantasi Vidro Fantasi Vidro Fantasi Vidro Fantasi
\ incolor /a \ incolor /a \ incolor /a \ incolor /a \ incolor /a \ incolor /a
4mm 4mm 4mm 4mm 4mm 4mm
! SU-004
CAIXILHO"MONTADO EM N’IOLDU”RA L i
A-01 (120cm x 75cm) + PLACAS DE (Pex 300mm 2 50mm)
Moldura de madeira ecolégica*
| 1300 | LISTA DE VAOS PARA ESQUADRIAS
, 1200 , SOBRE CAIXILHOS EM ALUMINIO: (PORTAS E JANELAS):
- : - : o coOD. LARG. ALT. QUANT. MATERIAL
_ Caixilhos do tipo "Maximo-ar" em perfis aluminio linha 25 e ) ) )
_— 30 (Referéncia técnica: Linha Suprema e Gold da Alcoa) M-01 0,92m 2,11m 02 unid. madeira com laminado
montados em contra-marco de cantoneira aluminio A-01 1.20m 0.75m 02 unid.  aluminio e vidro
SU-007 = e=1,5mm minimo, conforme detalhe. ’ ’ ’
g A-02 6,10m 0,75m 02 unid. aluminio e vidro
axim-a axim-a g - - A-03 7,40m 1,60m 02 unid. aluminio e vidro
3 2 Vi\(;};‘o Fe}ntaéia Vi\xo Fe}ntaéia S8 * SOBRE A MADEIRA BIOSINTETICA: A-04 1,40m  2,55m 02 unid. aluminio e veneziana [correr]
colo colo ® o ; , .
m E Moldura para caixilhos em madeira biosintética a base de - Portas em madeira padréo cedro para acabamento em verniz:
‘g residuos industriais e fibras vegetais (composto de Tod id 20 t t l . ’
\/ s polimeros reciclados, pp, pe). Perfil 300mm x 50mm. - 1o (_)S 0s VIdros serao transparentes e lisos,
e Referéncia técnica: ECOBLOCK, cor CUMARU ou - Medidas dexpressas em metros;
a - l equivalente técnico em desempenho e qualidade. - Conferir medidas dos v&os no local antes da instalagéo;
SU-004 L : | - E.T. = Equivalente Técnico;
1200 =1 - M.D.A. = Memorial Descritivo de Arquitetura.

"'Prancha horizontal inferior menor que superior !

1700

A-03 (740x160cm) + Moldura
de madeira ecoldgica*

7500

50

7400

50

1600

930.16

923.28 | 923.28

| 923.28 | 923.28 |

923.28

| 923.28

| 930.16

\Gmm/
\ /
VA

\6mm/
\ /
A\VA

\ 6mm

/

\ /
AV

\Gmm/
\ /
\VA

\Gmm/
\ /
VA

\6mm/
\ /
A\VA

\6mm/
\ /
\VA

\ Fixo / \ Fixo / \ Fixo / \ Fixo / \ Fixo / \ Fixo / \ Fixo / \ Fixo /
=] Vidr mum Vidr mum Vidr mum Vidr mum Vidr mum Vidr mum Vidr mum Vidr mum
© is is is is is is is is

7 Aamm N 7 4mm N 7 4mm N 7 Amm N 7 Amm N 7 4mm N\ 7 4mm N\ 7 Amm N

& Maxim-ar & Maxim-ar & Maxim-ar & Maxim-ar & Maxim-ar & Maxim-ar & Maxim-ar & Maxim-ar
o idro Laminad idro Laminad idro Laminad idro Laminad idro Laminad idro Laminad idro Laminad idro Laminad
S Liso Liso Liso Liso Liso Liso Liso Liso

\Gmm/
\ /
\VA

SU-009

SU-009

I~

SU-004

SU-007

REVESTIMENTO CERAMICO

ARGAMASSA FLEXIVEL

PLACA ST

PLACA RU

IMPERMEABILIZACAO
POLIMERICA

MONTANTE 70

LA-DE-ROCHA

JUNTA FLEXIVEL
CANTONEIRA OU BARRA CHATA SU-102 CAIXILHO EM s PR TELA ESTRUTURADA GUIA 70
PARA ACABAMENTO E VEDAGAO - ALUMINIO LINHA 25 |_F_ —_— T 7 '|—| EM POLIESTER
SU.007 & SU.009 ] H H H TRILHO SUPERIOR CONFORME PISO ACABADO
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE CABEGA PANELA, — Il £LG-058 Il I PADRAO DO MERCADO PISO_ACABADO
80mm x 6,3mm, DE FENDA SIMPLES, COM BUCHA
PLASTICA TIPO UX (CONSULTAR O FABRICANTE) CO"E/T’T*EC@Q ] [ [ AREA UMIDA : - AREA SECA
— I I I
LS VZ-00 VZ-006 4
PERFIL EM MADEIRA PLASTICA RECICLADA SU079 T~ j Il . Il E LC-043 r
(COMPOSTO DE POLIMEROS RECICLADOS, PP, i SILICONE | PERFIL EM AGO GALVANIZADO
PE) Referéncia Técnica: ECOBLOCK na cor CUMARU SU-004 [ %1 [ EMBUTIDO NO PERFIL ALUMINIO
ou equivalente técnico em desempenho e qualidade. CONTRA-MARCO CANTONEIRA 1.1/2" LG-0055 \ PARA ENRIJECIMENTO DO _CONJUNTO [ ‘1
x 1" e=1,5mm (Minimo) EM ALUMINIO [ [ | A COLA GYPSUM/ USAR FITA DE ISOLAMENTO EM
I I H TODO ENCONTRO DE DRYWALL COM
13 SILICONE I PISO OU PAREDE DE ALVENARIA
1 CALA / " CIRCULAR MINIMO_ G30mm |l |l I
mm
DETALHE [CORTE]: Cuidados com a
\ [ [ [ VENTILAGAO PERMANENTE COM ~ ) .
13J_ ¥ ¥ PERFIL VENEZIANA EM ALUMINIO protec&o da parede drywall contra umidade
N I e e instalacdo de revestimentos cerdmicos.
48 ) VZ-006 I VZ-006 I § ESC: 1/5 - Medidas em Milimetros
— evomsconmion © ! ! Aplicar perfi em ago
> B i oo ARAUSO COM PUKADOR - [ LO-005% | | galvanizado embutido aos perfis
R . r—-—v: =y S TR eferéncia técnica: . L.
. @ o S 4 :.[\100 o e I |l I estruturais de aluminio para Instalacdo de paredes tipo Drywall nos sanitarios:
: Eem— s I I I enrijecimento do conjunto
a V ' }\ B DISTANCIAMENTO [ [ [ * Usar placas de gesso acartonado resistentes & umidade (RU), além de protecdo
SILICONE g \DAFACE DA PARECE I I I de base para a parede, além de espagamento minimo dos montantes em 40cm
exigido por norma);
8l o | |! | Il | A-04 (140cm x 255cm) exigidop )
2| | e ! - ! [VISTA INTERNA] Porta deslizante (de « Para os revestimentos ceramicos recomendamos o uso de argamassas
Aplicar canto chanfrado |1 |1 —— |1 correr) em aluminio com fechamento em flexiveis para assentamento e rejuntes flexiveis e impermeaveis;
| | : | i i ilaca
~ . erfis veneziana com ventilagdo permanente ) ) o L )
DETALHE [Secdo L.L]J. somente a prancha da base Il Il Il . 1680 P « Aplicar barrado de 1,00 de impermeabilizagéo polimérica com junta em tela
” ingadeira em ambas as - ESCALATIZ0 - MEDIDAS EM MILIMETROS estruturada poliéster para todo encontro de parede com o piso em todos os
FIXACAO DO CAIXILHO AO QUADRO € pinga _ _ | || uturada poliester p: ) de p 1 0 piso e _
E DO QUADRO A ALVENARIA linhas horizontaisdo | ~  —llEEe=se————————=0 - = cSjamtalrlOS-bTambem faixa gtle 50cm :ie pr89 - exctetg sanitario do piso superior que
. . eve receper a Impermeabllizagao tambem por toao O PISO;
ESC: 1/2 - Medidas em Centimetros quadro/m0|dura 1400 \ GUIA INFERIOR CONFORME P ¢ P P
O PADRRO DO MERCADO * Providenciar os devidos testes hidrostaticos previstos para qualquer instalacao
de rede hidraulica antes do fechamento das paredes com as placas de gesso;
» Os pontos de utilizagdo e passagem de tubos devem ser vedados com selante
A A A (tipo silicone, anti-fungo) flexivel apropriado;
Verificar no local a medida para cada véo (Larg.) DETALH ES
100 DET. 6
10 Nl\J/r?é)aSI:/?el:izzs (Vaos Iguais) (Vaos Iguais) 10 | 70 Para GUA_O1 € GUA_OZ DET.5 -
que 1m O . Fabricagéo e Montagem de /\, INTERIOR 7
< 7.5 Nunca | a) + ~ Garda-Corpo (GUA-01) e (GUA-02). v =
r PC-1 PC-1 Ma;g(r)gue p 67.5 y Esc: 1/20 - medidas em centimetros ==
| . L ] ]I (Exceto onde indicado) N \_l/ 3 EXTERIOR \ nyTA DET6
" ol e | 55 _
I e e | === 1 moLA M-04=920 DET.5
< :g :g g: g: g:g :g o < MONTANTE 70 REFORGADO #0,95mm MASE?S@'?/\ASTEQ&AMFE 1[')(; —
I N T i Para Detalhes de GUA-03 COM REFORGO EM MADEIRA TRATADA PAPEL MICROPEREURADO
S e ! PC-1 T — PARA FIXAGAO DO BATENTE PLACA DE GESSO
e Sessaatoscasansescasansesds H com Corrimao COR-01 e N BATENTE Eg?gl/}TDSROAL > ACARTONADO RUT5mm
ST ; o Base PC-03, ver detalhes i\ TR S
° s 9 especificos na Folha 04. VISUAL N AROIENTO METALICO .
< ceseschossacmonsancnenends < \ hA-DE-ROCHA
stk MIOLO
: :§ ;: ;: §:: D; ; J_ SARRAFEADO I X
i s e g , | —
s =2 100 — | 3
- — i DOBRADICAS ——| %%”'“H'”“ B ‘4H\|HHH|I|M)§- CANTONEIRA METALICA E
A L = 7 N a—— MASSA COM FITA DE
- / . 3‘:< i K . / & 35 N / s PLANTA N ’ PAPEL MICROPERFURADO
- —=/ s - N ACESSIVEL
< |— \ < < < T “ﬁﬁf@;‘ﬁéﬁ \ -1 \ _. DOBRADICA - ~ MQNT»K@O DUPLO COM
-— TATIL MACANETA TIPO REFORCO EM MADEIRA TRATADA
. \ \ o % h
GUA-01 [VISTA INTERNA]: ‘ GUA-02 [VISTA INTERNA]: PUXADOR 5 2 ALAVANCA HORIZONTAL - PARA FIXAGAO DO BATENTE
, N
GARDA-CORPO TiPICO | GARDA-CORPO mod. 2 FECHADURA
2 C=5f===5 BACKSET 55
2 o
DET.3 8 100T 400 T | 8
[<¢] | |
. 31,8 - - — — - — — '
LISTA DE [Vista] 1 LEGENDA 2 /o S Maganeta em alavanca horizontal, ESCALA 1:5 - MEDIDAS EM MILIMETROS
GUARDA-CORPO e (todas as pegas em ago galvanizado): < ~% § g - - - fechadura’ oom dis?éncia de b.r.oca de DETALHE DW-01 [PLANTA]
Nome Larg. ; [ | | ] ] o Tubo 2" #2,25mm [Secao K.K] - } I 55mm, de maquina blindada e cilindro para !
_ i o .
GUA01(1)| 2925m @) | | Q b. Tubo @ 1.1/2" #2,25mm Montante/Coluna tipo = /REVESTIMENTO chave tipo "BANHEIRO", roseta com Montagem de canto de parede drywall com
GUA-01(2)[ 1,80m Ly L para Montagem de 3 S RESSTENTEA acabamentos padr&o ago escovado instalagao/fixagao de batente metalico simétri
GUA-02 67,5cm Curo osLonce 12 O ' [k __{38” 1. Barra chata 101,6mm #7,9mm GUA-01 e de GUA-02 = e S IMPACTOS 4 It p J Y > & instalagoffixagao de batente metdlico simétrico
10mm x 4.8mm O ~ 2. Barra chata 76,2mm #7,9mm ESC: 1/5- Ml?/l?lﬁ::tforg C i g a estrutura
~ I
3. Barra chata 31,8mm #7,9mm 3 LR
) § — — — — — - Sempre utilizar reforgo em madeira seca e tratada em
4. Cantoneira 38mm #4,8mm @_ . | IMPORTANTE! | auto-clave para fixagcao dos batentes e demais pegas que
5. Cantoneira 38mm #3,2mm N | - | precisarem se rfixadas a estrutura drywall, como barras de
6. Barra"T" 38mm #3,2mm % & M-O'] = 92cm - VISTA EXTERNA B PARA O CASO DAS PORTAS: apoio, cabides, botoeiras, sirenes, lavatorios etc;
 Barra chata 29mm #3.2mm _ _ _ _ o N&o devem ser admitidas folgas entre folha
. , - Porta de giro de eixo vertical constituida por folha de e marco ou entre folhas maiores que 6mm - Sempre utilizar perfil montante REFORCADO #0,95mm
8.  Barra chata 19mm #3,2mm & porta, batente e fe"a?ens? ' . . T junto as portas e demais aberturas e/ou montantes duplos -
B = - A folha de porta serd encabecada, de espessura 35mm, e entre folha e solelra, maiores que 8mm. . . . )
9. Chapa perfurada @12,7mm 40% e=1,5mm . L | | nunca deixando de utilizar o reforco em madeira tratada;
do tipo plana de face lisa; _ _ — — —
10. Chumbador quimico 3/8" x 3.1/2" @ N - A folha de porta terd quadro de reforco e nucleo
11. Parafuso cabeca sextavada rosca inteira, A sarrafeado, com refor'(;o também para fecha.ldura;
PC-3 (GUARDA-CORPO) Q - A folha de porta tera contracapa de madeira
porca e arruela 1/4" PARA USO COM PC-1 \ = compensada de espessura minima de 3mm e revestimento
12. Parafuso cabega sextavada rosca inteira, 7 9:*: AL [ _ no padrdo CEDRO para pintura em ambas as faces;
’ I
porca e arruela 3/16"
[Planta] [Planta] b

| Alcoa

| - Devem ser seguidas com rigor todas as especificagdes do fabricante quanto a
montagem, funcionamento das pecas, articulagdes, aplicagdo de juntas, vedagdes,
| escovas, montagem dos acessorios e outras para o perfeito funcionamento de todas as

| DURANTE O RECEBIMENTO DOS CAIXILHOS EM ALUMINIO NA OBRA DEVERA |
| SER OBSERVADA A EXISTENCIA DE "MARCOS LARGOS" (SU-004 PARA |
HORIZONTAL E SU-007 PARA VERTICAL) ASSIM COMO AS COLUNAS SU-009

—

Aluminio s/a;

- Os perfis indicados como Referéncia Técnica sédo da linha GOLD e SUPREMA da

IMPORTANTE!

CONFORME INCICADOS EM PROJETO.

IMPORTANTE!

O CAIXILHO SEM ESSAS PEGAS NAO DEVERA SER ACEITO NA OBRA.

Notas para Execugao de Esquadrias:

1 - ARIGIDEZ E A ESTANQUEIDADE DO SISTEMA DE MONTAGEM DAS ESQUADRIAS E DE |
TOTAL RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, O QUAL DEVERA APRESENTAR |
DETALHAMENTO DO PROJETO PARA APROVAGAO PREVIA,

2 - ANTES DA EXECUGAO DE TODA E QUALQUER ESQUADRIA, O FORNECEDOR DEVERA
CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NA OBRA,;

3 - TODAS AS MEDIDAS DE ESQUADRIAS EM MILIMETROS;

4 - UTILIZAR SILICONE PARA VEDAR ENCONTROS DE CAIXILHOS COM ALVENARIA,
CONTRA-MARCO, VIGAS, SOLEIRAS E ONDE MAIS FOR NECESSARIO NO MOMENTO DA
INSTALACAO;

5 - ESPECIFICACOES PARA PINTURA DOS CAIXILHOS, TIPO DE VIDRO E OUTROS EM

|_MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA.

* Todas as medidas em metros exceto onde indicado;

* Ndo tomar medidas em escala na planta;

* Antes da execugado, confirmar todas as medidas no local e
confrontar com as medidas fornecidas em projeto executivo
podendo haver necessidade de ajustes na obra;
* para locacdo de luminarias, verificar o projeto elétrico;

* Nenhuma alteracdo deve ser feita sem consulta prévia ao

| arquiteto responsavel pelo projeto de arquitetura;

* Demais especificagdes em Memorial Descritivo de Arquitetura.
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