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PLANTA COBERTURA

BARRILETE, AGUAS PLUVIAIS, VENTILACAO

ESCALA: 1/50

CAIXA EXISTENTE:
\ PROFUNDIDADE = 1,00m
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// ENTRADA DE AGUA (EA) - PVC MARROM SOLDAVEL @ 25mm
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\ A CONSTRUIR:

CAIXA DE PASSAGEM E
INSPEGCAO DE ESGOTO
COTA TAMPA: -0,30m
COTA FUNDO: -0,70m
PROFUNDIDADE: 40cm

VER DETALHE 2
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POCO DE VISITA EXIST!
COTA TAMPA: 103,83
COTA FUNDO: 101,73
PROFUNDIDADE: 2,10m

== |

A FINALIZAR:

CAIXA DE PASSAGEM COM FUNDO
DRENANTE PARA AGUA PLUVIAL
FALTA ACABAMENTO E TAMPA
COTA TAMPA: CONFORME TERRENO
COTA FUNDO: NAO INFORMADA
PROFUNDIDADE: NAO INFORMADA

PLANTA IMPLANTACAO
LIGACOES, CAIXAS E PRUMADAS

ESCALA: 1/50
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A 40CM DO PISO ATAMAR

\ 588,64 (-0,75)

TUBULACAO EXISTENTE PATAMAR A CONSTRUIR:

588,99 (-0,40) CAfXA PADRAO PARA HIDROMETRO
ﬁi C@®M REGISTRO DE ESFERA
VER DETALHE 6

A CONSTRUIR:

A CONSTRUIR:
CAIXA DE PASSAGEM COM FUNDO

CAIXA PARA REGISTRO
DRENANTE PARA AGUA PLUVIAL 60x60cm
COTA TAMPA: -0,79m

'/ J VER DETALHE 7
COTA FUNDO: -1,29m
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PROFUNDIDADE: 50cm
VER DETALHE 1 o T
DERIVAGAO DE AGUA POTAVEL
DO PREDIO EXISTENTE
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BOCA-DE-LOBO EXISTENSE
NECESSARIO MANUTENG \
PROFUNDIDADE: 1,20m \ _

CANTONEIRA 3"x 3/16" DE
ACO GALVANIZADO

ALIMENTA AMBIENTES

CORRE ENTRE LAJE E
COBRETURA METALICA

DO 10. PAVIMENTO

_bo .

ALIMENTA AMBIENTES
DO PAVIMENTO TERREO

32

ARGAMASSA 1:3 +
IMPERMEABILIZANTE

* Referéncia Técnica: ADAPTADOR PARA
CAIXA D'AGUA C/ REGISTRO marca TIGRE

- »
DETALHE ESQUEMATICO BARRILETE vl
CAIXA D'AGUA, LIGAGOES E RAMAIS

SEM ESCALA

CAS0 TAMPO CONCRETO ARMADO
@8mm  MALHA @4,2mm cd15 CA-60B
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ALVENARIA DE

TIJOLOS MACICOS
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TUBULAGAO AP PVC-R

LASTRO EM

CONCRETO MAGRO
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COMPLEMENTO PARA DRENAGEM
PERFURAR @20cm COMP. 2,00m &Y CORTE AA

PREENCHER COM BRITA n°

IL T —F va NNV ANV
4, S €
S A _1 s 5}
- - e
] >\n
I ———
Y ;:(> < E
g g - 53
s - e
¥ v ] |
e R 5
')6’ Cg’g zioo‘i °oOg;O<>§c>; ‘ A
5 o -2 9

ASTRODEBRITA1e 2

7/

SOLO COMPACTADO

1

B E

20 N
e Al
| ORI ==

PLANTA

DETALHE 1

CAIXA DE PASSAGEM, INSPECAO E DRENAGEM PARA AGUAS PLUVIAIS.

SEM ESCALA

CANTONEIRA 3"x 3/16" DE
ACO GALVANIZADO

TAMPO CONCRETO ARMADO
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PLANTA
DETALHE 2

CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO PARA ESGOTO.

SEM ESCALA

CONSTITUINTES:

- Alvenaria de tijolos macigos comuns de barro;
- Tampa em concreto armado pré-moldado;
- Lastro em concreto magro (simples);

- Argamassa de revestimento 1:3 p

ara alvenaria;

- Pelicula impermeabilizante em argamassa polimérica;

-Britan®1e2.

EXECUCAO:

- Escavagao manual em terra de qualquer natureza e apiloamento do fundo;
- Tampa em concreto trago 1:3:4 (cimento, areia e brita) armado com malha de 15x15cm, ago CA60B @4,2mm
- forma de bordas em sarrafo de pinho;
- Lastro em concreto simples trago 1:4:8 (cimento, areia, brita) como base para o assentamento dos tijolos
mantendo livre a area da perfuragéo para preenchimento por brita (no caso da caixa de aguas pluviais);

- Assentamento dos tijolos: argamassa trago 1:4 (cal hidratada e areia) com adi¢cdo de 100 Kg de cimento por

m?® de argamassa;

- Revestimento da alvenaria e regularizagédo do fundo: argamassa trago 1:3 (cimento e areia) com adigdo de
hidréfugo a 3% do peso do cimento - cantos arredondados;
- Toda area revestida internamente recebera pelicula em argamassa polimérica (3 demaos) conforme

instrugdes do fabricante;

- Para o caso das caixas de aguas Pluviais: abrir, ao centro da caixa, junto ao solo, perfuragéo a trado @20cm

até comprimento minimo de 2,00m

e preencher com brita n° 1;

TORNEIRA DE BOIA 3/4"

ADAPTADOR* PARA CAIXA

CAIXA D'AGUA 1000litros D'AGUA C/ REGISTRO 25mm x 3/4"

ADAPTADOR FLANGE 32 x 1"

[N
ADAPTADOR* PARA CAIXA
D'AGUA C/ REGISTRO 32mm x 1"

ADAPTADOR* PARA CAIXA D'AGUA
C/ REGISTRO 50mm x 1 1/2"

EA - @25mm

SOBE JUNTO A
FACHADA DOS FUNDOS

TORNEIRA DE JARDIM
A 60cm DO SOLO

CONTINUA ENTERRADO

LEGENDA
— Tubo de Esgoto PVC Série Normal

-—- Tubo de Ventilagdo PVC Série Normal
—— Tubo de Agua PVC Marrom

AGUA FRIA

Item Descrigao Qtde
1 | Joelho 90 Soldavel - 20mm

2 | Joelho 90 Soldavel - 25mm

3 | Joelho 90 Soldavel - 32mm

4 | Joelho 90 Soldavel - 50mm

5 | Joelho 90 de Redugéo Soldavel - 25x20mm
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Joelho 90 de Redugéo Soldavel - 32x25mm

Joelho 90 Soldavel e com Bucha de Latdo - 25x1/2"

Joelho 90 Soldavel e com Bucha de Latdo - 25x3/4"

9 | Luva Soldavel e com Bucha de Latéo - 20x1/2"

10 | Té Soldavel - 25mm

11 | Té Soldavel - 32mm

12 | Té de Reducgéo Soldavel - 32x25mm

13 | Té de Soldavel e com Bucha de Latdo - 25x3/4"mm

14 | Bucha de Reducéo Soldavel Curta - 50x32mm

15 | Adaptador Soldavel para caixa d'agua com registro 25x3/4"
16 | Adaptador Soldavel para caixa d'agua com registro 32x1"

17 | Adaptador Soldavel para caixa d'agua com registro 50x1.1/2"
18 | Adaptador Soldavel com flanges livres para caixa d'agua 32mm
19 | Registro de gaveta com acabamento - 3/4"

20 | Registro de bdia para caixa d'agua - 3/4"
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| OBSERVAC@ES GERAIS: |
| * Todas as medidas em metros exceto onde indicado; [
| * Ndo tomar medidas em escala na planta; :

I

| * Antes da execucgdo, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as

|_medidas fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes. I

Especificacbes dos materiais:
Conforme normas da ABNT

1- AGUA FRIA:
*PVC: Tubos e conexdes rigidos soldaveis, marrom conforme a NBR-5648/83.
*Cobre: Tubos classe E conforme a NBR-13206 e conexdes de de cobre ou bronze conforme a NBR-11720.

2- AGUAS PLUVIAIS:
*PVC: Tubos e conexdes rigidos, brancos, conforme a NBR-5688.
*PVC Reforgado: Tubos e conexdes atendendo no minimo a NBR-5688.

3- ESGOTO:
*PVC: Tubos e conexdes rigidos, brancos, conforme a NBR-5688.
*PVC Reforgado: Tubos e conexdes atendendo no minimo a NBR-5688.

Observacao:

01- Adotar as declividades minimas para os ramais horizontais:

*Esgoto: 2% para & até 100mm e 1% para @150mm.

*Aguas pluviais: 1%

02- Executar o acoplamento dos tubos de queda de esgoto, aguas pluviais e ventilagdo com anéis de borracha.

03- Os tubos verticais instalados nos shafts, deverao ser fixados a laje através de perfilados tipo duto estrutural de 38x38mm, com
abracadeiras tipo omega.

04- Os lavatoérios, pias e tanques serdo dotados de sifées com alturas regulaveis.

05- Instalar conexdes de espera, metalicas e roscaveis, nos pontos de alimentagéo da agua. Vedar com fita teflon.

06- As tubulagdes suspensas sob laje serdo fixadas através de fitas metdlicas regulaveis ou suportes rigidos, antes e ap6s cada
conexao e a cada 1,50m. fixar tambem os ralos e caixas sifonadas.

07- Diametro das tubulacdes em milimetro (mm).
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