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Esta planilha € de uso exclusivo da Administragao, foi elaborada para definicdo do valor referéncia da obra/servigo, portanto néo € o modelo a ser preenchido pelas licitantes. As licitantes devem elaborar suas planilhas nos moldes da planilha vazia da
Pasta Técnica preenchendo todos os campos e colunas deixados em branco, a saber: Material, Mdo de Obra, Pregos Unitérios, Pregos Totais, BDI(%), e Leis Sociais(%).
1[SERVICOS INICIAIS - PRELIMINARES
VOLARE CPU 1.1|RETIRADA DE PISO EXISTENTE M2 17,50 0,00| 9,70| 0,00 169,77, 9,70| 169,77
CPOS 04.01.020 1.2lDEMOLICAO DE DIVISORIAS M2 109,48 0,00| 29,34 0,00 3.212,14 29,34 3.212,14}
CPOS 04.09.020 1.3RETIRADA DE PORTAS M2 13,86 0,00| 24,94 0,00 345,67| 24,94 345,67
CPOS 04.09.020 14RETIRADA DE CAIXILHOS EXTERNOS E INTERNOS M2 14,40 0,00] 24,94 0,00 359,14 24,94 359,14
cPOS cPU 15 gggg}lgéo DE BANCADA, ALVENARIA DE APOIO DA BANCADA, AZULEJO DE REVESTIMENTO DO FRONTAO DA PIA E N 1,00 0,00 12742 0,00 12742 12742 12749
CPOS 04.07.020 1.6DEMOLICAO DE FORRO M2 175,00 0,00| 9,98| 0,00 1.746,50 9,98| 1.746,50)
VOLARE cPU 1.7/ABERTURA DE ALVENARIA 80 X 50 CM, PARA TOMADA DE AR DO PROJETO DE INSTALAGOES MECANICAS UN 1,00 0,00| 19,40) 0,00| 19,40f 19,40f 19,40}
VOLARE 32.003.000001.SER 18/CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 21,19 10,80| 16,33 228,86 346,05| 27,13| 574,91
VOLARE + CPOS CPU 1.9TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE ENTULHOS EM BOTA FORA EXTERNO AO CAMPUS. M3 21,19 26,64 11,32 564,53 239,84 37.96| 804,37]
SUBTOTAL 7.359,32
2INSTALAGAO DO CANTEIRO
CPOS CPU 2.1 INSTALAQAO DE CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR18 E NR24. MES 4,00 3.067,20| 382,36 12.268,80) 1.529,44|  3.449,56| 13.798,24]
LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA E INSTALAGAO SANITARIA PROVISORIA, PEQUENAS OBRAS -
VOLARE 02.001.000009.SER 2. INSTALACAO MINIMA INCLUSIVE HIDROMETRO UN 1,00 1.952,10) 666,68 1.952,10) 666,68  2.618,78] 2.618,78|
OLARE + MERCADO| cPU 23LIGAGAO PROVISORIA DE LUZ E FORGA PARA OBRA - INSTALAGAO MINIMA INCLUSIVE MEDIDOR UN 1,00 1.933,04) 859,75 1.933,04 859,75  2.792,79 2.792,79
CPOS 02.08.020 24FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA. M2 6,00 527,48| 73,85 3.164,88 443,10 601,33| 3.607,98}
VOLARE 30.003.000001.SER 25ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIXADA EM MOURAO DE CONCRETO ARMADO, ALTURA LIVRE 2,00 M| M 53,00f 89,54 42,18| 4.745,62 2.235,54 131,72 6.981,16}
CPOS CPU 26]LOCACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA EXECUCAO DE SERVICOS EM OBRA M2 30,00 6,86| 25,93] 205,80 777,98 32,79 983,79]
SUBTOTAL 30.782,72
3JALVENARIA, DIVISORIA E FECHAMENTO
DIVISORIA GA - DIVISORIAS FORMADAS POR ESTRUTURA METALICA PARA DRY-WALL, MONTANTES DE 90 MM E 4
PLACAS EM GESSO ACARTONADO (ESPESSURA DA PLACA 12,5 MM), SENDO DUAS PLACAS EM CADA FACE DA
DIVISORIA. ESPESSURA TOTAL DA DIVISORIA 14 CM. ISOLAMENTO ACUSTICO EM PLACAS DE LA DE ROCHA,
cPos e *'ESPESSURA 50 MM E DENSIDADE 32 KG/M? E FITA ISOLANTE (BANDA ACUSTICA) EM TODO O PERIMETRO. OS PERFIS | 459 19989 000 188423 o0 19839 18.842.36
METALICOS DAS PAREDES EM GESSO ACARTONADO VAO DO PISO A LAJE E AS PLACAS DE GESSO CHEGAM ATE 15
CM ACIMA DO FORRO. REFERENCIA COMERCIAL: KNAUF, PLACO, LAFARGE GYPSUM OU EQUIVALENTE TECNICO.
IALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCOS DE CONCRETO, 14 X 19 X 39 CM, ESPESSURA DA PAREDE 14 CM, JUNTAS DE
VOLARE 06:001.000071.SER %210 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAGO 1:0,5:8 M2 259 A I I It I 1.867.72
VOLARE 04.009.000003.SER.D 33 BASE PARA CONDENSADORAS EM TIJOLO CERAMICO MACIGO. 190 X 100 X 57 MM. RESISTENCIA: 5 MPA A v 0.24 550,23 296,40 132,06 7114 846,63 203,19)
COMPRESSAO
VERGA RETA MOLDADA NO LOCAL COM FORMA DE MADEIRA CONSIDERANDO 5 REAPROVEITAMENTOS, CONCRETO
VOLARE 06.003.000103.SER 34 \RMADO FCK = 20 MPA M3 0,03 1.858,23 917,36 50,99) 2517 2.775,59) 76,16}
SUBTOTAL 20.689,43)
4FORRO
FORRO ACUSTICO EM PLACAS REMOVIVEIS EM FIBRA MINERAL COM PINTURA ACRILICA DE ACAO BACTER!OSTATICA,
COR BRANCO. MEDIDAS: 62,5 X 62,5 CM, ESPESSURA 20 MM. FIXACAO: PLACAS APOIADAS EM PERFIS METALICOS
OCLUSOS, COM BORDA TECCOR NA LARGURA E NO COMPRIMENTO, SUSPENSAS POR PENDURAIS RIGIDOS, COR
VOLARE 21.001.000001.SER 4.1 BRANCO. iNDICE DE ABSORCAO SONORA 0,85 (SRA) E 0,90 (NRC) E ATENUAGAO SONORA (CAC) DE 29 A 49 DB E M2 107,80) 54,14 42,92] 5.836,29 4.626,78| 97,06 10.463,07|
RESISTENCIA AO FOGO CLASSE A. REFERENCIA COMERCIAL: LINHA ELECTRA - HUNTER DOUGLAS, ARMSTRONG,
PLANAM OU EQUIVALENTE TECNICO.




BORDA DE FORRO EM GESSO MONOLITICO COM PINTURA EM LATEX ACRILICO ACETINADO; REFERENCIA COMERCIAL
DA PINTURA: COR BRANCO - CORAL, SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU EQUIVALENTE TECNICO. JUNTA DE DILATAGAO
VOLARE 21/002.000005.SER *“DE 2 CM ENTRE A PAREDE E O GESSO MONOLITICO, COM TABICA EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA (?OR e 820 101 000 489429 000 10154 4.894.23
BRANCA.
FORRO EM GESSO MONOLITICO RU COM PINTURA EM LATEX ACRILICO ACETINADO; REFERENCIA COMERCIAL DA
TINTA: COR BRANCO, CODIGO 001 - CORAL, SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU EQUIVALENTE TECNICO. JUNTA DE
VOLARE 21/002.000005.SER “*IDILATACAO DE 2,0 CM ENTRE A PAREDE E O GESSO MONOLITICO, COM TABICA EM ALUMINIO COM PINTURA e oy s 000 172618 000 10154 172618
ELETROSTATICA COR BRANCA.
ALCAPAO EM GESSO MONOLITICO RU COM PINTURA LATEX ACRILICO ACETINADO, INCLUINDO MONTANTE AUXULIAR
VOLARE CPU 4.4 PAQRA ESTRUTURA DO ALQAPAO CONFORME PROJETO M2 0,90 152,31 0,00} 137,08 0,00 152,31 137,08]
SUBTOTAL 17.220,56|
sPISOS
PISO ELEVADO E RAMPA COMPOSTO POR PLACAS MODULARES EM CHAPAS DE AGCO COM PREENCHIMENTO EM
CONCRETO CELULAR, DIMENSOES 600 X 600 X 30 MM, PARAFUSADAS EM CRUZETAS EM AGO CARBONO
GALVANIZADO COM ACOPLAMENTO ESFERICO DE ENCAIXE INVERTIDO E NERVURAMENTO DUPLO, COM FUROS
ROSCADOS PARA FIXACAO DAS PLACAS E DO LIMITADOR DE PERIMETRO. INCLUSO SOLEIRA EM ALUMINIO NO INCIO
DA RAMPA, CONFORME PROJETO. INCLUSO ACABAMENTO EM MANTA VINILICA CORTADA E COLOCADA NA
OLARE * MERGADO ey *!FABRICAGAO DO PISO ELEVADO, PELO FABRICANTE DO MESMO. CARACTERISTICAS DA MANTA: EMROLODE 2X 20 | 19055 Gord 000 1027843 0001 eoTaDl 10278431
M, ESPESSURA 2,0 MM, CLASSE M DE ABRASAO, ABSORGAO DO SOM AO IMPACTO DE 4 DB, COLADA SOBRE O PISO
ELEVADO. REFERENCIAS COMERCIAIS: DO PISO ELEVADO: MODELO 01057 - PISOAG, FALCO TRADING, TATE OU
EQUIVALENTE TECNICO; DA MANTA VINILICA: LINHA PLUS, COLEGAO VYLON PLUS - TARKETT, FORBO, GERFLOR OU
EQUIVALENTE TECNICO. CONFORME PROJETO
PISO EM MANTA VINILICA EM ROLO DE 2 X 20 M, ESPESSURA 2,0 MM, CLASSE M DE ABRASAO, ABSORGAO DO SOM
VOLARE 22.016.000002.SER 52/A0 IMPACTO DE 4 DB, ASSENTADO SOBRE REGULARIZACAO. REFERENCIA COMERCIAL: LINHA PLUS, COLECAO M2 16,88 152,28 5,37 2.570,49 90,65 157,65 2.661,13]
\VYLON PLUS, CODIGO 21000593 - TARKETT, FORBO, GERFLOR OU EQUIVALENTE TECNICO.
oA 72013000004 SER o Zﬁ/? RIEIE’(ERNO PODOTATIL DE ALERTA EM PLACA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE, MEDIDAS: 30 X 30 CM, NACOR | ., o el 1m0 10200 Y 2060
cros 1007 - JRODAPE EM MANTA VINILICA ESPESSURA 2,0 MM, CLASSE M DE ABRASAO, ABSORCAO DO SOM AO IMPACTO DE 4 N oo sl 7o sms|  wmed 200 s07.29
DB. ALTURA DE 7 CM.
SUBTOTAL 106.258,76|
6INSTALAGOES HIDRAULICAS
6.1REDE DE ESGOTO
CPOS 46.02.050 6.1.1|TUBO DE PVC PBV @ 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES M 4,26 11,95] 23,70 50,91 100,96 35,65 151,87]
6.2REDE DE DRENOS DE AR CONDICIONADO
VOLARE 13.008.000091.SER 6.2.1TUBO DE PVC SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES @ 25 MM M 40,00) 5,37| 13,52) 214,80 540,80| 18,89 755,60)
VOLARE 13.008.000092.SER 6.2.2TUBO DE PVC SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES @ 32 MM M 8,50] 13,88 14,06] 117,98 119,51 27,94 237,49
VOLARE 13.008.000093.SER 6.2.3TUBO DE PVC SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES @ 40 MM M 1,80 19,17| 17,58] 34,51 31,64 36,75 66,15)
6.3REDE DE AGUA FRIA E AGUA QUENTE
VOLARE 13.008.000091.SER 6.3.1TUBO DE PVC SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES @ 25 MM M 7.,96| 5,37| 13,52) 42,75] 107,62 18,89 150,36
VOLARE 13.004.000016.SER 6.32JREGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA @ 25 MM (1) UN 1,00 58,22] 21,82] 58,22] 21,82] 80,04 80,04]
6.4REDE DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO
cPoS 97.01.010 641ADESIVO VINILICO, PADRAO REGULAMENTADO, PARA SINALIZAGAO DE INCENDIO N 7,09 35y 229 s 61 1579 110,32
CPOS 50.10.120 6.42EXTINTOR MANUAL DE PO QUIMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG UN 1,00) 149,81 16,41 149,81 16,41 166,22] 166,22)
CPOS 50.10.060 6.43EXTINTOR MANUAL DE PO QUiMlCO SECO BC - CAPACIDADE DE 8 KG UN 1,00 149,78 16,41 149,78 16,41 166,19 166,19
SUBTOTAL 1.884,24
7METAIS E ACESSORIOS
oA o iy Eé{ﬁ?ﬁ SASERD/ENgS éA(I)?’\/‘-\EBESCO BRANCO, ESPESSURA 3 CM. INCLUINDO ENCERAMENTO SINTETICO DE ALTO 2 s smod el tomes  smed  ososs 12158
oA o 72 Eéll_l.CHA(g)AEgAACSSE/-\DNEITS(I)L)?g(I)ASESCO BRANCO, ESPESSURA 3 CM. INCLUINDO ENCERAMENTO SINTETICO DE ALTO 2 J% I w02 S N 52659
CPOS 38.23.320 7.3MAO-FRANCESA SOB BANCADA, FIXADA EM ALVENARIA UN 6,00 25,86 13,83 155,16 82,98 39,69 238,14
CPOS 44.06.300 7.4CUBA EM ACO INOX RETANGULAR, MEDIDAS: 40CM X 34CM X 17CM. UN 1,00 152,01 19,76) 152,01 19,76 171,77 171,77
CPOS 44.03.590 7.5 TORNEIRA COZINHA MESA COM BICA MOVEL UN 1,00 128,96 15,07 128,96 15,07 144,03 144,03]
CPOS 44.20.640 7.6VALVULA DE ESCOAMENTO PARA PIAS DE COZINHA. UN 1,00 72,74 7,90 72,74 7,90 80,64 80,64
CcPOS 44.20.200 7.7SIFAO DE METAL CROMADO DE 1 1/2"X2" UN 1,00 111,78 19,76) 111,78 19,76| 131,54 131,54
SUBTOTAL 2.616,08)
8INSTALAGOES ELETRICAS
8.1INSTALACOES ELETRICAS A RETIRAR




RETIRADA DE LUMINARIA 2X32W C/REFLETORES E ALETAS PARABOLICAS DE ALUMINIO E ALOJAMENTO PARA

CPOS 04.17.020 8.1.1 REATOR COM REAPROVEITAMENTO UN 36,00 0,00 15,81 0,00 569,16 15,81 569,16
RETIRADA DE LUMINARIA 2X32W C/ REFLETOR EM ALUMINIO E ALOJAMENTO PARA REATOR COM
CPOS 04.17.020 8.1.2 REAPROVEITAMENTO UN 4,00 0,00 15,81 0,00 63,24 15,81 63,24
cPoS 04.17.020 51 JRETIRADA DE LUMINARIA 2X26W, RETIRADA COM REAPROVEITAMENTO N 500 o 0,00 7908 1581 79,09
CPOS 04.21.060 8.1.4RETIRADA DE PERFILADO 38X38 M 92,00) 0,00 15,81 0,00 1.454,52) 15,81 1.454,57]
CPOS 04.17.020 8.1.5|RETIRADA DE LUMINARIA DE EMERGENCIA UN 1,00 0,00 15,81 0,00 15,81 15,81 15,81
CPOS 04.22.1110 8.1.6|RETIRADA DE ELETRODUTO 1" M 140,00] 0,00 9,88 0,00 1.383,20) 9,88 1.383,20)
CPOS 04.19.120 8.1.7]RETIRADA DE TOMADA ENERGIA UN 44,00 0,00 15,81 0,00 695,64 15,81 695,64
CPOS 04.19.120 8.1.8RETIRADA DE TOMADA DE COMUNICACAO - RJ 45 UN 12,00} 0,00 15,81 0,00 189,72 15,81 189,72}
CPOS 04.19.120 8.1.9RETIRADA DE INTERRUPTOR UN 9,00 0,00 15,81 0,00 142,29 15,81 142,29
cPoS 04.18.370 5110RETIRADA DE CABO DE COBRE FLEXIVEL #2,56 M\, ISOLACAO EM PVC, 750V - NBR NM247, NBR NM 280 m 120009 oo 237 000 28900 237 2.844,00
cPoS 04.18.370 511RETIRADA DE CABO DE COBRE FLEXIVEL #4,0 MVZ, ISOLACAO EM PVC, 750V - NBR NM247, NBR NM 280 m 110009 oo 237 000 260700 237 2.607,00
cPoS 04.18.360 5.112JRETIRADA DE CABO DE COBRE DE 25 MM?, TENSAO DE ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO PVC 70°C M 12,00 oo 0.9 56,68 a7 56,89
cPoS 04.18.360 5113RETIRADA DE CABO DE COBRE DE 50 MM?, TENSAO DE ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO PVC 70°C M 3600 oo 4 o a7 170,64
CPOS 04.19.060 8.1.14] REMOCAO DE DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO DO QUADRO QF-AC UN 7,00 0,00 9,88 0,00 69,16 9,88 69,16}
cPoS 04.19.060 5.119REMOGAO DE DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO DO QUADRO QDEE-2 N 5,00 oo a9 0,00 7904 0.8 79,04
cPoS 04.19.030 5.11§REMOGAO DO DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS DO QUADRO QBGT-EXISTENTE N 209 000 w951 0.9 7902 951 79,02
CPOS 04.18.180 8.1.17| REMOCAO DE CANALETA METALICA ( ALUMlNIO) M 40,00 0,00 9,88 0,00 395,20} 9,88 395,20
8.2DISTRIBUIGAO DE ILUMINAGAO E TOMADAS DE ENERGIA
ELETROCALHA LISA FABRICADA EM CHAPA DE ACO GALV. ZINCADO, TIPO "U", CHAPA #20AWG - 0,812MM - 100X50MM,
CPOS 38.21.120 8.2.1 COM ACESSORIOS DE F|XACAO E DER'VACOES - FORNECIMENTO E |NSTALACAO M 40,00 35,36) 19,76 1.414,40) 790,40 55,12 2.204,80
PERFIL EM ALUMINIIO EXTRUDADO 166 MM X 48 MM COM PAREDE DE 2,0 mm - REF. DUTOTEC, INCLUSIVE
'OLARE + MERCADO| CPU 8.2.2 |NSTALAQAO, CONEXOES E ACESSOR'OSDETALHE NO PROJETO M 100,00]| 456,47 15,77] 45.646,60) 1.577,17| 472,24 47.223,77
cPoS 38.07.300 523PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM, - FORNECIMENTO E INSTALACAO COM ACESSORIOS M 29,00 500 oss ool asaid  oam 1222.09
CPOS 38.19.030 8.24ELETRODUTO CORRUGADO DE 1" - FORNECIMENTO E |NSTALAQAO M 60,00 1,95] 11,85 117,00 711,00 13,80 828,00
CPOS 38.06.060 825ELETRODUTO GALVANIZADO 1" COM ACESSORIOS M 100,00} 16,07] 27,66 1.607,00) 2.766,00| 4373 4.373,00)
cPoS 40.06.060 526CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO N 70,00 1531 1o76]  torizo|  1as320 3507 2.454,90
cPoS 40.04.460 527]TOMADAS UNIVERSAL DOIS POLOS MAIS TERRA (2P+T) 20 A - 250 V - NBR 14136 COM ESPELHO 4X2 o 17,00 Tagd 1185 20905 20143 2650 450,50)
cPoS 4004470 528 CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO - NBR 14136 COM ESPELHO 4X2 N 44,00 1872 1189 s2ag8] 52140 3057 1.345,08
cPoS cPu 829TOMADAS UNIVERSAL DOIS POLOS MAIS TERRA (2P+T) 20 A - 250 V - NBR 14136 COM ESPELHO EM CONDULETE N 800 e 1304 1016 105127 3066 245,26}
cPoS 4005170 5210INTERRUPTOR , UMA TECLA DUPLA BIPOLAR SIMPLES 10 A - 250 V - NBR NM 60669 N 7,09 308 1983 23189 o8l 4691 328,37
cPoS 40.07.010 5211|CAIXA DE PASSAGEM OU EMBUTIR 4X2 EM PVC PARA PAREDE OU GESSO ACARTONADO o 29,00 209 989 03] asai 0] 591,43
CAIXAS DE TOMADAS PARA PISO ELEVADO COM MOLDURA TAMPA BASCULANTE E SUPORTES EXECUTADOS EM
NYLON, PARA INSTALAGAO EMBUTIDA EM PLACAS DE PISO ELEVADO, COM REBAIXO PARA ACABAMENTO DE PISO
OLARE + MERCGADO cpu #>"IREGULAVEL, CONTENDO SUPORTE PARA TRES TOMADAS ELETRICAS 2P+T, E TRES TOMADAS FEMEA DE un S0001 3B 12826 170400 B26204 48419 24.208.94
COMUNICAGAO PADRAO RJ 45 DE 8 VIAS JA INCLUSO AS TOMADAS DE ENERGIA E TOMADAS RJ45
cPoS 39.02.016 5215CABO DE COBRE FLEXIVEL #2,5 MV, ISOLACAO EM PVC, 750V - NBR NM247, NBR NM 280 m 100009 189 158 189000 158000 347 3.470,00)
CPOS 39.02.020 8.2.16CABO DE COBRE FLEXIVEL #4,0 MM?, |SOLAQAO EM PVC, 750V - NBR NM247, NBR NM 280 M 7.380,00] 3,03 2,37 22.361,40 17.490,60) 5,40 39.852,00
CPOS 39.21.090 8.2.17|CABO DE COBRE DE 50 MM?, TENSAO DE ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLACAO PVC 70°C M 35,00f 34,58| 7,90 1.210,30 276,50] 42,48| 1.486,80)
CPOS 39.21.110 8.2.18CABO DE COBRE DE 95 MM?, TENSAO DE ISOLAMENTO 0,6/1 KV - |SOLACAO PVC 70°C M 140,00 60,85 11,85 8.519,00] 1.659,00] 72,70 10.178,00
cPoS 39.21.100 5219CABO DE COBRE DE 70 MM, TENSAO DE ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLACAO PVC 70°C m 20,00 46,61 s8] om0 19760 5649 112980
CPOS 39.21.125 8.2.200CABO DE COBRE DE 150 MM?, TENSAO DE ISOLAMENTO 0,6/1 KV - |SOLACAO PVC 70°C M 80,00 102,96 13,83 8.236,80] 1.106,40| 116,79 9.343,20
RECOLOCACAO DE LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE B%W. chPo E
ALETAS PLANAS EM CHAPA DE ACO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR
VOLARE + CPOS e 822BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO | ™ 300 i 78 soer - 1eeT %872
EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANGA E PROTEGAO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS.
LUMINARIA LED 32W/4000K/220V COR BRANCO, DE EMBUTIR. CORPO E REFLETOR EM CHAPA DE AGO TRATADA COM
VOLARE +CPOS + IACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFERENCIA COMERCIAL: MOD.
MERCADO CPU 8.2.22| MINOTAURO-ME - ITAIM OU EQUIVALENTE TECNICO UN 28,00 339,92 24,86 9.517,79| 695,99 364,78 10.213,78
LUMINARIA LED 32W/4000K/220V COR BRANCO, DE EMBUTIR. CORPO E REFLETOR EM CHAPA DE AGO TRATADA COM
VOLARE + CPOS + cPU 8.223ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFERENCIA COMERCIAL: MOD. UN 16,00 339,92 2486 543874 397,71 36478 5.836,44)

MERCADO

MINOTAURO-ME - ITAIM OU EQUIVALENTE TECNICO. OBS: A ILUMINAGAO SERA DIMERIZAVEL.




OLARE + MERCADO|

CPU

8.2.24)

LUMINARIA SPOT PARA TRILHO ELETRIFICADO COM 1 LAMPADA PAR-38 DE 90W. CORPO EM ALUMINIO REPUXADO
COM ACABAMENTO EM PINTURA EM POLIESTER NA COR BRANCA. FIXAGAO COM PLUG ALTRAC. REFERENCIA
COMERCIAL: MOD. PAROS PAR-38, CODIGO LSA10051 - ALTENA, ITAIM, STOCK OU EQUIVALENTE TECNICO.
(CONFORME PROJETO)

UN

19,00

146,54

71,65|

2.784,26]

1.361,27|

218,19

4.145,53

OLARE + MERCADO|

CPU

8.2.25|

TRILHO ELETRIFICADO DE 3 METROS, PARA LAMPADA PAR-38 DE 90W. CORPO EM ALUMINIO REPUXADO COM
IACABAMENTO EM PINTURA EM POLIESTER NA COR BRANCA. FIXAGAO COM PLUG ALTRAC. REFERENCIA COMERCIAL:
MOD. PAROS PAR-38, CODIGO LSA10051 - ALTENA, ITAIM, STOCK OU EQUIVALENTE TECNICO.

UN

8,00

427,08

97,46

3.416,64]

779,66

524,54

4.196,30)

VOLARE

CPU

8.2.26)

REFORGO EM DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO PARA SUSTENGAO DO QUADRO DE ENERGIA (QF-EE) INSTALADO
SOBRE PLACA DE GESSO ACARTONADO COM REFORGO DA ESTRUTURA COM MONTANTES DE 7 CM INSTALADOS EM
ESPACADO DE 40 CM.

UN

163,10|

11,44

163,10

11,44

174,54

174,54

CPOS

50.05.260

8.2.27|

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA

UN

6,00

209,66

12,59

1.257,96]

75,54

222,25

1.333,50)

CPOS

CPU

8.2.28]

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA, COM A INSCRICAO "SAIDA"

UN

2,00

224,80

15,08

449,60

30,16

239,88

479,76

OLARE + MERCADO|

CPU

8.2.29|

MODULO COM 2 CANAIS DE RELE E 4 CANAIS DIMMER, 16 CENAS, POTENCIA TOTAL DE 1200W ,1 2

(4 CANAIS DIM) PARA LAMPADAS FLUORESCENTE E BAIXA VOLTAGEM COM TRANSFORMADOR DIMERIZAVEL
POTENCIA DE 300W PARA CADA UM DOS 2 CANAIS DE RELE, BIVOLT AUTOMATICO, COM IR, TECLAS LISAS,
ACABAMENTO BRANCO.

UN

2,00

3.411,73

51,99

6.823,46|

103,98

3.463,72]

6.927,44]

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DO EDIFICIO (QF-EE-NOVO) EM CHAPA DE AGO DE SOBREPOR, ATE 56 DIVISOES
MODULARES, DIMENSOES EXTERNAS 800 X 600 X 200 MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 200 AMPERES

VOLARE + CPOS +
FDE

CPU

8.2.30|

FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAGAO DE QUADRO COMPLETO CONFORME O PROJETO ELETRICO

UN

1,00|

2.853,45(

1.303,23)

2.853,45]

1.303,23|

4.156,68|

4.156,68]

REFORMA DE QUADRO DE DISTRIBUICAO DO EDIFICIO (QDEC-2) COM A SUBSTITUICAO DO BARRAMENTO 3F+N+T
PARA 96 DIVISOES MODULARES DE 225 AMPERES, TROCA DO DISJUNTOR GERAL DE 150A PARA 200A E A INCLUSAO
DE NOVO QUADRO PARA INSTALAGAO DOS DR’s .

VOLARE + CPOS +
FDE

8.2.31

REFORMA DE QUADRO COMPLETO CONFORME O PROJETO ELETRICO

UN

1,00|

2.231,45|

1.308,95)

2.231,45]

1.308,95

3.540,40|

3.540,40)

FORNECIMENTO DE DISJUNTOR TRIPOLAR DE 225 AMPER PARA SUBSTITUIGAO DO DISJUNTOR EXISTENTE DE 100
IAMPERES NO QUADRO DE DISTRIBUIGAO DO EDIFICIO (QGBT).

VOLARE + CPOS

CPU

8.2.32

FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE DISJUNTOR CONFORME O PROJETO ELETRICO

UN

1,00|

371,10|

198,77

371,10}

198,77

569,87

569,87

FORNECIMENTO DE DISJUNTOR TRIPOLAR DE 175 AMPER PARA INSTALAGAO NO QUADRO DE DISTRIBUIGAO DO
EDIFICIO (QGBT) PARA ATENDER AO NOVO QUADRO QF-EE(NOVO) DA REFORMA .

VOLARE + CPOS

CPU

8.2.33

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DISJUNTOR CONFORME O PROJETO ELETRICO

UN

1,00|

371,10|

101,07

371,10}

101,07|

472,17

472,17

RETIRADA DE DISJUNTORES PARA ADEQUAGAO DO QUADRO DE DISTRIBUIGAO DO EDIFICIO (QF-AC) CONFORME
PROJETO E A INSTALAGAO DE NOVOS DISJUNTORES TRIPOLARES PARA A INSTALAGAO DE NOVAS
CONDENSADORAS.

CPOS

04.19.060

8.2.34]

@

RETIRADA DE DISJUNTORES PARA ADEQUAGAO DO QUADRO DE DISTRIBUIGAO (QF-AC) CONFORME O PROJETO
ELETRICO

UN

41,51

41,51

CPOS

37.13.650

8.2.35)

©

FORNECIMENTO DE DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 25 A, PADRAO DIN, NBR NM 60898, NBR IEC 60947-2,
INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO CONFORME PROJETO ELETRICO

UN

2,00

89,61

35,56

179,22

71,12

125,17

250,34

©

3|

DISTRIBUICAO DE TOMADAS LOGICA TELEFONICA

CPOS

38.21.120

8.

w

ELETROCALHA LISA FABRICADA EM CHAPA DE ACO GALV. ZINCADO, TIPO "U", CHAPA #20AWG - 0,812MM - 100X50MM,
COM ACESSORIOS DE FIXACAO E DERIVACOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO E TAMPA

50,00

35,36

19,76

1.768,00)

988,00

55,12

2.756,00)

'OLARE + MERCADO|

CPU

PERFIL EM ALUMINIIO EXTRUDADO 166 MM X 48 MM COM PAREDE DE 2,0 mm - REF. DUTOTEC, INCLUSIVE

'ZINSTALAC,AO, CONEXOES E ACESSORIOS.DETALHE NO PROJETO

95,00

456,47

15,77|

43.364,27

1.498,31

472,24

44.862,58

CPOS

38.19.030

8.3.3

ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL REFORGADO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM

=

3,00

2,06

12,26

6,18]

36,78

14,32

42,96

CPOS

38.06.060

8.3.4

ELETRODUTO GALVANIZADO 1" COM ACESSORIOS - JUNTO COM O DA ENERGIA

9,00

16,07|

27,66

144,63

248,94

43,73

393,57

CPOS

40.07.010

8.3.5

CAIXAEMPVCDE 4" X2’

UN

48,00|

2,19

9,88

105,12

474,24

12,07|

579,36

CPOS

40.06.060

8.3.6

CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

8,00

15,31

19,76

122,48

158,08

35,07|

280,56

BARRILETE AR CONDICIONADO

CPOS

38.06.060

8.4.1

ELETRODUTO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO COM ACESSORIOS

6,00

16,07|

27,66

96,42

165,96

43,73

262,38

CPOS

40.06.060

8.4.2)

CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

5,00

15,31

19,76

76,55

98,80

35,07|

175,39

CPOS

39.02.016

8.4.3

CABO DE COBRE FLEXIVEL #2,5 MM?, ISOLACAO EM PVC, 750V - NBR NM247, NBR NM 280

=

9,00

1,89

1,58

17,01

14,22

3,47|

31,23

CPOS

39.02.020

8.4.4

CABO DE COBRE FLEXIVEL #4,0 MM?, ISOLACAO EM PVC, 750V - NBR NM247, NBR NM 280

100,00

3,03

2,37|

303,00}

237,00

5,40|

540,00]

CPOS

40.04.460

8.4.5

TOMADAS UNIVERSAL DOIS POLOS MAIS TERRA (2P+T) 20 A - 250 V - NBR 14136 COM ESPELHO 4X2

UN

2,00

14,65

11,85

29,30

23,70|

26,50

53,00]

CPOS

38.21.120

ELETROCALHA LISA FABRICADA EM CHAPA DE ACO GALV. ZINCADO, TIPO "U", CHAPA #20AWG - 0,812MM - 100X50MM,

“lcom ACESSORIOS DE FIXACAO E DERIVAGOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

35,36

19,76

282,88

158,08,

55,12

440,96




LUMINARIA COM 1 LAMPADA FCE DE 15 W, COM GRADE EM ALUMINIO INJETADA E DIFUSOR EM VIDRO
VOLARE 1 CROS + cpy 47 TRANSPARENTE FRISADO. INSTALAGAO NAS VIGAS, REFERENCIA COMERCIAL: MODELO TATU COD. 8157.1A1.450, uN 1,00 28] 1723 2280 1723 4003 40,03
COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.
SUBTOTAL] 254.684,46
INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO
9.1EQUIPAMENTOS INSTALADOS
UN. CONDENSADORA MULT-SPLIT TIPO VRV DE 20HP (191.128 BTU/H), REDE FRIGORIGENA ISOLADA, GAS
VOLARE + CPOS + REFRIGERANTE R-410A, MULTIKIT, REDE ELETRICA DE FORGA E COMANDO ENTRE UNIDADES, ESTACAO CENTRAL DE
MERCADO ey [GERENCIAMENTO, AMORTECEDOR DE VIBRAGAO TIPO APOIO DE BORRACHA PARA UNIDADE CONDENSADORA, o VOO TRETIY NS TR 1154999 8484709 84.847.08
ACESSORIOS E TODOS ITENS NECESSARIOS PARA INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA.
UN. EVAPORADORA MODELO HI-WALL DE CAP. NOMINAL 1,0 HP (9.000 BTU/H), CAIXA TERMINAL PLASTICA, CONTROLE
R cPy 12REMOTO SEM FIO, SENSOR PARA CONTROLE REMOTO, ACESSORIOS E TODOS OS ITENS NECESSARIOS PARA uN 1000 137130 48643 137130 48643 185773 1.857,73
INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA.
UN. EVAPORADORA MODELO CASSETE DE CAP. NOMINAL 1,5 HP (12.000 BTU/H), CONTROLE REMOTO SEM FIO,
MR cPy 1.3)SENSOR PARA CONTROLE REMOTO, ACESSORIOS E TODOS OS ITENS NECESSARIOS PARA INSTALAGAO E uN 100 380945 48643 3.80945 48643 429588 429589
FUNCIONAMENTO.
UN. EVAPORADORA MODELO CASSETE DE CAP. NOMINAL 2,0 HP (18.000 BTU/H), CONTROLE REMOTO SEM FIO,
R cPy 14SENSOR PARA CONTROLE REMOTO, ACESSORIOS E TODOS OS ITENS NECESSARIOS PARA INSTALAGAO E uN 100 390131 48643 390131 48643 438774 4.387,74
FUNCIONAMENTO.
UN. EVAPORADORA MODELO CASSETE DE CAP. NOMINAL 4,0 HP (36.000 BTU/H), CONTROLE REMOTO SEM FIO,
R cPy 15SENSOR PARA CONTROLE REMOTO, ACESSORIOS E TODOS OS ITENS NECESSARIOS PARA INSTALAGAO E uN 2000 434244 48643 868488 07286 4.82887) 9.657,74
FUNCIONAMENTO.
UN. EVAPORADORA MODELO CASSETE DE CAP. NOMINAL 5,0 HP (48.000 BTU/H), CONTROLE REMOTO SEM FIO,
Mt cPu 1.6SENSOR PARA CONTROLE REMOTO, ACESSORIOS E TODOS OS ITENS NECESSARIOS PARA INSTALAGAO E uN 200 445080 48643 890160 o726  4.93723 9.874,46
FUNCIONAMENTO.
9.2INSTALAGAO DE RENOVAGAO DE AR
. GABINETE DE VENTILAGAO, VAZAO 2800M*H, 25 MMCA, COM FILTRO G4, SUPORTES, ACESSORIOS E TODOS ITENS
'OLARE + MERCADO| CPU 2. NECESSAR|OS PARA |NSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. UN 1,00] 2.723,70] 232,85 2.723,70] 232,85 2.956,55| 2.956,55|
EXAUSTOR COMPACTO DE EMBUTIR, VAZAO 100M*/H, 6MMCA, ACESSORIOS E TODOS ITENS NECESSARIOS PARA
'OLARE + MERCADO| CPU .2.2] |NSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. UN 1,00] 156,49 214,94 156,49 214,94 371,43 371,43
OLARE + MERCADO| CPU .2.3/GRELHA INSUFL. SIMPLES DEFLEXAO 150X150MM C/REGISTRO UN 3,00| 44,76| 39,41 134,28 118,22 84,17| 252,50)
OLARE + MERCADO| CPU .24/GRELHA INSUFL. SIMPLES DEFLEXAO 250X250MM C/REGISTRO UN 2,00| 70,60| 39,41 141,20 78,81 110,01 220,01
OLARE + MERCADO) CPU 25|GRELHA INSUFL. DUPLA DEFLEXAO 350X200MM C/REGISTRO UN 2,00 112,33 39,41 224,66 78,81 151,74 303,47}
'OLARE + MERCADO| CPU .2.6DAMPER REGULADOR DE VAZAO 300X250MM UN 2,00 126,53 39,41 253,06 78,81 165,94 331,87]
OLARE + MERCADO| CPU 7IDAMPER REGULADOR DE VAZAO 550X250MM UN 1,00 200,33 39,41 200,33 39,41 239,74 239,74
OLARE + MERCADO| CPU .28 QUADRANTE PARA DUTO RETANGULAR (SPLITER) UN 1,00 34,33 17,91 34,33 17,91 52,24 52,24
OLARE + MERCADO| CPU .2.9PORTA DE INSPEQAO DE 390X250MM UN 1,00| 108,72 17,91 108,72 17,91 126,63 126,63
CHAPA DE ACO GALVANIZADA #26, INCLUINDO MATERIAL PARA SUPORTE E SUSTENTAGAO DOS DUTOS E LONA PARA|
cPos cPu CONEXAO COM O GABINETE DE VENTILAGAO, FORMANDO UM CONJUNTO COMPLETO JUNTO COM AS GRELHAS, Kg 79,00 1406 2297 111884 181463 37,13 2.933,27
PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE RENOVAGAO DE AR.
CHAPA DE ACO GALVANIZADA #24, INCLUINDO MATERIAL PARA SUPORTE E SUSTENTAGAO DOS DUTOS E LONA PARA|
cPos cPu CONEXAO COM O GABINETE DE VENTILAGAO, FORMANDO UM CONJUNTO COMPLETO JUNTO COM AS GRELHAS, Kg 95,00 1406 2297 1345200 218215 37,13 3.527,35
PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE RENOVAGAO DE AR.
OLARE + MERCADO| cPU IATENUADOR DE RUIDO RETANGULAR DE 300x300x600mm (LxAxP) UN 2,00| 520,67| 39,41 1.041,34) 78,81 560,08 1.120,15)
OLARE + MERCADO| CPU TOMADA DE AR EXTERIOR 800X500MM COMPLETA UN 1,00 442,85 39,41 387,00 35,70| 482,26 422,70|
INSTALAGOES GERAIS - CLIMATIZAGAO
PMSP 03-55-00 BALANCEAMENTO DA REDE DE DUTOS DE AR UN 1,00 0,00| 535,54 0,00 535,54 535,54 535,54}
PMSP 03-36-00 AS-BUILT UN 1,00| 0,00/  1.309,11 0,00 1.309,11  1.309,11 1.309,11
SINAPI 3356 TRANSPORTE VERTICAL (SERVICO DE GUINCHO) UN 1,00 0,00 147275 0,00 1472,75|  1.472,75] 1.472,75)
SUBTOTAL] 131.095,91
10PINTURA
APLICAGAO DE LATEX ACRILICO ACETINADO EM TRES DEMAOS SOBRE SELADORA ACRILICA (PAREDES EXTERNAS);
VOLARE 24.003.000004.SER 0.1COR CONFORME PROJETO M2 70,00 7.34) 16,27 513,80 1.138,90 23,61 1.652,70)




VOLARE

24.003.000022.SER

10.2|

APLICAGAO DE LATEX PVA ACETINADO EM TRES DEMAOS SOBRE MASSA PVA (PAREDES INTERNAS).

M2

403,70

6,21

16,27]

2.506,98]

6.568,20|

22,48

9.075,18

VOLARE

24.003.000007.SER

10.3|

EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA A BASE DE PVA COM DUAS DEMAOS, PARA PINTURA LATEX

M2

403,70

2,35

9,12

948,70}

3.681,74

11,47|

4.630,44

VOLARE

24.005.000005.SER

10.4]

LIXAMENTO EM PAREDES EXISTENTES, PARA RECEBER NOVO ACABAMENTO.

M2

203,90

1,56|

8,07

318,08

1.645,47|

9,63

1.963,56)

SUBTOTAL|

17.321,87]

-

1

REVESTIMENTO

CPOS

18.08.090

REVESTIMENTO EM PORCELANATO COM ACABAMENTO ACETINADO, MEDIDA 30 X 60 CM, ASSENTADAS EM JUNTA
PRUMO SOBRE MASSA GROSSA SARRAFEADA ATE O TETO; REFERENCIA COMERCIAL: COR CETIM BIANCO -

. PORTOBELLO, ELIANE, PORTINARI OU EQUIVALENTE TECNICO. INLCUINDO REJUNTE ANTI-MOFO LINHA JUNTAPLUS

FINA, COR BRANCO, REFERENCIA COMERCIAL: ELIANE, QUARTZOLIT, EMBRACON OU EQUIVALENTE TECNICO.

M2

62,90

32,08

537,17|

273,96

94,98

811,13

VOLARE

20.002.000024.SER

11.2)

EMBOCO PARA PAREDE INTERNA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR

"|ITRACO 1:2:8, E = 30 MM

M2

8,54

13,57|

21,52

115,89

183,78

35,09

299,67

CPOS

32.20.050

3|

TELA EM POLIETILENO, MALHA HEXAGONAL DE 1/2°, PARA ARMADURA DE ARGAMASSA

M2

19,56

39,12

62,79

101,91

VOLARE

20.001.000002.SER

1

>

CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAGCO 1:3,
E=5 MM

M2

51,62

2,62

4,38

135,24

226,10|

7,00|

361,34

VOLARE

CPU

11.5)

MASSA UNICA PARA PAREDE COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAGO

"|1:2:8, E=30 MM

M2

43,08

18,41

16,70]

793,11

719,45|

35,11

1.512,56)

SUBTOTAL|

3.086,60

-

2|

CAIXILHOS

121

MADEIRA

VOLARE + CPOS +
SINAPI + MERCADO

CPU

1211

P01 -PORTA EM MADEIRA MACIGA CURUPIXA, ESPESSURA 35 MM. 01 FOLHA DE ABRIR. ACABAMENTO EM
REVESTIMENTO MELAMINICO TOP MATTE. BATENTE E GUARNIGAO EM MADEIRA CURUPIXA COM PINTURA EM
ESMALTE SINTETICO ACETINADO. MAGANETAS TIPO ALAVANCA, FECHADURAS: 01 CONJUNTO COM CILINDRO
ESPECIAL E 01 CONJUNTO TIPO TETRA, DOBRADIGAS REFORGADAS (3 POR FOLHA), MOLA AEREA E ACESSORIOS EM
LATAO COM ACABAMENTO CROMO ACETINADO. ISOLANTE EM FITA DE BORRACHA, LARGURA 10 MM E ESPESSURA 7
MM. INCLUSO FERRAGEM COMPLETA CONFORME PROJETO

UN

2.118,97]

268,83

2.118,97|

268,83

2.387,80

2.387,80)

CPOS + MERCADO

CPU

12.1.2]

P02 -PORTA EM MADEIRA ENCABEGCADA CURUPIXA, ESPESSURA 35 MM. 01 FOLHA DE ABRIR. ACABAMENTO EM
REVESTIMENTO MELAMINICO TOP MATTE. BATENTE E GUARNIGAO EM MADEIRA CURUPIXA COM PINTURA EM
ESMALTE SINTETICO ACETINADO. MAGANETAS TIPO ALAVANCA, FECHADURAS: 01 CONJUNTO COM CILINDRO
ESPECIAL E 01 CONJUNTO TIPO TETRA, DOBRADIGAS (3 POR FOLHA), MOLA AEREA E ACESSORIOS EM LATAO COM
IACABAMENTO CROMO ACETINADO. ISOLANTE EM FITA DE BORRACHA, LARGURA 10 MM E ESPESSURA 7 MM.
INCLUSO FERRAGEM COMPLETA CONFORME PROJETO

UN

1.356,72

203,71

5.426,87|

814,83]

1.560,43

6.241,70]

CPOS + MERCADO

CPU

12.1.3]

P03 -PORTA EM MADEIRA ENCABEGCADA CURUPIXA, COM VISOR, ESPESSURA 35 MM. 01 FOLHA DE ABRIR.
IACABAMENTO EM REVESTIMENTO MELAMINICO TOP MATTE. VISOR COM VIDRO LAMINADO. BATENTE E GUARNICAO
EM MADEIRA CURUPIXA COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO ACETINADO. MAGANETAS TIPO ALAVANCA,
FECHADURAS: 01 CONJUNTO COM CILINDRO ESPECIAL E 01 CONJUNTO TIPO TETRA, DOBRADICAS (3 POR FOLHA),
MOLA AEREA E ACESSORIOS EM LATAO COM ACABAMENTO CROMO ACETINADO. ISOLANTE EM FITA DE BORRACHA,
LARGURA 10 MM E ESPESSURA 7 MM. INCLUSO FERRAGEM COMPLETA CONFORME PROJETO

UN

1.521,29|

229,37

1.521,29]

229,37|

1.750,66|

1.750,66)

VOLARE + CPOS +
SINAPI + MERCADO

CPU

12.1.4]

P04 -PORTA EM MADEIRA MACIGA CURUPIXA, ESPESSURA 35 MM. 02 FOLHAS DE ABRIR, COM BARRA ANTI-PANICO.
IACABAMENTO EM REVESTIMENTO MELAMINICO TOP MATTE. BATENTE E GUARNIGAO EM MADEIRA CURUPIXA COM
PINTURA EM ESMALTE SINTETICO ACETINADO. BARRA ANTI-PANICO, EM AGO INOX. MAGANETAS TIPO ALAVANCA,
FECHADURAS: 01 CONJUNTO COM CILINDRO ESPECIAL E 01 CONJUNTO TIPO TETRA, DOBRADICAS REFORGCADAS (3
POR FOLHA), MOLA AEREA E ACESSORIOS EM LATAO COM ACABAMENTO CROMO ACETINADO. ISOLANTE EM FITA DE
BORRACHA, LARGURA 10 MM E ESPESSURA 7 MM. INCLUSO FERRAGEM COMPLETA CONFORME PROJETO

UN

3.942,29)

363,99

3.942,29

363,99

4.306,27

4.306,27]

VOLARE + CPOS +
SINAPI + MERCADO

CPU

12.1.5]

P05 -PORTA EM MADEIRA ENCABEGADA CURUPIXA COM VISOR, ESPESSURA 35 MM. 02 FOLHAS DE ABRIR, COM
BARRA ANTI-PANICO.ACABAMENTO EM REVESTIMENTO MELAMINICO TOP MATTE. VISOR COM VIDRO LAMINADO.
BATENTE E GUARNIGAO EM MADEIRA CURUPIXA COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO ACETINADO . MAGANETAS
TIPO ALAVANCA, FECHADURAS: 01 CONJUNTO COM CILINDRO ESPECIAL E 01 CONJUNTO TIPO TETRA, DOBRADICAS
(3 POR FOLHA), MOLA AEREA E ACESSORIOS EM LATAO COM ACABAMENTO CROMO ACETINADO. ISOLANTE EM FITA
DE BORRACHA, LARGURA 10 MM E ESPESSURA 7 MM. INCLUSIVE FERRAGEM, COMPLETA CONFORME PROJETO.

UN

3.771,20]

275,11

3.771,20

275,11

4.046,31

4.046,31




PVLO1 - PAINEL EM REQUADRO DE MADEIRA CURUPIXA E FECHAMENTO EM VIDRO MULTIESTRATIFICADO INCLINADO
(80° DE INCLINAGAO). 01 FOLHA FIXA. REQUADRO E GUARNIGAO EM MADEIRA CURUPIXA COM PINTURA EM ESMALTE
cPos cPu 121 6/SINTETICO ACETINADO (NA MESMA COR DA PAREDE). FERRAGENS E ACESSORIOS EM LATAO CROMO-ACETINADO. | uN sl 5822 ees1|  1seasr| 20042 598,09 1.794,09
FITA DE BORRACHA (10 MM DE LARGURA E 7 MM DE ESPESSURA) EM TODA A VOLTA DO VIDRO, PARA ISOLAMENTO
ACUSTICO.
SUBTOTAL 20.526,83
13VIDROS
CPOS 26.01.169 13.1VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR, ESP. 8 MM, COM PELICULA VINIL BUTIRAL (PVB) - ENTRE OS VIDROS - DE 0,78 MM M2 0,36] 312,32 23 44 112,44 8,44 335,76 120,87|
VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR, ESPESSURA TOTAL 18 MM, COM 2 PELICULAS VINIL BUTIRAL (PVB) - ENTRE OS
VIDROS - DE 0,78 MM. APLICACAO DE ADESIVO PERFURADO (50%) EM VINIL ADESIVO BRANCO CALANDRADO
MERCADO cPu 132POLIMERICO (145uM), LAMINACAO 89141, IMPRESSAO MONOCROMATICA NA COR ADOTADA PARA AS PAREDES DA e 08 83849 009 68754 000 83849 667.54
SALA SVC-3
SUBTOTAL 808,41
14SERRALHERIA
o vo05.001 o SSOREI\_I/_ISO DUPLO EM TUBOS METALICOS DE ACO INOX ESCOVADO, FIXADO EM PISO ELEVADO, CONFORME N Y . W . 232377
SUBTOTAL 4.323,77]
15SERVIGOS COMPLEMENTARES
CPOS 32.06.010 151|JATEAMENTO DE LA DE ROCHA, ESPESSURA DE 25 A 30 MM, DENSIDADE DE 32 KG/M3 NAS LAJES E VIGAS. M2 202,00f 14,78| 3,21 2.985,56 648,42 17,99) 3.633,98}
NA LAJE, REGULARIZAGAO DE BASE, IMPERMEABILIZAGAO COM APLICAGAO DE PRIMER, ASFALTO ELASTOMETRICO
VOLARE 10.006.000054.5ER "52E MANTA ASFALTICA PLASTICA 4 MM, FILME DE POLIETILENO E CONTRAPISO DE PROTEGAO MECANICA DE 3CM. M2 o4 mery 4138 352,08 12588 1sT 477,94
VOLARE 32.003.000003.SER 15.4LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 175,30) 0,00| 11,30] 0,00 1.980,89) 11,30] 1.980,89)
CPOS 02.01.200 15.5| DESMOB'L'ZACAO DE CANTEIRO M2 46,50 9,16 5,65 425,94 262,73 14,81 688,67
CPOS CPU 15.6| ELABORACAO DE PROJETO "AS BUILT" - PRANCHA TECNICA M2 12,00 0,00 720,92 0,00 8.651,03] 720,92 8.651,03]
SUBTOTAL 15.432,51
SUBTOTAL DA OBRA 634.091,45
16/ADMINISTRAGAO LOCAL
Tribunal de Contas da| - s cordao2 62212013 16.1ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA UN 1,00 0,00 39.503,90 000f  39.503,90] 39.503,90 39.503,90
SUBTOTAL 39.503,90
R$
TOTAL MATERIAL| 503.134,72)
TOTAL MAO-DE-OBRA| 130.956,73]
TOTAL DA OBRA| 634.091 ,45|
SUBTOTAL COM ADM. LOCAL (6,23%) 373.595,35'
BDI=2212% _ 148.999,29)
PRECO TOT. FINAL DA OBRA| 822.594,64




