APS N° C.4/2021
PROVISAO N°. 500316

PROCESSO N°. 36139-21

CONVENIO Ne°. 167.1 — AIU/FCM/APOIO SUS

MEMORIAL DESCRITIVO (ETAPA 1)
ESCOPO:

Contratagdo de empresa especializada para execugdo da obra conforme projeto
arquitetonico, estrutural e elétrico proposto para a FCM-Unicamp contemplando duas areas
distintas de intervencao:

1- ETAPA 1 (escopo do objeto a ser contratado) Espaco de convivio Cantina /
Legolandia e Ampliacao da Praca existente limitrofe a rua Albert Sabin;

2- ETAPA 2 (NAO faz parte do objeto) Circulacéo entre Legolandia / Entrada do
Auditdrio e a Rampa de acesso a Entrada do Auditorio diretamente da Rua Albert
Sabin (inclui as areas técnicas dos aparelhos de Ar Condicionado);

AUDITORIO




1- ESPACO DE CONVIiVIO / LEGOLANDIA

e TROCA DO PISO ATUAL (concreto desempenado) por piso INTERTRAVADO DE
BLOQUETES DE CONCRETO 16 FACES (COR NATURAL) e PARALELEPIPEDOS
(Acabamento para travamento dos intertravados), mantendo a mesma tipologia
existente na FCM.

IMAGEM ATUAL DA AREA DE INTERVENGAO

- Remocao do piso atual da praga de convivio incluindo 0s passeios;
- Confecgao do contrapiso em concreto armado conforme projeto estrutural;

- Instalagao dos blocos Intertravados de concreto 16 faces com paralelepipedos como
estrutura de travamento.

* PAGINAGAO INICIA-SE NO FIM DA RAMPA DE ACESSO A PRAGA, DANDO
CONTINUIDADE A PAGINAGAO EXISTENTE.
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- Bancos existentes serdo removidos e substituidos por novos confeccionados em
concreto pré-moldado, conforme projeto arquitetonico.

- Bancos redondos ao redor dos troncos das arvores existentes serao reformados e
mantidos.

- Postes de iluminagao serao parcialmente relocados, mantendo o nimero existente,
conforme projeto arquitetonico.

- Serdo removidas as coberturas em vinil existentes sobre a porta azul a amarela da
Legolandia e as coberturas com telhas onduladas na cantina e acesso aos sanitarios.

* Deverdo ser mantidos 0s niveis e declividades atuais, respeitando 0s pontos de
captagdo de agua pluviais existentes e acessos aos edificios.

QUANTITATIVOS GERAIS

- Area de piso 1: 834,00 m? (incluindo caixas de elétrica, inspegoes e caixas de coleta
de agua pluvial).

- Metragem linear de paralelepipedo: 138,50 m linear.
- Area de Floreiras: 48,10m2.
- Bancos removidos: 09 unidades.

- Bancos pré-moldados novos 2,00 x 0,50 X 0,50m: 16 unidades — banco liso sem
encosto.

- Bancos reformados: 2 redondos.
- Bancos construidos in loco: 02 unidades.

- 5 Postes de iluminagao novos.

Modelo referencial: POSTE LED 2X31W 4000K CURVO BRANCO COM DIFUSOR DE VIDRO
420X145 FEMARTE 611.

*As tomadas dos bancos serdo de 127v, sendo 2 tomadas por caixinha 4x2 com espelhos
na cor cinza.

- Deve-se verificar no quadro de disjuntores que faz a distribuicao de circuitos de tomadas e
iluminacéo da area se existe a possibilidade de insergao de disjuntor proprio para o novo
circuito de tomadas e iluminagao da cobertura.

- Deve-se verificar se o sistema elétrico atual suporta a carga das novas tomadas e
iluminacéo da cobertura.
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e COBERTURA DA PRAGA DE CONVIVIO E CANTINA
- PRACA DE CONVIVIO — AREA DE COBERTURA:153,18m2.

- Cobertura com estrutura em perfil “W” e metalon.

- Calha central confeccionada em placas de OSB, revestidas com telha shingle, fixadas
em metalon 50x30mm a cada metro, com acabamento para o lado interno da cobertura
em chapas de ago soldadas e pintadas.

- Vedagao com placas de OSB e telha shingle cor cinza claro.

- Acabamento inferior com forro de PVC imitando madeira carvalho e estrutura metalica
aparente.

- Pintura das estruturas metalicas em esmalte sintético brilhante na cor branco neve.

- lluminag&o com Embutidos redondos em aluminio escovado e lampadas PAR 20 led
7w 4000K.

- Bancos construidos em alvenaria e concreto moldado in loco, com pontos elétricos,
conforme projeto. Acabamento em cimento queimado.

- CANTINA — AREA DE COBERTURA: 45.35m2.

- Cobertura com estrutura em metalon 70x30mm e 50x30mm.

- Vedagao com Placas de OSB e telhas shingle cor cinza claro.

- Forro de PVC imitando madeira carvalho.

- Pintura da estrutura metalica com esmalte sintético brilhante branco neve.

- Calhas e coletores em ago galvanizado, pintados com esmalte sintético brilhante
branco neve.

*0S BANCOS REDONDOS DEVERAQ SER REFORMADOS COM A CONFECGAO DE CINTA EM CONCRETO
ARMADO AO REDOR DA BASE PARA REFORGO, TROCA DA ARGAMASSA DE REVESTIMENTO E
ACABAMENTO EM CIMENTO QUEIMADO.
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1- AMPLIAGAQ DA PRACA EXISTENTE LIMITROFE A RUA ALBERT SABIN.

CONTEMPLA TAMBEM A INSTALAGAQ DE GRADIL DE SEGURANGA NA AREA DOS
FUNDOS DA CANTINA E CIRCULAGAO LATERAL AQ ANFITEATRO ATE A RAMPA DE
ACESSO RUA / ENTRADA DO AUDITORIO.

- Remocao de 56,30m lineares de alambrado, divisa entre a calgada e praga
existente. (o restante do alambrado no perimetro da quadra da FCM sera mantido)

- Remocgao do portdo de entrada principal da FCM e portédo em ago Corten no inicio
da rampa de acesso ao Auditorio.

- Ampliagdo da praca existente com o0 mesmo piso: intertravado de concreto 16
faces cinza (A= 136,30m?) e mureta de travamento em paralelepipedo (57,50 m
lineares).

- Serd mantida a mesma cota de nivel geral da praca existente e a leve declividade do
terreno até o encontro do piso intertravado com o piso fulget da rampa de acesso ao
Auditorio, onde sera necessario um ajuste maior no terreno, retirando o excesso de
terra, diminuindo a inclinagéo do piso intertravado.

- Serdo mantidas todas as arvores e mudas existentes.

- Bancos pré-moldados de concreto 2,00 x 0,50 X 0,50m: 09 unidades.

- Sera instalado gradil metalico confeccionado em tubos de metalon e tela metalica
com dobras de reforgo, pintado na cor VERDE nos fundos da Cantina e lateral do
Anfiteatro, totalizando 29.12m lineares.



REMOVER
LAMBRADO

i

REMOVER
ALAMBRADO
E MURETA




INSERCAO DO
GRADIL

"

INICIO DA
AMPLIACAO DA

Wt

SERCAQ.D0
GRADIL

gL

MANTER A
DECLIVIDADE




' INSERGAO DO
GRADIL

MODELO DA TELA C/
DOBRA DE REFORGO
B EESTRUTURA DE

} SUPORTE DO GRADIL




CORTE DO TERREND |
PARA DIMINUIR
\! ' DECLIVIDADE

W

e A

:  REMOVER i
24  ALAMBRADO
E MURETA

CORTE DO TERRENO
PARA DIMINUIR
DECLIVIDADE




REMOVER
ALAMBRADO
E MURETA

CORTE DO TERRENO
PARA DIMINUIR
DECLIVIDADE

ENTRADA'DO
AUDITORIO

e
RUA ALBERT SABIN




