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Este MEMORIAL DESCRITIVO foi elaborado pela GRACO - Graco Projetos,
Empreendimentos e Construcoes LTDA, e foi idealizado para que as empresas a serem
contratadas pela Universidade Estadual de Campinas — UNICAMP tenham os dados
suficientes para executarem os seus orcamentos e a obra.

Este documento & composto por: ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAIS

As ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAIS contém caracteristicas de produtos e
materiqis; normas complementares de execucdo e as indicacdes dos locais de
aplicacdo de cada um dos tipos de servicos previstos especificamente na presente
obra.

Os Projetos, Memoriais e Planilhas sdo documentos que se completam. Qualquer
informacdo indicada em um deles DEVERA ser aplicada aos demais.
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DADOS DO PROJETO

Cliente: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

Empreendimento: CPO — INCAMP — Nucleo de Acessibilidade.

Infervencdo: Reforma e Construcado.

Local: Av. Oswaldo Cruz x Rua Bernardo Sayao — Qd. 06, Cidade Universitdria Zeferino

Vaz - UNICAMP, Bardo Geraldo - Campinas, SP.

DESCRICAO DO ESCOPO DO PROJETO

Projeto de Reforma e Construcdo denominada CPO - INCAMP - Nucleo de
Acessibilidade, com drea total de 178.47 m? sendo:

Area a construir - Pavimento Térreo : 32.36 m?
Area a reformar - Pavimento Térreo : 13.13 m?2
Area a construir - Primeiro Pavimento: 28.73 m?
Area a reformar — Primeiro Pavimento: 21.58 m?
Area a construir — Segundo Pavimento: 28.73 m?2
Area a reformar - Segundo Pavimento: 21.58 m?
Area a construir - Barrilete: 32.36 m?

Area Total a construir: 122.18 m?

Area Total a reformar: 56.29 m?

Area Total de Intervencdo: 178.47 m?

RELACAO DE PROJETOS

1. PROJETO ARQUITETONICO

Arquiteto Responsdvel e Arg. Caio Graco H. V. Braga
Coordenador: CAU n°: A20539-7
Desenvolvimento: Arg. Nora Cappello de Oliveira

CAU n°: A39489-0

Arg. Renata Gobato Buffa

CAU n°: A42704-7

Arg. Ana Carolina Sanvezzo Delfim
CAU n°: A124775-1

Arquivo Titulo da Folha FL. n°
CPO_EXE_ARQO1a03_impl Implantacdo 01/09

CPO_EXE_ARQO1a03_impl 02/09
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CPO_EXE_ARQO1a03_impl
CPO_EXE_ARQ04a06
CPO_EXE_ARQO4a06
CPO_EXE_ARQO4a06
CPO_EXE_ARQO7_pag

CPO_EXE_ARQO8_ampli

CPO_EXE_ARQO9_por_cxo

2. PROJETO ESTRUTURAL

Engenheiro Responsdvel e
Coordenador:

Desenvolvimento:

Arquivo

CPO_EXE_EST-01 - locacdo
CPO_EXE_EST-02 - fundacdo
CPO_EXE_EST-03 - fiada impar e par
CPO_EXE_EST-04 - formas
CPO_EXE_EST-05 — metdlica
CPO_EXE_EST-06 - armacdo fundacdo
CPO_EXE_EST-07a10 - elevacoes
CPO_EXE_EST-07a10 - elevacoes
CPO_EXE_EST-07a10 - elevacoes

CPO_EXE_EST-07a10 - elevacoes

3. PROJETO ELETRICO

Autor do Projeto e Desenvolvimento:

Arquivo
CPO_EXE_ELE_01a03

CPO_EXE_ELE_01003

CPO_EXE_ELE_01003

UNICAMP
Plantas de Demolicdo
Plantas e Detalhes
Cortes AA, BB e CC
Elevacdes
Plantas lluminacdo
Ampliacdo Sanitdrios P.N.E.
Feminino e Masculino e Ampliacdo

das Copas
Detalhamento Portas e Caixilhos

Eng. Wilson Jorge Marques
CREA n°: 0601496930

Eng. Thiago Rocioli Barbosa
CREA n°: 5069720632

Titulo da Folha
Locacdo de estacas

Formas da fundacgdo

Fiadas impares e pares

Formas

Cobertura metdlica
Armaduras da fundacdo e Igje
Cortes e elevacoes do fosso
elevador

Elevacoes do térreo

Elevacdes dos 1° e 2° pavimentos

Elevacdes da cobertura

Eng. Marcos Cesar Correa Antunes
CREA n°: 5062600651

Titulo da Folha

Plantas Inst.Eletfricas iluminacdo

Plantas Inst.Eletricas Tomadas

Plantas Inst.Eletricas - Cobertura
SPDA

03/09
04/09
05/09
06/09
07/09

08/09

09/09

FL. n°
01/10

02/10
03/10
04/10
05/10
06/10
07/10
08/10
09/10

10/10

FL. n°
01/03

02/03

03/03
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4. PROJETO HIDRAULICO
Engenheiro Responsdvel e Eng. Wilson Jorge Marques
Coordenador: CREA n°: 0601496930
Desenvolvimento: Eng. Guilherme Azinari

CREA n°: 5069685885
Eng. Isabella Stranieri
CREA n°: 5069692126
Eng. Leonardo Felix de Mendonca
CREA n°:5069734785

Arquivo Titulo da Folha FL. n°
Redes de Esgoto e Agua e Pluvial e

CPO_PEX_HIDOT-IMp R g e 01/04

CPO_PEX_HID02€03-ESG-AP Redes de Esgoto e Agua e Pluvia 02/04
Plantas

CPO_PEX_HID02€03-ESG-AP Redes de Esgoto e Agua e Pluvia 02/04
Detalhes

CPO_PEX_HIDO4-AFinal Rede de Agua Fria 03/04

Plantas e Isométricos
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PRELIMINARES

1. NORMAS

De acordo com as normas definidas em projetos complementares especificos de
cada drea técnica envolvida no projeto executivo.

As obras serdo executadas obedecendo rigorosamente aos desenhos dos Projetos de
Arquitetura, Estrutura, Instalacdes Elétricas e Hidrdulicas, seus Detalhes, este Memorial
Descritivo e as Planilhas Orcamentdrias, todos devidamente autenticados por ambas
as partes, bem como as indicacdes, recomendacoes e/ou exigéncias constantes:

- Das Normas Técnicas da ABNT;

- Do Caderno de Encargos da Pini;

- Das Normas ou Catdlogos dos Fabricantes;
- Das Concessiondrias Locais.

2. AMOSTRAS E CATALOGOS DE MATERIAIS

O CONSTRUTOR deverd submeter & apreciacdo da FISCALIZACAO, em tempo hdbil,
amostras ou catdlogos dos materiais que venham em substituicdo aos especificados
para a obra, sob pena de impugnacdo dos trabalhos porventura executados.

OBRA-3



CPO - INCAMP - Acessibilidade
UNICAMP

IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO

1. CANTEIRO DE OBRAS

Container metdlico para a instalacdo de sala para guarda de materiais mitdos e
ferramentas, escritério, sanitdrios e refeitério. Deverd o construtor utilizar-se de drea
externa, apresentar um croqui da drea a ser ulilizada para a Fiscalizagcdo para
posterior aprovacdo. A contratada deverd providenciar as instalacdes provisérias de
Agua; esgoto e energia elétrica.

2. PLACAS DA OBRA

DADOS PARA A PLACA: Confirmar com engenheiro fiscal da obra.

3. PROJETOS

AS BUILT: O construtor deverd fornecer o AS BUILT das alteracdes apds a conclusdo da
obra, bem como apresentacdo dos projetos complementares, cépia em Papel e
Digital do Projeto Total (folhas modificadas e ndo modificadas). Este item é parte
integrante das condicdes de recebimento definitivo da obra.

4. MONTAGEM DO GABARITO

O gabarito deverd ser montado em nivel e esquadro e demarcado por topdgrafo.

5. LOCAGCAO DA OBRA

A locacdo dos blocos e vigas baldrame deverd obedecer ao projeto e poderd ser
efetuada por meio de aparelhos (teodolitos), ou manualmente, por meio de linhas,
com o acompanhamento do profissional capacitado (Engenheiro).

5.1. CONTEUDO DO SERVICO

Considera material e mdo-de-obra para locagcdo da obra e execugcdo de gabarito de
madeira.

5.2. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas
a uma altura minima de 60cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a
construir.

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas os
alinhamentos sdo marcados com linhas esticadas, estas linhas marcardo os cantos ou
os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo.

6. ISOLAMENTO DE OBRA

O contorno da drea da obra deverd ser fechado com alambrado com 2 m de alturq,
em telas em aco galvanizado fixadas em mourdes de concreto. A Placa de obra serd
instalada em local préximo ao alambrado, em estrutura independente, conforme
modelo fornecido pela Universidade.
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MOVIMENTO DE TERRAS

1. CONDICOES GERAIS

Conforme normas de seguranca € normas de utilizacdo e manuseio de ferramentas e
equipamentos.

2. ESCAVACOES MANUAIS

As escavacdes serdo manuais, com a utilizacdo de pds, chibancas e vangas, de
forma a abrir uma secdo suficiente para a colocacdo das formas dos baldrames e
blocos.

3. APLICAGCAO

Conforme projetos, para as redes hidrdulicas e elétricas e nas fundacdes dos prédios.

OBRA-5
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DEMOLICOES

1. CONDICOES GERAIS

Conforme normas de seguranca.

2. APLICACAO

Demolicdes de paredes, remocdo de revestimentos e demais interferéncias, conforme
projeto de arquitetura.

OBRA-6
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LIMPEZA E VERIFICAGAO FINAL

1. GERAL

A obra serd entfregue totalmente limpa e desobstruida de todos os entulhos, inclusive
nas dreas externas.

NOTA: Caberd ao construtor apresentar os “AS BUILT" de arquitetura e instalacdes apds
a conclusdo da obra.

Data de entrega: Agosto de 2018

Arg. Nora Cappello de Oliveira
CAU n°:; A39489-0
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EXECUCAO DA OBRA

As condicdes gerais da execucdo do projeto arquiteténico de reforma e ampliacdo
de edificacdo denominada CPO - INCAMP - NuUcleo de Acessibilidade - localizado &
Av. Oswaldo Cruz x Rua Bernardo Sayao, Qd. 06, Cidade Universitaria Zeferino Vaz -
UNICAMP, Bardo Geraldo - Campinas, SP, deverdo obedecer ao memorial descritivo
do projeto arquitetdnico.

Os itens de demolicdo estdo descritos em “Condicdes Gerais da Obra”, no item
“Demolicdes”, parte inftegrante deste memorial descritivo.

O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
QUALQUER INFORMAGAO INDICADA EM UM DELES DEVERA SER APLICADA AOS DEMAIS.

NORMAS

Conforme normas da ABNT:

—NBR9050/2015 e NBR16537/2016 - acessibilidade

- NR24 - Condicdes Sanitdrias e de Conforto

- Instrucdes Técnicas do Corpo de Bombeiro do Estado de Séo Paulo
- NR18 — Normas trabalhistas

ARQ-7



CPO - INCAMP - Acessibilidade
UNICAMP

ALVENARIA E OUTRAS VEDAGOES

NORMAS

Conforme normas da ABNT.

BLOCOS DE CONCRETO

TIPO: BLOCOS DE CONCRETO (de vedagao)
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Concreto
RESISTENCIA: 3,0 Mpa a compressdo para as paredes
DIMENSOES: 140 x 190 x 390 mm
190 x 190 x 390 mm
REF. COMERCIAL: Bloco de concreto: Multibloco, Concremix, Blocasa ou

equivalente técnico
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

TRACO: 1:2:8 - cimento, cal hidratada e areia média peneirada
JUNTA DE ASSENTAMENTO

ESPESSURA: horizontal =8 a 15mm / vertical = 10 a 18 mm

JUNTA DE DILATACAO

N&o Ocorre.

TRAVAMENTO E ALINHAMENTO

TRAVAMENTO: Juntas cruzadas de amarracdo

ALINHAMENTO: Pela face interna

ACABAMENTO DA PAREDE

Chapisco, emboco desempenado e pintura, para paredes externas, no trecho de
fachada onde consta bloco de vedacdo.

Chapisco emboco sarrafeado e revestimento porcelanato, para as paredes dos
Sanitdrios e Copas.

Chapisco, emboco desempenado e pintura para as paredes internas.

APLICAGCAO

Conforme projeto arquiteténico, na parede entre o edificio existente e niucleo de
acessibilidade a construir e nas paredes internas dos edificios.

TIPO: BLOCOS DE CONCRETO (estruturais)

CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Concreto

RESISTENCIA: 8,0 Mpa & compressdo para as paredes

DIMENSOES: 190 x 190 x 390 mm ou 190 x 190 x 190 mm

REF. COMERCIAL: Multibloco, Concremix, Blocasa ou equivalente técnico
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

TRACO: 1:2:8 - cimento, cal hidratada e areia média peneirada
JUNTA DE ASSENTAMENTO

ESPESSURA: horizontal =8 a 15mm / vertical = 10 a 18 mm

JUNTA DE DILATACAO

N&o Ocorre.

TRAVAMENTO E ALINHAMENTO

TRAVAMENTO: Juntas cruzadas de amarracdo

ALINHAMENTO: Pela face interna

ACABAMENTO DA PAREDE

ARQ-8
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Chapisco, emboco desempenado e pintura, para paredes externas.

Chapisco emboco sarrafeado e revestimento porcelanato, para as paredes
Sanitdrios e Copas.

Chapisco, emboco desempenado e pintura para as paredes internas.

APLICAGAO

Conforme projeto arquiteténico, nas paredes internas e externas do edificio.
TIPO: VERGAS/ CONTRA-VERGAS

CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Bloco de concreto tipo canaleta, fck 8,0 Mpa, preenchidas
com concreto fck 8,0 MPa

DIMENSOES: 190 x 190 x 390 mm ou 190 x 190 x 190 mm

REF. COMERCIAL: Multibloco, Concremix, Blocasa ou equivalente técnico

ACABAMENTO DA PAREDE

Chapisco, emboco desempenado e pintura, para paredes externas.

Chapisco embogco sarrafeado e revestimento cermico, para as paredes
Sanitdrios e Copas.

Chapisco, emboco desempenado e pintura para as paredes internas.

APLICACAO

Vergas: Conforme projeto arquiteténico e de estruturas, sobre as portas e caixilhos.

Contra-vergas: Conforme projeto arquitetdnico e de esfruturas, sob os caixilhos.

ARQ-9
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ANCORAGEM
GUIAS METALICAS
TIPO: GUIA METALICA
CARACTERISTICAS TECNICAS
TIPO: Guia para cabo de aco, em conformidade com norma NR18.
MATERIAL: Pitdo com grapa para chumbamento em concreto, em aco
inoxiddvel.
ESPESSURA: 4,4 x 76mm.
VEDACAO: Apds a colocacdo da guia de ancoragem, fazer a vedacdo
com resina quimica (ancoragem quimica injetével).
REF. COMERCIAL: Lift, Fix, Aranha ou equivalente técnico.

ACESSORIOS

Os dispositivos de ancoragem de cabos estdo sinalizados em sua base com um circulo
vermelho com di@metro minimo de 40cm.

APLICACAO

Na cobertura do NUcleo de Acessibilidade, conforme projeto arquitetdnico.
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COBERTURA

TELHA METALICA
TIPO: TELHA METALICA SANDUICHE
CARACTERISTICAS TECNICAS
TIPO: Trapezoidal LR-40.
MATERIAL: Chapa de aco galvanizada.
ESPESSURA: 0,65 mm.
INCLINACAO: 5%
SANDUICHE: PU
REF. COMERCIAL: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico.
ACABAMENTO

Pintura proveniente de fdbrica com aplicacdo de primer epdxi seguido de pintura de
acabamento na cor branca com espessura de 25 micrémetros na face superior € na
cor cinza com espessura de 15 microbmetros na face inferior, conforme projeto
arquiteténico.

ESTRUTURA E FIXAGAO

Estrutura: Conforme projeto de Estruturas Metdlicas.

Fixacdo: Parafusos com elementos de vedacdo.

Longarinas e montantes metdlicos, conforme projeto de Estruturas Metdlicas.

ACESSORIOS

- Espacadores entre telhas

- Fixadores autoperfurantes com acabamento aluminizado e cabeca em aco inox,
sendo de 12-14 x3/4" na estrutura e de 3/4 -14 x 7/8" na costura de duas chapas

- Fitas de vedacdo utilizadas nas sobreposicdes transversais e longitudinais

- Massa poliuret@nica utilizada nos locais de acabamento como arremates e
encontros especiais

APLICAGAO
Na cobertura do NUcleo de Acessibilidade, conforme projeto de arquitetura.

RUFOS, CONTRA-RUFOS E CALHAS

TIPO: RUFOS E CONTRA-RUFOS
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Rufos e contra-rufos, conforme projeto arquitetdnico
MATERIAL: Chapa de aco galvanizada.

DIMENSOES: Chapan. 22

OBSERVACAO: O rufo deverd sobrepor o contra-rufo e a calhaem 5cm, &

excecdo do rufo da platibanda do edificio existente com o
nUcleo de acessibilidade, que é embutido na alvenaria devido &
altura da platibanda do nicleo.

ACABAMENTO
Pintura em esmalte sintético sobre fundo preparador para superficies metdlicas
galvanizadas, conforme projeto arquitetdnico.

COR
Branco. Referéncia Comercial — Coralit 001 — Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou
equivalente técnico.

APLICAGAO
Conforme projeto arquitetdnico completo e de instalacdes hidraulicas.
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TIPO: CALHAS
CARACTERISTICAS TECNICAS
TIPO: Calha, conforme projeto arquiteténico
MATERIAL: Chapa de aco galvanizada.
DIMENSOES: Chapa n. 22
OBSERVACAO: O rufo deverd sobrepor o contra-rufo e a calhaem 5 cm.
FIXAGAO:

As calhas deverdo ser apoiadas em tdbua de madeira. Estas tdbuas serdo apoiadas
em mados-francesas metdlicas parafusadas em alvenaria e distribuidas a cada 50 cm
aproximadamente.

ACABAMENTO
Pintura em esmalte sintético sobre fundo preparador para superficies metdlicas
galvanizadas, conforme projeto arquiteténico.

COR
Branco. Referéncia Comercial: Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou
equivalente técnico.

APLICAGAO
Conforme projeto arquiteténico e de instalacdes hidrdulicas.

TUBO DE CAPTAGAO DE AGUAS PLUVIAIS

TIPO: TUBO DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Tubo de captacdo de dguas pluviais, conforme projeto
arquiteténico

MATERIAL: PVCR.

DIMENSOES: Dimetro de 15 ou 20 cm, conforme projeto arquitetbnico e de
instalacdes hidraulicas.

ACABAMENTO

Pintura em esmalte sintético sobre fundo preparador, conforme projeto arquiteténico.

COR

Branco. Referéncia Comercial: Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou

equivalente técnico.

APLICAGCAO

Conforme projeto arquitetébnico e de instalacdes hidrdulicas.

TIPO: TUBO EXTRAVASOR DE AGUAS PLUVIAIS
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Tubo extravasor de dguas pluviais, conforme projeto
arquitetdnico e de instalacdes hidraulicas

MATERIAL: PVCR.

DIMENSOES: DiGmetro de 7,5 cm, conforme projeto arquiteténico e de
instalacdes hidraulicas.

ACABAMENTO

Pintura em esmalte sintético sobre fundo preparador, conforme projeto arquiteténico.

COR

Branco. Referéncia Comercial: Coralit 001 — Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou

equivalente técnico.

APLICAGAO
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Conforme projeto arquitetébnico e de instalacdes hidrdulicas.
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IMPERMEABILIZACAO

ARGAMASSA IMPERMEAVEL E MANTAS

TIPO: ARGAMASSA IMPERMEAVEL HIDROFUGANTE
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Argamassa colmatada por hidroéfugo de massa
SUBSTRATO: Argamassa de cimento e areia no traco 1:3.
HIDROFUGO: Aditivo impermeabilizante.

PINTURA: Pintura com tinta asfdltica.

REF. COMERCIAL: Otto Baumgart, Dryko, Viapol ou equivalente técnico.
APLICAGCAO

Sobre as vigas baldrame e no revestimento das paredes externas em alvenaria do
NUcleo de Acessibilidade, até a altura de 0,60m.

Nas paredes internas das caixas de inspecdo e de passagem das redes elétricas e
hidrdulicas.

Nas paredes e piso da caixa de corrida do elevador.

TIPO: ARGAMASSA IMPERMEAVEL POLIMERICA
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Argamassa impermedvel polimérica

SUBSTRATO: Argamassa de cimento e areia no traco 1:3.
HIDROFUGO: Aditivo impermeabilizante polimérico.

PINTURA: Pintura com membrana acrilica.

REF. COMERCIAL: Otto Baumgart, Dryko, Viapol ou equivalente técnico.
APLICACAO

Duas demdos cruzadas aplicada com brocha, sobre argamassa impermedvel nas lajes
de piso dos Sanitdrios, Copas e do barrilete, até a altura de 0,30 m.
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PAVIMENTACAO

NOTA GERAL SOBRE OS PISOS

Todos os pisos deverdo apresentar caimentos transversais e longitudinais para o
perfeito escoamento de dguas pluviais.

Os pisos assentados ndo deverdo apresentar depressdes ou elevacdes exceto aos
caimentos citados em projeto.

Em todas as dreas molhadas (sanitdrios e copas), deverd ser previsto o rebaixo de piso
de 1 cm, na camada de argamassa de regularizagcdo do piso.

CONCRETO
TIPO: LASTRO DE CONCRETO MAGRO
CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL: Concreto sem armadura preparado com betoneira, fck
10 Mpa, sobre solo nivelado e compactado.
ESPESSURA: 5cm.

APLICAGCAO
Conforme projeto arquiteténico, sob os pisos que irdo receber regularizacdo no
pavimento térreo do edificio e como preparo de superficie para assentamento do
piso podotdtil.

TIPO: CONTRA PISO
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Concreto com Fck>20 Mpa, com aditivo
impermeabilizante.
PIGMENTACAO: Natural.
ESPESSURA: 8cm.
ACABAMENTO: Rustico.
APLICAGAO

Sob a argamassa de regularizacdo nos pisos do pavimento térreo do edificio.

TIPO: ARGAMASSA DE REGULARIZACAO
CARACTERISTICAS TECNICAS

TRACO: 1:3 (cimento : areia).

PIGMENTACAO: Natural.

ESPESSURA: 20 a 30 mm

ACABAMENTO: Liso desempenado.
APLICAGAO

Sobre os copTro—pisos do pavimento térreo e Iajes de piso dos demais pavimentos.
OBSERVACAO: deverd ser previsto um desnivel de 1 cm entre o piso dos Halls e o
piso dos Sanitdrios e das Copas, conforme projeto arquiteténico.

TIPO: DESEMPENO MANUAL SOBRE LAJE

CARACTERISTICAS TECNICAS

PIGMENTACAO: Natural.

ACABAMENTO: Antiderrapante.

RODAPE: Ndo ocorre.
APLICAGAO
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Aplicacdo de desempeno manual sobre Iaje, conforme projeto arquitetdnico, em
todos os ambientes que contém o numero 3 inscrito no circulo.

TIPO: CONCRETO DESEMPENADO MECANIC AMENTE
CARACTERISTICAS TECNICAS

TRACO: Fck>20Mpa
PIGMENTACAO: Cinza médio.
JUNTAS: Ripadas.
MODULACAO: 1,20 x 1,20 m aproximadamente, espessura 2,7 cm
ESPESSURA: 8cm
ACABAMENTO: Vassourado antiderrapante.
RODAPE: Nd&o ocorre.
APLICAGAO

Nos pisos inclinados na parte externa da edificacdo, que contém o nUmero 4
inscrito no circulo..

PISO TATIL

TIPO: PISO TATIL DE ALERTA
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Borracha

PIGMENTACAO: amarelo.

DIMENSOES: 250 x 250 mm

REF. COMERCIAL: Via Tactil, Daud, Scalfo Piso Tatil ou equivalente técnico.
EXECUGCAO

BASE: Piso em porcelanato.

FIXACAO: Adesivo de contato.
APLICAGAO

Conforme projeto arquitetdnico, nos acessos ao elevador e as escadas do edificio.

TIPO: PISO TATIL DE ALERTA E DIRECIONAL
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Cimento ou concreto

PIGMENTACAO: Amarelo.

DIMENSOES: 250 x 250 mm

ESPESSURA: 20 mm

RESISTENCIA: 30 MPa

REF. COMERCIAL: PEC Pisos, Tecnogran, Drenaltec ou equivalente técnico.
EXECUGCAO

BASE: Lastro em concreto.

ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO: De alta adesividade. Assentar o piso

utilizando-se de espacadores pldsticos.

APLICAGAO
Conforme projeto arquiteténico, na calcada de acesso aos edificios.

PORCELANATO

TIPO: PORCELANATO

CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL: Porcelanato retificado acetinado
REFERENCIA: Linha Pietra de Firenze
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COR:
DIMENSOES:
RODAPE:

REF. COMERCIAL:

EXECUCAO
BASE:
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO:

JUNTAS
DISPOSICAO:
ESPESSURA:

REJUNTAMENTO
TIPO/MATERIAL:
REFERENCIA:
COR:

REF. COMERCIAL:

APLICACAO
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Off White

60 x 60 cm

Na mesma linha do piso, dimensdes: 15 x 60 cm
Eliane, Portobello, Portinari ou equivalente técnico.

Cimentado de regularizacdo.

De alta adesividade. Assentar o porcelanato
utilizando-se de espacadores pldsticos.

Alinhadas nos dois sentidos.
1.5 mm (conforme orientacdes do fabricante).

Argamassa de rejuntamento pré-fabricada anti-mofo.
Junta Plus Fina

Cinza claro.

Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico

Conforme projeto arquitetébnico, em todos os ambientes que contém o nUmero 1

inscrito no circulo.

PISO VINILICO

CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL:
PIGMENTACAOQ:
DIMENSOES:
ESPESSURA:
CARACTERISTICAS:

ABSORCAO DO SOM:

RODAPE:

LINHA:
REF. COMERCIAL:

EXECUCAO
BASE:

COLA DE
ASSENTAMENTO:

APLICACAO

Manta vinilica

cdd. 21000583

Rolos de 2x20m

2 mm

Classe M de abrasdo, energia radiante Classe I A,
classificacdo de uso 34, protecdo superficial acrilica.
Absorcdo do som ao impacto de 4dB

Feito com o préprio piso que vira para a parede, h =7
cm. Para seu assentamento deverd ser prevista
colocacdo do suporte de canto e, apds sua colocacdo,
deverd ser prevista peca de arremate.

Plus, colecdo Vylon Plus

Tarkett, Forbo, Gerflor ou equivalente técnico.

Argamassa de regularizacdo. Observacdo: por se tratar
de uma reforma, deverd ser prevista a retirada do piso
existente, com apicoamento e nivelamento da camada
de regularizacdo, para que seja assentado 0 novo piso.

De alta adesividade.

Conforme projeto arquiteténico, nos ambientes que contem o nimero 2 inscrito no

circulo.

IMAGEM ILUSTRATIVA DA COR ADOTADA
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SOLEIRAS E PEITORIS

TIPO: SOLEIRA DE GRANITO (SG)
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Granito.

PADRAO: Arabesco Branco.

COR: Natural.

ESPESSURA: 2cm

DIMENSOES: Conforme projeto arquiteténico.
EXECUCAO

BASE Cimentado de regularizacdo.

ASSENTAMENTO: Argamassa de assentamento de alta adesividade.
REJUNTAMENTO

TIPO/MATERIAL: Argamassa de rejuntamento pré-fabricada anti-mofo.

COR: Cinza claro.
APLICACAO

Vaos de portas onde ocorre froca de piso, conforme projeto arquiteténico, nas
soleiras com a indicacdo SG.

TIPO: SOLEIRA DE GRANITO INCLINADA (SGI)
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Granito.
PADRAO: Arabesco Branco.
COR: Natural.
ESPESSURA: 2cm
DIMENSOES: Conforme projeto arquiteténico.
EXECUCAO
BASE Cimentado de regularizacdo.
ASSENTAMENTO: Argamassa de assentamento de alta adesividade.
REJUNTAMENTO
TIPO/MATERIAL: Argamassa de rejuntamento pré-fabricada antfi-mofo.
COR: Cinza claro.
APLICAGCAO

Vaos de portas POlonde ocorre troca de piso, conforme projeto arquiteténico, nas
soleiras com a indicacdo SGI.

TIPO: SOLEIRA DE GRANITO LEVIGADO (SGL)
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Granito levigado.
PADRAO: Arabesco Branco.
COR: Natural.
ESPESSURA: 2cm
DIMENSOES: Conforme projeto arquiteténico.
EXECUGAO
BASE Cimentado de regularizacdo.
ASSENTAMENTO: Argamassa de assentamento de alta adesividade.
REJUNTAMENTO
TIPO/MATERIAL: Argamassa de rejuntamento pré-fabricada anti-mofo.
COR: Cinza claro.
APLICAGCAO
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Vados de portas do Hall Existente de todos os pavimentos, conforme projeto
arquitetdnico, nas soleiras com a indicacdo SGL.

OBSERVACAOQ: As soleiras serdo assentadas de forma inclinada, para fazer o ajuste
entre as diferentes cotas de nivel entre um ambiente e outro, conforme projeto
arquiteténico.

TIPO: PEITORIL DE GRANITO (PG)
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Granito.
PADRAO: Arabesco Branco.
COR: Natural.
ESPESSURA: 2cm
DIMENSOES: Conforme projeto arquiteténico.
EXECUCAO
BASE: Cimentado de regularizacdo.
ASSENTAMENTO: Argamassa de assentamento de alta adesividade.
REJUNTAMENTO
TIPO/MATERIAL: Argamassa de rejuntamento pré-fabricada antfi-mofo.
COR: Cinza claro.
APLICAGAO
Sob os vaos dos caixilhos, conforme projeto arquiteténico, nos peitoris com a
indicacdo PG.
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REVESTIMENTO

ARGAMASSA - CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO

TIPO: CHAPISCO
CARACTERISTICAS TECNICAS

TRACO/MATERIAL: 1:3 (cimento : areia grossa)

PIGMENTACAO: Natural.

FABRICACAO: Na obra pelo empreiteiro.

OBSERVACAO: No encontfro da a laje com enchimento em EPS, prever o
chapisco com resina sintética tipo Bianco, para evitar
fissuras.

SUBSTRATO
Alvenaria de blocos e Estrutura de Concreto e alvenaria estrutural.
APLICACAO

Conforme projeto arquiteténico, nas paredes externas, paredes internas e Iajes
que receberdo revestimento.

TIPO: REBOCO PAULISTA (EMBOCO)
CARACTERISTICAS TECNICAS

TRACO/MATERIAL: 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia fina)
ESPESSURA: 15A 30 mm
ACABAMENTO: Desempenado para paredes que receberdo pintura e
sarrafeado para paredes que receberdo azulejo.
SUBSTRATO: Chapisco.
APLICACAO

Conforme projeto arquiteténico, nas paredes externas e paredes internas e Igjes
novas que receberdo revestimento.

PORCELANATOS

TIPO: PORCELANATO
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Porcelanato retificado acetinado.

DIMENSOES: 30 x 60 cm.

REFERENCIA: Linha White Home.

COR: Cetim Bianco.

REF. COMERCIAL: Portinari, Eliane, Portobello ou equivalente técnico.
SUBSTRATO

Emboco sarrafeado.

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
REF. COMERCIAL: Quartzolite, Fortaleza, Embracon ou equivalente técnico.

JUNTAS DE ASSENTAMENTO
Alinhadas nos dois sentidos
Espessura da junta de 3,0 mm (conforme orientacdes do fabricante), executada
com espacadores pldsticos

REJUNTAMENTO
TIPO/MATERIAL: Resinado flexivel, anti-mofo.
COR: Cinza Claro
REFERENCIA: Linha Junta Plus Fina
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REF. COMERCIAL: Eliane, Quartzolite, Fortaleza ou equivalente técnico

APLICAGCAO
Conforme projeto arquiteténico e paginacdes propostas, nas paredes com o
numero 3 inscrito no triingulo.
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DIVISORIAS E FORROS
FORRO
TIPO: FORRO EM GESSO MONOLITICO
CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL: Gesso acartonado monolitico.
ACABAMENTO: Massa PVA para posterior pintura em Idtex acrilico.
JUNTAS: Perfis metdlicos
COR: Branco
ESPESSURA: 11T mm
REF. COMERCIAL: Placo, Knauf, Lafarge ou equivalente técnico
SUSTENTACAO

Tirantes de arame de aco galvanizado e regulador com mola.

JUNTAS DE DILATACAO
Espessura de 2 cm, com tabica em aluminio, pintura eletrostdtica branca.

LUMINARIAS
De embutir, conforme modelo descrito no item Instalacdes Elétricas.

APLICAGCAO

Nos forros com o nUmero 1 inscrito no quadrado, conforme projeto arquitetdnico.
TIPO: FORRO EM GESSO MONOLITICO RESISTENTE A UMIDADE
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Gesso acartonado monolitico resistente d umidade.

ACABAMENTO: Massa PVA para posterior pintura em Idtex acrilico.

JUNTAS: Perfis metdlicos

COR: Branco

ESPESSURA: 1T mm

REF. COMERCIAL: Placo, Knauf, Lafarge ou equivalente técnico
SUSTENTACAO

Tirantes de arame de aco galvanizado e regulador com mola.

JUNTAS DE DILATAGAO
Espessura de 2 cm, com tabica em aluminio, pintura eletrostdtica branca.

LUMINARIAS
De embutir, conforme modelo descrito no item Instalacdes Elétricas.
APLICAGCAO
Nos forros com o nUmero 2 inscrito no quadrado, conforme projeto arquitetdnico.
TIPO: LAJE
CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL: Laje em concreto, caracteristicas e dimensdes conforme
projeto estrutural.
ACABAMENTO: Reboco no traco 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia
fina, com acabamento desempenado) e pinfura (VER
ITEM PINTURA)
LUMINARIAS
De sobrepor, conforme modelo descrito no item Instalacdes Elétricas.
APLICAGCAO

Nos forros com o nimero 3 inscrito no quadrado, conforme projeto arquitetdnico..
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CARPINTARIA E MARCENARIA

NOTA GERAL SOBRE AS PORTAS

Antes da confeccdo das portas, deverdo ser conferidos, em obra, as dimensdes dos
va@os onde as mesmas serdo instaladas.

Os acessorios complementares das portas estdo descritos no item FERRAGENS.

A empresa deverd apresentar protédtipo completo instalado de uma porta com
fechamentos e acessérios para aprovacdo da fiscalizacdo antes da instalacdo
definitiva da mesma.

PORTAS
TIPO: PORTAS
CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL: Compensado semi-oco.
TIPO: Uma folha.
DIMENSOES: Conforme projeto arquiteténico, espessura de 35 mm.
NUCLEO: De sarrafos de cedro ou madeira.
ENQUADRAMENTO: Madeira macica de cedro, mogno ou jatobd.
ENCABECAMENTO: Madeira macica de cedro, mogno ou jatobd.
ACABAMENTO: Revestimento fendlico-melaminico texturizado.
COR: Branco Real, cédigo L515
BATENTE: Chapa de aco n.16.
FIXACAO: Dobradicas.
REF. COMERCIAL: Portas: Artesanal
Revestimento fendlico-melaminico: Férmica, Madepar,
Formline ou equivalente técnico.
ACESSORIOS
FERRAGENS: Macanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradicas (3 por

folha) e acessérios em latdo com acabamento cromo
acetinado. Ver item FERRAGENS.

MOLA AEREA: Mola cérea em latGdo com acabamento cromo-
acetinado. Ver item FERRAGENS. (nas portas PO1 ndo
haverd mola aéreaql)

BATE-CADEIRA: Bate-cadeira em chapa de aco inox. Ver item
SERRALHERIA.
BARRA DE AUXILIO
CADEIRANTES: Barras de apoio para P.N.E. Ver item EQUIPAMENTO
SANITARIOS E DE COZINHA
VISOR: Vidro comum liso incolor 4mm. Ver item VIDRACARIA.
APLICAGAO

PO1 - Portas dos Sanitdrios P.N.E.
P02 - Portas das Copas
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SERRALHERIA

NOTA GERAL SOBRE AS ESQUADRIAS EM ALUMINIO

A empresa confratada para execucdo da obra deverd providenciar o projeto de
fabricacdo de caixilhos e portas, seguindo as tipologias, dimensdes, modulacdes e
caracteristicas estabelecidas no projeto de arquitetura e em atendimento integral &
NBR10821, no que se refere a estanqueidade & dgua, permeabilidade do ar,
resisténcia a cargas uniformemente distribuidas (ventos) e adequacdo ds operacdes
de manuseio.

Antes da confeccdo de portas e caixilhos, deverdo ser conferidos, em obra, as
dimensdes dos vaos onde 0s mesmos serdo instalados.

Os componentes tais como bracos, fechos, conchas, roldanas, trilhos, trincos e demais
acessorios deverdo ser adequados s linhas de perfis adotadas pelo fabricante de
esquadrias, e dimensionados em funcdo dos pesos e/ou medidas das folhas nas quais
serdo aplicados, sempre de acordo com as recomendacdes do fabricante de
esquadrias. No caso de uso de silicone, o mesmo deverd ser especificado pelo
fabricante de portas e caixilhos.

As janelas maxim-ar deverdo ser produzidas com perfis que permitam dupla vedacdo:
uma no marco, e outra na folha. No pavimento térreo, sua abertura deverd se ater a
face da fachada, ndo avancando sobre a passagem de pedestres.

A execucdo dos vidros deverd ser feita sempre através do sistema de baguetes, com
a aplicacdo de guarnicdes de EPDM de dimensdes adequadas a espessura dos
respectivos vidros, em atendimento integral & NBR7199/2016.

Deverd ser previsto ensaio de caixilhos que possuam mais de 1m?, sendo feito um
ensaio para cada fipologia de caixilho.

ALUMINIO
TIPO: ESQUADRIAS DE ALUMINIO
CARACTERISTICAS TECNICAS
TIPO: Janelas e Venezianas, conforme descrito abaixo.
MATERIAL: Perfis de aluminio temperado.
ACABAMENTO: Pintura eletrostdtica
COR: Branco
DIMENSOES: Conforme projeto arquiteténico.
BATENTE/MARCO: Em perfis de aluminio variados.
REF. COMERCIAL: Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
ACESSORIOS
FERRAGENS: Ferragens, trincos e acessérios em aluminio na cor
branco. Ver item FERRAGENS.
VIDRO: Vidro laminado 8mm. Ver item VIDRACARIA.
APLICACAO

Execucdo de janelas e venezianas, conforme projeto arquiteténico completo.
CAIXILHOS
JO1 — Caixilhos dos Sanitdrios P.N.E.
JO2 — Caixilhos das Copas
JO3 - Caixilho do Hall

V01 - Veneziana do Elevador
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ACO
TIPO: BATE-CADEIRA DE RODAS
CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL: Chapa de aco inox de OTmm.
ACESSORIOS: Parafusos e cantoneiras de fixacdo e acabamento em
Ago inox.
TRATAMENTO: Aco escovado.
FIXACAO: Parafusos de fixacdo.
DIMENSOES: Conforme projeto arquitetbnico, de acordo com
NBR9050/2015.
REF. COMERCIAL: Artesanal.
APLICAGAO
Portas PO1, conforme projeto arquiteténico.
TIPO: BATENTE
CARACTERISTICAS TECNICAS
TIPO: Batente das portas de madeira.
MATERIAL: Chapa de aco n.16.
FIXACAO: Parafuso e bucha no piso ou na alvenaria.
TRATAMENTO: Aplicacdo de fundo preparador anfi-ferruginoso.
PINTURA: Esmalte sintético acetinado. Ver item PINTURA.
DIMENSOES: Conforme projeto arquiteténico.
REF. COMERCIAL: Marco: Artesanal.
APLICAGAO
Batentes das portas de madeira, conforme projeto arquiteténico.
TIPO: ALCAPAO
CARACTERISTICAS TECNICAS
TIPO: Alcapdo.
MATERIAL: Chapa de aco de alta resisténcia & corrosdo, 3/16".
FIXACAO: Parafuso e bucha no piso ou na lgje.
TRATAMENTO: Aplicacdo de fundo preparador anfi-ferruginoso.
PINTURA: Esmalte sintético acetinado. Ver item PINTURA.
DIMENSOES: Conforme projeto arquiteténico.
REF. COMERCIAL: Artesanal.
APLICAGAO
Alcapdo de acesso ao Barrilete, conforme projeto arquiteténico.
TIPO: GUARDA-CORPO E CORRIMAO
CARACTERISTICAS TECNICAS
TIPO: Guarda-corpo e corrimado
MATERIAL: Apoios: Perfis de aco tubulares de 4,5 x 4,5 cm e 3 mm

de espessura;
Corrimdo: Perfis de aco fubulares de diém. 4,5 cm e 2,0
cm e 3 mm de espessura;

PROTECAO: Fechamento dos guardacorpos em chapa perfurada em
aco-carbono, espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00 mm,
EC. 3.00 mm, dimensdo da chapa 1200 x 3000 mm.

FIXACAO: Chapa de 1/8", com parafuso e bucha no piso ou na
estrutura de concreto.

TRATAMENTO: Aplicacdo de fundo preparador Primer.

PINTURA: Esmalte sintético acetinado. Ver item PINTURA.
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DIMENSOES: Conforme projeto arquiteténico.
REF. COMERCIAL: Artesanal.
APLICAGCAO

Nas escadas existentes, conforme projeto arquitetdnico.

TIPO: SINALIZACAO TATIL CORRIMAO
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Placas em braile e anéis de borracha
REF. COMERCIAL: Andaluz, Mercur. Daud, ou equivalente técnico.
APLICACAO

Conforme projeto arquiteténico, para sinalizacdo dos corrim&os das escadas.
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FERRAGENS

NOTA GERAL SOBRE AS FERRAGENS PARA ESQUADRIAS EM ALUMINIO

Os componentes tais como bracos, fechos, conchas, roldanas, trilhos, frincos e demais
ferragens e acessoérios deverdo ser adequados as linhas de perfis adotadas pelo
fabricante de esquadrias, e dimensionados em funcdo dos pesos e/ou medidas das
folhas nas quais serdo aplicados, sempre de acordo com as recomendacdes do
fabricante de esquadrias.

As janelas maxim-ar deverdo ser produzidas com perfis que permitam dupla vedacdo:
uma no marco, e outra na folha. No pavimento térreo, sua abertura deverd se ater a
face da fachada, ndo avancando sobre a passagem de pedestres.

CONDICOES GERAIS

TIPO: FECHADURA E FERRAGEM PARA PORTAS DE ABRIR
CARACTERISTICAS TECNICAS E CONJUNTO POR VAO

TIPO: Fechadura.

MATERIAL: Latdo

MODELO: Duna latdo (céd. 909)

ACABAMENTO: Cromo-acetinado.

FIXACAO: 03 dobradicas de 3 1/2", com acabamento cromo-
acetinado.

CONJUNTO: Macaneta, tambor e roseta.

REF. COMERCIAL: IMAB, Papaiz, La Fonte ou equivalente técnico.

APLICAGAO

Nas portas em madeira, conforme projeto arquitetdnico.

TIPO: FECHADURA E FERRAGEM PARA JANELAS MAXIM-AR
CARACTERISTICAS TECNICAS E CONJUNTO POR VAO

TIPO: Fecho para maxi-ar.

MATERIAL: Aluminio.

ACABAMENTO: Cor Branco.

CONJUNTO: Fecho, braco e parafusos.

REF. COMERCIAL: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico.
APLICAGCAO

Esquadrias em aluminio do edificio, conforme projeto arquiteténico.

TIPO: MOLA FECHAMATIC
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Aérea

MATERIAL: Latdo.

ACABAMENTO: Cromo-acetinado.

MODELO: MA-200

REF. COMERCIAL: Fechosul, Soprano, Uniseg ou equivalente técnico.
APLICAGCAO

Nas portas (a0 excecdo das portas PO1, que ndo terGo mola aérea), conforme
projeto arquitetbnico.
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VIDRACARIA

PLANOS

TIPO: VIDRO LAMINADO LISO 8 mm

CARACTERISTICAS TECNICAS E EXECUGAO
COR: Incolor
COR DA PELICULA: Na JO1: Pelicula entre vidros opaca branca
Nos demais caixilhos e portas com vidro: Pelicula entre
vidros incolor

ESPESSURA: 8 mm
REF. COMERCIAL: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente
técnico
APLICACAO

Nos caixilhos JOT, J02 e JO3, conforme especificado no projeto arquiteténico.
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PINTURA

NOTA GERAL SOBRE A PINTURA

Antes do inicio de qualqguer trabalho de pintura, serd feita uma amostra de cores com
as dimensdes minimas de 1,00 x 1,00 m no proprio local a que se destina, para
aprovacdo do CONTRATANTE antes da decisdo final.

Toda a superficie pintada deverd apresentar, quando concluida, uniformidade quanto
a textura, tonalidade e brilho. Ndo se aceitardo superficies danificadas, com bolhas,
iregularidades, etc.

As pintfuras serdo executadas de acordo com o tipo especificado no projeto e neste
memorial.

SELADORES
TIPO: SELADORA ACRILICA
CARACTERISTICAS TECNICAS
TIPO: Fundo preparador para paredes.
COR: Natural do produto.
ACABAMENTO: Branca.
REF. COMERCIAL: Sherwin  Williams, Suvinil, Tintas Coral ou equivalente
técnico.
APLICACAO

Sobre revestimentos externos da edificacdo nova, sobre as paredes externas da
edificacdo existente na lateral onde a nova edificacdo serd inserida e nas
paredes infernas do hall existente em 02 (duas) demdos.

Sobre a massa PVA dos revestimentos internos, em 01 (uma) demao.

TIPO: FUNDO PREPARADOR
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Fundo anticorrosivo preparador para superficies metdlicas
em ago.

COR: Natural do produto.

ACABAMENTO: Fosco.

REF. COMERCIAL: Coralit Zero Fundo Preparador Base Agua Madeiras e
Metais - Coral, Sherwin Williams, Suvinil, ou equivalente
técnico.

EXECUGAO

TRATAMENTO PREVIO

E/OU PINTURA DE BASE: Superficie: Lixamento e limpeza da superficie para
retirada de agentes agressivos ou reagentes. Aplicar de
uma a duas demdos do fundo preparador, para posterior

pinfura.
APLICAGCAO
Conforme especificado no projeto arquitetdnico, nas superficies metdlicas em
ago.

EMASSAMENTO

TIPO: EMASSAMENTO
CARACTERISTICAS TECNICAS
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TIPO: Massa PVA.
COR: Natural do produto.
ACABAMENTO: Liso.
REF. COMERCIAL: Sherwin  Williams, Suvinil, Tintas Coral ou equivalente
técnico.
EXECUGCAO

Sobre revestimentos internos, em 02 (duas) demdos de massa corrida. Sobre a
massa corrida, previomente a pinfura de acabamento, aplicar uma demdo
Liguido Selador.

APLICACAO
Conforme especificado no projeto arquiteténico, nas paredes, Iajes e forros em
gesso a construir.

PINTURA LATEX

TIPO: LATEX ACRILICO
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Tinta acrilica.
COR: Vide tabela do projeto arquitetdnico.
ACABAMENTO: Acefinado, conforme tabela constante no projeto
arquiteténico.
REF. COMERCIAL: Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
EXECUCAO

TRATAMENTO PREVIO

E/OU PINTURA DE BASE: Nas paredes internas novas, aplicar duas demdos de
massa corrida e nas paredes internas existentes aplicar
duas demaos de seladora acrilica.

N° DE DEMAOS: 03, no minimo.

APLICAGAO
Conforme especificado no projeto arquitetdnico, nos ambientes com o nimero 1
inscrito no tri@ngulo, nos forros com os nUmeros 1 e 2 inscrito no quadrado e nas
lajes com os numero 3 inscrito no quadrado.

TIPO: LATEX ACRILICO
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Tinta acrilica.
COR: Vide tabela do projeto arquitetbnico.
ACABAMENTO: Fosco, conforme tabela constante no projeto
arguiteténico.
REF. COMERCIAL: Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
EXECUGCAO

TRATAMENTO PREVIO

E/OU PINTURA DE BASE: Nas paredes externas, aplicar duas demdos de seladora
acrilica.

N° DE DEMAOS: 03, no minimo.

APLICAGCAO
Conforme especificado no projeto arquitetdnico, nos ambientes com o niUmero 2
inscrito no tringulo.

ESMALTE SINTETICO

TIPO: ESMALTE SINTETICO (INDUSTRIAL) SEM EMASSAMENTO
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CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Esmalte sintético industrial.

FUNDO: Fundo preparador para superficies metdlicas em aco
galvanizado

COR: Vide tabela do projeto arquitetdnico.

ACABAMENTO: Acefinado, conforme tabela constante no projeto
arquiteténico.

REF. COMERCIAL: Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

EXECUGCAO
TRATAMENTO PREVIO
E/OU PINTURA DE BASE: Limpeza e lixamento da superficie a fim de retirar as
imperfeicoes e agentes reagentes. Aplicacdo de duas
demaos.
N° DE DEMAOS: 02, no minimo.

APLICAGAO
Nos batentes das portas em madeira, conforme especificado no projeto
arquiteténico.
Na estrutura metdlica da cobertura, em rufos, contra-rufos, calhas, tubos de
descidas de aguas pluviais em PVCR, conforme projeto arquitetdénico.
No alcapdo de acesso ao barrilete, conforme projeto arquiteténico.
Nos corrimdos e guarda-corpos, conforme projeto arquiteténico.

PINTURA TIPO CAIAGAO

TIPO: CAIACAO
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Caiacdo (mistura de cal, dgua, dleo de linhaca, cola
branca e sal)
COR: Branco.
ACABAMENTO: Natural do produto, conforme tabela constante no
projeto arquiteténico.
REF. COMERCIAL: Artesanal.
EXECUGCAO

Misturar, na proporcdo 3:1, cal (kg) e dgua (L). Para cada 10 litros da mistura,
adicionar 1 litro de cola branca, 1 copo de dleo de linhaca e meio copo de sal de
cozinha e pigmento branco.

N° DE DEMAOS: 03 demaos, com rolo.

APLICAGAO
Na caixa corrida do elevador, conforme especificado no projeto arquiteténico.

PINTURA ACRILICA

TIPO: TINTA ACRILICA
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Tinta acrilica para demarcacdo de piso.

COR: Branco.

ACABAMENTO: Fosco.

REF. COMERCIAL: Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
EXECUCAO

N° DE DEMAOS: 03.
APLICACAO

Conforme especificado no projeto arquitetébnico, na demarcacdo das faixas do
estacionamento.
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ENCERAMENTO E LUSTRACAO
CERAS
TIPO: CERA BASE SILICONE
CARACTERISTICAS TECNICAS
PRODUTO: Cera sintética de alto brilho a base silicone.
REF. COMERCIAL: Sinteko S.A, 3M, Johnson ou equivalente técnico.
EXECUCAO

APLICACAO: O enceramento serd executado apds a limpeza da obra.

N° DE DEMAOS: 02, no minimo.

LIMPEZA: Serd efetuada com produto biodegraddvel, isento de
aménia e ndo inflamdavel, aplicada conforme
recomendacdes do fabricante.

APLICAGAO

Em todos os granitos.
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EQUIPAMENTOS SANITARIOS E DE COZINHA

NOTAS GERAIS SOBRE EQUIPAMENTOS SANITARIOS E DE COZINHA

Todos os acessorios, loucas e metais devem estar de acordo com a NBR?050/2015 e
posteriores alteracdes.

Deverdo ser adotados metais e loucas economizadores de dgua.

LOUCAS

TIPO: CUBA LAVATORIO PEQUENO E COLUNA SUSPENSA
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Louca.

COR: Branca.

DIMENSOES: 45,5x35,5cm

TIPO: Cuba lavatério pequeno e coluna suspensa.

REF. COMERCIAL: Linha Vogue Plus, cdédigo: L.51.17 (lavatdrio) e CS.1.17

(coluna) - Deca, Celite, lcasa ou equivalente técnico.
APLICAGCAO
Nos Sanitdrios P.N.E., conforme projeto arquitetdnico.
TIPO: BACIA SANITARIA PADRAO P.N.E.
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Louca.

COR: Branca.

TIPO: Bacia convencional padrdo P.N.E. sem abertura frontal
REF. COMERCIAL: Linha Conforto Vogue Plus, cdédigo: P.510.17 - Deca,

Celite, Icasa ou equivalente técnico.

ACESSORIOS
Assento pldstico e tampa compativeis com o conjunto, em conformidade com as
normas NBR 2050/2015.

SISTEMA DE DESCARGA: CAIXA DE EMBUTIR PARA BACIA P.N.E.

MATERIAL: Pld&stico.

TIPO: Caixa de descarga de embutir, de acionamento frontal.
COR: Natural.

ACIONAMENTO: Espelho de acionamento em ABS na cor branca.

REF. COMERCIAL: Caixa de descarga: Linha Ecoline — Montana, Docol,

Deca ou equivalente técnico.
Espelho de Acionamento: Linha Standard - Montang,
Docol, Deca ou equivalente técnico.

APLICACAO
Nos sanitdrios P.N.E., conforme projeto arquitetdnico.

ACO INOX

TIPO: CUBA ACO INOX
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: ACO inoxX.
TIPO: Cuba de embutir em aco inox.
DIMENSOES: 40x34x 17 cm
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REF. COMERCIAL: Fabrinox, Strake, Tramontina ou equivalente técnico.
APLICACAO
Nas Copas, conforme projeto arquiteténico.
METAIS
TIPO: TORNEIRA
CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL: ACO inoxX.
TIPO: Torneira lavatério mesa com fechamento automdtico e
barra para acionamento.
COR: Cromada.
REF. COMERCIAL: Linha Benefit, modelo Pressmatic, cdédigo 00490706 -
Docol, Deca, Lorenzetti ou equivalente técnico.
APLICACAO
No Sanitdrio P.N.E., conforme projeto arquitetdnico.
TIPO: TORNEIRA
CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL: ACO inoxX.
TIPO: Torneira de cozinha mesa com bica movel.
COR: Cromada.
REF. COMERCIAL: Linha Izy, cédigo 1167.C37 - Deca, Docol, Lorenzetti ou
equivalente técnico.
APLICACAO
Nas Copas, conforme projeto arquiteténico.
TIPO: TORNEIRA
CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL: Latdo cromado
TIPO: Torneira de jardim.
DIMENS:AO: 3/4"
ACESSORIO: Chave para acionamento com ponta rosquedvel para
mangueira
COR: Cromada.
REF. COMERCIAL: codigo 1153.C37 - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente
técnico.
APLICACAO
Conforme projeto hidrdulico.
TIPO: ACABAMENTO DO REGISTRO DE CONTROLE
CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL: ACO inoxX.
TIPO: Acabamento  para Registro de  Confrole  (ver
especificacdo do registro em Instalacdes Hidrdulicas)
COR: Cromada.
REF. COMERCIAL: Linha Max - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente
técnico.
APLICACAO

Acabamentos para os registros de controle especificados no projeto hidrdulico.

TIPO: DUCHA HIGIENCA
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CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL: ACO inOxX.
TIPO: Ducha higiénica com registro e derivacdo gatilho
cromado.
COR: Cromada.
REF. COMERCIAL: Linha 1Izy, modelo 1984.C37.ACT.CR - Deca, Docol,

Fabrimar ou equivalente técnico.
APLICAGAO
Nos Sanitarios P.N.E., conforme projeto arquitetdnico.
TIPO: VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIOS
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Latdo.

TIPO: Vdalvula de escoamento para lavatdrios de banheiro
COR: Cromada.

REF. COMERCIAL: Modelo 1602.C.PLA - Deca, Docol, Fabrimar ou

equivalente técnico.
APLICACAO
Nos Sanitarios P.N.E., conforme projeto arquitetdnico.
TIPO: VALVULA DE ESCOAMENTO PARA PIAS DE COZINHA
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Latdo.
TIPO: Vdalvula de escoamento para pias de cozinha
COR: Cromada.
REF. COMERCIAL: Modelo 1622.C - Deca, Docol, Fabrimar ou equivalente
técnico.
APLICAGAO

Nas Copas, conforme projeto arquiteténico.

TIPO: TUBO FLEXIVEL

CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL: ACO inox
TIPO: Tubo flexivel em aco inox, pressdo nominal de 5 kgf/cm?,
sem malha, temperatura de servico entre 200 e 600 °C,
raio de flexdo minima de 55 mm

COR: Cromado.
REF. COMERCIAL: Dinatecnica, Maxiduto, Tecno-Flex ou equivalente
técnico.
APLICAGAO
Nas Copas, conforme projeto de Instalacdes Hidrdulicas.
TIPO: SIFAO
CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL: ACO inoxX.
TIPO: Sifdo metdlico para lavatdrios
COR: Cromada.
REF. COMERCIAL: Deca, Docol, Fabrimar ou equivalente técnico.
APLICAGAO

Nos Sanitdrios P.N.E., conforme projeto arquitetdnico.

TIPO: SIFAO
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CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL: Polipropileno
TIPO: Sifdo multiuso em polipropileno com antifungo
COR: Branco.
REF. COMERCIAL: Tigre, Amanco, Tramontina ou equivalente técnico.
APLICACAO

Nas Copas, conforme projeto arquiteténico.

TIPO: BARRAS DE APOIO PARA P.N.E.
CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL: Aco.
TIPO: Alcas de apoio em pecas tubulares.
COR: Cromada.
REF. COMERCIAL: Barras retas: Deca, PHD Barras de Apoio, Teckinox ou
equivalente técnico.
APLICAGCAO
Nos Sanitdrios P.N.E., conforme projeto arquiteténico e norma NBR9050/2015.
BANCADAS
TIPO: GRANITO - BANCADAS E FRONTOES
CARACTERISTICAS TECNICAS
MATERIAL: Granito.
COR: Arabesco Branco.
ESPESSURA: 2.cm.
IMPERMEABILIZACAO:  Veritem ENCERAMENTO E LUSTRACAO
REF. COMERCIAL: Artesanal.
FIXAGAO
Apoios em mdo francesa em tubos metdlicos.
ACESSORIOS
Na Copa, cuba de embutir de aco inox, medidas 40 x 34 x 17 cm.
APLICAGAO
Nas Copas, conforme projeto arquiteténico.
ACESSORIOS

TIPO: ACESSORIOS
CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO: Espelho cristal com moldura de aluminio.
COR: incolor.
DIMENSOES: 50X 90cm
ESPESSURA: 5mm
REF. COMERCIAL: Artesanal.
APLICAGAO

Nos Sanitdrios P.N.E., conforme projeto arquitetdnico.

TIPO: ACESSORIOS

CARACTERISTICAS TECNICAS
TIPO: Dispenser para sabonete liquido com dosador;
Dispenser para papel toalha;
Dispenser para papel higiénico
MATERIAL: ABS.
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COR: Branco.
REF. COMERCIAL: Jofel, Santher, Melhoramentos ou equivalente técnico.
APLICAGCAO
Nos Sanitdrios P.N.E., conforme projeto arquitetdnico.
OBSERVAGCAO

Todos os dispensers deverdo ser escolhidos, comprados e instalados pela Unidade, pois
ndo fazem parte do escopo do projeto nem da obra, e deverdo ser instalados
conforme alturas e distGncias estabelecidas na NBR9050/2015.
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PLATAFORMAS E ELEVADORES

NOTA GERAL SOBRE ELEVADOR

O elevador deverd seguir as especificacdées do CEMEQ e deverd atender
intfegralmente a NBR13994 — Elevadores de Passageiros - Elevadores para Transporte de
Pessoa Portadora de Deficiéncia e a NBR9050/2015, de Acessibilidade.

Data de entrega: Agosto de 2018

Arg. Caio Graco H. V. Braga
CAU n°: A20539-7
RRT: 5323361
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1. OBJETIVOS

O presente memorial refere-se ao dimensionamento estrutural e especificacdes das
estruturas em concreto armado, alvenaria estrutural e cobertura metdlica para a
edificacdo denominada CPO - INCAMP - Nucleo de Acessibilidade - localizado a Av.
Oswaldo Cruz x Rua Bernardo Sayao — Qd. 06, Cidade Universitdria Zeferino Vaz -
UNICAMP, Bardo Geraldo - Campinas, SP, e que deverdo obedecer ao memorial
descritivo do projeto estrutural e do projeto arquiteténico.

NBR-5738/2015 - Moldagem e cura de corpos-de-prova cilindricos ou prismdaticos
de concretfo

NBR-5739/2007 - Concreto - Ensaio de compressdo de corpos-de-prova
cilindricos

NBR-6118:2014 — Projeto e execucdo de obras de concreto armado
NBR-8681:2003 — Projeto e seguranca nas estruturas - Procedimentos
NBR-6120:1980 — Cargas para o cdlculo de estruturas de edificacoes
NBR-6122:2010 — Projeto e execucdo de fundacoes

NBR-6123:1988 — Forcas devidas ao vento em edificacoes

NBR-7480/2007 — Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto
armado

NBR-8800:2008 — Projeto de estruturas de aco e de esfruturas mistas de aco e
concreto de edificios

NBR-12655:2015 — Concreto - Preparo, controle e recebimento

NBR-14931:2004 — Execucdo de estruturas de Concreto - Procedimento
NBR-15961-1:2011- Alvenaria Estrutural - Bloco de Concreto

NBR-15961-2:2011 — Alvenaria Estrutural - Bloco de Concreto

NBR-6136:2016 — Blocos vazados de concreto simples para alvenaria
NBR-12118:2013 — Blocos vazados de concreto para alvenaria - Refracdo por
secagem

NBR-16522:2016 — Alvenaria de blocos de concreto - Métodos de ensaio
NBR-13277:2005 — Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e
tetos - Determinacdo da retencdo de dgua

O presente projeto deve ser frabalhado juntamente com o projeto arquiteténico no

qual se baseia, onde constam todas as informacdes relativas & implantacdo, cotas de
nivel, etc.
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2. INFRA ESTRUTURA

2.1. FUNDACOES

Foram fornecidos relatérios de sondagem, com as informacdes necessdrias para o
devido dimensionamento das fundacdes.

As fundacodes para apoio da estrutura deverdo ser executadas conforme previsto no
projeto de fundacdes e estrutura. A concepcdo é de estacas tipo Strauss, com
diGmetros e profundidades a serem executadas conforme orientacdes especificadas
em projetfo.

O nivel de arrasamento das estacas estd especificado nas folhas do projeto estrutural.

2.2. BLOCOS

Os servicos somente poderdo ser iniciados apds a aprovacdo da Fiscalizacdo e da
locacdo da obra.

Quaisquer modificacdes nos projetos de fundacdes devem ser previamente autorizadas
e consignadas como alteracdo de projeto.

Recomenda-se a compactacdo e da base dos blocos e aplicacdo de lastro de
concreto, com espessura minima de 50 mm.

Cuidados especiais deverdo ser tomados quando as escavacoes forem feitas proximas
as estruturas existentes, para evitar danos & estabilidade das mesmas.

Os blocos deverdo ser em concreto armado moldados “in-loco” com dimensoes
especificadas conforme indicado no Projeto Estrutural.

A resisténcia a caracteristica & compressdo do concreto (fek) deverd ser maior ou igual
a 30 MPa e armacdo em aco estrutural, classe CA-50.

A execucdo dos blocos em concreto armado deverd estar de acordo com o projeto
estrutural e as normas da ABNT.

O lancamento do concreto deverd ser precedido de apiloamento do fundo e deve ser
efetuado com auxilio de um funil, para ndo haver segregacdo do concreto.

Se a concretagem for realizada abaixo do nivel d’dgua, deverdo ser tomadas
providéncias por parte da construtora para garantir a qualidade do concreto e da
respectiva concretagem. O concreto deve ter consisténcia eldstica, com abatimento
minimo de 10+2 cm, sendo este valor definido por profissional especializado.

A concretagem deve terminar na cota de arrasamento prevista com desvio de mais ou
menos 30 mm. A qualidade do acabamento final deve ser tal que evite a demolicdo e
reconstrucdo da cabeca dos blocos.

Qualguer modificacdo que se fizer necessdria, devido & impossibilidade executiva, sé
poderd ser feita com autorizac&o da Fiscalizacdo.

2.3. ESCAVACAO E REATERRO DAS VALAS

Os servicos de escavacoes serdo iniciados apds a delimitacdo das dreas de trabalho,
com objetivo de remover o solo até que se afinjom as cotas indicadas. Cuidados
especiais deverdo ser tomados quando as escavacdes forem feitas proximas dAs
estruturas existentes, para evitar danos & estabilidade das mesmas.

Apds a impermeabilizacdo dos blocos, o solo deverd ser relancado nas valas e
compactado através de compactador manual (tipo sapo), até a compactacdo atingir
um grau mdximo de compactacdo.

As aberturas das valas deverdo ser executadas em toda a extensGo onde houver
paredes, muros, guias, muretas, e outras construcoes onde haja fundacdo. Terdo as
dimensdes necessdrias e seus fundos nivelados e fortemente apiloados com maco de
30 Kg. O material escavado deverd ser colocado préximo da obra de maneira que ndo
venha intervir no bom desempenho dos servicos. Sobre os fundos das valas de fundagdo
deverd ser colocado lastro de brita 3 e 4 apiloado e sobre este deverd ser executado
um lastro de concreto magro (e = 5 cm) com medidas uniformes na sua largura e
espessura.
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3. ESTRUTURA - CONCRETO ARMADO

3.1. CONCRETO ESTRUTURAL

O concreto deverd satisfazer as condicoes de resisténcia fixadas pelo cdlculo estrutural,
bem como as condicdes de durabilidade e impermeabilidade adequadas ds
condicoes de exposicdo.

Devem obedecer rigorosamente as normas da ABNT, em especial a ABNTNBR 6118 e a
ABNT NBR 14931 e suas respectivas atualizacdes.

Nenhum conjunto de elementos estruturais podem ser concretados sem prévia
autorizacdo e verificacdo por parte da Fiscalizacdo e da perfeita disposicdo,
dimensoes, ligacdes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem
como o exame da correta colocacdo de canalizacdes elétricas, hidrdulicas e outras,
gue deverdo ficar embutidas na massa de concreto (caso houver).

O preparo e dosagem do concreto devem ser feito em obediéncia aos tracos
estabelecidos as prescricoes da Norma Brasileira e s presentes especificacoes.

No lancamento do concreto; obedecer as prescricoes da NBR-7212 e suas atualizacoes,
notadamente a limitagcdo do tempo mdaximo de 150 minutos, contado a partir da
primeira adicdo de dgua até o fim do adensamento, ao se utilizar caminhdo betoneira;
ndo pode ser utilizado concreto remisturado!

As tubulacoes, dutos e demais elementos que interferem com a concretagem, devem
ser posicionados e suficientemente fixados antes do inicio do lancamento.

A Utilizacdo de outros meios de lancamentos deve ficar condicionada a prévia
aprovacdo da Fiscalizacdo.

Além das prescricdes das Normas Técnicas, o concreto deve ter adensamento por meio
de vibradores de imersdo de capacidade adequada ao fluxo de lancamento; o
concreto deve envolver completamente a armadura e atfingir todos os cantos da forma
e ndo deve haver formacdo de ninhos de pedra; devem ser fomadas medidas para
gue ndo se altere a posicdo da armadura.

Durante a cura do concreto, obedecer as disposicdes da Norma; a cura deve ser feita
por qualquer processo que mantenham Umidas as superficies, evitando a evaporacdo
da dgua do interior do concreto; deve ser iniciada logo apds o inicio da pega do
concreto, e durar no minimo 10 dias; deverd ser evitada a acdo de chuvas sobre o
concreto durante o periodo de pega. No caso de falhas de pecas concretadas as
mesmas devem ser corrigidas logo apds a sua constatacdo, de maneira adequada e
compativel, sob o acompanhamento da Fiscalizacdo.

A estrutura deve ser conservada molhada durante dez (10) dias apds o lancamento do
concreto.

Os furos de passagem de tubulacdes devem ser assegurados pela colocacdo de
buchas ou caixas, de acordo com o projeto de instalacdes e de esfrutura.

3.2. CONCRETO ARMADO

3.2.1. Materiais

As caracteristicas dos materiais empregados, concreto e aco estrutural, constam
nos desenhos.

O concreto deverd ter sua dosagem, producdo, lancamento e adensamento
executados de acordo com as normas pertinentes e com técnica adequada para
gue ndo haja defeitos de execugdo ou falhas de concretagem.

Tratando-se de classe Il de agressividade do ambiente, e visando a durabilidade da
estrutura, a resisténcia caracteristica minima aos 28 dias, serd de 30 MPa.

Quando o plano de desforma assim o exigir, as resisténcias e os prazos de desforma
deverdo ser compatibilizados, recomendando-se nesse caso emprego de concreto
de alta resisténcia inicial.

As barras de aco para as armaduras deverdo obedecer as especificacdes da ABNT
NBR 7480.
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3.3. CONSTRUCAO

Sdo destacados a seguir alguns aspectos mais relevantes, subentendendo-se que todos
os procedimentos de construcdo devem atender s normas técnicas pertinentes.

3.3.1. Geral

O concreto preferencialmente serd o pré-misturado usinado, de acordo com a
ABNT NBR 7212.
O cobrimento das armaduras serd garantido pela utilizacdo de pequenos
elementos de concreto, pré-fabricados com as mesmas caracteristicas de
resisténcia, capacidade de impermeabilidade e durabiidade do concreto
estrutural da peca em questdo.
Opcionalmente, poderd ser usado outro tipo de espacador, a critério da
fiscalizacdo.
O cobrimento ndo serd menor do que o indicado no item 7.4.7 da norma ABNT NBR
6118, e considerando-se o estabelecido pelas diretrizes de projeto estabelecido
pelo cliente, o cobrimento para os elementos estruturais € mostrado abaixo:

- Blocos: 4.0 cm;

- Vigas: 3.0 cm;

- Lajes: 2.5cm.

3.3.2. Dosagem
Serd adotada a dosagem experimental conforme item 6.4.1 da ABNT NBR 12655,
ndo sendo permitida dosagem empirica, salvo para pequeno volume, em peca de
menor responsabilidade e com aprovacdo expressa da Fiscalizacdo.
Relacdo dgua-cimento deverd ser menor ou igual a 0,55 (item 7.4, tabela 7.1 da
ABNT NBR 6118).
Todas as vezes que ocorrerem modificacdes das fontes e qualidade de materiais, a
dosagem serd revista e os novos tracos submetidos & aprovacdo da Fiscalizacdo,
com a necessdria antecedéncia, para permitir a execucdo dos ensaios e avaliacdo
dos resultados, antes da fabricacdo do concreto.

3.3.3. Transporte e Langamento do Concreto
O concreto pré-misturado, quando fransportado em equipamento sem dispositivo
de agitacdo, como baldes, carrinhos de mdo, carrinhos motorizados, vagonetas ou
outros, ndo poderd ter tempo superior a 150 minutos entre o momento da adicdo
de dgua e do langcamento.
O abatimento do concreto ndo deve exceder 10£2 cm.
O lancamento do concreto obedecerd s prescricdes do item 9.5 da ABNT NBR
14931.
O concreto ndo serd lancado sem que:
(a) todas as pecas embutidas, tais como conduites, tubulacoes, luvas, inserts,
chumbadores, etc., tenham sido devidamente instalados e suas posicoes
verificadas.
(b) seja elaborada rigorosa verificacdo das dimensdes e posicdo das formas, bitolas,
quantidade e posicdo das armaduras e resisténcia e estabilidade das formas e
escoramentos.
As superficies de topo serdo niveladas e serdo evitadas as juntas verticais ou
inclinadas, salvo quando adotados procedimentos especiais que garantam a
gualidade e bom acabamento.
Todo concreto serd cuidadosa e convenientemente adensado durante a
operacdo de lancamento.
O concreto que envolve as armaduras e insertos, assim como o concreto dos cantos
das formas, serd cuidadosamente trabalhado, de forma a impedir a formacdo de
vazios.

3.3.4. Armagdo
O espacamento, dobramento e raios de curvatura serdo feitos de acordo com o
preconizado pelas ABNT NBR 7480, ABNT NBR 6118 ou nos detalhes de projeto.
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O cobrimento da armacdo deverd rigorosamente obedecido conforme
estabelecido pela ABNT NBR 6118 e as prescricdes do projeto.

Antes do inicio da concretagem, todas as barras deverdo estar livres de
contaminacdes como tintas, dleos, graxas, argamassa, escamas de ferrugem, terra
ou oufro qualguer material nocivo que possa prejudicar a aderéncia entre o aco e
O concreto.

Todas as armacdes serdo amarradas entre si, para fixacdo, através de arame
recozido preto bitola 18 AWG.

3.3.5. Adensamento

O adensamento do concreto seguird as prescricoes do item 9.6 da ABNT NBR 14931.
As camadas de lancamento do concreto devem ter espessura variando entre 30
cm a 60 cm, compativeis com o comprimento da haste do vibrador e ser o mais
niveladas possivel para evitar o movimento lateral do concreto, devendo ser
depositadas na forma em intervalos bem préoximos.

Apds o nivelamento da superficie, o vibrador serd inserido verticalmente, em
espacamentos uniformes sobre toda a drea do lancamento. A disténcia de
insercdo serd preferencialmente 1,5 vezes o raio de acdo do vibrador e ndo serd
inferior a 60 cm em dreas ndo confinadas.

3.3.6. Cura
A cura do concreto seguird as prescricdes da ABNT NBR 14931.
As formas de madeira ou aco em confato com o concreto e expostas ao
aguecimento solar seréo mantidas molhadas até que possam seguramente ser
removidas.

3.3.7. Forma
A execucdo, manuseio e prazos de retirada das formas seguird as prescricdes dos
item 7.2.2.3 e 10.2 da ABNT NBR 14931.
As formas de madeira absorventes serdo molhadas até a saturacdo antes do inicio
do lancamento do concreto.
Todos os materiais embutidos no concreto devem estar identificados, posicionados
e adequadamente fixados, antes do inicio dos servicos de concretagem.
As formas e escoramentos poderdo ser removidos desde que haja resisténcia
minima comprovada.
As formas terdo contra flechas nos centros dos v@os com valores de no mdximo
L/350, sendo L o vao livre para as vigas, exceto onde anotado.

3.3.8. Controle Tecnolégico
O controle de resisténcia de concreto serd efetuado de forma sistemdtica durante
a obra. Os ensaios serdo a compressdo axial, em corpos de prova cilindricos, aos 3,
7 e 28 dias.
O controle serd do tipo amostragem total, conforme item 6.2.3.1 da ABNT NBR 12655.
A aceitacdo ou rejeicdo do concreto se fard de acordo com o item 6.2.4 da ABNT
NBR 12655.
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4. ALVENARIA ESTRUTURAL

Foram adotados blocos de concreto, familia 40 (multiplos de 20 cm), com
dimensoes e resisténcias variando de acordo suas solicitacdes.

A modulacdo das fiadas do edificio, em todos os seus andares, foram
elaboradas com a finalidade de homogeneizar a “familia” dos blocos, aumentando
assim a produtividade na execucdo e minimizando a quantidade de juntas e possiveis
erros.

Também sempre que possivel foram adotadas juntas amarradas ou junta
amarracdo visto que hd grande influéncia, das amarracdes entre paredes estruturais,
na distribuicdo de tensdes, o que consiste num dos mecanismos essenciais do seu
desempenho estrutural, tanto da capacidade portante individual dos painéis, como do
conjunto da edificacdo.

A alvenaria ndo estrutural apoiada sobre o baldrame existente deverd ser
executada juntamente com a alvenaria do nucleo, de modo a sempre estar enfre a
alvenaria esfrutural e a existente.

4.1. Execugdo da Alvenaria Estrutural

4.1.1. Para iniciar o servico de execugdo da alvenaria, é preciso que estejam

atendidos os seguintes requisitos:

* Projeto de Alvenaria completo

¢ Liberacdo do Pavimento

* Componentes (blocos e outras pecas pré-fabricadas)

e EqQuipamentos e Ferramentas

* Argamassa para assentamento dos blocos

e Equipe de producdo capacitada

4.1.1. Liberagdo do Pavimento
Quando a edificacdo de alvenaria estrutural se inicia no térreo o contrapiso deverd
encontrar-se concretado. Neste caso e nos casos onde a alvenaria inicia-se em
pavimentos de transicdo, as instalacdes que caminhardo pela alvenaria e os arranques
das armaduras verticais, nos pontos indicados no projeto estrutural, também deverdo
estar locados em suas corretas posicdes, para que seja feita a liberacdo do pavimento.

4.1.2. Componentes

No projeto de alvenaria, devem-se encontrar fodos os componentes quantificados por
pavimento. Desse modo, poderdo ser projetadas dreas para armazenar, no canteiro de
obras, apenas os componentes necessdrio dguele pavimento, desta forma, poupa-se
espacos de armazenagem ou producdo.

4.1.3. Ferramentas e equipamentos
A gualidade da alvenaria depende, em grande parte, das condicdes que sdo dadas
para sua execucdo.

4.1.4. Argamassa para assentamento dos blocos

A argamassa recomendada para assentamento dos blocos € a argamassa mista de
cimento e cal, onde se combina a resisténcia, dada pelo cimento, com a
frabalhabilidade e retencdo de dgua dada pela cal. As argamassas destinadas ao
assentamento devem atender aos requisitos estabelecidos na ABNT NBR 13281.

Esta capacidade de deformar-se, que a argamassa possui, ajuda na distribuicdo dos
esforcos e na vedacdo. A argamassa pode absorver uma parte destes esforcos dissipd-
los através de micro-fissuras ndo - prejudiciais & estanqueidade e resisténcia da parede,
fato que ndo ocorre em argamassas muito rigidas ou com baixo moddulo de
elasticidade, que dissipam os esforcos atuantes mediante macrofissuras que provocam
infilfracdes e perda de aderéncia.

4.1.5. Graute
O graute € um micro concreto que serve para preencher as cavidades dos blocos, onde
s@o acomodados as armaduras verticais € as amarracdes das paredes de grampos.

EST-6



CPO - INCAMP - Acessibilidade
UNICAMP

Serve também para suprir as deficiéncias locais da argamassa de assentamento ou dos
blocos. Também neste caso os valores constantes da tabela abaixo sdo indicativos e
ndo substituem os ensaios e recomendacgdes de projeto.

4.1.6. Equipe de producdo capacitada
Apresentar ao grupo de operdrios o trabalho a ser realizado, enfatizando as vantagens
do processo construtivo, apresentar detalhadamente os componentes e projetos.

4.1.7. Verificagdo das medidas e esquadros dos pavimentos

Atentar para a colocacdo da obra no esquadro. No momento de verificar as medidas
e o esquadro do pavimento, deverd ser utiizada a planta da primeira fiada.
Para a verificacdo do esquadro devem se comparar as medidas das diagonais, que
deverdo ser idénticas. Para a verificacdo do esquadro de um determinado canto da
edificacdo deve se confirmar a relacdo 3,4,5 (medidas em metros).

A execucdo da alvenaria compreende dois servigos distinfos: a Marcagdo e Elevagdo
da Alvenaria.

4.1.8. Consideragoes importantes sobre a Marcagao:

4.1.8.1. Determinacdo da referéncia de nivel

Com auxilio de nivel laser ou nivel alemdo, busca-se encontrar o ponto mais alto do
pavimento.

4.1.8.2. Ferros locados fora da posi¢gdo correta
Os ferros nunca devem ser entortados. Caso ocorra locacdo incorreta, eles devem ser
retirados e chumbados novamente na posicdo correta.

4.1.8.3. Pontos de Graute

Nos locais previstos para grauteamento, € necessdrio a limpeza da argamassa de
assentamento que se deposita nas cavidades dos blocos. Para isso devem se deixar
aberturas laterais nos blocos da primeira e oitava fiada de blocos.

4.1.8.4. Componentes para execugdo do servigo

A fim de ndo obstruir o trabalho de marcacdo da alvenaria, é importante que ndo se
acumulem blocos no pavimento além da quantidade necessdria d execucdo do
servico.

5. COBERTURA

5.1. ESTRUTURA METALICA

Estrutura metdlica da cobertura do nucleo, apoiada sobre alvenaria estrutural
conforme projeto estrutural e projeto arquiteténico.

5.2. PROJETO BASICO

E fornecido projeto bdsico com a definicdo da geometria, secdo dos elementos e
detalhes bdsicos das principais ligacdes da cobertura do nucleo.

5.3. DETALHAMENTO

O detalhamento das ligacdes e dimensionamento final de chapas de nd, soldas e
parafusos, bem como a tracagem para fabricacdo, ficam a cargo do fabricante,
devendo o mesmo ser apresentado para aprovacdo (ver planos de carga e de
esforcos nos elementos estruturais nos memoriais de cdlculo).

5.4. MATERIAIS
Os materiais a serem utilizados na fabricacdo seguem abaixo:

- Perfis laminados, chapas dobradas, tubos e chapas de ligacdo: ASTM - A36,
fy — 250 MPa.
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Parafusos: ASTM — A307 e ASTM — A325.
Soldas: AWS — E60 XX e AWS — E70 XX.

Chumbadores: qualquer tipo, com adesivo (ndo permitido fipo expansdo).

Todos os matericis deverdo ser de primeira qualidade, nunca utilizados
anteriormente e apresentar certificados que comprovem a sua especificacdo e
procedéncia. Na falta destes cerlificados serdo exigidos ensaios para
determinacdo das caracteristicas quimicas e mecénicas do material.

5.5. CONEXOES
Todas as conexdes de montagem (na obra ou por necessidade de fransporte)

deverdo ser parafusadas, a menos que especificado em contrdrio nos desenhos de
projeto.

Os parafusos de alta resisténcia deverdo obedecer d designacdo ASTM A325 e
deverdo ser utilizados de acordo com as “Specifications for Structural Joints Using
ASTM A325", do AISC.

Todas as conexdes parafusadas deverdo possuir, no minimo, dois parafusos.

5.6. CONEXOES SOLDADAS

Todas as soldas deverdo obedecer as especificacdes "Welding in Building
Construction - AWS D1.0", da American Welding Society (AWS).

O fabricante deverd indicar nos Desenhos de detalhes de fabricacdo, a
localizacdo, o tipo, as dimensdes e o comprimento de todas as soldas.

Nenhuma solda de filete deverd ter lado inferior a 5mm, a menos que ndo seja
estrutural, ou devidamente justificada (por ex: funcdo da espessura da chapa).

5.7. FABRICAGAO
Deverdo ser executadas na fdbrica todas as furacdes para montagem.
Deverdo ser também soldadas na fdbrica todas as pecas para conexdes que se

fizerem necessdrias, devendo-se evitar solda ou furacdo complementar durante a
montagem.

EST-8



CPO - INCAMP - Acessibilidade
UNICAMP

6. MEMORIAL DE CALCULO

6.1. NORMAS ADOTADAS

Para este projeto, conforme as diretrizes estabelecidas pelo cliente, este deve estar em
acordo com as prerrogativas das seguintes normas (normas vigentes):

NBR-5738/2015 — Moldagem e cura de corpos-de-prova cilindricos ou prismdaticos de
concreto

NBR-5739/2007 — Concreto - Ensaio de compressdo de corpos-de-prova cilindricos
NBR-6118:2014 — Projeto e execucdo de obras de concreto armado

NBR-8681:2003 — Projeto e seguranca nas estruturas - Procedimentos

NBR-6120:1980 — Cargas para o cdlculo de estruturas de edificacdes

NBR-6122:2010 — Projeto e execucdo de fundacoes

NBR-6123:1988 — Forcas devidas ao vento em edificacoes

NBR-7480/2007 — Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto armado
NBR-8800:2008 — Projeto de esfruturas de aco e de estruturas mistas de aco e
concreto de edificios

NBR-12655:2015 — Concreto - Preparo, controle e recebimento

NBR-14931:2004 — Execucdo de estruturas de Concreto - Procedimento
NBR-15961-1:2011- Alvenaria Estrutural - Bloco de Concreto

NBR-15961-2:2011 — Alvenaria Estrutural - Bloco de Concreto

NBR-6136:2016 — Blocos vazados de concreto simples para alvenaria
NBR-12118:2013 - Blocos vazados de concreto para alvenaria - Refracdo por
secagem

NBR-16522:2016 — Alvenaria de blocos de concreto - Métodos de ensaio
NBR-13277:2005 — Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos
- Determinacdo da retencdo de dgua

6.2 PROGRAMAS UTILIZADOS

Os programas utilizados para a elaboracdo desse projeto foram o TQS®, CYPECAD®,
Metdlica 3d® e Ftoollicenciados para uso por esta equipe.

6.3 MATERIAIS

Os materiais adotados para esse projeto sdo mostrados a seguir:

-Para a estrutura em concreto armado, foi especificada a resisténcia & compressdo de
30 MPa cos 28 dias. Com base na classe de agressividade ambiental Il, os cobrimentos
minimos adotados foram de 25 mm para lajes, 30mm para e vigas.

- Para os blocos de fundacdo foi especificada a resisténcia d compressdo de 30 MPa
aos 28 dias e cobrimento de 40mm;

- Para os blocos de alvenaria em concreto foi especificado a resisténcia & compressdo
de 8 MPq;

- Para o grautes foi especificado a resisténcia d compressdo de 20 MPaq;

-A armadura passiva classe CA-50 e CA-60.

6.4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Os documentos de referéncia utilizados para elaboracdo desse projeto foram:

- Diretrizes para elaboracdo de projetos para tiveram base nas especificacdes conforme
fornecido pela propria entidade;

- Projeto arquitetbnico;

- Sondagens do Subsolo fornecidos pela Unicamp;
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6.5 PARAMETROS PARA DURABILIDADE

Para garantir a durabilidade da estrutura em concreto armado, a NBR 6118:2014
estabelece cobrimentos minimos para as armaduras conforme a classe de
agressividade ambiental ao qual a estrutura estd exposta.

De acordo com a Tabela 6.1 da NBR 6118:2014, estabeleceu-se classe I, que
corresponde a uma agressividade moderada (ambiente urbano). Essa classe requer
concreto de classe C30 ou superior e relacdo dgua/cimento < 0,55.

O cobrimento da armadura varia de acordo com o elemento estrutural, sendo que para
vigas e pilares, maior ou igual a 30 mm e para os blocos, muros de arrimo e vigas-
baldrame, maior ou igual a 30 mm.

6.6 SISTEMA ESTRUTURAL

O sistema estrutural foi concebido estrutura mista em alvenaria estrutural armada, e
concreto armado, conforme as especificacdes do projeto.

O sistema de cobertura requerido foi de telhas metdlicas apoiadas sobre tercas
metdlicas apoiadas sobre vigas metdlicas. As vigas metdlicas devem ser fixadas na
alvenaria estrutural por meio de cantoneiras. Nesse caso, foi fornecido o projeto bdsico
do plano da cobertura, ficando os detalhamentos das ligacdes sob a responsabilidade
do fabricante dos perfis.

O dimensionamento dos elementos estruturais de vigas e paredes estruturais levou em
consideracdo uma andlise por podrtico espacial.

6.7 FUNDACOES

O projeto estrutural dos blocos e estacas levou em consideracdo as reacoes das
alvenarias, foi eleita a quantidade necessdria de estacas bem como suas dimensdes
para garantir o equilibrio da estrutura.

6.8 DEFORMAGOES LIMITES

As deformacodes limites foram estabelecidas de modo a manter a funcionalidade da
estrutura durante as acodes de servico. A Tabela 2 mostra os limites de deformabilidade
estabelecidos.

Tabela 2. Limites para deformacdo (NBR 6118:2014).

Elemento | Sistema estrutural
Vigas Vao/350

6.9 ACOES CONSIDERADAS

As acoes existentes foram consideradas em funcdo da forma de utilizacdo da estrutura,
fipos de matericis utilizados para vedacdo/fechamento e acdes especiais
especificadas pelo cliente.

Assim, as acdes consideradas para a estrutura foram: o peso-proprio do elemento,
alvenaria de embasamento e a alvenaria de vedacdo, alvenaria estrutural,
revestimentos, sobrecargas de utilizacdo e esforcos devido ao vento.

A Tabela 4 mostra o peso especifico dos materiais de construcdo, de acordo com a NBR
6120:1980.
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Tabela 4. Peso especifico dos materiais de construcdo (Fonte: NBR 6120:1980).
Peso especifico

Material aparente (kN/m3)
BLOCOS ARTIFICIAIS

Blocos Lajotas cer@micas 18

Blocos de argamassa 22

Bloco de concreto 22

Tijolosfurados 13

Tijolosmacicos 18
Tijolossilico-calcdreos 20

REVESTIMENTOS E CONCRETOS
Argamassa de cal, cimento e areia | 19

Argamassa de cimento e areia 12,5
Concreto simples 24
Concreto armado 25

Com base na Tabela 4, foi adotado o peso especifico de 25 kN/m3 para o concreto
armado, o peso especifico de 22 kN/m3 para a alvenaria estrutural (blocos de concreto).

7. ESCOLHA DO MODELO ESTRUTURAL ADOTADO

7.1 Alvenaria armada ou nao-armada

Inicialmente foram adotados par&metros para utilizacdo de alvenaria ndo armada
conforme ABNT (NBR-10837).

Perante a obtencdo dos esforcos verificou-se que seria necessdrio a utilizacdo de
alvenaria armada.

A armacdo das paredes é sempre necessdria quando as tensdes de tracdo superam os
valores admissiveis indicados na ABNT (NBR-10837), que, por sinal, sdo relativamente
baixos.

Em geral, as armaduras sdo utilizadas nos prédios mais elevados, onde as acodes
horizontais provenientes do vento e do desaprumo séo mais significativas.

Com relacdo a resisténcia a compressdo, serd feito a seguir um estudo comparativo,
baseado na ABNT (NBR-10837), entre paredes armadas e ndo armadas.

[ (NeR10837)
1—Jh\”

%alv:c = DZOfp EJ

fp = resisténcia média dos prismas
h = altura efetiva
t = espessura efetiva

Para paredes de alvenaria armada, a norma estabelece que as tensdes admissiveis em
paredes resistentes com armadura minima ndo devem exceder o valor determinado
pela seguinte expressao:
B ‘h ) 3

|
fah;‘c — 0,225fp 1 S | HJ

.,

onde:

fp = resisténcia média dos prismas cheios (se p > 0,2%)
h = altura efetiva

t = espessura efetiva
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Comparando as duas expressdes conclui-se que o ganho de resisténcia & compressdo
com o emprego da alvenaria armada (12,5%) é inexpressivo, o que sugere, mais uma
vez, o emprego de alvenaria ndo-armada sempre que possivel.

7.2 Modulagdo

Foram adotados blocos de concreto, familia 40 (multiplos de 20 cm), com dimensdes e
resisténcias variando de acordo os pavimentos e suas solicitacdes.

A modulacdo das fiadas do edificio, em todos os seus andares, foram elaboradas com
a finadlidade de homogeneizar a “familia” dos blocos, aumentando assim a
produtividade na execucdo e minimizando a quantidade de juntas e possiveis erros.
Também sempre que possivel foram adotadas juntas amarradas ou junta amarragcdo
visto que hd grande influéncia, das amarracdes entre paredes estruturais, na distribuicdo
de tensdes, o que consiste num dos mecanismos essencicis do seu desempenho
estrutural, tanto da capacidade portante individual dos painéis, como do conjunto da
edificacdo.

Nos casos onde ndo hd amarracdo perfeita entre as paredes a ABNT (NBR-15961 1 e 2)
recomenda a amarracdo indireta para as paredes, na qual se utilizam barras metdlicas
convenientemente dispostas ou em forma de trelicas soldadas, ou mesmo pecas em
forma de chapa metdlica de resisténcia comprovada.

Foram adotados ganchos metdlicos para unir as paredes onde ocorrem as juntas a
prumo.

Existem também, junta a prumo em locais de unido de paredes estruturais com paredes
ndo estruturais. Nestes casos é oportuna a disposicdo, no minimo a cada trés fiadas, de
armaduras horizontais na argamassa nos locais de unido das paredes, com o objetivo
de se evitarem fissuras nessas regides ou telas metdlicas para que sejam feitas estas
ligagoes.

De acordo com a ABNT (NBR-10837), item 5.4.3.1.3, o di@metro desta armadura ndo
deve exceder a metade da espessura da camada de argamassa (1,0 cm) na qual a
barra estd colocada, ou seja, dimetro méximo 5 mm. J& no item 5.2.3.1.3 da mesma
norma, que trata de alvenaria armada, fica estabelecido que as armaduras em
paredes com barras de di@metro mdximo igual a 6,3 mm podem ser colocadas na
argamassa e consideradas como parte da armadura necessdria.

7.3. ParGmetro a

Uma estrutura simétrica pode ser considerada como de nds fixos se o seu parémetro de
instabilidade a for, segundo Corréa e Ramalho [2003]:

-a<0,70 para sistemas compostos apenas por pilares-parede
- a £0,60 para sistemas mistos
- 0 £0,50 para sistemas compostos apenas por pdrticos

Neste caso, ndo haverd necessidade de se analisar a estrutura utilizando teoria de 2°
ordem. O valor de a 0,60 é geralmente aplicavel ds estruturas usuais de edificios, e serd
o valor adotado neste projeto.

O pardmetro a pode ser avaliado pela expressdo:

a=1H i
El

a = par@metro de instabilidade
H = altura total do edificio
P = peso total da edificacdo
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El = somatéria dos valores de rigidez de todo o sistema de contraventamento da
estrutura.

7.4. Esforcos devido ao desaprumo

As acoes horizontais a serem consideradas (devidas ao desaprumo), foram calculadas
da seguinte maneira:

Supode-se que o eixo vertical da estrutura esteja desviado de um dangulo para
desaprumo dado pela expressdo abaixo:

1
p=——
100y/H

Onde:

HTOT = a altura total do edificio em metros

@ = angulo em radianos

O valor da forca horizontal F devido ao desaprumo pode ser considerado igual ao
produto do éngulo de desaprumo ¢ pelo peso do pavimento considerado:

F=¢-AP

Nota-se, portanto que a forca devido ao desaprumo é ligeiramente menor que
qualquer forca horizontal causada pelo vento no edificio em qualquer direcdo, sendo
assim, foram utilizadas para fins de dimensionamento somente forcas horizontais devidas
ao vento.

7.5. Critérios para dimensionamento das paredes

No dimensionamento das paredes, foram utilizados os seguintes critérios:

7.5.1 Coeficiente de Seguran¢a para os Materiais

Aco:ys=1,15

Alvenaria: M y = 1,70 - Categoria da execucdo: A
Conftrole de producdo: |

fk = fbk*n

n = eficiéncia dos blocos = 0,80 (adotado)

7.5.2 Coeficientes de Seguranca para as Agoes

* Acoes permanentes: yG = 1,35
* Acoes varidveis: sobrecarga: yQI = 1,35
* Acoes varidveis: vento: yQ2 = 1,50

7.5.3 Altura Efetiva da Parede ( hef)

Para paredes restringidas no topo e na base por pavimentos ou lajes de concreto, o
valor de p deve ser considerado igual a 0,75. Quando a parede, além de ser restringida
no topo e base, ainda for restringida lateralmente, o valor de p poderd ser diminuido,
assumindo valores menores que 0,75.

Tendo em vista que a consideracdo de p = 0,75 € a situacdo mais desfavordvel para o
cdlculo serd este o valor adotado para p.

Espessura Efetiva da Parede
Serd igual a espessura real da parede.

tef=19 cm.
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Esbeltez da Parede
A esbeltez de uma parede é medida pela relacdo entre a sua altura efetiva ( hef ) e a
espessura efetiva ( tef ), e deve ser menor que 27.

A partir dos valores obtidos, foram feitos os cdlculos das tensdes de compressdo/tracdo
atuantes na alvenaria, aplicados os coeficientes de seguranca, podendo ocorrer 4
CQsos:

* 1o Caso:

A tens@o mdxima de compressdo atuante na alvenaria € inferior ou igual a tensdo de
compress@o resistente da alvenaria. Neste caso, a alvenaria resiste aos esforcos
atuantes, ndo sendo necessdrio grautear ou mesmo armar os blocos.

* 20 Caso:

A tensdo mdxima de compressdo atuante na alvenaria é superior d tensdo de
compressdo resistente fk/ ym, mas inferior a (1,866 * fk/ ym). Neste caso, devem-se
preencher os furos dos blocos com graute, dobrando assim sua tensdo caracteristica
fbk, e consequentemente acrescentando 86,6% na tensdo de compressdo resistente da
alvenaria (NBR 15961-1, item 11.2-dimensionamento da alvenaria a compressdo
simples).

* 30 Caso:

A tensdo mdxima de compressdo atuante na alvenaria é superior a 1,866 * fk/ ym . Neste
caso, os blocos deverdo ser preenchidos com graute e serem armados com barras de
aco para equilibrar os esforcos atuantes.

* 40 Caso:

A tensdo mdxima atuante resulta em valor negativo, significando tracdo na alvenaria.
Como a alvenaria ndo resiste a tensdes de tracdo, esta deverd ser obrigatoriamente
armada.

8. VENTO

NBR-6123. Forcas devidas ao vento em edificacdes
Velocidade Bdsica: 45.00

Rugosidade: Categoria: IV Classe: B

Fator Probabilistico: 1.00

Fator Topogrdfico: +X:1.00 -X:1.00 +Y:1.00 -Y:1.00
Nd&o realiza-se andlise dos efeitos de 2 ordem
Valor para multiplicar os deslocamentos 1.05
Coeficientes de Cargas

+X: 1.00 -X:1.00

+Y:1.00-Y:1.00

8.1. HIPOTESES / ACOES DE CARGAS

Automdticas|Permanente
Sobrecarga
Vento +X
Vento -X
Vento +Y
Vento -Y
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Figura 1. Isopletas da velocidade bdsica Vo (m/s) (Fonte: NBR 6123:1988).
O coeficiente de arrasto da estrutura foi calculado de acordo com os dbacos
fornecidos pela NBR 6123:1988. A Figura 2 mostra o dbaco de cdlculo do coeficiente de
arrasto para edificacdes paralelepipédicas em vento de baixa turbuléncia.

+

J

r

oS

W= i 4
inm SraIER
S“\1;—3?/‘/ 54 /. 4/”0
==
B ; /
/

§% 1 darieaE
S i AT
HIA AL/ .

i in

‘e s

Figura 2. Coeficiente de arrasto para edificacdes paralelepipédicas em vento de baixa
furbuléncia (Fonte: NBR 6123:1988).
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8.2. ESTADOS LIMITES

E.L.U. Concreto NRB 6118:2014(ELU)
E.L.UtilFendilhacdo. Betdo

E.L.U. Concreto em fundacoes
Tensdes sobre o terreno Acoes caracteristicas
Deslocamentos

8.3. SITUACOES DE PROJETO

Para as distintas situacdes de projeto, as combinacdes de acdes serdo definidas de
acordo com os seguintes critérios:

-Com coeficientes de combinagdo

- Z;, '!-‘Gij; + '!"mq"rm@m + Z Vo 5l
i1 Y

-Sem coeficientes de combinagao

) Z. TGijj +Z Yo
izl izl

-Donde:

Gk Acdo permanente

Qx Acdo variavel

ge Coeficiente parcial de seguranca das agcdoes permanentes

ga.1 Coeficiente parcial de seguranca da acdo varidvel principal

ga. Coeficiente parcial de seguranca das acdes varidveis de acompanhamento
yp.1 Coeficiente de combinacdo da acdo varidvel principal

vai Coeficiente de combinacdo das acdes varidveis de acompanhamento

8.4. COEFICIENTES PARCIAIS DE SEGURANGA (G) E COEF. DE COMBINAGAO (Y)
Para cada situacdo de projeto e estado limite, os coeficientes a utilizar serdo:
E.L.U. Concreto: NBR 6118:2014

E.L.U. Concreto em fundagoes: NBR 6118:2014

Situagao 1
CRBMEEMIES el €2 Coeficientes de combinacado (y)
seguranca (g)
Favordvel Desfavordvel |Principal (yp)|Acompanhamento (yq)
Permanente (G) 1.000 1.400 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.400 1.000 0.500
Vento (Q) 0.000 1.400 1.000 0.600
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E.L.UtiIFendilhagdo. Concreto: NBR 6118:2014

Situagdo 1
Cesieienics pereils ¢ Coeficientes de combinacado (y)
seguranca (g)
Favordvel Desfavordvel  |Principal (yp)|Acompanhamento (ya)
Permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.400 0.300
Vento (Q) 0.000 1.000 0.300 0.000

Tensoes sobre o terreno

Acoes varidveis sem sismo

Coeficientes parciais de seguranca (g)
Favordvel Desfavoravel
Permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000
Vento (Q) 0.000 1.000

Deslocamentos

Acgoes varidveis sem sismo

Coeficientes parciais de seguranca (g)
Favordvel Desfavordvel
Permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000
Vento (Q) 0.000 1.000

8.5. COMBINAGCOES
e Nomes das agoes

AP Permanente
Qa Sobrecarga
V(+X) Vento +X
V(-X) Vento -X
V(+Y) Vento +Y
V(-Y) Vento -Y

e E.L.U. Concreto

e E.LU. Concreto em fundagoes

Comb.| AP | Qa [V(+X)|V(-X)[V(+Y)|V(-Y)
1.000
1.400
1.000|1.400
1.400[1.400
1.000 1.400
1.400 1.400
1.000/0.700]1.400
1.400/0.700]1.400
1.000[1.400[0.840
1.400|1.400|0.840

V(O[NNI | WIN|—

o
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11 |1.000 1.400

12 |1.400 1.400

13 |1.000/0.700 1.400

14 |1.400/0.700 1.400

15 1.000/1.400 0.840

16 |1.400/1.400 0.840

17 |1.000 1.400

18 |1.400 1.400

19 ]1.000/0.700 1.400

20 |1.400/0.700 1.400

21 ]1.000]1.400 0.840

22 |1.400/1.400 0.840

23 |1.000 1.400
24 |1.400 1.400
25 |1.000/0.700 1.400
26 |1.400/0.700 1.400
27 |1.0001.400 0.840
28 |1.400/1.400 0.840

e E.L.UtiIFendilhagcdo. Concreto

Comb.| AP | Qa [V(+X)|V(-X)|V(+Y)|V(-Y)
1.000
1.000(0.400
1.000 0.300
1.000/0.300/0.300
1.000 0.300
1.0000.300 0.300
1.000 0.300
1.0000.300 0.300
1.000 0.300
1.0000.300 0.300

V[0 |NN[Oh [ AW |[—

o

e Tensoes sobre o terreno

e Deslocamentos

Comb.| AP | Qa [V(+X)|V(-X)|V(+Y)|V(-Y)
1.000
1.000(1.000
1.000 1.000
1.000|1.000| 1.000
1.000 1.000
1.000|1.000 1.000
1.000 1.000
1.000(1.000 1.000
1.000 1.000
1.000|1.000 1.000

V(O[NNI [ AW |—

o
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9. MATERIAIS UTILIZADOS
9.1. CONCRETOS
fck
Elemento Concreto (kgf/cm?) Jdc
Elementos de fundacdo e Superestrutura C30, usina. Rigor 300 1.40

9.2. ACO EM BARRAS

Para todos os elementos estruturais da obra: CA-50-A e CA-60-B; fyx = 5097 a 6116
kgf/fcm? gs=1.15

9.3. ALVENARIA ESTRUTRAL
Para os alvenaria estrutural: Bloco de concreto fbk =8 MPa; Graute fc k=20 MPa.

9.4. ACO EM PERFIS

Tioo de aco para perfis| Aco Limite eldstico|Mddulo de elasticidade
P cop P ¢ (kgf/cm?) (kgf/cm?)

Acos dobrados A-36 2548 2089704

ACOs laminados A-36 2548 2038736

Data de entrega: Agosto de 2018

Eng. Wilson Jorge Marques
CREA n°: 0601496930
ART: 28027230171540400
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OBIETIVO

Memorial descritivo estabelece as condicoes gerais a serem obedecidas na execucdo
das instalacdes elétricas edificacdo denominada CPO - INCAMP - NuUcleo de
Acessibilidade - localizado & Av. Oswaldo Cruz x Rua Bernardo Sayao, Qd. 06, Cidade
Universitaria Zeferino Vaz — UNICAMP, Bardo Geraldo - Campinas, SP.
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GENERALIDADES

Este projeto foi desenvolvido no sentido de atender as necessidades bdsicas do
conjunto, obedecendo a critérios de funcionabilidade operacional, normas ABNT,
faciidade de manutencdo, de utilizacdo de materiais de fdcil aquisicdo e de boa
qualidade, visando trazer ao conjunto seguranca de operacdo para o sistema de
energia “lluminagcdo de Emergéncia”.

Os desenhos e as especificacdes compreendem todos os servicos necessdrios ao
completo funcionamento do Conjunto.

Considera-se que os documentos se completam entre si, € 0 que constar de um deles
serd tdo obrigatério como se constasse em ambos.

Todos os detalhes desenhados ou parcialmente desenhados para qualguer drea ou
local em particular, deverdo ser considerados para dreas ou locais semelhantes, a ndo
ser que haja indicacdo ou anotagcdo em contrdrio.

Igualmente se, com relacdo a quaisquer outras partes dos servicos, apenas uma parte
estiver desenhada, todo o servico deverd estar de acordo com a parte assim
desenhada, ou detalhada e assim deverd ser considerado, para continuar através de
todas as dreas ou locais semelhantes a menos que indicado ou anotado
diferentemente.
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NORMAS TECNICAS

1. REFERENCIA GERAIS

Para o projeto, fabricacdo, montagem e ensaios dos equipamentos e seus acessorios
principais, bem como em toda a terminologia adotada, serdo seguidas as prescricoes
das publicacdes da ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.

Estas normas serdo complementadas por normas emitidas por uma ou mais das
seguintes enfidades:

e NBR-5410

= NBR 13570

= NBR-5419

» Especificacdo Técnica da CPO.

= Norma NR-10 - Seguranca em Instalacdes Elétricas e Servicos em Eletricidade.

As duvidas que eventualmente surgirem deverdo ser dirimidas de comum acordo com
a Fiscalizacdo da UNICAMP.

Os materiais serdo novos, de classe, qualidade e grau adequados. Estardo de acordo
com as Ultimas revisdes dos padrdes da ABNT e normas acima.

2. REFERENCIA ESPECIFICAS

Estas Especificacdes, que sdo parte do projeto de execucdo do Instalacdes Elétricas
para a edificacdo Construcdo do Nucleo de Acessibilidade CPO - INCAMP -
localizado a Av. Oswaldo Cruz x Rua Bernardo Sayao, Qd. 06, Cidade Universitdria
Zeferino Vaz — UNICAMP, Bardo Geraldo - Campinas, SP que se complementam os itens
de generalidades e de procedimentos contidos no memorial descritivo.

3. DESENHOS

3.1. DESENHOS DE REFERENCIA

Serviram como referéncia para o presente projeto os desenhos de arquitetura com os
respectivos cortes. DESENHOS COMPLEMENTARES:

A presente especificacdo é complementada pelo desenho com folha numerada,
Ccomo se segue:

Folha ELEO1/03 - Planta de lluminacdo Pavimento Térreo, 1°, 2° e Barrilete

Folha ELE02/03 — Planta de Tomadas Pavimento Térreo, 1°, 2° e Barrilete
Folha ELEO3/03 - Planta de SPDA — Cobertura e Detalhes
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DESCRICAO DOS SERVICOS

4. INTERFERENCIAS

4.1.REMAJEMENTO DE CAIXAS E TUBULACOES

O projeto prevé apenas o remanejamento do sistema de aterramento no local da
ampliacdo conforme apresentada em projeto.

5. INSTALAGCOES ELETRICAS

5.1.INSTALAGOES ELETRICAS

5.1.1.  SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA

O suprimento de energia elétrica instalacdes elétricas para edificacdo denominada
Construc@o do Nucleo de Acessibilidade CPO - INCAMP - localizado a Av. Oswaldo
Cruz x Rua Bernardo Sayao, Qd. 06, Cidade Universitaria Zeferino Vaz — UNICAMP,
Bardo Geraldo - Campinas, SP serd proveniente do QGBT GERAL localizado abaixo da
caixa de escada.

5.1.2.  CIRCUITOS DISTRIBUIDORES DE ENERGIA

Toda fiacdo, rede de tubulacdes e caixas de passagem indicadas em projeto serdo
novas.

A partir do quadro geral * QGBT — Geral” saird o circuito alimentador para o quadro
terminal. QFL-Térreo.

Para a distribuicdo dos circuitos terminais serd instalada uma rede de perfilado no teto.
Dos perfilados para os pontos de consumo serdo utilizados eletrodutos de ferro
galvanizados também instalados no teto.

Todos os pontos de energia receberdo juntamente com a alimentacdo, cabo de terra
(PE) com origem no QGBT, que estd conectado a nova caixa de BEP que por sua vez
este malha de aterramento.

Os condutores de aterramento dos circuitos serdo exclusivos para cada circuito.

5.1.3. CONDUTORES E CONDUTOS

Toda cabeacdo e rede de tubulacdes e caixas de passagem indicadas em projeto
serdo nNovas.

Os condutores dos circuitos deverdo receber identificacdo com anilhas em ambas as
extremidades com o nUmero do circuito. Nos quadros de energia os disjuntores
deverdo ser identificados com efiquetas (Brady, Panduit, Brother ou equivalente
técnico), conforme especificacdo.

As ligacdes dos condutores aos componentes elétricos devem ser feitas por meio de
terminais de compressdo apropriados. No caso de dois condutores ligados a um
mesmo terminal (ou borne), cada condutor deve ter seu terminal. Nas derivagcdes de
condutores, as emendas devem ser feitas com solda a estanho, cobertas por fita
autofusd@o e fita isolante.

Os cabos para os circuitos deverdo ser do tipo flexivel e identificado através de cores
conforme a seguir:
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Cores de fios e cabos menores ou iguais a # 10 mm?

e Fases para Forca Normal (lluminacdo e Tomadas): Branco
Fases para Tomadas de Emergéncia ou NO-Break: Vermelho
Fase para Tomadas Estabilizadas: Preto
Fases para circuito trifdsico: Cinza
Neutros: Azul Claro
Retornos: Amarelo
Condutores PE: Verde
Bitola dos Condutores:

e lluminacdo: Minimo # 2,5 mm?

e TUG, TUI, TDS, TUE e TAC:

e Condutores Alimentadores de Rabichos:

Tomadas: Minimo # 4 mm?
lluminagdo: Minimo # 2,5 mm?
Rabichos de lluminacdo: Minimo # 0,75 mm?

Os cabos na entrada/saida de conduletes e caixas deverdo ser protegidos por prensa
cabos.

Todo o cabeamento no interior dos perilfados deverd ser organizado e “chicoteado”
com abracadeiras de nylon.

Todas as caixas deverdo ter as rebarbas removidas e serem dotadas de buchas e
arruelas na conexdo com os eletrodutos.

6. ESPECIFICAGCAO TECNICAS DOS MATERAIS

GENERALIDADES

Estas especificacdes técnicas sdo aplicadas no presente projeto de instalacoes
elétricas, tendo sido especificados alguns equipamentos e materiais que determinam
a qualidade dos mesmos. A UNICAMP poderd exigir testes a seu critério que possam
comprovar a similaridade dos materiais, em firmas ou entidades de capacidade e
idoneidade comprovadas, cujas despesas com os testes correrdo integralmente por
conta da CONTRATADA.

No caso de serem obfidos nos testes resulfados inferiores aos dos materiais
especificados, os materiais ndo serdo aceitos pela UNICAMP, pagando a confratada
a multa/mora contratual, até que os materiais, exatamente em conformidade com o
edital possam ser aceitos pela UNICAMP.

7. MATERIAIS EMPREGADOS

Os materiqis a serem utilizados deverdo ser de primeira linha, bem como satisfazer a
fodas as exigéncias das normas. Somente serdo aceitos na obra materiais com a
Marca de Conformidade do INMETRO. Caberd & Fiscalizacdo da UNICAMP, o direito
de rejeitar qualquer material colocado na obra em desacordo com o projeto e suas
especificacdes ou que apresente falhas ou defeitos. Além disso, em caso de dUlvidas,
submeté-los a testes préprios ditados pelas normas técnicas da ABNT.

A CONTRATADA caberd apresentar, quando pedido, o comprovante de origem do
material, o qual poderd ser rejeitado, a critério da Fiscalizacdo da UNICAMP.

8. ENSAIOS E TESTES

A contratada deverd efetuar, no minimo, os testes abaixo, apds a conclusdo dos
servicos:
e Confinuidade dos condutores de protecdo, pelo menos nos frechos em
gue os mesmos ndo forem acessiveis a verificacdo visual ou mecénica.
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e Resisténcia de isolamento entre condutores vivos (inclusive neutro) em
relacdo a terra e entre cada condutor de fase em relacdo ao neutro.

e Medicdo da resisténcia dos eletrodos de aterramento.

¢ Medicdo da impeddncia do caminho de falta.

9. IDENTIFICAGAO

Todos os componentes das instalacdes fais como: condutores, dispositivos de
protecdo, confrole, manobra, efc) deverdo ser identificados de modo a permitir o
reconhecimento da drea de atuacdo.

e De um modo geral a identificacdo deverd ser executada das seguintes
formas:

e Todos os circuitos deverdo ser identificados com placas de acrilico com
seus nUmeros gravados de forma legivel e durdvel, junto as respectivas
chaves de acionamento, nos quadros gerais e de distribuicdo. Em leitos,
eletrocalhas, perfilados e caixas de passagem, os condutores deverdo
formar chicotes individuais por circuito, identificados com respectivo
numero do circuito e nome do respectivo painel, por meio de fitas
apropriadas.

A instalacdo dos condutores deverd obedecer a codificacdo de cores relacionada no
item Condutores e Condutos.

10. DESCRICAO DOS SERVICOS

O quadro de energia deverd ser identificado com etiquetas em acrilico ou em fita
adesiva prépria para identificacdes. O quadro deverd ter afixado em suas tampas
internas uma relacdo de cargas e descricdo do circuito.

As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serdo protegidas
contra contatos acidentais, seja por um invdlucro protetor, barreira, ou seja, pela sua
colocacdo fora do alcance normal de pessoas ndo qualificadas.

O condutor de aterramento dos circuitos ferminais dos quadros de distribuicdo serdo
exclusivos para cada circuito.

ILUMINACAO

Serd executado sistema de iluminacdo conforme projeto, formado basicamente por
lumindrias para ldmpadas FCE de 16W, fluorescentes FCD de 15W.

Os niveis luminotécnicos adotados foram de 300 lux para corredores e 500 lux para
salas de atividades.

Todas as lumindrias deverdo ser aterradas com condutor de protecdo exclusivo para
cada circuito.

Consta do sistema de iluminacdo a instalacdo de Mddulo autbnomo de iluminacdo
de emergéncia que estdo indicadas no projeto.

As lumindrias p/ ldmpadas fluorescentes deverdo ser fixadas na estrutura da
edificacdo através de barras roscadas por meio de buchas e parafusos. A lumindria
deve ser fixada em no minimo 2 pontos.

Todas as lumindrias serdo conectadas via rabicho com cabo multipolar com isolacdo
em composto nGdo halogenado e plugues e prolongadores 2P+T em linha, macho e
fémea.

Todos os circuitos de iluminacdo que contempla o projeto serdo comandados por
interruptores bipolares, em circuito fase-fase.
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ILUMINACAO E INTERCOMUNICACAO DO ELEVADOR

A iluminacdo da caixa de corrida, bem como o ramal do infercomunicador, devem
ser executados sob orientacdo do fabricante/ fornecedor do elevador, sob requisitos
normativos. Esta orientfacdo tem como principal motivo evitar a ocorréncia de
interferéncia de cabeamento na instalacdo do elevador”.

11. SPDA - Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas:

A ampliacdo da Edificacdo deverd ser provida de SPDA (Sistema de Protecdo Contra
Descargas Atmosféricas), tipo gaiola de FARADAY.

O SPDA foi dimensionado de acordo com a norma NBR 5419, sendo considerado que
a estrutura se enquadra no nivel de protecdo |l

Composta basicamente de barra de Aluminio chata, # 7/8" x 1/8" instalada sobre a
cobertura envolvendo o perimetro da cobertura metdlica conforme desenho. Haverd
descidas para a malha de aterramento no solo através de combinacdo entre barras
de aluminio e cabo de cobre nu bitola # 50 mm? cuja interligacdo serd efetuada
através de terminal de compressdo de cobre estanhado conectado no interior de
caixa tipo conduletes de PVC de 1" com tampa pldstica cega. A malha em questdo
deverd obedecer a Norma NBR-5419 e serd composto por eletrodos tipo cooperweld
instalados em caixas de inspecdo de 300 mm de diGmetro com tampa de concreto
para inspecdo, e inferligados por cabos cobre nu bitola # 50 mm?2. Os cabos do
aterramento deverdo ser instalados no minimo a 60 cm. de profundidade.

As descidas que finalizam sobre a cobertura do prédio existente deverdo ser
inferigadas aos para raios existentes. Também o novo aterramento deverd ser
interligado ao aterramento do prédio existente.

Quanto a resisténcia de aterramento, ndo deverd ultrapassar os 10 Ohms em dia seco,
caso isto ndo ocorra deverdo ser utilizadas tantas hastes quanto forem necessdrias
para se conseguir esta resisténcia, lembrando que quanto mais profunda a haste
menor a resisténcia do aterramento.

As emendas deverdo se limitar ao minimo possivel e devem ser executadas com solda
exotérmica.

12. CONSIDERAGOES FINAIS

A CONTRATADA deverd fornecer todos os equipamentos de testes necessdrios, e serd
responsavel pela instalacdo dos mesmos e qualquer outro trabalho preliminar na
preparacdo de testes de aceitacdo. Serd responsdvel pela limpeza, aspecto e
facilidade de acesso ou manuseio do equipamento antes do teste.

Serd responsdvel pelas l@mpadas e fusiveis queimados durante os testes, devendo
entregar todas as I&dmpadas acesas e fusiveis em perfeitas condicoes de utilizacdo.
Caso os testes e verificacdes apresentem valores ou condigcdes incompativeis com as
normas respectivas ou exigéncias do projeto, caberdo a CONTRATADA efetuar as
correcoes necessarias, € Novos ensaios.

Como condicdo para aceitacdo da obra e liberacdo das faturas correspondentes, a
CONTRATADA deverd entfregar d Fiscalizacdo da UNICAMP:

- 2 (duas) vias do relatério completo das verificacdes, abrangendo as condicdes de
identificacdo (item 9), resultados de ensaios (item 8) e verificacdo final (item 10).

- cadastramento das instalacdes executadas em arquivos eletrénicos AutoCAD 2000.
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13. DESCRICAO DOS MATERAIS

13.1.1. Abracadeiras

De nylon na cor branca.
Referéncia: Hellermann ou equivalentes técnicos

13.1.2.  Acessérios para Eletrocalhas

Acessérios para eletrocalhas para cabos tais como tampas caixas, emendas,
derivacoes e suportes, fabricados em aco 1010-1020, Bitola 14 M.S.G., zincados
por imersdo a quente.

Referéncia: Dispan, Marvitec, Thomeu ou equivalentes técnicos.

13.1.3. Cabo Isolado sem Cobertura

Fio e cabo constituido de condutor (es) sélido (s) de cobre eletrolitico nu,
témpera mole, unipolar, isolado em PVC 70° ndo propagante e auto-extinguivel
de chama, classe 0,45/0,75 kV, trazendo impressos na capa, a infervalos
regulares, a marca, secgcdo e fipo. Fabricado e ensaiado conforme NBR 6148,
NBR 6880.

Referéncia: Prysmian: (tipo Pirastic Antiflam), Siemens, Alcoa, Condugel, Ficap.

13.1.4. Cabo Isolado com Cobertura

Cabo constituido de condutores flexiveis de cobre, témpera mole, unipolar, com
classe de encordoamento 4 ou 5, isolado em PVC 70° ndo propagante e auto-
extinguivel de chama, cobertura nas mesmas caracteristicas, classe 0,6/1kV,
frazendo impressos na capa, a intervalos regulares, a marca, sec¢cdo e fipo.
Fabricado e ensaiado conforme NBR 6880, NBR 7288. Referéncia: Prysmian (fipo
Sintenax Antiflan), IPCE, Ficap.

13.1.5. Caixa de Derivacdo Estampada

A caixa de derivacdo serd em chapa de aco com espessura minima de 1,2 mm
(n° 16), estampada e esmaltada a quente na cor preta. Esta deverd prever
entfradas para eletrodutos de 1/2" e 3/4", trazendo impresso na chapa o nome
do fabricante. Fabricada e testada conforme NBR 6235 e NBR 6720.

Referéncia: Paschoal Thomeu, Gomer, Cemar

13.1.6. Caixa de passagem embutir 4"x 2" em PVC

A caixa de derivacdo material plastico PYC com rosca metdlica para fixacdo do
espelho cor vermelha ou amarela.
Referéncias: Pial Mod. 689014, Tigre ou Similar

13.1.7. Caixa fipo condulete

Caixa de passagem ou de ligacdo de equipamento, para instalacdo abrigada,
construida em aluminio de alta resisténcia mecdénica e d corrosdo de tampa
aparafusdvel no mesmo material da caixa.

Referéncia: Daisa, Wetsel ou equivalentes técnicos.

13.1.8. Caixa de inspecdo

A inspecdo das conexdes da malha de terra deverd ser através de caixas de
solo com as seguintes caracteristicas:

Corpo em PVC @250mm

Tampa em ferro fundido
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Referéncias: Termotécnica Mod. TEL-550, Raycon ou Similar

13.1.9. Captador aéreo

A cada é metros de perimetro da cobertura e nos cantos da cobertura deverdo
ser instalados captores tipo terminal aéreo com as caracteristicas técnicas que
seguem:

Comprimento 60cm

Dimetro: 3/8" s/ bandeirinha

Referéncias: Termotécnica Mod. TEL-2056, Raycon ou Similar

13.1.10. Condutor #50MM?2

A malha de aterramento deverd ter as suas partes interligadas com cabos de
cobre nu com as caracteristicas técnicas:

bitola 50mm2, composicdo 19 fios.

Referéncias: Termotécnica Mod. TEL-5750, Prysmian, Intelli ou Similar

13.1.11. Conector

Conector fipo parafuso fendido (split-bolt) para cabo de cobre, fabricado em
bronze de alta resisténcia mecdénica e a corrosdo.
Referéncia: Burndy (tipo KS), Eltec, L.M.

13.1.12. Conector Terminal Pré-isolado

Terminal tipo anel, em cobre eletrolitico, revestido de estanho por processo
eletrodeposicdo.
Referéncia: Burndy, Eltec, Magnet.

13.1.13. Disjuntor Monopolar

Os disjuntores dos quadros de distribuicdo p/ protecdo dos circuitos ferminais
deverdo ser com disjuntores do tipo DIN com as seguintes caracteristicas
técnicas:

NUmero de pdlos: 01

Corrente nominal: especifica para cada circuito

Tensdo mdxima de isolacdo: 400V

Capacidade mdxima de interrupcdo em 220/127VCA: 5KA

Curva de atuacdo: “C”

Atender NBR BN 60898 e NBR IEC 60947

O FABRICANTE DEVERA POSSUIR CERTIFICADO ISO 9001

Referencias: Siemens , WEG, Legrand ou Similar

13.1.14. Disjuntor Bipolar

Os disjuntores dos quadros de distribuicdo p/ protecdo dos circuitos ferminais
deverdo ser com disjuntores do tipo DIN com as seguintes caracteristicas
técnicas:

nUmero de podlos: 02

corrente nominal: especifica para cada circuito

tensdo mdxima de isolacdo: 400V

Capacidade mdxima de interrupcdo em 220/127VCA: 5KA

curva de atuacdo: “C”

Atender NBR BN 60898 e NBR IEC 60947

O FABRICANTE DEVERA POSSUIR CERTIFICADO ISO 9001

Referencias: Siemens , WEG, Legrand ou Similar
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13.1.15. Disjuntor Tripolar

Os disjuntores dos quadros de distribuicdo p/ protecdo dos circuitos ferminais
deverdo ser com disjuntores do tipo DIN com as seguintes caracteristicas
técnicas:

numero de pdlos: 03

corrente nominal: especifica para cada circuito

tensdo mdxima de isolacdo: 400V

capacidade mdxima de interrupcdo em 220/127VCA: 5KA

curva de atuacdo: “C”

Atender NBR BN 60898 e NBR IEC 60947

O FABRICANTE DEVERA POSSUIR CERTIFICADO ISO 9001

Referencias: Siemens , WEG, Legrand ou Similar

13.1.16. Disjuntores tripolar com caixa moldada

A protecdo geral, do barramento a ser instalado no quadro QGBT, deverd ser

com disjuntor tripolar termomagnético com as seguintes caracteristicas técnicas:
= Corrente nominal: 100/125/150/175/200/225/250/300/400/600/800A

Capacidade de ruptura: 45/22 kA em 220VCA

TensGo: 415VCA

Corpo em caixa moldada

NBR NM 60898

Referéncias: GE Mod. TQD34/TJD434, WEG, Siemens ou Similar

13.1.17. Duto para cabos subterrneos para Energia

Tubo flexivel corrugado em PEAD tipo Kanalex, para cabos de média tensdo e
linhas de comunicacdo subterr@nea. Deverdo ser enterrados em valas com
profundidade de 0,90m e em travessias de ruas ou onde haja movimentacdo de
veiculos deverdo os mesmos ser envelopados com concreto.

Referéncia: Kanaflex, Peveduto ou equivalentes técnicos técnico.

13.1.18. Eletroduto de aco-galvanizado

Eletroduto rigido de aco-galvanizado com costura, tipo pesado, classe LI, com
revestimento protetor antioxidante, galvanizado & fogo, rosca conforme NBR
8133, fornecido em barras de 3 m de comprimento com uma luva.

Fabricado e ensaiado conforme NBR 5624, NBR 6154, NBR 6338, NBR 7398, NBR
7400, NBR 8133.

Referéncia: Paschoal Thomeu, Apolo, Zetone ou equivalentes técnicos.

13.1.19. Eletrocalha

Eletrocalha, construida em chapa de aco 1010 - 1020 na bitola 14 MSG-1,897mm;
acabamento por galvanizacdo a fogo. Tipo liso ou perfurado de acordo com
planilha dos materiais, com tampa.

Referénca: Dispan, Marvitec, Thomeu ou equivalentes técnicos.

13.1.20. Eletroduto PVC

Eletroduto rigido de PVC ndo plastificado, auto-extinguivel, rosquedvel, fornecido
em barras de 3m de comprimento, com luva, trazendo indicado de forma
indelével a marca, o tfipo e o didmetro. Fabricado e ensaiado conforme NBR
5683, NBR 6233, MB 963.

Referéncia: Tigre, Fortilit, Brasilit, Cardinalli ou equivalentes técnicos
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13.1.21. Hastes

As hastes a serem cravadas no solo, a cada 4m de perimetro, deverdo ter as
seguintes caracteristicas técnicas:

- Referéncias: Termotécnica Mod. TEL-5814, Raycon, Intelli ou Similar

- comprimento 2,40 m

- di@metro: 5/8"

- revestimento em alta camada de cobre

- conexdes com cabo de cobre através de solda exotérmica

13.1.22. Indicador Sonoro Visual

Indicador visual sonoro fabricado em material pldstico ABS, providos de acrilico
frontal na cor vermelha com indicador do tipo flash e a sirene terd alcance de
85 dB a 01 metro de dist@ncia com tensdo de alimentacdo em 12Vdc.
Referéncias: Arco, NIESSEN ou equivalente técnicos.

13.1.23. Interruptor de Corrente de Fuga

Termomagnéticos do tipo DR, de caixa moldada, secos para baixa tensdo,
unipolares ou multipolares, com acionamento por alavanca, com correntes e
capacidades de interrupcdo especificadas no projeto, conforme norma
internacional [EC 61008-2-1, classe AC Cargas Normais (sem fontes retificadas),
correntes nominais: 25, 40, 63, 80, 100 e 125A, sensibilidade diferencial de 30 a
500mA. ID instant@neo (interrompe manual ou automaticamente o circuito em
caso de defeito de isolamento entfre o condutor fase e terra

Referéncia: Siemens, Merlin Gerin, ABB ou equivalentes técnicos.

13.1.24. Interruptor

Interruptor de acionamento através de tecla fosforescente, de embutir, corrente
nominal 20A, 250 V-CA.
Referéncia: Pial (modelo Pial Plus) ou equivalentes técnicos.

13.1.25. Lumindria para ldmpadas fluorescentes Compactas de Embutir

Fabricada em chapa de aluminio, conjunto éptico constituido de refletor em
aluminio anodizado de alto brilho, com aro de acabamento em aluminio
escovado fosco e difusor em vidro plano semijateado; montada com os
seguintes equipamentos: Reator de partida rédpida, alto fator de poténcia
(conforme especificacdo respectiva); para 4 Idmpadas fluorescentes
compactas de 16W-220V, soquetes antivibratérios, fiacdo com isolacdo
termopldstica para temperatura até 105°C e acessérios de fixacdo
Referéncia: Itaim (2750), COD. 2750.416.900, Indelpa, Lumicenter, Philips.

13.1.26. Lumindria para Ldmpadas Fluorescentes Compactas de Sobrepor

Fabricada em chapa de aluminio, conjunto éptico constituido de refletor em
aluminio anodizado de alto brilho, com aro de acabamento em aluminio
escovado fosco e difusor em vidro plano semijateado; montada com os
seguintes equipamentos: Reator de partida rédpida, alto fator de poténcia
(conforme especificacdo respectiva); para 4 ldmpadas fluorescentes
compactas de 16W-220V, soquetes antivibratérios, fiacdo com isolacdo
termopldstica para temperatura até 105°C e acessdrios de fixacdo
Referéncia: Itaim (3750), COD. 3750.416.300, Indelpa, Lumicenter, Philips.

13.1.27. Lumindria Arandela
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Lumindria de sobrepor tipo arandela, para 1 ldmpada fluorescente compacta
eletrdnica de 15 W. Corpo e grade frontal de protecdo em aluminio fundido com
acabamento em pintura eletrostdtica epdxi-pd e acessdrios de fixacdo.

Difusor em vidro temperado fransparente frisado.

Referéncia comercial: modelo Tatu(8901), COD.8901.191.45B, cor branco - Itaim
stock, projeto ou equivalente técnico.

13.1.28. Luminacdo de emergéncia - tipo balizamento

Bloco autébnomo de iluminacdo de emergéncia tipo balizamento com
indicacdo de “saida” serdo instaladas nas rotas de fugas da edificio, com as
seguintes caracteristicas técnicas:

Autonomia de até 6 horas continuas

Bivolt 110/220V

LED

Bateria recarregdvel selada que dispensa manutencdo

Referéncias: Unitron Mod. LPA 2516, ou Similar

13.1.29. Luminacdo de emergéncia - tipo aclaramento

Bloco autébnomo de iluminacdo de emergéncia tipo aclaramento serdo
instaladas nas escadas e rampas de acesso do edificio e corredores centrais
com as seguintes caracteristicas técnicas:

Autonomia de até 6 horas continuas

Bivolt 110/220V

LED

Bateria recarregdvel selada que dispensa manutencdo

Referéncias: Unitron Mod. Unilamp BPF ou Similar

13.1.30. Perfilado perfurado ou liso

Os perfilados deverdo ter as seguintes caracteristicas técnicas:

Material agco galvanizado elefrolitico

Chapa # 14 AWG - 1,897mm

Dimensoes: 38x38mm

Sustentacdo: em parede usar 2,5m

Aérea usar suportes a cada 3m

Parafusos didmetro 3/8" com cabeca voltada p/ o interior do perfil.
Vergalhdes diGmetro 4"

Nd&o serd permitido furar a perfilado p/ derivacdo de tubos, isto deverd ser feito
com pecas apropriadas. Quando for autorizado pela fiscalizagcdo, furar ou cortar
a perfilado, as superficies que ficarem sem tratamento superficial deverdo ser
pintadas com tinta apropriada na cor aluminio.

Referéncias: Dispan Mod. DP 001, Bandeirantes, Mopa ou Similar

13.1.31. Quadro Terminal de Energia Metdlico

Quadro QFL-Térreo de dimensdes 800x600x200mm e barramento para 100A.
Quadro QFL-Elevador de dimensdes 700x500x200mm e barramento para 100A.
Quadro de distribuicdo de energia elétrica, de embutir ou sobrepor, todo
construido em chapa de aco de espessura minima 1,2 mm com fratamento
anticorrosivo e acabamento com tinta base metdlica na cor cinza. Seu
dimensionamento deverd permitir ampliacdo futura de 25% dos equipamentos a
ser instalado, e uma distdncia de pelo menos 10 cm entre os tais equipamentos
(inclusive futuros) e as paredes internas, nas faces laterais, superior e inferior. Os
equipamentos elétricos (conforme esquema elétrico em desenho e relacdo de
materiais), deverdo ser montados externamente, sobre placa de montagem
fabricadas em chapa de espessura minima de 1,9mm, nas mesmas

ELE-13



CPO - INCAMP - Acessibilidade
UNICAMP

caracteristicas acima, posteriormente fixada por meio de parafusos e porcas ao
fundo do quadro. A distribuic@o de energia aos disjuntores serd feita através de
barramento trifasico isolado com termocontrdtil, com neutro e terra, de cobre
eletrolitico 99,9%, dimensionado para conduzir no minimo 110% da corrente
nominal dos equipamentos, e suportar corrente de curto-circuito até 20 KA.
Deverdo possuir DPS, com a capacidade de protecdo minima apresentada no
diagrama unifilar.

Canaleta pldstica para a acomodacdo da fiacdo compativel com a
qguantidade de circuitos.

A barra de terra serd eletricamente ligada & estrutura do quadro, e a de neutro
isolada da mesma. Deverd ser provida de placa de policarbonato incolor,
recortada de modo a permitir o acionamento das chaves e disjuntores sem
perigo de toque acidental nas partes energizadas, com idenfificacdo dos
disjuntores e da porta externa, porta com fecho zamack tipo rdpido ou trinco e
fechadura tipo Yale; ambas no mesmo material e acabamento do quadro.
Deverd ser fornecido montado com todos os acessérios de fixacdo e instalacdo
inclusive terminais de pressdo para os condutores a partir de 2,5mm?2. Sua
construcdo e instalacdo deverdo garantir o isolamento minimo de 600V entre
todas as partes energizadas e entfre estas e a estrutura, bem como se adequar
ds normas brasileiras sobre o assunto.

Deverdo possuir barramentos secunddrios de derivacdo na quantidade
necessdria a atender todos os circuitos e com capacidade de conducdo de
corrente no minimo 10% superior d corrente nominal do disjuntor de maior
corrente nominal especificado. Os barramentos e seus acessérios de fixacdo
deverdo suportar os esforcos resultantes de uma corrente de curto circuito de no
minimo 20 kA. O disjuntor geral deste quadro serd tripolar em caixa moldada,
com a corrente nominal e capacidade de ruptura apresentadas no quadro de
cargas.

As chapas destes quadros deverdo passar pelo seguinte processo:
Desengraxamento quimico por imersdo a quente;

Lavagem por imersdo em dgua corrente;

Decapagem quimica por imersdo;

Lavagem por imersdo em dgua corrente;

Refinac&o por imersdo;

Fosfatizacdo a base de zinco por imersdo;

Lavagem por imerséo em dgua corrente;

Passivacdo por imersdo em Agua corrente;

Secagem em estufa com circulac@o de ar quente;

Aplicacdo de pintura eletrostatica a pd na cor cinza claro RAL 7032.

O grau de protecdo mecdnica do quadro deverd ser no minimo IP-54, ou seja,
protegido contra pd sem depdsitos prejudiciais e protegido contra projecdo de
dgua de todas as direcoes.

Deverd possuir porta documento com cépia do diagrama unifilar apresentado
em projeto mais as alteracdes executadas.

O barramento de terra (PE) e neutro deverd possuir parafuso exclusivo para a
sua alimentacdo e a quantidade de furos suficiente para a ligacdo dos cabos
dos disjuntores instalados mais os reservas, ndo sendo admitido o remonte de
circuito.

A sequéncia de fases do barramento visto de frente, da esquerda para a direita,
da frente para trds e de cima para baixo deverd serR S T.

Os barramentos deverdo ser identificados por cores, sendo:

Fase R: azul escuro;

Fase S: branco;

Fase T: violetq;

Neutro: azul claro;

Terra:  verde.
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O guadro de distribuicdo deve ser enfregue com a adverténcia abaixo fixada
na porta em sua parte inferna.

ADVERTENCIA:

Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalacdo
inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos
frequentes sdo sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou
fusiveis por outros de maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como
regra, a froca de um disjuntor por oufro de maior corrente requer, antes, a froca
dos fios e cabos elétricos, por outros de maior secdo (bitolal).

Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automdtica de protecdo
contra choques elétricos (Dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem
causa aparente. Se os desligamentos forem frequentes e, principalmente, se as
fentativas de religar a chave ndo tiverem éxito, isso significa, muito
provavelmente, que a instalacdo elétrica apresenta anomalias internas, que sé
podem ser idenfificadas e corrigidas por profissionais qualificados. A
DESATIVAGCAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINACAO DA MEDIDA
PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS
DA INSTALACAO.

O quadro de distribuicdo deve ser entfregue com a adverténcia abaixo fixada na
porta em sua parte externa.

CUIDADO

RISCO DE

CHOQUE ELETRICO

MANUSEIO APENAS POR
PESSOAS AUTORIZADAS

Referéncias: Press Mat, Eletfromar, Paschoal Thomeu, Elsol, Gimi ou equivalentes
técnicos.

13.1.32. Solda exotérmica
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As conexdes enfre cabo de cobre nu #50mm?2 e hastes de aterramento deverdo
ser executadas através de soldas exotérmicas conforme descrito a seguir:

Molde classe 5.

Cartucho para solda nUmero 115, Referéncias: Exosolda Mod. 999115, Erico ou
Similar

Ignex, Referéncias: Exosolda Mod. 999900, Erico ou Similar.

Disco grande, Referéncias: Exosolda Mod. 999902, Erico ou Similar.

Referéncias: Exosolda Mod. HCL-5/8.50-5, Erico ou Similar

13.1.33. Supressor de Surto (Limitador de Sobretensdes) 20 kA

Os equipamentos eletrénicos deverdo ser protegidos contra sobretensdo na rede
elétrica através de varistor eletrénico com as seguintes caracteristicas técnicas:
Tensdo de disparo 175VCA

Corrente méxima de surto 20kA

Fixacdo com engate rdpido tipo DIN

Ligacdo entre fase e neutro (127V) para alimentadores 220V entre fases

Uma para cada fase dos circuitos alimentadores

Indicacdo do estado de operacdo

Norma especifica: NBR 5419 — Volume 4.

Referéncias: Embrastec Mod. 710145, Schneider Eletfric Mod. PRF1, Clamper ou
Similar

13.1.34. Terminal Tubular

Terminal tipo tubular, em cobre com camada de estanho, isolado com luvas em
polipropileno ou nylon. Apropriado para uso em componentes eletro-eletrénicos
que exigem reduzidas dimensdes para contato e excelente resisténcia as
vibracodes. Disponiveis para cabos de bitola 22 AWG a 300MCM (0,5 a 150mm?2).
Possui padrdo de cores conforme norma DIN-46228 parte 4. Utilizacdo em redes
de baixa tens@o, até 760V.

Referéncia: Burndy, Eltec, Magnet ou equivalentes técnicos.

13.1.35. Tomada de Energia

Constituida de 3 pdlos, sendo 2 para fases ou fase e neutro e 1 terra, com
capacidade de 10 A para 250 V, com pinos redondos, para uso particularizado e
preconizado no projeto. Utilizar a de cor branca para rede elétrica comum.
Norma especifica: NBR 14136

Data de enfrega: Agosto de 2018

Eng. Marcos Cesar Correa Antunes
CREA n°: 5062600651
ART: 280272301613527759
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GENERALIDADES

Este memorial visa apresentar e fracar diretrizes sobre o projeto de instalacdes das
redes hidrdulicas da edificacdo denominada CPO - INCAMP - Nucleo de
Acessibilidade - localizado & Av. Oswaldo Cruz x Rua Bernardo Sayao, Qd. 06, Cidade
Universitaria Zeferino Vaz — UNICAMP, Bardo Geraldo - Campinas, SP.

O projeto segue rigorosamente os principios preconizados nas normas vigentes NBR
5626/98, Instalacdes Prediais de Agua Fria; NBR 8160/99 Instalacoes Prediais de Esgotos
Sanitdrios e NBR 10844/89, Instalacdes Prediais de Aguas Pluviais.

Os materiais middos de fixacdo, derivacdo, conexdo, etc., (tais como: buchas,
arruelas, luvas, bracadeiras, vergalhdes, etc.) ndo constam das planilhas dos materiais.

Para os casos que forem omissos neste memorial descritivo, dever-se-& seguir as
indicacdes dos desenhos e vice-versa.

Se houver divergéncias entre o projeto e o memorial descritivo, prevalecerd o

especificado nos desenhos, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado a
UNICAMP.

HID-3



CPO - INCAMP - Acessibilidade
UNICAMP

1. ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA

1.1. CONDICOES GERAIS

A instalacdo de dgua fria é constituida pelo conjunto de tubulacdes, conexdes,
registros, vdlvulas e demais acessérios detalhados.

O abastecimento obedece ao regime de distribuicdo indireto através de 2
reservatdrios de 1000 litros que se conectam a uma derivacdo da caixa d'agua do
prédio existente.

A partir do barrilete derivar@o as tubulacdes com bitola compativel com a exposta,
conduzindo a adgua até os pontos de distribuicdo indicados em projeto.

Os di@metros das tubulacdes foram calculados pelo método do consumo mdaximo
provavel.

Durante a instalacdo das tfubulacdes deve ser efetuada inspecdo visual, observando-
se a correta instalacdo execucdo de juntas, instalacdo de vdalvulas e registros, bem
como, quando em tubulacdes enterradas, se o leito de assentamento e reaterro da
vala seguem as recomendacdoes da NBR 5626/98.

As canalizacdes e conexdes devem obedecer a padrdes de qualidade especificados
nas normalizacdes regentes.

Toda a tubulacdo de distribuicdo serd constituida por tubos de PVC solddvel marrom,
exceto nos pontos onde é exigido rosca metdlica.

A alimentacdo do reservatério serd feita toda em Aco Galvanizado, a partir de uma
derivacdo da alimentacdo da caixa d'agua existente.

Os engates flexiveis deverdo ser metdlicos e com conexdes de cobre tipo
“elumaplast” ou equivalente.

1.2. ENSAIO

A firma instaladora deverd realizar, antes do revestimento das tubulacdes, testes para
verificacdo de estanqueidade.

O ensaio de estanqueidade deve ser realizado de modo a submeter ds tubulacdes a
uma pressdo hidrostdtica duas vezes maior que a pressdo prevista em projeto por um
periodo de uma hora.

A pressdo de ensaio minima em qualguer ponto da tubulacdo deve ser de 100 Kpa (10
mca).

2. COLETA E DISPOSICAO DOS ESGOTOS SANITARIOS

A instalacdo de esgotos sanitdrios compde-se do conjunto de canalizacdes, aparelhos
sanitdrios e demais acessdérios detalhados em projeto.

Os efluentes dos aparelhos sanitdrios serdo coletados e encaminhados até as caixas
de inspecdo de esgoto existentes na drea externa da edificacdo. Essa conducdo serd
feita por tubulacdes e conexdes de PVC rigido tipo esgoto com ponta e bolsa para
junta eldstica com anel de borracha, série normal, (redes internas a edificacdo), série
reforcada (redes externas d edificacdo e tubos de queda), atendendo as
especificacdes da NBR 5688/99.

A tubulacdo que atende aos sanitdrios, inclusive a caixa de inspecdo, serdo
protegidas por sistema de ventilacdo que tem por objetivo evitar a ruptura dos fechos
hidricos dos aparelhos sanitdrios e o acesso de gases indesejdveis para o interior da
edificacdo.
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A coluna de ventilacdo terd seu caminhamento direcionado o ponto especificado em
projeto edeverd prolongar-se por no minimo 30 cm acima da cota de saida( acima da
cobertura), além de conter dispositivo para evitar a entrada de corpos estranhos.

Todas as caixas sifonadas, ralos e caixas especiais (inspecdo ou passagem) devem ser
providas de tfampas ou grelhas.

As caixas de inspecdo deverdo ser de alvenaria impermeabilizada internamente,
revestidas externamente, com tampa facilmente removivel e que permita perfeita
vedacdo. Estas caixas devem ter raio ou lado interno minimo de 40cm e fundo
construido de moda a assegurar rdpido escoamento.

2.1. ENSAIO COM AGUA

O ensaio com dagua deverd ser aplicado em toda a tubulacdo de uma sé vez ou por
frechos. No ensaio, toda a abertura deve ser convenientemente tamponada, exceto
a mais alta por onde deve ser infroduzida dgua até o nivel de transbordamento da
mesma e mantida por um periodo de 15 minutos, observando-se se a carga
hidrostdtica ndo ultrapassa a émca.

2.2. ENSAIO COM AR
No ensaio com ar deve-se proceder como no ensaio anterior, infroduzindo ar na
tubulacdo a uma pressdo de 3,5Kpa, a qual deve ser mantida sem a infroducdo de ar

adicional por um periodo de 15 minutos.

3. COLETA E ENCAMINHAMENTO DAS AGUAS PLUVIAIS

A instalacdo de dguas pluvidis € composta do conjunto de canalizagdes, calhas e
demais acessoérios detalhados em projeto.

As dguas serdo captadas na cobertura por meio de calhas metdlicas, encaminhadas
por tubos de queda de PVCR até as caixas de passagem no térreo da edificacdo e a
partir destas levadas até a rede interna ao campus.

As tubulacoes com didmetros iguais ou inferiores a 150mm serdo em PVC-SR.

As calhas metdlicas devem ser produzidas em chapa n°® 22 e os rufos contra-rufos e
pingadeiras devem ser de chapa metdlica n° 22.

Toda a cobertura deverd ser protegida por rufos devidamente vedados com silicone.

As tubulacodes verticais e aparentes deverdo contar com juntas flexiveis providas de
anéis de borracha.

Na mudanca de direcdo da tubulacdo vertical para horizontal € necessdria a
utilizac@o de curvas apropriadas para pé de coluna e té de inspecdo.
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4. ESPECIFICACOES TECNICAS

A presente especificacdo tem por objetivo estabelecer as caracteristicas dos materiais
e equipamentos a serem utilizados na obra.

Caberd ao responsdvel pela obra & aceitacdo ou recusa dos matericis e
equipamentos diferentes dos adiante relacionados.

A inspecdo de recebimento dos materiais e equipamentos necessdrios serd realizada
no canteiro de obra por processo visual, confagem e notas de compra podendo,
entfretanto, ser feita na fabrica ou em laboratdrios, por meio de ensaios. Neste caso, o
fornecedor ou fabricante, deverd avisar a data em que a inspecdo serd realizada.

A inspecdo visual para o recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-&
basicamente do cumprimento das seguintes afividades:

e Verificacdo das quantidades;

e Verificacdo das condicdes dos materiais, constando de seu perfeito estado e
de sua validade;

e Designacdo dos locais de estocagem, levando-se em conta o fipo do material.

Caso exista alguma anormalidade em relacdo das atividades acima descritas o
material deverd ser recusado.

Cabe a empresa responsdvel pela obra o correto armazenamento dos materiais e
equipamentos.

4.1. TUBOS E CONEXOES DE PVC RIGIDO PARA AGUA FRIA

Tubos de PVC rigido, série A, pressdo de servico 7,5 kg/cm2, de acordo com a NBR
5648.

Conexdes em PVC rigido solddveis, série A, pressdo de servico 7,5 kg/cm?2, de acordo
com a NBR 5648.

Juntas: até 50mm - solda lenta.

Para a aplicagdo de metais, deverd ser utilizadas conexdes do tipo “elumaplast”
(fabricante Eluma), ou equivalente técnico.

Fabricantes: Tigre, Amanco, Cardinali ou equivalente.
4.2. TUBOS E CONEXOES DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO

Tubos e conexdes do tipo esgoto predial ou industrial, série normal, de acordo com a
NBR 5688.

Fabricantes: Tigre, Amanco, Cardinali ou equivalente.
4.3. TUBOS E CONEXOES DE PVC-R RiGIDO PARA REDE DE AGUAS PLUVIAIS

Tubos e conexdes do tipo esgoto predial ou industrial, série reforcada, de acordo com
a NBR 5688.

Fabricantes: Tigre, Amanco, Cardinali ou equivalente.
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4.4. TUBOS E CONEXOES DE PVC-R RiGIDO PARA REDE DE ESGOTO (PRUMADAS E
TRECHOS A JUSANTE E TUBULAGOES EXTERNAS).

Tubos e conexdes do tipo esgoto predial ou industrial, série reforcada, de acordo com
a NBR 5688.

Fabricantes: Tigre, Amanco, Cardinali ou equivalente.
4.5. REGISTROS DE CONTROLE

Serdo de bronze fundido ou forjado, fabricados de acordo com as normas brasileiras
especificas, devendo acompanhar, quando aparentes, alinha de acabamento
especificada pelo projeto arquitetdnico. Quando ndo aparentes deverdo ter volantes
brutos, para registros aparentes, conforme prescrito em projeto, os registros deverdo ter
acabamento com canopla cromada.

Fabricantes: Docol, Deca, Fabrimar ou equivalente.

4.6. CAIXA DE ESGOTO E CAIXA DE AGUAS PLUVIAIS
Caixa de esgoto em alvenaria, revestida internamente, com tampdo de concreto
armado com 8cm de espessura (malha 4,2mm c/15cm), assentada sobre camada de
lastro de concreto armado (malha 4,2mm c¢/20cm), camada de brita 3 e 4, e ferra
compactada.
Referéncia Comercial: Artesanalou equivalente.

4.7. CAIXAS SIFONADAS E RALOS
As caixas e ralos ter@o corpo em pvc reforcado com tampa abre e fecha em aco inox
e devem fabricados conforme a norma NBR 5688 — Sistemas Prediais de Agua Pluvial,
Esgoto Sanitdrio e Ventilacdo. Para instalacdo, deve-se seguir a norma NBR 8160 —
Sistemas Prediais de Esgoto Sanitdrio — Projeto e execucdo.
Fabricantes: Tigre, Amanco, Cardinali ou equivalente.

4.8. TUBO DE AGO GALVANIZADO PARA A REDE DE ALIMENTAGAO
Tubos e Conexdes de Aco Galvanizado para Rede de Alimentacdo de dgua fria
Tubos de aco galvanizado de parede grossa sem costura, de fabricacdo nacional,
com roscas perfeitas, de espessura uniforme e devidamente protegidas, de padrdo

BSP, com luvas, de acordo com a norma DIN 24.40 e ASTM -53.

Fabricantes: Brastubo, Apolo, Tubonal, Metal-bronze ou equivalente.
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4.9. CAIXA DE GORDURA

Caixa de PVC com tampa reforcada DN350, prolongador DN300 com entrada DN75 e
corpo de Caixa de Gordura com cesto coletor DN300 com saida DN100.

Referéncia Comercial: Tigre ou equivalente.

Data de enfrega: Agosto de 2018

Eng. Wilson Jorge Marques
CREA n°: 0601496930
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