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Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Cantoneira metdica
1 | em "L", medidas: 5x5cm
PO1 06 UNIDADES P02 03 UNIDADES JO1 06 UNIDADES J02 03 UNIDADES
Detalhe A
. . . . Caixilho em aluminio com vidro 02 folhas, sendo 02 folhas maxim-ar com vidro, em completo Caixilho em aluminio com vidro 02 folhas, sendo 02 folhas maxim-ar com vidro, em completo
TIPO . . TIPO , . . . N N . R N :
Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir TIPO atendimento & NBR10821 & & NBR7199/2016. TIPO atendimento & NBR10821 & & NBR7199/2016. Escala 1:5
APLICACAO Sanitdrios PNE do Térreo, 1° e 2° Pavimentos. APLICACAO Copas do Térreo, 1° e 2° Pavimentos. APLICACAO Sanitdrio PNE do Térreo, 1° e 2° Pavimentos. APLICACAO Copas do Térreo, 1° e 2° Pavimentos. . -
Soleira Inclinada
Acabamento em revestimento melaminico texturizado. Veneziana ventilada em aluminio com Acabamento em revestimento melaminico texturizado. Veneziana ventilada em aluminio com , .
ACABAMENTO o;obomento em p'r?“”,o. eIeTrostghco branca. BOTeme em chapa metdlica dobrada ho 16 com ACABAMENTO | @cabamento em pinfura glefrostohco branca. \{|so,r com wdrq 4 mm. Batente em chopo metdlica ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostatica cor branco. Ferragens, trilhos, trincos e acessérios em ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostdtica cor branco. Ferragens, trilhos, trincos e acessérios em DeTOlhe T|p|CO - CorTe
. pintura em esmalte sintético acetinado. Macanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradicas (3 por . dobrada n° 16 com pinfura em esmalte sintético acetinado. Macanetas fipo alavanca, . L . .
E ACESSORIOS ; . L z E ACESSORIOS . . L. N E ACESSORIOS | aluminio cor branco. E ACESSORIOS | aluminio cor branco. .
folha), bate-cadeira, puxador horizontal e acessérios em latdo com acabamento cromo fechaduras, dobradicas (3 por folha), mola aérea e acessérios em latdo com acabamento cromo Escala 1:05
acetinado. acetinado.
VIDRO - VIDRO Visor em vidro comum liso incolor 4 mm. VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm, com pelicula entre vidros opaca branca. VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm, com pelicula entre vidros incolor.
Pintura do batente: Cor Branco, céd.: Coralit 001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente Pintura: Cor Branco, céd.: Coralit 001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Perfil
. técnico. Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. . de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. . Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. . Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
'é'i;if;;g':‘l_ Macanetas, ferragens e acessoérios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico. R&;ﬁgggn Macanetas, ferragens e acessoérios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico. 'é'i;'ii;ggn Ferragens e acessérios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. 'é'i;if;;g':‘l_ Ferragens e acessérios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
Revestimento Fendlico- melaminico: cor Branco Real céd. L515 - Férmica, Madepar, Formline ou Molas aéreas: Fechosul, Soprano, Uniseg ou equivalente técnico. Revestimento Fendlico- Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico. Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico.
equivalente técnico. melaminico: cor Branco Real céd. L515 - Formica, Madepar, Formline ou equivalente técnico.
SOLEIRA (SGI)Soleira em granito inclinada Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto SOLEIRA (SGJSoleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico, PETORIL (PG)Peitoril em granifo Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitefénico. PETORIL (PG)Peitoril em granifo Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitefénico.
arquitetdnico. VER DETALHE TIPICO. VER DETALHE TIPICO.
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‘ OBSERVACAO SOBRE CAIXILHOS E PORTAS COM PERFIS EM ALUMINIO
i e 10 | Peitoril em granito Peitoril em granito L Porta existente de | I ) | A empresa confratada para execucdo da obra deverd providenciar o projeto de fabricacdo de caixilhos e portas, seguindo as tipologias,
f ! Arabesco branco Arabesco branco o cada pavimento 4 y w5 W dimensdes, modulacdes e caracteristicas estabelecidas no projeto de arquitetura e em atendimento integral @ NBR10821, no que se refere &
! o Plano para corte - inclinacdo estanqueidade a dgua, permeabilidade do ar, resisténcia a cargas uniformemente distribuidas (ventos) e adequagdo as operacdes de
Trecho de piso existente Piso existente no Hall - 2 ~ conforme NBR9050/2015 manuseio. . g _ . . . - o
. X . KRS = o . = Antes da confeccdo de portas e caixilhos, deverdo ser conferidos, em obra, as dimensdes dos vaos onde os mesmos serdo instalados.
Vidro laminado liso a manter, para ndo =t ‘ cota de nivel conforme — 7 ) ; - ) . - o )
h = r®) | [0) Os componentes tais como bracos, fechos, conchas, roldanas, trilhos, trincos e demais acessorios deverdo ser adequados as linhas de perfis
0 0 incolor, 8 mm aver alteracgo da plantas da FL. 02 adotadas pelo fabricante de esquadrias, e dimensionados em fun¢do dos pesos e/ou medidas das folhas nas quais serdo aplicados, sempre de
o o ' 5 5 i fixacdo da porta A | i i 5 P =9 : . ¢ P a P +semp
8 8 c P | Esta diferenca acontece no meio do véo acordo com as recomendacdes do fabricante de esquadrias.
o105 o|Q devido & contra-flecha da laje protendida As janelas maxim-ar deverdo ser produzidas com perfis que permitam dupla vedagdo: uma no marco, e outra na folha. No pavimento térreo,
3 3 © i>) 1>J ) utilizada e deve se aproximar da medida do sua abertura deverd se ater & face da fachada, ndo avancando sobre a passagem de pedestres.
~ ~ gl|o 0| E h degrau, que é feito deste contra-flecha A execugdo dos vidros deverd ser feita sempre através do sistema de baguetes, com a aplicacdo de guaricoes de EPDM de dimensdes
\ g .8 .8 g variavel para cada pavimento adequadas da espessura dos respectivos vidros, em atendimento integral & NBR7199/2016.
T T oe— 1 ﬂit%: ONQ 8 8 ONQ consultar folha ARQ 04/09 Deverd ser previsto ensaio de caixilhos que possuam mais de 1Tm?, sendo feito um ensaio para cada tipologia de caixilho.
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Vidro laminado liso 2 'g g 2 Chapa em o - . .- 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
incolor. 8 mm NE] 2|2 aco, 3/16" / \ \ Acesso as Alas - Planta Demolicdo CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
@ @ W | o oo Perfil metdlico, E la 1:10 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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liso incolor, 8 mm Arabesco branco =) b 5 |Ils | | @ : ligssas CODIGO DA OBRA CPO
- DE FORMA ALGUMA A LAJE PROTENDIDA ALVEOLAR <f§gfg | uwpme: CPO
N g EXISTENTE DEVE SOFRER DANO 5@5 ° 0BRA:  Acessibilidade CPO-INCAMP CPOacessib
Vista Inferna JO3 Corte JO3 Vista Inferna VOI Corte VOI Planta AQ1 Corte AO] . Vit g recho de o
. /Ista ao Trecho ae piso ) Acabamento de rampa com Piso existente na Ala -
Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 existente amanter, para __inclinacdio conforme projetoe o0 ZEOR AN 1A
ndo hoyer oljerogoo da de acordo com a e
fixagdo da porta NBR9050/2015 plantas aa rL.
JO3 03 UNIDADES VOI 01 UNIDADE AOT 01 UNIDADE GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
PO Caixilho em aluminio com vidro 09 folhas, sendo 03 folhas maxim-ar e 06 folhas fixas com vidro , em completo 1IPO Caixilho em aluminio 01 folha no sistema de venezianas ventiladas, em completo atendimento & 1IPO Alcap@o em chapa de aco de alfa resisténcia & comoséo, espessura 3/16" R R B & & graco RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
atendimento & NBR10821 e & NBR7199/2016. NBR10821. ' : L ‘ | L Proins, emprecndmenas, FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
APLICACAO Hall do Térreo, 1° e 2° Pavimentos. APLICACAO Elevador. APLICACAO Acesso ao Barrilete. ‘ projetos@gracoarq.com.br - -gracoarq.com.br
Trecho de piso existente “ W W »y W W
a manter, para ndo - |
ACABAMENTO Alcot,)qment%em pintura eletrostatica cor branco. Ferragens, trilhos, trincos e acessérios em ACABAMENTO Alcok?qmem%em pintura eletrostdtica cor branco. Ferragens, trilhos, trincos e acessérios em ACABAMENTO Aplicacdo de fundo preparador tipo Primer e duas demdos de pinfura em esmalte ho;f;gggrggapoogg g ‘ Piso exisT’enfe no Hall - UNIDADE C PO ARQUIVO DWG
E ACESSORIOS aluminio cor branco. E ACESSORIOS aluminio cor branco. E ACESSORIOS sintético semi-brilho. cota de|glr\:feolscggf€[r?)§ — ENDEREGO AV. OSWALDO CRUZ X RUA BERNADO SAYAO - QD 06
P : § UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ', CAMPINAS, SP J fPO-EXE-ARQO9-"°’-°x° )
VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm, com pelicula entre vidros incolor. VIDRO - Trecho de piso que serd removido OBRA ’
VIDRO - e solong nelinad i< NUCLEO DE ACESSIBILIDADE CPO- INCAMP ||
para fazer a soleira inclinada (i . -~ ARQ
. L . . . L ) L 8.33%) para ajuste de cotas de nivel \ ‘ . .
REFERENCIA Perfil de aluminio: Ijlrjhg Gc?ld - Alcoa, Hydro, ASA ou equwolgnTe Tecm{co.. REFERENCIA Perfil de aluminio: I:nth Ggld - Alcoa, Hydro, ASA ou equwolgnte tecm’co.‘ REFERENCIA Pinfura: Esmalte Sintético alto-brilho cor Platina, cédigo Coralit 016- Coral, Sherwin /1// onire Hall & Ala do edificio existente ‘ ‘ L (OS 72) - ETAPA EX EC UTl\/O )
COMERCIAL Ferragens e acessdrios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. COMERCIAL Ferragens e acessdrios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. Williams, Suvinil ou equivalente técnico. FoLHA
Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico. Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico. COMERCIAL Ferragens e acessérios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. s . . P ‘ ‘ , . . , TITULO
Detalhe Tipico do Ajuste de Nivel | | Detalhe Tipico do Ajuste de Nivel Detalhamento Portas e Caixilhos 09/09-R0O
PEITORIL (PG)Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico. PEITORIL (PG)Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico. SOLEIRA N - — N
VER DETALHE TiPICO. VER DETALHE TiPICO. i Nno Acesso as Alas - Planta “ “ Nno Acesso as Alas - Planta N J y
Escala 1:10 ‘ /l/ ‘ Escala 1:10 AUTOR (ES) PROJETO DESENVOLVIMENTO PROJETO DESENHQ.  Renata| | ESCALA
ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU n° A20539-7 ﬁgg E‘gmfép*;%;&' Shurmaens DATA 1:50
RRT: 5323361 : : - CAUN - AGO,/2018 )
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