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1) PISO ACABADO NA COTA EL= 0,00m

2) ARRASAMENTO NAS ESTACAS INDICADO A=-—1,00m
(EXCETO ONDE ANOTADO)
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CABECAS DAS ESTACAS PRONTAS

ESTACAS ACIMA DA COTA DE ARRASAMENTO

ARMAGCAO DA ESTACA

7N

10

Za\

COTA DE ARRASAMENTO

D SR B |

FACE PLANA
E LIMPA

1 — CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTACAS STRAUSS

(fck >=20MPa e E>=15000MPa)

CONSUMO DE CIMENTO TIPO CPIIl > 300 Kg/m3.
SLUMP TEST — 13 £ 1 cm.

FATOR AGUA/CIMENTO ENTRE 0,53 E 0,55

2 — AS ESTACAS COM DISTANCIA ENTRE EIXOS MENOR QUE 1 m NAO PODERAO SER
EXECUTADAS EM INTERVALO DE TEMPO MENOR QUE 12 HORAS.

3 — ACO CA 50 (fyk >=500MPa) e CAB0 (fyk >=600MPa)
4 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS e = 5cm

5 — CONTROLE DA OBRA: RIGOROSO (CONFORME NBR 6118 e NBR 6122)

6 — AS ESTACAS DEVERAO SER ARRASADAS CONFORME DETALHE GENERICO E FICAR
COM AS "CABEGAS” PLANAS E A SEGAO TRANSVERSAL PLENA

7 — AS ESTACAS DEVERAO SER CONCRETADAS ATE 10cm ACIMA DA COTA DE

ARRASAMENTO PARA POSTERIOR PREPARO DAS "CABEGAS”

8 — TERMINADA A EXECUGCAO DEVERA SER FEITO LEVANTAMENTO DA POSIGAO DE CADA
ESTACA NA COTA DE ARRASAMENTO PARA VERIFICAGAO DA NECESSIDADE DE

CORREGOES ESTRUTURAIS

9 — EXECUGAO DAS FUNDAGOES: CONFORME RECOMENDAGOES DA NBR 6122/2010 —
PROJETO E EXECUGAO DE FUNDAGOES — DA ABNT A SER ACOMPANHADA POR

ENGENHEIRO DE FUNDAGOES

10 — COMPRIMENTO EFETIVO DAS ESTACAS A SER CONFIRMADO NA OBRA

— CLASSE C20

NORMAS TECNICAS

NBR6118/2014 — PROJETO E EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO.

NBR14931/2004 — EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO.

NBR6120/1980 — CARGAS PARA CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAGOES.
NBR6123 /1988 — FORGCAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICAGOES.
NBR7480/1996 — BARRAS E FIOS DE ACO DESTINADOS A ARMADURAS

NBR5738/1994

NBR5739/1994

PARA CONCRETO ARMADO.

PRISMATICOS DE CONCRETO.

PROVA CILINDRICOS.

NBR6122/2010 — PROJETO E EXECUGAO DE FUNDAGOES

MOLDAGEM E CURA DE CORPOS—DE—PROVA CILINDRICOS OU

CONCRETO— ENSAIO DE COMPRESSAO DE CORPOS—DE-

CONSUMO DE ACO E CONCRETO

CONCRETO fck >= 20MPa 435 md
ACO CA—50A 9 6.3mm 180 kgf

ACO CA—50A 9 12.5mm 500 kgf

SIMBOLOGIA DE ESTACAS

24 estacas tipo strauss 932cm, armadas conforme
@ o detalhe 1 (capacidade de carga = 40tf)
(comprimento estimado = 22m)
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