8MPa

NARIA NAO ESTRUTURAL

ESPECIFICACOES

1 — PERFIS:
CHAPAS AGO: SAC 250 OU SIMILAR  (fy>250MPa & fu>400MPa);

PERFIS DOBRADOS: ASTM A—36 OU SIMILAR (fy>250MPa & fu>400MPa);
PERFIS LAMINADOS: ASTM A—36 OU SIMILAR (fy>250MPa & fu>400MPa);

TE\ |

o @ @ CHUMBADORES: SAE 1010/1020 OU SIMILAR (fy>180MPa & fu>330MPa).
2 — PARAFUSOS(PINOS) E PORCAS: ASTM—A325.
DETALHE 1 3 — SOLDAS: ELETRODOS AWS E70XX — COMPATIVEL COM O METAL BASE (RESISTENTE A CORROSAO).
580 4 — TRATAMENTO ANTIOXIDANTE: JATEAMENTO DE AREIA, PADRAO As 30 (METAL BRANCO) SEGUNDO
180 200 NORMA SUECA SIS 5500.
2 5 — PINTURA:
] —— @ a) 1 DEMAO DE PRIMER A BASE DE EPOXI, 50p DE ESPESSURA NA CAMADA SECA.
V1 21275001 743,42 S o b) 1 DEMAO DE TINTA INTERMEDIARIA, ESPESSURA DE 40p NA CAMADA SECA, COM INTERVALO
X x50x17x3,
MINIMO DE 18 HORAS PARA APLICAGAO DE TINTA DE ACABAMENTO, 2 DEMAOS DE TINTA
) A BASE DE POLIURETANO ALIFATICO COM 30p DE ESPESSURA, NA CAMADA SECA, COR BRANCA
COM INTERVALO DE APLICAGAO ENTRE UMA DEMAO E OUTRA DE NO MINIMO 24 HORAS E
ALVENARIA NO MAXIMO 48 HORAS.
¢ | JDETALHE 2
S/ fercs Soms & Cahenaria C1 127x50x17x3,04 6 — CARREGAMENTOS CONSIDERADOS:
/ TERCA METALICA a) PESO PROPRIO DA ESTRUTURA
/ — b) CARGA PERMANENTE LUMINARIAS E OUTROS EQUIPAMENTOS = 10 kgf/m2
%EL c) SOBRECARGA ACIDENTAL = 25 kgf/m2
V1 2x127x50x17x3,42 ‘ l . e) PRESSAO DINAMICA DO VENTO NA COBERTURA = 60 kgf/m2
| ©
© 7 — MEDIDAS EM CENTIMETROS OU MILIMETROS. ONDE INCDICADO.
) 8 — O DETALHAMENTO, FABRICAGAO E MONTAGEM DEVERA SEGUIR OS CRITERIOS DA NORMA ABNT
NBR—8800 E COMPLETADA PELA AISC.
§ 3 9 — VERIFICAR MEDIDAS EM OBRA E ADEQUAR ESTE PROJETO PARA ATENDER AS DIMENSOES
[aN)

DETALHE 1 - PLANTA

Fixacdo das Tercas 0
Sem escala

FINAIS, VERIFICANDO INTERFERENCIAS COM ESTRUTURAS EXISTENTES.

— OS MATERIAS EMPREGADOS NA FABRICAGAO DEVERAO SER NOVOS E SEM EMENDAS, A NAO SER
AS ESPECIFICADAS EM PROJETO.

V1 2x127x50x17x3,42

. (®) TABELA DE PERFIS

ALVE

APOIADA| SOBRE BALDRAME EXISTEN

BLOCO DE CONCRETO Fbk >

S S
g E Y ! C1 127x50x17x3,04
& 3 N ALVENARIA TERCA METALICA
2 2 S S ae e MASSA LINEAR
& 8 N ered e SO aria . DESC. | PERFIL DIMENSOES COMPRIMENTO(m) [ V3 /m) PESO(kg)
5 S/ : N S c C 127x50x17x3,04mm 23 5,66 130,2
V1 2x127x50x17x3,42 | ' —
x127x50x17x3,42 | o L 50X50x3.0 v ] | 127x50x17x3,42mm 15 12,58 188,7
Lo
] = @ L L 65%65%6.0mm 2 591 11,9
L L 50x50x3.0mm 1 2,36 2,4
\
§> IC% ! CH. CHAPAS 10%
sl s
3 g INS. INSERTES E PARAF. 10%
g 8 DETALHE 1 - CORTE
- Iﬂ ‘ PLANO DO TELHADO Fixacdo das Tercas oAl e
. Sem escala
Escala 1:50

V1 2x127x50x17x3,42

ALVENARIA TERCA METALICA
grautear regido

de ligacdo da —
01 @ @ terca com a alvenaria | L
o

n

W o
wn
380 \ L 65x65x6.0

180 200

100

9.5
>
—

DETALHE 2 - PLANTA
Fixacdo das Vigas

ALVENARIA NAO ESTRUTURAL
BLOCO| DE CONCRETO Fbk >= 8KPa

APOIADA| SOBRE BALDRAME EXIST

Sem escala
\
lrﬁ'/ 3 ! V1 2x127x50x17x3,42
= ALVENARIA TERCA METALICA -
Ll grautear regido
deligacdoda 01
terca com a alvenaria T
. :__°\ N REVISAO | DATA DESCRIGAO DA REVISAO
@ _
L 65%65x6.0
jif;, | € COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPOW
$5388¢e UNICAMP
\ mezgit CODIGO DA OBRA CPO
<§5sts | unpae: CPO
] @ $Eg” 0BRA:  Acessibilidade CPO-INCAMP CPOacessib
DETALHE 2 - CORTE
Fixacdo das Vigas
Sem escala
§ GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
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wioae CPO ARQUIVO DWG
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=] IQ PLANO DO TELHADO \ (OS 72) - ETAPA: EXECUTIVO ) '
a FOLHA
Escala 1:50 Lo ‘
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