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ESPECIFICACOES

1 — CONCRETO ESTRUTURAL PARA VIGAS, LAJES, BLOCOS E PILARES CLASSE C30
(fck >=30MPa e E>=31GPa)

2 — CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTACAS CLASSE C20

(fck >=20MPa e E>=25GPa)

3 — AGO CA 50 (fyk >=500MPa) e CAB0 (fyk >=600MPa)

4 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS: VIGAS e=3cm; BLOCOS e=4cm; LAJES e=2,5cm
5 — CONTROLE DA OBRA: RIGOROSO (CONFORME NBR 6118)

6 — AS ESTACAS DEVERAO SER ARRASADAS CONFORME DETALHE GENERICO E FICAR
COM AS ”CABEGCAS” PLANAS E A SECAO TRANSVERSAL PLENA

7 — O CONCRETO DEVERA SER LANGADO ARAVES DE FUNIL (COMPRIMENTO IGUAL A
CINCO VEZES O DIAMETRO DO FUNIL) E ADENSADO MANUALMENTE NO

TRECHO ARMADO

8 — AS ESTACAS DEVERAO SER CONCRETADAS ATE 10cm ACIMA DA COTA DE
ARRASAMENTO PARA POSTERIOR PREPARO DAS "CABEGAS”

9 — TERMINADA A EXECUGAO DEVERA SER FEITO LEVANTAMENTO DA POSIGAO DE CADA
ESTACA NA COTA DE ARRASAMENTO PARA VERIFICAGAO DA NECESSIDADE DE
CORREGOES ESTRUTURAIS

10 — EXECUGAO DAS FUNDAGOES: CONFORME RECOMENDAGOES DA NBR 6122/2010 —
PROJETO E EXECUGCAO DE FUNDAGCOES — DA ABNT A SER ACOMPANHADA POR
ENGENHEIRO DE FUNDAGOES

NORMAS TECNICAS

NBR6118/2014 — PROJETO E EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO.
NBR14931/2004 — EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO.
NBR6120/1980 — CARGAS PARA CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAGOES.
NBR6123/1988 — FORGAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICAGOES.

NBR7480/1996 — BARRAS E FIOS DE AGO DESTINADOS A ARMADURAS
PARA CONCRETO ARMADO.

NBR5738/1994 — MOLDAGEM E CURA DE CORPOS—DE—PROVA CILINDRICOS OU
PRISMATICOS DE CONCRETO.
NBR5739/1994 — CONCRETO— ENSAIO DE COMPRESSAO DE CORPOS—DE-—

PROVA CILINDRICOS.
NBR6122/2010 — PROJETO E EXECUGAO DE FUNDAGOES
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