
Vista Interna P01
Escala 1:25

P01 06 UNIDADES

Corte P01
Escala 1:25

SOLEIRA

VIDRO

ACABAMENTO
E ACESSÓRIOS

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

-

Sanitários PNE do Térreo, 1º e 2º Pavimentos.

Porta em madeira encabeçada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir.

Acabamento em revestimento melamínico texturizado. Veneziana ventilada em alumínio com
acabamento em pintura eletrostática branca. Batente em chapa metálica dobrada n° 16 com
pintura em esmalte sintético acetinado. Maçanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradiças (3 por
folha), bate-cadeira, puxador horizontal e acessórios em latão com acabamento cromo
acetinado.

Pintura do batente: Cor Branco, cód.: Coralit 001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente
técnico. Perfil de alumínio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
Maçanetas, ferragens e acessórios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico.
Revestimento Fenólico- melamínico: cor Branco Real cód. L515 - Fórmica, Madepar, Formline ou
equivalente técnico.
(SGI)Soleira em granito inclinada Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto
arquitetônico.

Revestimento em chapa
melamínica texturizada
sobre madeira

Puxador
horizontal

SGI

Vista Externa P01
Escala 1:25
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PEITORIL

VIDRO

06 UNIDADES

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm, com película entre vidros opaca branca.

(PG)Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetônico.
VER DETALHE TÍPICO.

Sanitário PNE do Térreo, 1º e 2º Pavimentos.

Caixilho em alumínio com vidro 02 folhas, sendo 02 folhas maxim-ar com vidro, em completo
atendimento à NBR10821 e à NBR7199/2016.

J01

Perfil de alumínio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens, trilhos, trincos e acessórios em
alumínio cor branco.
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Escala 1:25
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Vidro comum liso
incolor, 4 mm

Vista Externa P02
Escala 1:25

P02 03 UNIDADES

Corte P02
Escala 1:25

SOLEIRA

VIDRO

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

Visor em vidro comum liso incolor 4 mm.

Copas do Térreo, 1º e 2º Pavimentos.

Porta em madeira encabeçada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir.

Acabamento em revestimento melamínico texturizado. Veneziana ventilada em alumínio com
acabamento em pintura eletrostática branca. Visor com vidro 4 mm. Batente em chapa metálica
dobrada n° 16 com pintura em esmalte sintético acetinado. Maçanetas tipo alavanca,
fechaduras, dobradiças (3 por folha), mola aérea e acessórios em latão com acabamento cromo
acetinado.

Pintura: Cor Branco, cód.: Coralit 001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Perfil
de alumínio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
Maçanetas, ferragens e acessórios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico.
Molas aéreas: Fechosul, Soprano, Uniseg ou equivalente técnico. Revestimento Fenólico-
melamínico: cor Branco Real cód. L515 - Fórmica, Madepar, Formline ou equivalente técnico.

(SG)Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetônico.
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PEITORIL

VIDRO

03 UNIDADES

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm, com película entre vidros incolor.

(PG)Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetônico.
VER DETALHE TÍPICO.

Copas do Térreo, 1º e 2º Pavimentos.

Caixilho em alumínio com vidro 02 folhas, sendo 02 folhas maxim-ar com vidro, em completo
atendimento à NBR10821 e à NBR7199/2016.

J02

Perfil de alumínio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens, trilhos, trincos e acessórios em
alumínio cor branco.
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PEITORIL

VIDRO

01 UNIDADE

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

-

(PG)Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetônico.
VER DETALHE TÍPICO.

Elevador.

Caixilho em alumínio 01 folha no sistema de venezianas ventiladas, em completo atendimento à
NBR10821.

V01

Perfil de alumínio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens, trilhos, trincos e acessórios em
alumínio cor branco.

Vista Interna V01
Escala 1:25

Corte V01
Escala 1:25
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Fixa
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ventilada
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Arabesco branco
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PEITORIL

VIDRO

03 UNIDADES

TIPO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm, com película entre vidros incolor.

(PG)Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetônico.
VER DETALHE TÍPICO.

Hall do Térreo, 1º e 2º Pavimentos.

Caixilho em alumínio com vidro 09 folhas, sendo 03 folhas maxim-ar e 06 folhas fixas com vidro , em completo
atendimento à NBR10821 e à NBR7199/2016.

J03

Perfil de alumínio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens, trilhos, trincos e acessórios em
alumínio cor branco.
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Det. A

Chapa em
aço, 3/16"

Perfil metálico,
4x4cm, esp. 3mm

Planta A01
Escala 1:25

Corte A01
Escala 1:25

SOLEIRA

VIDRO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA
COMERCIAL

Alçapão em chapa de aço de alta resistência à corrosão, espessura 3/16".

Aplicação de fundo preparador tipo Primer e duas demãos de pintura em esmalte
sintético semi-brilho.

-

-

Acesso ao Barrilete.

Pintura: Esmalte Sintético alto-brilho cor Platina, código Coralit 016- Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.

TIPO

Verga em bloco
canaleta em concreto
VER  DET.TÍPICO

Verga em bloco
canaleta em concreto

VER  DET.TÍPICO

ACABAMENTO
E ACESSÓRIOS

ACABAMENTO
E ACESSÓRIOS

ACABAMENTO
E ACESSÓRIOS

Detalhe Típico da Verga em
Concreto - Parede de 23 cm
Corte
Escala 1:5

Revestimento

Preenchimento em
concreto

Bloco em concreto
tipo canaleta

Ferro Ø = 8 mm

Detalhe A
Escala 1:5

Chapa em aço,
esp. 3/16"

Cantoneira metálca
em "L", medidas: 5x5cm

Tubo metálco,
medidas: 4x4cm

Dobradiça

Alvenaria em bloco
de concreto
estrutural

Detalhe Típico da Contra-Verga em
Concreto - Parede de 23 cm
Corte
Escala 1:5

Revestimento

Preenchimento em
concreto

Bloco em concreto
tipo canaleta

Ferro Ø = 8 mm

Alvenaria em bloco
de concreto
estrutural

Peitoril em granito

Soleira Inclinada
Detalhe Típico - Corte
Escala 1:05
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variável para cada pavimento
consultar folha ARQ 04/09

1.
40

Detalhe Típico do Ajuste de Nível
no Acesso às Alas - Planta
Escala 1:10

cota de nível Hall cota de nível Ala

Piso e laje existentesPiso novo sobre
laje existente

Acabamento de rampa com
inclinação conforme projeto e
de acordo com a
NBR9050/2015

So
be i = 8.33%

Porta existente de
cada pavimento

Trecho de piso que será removido
para fazer a soleira inclinada (i =
8.33%) para ajuste de cotas de nível
entre Hall e Ala do edifício existente

h
h

variável para cada pavimento
consultar folha ARQ 04/09

h

h

es
tru

tu
ra

Vista do trecho de piso
existente a manter, para
não haver alteração da

fixação da porta

Trecho de piso existente
a manter, para não
haver alteração da

fixação da porta

Trecho de piso existente
a manter, para não
haver alteração da

fixação da porta

Detalhe Típico do Ajuste de Nível
no Acesso às Alas - Planta
Escala 1:10

Piso existente na Ala -
cota de nível conforme
plantas da FL. 02

Piso existente no Hall -
cota de nível conforme

plantas da FL. 02

Plano para corte - inclinação
conforme NBR9050/2015

Piso existente na Ala -
cota de nível conforme
plantas da FL. 02

Piso existente no Hall -
cota de nível conforme

plantas da FL. 02
Esta diferença acontece no meio do vão
devido à contra-flecha da laje protendida
utilizada e deve se aproximar da medida do
degrau, que é feito deste contra-flecha

Detalhe Típico do Ajuste de Nível no
Acesso às Alas - Planta Demolição
Escala 1:10

Trecho que será demolido

Área listrada destacada: não
há função estrutural neste
volume

Quebrar o degrau do vão da
porta conforme desenhado

em planta, sem mexer na
estrutura da laje

NOTAS:
- TOMAR O DEVIDO CUIDADO PARA A QUEBRA
EXCLUSIVA DE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E
CAPA DE LAJE.
- DE FORMA ALGUMA A LAJE PROTENDIDA ALVEOLAR
EXISTENTE DEVE SOFRER DANO

ARQ.
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CPO

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

CPOacessibAcessibilidade CPO-INCAMP

NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE CPO- INCAMP
(OS 72) -  ETAPA: EXECUTIVO

AV. OSWALDO CRUZ  X  RUA BERNADO SAYÃO - QD 06
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20539-7
RRT: 5323361

ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0
ARQ. RENATA G. BUFFA- CAU nº A42704-7

Detalhamento Portas e Caixilhos 09/09-R0

1:50

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

OBSERVAÇÃO SOBRE CAIXILHOS E PORTAS COM PERFIS EM ALUMÍNIO
A empresa contratada para execução da obra deverá providenciar o projeto de fabricação de caixilhos e portas, seguindo as tipologias,
dimensões, modulações e características estabelecidas no projeto de arquitetura e em atendimento integral à NBR10821, no que se refere à
estanqueidade à água, permeabilidade do ar, resistência a cargas uniformemente distribuídas (ventos) e adequação às operações de
manuseio.
Antes da confecção de portas e caixilhos, deverão ser conferidos, em obra, as dimensões dos vãos onde os mesmos serão instalados.
Os componentes tais como braços, fechos, conchas, roldanas, trilhos, trincos e demais acessórios deverão ser adequados às linhas de perfis
adotadas pelo fabricante de esquadrias, e dimensionados em função dos pesos e/ou medidas das folhas nas quais serão aplicados, sempre de
acordo com as recomendações do fabricante de esquadrias.
As janelas maxim-ar deverão ser produzidas com perfis que permitam dupla vedação: uma no marco, e outra na folha. No pavimento térreo,
sua abertura deverá se ater à face da fachada, não avançando sobre a passagem de pedestres.
A execução dos vidros deverá ser feita sempre através do sistema de baguetes, com a aplicação de guarnições de EPDM de dimensões
adequadas à espessura dos respectivos vidros, em atendimento integral à NBR7199/2016.
Deverá ser previsto ensaio de caixilhos que possuam mais de 1m², sendo feito um ensaio para cada tipologia de caixilho.
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