LEGENDA

S ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA TELEFONIA EXISTENTE

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA DADOS EXISTENTE

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICA EXISTENTE

LT ELETRODUTO EM PVC EMBUTIDO NO PISO, PARA TELEFONIA/DADOS NOVO

CAIXA DE ALVENARIA COM CHASSIS E TAMPAO DE FERRO E DRENO DE BRITA N°2,

TIPO R2 (TELEFONIA) DE: 1,10x0,60x0,90 metros (EXISTENTED
VER DESCRIGXO DA CAIXA EM PROJETO

I
L

CAIXA DE ALVENARIA COM CHASSIS E TAMPaO DE FERRO E DRENO DE BRITA N°2,

TIPO R2 (DADOS> DE: 1,10x0,60x0,90 metros
VER DESCRIGZO DA CAIXA EM PROJETO

.
L

CAIXA DE ALVENARIA COM CHASSIS E TAMPAO DE FERRO E DRENO DE BRITA N°2,

TIPO R2 (TELEFONIA> DE: 1,10x0,60%x0,90 metros (REMANEJAMENTO FEITO PELA UNIDADED
VER DESCRIGCZO DA CAIXA EM PROJETO

CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO E DRENO DE BRITA N°2,

TIPO R1 CELETRICA)> DE: 0,90x0,90x1,00 metros (EXISTENTE)
VER DESCRIGXO DA CAIXA EM PROJETO

CAIXA DE ALVENARIA COM CHASSIS E TAMPAO DE FERRO E DRENO DE BRITA N°2,
TIPO R2 (TELEFONIA> DE: 1,10x0,60x0,90 metros (NOVDD
VER DESCRIGZO DA CAIXA EM PROJETO

CAIXA DE ALVENARIA COM CHASSIS E TAMPaO DE FERRO E DRENO DE BRITA N°2,
TIPO R2 <(DADOS> DE: 1,10x0,60x0,90 metros (NOVDD
VER DESCRICAO DA CAIXA EM PROJETO

POSTE DE ILUMINACAO A RETIRAR

N\

i N\ . & QO9-EL-23 %

N QO9-EL-

NOTAS

BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
CORES DOS CONDUTORES ELETRICOS: FASE A ou R = VERMELHO / FASE B ou § = PRETO
FASE C ou T = BRANCO / NEUTRO = AZUL CLARO / TERRA = VERDE / RETORNO = AMARELO
~ N&O SERXO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS
MAN UTENCAO TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10<DEZ> VEZES
0 SEU DIAMENTRO NOMINAL
< o) AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAGAO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUIGZD
< DEVERZXD SER DO TIPO INDELEVEL, ADESIVAS, N&O SE ADMITINDO O USO DE ROTEX

7

Hidrante o

OFICINA
MANUTENCAO

OFICINA

QO9-EL-222

3’ CORR @ 100/mm

Q QO9-EL-222

JCORR @ 100‘mm

NOTA-01
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QO92-EL-158

QO9-EL-158

0 REMANEJAMENTO DAS CAIXAS, DUTOS E REDES DE LaGICA E TELEFONIA SERAD DE RESPONSABILIDADE DA UNIDAD
E DEVERAO SER FEITAS ANTES DO INICIO DAS OBRAS DE CONSTRUCAD DO NUCLED DE ACESSIBILIDADE.

1PUC @ 100 mm 1LPYC @ 100 mm

Hidrante

ADMINISTRACAO - FEA

ADMINISTRACAO - FEA

QO9-EL-191

QO9-EL-191 <

o -
X QOF-EL122L ) / ) QOPELI92L - 7
A \ Ve 10 R07-EL-187 \ Qo ~TQO9-EL-187
A \ / "N oo QO9-EL-186 DEA . < © N incossm QO9-EL-186
\ \\ . \ o
e e

\ O Torneira \ O Torneira

CENTRO :
DEALIENK QO9-EL-111

o o

CENTR
ACADEM

QO9-EL-111

3N

Poste de iluminacdo
existente a manter 111-149

Q/ QO9-EL-149

L FEQ 100 mm

LAB. BIOAROMAS

Q/ QO9-EL-149

L FEQ 100 mm

LAB. BIOAROMAS

Hidromeo Hidronfeo

1 PVC @ 100 mm

1 PVC @ 30 mm 1 PVC @ 100 mm

1 PVC @ 30 mm

IMPLANTACAQO GERAL

QUADRO DE AREAS

IMPLANTACAQO GERAL - DEMOLICAO E INTERFERENCIAS

: E | ] : ] Area a Construir - Pavimento Térreo 24,54 m?
Escala 1:1 OO scala OO Area a Reformar - Pavimento Térreo 26,27 NORTE G.
Area a Construir - 1° Pavimento 30,75 m?
Area a Reformar - 1° Pavimento 20,00 m?
Area a Construir - 2° Pavimento 30,75 m? |_J
Area a Reformar - 2° Pavimento 20,00 m? .
Area a Construir - Barrilete 20,67 m?
Area Total a Construir 106,71 m?
\\ Area Total a Reformar 66,27 m?
‘\\\ Area Total de Intervencdo 172,98 m2
\\\
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il; | €% COORDENADORIA DEPROJETOSEOBRAS NP
%’g% %é% u:lﬁur Pré-Reitoria de Desenvolvimento Universitario
E'g §§ 5 g CODIGO DA OBRA CPO
<-'§ §§ gg UNIDADE: FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS
? E @g ° OBRA: CONSTRUCAO DO NUCLEO DE ACESSIBILIDADE N-FEA-ADM
LOCAL

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

. wore FACULDADE DE ENG. ALIMENTOS

)

ARQUIVO DWG

ENDEREGO RUA MONTEIRO LOBATO, N° 80, CEP 13083-862

UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP FEA-ADM_EXE_ELEO1_impl

J -

R CONSTRUCAO DO NUCLEO DE ACESSIBILIDADH | .
FEA-ADM (OS-71) - ETAPA: EXECUTIVO

TiTuLo

NORTE G.

ELE.

J

FOLHA

implantagdo Geral e Demolicoes/ 01/05-R0

Interferéncias

J -

AUTOR (ES) PROJETO DESENVOLVIMENTO PROJETO DESENHO Morcas ESCALA
ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREAN® 5062600651 ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREAN® 5062600651 DATA ] : ] oo

ART n° 28027230190220771 FEV/2019

a PLANTA DE LOCALIZACAO NO CAMPUS

Sem Escala




LEGENDA

Ty QUADRO DE DISJUNTORES
] CAIXA DE PASSAGEM 400X400X150
< X —PONTO X
Op INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO - H=1,30 PISO ACABADO (PADRAO ABNT)

S( ~PaNTD INTERRUPTOR BIPOLAR - H=1,30 PISO ACABADO (PADRAO ABNT)

‘—J I__,_I ‘—l_l I X—CIRC. _
' ' TOMADA 127V -20A (2P +T) A 40CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)

X CIRCG. TOMADA 220V -20A (2P +T) A 40CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
X—CIRC. -
- - TOMADA 127 V-10A (2P +T) A 1,60m DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
| | —
l_\ (@) COMANDO REMOTO PNE- H=0,40 PISO ACABADO (PADRAO NBR9050)
Circulagdo Existente é CENTRAL DE COMANDO ALARME PNE-H=1,60 PISO ACABADO)
—~—0 ELETRODUTO QUE SOBE
O——— ELETRODUTO QUE DESCE
| N CABOS ELETRICOS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE, DENTRO DE
e Sobe U ELETRODUTO OU ELETROCALHA (N= NUMERO DO CIRCUITO)
| yr—— ] POT | LUMINARIA COM 4 LAMPADAS FCE DE 16W, DE EMBUTIR, REFLETOR PARABOLICO
: 1 576,=| ponTn | EM ALUMINIO ALTO BRILHO. REFERENCIA COMERCIAL: MODELO 2750, COD.
T < CIRC.{F | 2750.416.900 COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.
| w @), LUMINARIA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W. CORPO EM
2 POT CHAPA DE ACO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR
| Quebre Pegue a Chave BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO (REFLEXAQ
vidro @ obre a porta AR TOTAL DE 86%). ALOJAMENTO DO REATOR NA CABECEIRA (LATERAL). EQUIPADA COM
B|C ~ < -
} CIRe Sontg | PORTALAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANCA E PROTECAC
O |Reset CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REFERENCIA COMERCIAL: MODELO 3050, COD.
=
\ O | Perigo o 3050.232.300 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.
7 Sobe o ::ﬂ% LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA
1) | OK0 poT. | ELETRONICA DE 15W. CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEGAO EM ALUMINIO FUNDIDO, COM
T VIDRG ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO
! clre, S PONTO | TRANSPARENTE FRISADO. INSTALAGAO CONFORME PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS.
i // // ' REFERENCIA COMERCIAL: MOD. TATU, CODIGO 8157.1A1.458 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU
01 . . :
ya I NG&o hd levantamento B N&o hd levantamento . EQUIVALENTE TECNICO.
E cadastral interno cadastral interno - -
. N o1 /7 // (IE»>D BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA COM INSCRICAO "SAIDA"
] - ~ ] (IED BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO
a L ELG ELG Hallfexistente foh ELG—Z}/%G ELG
ae») PERFILADO ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DE 38x38mm PARA COMUNICACAO E ENERGIA
Sa INSTALADA NO ENTREFORRO
g 9713 913 (’\,‘{g ~
9 N [:]: [] [:] :[:]: CONDULETE INSTALAGCAO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.
I ELG ELETRODUTO DE ACO-CARBONO EM INSTALAGCAO APARENTE
ELETRODUTO 11/2 p 5 a DET.CENTRAL DE COMANDO - -
SEGUE QGBT TERREO . -
: o1 ELG ELETRODUTO DE ACO-CARBONO EM INSTALAGCAO APARENTE (BOMBEIRO)
p HHHL S/Escala
HM £l ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO NA PAREDE/TETO, PARA ELETRICIDADE.
1 NOTAS
o 2x32
i ! SSSEHYSSS | :
01 : N 3 01 BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
02 CONDUTOR TERRA PARA ILUMINACAO NAO COTADO #2,5mm2
H%g CONDUTOR TERRA PARA TOMADAS NAO COTADO #4,0mm2
i _ CAIXA | 3A 03 Ll | caxa 03 ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA NAO COTADO @1"
5 PASSAGEM 40X40 H_'F PASSAGEM 40X40 04 CORES DOS CONDUTORES ELETRICOS:
. a CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL, PE - VERDE
| I S ' ELEVADOR | L L CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA - VERMELHO
27 )Shaft 7 shaft | | \ 7 ——_—— S O uigeco | 7 o} esp.2cm |7 Shaft | Shaft | [shaft 7 ] , 7 ” : FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO
o3 2A f —

H % IEF  FASES PARA TOMADAS NORMAIS - BRANCO
A 5 s [ (RES P l A A e gy 03 B! A FASES PARA CIRCUTOS TRIFASICOS - CINZA

| | L || 1l | | ‘ | H_'F | : RETORNOS - AMARELO
= ~ @ I mel &ra - B=eq N> & S < @ I 4x1\§i: - £ erodo(; : / N e 05 NAO SERAO PERMITIDAS EMENDAS DOS CAégs() NNOD ﬂ%ifégEDgsEELDEERODUTos
2 Z’TI 2A :g : o1 il S() 2 IT!?I 3B :g 7 01 (2 06 TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES
‘u w it 'U 'U - @ﬁ:—» IU O SEU DIAMENTRO NOMINAL _ )
< D, L || S < < l@ E i L ” < O O o DEVERAG SER DO T0 INDELEVEL ADESIVAS, NAG SE ADMITNDO 0 USG DE BOTEX
0 I e S 0 L o EM EMERGENCIA 08 NENHUMA FIACAO DOS SISTEMAS PODERA SER INSTALADA FORA DA TUBULACAO

EXCLUSIVA
P as N DET.COMANDQO REMOTO
ELEVACAO 02 é B ELEVACAO 02 é B S/ESCOIO
FEA-ADM - PLANTA ILUMINACAO PAVIMENTO TERREO 3 FEA-ADM - PLANTA ILUMINACAO PRIMEIRO PAVIMENTO
Escala 1:50 Escala 1:50
/ — T —
- 18> “
N
/ o
K
! ° \\
\ = -~ /
I ] yz SN % — ponto de~fo/rc;o
7 \ em relacdo a porta
l_\ [ ] | E INFORMACAO VISUAL em meghdqs emm
l ( CENTRA\ AN
\ ALARM ~. =
\ 7 —d _ |
0
J/
~1| [ INFORMACAO TATIL
NA PAREDE
—D
e
[ITTTTTETTTT T 777777777

-8 . ¢-8 &) DET.FIXACAO CENTRAL DE COMANDO

S/Escala

ELG

Bh—— e
E»D

inc. 1%

o713 o g

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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A os A A W@ S A ih: | &2 COORDENADORIA DEPROJETOS EOBRAS o>
| | | = | of:25¢ “anN Pré-Reitoria de Desenvolvimento Universitério
QFL-ELEVADOR B '| T o‘gg z: E

) ~ — ~ 3 o ~ 15?_ demez ~- 8 §%§§ g CODIGO DA OBRA CPO
O - 01 @) @) e <'§ §§ §’g‘, UNIDADE: FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS
Z:()q @Ekﬂ | | | 'é 'é l(j:% < Eg ° 0BRA: CONSTRUCAO DO NUCLEO DE ACESSIBILIDADE N-FEA-ADM
> ILEMERGENCIA > > >
- - o -
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Alcapdo A01 de GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO S/C LTDA.

acesso ao barrilete gm RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

.m
A A projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

ELEVACAO 02 é | B ELEVACAO 02 é | B
UNIDADE FACULDADE DE ENG. ALlMENTOS ARQUIVO DWG
ENDEREGO RUA MONTEIRO LOBATO, N° 80, CEP 130?3—862 FEA-ADM EXE ELEO2Q05
9 UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP PN - =
FEA-ADM - PLANTA ILUMINACAO SEGUNDO PAVIMENTO 3 FEA-ADM - PLANTA ILUMINACAO BARRILETE B CONSTRUCAO DO NUCLEO DE ACESSIBILIDADH | . cLE
Escala 1:50 Escala 1:50 | FEA-ADM (OS-71) - ETAPA: EXECUTIVO )
™o Plantas de lluminacdo - Pavimentos Térreo, -
q 1°, 2° e Barrilete 1 02/05-RO
AUTOR (ES) PROJETO o DESENVOLVIMENTO PROJETO o DESENHO Marcos ESCALA
ES%QAS/C\;;E;SSQ;E%AR CORREA ANTUNES CREAN® 5062600651 ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREAN 5062600651J h)ATA FEV/2019 J L] :50




LEGENDA

TNy QUADRO DE DISJUNTORES
] CAIXA DE PASSAGEM 400X400X150
— X —PONTO _ x
D p INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO - H=1,30 PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
—PONTO %
S( INTERRUPTOR BIPOLAR - H=1,30 PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
LI ' ‘—l_—l x—CIRC. -
i . TOMADA 127V -20A (2P + T) A 40CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
7 X CIRCG. TOMADA 220V -20A (2P +T) A 40CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
:l ] ] |
l_\ x—CIRC. .
TOMADA 127 V-10A (2P +T) A 1,60m DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
| Circulacdo Existente 7 _
(@) COMANDO REMOTO PNE- H=0,40 PISO ACABADO (PADRAO NBR$050)
é CENTRAL DE COMANDO ALARME PNE-H=1,60 PISO ACABADO)
e —) ELETRODUTO QUE SOBE
Sobe O ELETRODUTO QUE DESCE
N CABOS ELETRICOS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE,DENTRO DE
4 ELETRODUTO OU ELETROCALHA (N= NUMERO DO CIRCUITO)
| ] POT. LUMINARIA COM 4 LAMPADAS FCE DE 16W, DE EMBUTIR, REFLETOR PARABOLICO
T 576/ ponTn | EMALUMINIO ALTO BRILHO. REFERENCIA COMERCIAL: MODELO 2750, COD.
\ CIRCAFF | 2750.416.900 COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.
T LUMINARIA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W. CORPO EM
POT. CHAPA DE ACO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR
i BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO(REFLEXAO
I K 5 A % ] TOTAL DE 86%). ALOJAMENTO DO REATOR NA CABECEIRA(LATERAL). EQUIPADA COM
7 B|C ~ - -
£ CIRC ONTO PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANCA E PROTECAC
Sobe CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REFERENCIA COMERCIAL: MODELO 3050, COD.
3050.232.300 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.
| T y -
1 LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA
|5 POT. ELETRONICA DE 15W. CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTECAO EM ALUMINIO FUNDIDO, COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO
£ Ndo hd levantamento Ndo hd levantamento CIRC N8lc/  PONTO | TRANSPARENTE FRISADO. INSTALACAO CONFORME PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS.
cadastral interno B cadastral interno : REFERENCIA COMERCIAL: MOD. TATU, CODIGO 8157.1A1.45B - ITAIM, STOCK, PROJETO OU
é EQUIVALENTE TECNICO.
PN HallExistente E»D BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA COM INSCRICAO "SAIDA"
! \w 07 (IED BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO
PERFILADO ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DE 38x38mm PARA COMUNICACAO E ENERGIA
- 5 INSTALADA NO ENTREFORRO
| % [:]: D [:] :[:]: CONDULETE INSTALACAO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.
ELG ELETRODUTO DE ACO-CARBONO EM INSTALACAO APARENTE
ELETRODUTO 11/2" o
SEGUE QGBT TERREO | |:|: i ELG ELETRODUTO DE ACO-CARBONO EM INSTALACAO APARENTE (BOMBEIRO)
- T EL ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO NA PAREDE/TETO, PARA ELETRICIDADE.
. o ELEVADOR
. NOTAS
. 11 2 CAIXA — 14 12 11 10 9 08 07 01 BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
P YASSAGEM ADK At W 02 CONDUTOR TERRA PARA ILUMINACAO NAO COTADO #2,5mm?2
CAIXA B CONDUTOR TERRA PARA TOMADAS NAO COTADO #4,0mm2
PASSAGEM 40X40 14 12 11 10 09 08 07 06 T I 03 ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA NAO COTADO @1"
r TITTICTICTICT :l_| L|—| | ‘ Shaft } shaft | [shaft =) | l ,—d '_I—l_' 04 CORES DOS CONDUTORES ELETRICOS:
|
913 9713 9713 973 013 913 I I I I I I I I I I ettt iy | e i / """ e CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm?2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL, PE - VERDE
' fffffffffffff _ CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA - VERMELHO
{0} Shaft | | | —aE ] = A S - TS 04 03 A : FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO
""""""""" } 1577706 | f Sa ' i €070 | : FASES PARA TOMADAS NORMAIS - BRANCO
3] | Fl: | Fjlj : FASES PARA CIRCUITOS TRIFASICOS - CINZA
A /ﬁ H A — < 3 QRLELEVADOR 04 03 < ™ : NEUTROS - AZUL CLARO
| ; H | 8 0 |l'_—F R e s Elevador (C; : RETORNOS - AMARELO
\l/ | £ 1110 04 03 < - > | | | | | | N ) ) : CONDUTORES PE - VERDE
S i L S P 9 G 07 O 05 NAO SERAO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS
'e) ST e 06 [hess] e) § i |07 <>( 06 TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES
< B33ar S rrevo <L i i O SEU DIAMENTRO NOMINAL i
O e = O o i 07 AS ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUICAO
<>’: > <>( DEVERAO SER DO TIPO INDELEVEL, ADESIVAS, NAO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX
w I T— w 08 NENHUMA FIACAO DOS SISTEMAS PODERA SER INSTALADA FORA DA TUBULACAO
w w EXCLUSIVA
/\ ELEVACAO 02 é B
ELEVACAO 02 é B
, o
FEA-ADM - PLANTA TOMADAS PAVIMENTO TERREO Escala 1:50
Escala 1:50
08
2\
9713 9713 =
2 S
o
<
08 |
| NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
t CAIXA 14 12 10 09 08 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
12 I’ASSAGEM 40X40 | | CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
H’_‘F b | | | | | | | | | | | | | | | 10 09 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
Z— | A SN S A C
] [shaft ] Shaft e T |
{2 esp. 2cm __ p7jonait 7 || | N 03 02 7 1/ 01
14 08 | F$ | | --l REVISAO | DATA DESCRICAO DA REVISAO
A f313 ER) 513 e I rTI rT ‘ ‘ ! A
| B I I I I I I i QFL-ELEVADOR 3 OQ | A [ cs ELG ELG ELG ELG —— ELG ELG Be— _ pb——o&c g A
? | u .y
— \l/ o 1 6 QFL-ELEVADOR | 04 03 \l/ ™ | 1009 1009 | o 2 “" \
© 0 IJ’__IHﬁkA« e b e »ﬁﬁ h © . 9830 & ,A. COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
o T4 It / o _ - Barrilete - ® c3%8s a¥ ot : i
1<C 08 ) L7 eevmoon 1< o 15.65 m? o Qsgdss e Pro-Reitoria de Desenvolvimento Universitdrio
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CONEXZO COM MALHA TERRA LEGENDA SPDA- NOVO
S/ ESCALA

TERMINAL AEREO ZINCADO A FOGO, DE @3/8" x 600mm - NOVO

40cm DE LARGURA

CAIXA DE INSPEGAO TIPO VER DETALHE DA CAIXA DE MEDICAD ((e)) CAIXA COM HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD DE @5/8" x 2,40m - NOVO
/som DE_PVC COM TAMPA K%
DE FERRO 30cm
1

° CONEXAQ ENTRE CABOS E ENTRE CABOS E ESTRUTURA - NOVO

\\
7

)

I )
R SR AN /
60cm DE PROFUNDIDADE > BRI LRI

AR R R

R

S N
REPOSICAO COM
SOLO NATURAL SOLDA CABO PROVENIENTE DA DESCIDA

EXOTERMICA i CABO PERTENCENTE A ‘ ‘
NETUUR% %% MSOLO w MALHA DE ATERRAMENTO
ERICO—GEL G

LASTRO DE BRITA N°01

N/
NU #50mm2 O L ]

SPDA BARRA CHATA ALUMINIO 7/8"x1/8" NA COBERTURA, BEIRAIS E DESCIDAS E NAS
INTERLIGACOES COM AS ESTRUTURAS METALICAS - NOVO

VALA PARA ACOMODAGAO DA
MALHA DE ATERRAMENTO

MALHA DE ATERRAMENTO COM CABO DE COBRE NU #50mm2 A 60cm DE
PROFUNDIDADE - NOVO

SPDA

SOLDA i DESCIDA COM BARRA CHATA DE ALUMINIO DE 7/8'x 1/8" - NOVO

EXOTERMICA

LEGENDA -SPDA EXISTENTE
HASTE DO TIPO
COPPERWEL 5/8" x 2,40m CABO DE ALUMINIO NU 70mm2 - EXISTENTE

N ALTA CAMADA CONFORME
NBR 13571:1996

CABO DE COBRE NU 50mm2 - EXISTENTE

[ ] /> ° CONEXOES FEITAS COM SOLDA EXOTERMICA - EXISTENTE
N

CAIXA DE INSPECAO EM PCV 2300mm COM TAMPA DE FERRO
// E HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"x2,40m - EXISTENTE

Xj/ ] ] ] ] ] ] ] 0/ 0 ] ] ] ] ] ] [ i ] ] ] ] ] ] ] 0/ O ] ] ] ] ] ] ] # NOTAS
1 ] *

01 O SISTEMA DE PROTECAO CONSISTE EM BARRAS DE ALUMINIO DE 3/4"X1/4" NA HORIZONTAL
FIXADO NO BEIRAL COM PARAFUSO EM LATAO(CONFORME PLANTA E DETALHES) E TERMINAIS

AEREOS

02 AS DESCIDAS SERAO EM BARRAS CHATAS DE ALUMINIO DE 7/8"'x1/8" FIXADAS DIRETAMENTE NA
PAREDE

03 AS DESCIDAS SERAO CONECTADAS A MALHA DE ATERRAMENTO FORMADA POR HASTES TIPO
COPPERWELD @5/8"x2,40m INTERLIGADAS COM O CABO DE COBRE NU #50mm2 A 60cm DE
PROFUNDIDADE

04 O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENCAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO
POR DESCARGAS ATMOSFERICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E
GARANTIR A EFICIENCIA DO SISTEMA DE PROTECAO.

ARRUELA + ARRUELA DE PRESS2Z0
+ PORCA SEXTAVADA DE LATAO 1/4”

k - | PARAFUSO SEXTAVADO
/ : ’ \ DE LATAD 174" x 1”

BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8'/4< 1/8* \

T

j \-

/ & \ TUBO PROTETOR ISOLANTE DE 17

PRESILHA P/ TUBO HROTETOR
[

4 ’ ! \
/J [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] L [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] K : = \ cX. DL [NSPELAD SUSPERSA

( ~ > TAMANHO TOTAL DO TUBO DE PVC = 3ml-

. TERMINAL DE COMPRESSAO
. ( \
/ CAIXA DE INSPECAO (40cm DO SOLOD
K@ SEGUE P/ ATERRAMENTO

ARRUELA + ARRUELA DE PRESSAO BUCHA DE NYLON C/ PARAFUSO
+ PORCA SEXTAVADA DE INOX 1/4” DE ACO GALVANIZADO

PARAFUSO SEXTAVADO
DE INOX 1/4” x 17

a PLANTA COBERTURA - EXISTENTE
Escala 1:50

PORCA EM ALUMINIO SEXTAVADA 1/4"

Rufo em chapa
metdlica n. 22

Suportes-guia Simples ¢/ Roldana existente
Malha aterramento existente edificacdo )
Conector Split Bolt 35 mm?

\\
2

o (—A
Ce—((~

PARAFUSO
CABEGA CHATA #1/4" x 5/8"

BARRA CHATA EM ALUMINIO
®7/8” x 1/8” x 3mm

Detalhe Interligacdo SPDA

s/escala

m
W/

Suvavevam(’

&0

S

9 CAPTACAO

- W \\@ o (00 \
\‘\,/ / '(/ \\ //

BARRA CHATA DE ALUMINIO BARRA CHATA DE ALUMINIO
7/8" x 1/8"

22

/)
/

0 CURVA 90° BARRA HORIZONTAL
COM 30 (2X15CM)—CHATA

ALUMINIO 7/8” X 1/8

DESCIDA

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
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-QFL-PAV.TERREO-

N R S T PE

BF x#16,0mm2 T #16,0mme-TERRA gHE%SSDR DE -QFL-
+NEUTROx#16,0mme2 T 7
4x127V~20KA -ELEVADOR-
ELETROCALHA —_ — N R S T PE
DIMENSAO DO QUADRO: 800X600X200 204
’ ‘ ‘ — 1 3Fx#100mm2 [ #10,0mm2-TERRA  SUPRESSOR DE
CARGA INSTALADA: 17,10KVA N T — INEUTROXE10 0mme < SURTO
DEMANDA CALCULADA: 13,69KVA 0 e - 4x127V -20KA
) . ) o ~ FVV”""""'::::::
ARGA CARGA(S;FASE CARGA P/EASE (WEARGA DIMENSAO DO QUADRO: 700X500X200 | | 204 o
FINALIDADE TOTAL PRET'?:;'D' C;EC' CNIIEC' [;ELED'PRET' TOTAL FINALIDADE CARGA INSTALADA: 14,78KVA —
W | R S T R S T |V DEMANDA CALCULADA: 11,83KVA N 6 o0 © T —
1 1, 00A
~ ) 20 12,5 - — 4,0 20 CARGA P/FASE L
ILUMINAGAL EMERGENCIA g3 31 31 - 01 ‘ 3 10 300 300 - 600 TOM. SERVIGO BARRILETE CARGA W) - CIRC CIRe oy CARGA P/FASE (WEARGA
TERRED/12 PAV/2°PAV. c0 25 * —~° 4,0 20 FINALIDADE TOTAL 5 [-OD- o | N s n TOTAL FINALIDADE
. ] mm @] o mm
20 2,5 o < 11 40 20 - - 300 300 TOMADA BEBED.® PAV. Vo RS T Ry = | TV
ILUMINACZO PAV. TERRED 448 224 - 224 02 e A
20 2,5 1~ 12 40 20 300 - 300 TOMADA BEBED.2® PAV. 20 25 T | _ 60 32
o ILUMINAGAO EMERGENCIA 27 13 | 13 - ‘ '
20 12,5 _— — 10,0 30 .
ILUMINAGAD PRIM, PAV, | 448 - | 224 224 03 Te cb e R ! ~~ U5 6032 33333333333310000 ELEVADIR
20 2,5 —1 13 10,0/ 50 3746 3746374611240 QUADRD ELEVADOR RS e
] T 20 2,5 6,0 32
50 |25 ) , 100l 50 ILUMINAGAD 45 122 | - e 02 ‘ | |
ILUMINAGZO SEG. PAV, 704 352 352 - 04 CENTRAL ALARME BANH ’ g |
0 e = - 14 125 10 0 = | = 72 70 pNE PTERRED,IPAV,2°PAY TOMADA ELEVADOR 1200 - 1200 - 20 40 03 —- - . e
20 12,5 05 L —_ - - - - - - - RESERVA 20 4.0 . p ‘ ]
ILUMINAGAD BARRILETE 45 22 - 22 - TOMADA ELEVADDR 1200 600 - 600 04 ‘
20 2,5 L e~ - - - | - - - RESERVA 50 | 4,0 ] | e
TOM.TERRO HALL 300 - 300 - 20 4,0 Q06 _ e T e - - - - | RESERVA 50 25 I . L
TOMADA 10 PAYV. HALL 300 - | - 300 20 40 07 . o T2 T 2T 2T 21 2 Ieeserva COMANDO ELEVADOR 100 - 50 S0 0 |25 0> ‘ ) -
TOMADA 2° PAV. HALL 300 300 - - 20 40 08 e - - - - RESERVA
TOM. SERVIGO BARRILETE 600 - | 600 - 20 4,0 (9 L e = =] - - - - - | RESERVA
RESERVA - - - - - -] - e —— i B - - - — RESERVA a DETALHE QFL-ELEVADOR
' s/escala
QFL-ELEVADOR
DETALHE QFL_O" ILUMINAGCAO (W) TOMADAS (W) POTENCIA POTENCIA Potencia (VA) N° FASE | Tensdo [Condutor PE Disjuntor DR
Circuito Descricdo INSTALADA | (COS. @) | INSTALADA 3 5
s/escolo 1X9 1X15 1X23 4X16 2X70 100 300 600 (w) (VA) R S T (V) (mm?) (mm?) (A) (A/mA)
1 ILUMINACAO EMERGENCIA 3 27 0,95 28 14 14 2F 220 2,5 2,5 2X20 0
2 ILUMINACAO 3 45 0,95 47 24 = 24 2F 220 2,5 2,5 2X20 0
3 TOMADA ELEVADOR 2 1200 0,85 1412 - = 1412 1F 127 4,0 4,0 2X20 0
4 TOMADA ELEVADOR 2 1200 0,85 1412 - 706 706 2F 220 4,0 4,0 2X20 0
5 COMANDO ELEVADOR 1 100 0,85 118 = 59 59 2F 220 4,0 4,0 2X20 0
6 ELEVADOR 10000 0,85 11765 3922 3922 3922 3F 220 6,0 6,0 3X32 0
QFL-PAV. TERREO SOMA| 12572 14782 3959 4700 6122 3F 220 10,0 10,0 3X50 0
ILUMINACAO (W) TOMADAS (W) POTENCIA POTENCIA Potencia (VA) N° FASE | Tensdo |Condutor PE Disjuntor DR FATOR DE DEMANDA ADOTADO =| 0,80 BALANCEAMENTO POR FASE (%) 26,79 31,80 41,41 DIMENSAO DO QUADRO - 700X500X200
Circuito Descrigdo 48 R . _— —_ - - w00 |INSTALADA | (COS.@) | INSTALADA R ; . - N — S [— DEMANDA CALCULADA =| 11,83 KVA CARREGAMENTO TOTALPOR FASE (A)| 10,39 12,34 16,07 BARRAMENTO -100AMPER
(w) (VA)
1 ILUMINACAO EMERGENCIA 7 63 0,95 66 33 33 - 2F 220 2,5 2,5 2X20
2 ILUMNACAOQ TERREQ 2 128 0,95 135 67 - 67 2F 220 2,5 2,5 2X20
3 ILUMINACAO 12 PAVIMENTO 2 1 192 0,95 202 = 101 101 2F 220 2,5 2,5 2X20
4 ILUMINACAO 22 PAVIMENTO 2 1 192 0,95 202 101 101 - 2F 220 2,5 2,5 2X20
5 ILUMINACAO BARRILETE 3 45 0,95 47 24 - 24 2F 220 2,5 2,5 2X20
6 TOMADA HALL - TERREO 1 300 0,85 353 - 353 - 1F 127 4,0 4,0 1X20
7 TOMADA HALL - PRIMEIRO PAVIMENTO 2 600 0,85 706 706 - - 1F 127 4,0 4,0 1X20
8 TOMADA HALL - SEGUNDO PAVIMENTO 2 600 0,85 706 - - 706 1F 127 4,0 4,0 1X20
9 TOMADA SERVICO BARRILETE 2 600 0,85 706 “ 706 - 1F 127 4,0 4,0 1X20
10 TOMADA SERVICO BARRILETE 2 600 0,85 706 353 353 = 2F 220 4,0 4,0 2X20
11 TOMADA BEBEBOURO 12 PAVIMENTO 1 300 0,85 353 - - 353 1F 127 4,0 4,0 1X20
12 TOMADA BEBEBOURO 22 PAVIMENTO 1 300 0,85 353 353 = & 1F 127 4,0 4,0 1X20
13 QGBT - ELEVADOR 12572 1 12572 4191 4191 4191 3F 220 10,0 10,0 3X32
CENTRAL DE ALARME BANHEIRO PNE PAV.TERREO, L5 1 8 = E 8 1F 127 2,5 2,5 1X10
14 1°PAVIEMNTO E 22 PAVIMENTO
SOMA 16492 17107 5828 5838 5442 3F 220 16,0 16,0 3X63
FATOR DE DEMANDA ADOTADO =| 0,80 BALANCEAMENTO POR FASE (%) 34,07 34,12 31,81 DIMENSAO DO QUADRO - 800X600X200
DEMANDA CALCULADA =[ 13,69 KVA CARREGAMENTO TOTAL POR FASE (A) 15,30 15,32 14,28 BARRAMENTO -100AMPER
ILUMINACAO PERFILADO ——
EMERGENCIA
b [
O § O ©
= 0 <C
| — 04
@ OFF o
& L D N
;@ pd — QFL-elevador
€ ON _
@ 0%
o <l = 7 <
m @ @ @ m
ILUMINACAO PERFILADO ——
EMERGENCIA
_ T ] _ _ T ] _ b | —
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8| 2007 ® Soon (e
S | @ ) S | iE
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S| S ) S | e _H'l'l-—-l:g(ﬁlé_,gf\nvr}]lfésgggmz
S | 1z @ S | 1z EMERGENCIA I
S | Iz ® S | Iz
O— O—
2 =5 ® o =5 E ELETRODUTO 1 1/2" PN, TERREO e
S | e ) S | @ \
5 | O—E O—= | B
=07 ® =07 ==
S ® 2] DG
— — — — TELEFONIA
, 1 S ® = . E E NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
(QFL_TERRO - AMPLI AC AQ) = 5@‘% ) 5@‘% QFL-PAV. TERREO 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
(3X63A) Bl Bl PORTA DE ACESSO CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
SI; L =] & = | E 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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g DETALHE GENERICO QUADROQOS E DUTOS

1 — ESTE ESQUEMA £ GENERICO, CABENDO AO CONSTRUTOR A ADAPTACAQ s/escala
PARA O QUADRO DE DISJUNTORES EXISTENTE, CONFORME QUADROS
PROJETADOS.
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