
IMPLANTAÇÃO GERAL - DEMOLIÇÃO E INTERFERÊNCIAS
Escala 1:100

IMPLANTAÇÃO GERAL
Escala 1:100

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA TELEFONIA EXISTENTE

ELETRODUTO EM PVC EMBUTIDO NO PISO, PARA TELEFONIA/DADOS NOVO

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA DADOS EXISTENTE 

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICA EXISTENTE

ELETRODUTO EM PVC EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE (NOVO)

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA TELEFONIA EXISTENTE (REMANEJAR)

AT
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Hidrante

Hidrante
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603.74
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603.92

603.75

603.88

603.86

ADMINISTRAÇÃO 
- FEA

DEA-I

DEPTO. ENG. 
ALIMENTOS - 

PLANTA PILOTO

Caixa de telefone 
Q09-TEL-102 a demolir

Caixa de telefone 
Q09-TEL-100 a demolir

Janela e base em alvenaraia a 
retirar. A janela deverá ser 
guardada, para que, após o 
término da obra, seja feita a sua 
recolocação

Piso em concreto 
a demolir

Trecho de mureta 
a demolir

Poste existente a 
remanejar

Trecho de telefonia a adequar

Caixa de elétrica 
Q09-EL-103 a demolir

Q09-CL-98

2 PVC Ø 50 mm

98-99

97-98

Q09-CL-97

Q09-CL-154

153-154

2 PVC Ø 75 mm

154-156

Q09-CL-156

2 CORR Ø 20 mm

1 CORR Ø 20 mm

1 PVC Ø 30 mm

92-97

2 PVC Ø 75 mm

92-154

Q09-TEL-101

100-101

2 PVC Ø 100 mm

Q09-TEL-155

94-155

94-100

100-102

2 PVC Ø 100 mm

Q09-TEL-100
NOVA

Eletroduto Trecho  
a remanejar

AT

AT

AT

Hidrante

Hidrante

Hidrante

AT

AT

AT

AT

AT

Q09-TEL-101

2 PVC Ø 50 mm

97-98

Q09-CL-97

2 PVC Ø 100 mm
1 CER Ø 100 mm

2 PVC Ø 100 mm

1 PVC Ø 75 mm

1 PVC Ø 100 mm

AT

Q09-CL-154

153-154

2 PVC Ø 75 mm

154-156

Q09-CL-156

2 CORR Ø 20 mm

1 CORR Ø 20 mm

1 PVC Ø 30 mm

92-97

Q09-EL-111

2 PVC Ø 75 mm

Q09-TEL-155

94-155

92-154

94-100

Poste existente 
remanejado

ADMINISTRAÇÃO 
- FEA

DEA-I

DEPTO. ENG. 
ALIMENTOS - 

PLANTA PILOTO

603.80

603.82

603.54
603.73

603.69

603.74

603.74

603.75

603.69

603.69

603.92

603.75

603.88

603.86

Caixa de esgoto nova
VER PROJ. INST. HIDRÁULICAS

Caixa de águas pluviais nova
VER PROJ. INST. HIDRÁULICAS

Caixa de águas pluviais nova
VER PROJ. INST. HIDRÁULICAS

2 PVC Ø 100 mm

4 CER Ø 100 mm
2 CER Ø 150 mm
1 CER Ø 75 mm

Q
09-TEL-100

NO
VA

Q
09-C

L-98

98-99

No trecho destacado em cinza, redes 
de instalações elétricas (entre EL-103 e 
EL-111) a manter (profundidade da 
rede = 80 cm). Para a construção do 
núcleo, deverá ser tomado todo o 
cuidado em todas as etapas de obra 
para não danificar essas redes

Q09-EL-103

NO
VA

101-100

2 PVC
 Ø

 100 m
m

C
urva longa em

 PVC
 

tipo PEAD 100 m
m

101

EXISTENTE - Ø100

LUVA - ADS - Ø50

NOVO - Ø100

LUVA - ADS - Ø100

PLANTA SITUAÇÃO EMENDA PEAD 
TELEFONIA/DADOS/ ELETRICA
s/escala

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO NO CAMPUS
Sem Escala

NORTE G.

LOCAL

ELE..

FEAacessib
FEA - FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE
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FEA-DEA_EXE_ELE01_imp

FEA - DEA - NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE - 
OS-74 - ETAPA:EXECUTIVO

FEA - FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS
R. Monteiro Lobato nº 80 CEP: 13083-862
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENG. MARCOS C.C.ANTUNES- CREA nº 5062600651 ENG. MARCOS C.C.ANTUNES- CREA nº 5062600651
ART nº 28027230190155725

Implantação Geral e Interferências 

1:100

01/06-R0



PLANTA ILUMINAÇÃO PAVIMENTO TÉRREO
Escala 1:50

Hall Existente
14.16 m²

Não há levantamento 
cadastral interno

Não há levantamento 
cadastral interno

Escada Existente
11.56 m²

Hall

JD - esp. 2cm

Sanit. PNE

Elevador

Shaft

Pr
oj

. m
ar

qu
ise

B

A

02 0301

C

A A

D

D

01

02

03

BB

C

C

Proj. viga

B

A

02 0301

C

3X16,0mm²+1X16mm²
SEGUE QFL-2º PAVIMENTO

+1X16mm²

PONTO 
INTERCOMUNICADOR 

ELEVADOR

ELETRODUTO 11/2"
SEGUE QFL-2º PAVIMENTO

Junta entre laje 
existente e nova

Shaft

Hall Existente
16.21 m²

So
be

Sobe

Sobe

Não há levantamento 
cadastral interno

Não há levantamento 
cadastral interno

Escada Existente
11.56 m²

Sanit. PNE

Elevador

JD - esp. 2cm

PLANTA ILUMINAÇÃO PRIMEIRO PAVIMENTO
Escala 1:50

Hall
15.00 m²

Proj. viga

inc. 1%

B

A

02 0301

C

A A

D

D

01

02

03

BB

C

C

Sobe

i =
 8.

33
%

CAIXA  
PASSAGEM 40X40

3X16,0mm²+1X16mm²
SEGUE QFL-2º PAVIMENTO

+1X16mm²

Hall Existente
5.16 m²

ShaftShaft

So
be

Desce

Desce

Sobe

i =
 8.

33
%

Não há levantamento 
cadastral interno

Não há levantamento 
cadastral interno

Escada Existente
11.56 m²

JD - esp. 2cm

Sanit. PNE

Elevador

Hall
15.00 m²

PLANTA ILUMINAÇÃO SEGUNDO PAVIMENTO
Escala 1:50

Proj. viga

Junta entre laje 
existente e nova

B

A

02 0301

C

A A

D
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C

C

3X16,0mm²+1X16mm²
QFL-2º PAVIMENTO

+1X16mm²Q
FL

-E
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V
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D
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R

ELETRODUTO 1" 
SEGUE 

BARRILETE

QFL-ELEVADOR

QFL-ELEVADOR

Q
FL

-2
º P

A
V

IM
EN

TO

QFL-ELEVADOR

in
c.

 1
%

JD - esp. 2cm

Caixa d'água 
500L

Caixa d'água 
500L

PLANTA ILUMINAÇÃO BARRILETE
Escala 1:50

Alçapão A01 de 
acesso ao barrilete

Barrilete
20.43 m²

B

A

02 0301

C

A A

D

D

01

02

03
BB

C

C

ELETRODUTO 1" 
SEGUE 2º 

PAVIMENTO

ELETRODUTO QUE DESCE

CABOS ELÉTRICOS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE,DENTRO DE 
ELETRODUTO OU ELETROCALHA (N= NÚMERO DO CIRCUÍTO)

ELETRODUTO QUE SOBE

TOMADA 220V-10A (2P + T) A 1,10m DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)

TOMADA 220V -10A (2P + T) A 40CM DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)

INTERRUPTOR BIPOLAR - H=1,30 PISO ACABADO  (PADRÃO ABNT)

INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO - H=1,30 PISO ACABADO  (PADRÃO ABNT)

QUADRO DE DISJUNTORES

LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA
DE 15W.  CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM ACABAMENTO EM 
PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO. 
INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. REFERÊNCIA COMERCIAL: 
MOD. TATU, CÓDIGO 8157.1A1.45B- ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA COM INSCRIÇÃO "SAIDA"

PERFILADO DE 38x38mm PARA COMUNICAÇÃO E ENERGIA NSTALADA NO 
ENTREFORRO

ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO EM INSTALAÇÃO APARENTE, PARA ELETRICIDADE

ELETRODUTO EM PVC EMBUTIDO NA PAREDE/TETO, PARA ELETRICIDADE.

CONDULETE INSTALAÇÃO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.

LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25MM, 
4XTUB LED 9W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO 
EM PINTURA  ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO.
EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA  ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE 
SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS COM LÂMPADA 
ESSENTIAL LED TUBE 9W 600MM 840 MV 900LM 100- 220V NÃO DIMERIZÁVEL

ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO EM INSTALAÇÃO APARENTE, PARA ELETRICIDADE (BOMBEIRO)

CAIXA DE EMBUTIR EM PVC COM ESPELHO 4X2 

INTERRUPTOR BIPOLAR ALARME - H=0,40 PISO ACABADO  (PADRÃO ABNT)

COMANDO REMOTO PNE- H=0,40 PISO ACABADO  (PADRÃO NBR9050)

CENTRAL DE  COMANDO ALARME PNE-H=1,60 PISO ACABADO)

TOMADA 220V-10A (2P + T) A 1,60m DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)

CAIXA DE PASSAGEM 40X40

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2XTUB LED 18W. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS 
EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. ALOJAMENTO DO REATOR NA CABECEIRA. 
EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE 
SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS COM LÂMPADA ESSENTIAL
 LED TUBE PHILIPS 1200MM 18W/840 G13 100-220V NÃO DIMERIZÁVEL

DETALHE TIPICO FIXAÇÃO FORRO-ILUMINAÇÃO  4X16W
S/Escala

1,
60

1,
40

0,
90

 a
 1

,1
0

INFORMAÇÃO TÁTIL 
NA PAREDE

0,15

CENTRAL 
ALARME

INFORMAÇÃO VISUAL 

0,18

0,
40

ponto de força 
em relação a porta 
em medidas em m

Quebre o
Vidro 

Pegue a Chave
e abre a porta

Reset

Perigo 

EM EMERGÊNCIA

VIDRO

DET.CENTRAL DE COMANDO
S/Escala

EM EMERGÊNCIA

DET.COMANDO REMOTO
S/Escala

DET.FIXAÇÃO CENTRAL DE COMANDO
S/Escala

ELE.

FEAacessib
FEA - FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE
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FEA-DEA_EXE_ELE02a06

FEA - DEA - NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE - 
OS-74 - ETAPA:EXECUTIVO

FEA - FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS
R. Monteiro Lobato nº 80 CEP: 13083-862
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENG. MARCOS C.C.ANTUNES- CREA nº 5062600651 ENG. MARCOS C.C.ANTUNES- CREA nº 5062600651
 ART nº 28027230190155725

1º, 2º, Barrilete
Planta de Iluminação - Pavimento Térreo,

1:50

02/06-R0



PLANTA TOMADAS  PAVIMENTO TÉRREO
Escala 1:50

Hall Existente
14.16 m²

Escada Existente
11.56 m²

JD - esp. 2cm

Sanit. PNE

Elevador

Pr
oj

. m
ar

qu
ise

B

A

02 0301

C

A A

D

D

01

02

03

BB

C

C

Não há levantamento 
cadastral interno

Não há levantamento 
cadastral interno

Hall

Sanit. PNE

Shaft

Junta entre laje 
existente e nova

Proj. viga

ELETRODUTO 11/2"
SEGUE QFL-2º PAVIMENTO

3X16,0mm²+1X16mm²
SEGUE QFL-2º PAVIMENTO

+1X16mm²

PONTO 
INTERCOMUNICADOR 

ELEVADOR
QFL-ELEVADOR

Shaft

Hall Existente
16.21 m²

So
be

Sobe

Sobe

Não há levantamento 
cadastral interno

Não há levantamento 
cadastral interno

Escada Existente
11.56 m²

Sanit. PNE

Elevador

JD - esp. 2cm

PLANTA TOMADAS PRIMEIRO PAVIMENTO
Escala 1:50

Hall
15.00 m²

Proj. viga

inc. 1%

B

A

02 0301

C

A A

D

D

01

02

03

BB

C

C

Sobe

i =
 8.

33
%

Shaft

Hall Existente
16.21 m²

Sanit. PNE

Elevador

Hall
15.00 m²

Proj. viga

QFL-ELEVADOR

CAIXA  
PASSAGEM 40X40

3X16,0mm²+1X16mm²
SEGUE QFL-2º PAVIMENTO

+1X16mm²

Hall Existente
5.16 m²

ShaftShaft

So
be

Desce

Desce

Sobe

i =
 8.

33
%

Não há levantamento 
cadastral interno

Não há levantamento 
cadastral interno

Escada Existente
11.56 m²

JD - esp. 2cm

Sanit. PNE

Elevador

Hall
15.00 m²

PLANTA TOMADAS SEGUNDO PAVIMENTO
Escala 1:50

Furo na laje para 
instalação do alçapão A01 

de acesso ao barrilete

Proj. viga

Junta entre laje 
existente e nova

B

A

02 0301

C

A A

D

D

01

02

03

BB

C

C

3X16,0mm²+1X16mm²
QFL-2º PAVIMENTO

+1X16mm²

QFL-ELEVADOR

QFL-ELEVADOR

ELETRODUTO 1" 
SEGUE 

BARRILETE

Q
FL
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V
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R
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FL
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V
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%

JD - esp. 2cm

Caixa d'água 
500L

Caixa d'água 
500L

PLANTA TOMADAS BARRILETE
Escala 1:50

Alçapão A01 de 
acesso ao barrilete

Base para apoio das 
caixas d'água em 

alvenaria de tijolos 
maciços, h = 10 cm

Barrilete
20.43 m²

B

A

02 0301

C

A A

D

D

01

02

03

BB

C

C

Alçapão A01 de 
acesso ao barrilete

Barrilete
20.43 m²

ELETRODUTO 1" 
SEGUE 2º 

PAVIMENTO

ELETRODUTO QUE DESCE

CABOS ELÉTRICOS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE,DENTRO DE 
ELETRODUTO OU ELETROCALHA (N= NÚMERO DO CIRCUÍTO)

ELETRODUTO QUE SOBE

TOMADA 220V-10A (2P + T) A 1,10m DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)

TOMADA 220V -10A (2P + T) A 40CM DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)

INTERRUPTOR BIPOLAR - H=1,30 PISO ACABADO  (PADRÃO ABNT)

INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO - H=1,30 PISO ACABADO  (PADRÃO ABNT)

QUADRO DE DISJUNTORES

LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA
DE 15W.  CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM ACABAMENTO EM 
PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO. 
INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. REFERÊNCIA COMERCIAL: 
MOD. TATU, CÓDIGO 8157.1A1.45B- ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA COM INSCRIÇÃO "SAIDA"

PERFILADO DE 38x38mm PARA COMUNICAÇÃO E ENERGIA NSTALADA NO 
ENTREFORRO

ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO EM INSTALAÇÃO APARENTE, PARA ELETRICIDADE

ELETRODUTO EM PVC EMBUTIDO NA PAREDE/TETO, PARA ELETRICIDADE.

CONDULETE INSTALAÇÃO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.

LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25MM, 
4XTUB LED 9W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO 
EM PINTURA  ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO.
EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA  ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE 
SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS COM LÂMPADA 
ESSENTIAL LED TUBE 9W 600MM 840 MV 900LM 100- 220V NÃO DIMERIZÁVEL

ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO EM INSTALAÇÃO APARENTE, PARA ELETRICIDADE (BOMBEIRO)

CAIXA DE EMBUTIR EM PVC COM ESPELHO 4X2 

INTERRUPTOR BIPOLAR ALARME - H=0,40 PISO ACABADO  (PADRÃO ABNT)

COMANDO REMOTO PNE- H=0,40 PISO ACABADO  (PADRÃO NBR9050)

CENTRAL DE  COMANDO ALARME PNE-H=1,60 PISO ACABADO)

TOMADA 220V-10A (2P + T) A 1,60m DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT)

CAIXA DE PASSAGEM 40X40

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2XTUB LED 18W. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS 
EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. ALOJAMENTO DO REATOR NA CABECEIRA. 
EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE 
SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS COM LÂMPADA ESSENTIAL
 LED TUBE PHILIPS 1200MM 18W/840 G13 100-220V NÃO DIMERIZÁVEL

ELE.

FEAacessib
FEA - FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE
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FEA-DEA_EXE_ELE02a06

FEA - DEA - NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE - 
OS-74 - ETAPA:EXECUTIVO

FEA - FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS
R. Monteiro Lobato nº 80 CEP: 13083-862
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CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
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1º, 2º, Barrilete 
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Platibanda
existente

Cobertura
existente

Cobertura
existente

PLANTA COBERTURA - SPDA - Existente
Escala 1:50

AT

AT AT

AT

AT

ATAT

AT AT

AT

AT

AT AT

AT

AT

AT

HASTE ATERRAMENTO A  
SER REMOVIDA 

CABO DE ALUMÍNIO NU 70mm2 - EXISTENTE

CABO DE COBRE NU 50mm2 - EXISTENTE

CONEXÕES FEITAS COM SOLDA EXOTÉRMICA  - EXISTENTE

CAIXA DE INSPEÇÃO EM PCV ø300mm COM TAMPA DE FERRO 
E HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"x2,40m  - RELOCAR

CAIXA COM HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD DE Ø5/8" x 2,40m - NOVO

TERMINAL AÉREO ZINCADO A FOGO, DE Ø3/8" x 600mm - NOVO

MALHA DE ATERRAMENTO COM CABO DE COBRE NU #50mm2 A 60cm DE

BARRA CHATA ALUMINIO 7/8"x1/8" NA COBERTURA, BEIRAIS E DESCIDAS  E NAS 

CONEXÃO ENTRE CABOS E ENTRE CABOS E ESTRUTURA - NOVO

PROFUNDIDADE  - NOVO 

INTERLIGAÇÕES  COM AS ESTRUTURAS METÁLICAS  - NOVO

DESCIDA COM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8"x 1/8"  - NOVO

SPDA

SPDA

01 O SISTEMA DE PROTEÇÃO CONSISTE EM BARRAS DE ALUMÍNIO DE 7/8"X1/8" NA HORIZONTAL

AS DESCIDAS SERÃO EM BARRAS CHATAS DE ALUMÍNIO DE 7/8"x1/8"  FIXADAS DIRETAMENTE NA02

AS DESCIDAS SERÃO CONECTADAS A MALHA DE ATERRAMENTO FORMADA POR HASTES TIPO03

04 O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO

FIXADO NO BEIRAL COM PARAFUSO EM LATÃO(CONFORME PLANTA E DETALHES) E TERMINAIS

PAREDE

COPPERWELD Ø5/8"x2,40m INTERLIGADAS COM O CABO DE COBRE NU #50mm2 A 60cm DE
PROFUNDIDADE

POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E
GARANTIR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE PROTEÇÃO.

AÉREOS

AT

E HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"x2,40m  - EXISATENTEAT CAIXA DE INSPEÇÃO EM PCV ø300mm COM TAMPA DE FERRO AT
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FEA - FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS
R. Monteiro Lobato nº 80 CEP: 13083-862
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NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
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Planta de Cobertura - SPDA- Existente

1:50
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Platibanda
existente

Cobertura
existente

Cobertura
existente

i = 5%

PLANTA COBERTURA - SPDA - Ampliação
Escala 1:50

in
c.

 1
%

AT

AT

AT

ATAT

AT AT

AT

AT

AT AT

AT

AT

AT

A A

D

D

01

02

03

BB

C

C

i = 5%

AT

CABO DE ALUMÍNIO NU 70mm2 - EXISTENTE

CABO DE COBRE NU 50mm2 - EXISTENTE

CONEXÕES FEITAS COM SOLDA EXOTÉRMICA  - EXISTENTE

CAIXA DE INSPEÇÃO EM PCV ø300mm COM TAMPA DE FERRO 
E HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"x2,40m  - RELOCAR

CAIXA COM HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD DE Ø5/8" x 2,40m - NOVO

TERMINAL AÉREO ZINCADO A FOGO, DE Ø3/8" x 600mm - NOVO

MALHA DE ATERRAMENTO COM CABO DE COBRE NU #50mm2 A 60cm DE

BARRA CHATA ALUMINIO 7/8"x1/8" NA COBERTURA, BEIRAIS E DESCIDAS  E NAS 

CONEXÃO ENTRE CABOS E ENTRE CABOS E ESTRUTURA - NOVO

PROFUNDIDADE  - NOVO 

INTERLIGAÇÕES  COM AS ESTRUTURAS METÁLICAS  - NOVO

DESCIDA COM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8"x 1/8"  - NOVO

SPDA

SPDA

01 O SISTEMA DE PROTEÇÃO CONSISTE EM BARRAS DE ALUMÍNIO DE 7/8"X1/8" NA HORIZONTAL

AS DESCIDAS SERÃO EM BARRAS CHATAS DE ALUMÍNIO DE 7/8"x1/8"  FIXADAS DIRETAMENTE NA02

AS DESCIDAS SERÃO CONECTADAS A MALHA DE ATERRAMENTO FORMADA POR HASTES TIPO03

04 O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO

FIXADO NO BEIRAL COM PARAFUSO EM LATÃO(CONFORME PLANTA E DETALHES) E TERMINAIS

PAREDE

COPPERWELD Ø5/8"x2,40m INTERLIGADAS COM O CABO DE COBRE NU #50mm2 A 60cm DE
PROFUNDIDADE

POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E
GARANTIR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE PROTEÇÃO.

AÉREOS

AT

E HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"x2,40m  - EXISATENTEAT CAIXA DE INSPEÇÃO EM PCV ø300mm COM TAMPA DE FERRO AT

Rufo em chapa
metálica n. 22

Suportes-guia Simples  c/ Roldana existente 

Conector Split Bolt 35 mm²

Malha aterramento existente edificação 

Detalhe Interligação SPDA
s/escala
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R. Monteiro Lobato nº 80 CEP: 13083-862
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.
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(DISJUNTOR BIFASICO )
(A RETIRAR)

(DISJUNTOR TRIFASICO )
(NOVO-80A)

DETALHE QGBT - APOS AMPLIAÇÃO
s/escala 

DETALHE QGBT - ANTES AMPLIAÇÃO
s/escala 

DETALHE QFL-2º PAVIMENTO
s/escala

DETALHE QFL-2º PAVIMENTO
s/escala

DETALHE QFL-ELEVADOR
s/escala

DETALHE QUADROS E DUTOS - EXISTENTE 
escala 1:50 

QGBT
DEA

DG 
TELEFONIA

DETALHE GENERICO QUADROS E DUTOS
escala 1:50 

QGBT-EXISTENTE

4X16,0mm²+1X16mm²
QFL- 2º PAVIMENTO

ELETRODUTO 1 1/2" 4X16,0mm²+1X16mm²
QFL-2º PAVIMENTO

DG 
TELEFONIA

PORTA DE ACESSO 

SHAFT ELETRICA

SHAFT ELETRICA

SHAFT ELETRICA

QFL-2º PAVIMENTO

(DISJUNTOR TRIFASICO )
(NOVO-100A)

CAIXA  
PASSAGEM 40X40

CAIXA  
PASSAGEM 40X40

CAIXA  
PASSAGEM 40X40
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NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
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