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FORMA NÍVEL 1000 (Fosso do Elevador)
ESCALA 1:50
OBSERVAÇÕES:
1) Topo das vigas, blocos de fundação e lajes na cota EL=-1,45m
2) Estrutura moldada in loco
3) Prever impermeabilização dos blocos e vigas baldrame
4) Sobrecarga: laje L1 SOBC=1100 kgf/m²
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FORMA NÍVEL 1050 (Fundação)
ESCALA 1:50
OBSERVAÇÕES:
1) Topo das vigas e blocos de fundação na cota EL=-0,45m (embasamento)
2) Topo do contrapiso na cota EL=-0,05m (piso osso)
3) Estrutura moldada in loco
4) Prever impermeabilização dos blocos e vigas baldrame
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LOCAÇÃO DE ESTACAS
ESCALA 1:50

50 50
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8
42 58
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42 58 58 42

8 8

50 50
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JD - esp. 2cmJD - esp. 2cmJD - esp. 2cm

A = -2,00 m A = -2,00 m

A = -2,00 m A = -2,00 m A = -2,00 m A = -2,00 m

A = -1,00 m A = -1,00 m A = -1,00 m A = -1,00 m A = -1,00 m

A = -1,00 m A = -1,00 m

12

12 17

P4
A = -2,00 m A = -2,00 m

P5

58 42

1535

A

Corte A - A

Terreno 
terraplenado

Cota de 
arrasamento Bloco

4 
N

1 
Ø

 1
2.

5 
C

=5
50

50
0

50

4 N1

Espaçadores

Ponta

34 N2 Ø 6.3 C=105

DETALHES DAS ESTACAS - Ø35 (14m)
(15x)

N2
4 N1

4

27

R13.5

L=
14

m
5c

m

34
 N

2 
C

/1
5

Planta

ARMAÇÃO DAS ESTACAS
SEM ESCALA

5

10

ESQUEMA PARA LOCAÇÃO DE ESTACAS
SEM ESCALA

PREPARO DAS CABEÇAS DE ESTACAS
SEM ESCALA

CABEÇAS DAS ESTACAS PRONTAS
ESTACAS ACIMA DA COTA DE ARRASAMENTO
SEM ESCALA

3

Nível do Terreno

Prego de 
centro

Areia ou Cal

Piquete de 
locação

Armação da Estaca

Arrasamento

Nível do Terreno

Concreto 
excedente

Face plana 
e limpa

Posição 
incorreta

Arrasamento

Posição 
adequada

Posição 
aceitável

CONSUMO DE MATERIAIS ESTACAS

Barras Ø6.3 mm 132 kg

Barras Ø12.5 mm 318 kg

Concreto C20 20,2 m³

40
45

10
5

30

DETALHE - EMBASAMENTO 
NÍVEL 1050 (FUNDAÇÃO)
ESCALA 1:25

DETALHE  - NÍVEL 1050 (FUNDAÇÃO)
ESCALA 1:25

DETALHE - NÍVEL 1000 (FOSSO DO ELEVADOR)
ESCALA 1:25

PI
LA

R 

5

5

40
20

60
14

0

PISO OSSO
EL= -0,05m

TOPO DAS VIGAS
E BLOCOS
EL= -1,45m

VIGA 
BALDRAME

VIGA 
BALDRAME

BLOCO DE 
FUNDAÇÃO

PI
LA

R 

5

5

40
20

60

PISO OSSO
EL= -0,05m

TOPO DAS VIGAS
E BLOCOS
EL= -0,45m

VIGA 
BALDRAME

VIGA 
BALDRAME

BLOCO DE 
FUNDAÇÃO

40

PISO 
ACABADO

PISO OSSO

ESTACA

LASTRO DE CONCRETO 
MAGRO (5 cm)

ESTACA

LASTRO DE CONCRETO 
MAGRO (5 cm)

LASTRO DE CONCRETO 
MAGRO (5 cm)

VIGA 
BALDRAME

IMPERMEABILIZAR 
VIGAS BALDRAME E 

EMBASAMENTO

ESCALA 1:50
ESQUEMA GENÉRICO DE NÍVEIS

FOSSO DO ELEVADOR

INTERMEDIÁRIO

1º PAVIMENTO

2º PAVIMENTO

TOPO DO ELEVADOR

10
0

18
0

16
0

16
0

16
0

16
0

12
6

CINTA DE COBERTURA
17

4

FUNDAÇÃO

18
0

1,35m

6,35m

9,55m

-1,45m

3,15m

7,95m

4,75m

10,81m

12,55m

-0,45m

Fx Fy Fz Mx My Fx Fy Fz Mx My
P1     0.9     1.9    52.2     1.0     3.6    -1.0    -1.5    44.2    -6.7     1.5
P2     1.1     5.7    56.6    -7.1     1.8    -1.1    -5.4    45.4   -10.0    -4.4
P3     1.1     3.6    24.9    -1.8    -0.1    -1.1    -3.4    18.0    -3.6    -1.2
P4     0.4     0.5    62.1     1.2     2.3    -0.2    -0.7    44.5     0.8     1.4
P5     0.4     0.5    50.7     1.7     0.4    -0.2    -0.6    34.9     1.6    -2.1
P6     4.1     1.5    55.7     1.0     4.3    -5.1    -1.8    47.0    -5.8     3.6
P7     0.2     0.5    58.1    -1.1     1.7     0.1    -0.7    37.5    -1.3     0.9
P8     0.2     0.5    39.5    -0.7    -0.7     0.1    -0.5    16.9    -0.8    -1.5

Elem MÁXIMOS MÍNIMOS

Observações:
 1 - Esforços com valores característicos
 2 - Forças em tf
 3 - Momentos em tfm

(NÍVEL 1000)

(NÍVEL 1050)

(NÍVEL 1100E)

(NÍVEL 1100)

INTERMEDIÁRIO
(NÍVEL 1200E)

(NÍVEL 1200)

INTERMEDIÁRIO
(NÍVEL 1300E)

BARRILETE

(NÍVEL 1350)

(NÍVEL 1400)

(NÍVEL 1300)

B1
(ESCALA 1:25) 7 x
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5 N2 Ø 8 C/12.5 C=166

35
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8
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5
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5 N3 Ø 16 C=226
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11 N4 C/15

11 N4 Ø 6.3 C/15 C=216

B2
(ESCALA 1:25)
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B
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4 N1 Ø 10 C/15 C=239

49

51

4 N3

4 N3 Ø 10 C=223

47

51

4
N

2

4 N2 Ø 10 C=219

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)
(mm)

AÇO

B1   (X7)
     50A   1     8     28    434   12152
     50A   2     8     35    166    5810
     50A   3    16     35    226    7910
     50A   4     6.3    77    216   16632

B2
     50A   1    10      4    239     956
     50A   2    10      4    219     876
     50A   3    10      4    223     892

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
BIT

RESUMO AÇO CA  50-60
AÇO

     166      41    6.3     50A
     180      71    8       50A
      27      17   10       50A
      79     125   16       50A

Peso Total        50A =     253 kg

GEOMETRIA E ARMAÇÃO DOS BLOCOS
ESCALA 1:25

1 - CONCRETO ESTRUTURAL PARA INFRA E SUPERESTRUTURA - CLASSE C35 fck >= 35 MPa
SLUMP TEST: 10 ± 2 cm
FATOR ÁGUA CIMENTO A/C = 0,55

2 - CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTACAS - CLASSE C20 fck >= 20 MPa
SLUMP TEST: 22 ± 3 cm
FATOR ÁGUA CIMENTO A/C = 0,55

3 - AS ESTACAS COM DISTÂNCIA ENTRE EIXOS MENOR QUE 5Ø, DA MAIOR ESTACA, NÃO 
PODERÃO SER EXECUTADAS EM INTERVALO DE TEMPO MENOR QUE 12 (DOZE) HORAS
4 - AS ESTACAS DEVERÃO SER ARRASADAS CONFORME DETALHE GENÉRICO E FICAR COM 
AS "CABEÇAS" PLANAS E A SEÇÃO TRANSVERSAL PLENA
5 - AS ESTACAS DEVERÃO SER CONCRETADAS ATÉ 10 cm ACIMA DA COTA DE 
ARRASAMENTO PARA POSTERIOR PREPARO DAS "CABEÇAS"
6 - TERMINADA A EXECUÇÃO DEVERÁ SER FEITO LEVANTAMENTO DA POSIÇÃO DE CADA 
ESTACA NA COTA DE ARRASAMENTO PARA VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE 
CORREÇÕES ESTRUTURAIS
7 - EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES: CONFORME RECOMENDAÇÕES DA ABNT NBR 6122/2010 
- PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES A SER ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO DE 
FUNDAÇÕES
8 - AS COTAS DE EMBASAMENTO FORAM VERIFICADAS COM OS DADOS DA HIDRÁULICA
9 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS EM OBRA
10 - ESTA OBRA DEVERÁ SER EXECUTADA COM CONTROLE RIGOROSO, CONFORME 
NORMAS TÉCNICAS ABAIXO CITADAS
11 - MEDIDAS EM CENTÍMETROS QUANDO A UNIDADE NÃO ESTIVER INDICADA
12 - LEGENDA

EL = ELEVAÇÃO
A = ARRASAMENTO

NORMAS TÉCNICAS

NOTAS

15 estacas do tipo HÉLICE CONTINUA Ø35 cm
Comprimento adotado = 14 m

SIMBOLOGIA DE ESTACAS

Carga nominal = 40 tf

EST.

FEAacessib
FEA - FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE
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FEA-DEA_EXE_EST

FEA - DEA - NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE
OS-74 - ETAPA: PRÉ-EXECUTIVO

FEA - FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS
R. Monteiro Lobato nº 80 CEP: 13083-862
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA 0601496930
ART: 28027230190785853

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENG. THIAGO ROCIOLI BARBOSA - CREA 5069720632

FORMAS DA FUNDAÇÃO
ESQUEMA DE NÍVEIS, LOCAÇÃO E

Indicada

01/06-R0

NASCE CONTINUA MORRE

SIMBOLOGIA DE PILARES

NBR-5738:2015 - Concreto - Procedimento para moldagem de cura de corpos 
de prova
NBR-5739:2007 - Concreto - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos 
NBR-6118:2014 - Projeto e execução de obras de concreto armado
NBR-6120:1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações
NBR-6122:2010 - Projeto e execução de fundações
NBR-6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações
NBR-6136:2016 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos
NBR-7212:2012 - Execução de concreto dosado em central - Procedimento
NBR-7480:2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto 
armado - Especificação
NBR-8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento
NBR-8800:2008 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e 
concreto de edifícios
NBR-12655:2015 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, 
recebimento e aceitação - Procedimento
NBR-14931:2004 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento
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FORMA NÍVEL 1100E (Intermediário)
ESCALA 1:50
OBSERVAÇÕES:
1) Topo das vigas na cota EL=1,35m
2) Estrutura moldada in loco
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FORMA NÍVEL 1100 (1º Pavimento)
ESCALA 1:50
OBSERVAÇÕES:
1) Topo das vigas e lajes na cota EL=3,15m
2) Estrutura moldada in loco
3) Sobrecarga: lajes L101, laje L102 SOBC=500 kgf/m²
4) Sobrecarga: laje L103 SOBC=300 kgf/m²
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FORMA NÍVEL 1200E (Intermediário)
ESCALA 1:50
OBSERVAÇÕES:
1) Topo das vigas na cota EL=4,75m
2) Estrutura moldada in loco
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JD - esp. 2cm JD - esp. 2cm JD - esp. 2cm

CANTONEIRA METÁLICA 
65x65x6,0 

ARRUELA DE 4 mm 
DIÂMETRO DE 50 mm 

PARAFUSO TIPO 
PARABOLT Ø 1/2"

ALVENARIA 
EXISTENTE CANTONEIRA EM "L"

Ø1/2" F° G°
AÇO - ASTM A36

4TﾍP.

<30

<30

<30

<30

<30

<5

<5

 2 Ø8 

 2 Ø8 

TRELIÇA DE LAJE

ALVENARIA

 2 Ø8 

 2 Ø8 

EPS

SE APOIAM NA

1

CANTONEIRA

OBS.: TRELIÇAS

EXISTENTE
ALVENARIA
EXISTENTE

VIDE DET.BVIDE DET.A
PRÉ MOLDADA

 PERFIL -  L

4 Tﾍ
P.

 E= Ø3/8" CADA 400mm 1

4
12 16

VISTA 1-1 - SENTIDO DO APOIO DA LAJE

DET. A - CANTONEIRA
Sem escala

DET. B - CANTONEIRA
Sem escala

ALVENARIA 
GRAUTEADA 

Capa de Concreto

Enchimento

Vigota treliçada 

Arm. da treliça

Tela soldada

4
12

h=4cm

EPS

a cada 30cm

LP101
h=16

P4
35/19

P4
35/19

P4
35/19

19

20

15

N2 Ø 6.3
C/15 C=75

16

4 N1 Ø 10

Verga e Contra Vergas para vãos 
de aberturas de 2 a 3 metros:

DETALHE 3 - ABERTURA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO
SEM ESCALA

conforme 
projeto

Verga

Reforço Vertical
Grauteado

co
nf

or
m

e 
pr

oj
et

o

conforme 
projeto

Verga

co
nf

or
m

e 
pr

oj
et

o

Reforço Vertical
Grauteado

Contra Verga

Abertura para portas: Abertura para janelas:

2 N1 Ø 8
Bloco canaleta

Graute

19

19

Verga e Contra Vergas para vãos 
de aberturas menores que 2 metros:

CANTONEIRA METÁLICA 
PARA APOIO DA LAJE

VER DETALHE 1

DETALHE 2 - LAJE TRELIÇADA
SEM ESCALA

DETALHE 1 - APOIO DAS LAJES ENTRE ALVENARIAS EXISTENTES (LAJES LP) 
SEM ESCALA

16

RAMPA
VER PORJETO ARQ.

VIGOTAS DA L103 SÃO 
PROLONGAMENTOS DAS 

DA LAJE L102

Pingadeira

Laje em concreto, 
conforme projeto de 
Estruturas

Argamassa acrílica - aplicar 
duas demãos de 3 mm cada

Argamassa acrílica - 
aplicar duas demãos 

de 3 mm cada

Tela estruturante em poliéster (esp. 
0.26 mm) colocada entre a primeira 
e a segunda demão de argamassa. 
A tela deve cobrir a parte superior e 

lateral da laje

Argamassa acrílica - aplicar 
duas demãos de 3 mm cada

DETALHE 4 - DETALHE MARQUISE 
ESCALA 1:5

mín 40 mín 40 mín 40 mín 40

NORMAS TÉCNICAS

NASCE CONTINUA MORRE

SIMBOLOGIA DE PILARES

NOTAS

EST.

FEAacessib
FEA - FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE
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FEA-DEA_EXE_EST

FEA - DEA - NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE
OS-74 - ETAPA: PRÉ-EXECUTIVO

FEA - FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS
R. Monteiro Lobato nº 80 CEP: 13083-862
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA 0601496930
ART: 28027230190785853

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENG. THIAGO ROCIOLI BARBOSA - CREA 5069720632

INTERMEDIÁRIAS DO ELEVADOR
FORMAS DO 1º PAVIMENTO E CINTAS 

Indicada

02/06-R0

NBR-5738:2015 - Concreto - Procedimento para moldagem de cura de corpos 
de prova
NBR-5739:2007 - Concreto - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos 
NBR-6118:2014 - Projeto e execução de obras de concreto armado
NBR-6120:1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações
NBR-6122:2010 - Projeto e execução de fundações
NBR-6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações
NBR-6136:2016 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos
NBR-7212:2012 - Execução de concreto dosado em central - Procedimento
NBR-7480:2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto 
armado - Especificação
NBR-8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento
NBR-8800:2008 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e 
concreto de edifícios
NBR-12655:2015 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, 
recebimento e aceitação - Procedimento
NBR-14931:2004 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento

1 - CONCRETO ESTRUTURAL fck >= 35 MPa
SLUMP TEST: 10 ± 2 cm
FATOR ÁGUA CIMENTO A/C = 0,55

2 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS EM OBRA
3 - LAJES COM VIGOTAS PRÉ-FABRICADAS COM ALTURA TOTAL (VIGOTA + EPS + 
CAPA) = 16 cm
4 - MEDIDAS EM CENTÍMETROS QUANDO A UNIDADE NÃO ESTIVER INDICADA
5 - TODAS AS LAJES ESTÃO NIVELADAS, SENDO QUE OS DESNÍVEIS ENTRE PISOS SÃO 
FEITOS NA ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO
6 - ESTA OBRA DEVERÁ SER EXECUTADA COM CONTROLE RIGOROSO, CONFORME 
NORMAS TÉCNICAS ABAIXO CITADAS
7 - LEGENDA

EL = ELEVAÇÃO
Sobc = SOBRECARGA
INDICA DIREÇÃO DAS VIGOTAS
INDICA LAJE PRÉ-MOLDADA
INDICA LAJE MACIÇA MOLDADA IN-LOCO
INDICA RAMPA (VER PROJETO ARQ.)
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FORMA NÍVEL 1200 (2º Pavimento)
ESCALA 1:50
OBSERVAÇÕES:
1) Topo das vigas e lajes na cota EL=6,35m
2) Estrutura moldada in loco
3) Sobrecarga: lajes LP201, L201, L202 SOBC=500 kgf/m²

19
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1
19

19 201 19

FORMA NÍVEL 1300E (Intermediário)
ESCALA 1:50
OBSERVAÇÕES:
1) Topo das vigas na cota EL=7,95m
2) Estrutura moldada in loco
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FORMA NÍVEL 1300 (Barrilete)
ESCALA 1:50
OBSERVAÇÕES:
1) Topo das vigas e lajes na cota EL=9,55m
2) Estrutura moldada in loco
3) Sobrecarga: lajes L301, L302 SOBC=850 kgf/m²
4) Sobrecarga: lajes LP301 SOBC=500 kgf/m²
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CANTONEIRA METÁLICA 
PARA APOIO DA LAJE

VER DETALHE 1

CANTONEIRA METÁLICA 
PARA APOIO DA LAJE

VER DETALHE 1
RAMPA

VER PORJETO ARQ.

CANTONEIRA METÁLICA 
65x65x6,0 

ARRUELA DE 4 mm 
DIÂMETRO DE 50 mm 

PARAFUSO TIPO 
PARABOLT Ø 1/2"

ALVENARIA 
EXISTENTE CANTONEIRA EM "L"

Ø1/2" F° G°
AÇO - ASTM A36

4TﾍP.

<30

<30

<30

<30

<30

<5

<5

 2 Ø8 

 2 Ø8 

TRELIÇA DE LAJE

ALVENARIA

 2 Ø8 

 2 Ø8 

EPS

SE APOIAM NA

1

CANTONEIRA

OBS.: TRELIÇAS

EXISTENTE
ALVENARIA
EXISTENTE

VIDE DET.BVIDE DET.A
PRÉ MOLDADA

 PERFIL -  L

4 Tﾍ
P.

 E= Ø3/8" CADA 400mm 1

4
12 16

VISTA 1-1 - SENTIDO DO APOIO DA LAJE

DET. A - CANTONEIRA
Sem escala

DET. B - CANTONEIRA
Sem escala

ALVENARIA 
GRAUTEADA 

Capa de Concreto

Enchimento

Vigota treliçada 

Arm. da treliça

Tela soldada

4
12

h=4cm

EPS

a cada 30cm

19

20

15

N2 Ø 6.3
C/15 C=75

16

4 N1 Ø 10

Verga e Contra Vergas para vãos 
de aberturas de 2 a 3 metros:

DETALHE 3 - ABERTURA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO
SEM ESCALA

conforme 
projeto

Verga

Reforço Vertical
Grauteado
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et

o

conforme 
projeto

Verga

co
nf
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m

e 
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et

o

Reforço Vertical
Grauteado

Contra Verga

Abertura para portas: Abertura para janelas:

2 N1 Ø 8
Bloco canaleta

Graute

19

19

Verga e Contra Vergas para vãos 
de aberturas menores que 2 metros:

DETALHE 2 - LAJE TRELIÇADA
SEM ESCALA

DETALHE 1 - APOIO DAS LAJES ENTRE ALVENARIAS EXISTENTES (LAJES LP) 
SEM ESCALA

16

Pingadeira

Laje em concreto, 
conforme projeto de 
Estruturas

Argamassa acrílica - aplicar 
duas demãos de 3 mm cada

Argamassa acrílica - 
aplicar duas demãos 

de 3 mm cada

Tela estruturante em poliéster (esp. 
0.26 mm) colocada entre a primeira 
e a segunda demão de argamassa. 
A tela deve cobrir a parte superior e 

lateral da laje

Argamassa acrílica - aplicar 
duas demãos de 3 mm cada

DETALHE 4 - DETALHE MARQUISE 
ESCALA 1:5

mín 40 mín 40 mín 40 mín 40

EST.

FEAacessib
FEA - FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE
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FEA-DEA_EXE_EST

FEA - DEA - NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE
OS-74 - ETAPA: PRÉ-EXECUTIVO

FEA - FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS
R. Monteiro Lobato nº 80 CEP: 13083-862
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA 0601496930
ART: 28027230190785853

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENG. THIAGO ROCIOLI BARBOSA - CREA 5069720632

CINTAS INTERMEDIÁRIAS DO ELEVADOR
FORMAS DO 2º PAVIMENTO, BARRILETE E

Indicada

03/06-R0

NORMAS TÉCNICAS

NASCE CONTINUA MORRE

SIMBOLOGIA DE PILARES

NOTAS

NBR-5738:2015 - Concreto - Procedimento para moldagem de cura de corpos 
de prova
NBR-5739:2007 - Concreto - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos 
NBR-6118:2014 - Projeto e execução de obras de concreto armado
NBR-6120:1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações
NBR-6122:2010 - Projeto e execução de fundações
NBR-6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações
NBR-6136:2016 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos
NBR-7212:2012 - Execução de concreto dosado em central - Procedimento
NBR-7480:2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto 
armado - Especificação
NBR-8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento
NBR-8800:2008 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e 
concreto de edifícios
NBR-12655:2015 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, 
recebimento e aceitação - Procedimento
NBR-14931:2004 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento

1 - CONCRETO ESTRUTURAL fck >= 35 MPa
SLUMP TEST: 10 ± 2 cm
FATOR ÁGUA CIMENTO A/C = 0,55

2 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS EM OBRA
3 - LAJES COM VIGOTAS PRÉ-FABRICADAS COM ALTURA TOTAL (VIGOTA + EPS + 
CAPA) = 16 cm
4 - MEDIDAS EM CENTÍMETROS QUANDO A UNIDADE NÃO ESTIVER INDICADA
5 - TODAS AS LAJES ESTÃO NIVELADAS, SENDO QUE OS DESNÍVEIS ENTRE PISOS SÃO 
FEITOS NA ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO
6 - ESTA OBRA DEVERÁ SER EXECUTADA COM CONTROLE RIGOROSO, CONFORME 
NORMAS TÉCNICAS ABAIXO CITADAS
7 - LEGENDA

EL = ELEVAÇÃO
Sobc = SOBRECARGA
INDICA DIREÇÃO DAS VIGOTAS
INDICA LAJE PRÉ-MOLDADA
INDICA LAJE MACIÇA MOLDADA IN-LOCO
INDICA RAMPA (VER PROJETO ARQ.)



CANTONEIRA METÁLICA 
65x65x6,0 

ARRUELA DE 4 mm 
DIÂMETRO DE 50 mm 

PARAFUSO TIPO 
PARABOLT Ø 1/2"

ALVENARIA 
EXISTENTE CANTONEIRA EM "L"

Ø1/2" F° G°
AÇO - ASTM A36

4TﾍP.

<30

<30

<30

<30

<30

<5

<5

 2 Ø8 

 2 Ø8 

TRELIÇA DE LAJE

ALVENARIA

 2 Ø8 

 2 Ø8 

EPS

SE APOIAM NA

1

CANTONEIRA

OBS.: TRELIÇAS

EXISTENTE
ALVENARIA
EXISTENTE

VIDE DET.BVIDE DET.A
PRÉ MOLDADA

 PERFIL -  L

4 Tﾍ
P.

 E= Ø3/8" CADA 400mm 1

4
12 16

VISTA 1-1 - SENTIDO DO APOIO DA LAJE

DET. A - CANTONEIRA
Sem escala

DET. B - CANTONEIRA
Sem escala

ALVENARIA 
GRAUTEADA 

Capa de Concreto

Enchimento

Vigota treliçada 

Arm. da treliça

Tela soldada

4
12

h=4cm

EPS

a cada 30cm

19

20

15

N2 Ø 6.3
C/15 C=75

16

4 N1 Ø 10

Verga e Contra Vergas para vãos 
de aberturas de 2 a 3 metros:

DETALHE 3 - ABERTURA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO
SEM ESCALA

conforme 
projeto

Verga

Reforço Vertical
Grauteado
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conforme 
projeto

Verga
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Reforço Vertical
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Contra Verga

Abertura para portas: Abertura para janelas:

2 N1 Ø 8
Bloco canaleta

Graute

19

19

Verga e Contra Vergas para vãos 
de aberturas menores que 2 metros:

DETALHE 2 - LAJE TRELIÇADA
SEM ESCALA

DETALHE 1 - APOIO DAS LAJES ENTRE ALVENARIAS EXISTENTES (LAJES LP) 
SEM ESCALA
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FORMA NÍVEL 1350 (Topo do Elevador)
ESCALA 1:50
OBSERVAÇÕES:
1) Topo das vigas na cota EL=10,81m
2) Estrutura moldada in loco
3) Sobrecarga: laje L351 SOBC=1100 kgf/m²
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FORMA NÍVEL 1400 (Cinta da Cobertura)
ESCALA 1:50
OBSERVAÇÕES:
1) Topo das vigas na cota EL=12,55m
2) Estrutura moldada in loco
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DETALHE 1

DETALHE 2

DETALHE 1

DETALHE 3

ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA
ESCALA 1:50
OBSERVAÇÕES:
1) Legenda

Estrutura metálica da cobertura do nível 1300 (Barrilete)
Estrutura metálica da cobertura do nível 1400 (Cinta da Cobertura)

L 50x50x3.0

L 100x100x8.0

C2 150x60x20x3,80

C1 127x50x17x3,04
TERÇA METÁLICA

12
7

15
0

C1 127x50x17x3,04
TERÇA METÁLICA

L 50x50x3.0

50

DETALHE 1 - PLANTA
FIXAÇÃO DAS TERÇAS
SEM ESCALA

DETALHE 1 - CORTE
FIXAÇÃO DAS TERÇAS
SEM ESCALA

DETALHE 2 - CORTE
FIXAÇÃO DAS VIGAS METÁLICAS
SEM ESCALA

C2 150x60x20x3,80
VIGA METÁLICA

L 100x100x8.0

60

DETALHE 2 - PLANTA
FIXAÇÃO DAS VIGAS METÁLICAS
SEM ESCALA

VIGA METÁLICA

ALVENARIA
grautear região de 
ligação da terça 
com a alvenria

ALVENARIA
grautear região de 
ligação da terça 
com a alvenria

ALVENARIA
grautear região de 
ligação da terça 
com a alvenria

PILAR / VIGA / 
ALVENARIA 

GRAUTEADA

Pilarete

Placa Base

A

2xC 100x50x17x3.04

Metálico

200x200x12

2xC 100x50x17x3.04

Placa Base
200x200x12

B

Parabolt
Ø 5/16"

CORTE B

200

20
0

100

V
A

R.

DETALHE 3
FIXAÇÃO DOS PILARETES
SEM ESCALA

Laje pré-moldada treliçada
substituir, na região do pilarete, 

o enchimento em EPS por 
concreto estrutura classe C35 

2xC 100x50x17x3.04

Telha Metálica

C1 127x50x17x3,04
TERÇA METÁLICA

L 50x50x3.0

FIXAÇÃO DA TERÇA METÁLICA
NO PILARETE

CORTE A

100

10
0

TABELA DE PERFIS

CR127x50x17x3,04

DESC. DIMENSÕES(mm) COMPRIMENTO(m) PESO(kgf)

27 153

TOTAL 469

C1

PERFIL

10%

INSERTES E PARAF.

CHAPAS

10%

CH. ----

----INS.

----

----

100x100x8.0 1 13L

50x50x3.0 2 5L

C2 CR150x60x20x3,80 12 101

PM1 2xCR100x50x17x3,04 4 20

65x65x6.0 16 95L

PESO LINEAR
(kgf/m)

5.66

8.36

5.02

12.20

5.91

2.36

----

----

NOTAS

EST.

FEAacessib
FEA - FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE
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FEA-DEA_EXE_EST

FEA - DEA - NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE
OS-74 - ETAPA: PRÉ-EXECUTIVO

FEA - FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS
R. Monteiro Lobato nº 80 CEP: 13083-862
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA 0601496930
ART: 28027230190785853

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENG. THIAGO ROCIOLI BARBOSA - CREA 5069720632

CINTAS DA COBERTURA
FORMAS DO TOPO DO ELEVAODOR E

Indicada

04/06-R0

1 - CONCRETO ESTRUTURAL fck >= 35 MPa
FATOR ÁGUA CIMENTO A/C = 0,55
SLUMP TEST: 10 ± 2 cm

2 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS EM OBRA
3 - LAJES COM VIGOTAS PRÉ-FABRICADAS COM ALTURA TOTAL (VIGOTA + EPS + 
CAPA) = 16 cm
4 - MEDIDAS EM CENTÍMETROS QUANDO A UNIDADE NÃO ESTIVER INDICADA
5 - TODAS AS LAJES ESTÃO NIVELADAS, SENDO QUE OS DESNÍVEIS ENTRE PISOS SÃO 
FEITOS NA ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO
6 - PERFIS:

CHAPAS AÇO: SAC 250 OU SIMILAR (fy > 250 MPa e fu > 400 MPa)
PERFIS DOBRADOS: ASTM A-36 OU SIMILAR (fy > 250 MPa e fu > 400 MPa)
PERFIS LAMINADOS: ASTM A-36 OU SIMILAR (fy > 250 MPa e fu > 400 MPa)
CHUMBADORES: SAE 1010/1020 OU SIMILAR (fy > 180 MPa e fu > 330 MPa)

7 - PARAFUSOS (PINOS) E PORCAS: ASTM-A325
8 - SOLDAS: ELETRODOS AWS E70XX - COMPATÍVEL COM O METAL BASE (RESISTENTE 
À CORROSÃO)
9 - CARREGAMENTOS CONSIDERADOS:

PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
CARGA PERMANENTE DE LUMINÁRIAS E OUTROS EQUIPAMENTOS
SOBRECARGA ACIDENTAL
PRESSÃO DINÂMICA DO VENTO NA COBERTURA

10 - O DETALHAMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DEVERÁ SEGUIR OS CRITÉRIOS 
DA NORMA ABNT NBR8800:2008 E COMPLETADA PELA AISC
11 - VERIFICAR MEDIDAS EM OBRA E ADEQUAR ESTE PROJETO PARA ATENDER AS 
DIMENSÕES FINAIS, VERIFICANDO INTERFERÊNCIAS COM ESTRUTURAS EXISTENTES
12 - OS MATERIAIS EMPREGADOS NA FABRICAÇÃO DEVERÃO SER NOVOS E SEM 
EMENDAS, A NÃO SER AS ESPECIFICADAS EM PROJETO
13 - ESTA OBRA DEVERÁ SER EXECUTADA COM CONTROLE RIGOROSO CONFORME 
NORMAS CITADAS ABAIXO
14 - LEGENDA

EL = ELEVAÇÃO
Sobc = SOBRECARGA
INDICA DIREÇÃO DAS VIGOTAS
INDICA LAJE PRÉ-MOLDADA
INDICA LAJE MACIÇA MOLDADA IN-LOCO

NORMAS TÉCNICAS

NASCE CONTINUA MORRE

SIMBOLOGIA DE PILARES

NBR-5738:2015 - Concreto - Procedimento para moldagem de cura de corpos 
de prova
NBR-5739:2007 - Concreto - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos 
NBR-6118:2014 - Projeto e execução de obras de concreto armado
NBR-6120:1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações
NBR-6122:2010 - Projeto e execução de fundações
NBR-6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações
NBR-6136:2016 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos
NBR-7212:2012 - Execução de concreto dosado em central - Procedimento
NBR-7480:2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto 
armado - Especificação
NBR-8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento
NBR-8800:2008 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e 
concreto de edifícios
NBR-12655:2015 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, 
recebimento e aceitação - Procedimento
NBR-14931:2004 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento
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2x2 N4 Ø 5 C=321

2X2 Ø 5

(costela)

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

19/40

34
13

13 Ø 6.3 C/20
N3 (241)

13 N3 Ø 6.3 C=110

34

13

9 Ø 6.3 C/20
N3 (169)

9 N3 Ø 6.3 C=110

V53

B6 P7 P8

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

2x2 Ø 5

A

A

Corte B

2 Ø 10

2 Ø 10

B
B

517 5

12R=2.52 N1 Ø 10
C=534

3 N1 Ø 10 C=405
41

3 N1 Ø 10 C=405
41

3 Ø 10

3 Ø 10

20/40

34

14

17 Ø 6.3 C/20
N2 (322)

17 N2 Ø 6.3 C=112

V54

B6 B1

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A

A

125 402R=2.5
2 N2 Ø 10 C=419

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

19/40

34

13

10 Ø 6.3 C/20
N3 (181)

8 Ø 6.3 C/20
N3 (151)

18 N3 Ø 6.3 C=110

V55

P7 P4 B2

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A
A

27
5 407

R=2.5 2 N1 Ø 10
C=439

125 402R=2.5
2 N2 Ø 10 C=419

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

19/40

34

13

10 Ø 6.3 C/20
N3 (181)

8 Ø 6.3 C/20
N3 (151)

18 N3 Ø 6.3 C=110

V56

P8 P5 B3

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A
A

27
5 407

R=2.5 2 N1 Ø 10
C=439

105 223

5
10R=2.5 R=2.5

2 N2 Ø 10 C=253

2 Ø 10

2 Ø 10

19/40

34

13

9 Ø 6.3 C/20
N3 (169)

9 N3 Ø 6.3 C=110

VE101

P4 P5

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A
A

11
5 225 5

11R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=257

105 223

5
10R=2.5 R=2.5

2 N2 Ø 10 C=253

2 Ø 10

2 Ø 10

19/40

34

13

9 Ø 6.3 C/20
N3 (169)

9 N3 Ø 6.3 C=110

VE102

P7 P8

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A
A

11
5 225 5

11R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=257

125 203

5
12R=2.5 R=2.5

2 N2 Ø 10 C=237

2 Ø 10

2 Ø 10

19/40

34

13

10 Ø 6.3 C/20
N3 (181)

10 N3 Ø 6.3 C=110

VE103

P7 P4

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A
A

27
5 203 5

27

R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=267

125 203

5
12R=2.5 R=2.5

2 N2 Ø 10 C=237

2 Ø 10

2 Ø 10

19/40

34

13

10 Ø 6.3 C/20
N3 (181)

10 N3 Ø 6.3 C=110

VE104

P8 P5

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A
A

27
5 203 5

27

R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=267

175 555

5
17R=2.5 R=2.5

3 N2 Ø 10 C=599

3 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10

19/50

44

13

21 Ø 5 C/15
N3 (311)

13 Ø 5 C/15
N3 (185)

34 N3 Ø 5 C=129

V101

P1 P2 P3

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A

A

26
5 555 5

26

R=2.5 R=2.53 N1 Ø 10
C=617

105 223

5
10R=2.5 R=2.5

3 N2 Ø 10 C=253

3 Ø 10

3 Ø 10

19/50

44

13

12 Ø 5 C/15
N3 (169)

12 N3 Ø 5 C=129

V102

P4 P5

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A
A

11
5 225 5

11R=2.5 R=2.53 N1 Ø 10
C=257

125 553

5
12R=2.5 R=2.5

3 N2 Ø 10 C=587

3 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10

19/50

44

13

21 Ø 5 C/15
N3 (311)

21 N3 Ø 5 C=129

44

13

12 Ø 5 C/15
N3 (169)

12 N3 Ø 5 C=129

V103

P6 P7 P8

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A

A

Corte B

3 Ø 10

3 Ø 10

B
B

28
5 556 5

13R=2.5 R=2.53 N1 Ø 10
C=607

148 412

8
14R=4 R=4

2 N2 Ø 16 C=456

34
8 409 8

34

R=4 R=42 N1 Ø 16
C=493

2 Ø 16

2 Ø 16

19/50

44

13

24 Ø 5 C/15
N3 (359)

24 N3 Ø 5 C=129

V104

P6 P1

Corte A

2 Ø 16

2 Ø 16

A

A

175 415

5
17R=2.5 R=2.5

3 N2 Ø 10 C=459

3 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10

19/50

44

13

13 Ø 5 C/15
N3 (181)

13 N3 Ø 5 C=129

44

13

13 Ø 5 C/15
N3 (191)

13 N3 Ø 5 C=129

V105

P7 P4 P2

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A
A

Corte B

3 Ø 10

3 Ø 10

B
B

27
5 414 5

27

R=2.5 R=2.53 N1 Ø 10
C=478

175 415

5
17R=2.5 R=2.5

3 N2 Ø 10 C=459

3 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10

19/50

44

13

13 Ø 5 C/15
N3 (181)

13 N3 Ø 5 C=129

44

13

13 Ø 5 C/15
N3 (191)

13 N3 Ø 5 C=129

V106

P8 P5 P3

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A
A

Corte B

3 Ø 10

3 Ø 10

B
B

26
5 415 5

26

R=2.5 R=2.53 N1 Ø 10
C=477

105 223

5
10R=2.5 R=2.5

2 N2 Ø 10 C=253

2 Ø 10

2 Ø 10

19/40

34

13

9 Ø 6.3 C/20
N3 (169)

9 N3 Ø 6.3 C=110

VE201

P4 P5

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A
A

11
5 225 5

11R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=257

105 223

5
10R=2.5 R=2.5

2 N2 Ø 10 C=253

2 Ø 10

2 Ø 10

19/40

34

13

9 Ø 6.3 C/20
N3 (169)

9 N3 Ø 6.3 C=110

VE202

P7 P8

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A
A

11
5 225 5

11R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=257

125 203

5
12R=2.5 R=2.5

2 N2 Ø 10 C=237

2 Ø 10

2 Ø 10

19/40

34

13

10 Ø 6.3 C/20
N3 (181)

10 N3 Ø 6.3 C=110

VE203

P7 P4

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A
A

27
5 203 5

27

R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=267

125 203

5
12R=2.5 R=2.5

2 N2 Ø 10 C=237

2 Ø 10

2 Ø 10

19/40

34

13

10 Ø 6.3 C/20
N3 (181)

10 N3 Ø 6.3 C=110

VE204

P8 P5

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A
A

27
5 203 5

27

R=2.5 R=2.5
2 N1 Ø 10

C=267

125 555

5
12R=2.5 R=2.5

3 N2 Ø 10 C=589

3 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10

19/50

44

13

21 Ø 5 C/15
N3 (311)

13 Ø 5 C/15
N3 (185)

34 N3 Ø 5 C=129

V201

P1 P2 P3

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A

A

26
5 555 5

26

R=2.5 R=2.53 N1 Ø 10
C=617

125 225

5
12R=2.5 R=2.5

3 N2 Ø 10 C=259

3 Ø 10

3 Ø 10

19/50

44

13

12 Ø 5 C/15
N3 (169)

12 N3 Ø 5 C=129

V202

P4 P5

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A
A

11
5 225 5

11R=2.5 R=2.53 N1 Ø 10
C=257

175 555

5
17R=2.5 R=2.5

3 N2 Ø 10 C=599

3 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10

19/50

44

13

21 Ø 5 C/15
N3 (311)

33 N3 Ø 5
C=129

12 Ø 5 C/15
N3 (169)

V203

P6 P7 P8

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A

A

28
5 556 5

13R=2.5 R=2.53 N1 Ø 10
C=607

166 414

6
16R=3.1 R=3.1

3 N2 Ø 12.5 C=458

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

19/50

44

13

24 Ø 5 C/15
N3 (359)

24 N3 Ø 5 C=129

V204

P6 P1

Corte A

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

A

A

20
6 413 6

20R=3.1 R=3.13 N1 Ø 12.5
C=465

175 415

5
17R=2.5 R=2.5

3 N2 Ø 10 C=459

3 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10

19/50

44

13

13 Ø 5 C/15
N3 (181)

13 N3 Ø 5 C=129

44

13

13 Ø 5 C/15
N3 (191)

13 N3 Ø 5 C=129

V205

P7 P4 P2

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A
A

Corte B

3 Ø 10

3 Ø 10

B
B

27
5 414 5

27

R=2.5 R=2.53 N1 Ø 10
C=478

175 415

5
17R=2.5 R=2.5

3 N2 Ø 10 C=459

3 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10

19/50

44

13

13 Ø 5 C/15
N3 (181)

13 N3 Ø 5 C=129

44

13

13 Ø 5 C/15
N3 (191)

13 N3 Ø 5 C=129

V206

P8 P5 P3

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A
A

Corte B

3 Ø 10

3 Ø 10

B
B

26
5 415 5

26

R=2.5 R=2.53 N1 Ø 10
C=477

135 226

5
13R=2.5 R=2.5

2 N2 Ø 10 C=262

2 Ø 10

2 Ø 10

19/40

34

13

9 Ø 6.3 C/20
N3 (169)

9 N3 Ø 6.3 C=110

VE301

P4 P5

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A
A

11
5 225 5

11R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=257

135 226

5
13R=2.5 R=2.5

2 N2 Ø 10 C=262

2 Ø 10

2 Ø 10

19/40

34

13

9 Ø 6.3 C/20
N3 (169)

9 N3 Ø 6.3 C=110

VE302

P7 P8

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A
A

11
5 225 5

11R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=257

125 203

5
12R=2.5 R=2.5

2 N2 Ø 10 C=237

2 Ø 10

2 Ø 10

19/40

34

13

10 Ø 6.3 C/20
N3 (181)

10 N3 Ø 6.3 C=110

VE303

P7 P4

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A
A

27
5 203 5

27

R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=267

125 203

5
12R=2.5 R=2.5

2 N2 Ø 10 C=237

2 Ø 10

2 Ø 10

19/40

34

13

10 Ø 6.3 C/20
N3 (181)

10 N3 Ø 6.3 C=110

VE304

P8 P5

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A
A

26
5 205 5

26

R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=267

175 555

5
17R=2.5 R=2.5

3 N2 Ø 10 C=599

3 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10

19/50

44

13

21 Ø 5 C/15
N3 (311)

13 Ø 5 C/15
N3 (185)

34 N3 Ø 5 C=129

V301

P1 P2 P3

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A

A

26
5 555 5

26

R=2.5 R=2.53 N1 Ø 10
C=617

135 226

5
13R=2.5 R=2.5

3 N2 Ø 10 C=262

3 Ø 10

3 Ø 10

19/50

44

13

12 Ø 5 C/15
N3 (169)

12 N3 Ø 5 C=129

V302

P4 P5

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A
A

11
5 225 5

11R=2.5 R=2.53 N1 Ø 10
C=257

125 555

5
12R=2.5 R=2.5

3 N2 Ø 10 C=589

3 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10

19/50V303

P6 P7 P8

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A

A

28
5 556 5

13R=2.5 R=2.53 N1 Ø 10
C=607

44

13

21 Ø 5 C/15
N3 (311)

33 N3 Ø 5 C=129

12 Ø 5 C/15
N3 (169)

126 414

6
12R=3.1 R=3.1

3 N2 Ø 12.5 C=450

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

19/50

44

13

24 Ø 5 C/15
N3 (359)

24 N3 Ø 5 C=129

V304

P6 P1

Corte A

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

A

A

20
6 413 6

20

R=3.1 R=3.13 N1 Ø 12.5
C=465

175 415

5
17R=2.5 R=2.5

3 N2 Ø 10 C=459

3 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10

19/50V305

P7 P4 P2

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A
A

27
5 414 5

27

R=2.5 R=2.53 N1 Ø 10
C=478

44

13

13 Ø 5 C/15
N3 (181)

13 Ø 5 C/15
N3 (191)

26 N3 Ø 5 C=129 115 415

5
11R=2.5 R=2.5

3 N2 Ø 10 C=447

3 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10

19/50V306

P8 P5 P3

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A
A

26
5 415 5

26

R=2.5 R=2.53 N1 Ø 10
C=477

44

13

13 Ø 5 C/15
N3 (181)

13 Ø 5 C/15
N3 (191)

26 N3 Ø 5 C=129 135 226

5
13R=2.5 R=2.5

3 N2 Ø 10 C=262

3 Ø 10

3 Ø 10

19/50

44

13

12 Ø 5 C/15
N3 (169)

12 N3 Ø 5 C=129

V351

P4 P5

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A
A

39
5 224 5

39

R=2.5 R=2.53 N1 Ø 10
C=312

135 226

5
13R=2.5 R=2.5

3 N2 Ø 10 C=262

3 Ø 10

3 Ø 10

19/50

44

13

12 Ø 5 C/15
N3 (169)

12 N3 Ø 5 C=129

V352

P7 P8

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A
A

39
5 225 5

13R=2.5 R=2.53 N1 Ø 10
C=287

125 203

5
12R=2.5 R=2.5

3 N2 Ø 10 C=237

3 Ø 10

3 Ø 10

19/50

44

13

13 Ø 5 C/15
N3 (181)

13 N3 Ø 5 C=129

V353

P7 P4

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A
A

39
5 204 5

39

R=2.5 R=2.53 N1 Ø 10
C=292

125 203

5
12R=2.5 R=2.5

3 N2 Ø 10 C=237

3 Ø 10

3 Ø 10

19/50

44

13

13 Ø 5 C/15
N3 (181)

13 N3 Ø 5 C=129

V354

P8 P5

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A
A

26
5 204 5

37

R=2.5 R=2.53 N1 Ø 10
C=277

175 555

5
17R=2.5 R=2.5

2 N2 Ø 10 C=599

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

19/30

24

13

21 Ø 5 C/15
N3 (311)

13 Ø 5 C/15
N3 (185)

34 N3 Ø 5 C=89

P1 P2 P3

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

V401

18
5 556 5

18R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=602

126 554

6
12R=3.1 R=3.1

2 N2 Ø 12.5 C=590

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

19/30

24

13

35 Ø 5 C/15
N3 (515)

35 N3 Ø 5 C=89

P6 P8

Corte A

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

A

A

V402

17
6 552 6

17R=3.1 R=3.12 N1 Ø 12.5
C=598

185 416

5
18R=2.5 R=2.5

2 N2 Ø 10 C=462

2 Ø 10

2 Ø 10

19/30

24

13

24 Ø 5 C/15
N3 (359)

24 N3 Ø 5 C=89

P6 P1

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

V403

19
5 414 5

19R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=462

185 416

5
18R=2.5 R=2.5

2 N2 Ø 10 C=462

2 Ø 10

2 Ø 10

19/30

24

13

27 Ø 5 C/15
N3 (391)

27 N3 Ø 5 C=89

P8 P3

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

V404

18
5 414 5

18R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=460

2 N1 Ø 10 C=130
42

2 N1 Ø 10 C=130
42

2 Ø 10

2 Ø 10

20/40

34

14

3 Ø 6.3 C/20
N2 (44)

3 N2 Ø 6.3 C=112

V2

B7 B8

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A
COMPRIMENTO

TOTALUNIT
POS BIT QUANT

(cm) (cm)
(mm)

AÇO

V1
     50A   1    10      4    130     520
     50A   2     6.3     3    112     336

V2
     50A   1    10      4    130     520
     50A   2     6.3     3    112     336

V3
     50A   1    10      6    225    1350
     50A   2     6.3     7    112     784

V4
     50A   1    10      6    225    1350
     50A   2     6.3     7    112     784

V51
     50A   1    10      4    525    2100
     50A   2     6.3    15    112    1680

V52
     50A   1    10      2    257     514
     50A   2    10      2    232     464
     50A   3     6.3     9    110     990

V53
     50A   1    10      2    534    1068
     50A   2    10      2    531    1062
     50A   3     6.3    22    110    2420
     60B   4     5      4    321    1284

V54
     50A   1    10      6    405    2430
     50A   2     6.3    17    112    1904

V55
     50A   1    10      2    439     878
     50A   2    10      2    419     838
     50A   3     6.3    18    110    1980

V56
     50A   1    10      2    439     878
     50A   2    10      2    419     838
     50A   3     6.3    18    110    1980

V101
     50A   1    10      3    617    1851
     50A   2    10      3    599    1797
     60B   3     5     34    129    4386

V102
     50A   1    10      3    257     771
     50A   2    10      3    253     759
     60B   3     5     12    129    1548

V103
     50A   1    10      3    607    1821
     50A   2    10      3    587    1761
     60B   3     5     33    129    4257

V104
     50A   1    16      2    493     986
     50A   2    16      2    456     912
     60B   3     5     24    129    3096

V105
     50A   1    10      3    478    1434
     50A   2    10      3    459    1377
     60B   3     5     26    129    3354

V106
     50A   1    10      3    477    1431
     50A   2    10      3    459    1377
     60B   3     5     26    129    3354

V201
     50A   1    10      3    617    1851
     50A   2    10      3    589    1767
     60B   3     5     34    129    4386

V202
     50A   1    10      3    257     771
     50A   2    10      3    259     777
     60B   3     5     12    129    1548

V203
     50A   1    10      3    607    1821
     50A   2    10      3    599    1797
     60B   3     5     33    129    4257

V204
     50A   1    12.5     3    465    1395
     50A   2    12.5     3    458    1374
     60B   3     5     24    129    3096

V205
     50A   1    10      3    478    1434
     50A   2    10      3    459    1377
     60B   3     5     26    129    3354

V206
     50A   1    10      3    477    1431
     50A   2    10      3    459    1377
     60B   3     5     26    129    3354

V301
     50A   1    10      3    617    1851
     50A   2    10      3    599    1797
     60B   3     5     34    129    4386

V302
     50A   1    10      3    257     771
     50A   2    10      3    262     786
     60B   3     5     12    129    1548

V303
     50A   1    10      3    607    1821
     50A   2    10      3    589    1767
     60B   3     5     33    129    4257

V304
     50A   1    12.5     3    465    1395
     50A   2    12.5     3    450    1350
     60B   3     5     24    129    3096

V305
     50A   1    10      3    478    1434
     50A   2    10      3    459    1377
     60B   3     5     26    129    3354

V306
     50A   1    10      3    477    1431
     50A   2    10      3    447    1341
     60B   3     5     26    129    3354

V351
     50A   1    10      3    312     936
     50A   2    10      3    262     786
     60B   3     5     12    129    1548

V352
     50A   1    10      3    287     861
     50A   2    10      3    262     786
     60B   3     5     12    129    1548

V353
     50A   1    10      3    292     876
     50A   2    10      3    237     711
     60B   3     5     13    129    1677

V354
     50A   1    10      3    277     831
     50A   2    10      3    237     711
     60B   3     5     13    129    1677

V401
     50A   1    10      2    602    1204
     50A   2    10      2    599    1198
     60B   3     5     34     89    3026

V402
     50A   1    12.5     2    598    1196
     50A   2    12.5     2    590    1180
     60B   3     5     35     89    3115

V403
     50A   1    10      2    462     924
     50A   2    10      2    462     924
     60B   3     5     24     89    2136

V404
     50A   1    10      2    460     920
     50A   2    10      2    462     924
     60B   3     5     27     89    2403

VE101
     50A   1    10      2    257     514
     50A   2    10      2    253     506
     50A   3     6.3     9    110     990

VE102
     50A   1    10      2    257     514
     50A   2    10      2    253     506
     50A   3     6.3     9    110     990

VE103
     50A   1    10      2    267     534
     50A   2    10      2    237     474
     50A   3     6.3    10    110    1100

VE104
     50A   1    10      2    267     534
     50A   2    10      2    237     474
     50A   3     6.3    10    110    1100

VE201
     50A   1    10      2    257     514
     50A   2    10      2    253     506
     50A   3     6.3     9    110     990

VE202
     50A   1    10      2    257     514
     50A   2    10      2    253     506
     50A   3     6.3     9    110     990

VE203
     50A   1    10      2    267     534
     50A   2    10      2    237     474
     50A   3     6.3    10    110    1100

VE204
     50A   1    10      2    267     534
     50A   2    10      2    237     474
     50A   3     6.3    10    110    1100

VE301
     50A   1    10      2    257     514
     50A   2    10      2    262     524
     50A   3     6.3     9    110     990

VE302
     50A   1    10      2    257     514
     50A   2    10      2    262     524
     50A   3     6.3     9    110     990

VE303
     50A   1    10      2    267     534
     50A   2    10      2    237     474
     50A   3     6.3    10    110    1100

VE304
     50A   1    10      2    267     534
     50A   2    10      2    237     474
     50A   3     6.3    10    110    1100

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
BIT

RESUMO AÇO CA  50-60
AÇO

     784     121    5       60B
     257      63    6.3     50A
     828     511   10       50A
      79      76   12.5     50A
      19      30   16       50A

Peso Total        60B =     121 kg
Peso Total        50A =     680 kg

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)
(mm)

AÇO

EST.

FEAacessib
FEA - FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
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FEA - DEA - NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE
OS-74 - ETAPA: PRÉ-EXECUTIVO

FEA - FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS
R. Monteiro Lobato nº 80 CEP: 13083-862
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA 0601496930
ART: 28027230190785853

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENG. THIAGO ROCIOLI BARBOSA - CREA 5069720632

VIGAS
ARMAÇÃO

Indicada

05/06-R0

NORMAS TÉCNICAS

NOTAS

NBR-5738:2015 - Concreto - Procedimento para moldagem de cura de corpos 
de prova
NBR-5739:2007 - Concreto - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos 
NBR-6118:2014 - Projeto e execução de obras de concreto armado
NBR-6120:1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações
NBR-6122:2010 - Projeto e execução de fundações
NBR-6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações
NBR-6136:2016 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos
NBR-7212:2012 - Execução de concreto dosado em central - Procedimento
NBR-7480:2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto 
armado - Especificação
NBR-8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento
NBR-8800:2008 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e 
concreto de edifícios
NBR-12655:2015 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, 
recebimento e aceitação - Procedimento
NBR-14931:2004 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento

1 - CONCRETO ESTRUTURAL fck >= 35 MPa
SLUMP TEST: 10 ± 2 cm
FATOR ÁGUA CIMENTO A/C = 0,55

2 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS EM OBRA
3 - MEDIDAS EM CENTÍMETROS QUANDO A UNIDADE NÃO ESTIVER INDICADA
4 - ESTA OBRA DEVERÁ SER EXECUTADA COM CONTROLE RIGOROSO, CONFORME 
NORMAS TÉCNICAS ABAIXO CITADAS
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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)
(mm)

AÇO

P1,P2,P6   (X3)
     50A   1    12.5    12    410    4920
     50A   2    12.5    12    125    1500
     50A   3     6.3    72    104    7488
     50A   4    12.5    24    370    8880
     50A   5    12.5    12    297    3564
     50A   6     6.3    60    100    6000
     50A   7     6.3   132    100   13200

P3 
     50A   1    10      4    400    1600
     50A   2    10      4    115     460
     60B   3     5    109     67    7303
     50A   4    10      8    360    2880
     50A   5    10      4    297    1188

P4,P5,P7   (X3)
     50A   1    10     12    140    1680
     50A   2    10     12    115    1380
     60B   3     5    318     99   31482
     50A   4    10     12    220    2640
     50A   5    10     12    220    2640
     50A   6    10     48    200    9600
     50A   7    10     12    123    1476

P8
     50A   1    10      4    140     560
     50A   2    10      4    115     460
     60B   3     5    121     99   11979
     50A   4    10      4    220     880
     50A   5    10      4    220     880
     50A   6    10     16    200    3200
     50A   7    10      4    166     664
     50A   8    10      4    171     684

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
BIT

RESUMO AÇO CA  50-60
AÇO

     508      78    5       60B
     267      65    6.3     50A
     329     203   10       50A
     189     182   12.5     50A

Peso Total        60B =      78 kg
Peso Total        50A =     450 kg

ESCALA 1:50
ARMADURA NEGATIVA - LAJE L1

ESCALA 1:50
ARMADURA POSITIVA - LAJE L1

ESCALA 1:50
ARMADURA NEGATIVA - LAJE L351

ESCALA 1:50
ARMADURA POSITIVA - LAJE L351
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DETALHE GENÉRICO: ALOJAMENTO DE 
ARMADURAS NEGATIVAS

DETALHE GENÉRICO: ALOJAMENTO DE 
ARMADURAS POSITIVAS

Direção 
Principal

Direção 
Secundária

C
ob

r.

C
ob

r.

C
ob

r.

C
ob

r.

Direção 
Principal

Direção 
Secundária

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)
(mm)

AÇO

LAJE L1 - NEGATIVA
     50A   1     8    19    264    5016
     50A   2    21    246    5166

     50A   1
     50A   2

     50A   1
     50A   2

     50A   1
     50A   2

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
BIT

RESUMO AÇO CA  50-60
AÇO

     408      162    8       50A
Peso Total        50A =     162 kg

LAJE L1 - POSITIVA

LAJE L351 - NEGATIVA

LAJE L351 - POSITIVA

    8
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    8
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    8

   19
   21
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   264
   246

   264
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   264
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   5016
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FEA-DEA_EXE_EST

FEA - DEA - NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE
OS-74 - ETAPA: PRÉ-EXECUTIVO

FEA - FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS
R. Monteiro Lobato nº 80 CEP: 13083-862
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA 0601496930
ART: 28027230190785853

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENG. THIAGO ROCIOLI BARBOSA - CREA 5069720632

PILARES E LAJES
ARMAÇÃO

Indicada

06/06-R0

NORMAS TÉCNICAS

NOTAS

NBR-5738:2015 - Concreto - Procedimento para moldagem de cura de corpos 
de prova
NBR-5739:2007 - Concreto - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos 
NBR-6118:2014 - Projeto e execução de obras de concreto armado
NBR-6120:1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações
NBR-6122:2010 - Projeto e execução de fundações
NBR-6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações
NBR-6136:2016 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos
NBR-7212:2012 - Execução de concreto dosado em central - Procedimento
NBR-7480:2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto 
armado - Especificação
NBR-8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento
NBR-8800:2008 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e 
concreto de edifícios
NBR-12655:2015 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, 
recebimento e aceitação - Procedimento
NBR-14931:2004 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento

1 - CONCRETO ESTRUTURAL fck >= 35 MPa
SLUMP TEST: 10 ± 2 cm
FATOR ÁGUA CIMENTO A/C = 0,55

2 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS EM OBRA
3 - MEDIDAS EM CENTÍMETROS QUANDO A UNIDADE NÃO ESTIVER INDICADA
4 - ESTA OBRA DEVERÁ SER EXECUTADA COM CONTROLE RIGOROSO, CONFORME 
NORMAS TÉCNICAS ABAIXO CITADAS


