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ESPECIFICAGCAO DE ACABAMENTOS

e PISO

1 CER@ 150 mm 5  Piso em concreto desempenado mecanicamente com juntas de dilatagdo na modulagdo 1,20 x 1,20 m aproximadamente, espessura

(Q09-ES-86

prato de flotacdo e uma demdo de Iamina.

330—2504 2,7 cm. Concreto 30 MPa, espessura 8 cm, com retardador de cura e endurecedor de superficie. Acabamento antiderrapante com unr
N s - N
A IMPLANTACAO GERAL QUADRO DE NOTAS

06 Piso externo podotdtil de alerta em concreto 35MPa, medidas: 40 x 40 x 3,5 cm, na cor amarelo, e em concorddncia com a

m . E | ‘l . ‘l OO NBR-9050/2015 e NBR16537/2016 e/ou posteriores alteragoes.
\ SCG O . 07 Nas paredes (até h=30 cm) e piso infernos do barrilete, impermeabilizagcdo com aplicagdo de argamassa polimérica (denvertec 100).
}m, % o 08 O remanejamento das caixas, redes e dutos de Iégica serdo de responsabilidade da unidade e deverdo ser feitos antes dc
T inicio das obras de construcdo do nicleo de acessibilidade.
o 0 LEGENDA DE CONSTRUCAO
%A
603.79 ) \ % 7777 Existente Parede a construir em bloco Fechamento do v&o de caixilho Parede a construir em blc
—$— \ [SAOESAAR] P . —— de vedacdo de concreto @omm €M bloco de vedagdo de T estrutural de concreto co
-~ - ADemolir com resvestimento concreto com pintura revestimento
Trecho de Trecho de Trecho de calcada Trecho de calcada
grama a demolir grama a refazer a demolir arefazer
IMPLANTACAQO GERAL - DEMOLICAQO E INTERFERENCIAS QUADRO DE AREAS
ESCO'O '| . '| OO Area a Construir - Pavimento Térreo 20,76 m?
. Area a Reformar - Pavimento Térreo 27,76 2 NORTE G.
Area a Construir - 1° Pavimento 17.14 m?
Area a Reformar - 1° Pavimento 27,76 m?
Area a Construir - 2° Pavimento 24,90 m? |_J
. . N
Area a Reformar - 2° Pavimento 8,44 m T
Area a Construir - Barrilete 13,80 m?
Area Total a Construir 76,60 m?
Area Total a Reformar 63,96 m?
Area Total de Intervencdo 140,56 m?

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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ESPECIFICAGAO DE ACABAMENTOS

e PISO
1 Piso em placas de granito 40 x 40 cm e rodapé 10 x 40 cm, Juparand Salmdo, conforme padrdo existente, com acabamento polido.

Z 7 2  Piso em placas de granito 40 x 40 cm e rodapé 10 x 40 cm,Juparand Salmdo, conforme padrdo existente, com acabamento levigado.
3  Piso em porcelanato sobre argamassa de regularizacdo, dimensdo 60 x 60 cm, referéncia comercial: linha Pietra di Firenze, cor Off Whii
- Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzol
W V 7 Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensdo 15 x 60 cm, cor Off White.
= Parede existente = Parede existente 4 Aplicacdo de desempeno mecdanico sobre concreto de laje Umido, com acabamento antiderrapante.
: que ndo serd ‘ que ndo serd 5  Piso em concreto desempenado mecanicamente com juntas de dilatagdo na modulagdo 1,20 x 1,20 m aproximadamente, espessura
pintada ) pintada 2,7 cm. Concreto 30 MPa, espessura 8 cm, com retardador de cura e endurecedor de superficie. Acabamento antiderrapante com unr
/ 7 g prato de flotfacdo e uma demdo de ldmina.
il Py P /A PAREDES
% W V % V % V V / 7 V 7 W V V / V V V 1 Aplicacdo de Iatex acrilico acetinado em trés demdos sobre massa PVA nas paredes novas e sobre seladora nas paredes existentes e
nos preenchimentos do vdo de caixilho; ref. comercial: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
X . . . 2  Aplicacdo de ldtex acrilico fosco em frés demdos sobre seladora acrilica (nas paredes externas); referéncia comercial: cor Branco,
Parede e)ilsfenfg Escada Existente Parede e>§|sTen’r§ Escada Existente cddigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
que nao sera 11.56 m? que nao sera 11.56 m? 3  Revestimento em porcelanato retificado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto;
pintada 1 181 1 pintada 1 5.01 1 referéncia comercial: linha White Home, cor Cetim Bianco - Portinari, Eliane, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha
1 1.20 < 1.20 1 1.20 36 1.20 Jun.foplz{s Fina, c.:or Cin.zo C/or.o, r?feréncio con_ﬂerciol: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.
/ / 4 Aplicacdo de pintura tipo caia¢gdo em 3 demdos.
o o o o OBSERVACAO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalacdo de cantoneiras de protecdo do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira
@ 32} 2 B em ACO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMINIO para paredes com revestimento porcelanato.
Sobe & Q Sobe & & [] FORRO
T T T T 1 Laje rebocada com aplicacdo de pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
2  Forro em gesso monolitico RU com pintura em ldtex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor branco, cédigo 001 - Coral,
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatagdo de 2,0 cm entfre a parede e o gesso monolitico, com tabica em
aluminio com pintura eletrostatica cor branca. Ver detalhamento e paginagdo no projeto arquiteténico.
3 Forro em gesso monolitico com pintura em Iatex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor branco, cédigo 001 - Coral,
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatagdo de 2,0 cm entfre a parede e o gesso monolitico, com tabica em
aluminio com pintura eletrostdtica cor branca. Ver detalhamento e paginagdo no projeto arquiteténico.
4  Laje existente - prever lixamento para posterior aplicagdo de nova pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor branc
cddigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
B ——
QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS
o . DESCRICAO DE CAIXILHOS LARG. ALT. PET. QTD
= | J 59|e"'0 inclinada (i = 7.14%) para JO1  Caixilho em aluminio com vidro, 02 folhas maxim-ar. 0,57 0,96 1,58 03
Q Sobe & & Sobe gjuste de COT.O Eﬂe nivel e‘n’Tr.e o J02 Caixilho em aluminio com vidro, 06 folhas, sendo 02 fixas, 02 maxim-ar e 02 basculantes. 261 236 0,18 02
'S 'S i Hall e a ala direita do edificio VO1 Portinhola em aluminio com venezianas ventiladas, 01 folha de abrir. 057 1,16 1,38 03
o 4 o o = 4
("')1’7 | ¥ (Q‘t S0y 35 | V02 Caixilho em aluminio com venezianas ventiladas, 01 folha fixa. 0,57 0,56 11,38 01
1.20 | l 1.20 139 1.20 ! DESCRICAO DE PORTAS LARG. ALT. QD
0.21(603.95) 0.21 3.41 olo g 3.435 PO1 PorTolgm olumirjio com vidro, 02 folhas de abrir com barra anti-pénico, bandeiras fixas lateral e superior em 261 254 01
= z Hall Existente N&o hd | t t N&o hd | t t EARSY N&o hd | t t aluminio com vidro.
Ndo ha Ievorﬁcmen’ro C 6.37 m? D ] ao na evop amenio ao na eVOh amenio C T N D ao na eVCIY.W amento P02 Porta em madeira, 01 folha de abrir com bate-cadeira e barra de apoio. Grelha de ventilagdo em aluminio. 0.95 214 03
cadastral interno cadastral interno cadastral interno , - cadastral interno Batente em chapa metdiica. ' '
n A \ ] | I n 9 \ n PO3 Porta proviséria em aluminio com vidro, 01 folhas de abrir, bandeira fixa em aluminio com vidro, h = 0,95 m.
| [ o — 091 300 0l
. —e = A = =
I I ?/ I Hall Existent I DESCRICAO DE ALCAPOES COMP LARG. QTD
L] ] L] L} 08 4)15 e2n € L} AO1  Algapdo em chapa de ago de alta resisténcia a corrosdo, 01 folha de abrir. 0,70 0,70 01
I I 8 I “44m I OBSERVAGCOES: consultar as pranchas de detalhamento de portas e caixilhos.
- . - VAN - QUADRO DE NOTAS
| 01 Cobertura em telha metdlica trapezoidal LR-40 em ag¢o galvanizado, espessura = 0,65 mm, sanduiche com isolante em PU. Acabamentc
I e acessorios: espacadores entre telhas; fixadores autoperfurantes com acabamento aluminizado e cabeca em ago inox, sendo de
n L] 12-14x3/4" na estrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas; fitas de vedagdo utilizadas nas sobreposicdes fransversais e
longitudinais; massa poliureténica utilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Pintura proveniente de
all {construido sobre fdbrica com aplicagdo de primer epdxi seguido de pintura de acabamento na cor branca na face superior e na cor cinza na face
laie UT t inferior. Referéncia comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico.
o OJ(’_,e_f(ls ep el 02 Estrutura e elementos metdlicos das coberturas em aco de alta resisténcia & corrosdo com aplicacdo de fundo preparador anti-
Porta d s truir. Apd EN s7om ferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou
19 q edoceéso prowsirlodo corjs ruir. T.pocj o ~ 2 Hall Existente 9 @ ii m o . equivalente técnico.
ermino da obra, a p.OIt G. evera ser re. irada, < i 1097 m o Soleira inclinada (i = 3%) para 03 Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metdlica de aco galvanizado n. 22 com aplicagdo de fundo preparador anti-
porol fazer a r%co‘nSTITLlJlgoo de alvenaria e m 0 rj ajuste de cota de nivel entre o ferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou
recolocacao da janela 2) /1\ | 4 Hall e a ala direita do edificio equivalente técnico.
— Linha de delimitacdo . . 04 Tubos de captagdo de dguas pluviais em PVCR com aplicacdo de fundo preparador e pintura em esmalte sintético. Referéncia
o Preenchimento da laie existente Preenchimento Preenchimento f Preenchimento comercial da tinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
P I de alvenaria em bloco de ) de olven(J[lo em bloco de alvenaria em bloco de SP de Olveno[m em bloco 05 Piso interno podotdtil de alerta em placa de borracha anfi-derrapante, medidas: 25 x 25 cm, na cor amarelo e em concorddncia com a
- ¢@ vedacdo de concreto com pinfur _ de vedacdo de' vedacdo de concreto com | de vedacdo de. NBR-9050/2015 e/ou posteriores alteracdes.
sobre seladora ) o concrefo com pintura pintura sobre seladora - ) o concrefo com pinfura 06 Piso externo podotdtil de alerta em concreto 35MPa, medidas: 40 x 40 x 3,5 cm, na cor amarelo, e em concord@ncia com a
E] Linha de delimitacdo sobre seladora ol® Linha de delimitacdo sobre seladora NBR-9050/2015 e NBR16537/2016 e/ou posteriores alteracdes.
! 1 Piso podotdt do forro 1 1 '\ ‘Ln SGL do forro 1 07 Nas paredes (até h=30 cm) e piso infernos do barrilete e na marquise em concreto, impermeabilizagdo com aplicacdo de argamassa
j SG [ ] [ ] de alerta | ool [ 7 - OO[OOED -+~ Bebedouro  Piso podotatil_ (]| ] acriica em duas demdos cruzadas.
51— — = ) Em todos os sanitdrios, aplicacdo de argamassa polimérica (denvertec 100) para impermeabilizacdo nos pisos e paredes (até h =30 cm!
% % % g % D esp_2crp ﬁ - Shet g e — - - — - — &’ — % % e A JD _esp. 2t % Sha#t (LQ — - ! U E de aperta 9 - . — - (LQ - ﬁ 77 E— % em duas demdos Cruzog)os. ¢ ¢ i ( P P ¢ P i ( ‘
) 91 (A) — I Qpﬁ llfﬁlﬁﬂlﬁ%} 1 & 1 T Sobe — I Wﬂlﬂ%ﬂﬁlﬂﬁ - — (A) — 5 e R 1) — [ R ) (e ] ] | e — 09 (SG) Soleiras em granito polido Arabesco Branco, espessurd 2 cm pard os Sanitdrios PNE e Juparand Salmdao para as demais soleiras.
5.66 1.05 6.82 A _El J .57@l 136 e ‘—'1 = 297 Qll20l21 - 2.01/4 a A A _El ] ' ; 2.86 SIS 2.01/4 7 A 10 (SGL) Soleira em granito levigado Juparand Salmédo, espessura 2 cm.
5 HO 577 7\ * 3 * 197 NRAE B K 306 i o 3 326 T 11 (PG) Peitoris em granito polido Arabesco Branco, espesssura 2 cm.
o~ : - $ 7 o : N N Y . | | ' o N Y, . ’ | 12 Alvenaria de embasamento h = 40 cm abaixo do piso acabado em bloco de concreto, medidas 19 x39x 19 cme 19 x 19 x 19 cm, 8 MP«
ot ,‘2 = - - - /Sa LO ! p02 S / Hal H—H N Y, — - - - \l/ \l/ - - - Hal -— N Y, - - - \l/ conforme projeto arquiteténico e de estrutura.
— x = 3 N o 3. / | ~ 3 ) / 8.87 m? ga _': Elevador =|rsd O'o') = 3 (D 8.87 m? & V| ETe>\</<§dor = C'O') 13 EsTruT'urqhe.fechomento em blocos estruturais de concreto, medidas 19 x 39 x 19 cm e 19 x 19 x 19 cm, 8 MPa, conforme projeto
2 5 0 @ I 9} : - + = | X «@ 3 Jad — T eS| || ) = arquitetdnico e de estrutura.
@ O 2 D N Y= Q 1 \ m A'30A 30 @Am ] O O 2 D 1 | \ \i‘ . 30A 30 @A O 14 Fechamento dos vdos de caixilho e das paredes internas do ndcleo de acessibilidade em blocos de concreto de vedagdo com
6 @ i [T 3.73) A 0.00(603.74) By 9 P N @ '6 ’6 m 3.40 e | . N E '6 espessura 14 cm, conforme projeto arquitetdnico.
N | == T | ergas (sobre portas e caixilhos) e contfra-vergas (em caixilhos)em bloco canaleta em concreto a. Ver detalhe tipico na prancha
< N S / N 2 < < \; / N 2 < 15 Vv (sob il ixilhos) f ( ixilhos) bl let to 8 MPa. Ver detalhe fipi ha d
Lo > % “ ¢ 4“:[[ D9 &——» 2.5 R, 1260 417 7 . [D o > > [Dj 2.5 R, {0 417 7 N N % > detalhamento de portas e caixilhos.
a4 i\ ‘—@o e T T L L T . L
Trecho de calcada a —1 e - - - —e—a=l ; ; T ey e L — — N\ - T : . v — e @ — X
consiruir, em concrefo = 8) - 2SI = = in | — sep L T e — w = (8) N a8 i — el B T a - o LEGENDA DE CONSTRUCAO
desempenado A1 T N T R | 2\ B Tubo de descida w N, ! 5 2\ ! LTubo de descida Z Existente Parede a construir em bloco Fechamenfodovéodo Parede a construir em bloc
i : L de aguas pluviais - - ° de aguas pluviais ——= de vedacdo de concreto caixilho em bloco de vedagdo T estrutural de concreto cor
‘ I ‘ 28 288 <@ U, ‘ em PVCR, @ = 15¢cm g I I g =N I em PVCR, @ = 15cm -~~~ A Demolir com revestimento de concreto com pintura revestimento
NORTE G. \ " S n — | " | | " " \ . \ "
Proj. marquse . r —_— = T $_0.f01 [€0373) NORTE G. | i 0] i | I NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
A A ¢ | | Marquise em ccn’crefo aparente 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
= [ ] [ ] [] - [ ] [ ] [ ] =
ELEVACAO 02 ELEVACAO 02 L impermeabilizada com CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
él‘ B < I C D ] % < I B < I C argamassa acrilica, i = 1% D ‘I% 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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Soleira inclinada (i = 2.5%) VER DET- LA J g aco galvanizado, espessura 0,45mm
oleira inclinada (i = 2.5%) para R c c sanduiche com isolante em PU, il = 5%
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- Projecdo do . LTubo de descida 5 ) ) . . Alcap@o A01 de a| Projecdo da terca em aco de 4 - - - 4 Tubo de descida
= < i ase para apoio das caixas — - om0 . . 8.23 L 4 i
| dicap&o AOT de de dguas pluviais iy | @ de fiol acesso ao barrilete alta resisténcia & corrosdo perfil | | D fivo d | de Gguas pluviais
acesso ao barrilete I emPVCR, @ =15cm agua em alvenaria _e J0I0s— I I oy enrijecido med. 12.7 x 5 cm I I ISpositivo de ancoragem. I em PVCR, @ =15cm
| VER DET. FL. 05 \ macicos, h =10 cm) ieca i b VER PROJ. ESTRUTURAS \ Marcagdo na base com um - Calhd em chapa
. - ] ®  Projecdo da viga em ago de alta ] . u u circulo de @ =40 cm . P
NORTE G. NORTE G. i resisténcia & corrosdo para apoio das NORTE G. S i i I, ) — de aco galvanizado n.22
A A I tercas, medidas 15 x 6 cm A Dispositivo de ancoragem. I I Telha metdlica trapezoidal LR-40 em aco VER DET. FL.04
N - . N . » VER PR'OJ ESTRUTURAS . N Marcagdo na base com um ————— a — galvanizado, espessura 0,65mm sanduiche .
ELEVACAO 02 é C D I } ELEVACAO 02 E I B é C ' D I } ELEVACAO 02 circulo de @ = 40 cm E I B E I Ccom isolante em PU, i = 5% D I }
5.80 2.20 5.80 2.20 5.80 2.20
8.00 8.00 8.00
N\ VAR A\ N\ VSURN VAU N\ VSURN VAU
(01) (02 (03) (01) (02) (03) (01) (02) (03)
\_/ 7~/ >/ \_/ NG NG \_/ 7~/ NG
a FEA-ADM - PLANTA SEGUNDO PAVIMENTO a FEA-ADM - PLANTA BARRILETE/ ESTRUTURA DE COBERTURA , FEA-ADM - PLANTA COBERTURA ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS
. . . e PISO
ESCG |O ] 50 ESCC”CI ] 50 ESCO IO ] 50 1 Piso em placas de granito 40 x 40 cm e rodapé 10 x 40 cm, Juparand Salmdo, conforme padrdo existente, com acabamento polido.
2  Piso em placas de granito 40 x 40 cm e rodapé 10 x 40 cm,Juparand Salmdo, conforme padrdo existente, com acabamento levigado.
3  Piso em porcelanato sobre argamassa de regularizacdo, dimensdo 60 x 60 cm, referéncia comercial: linha Piefra di Firenze, cor Off Whit
- Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzol
Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensdo 15 x 60 cm, cor Off White.
4 Aplicacdo de desempeno mecdnico sobre concreto de laje Umido, com acabamento antfiderrapante.
5  Piso em concreto desempenado mecanicamente com juntas de dilatagdo na modulagdo 1,20 x 1,20 m aproximadamente, espessura
2,7 cm. Concreto 30 MPa, espessura 8 cm, com retardador de cura e endurecedor de superficie. Acabamento antiderrapante com unr
prato de flotacdo e uma demdo de IGmina.
/\  PAREDES
1 Aplicacdo de Iatex acrilico acetinado em trés demdos sobre massa PVA nas paredes novas e sobre seladora nas paredes existentes e
nos preenchimentos do vdo de caixilho; ref. comercial: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
2  Aplicacdo de latex acrilico fosco em frés demdos sobre seladora acrilica (nas paredes externas); referéncia comercial: cor Branco,
cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
3  Revestimento em porcelanato retificado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto;
referéncia comercial: linha White Home, cor Cetim Bianco - Portinari, Eliane, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha
Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.
4 Aplicacdo de pintura tipo caiagdo em 3 demados, cor branco.
OBSERVACAOQ: Nas arestas e cantos vivos, prever instalacdo de cantoneiras de protecdo do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira
em ACO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMINIO para paredes com revestimento porcelanato.
[] FORRO
1 Laje rebocada com aplicacdo de pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
2  Forro em gesso monolitico RU com pintura em ldtex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor branco, cédigo 001 - Coral,
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatagdo de 2,0 cm entfre a parede e o gesso monolitico, com tabica em
aluminio com pintura eletrostdtica cor branca. Ver detalhamento e paginagdo no projeto arquiteténico.
3 Forro em gesso monolitico com pintura em Iatex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor branco, cédigo 001 - Coral,
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatacdo de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em
aluminio com pintura eletrostdtica cor branca. Ver detalhamento e paginagdo no projeto arquiteténico.
4  Lgje existente - prever lixamento para posterior aplicacdo de nova pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor branc
cdédigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
I ——
QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS
DESCRICAO DE CAIXILHOS LARG. ALT. PET. QTD
JO1 Caixilho em aluminio com vidro, 02 folhas maxim-ar. 0,57 0,96 1,58 03
J02 Caixilho em aluminio com vidro, 06 folhas, sendo 02 fixas, 02 maxim-ar e 02 basculantes. 2,61 2,36 0,18 02
VO1 Portinhola em aluminio com venezianas ventiladas, 01 folna de aborir. 0,57 1,16 1,38 03
V02 Caixilho em aluminio com venezianas ventiladas, 01 folha fixa. 0,57 0,56 11,38 01
DESCRICAQ DE PORTAS LARG. ALT. QTD
PO1 Porta em aluminio com vidro, 02 folhas de abrir com barra anti-pdnico, bandeiras fixas lateral e superior em 261 254 01
TN N N N TN 7N TN 7N aluminio com vidro. ' ’
‘\\03/) ‘\\02/»‘ Viga em aco de alta resisténcia ‘\\O ]/»‘ ‘\\B//‘ \\A K\\B /5‘ ‘\\A//‘ ‘\\A/ﬁ ‘\\ B/}‘ P02 Porta em madeira, 01 folha de abrir com bate-cadeira e barra de apoio. Grelha de ventilacdo em aluminio. 095 214 03
I cA T A corrosdo para apoio das T nE - . _ - . : Batente em chapa metdlica. ! ’
Tergo em ?O de glIo"reS|§Ten§|o tercas, medidas 15x 6 cm Viga em aco de alta resisténcia g Telha metdlica trapezoidal LR-40 em ago Viga em aco de alta resisténcia Telha meTOIICO frapezoidal LR-40 em deo 5 Telho. metdlica frapezoidal LR-40 em aco Viga em ago de alta resisténcia PO3 Porta proviséria em aluminio com vidro, 01 folhas de abrir, bandeira fixa em aluminio com vidro, h = 0,95 m.
a corrosdo perfil "U" enrijecido VER PRIOJ ESTRUTURAS Rufo e contra-rufo & corros@o para apoio das N galvanizado, espessura 0,65mm sanduiche & Cormos@o para apoio das galvanizado, espessura 0,65mm sanduiche ' galvanizado, espessura 0,65mm sanduiche & corros&o para apoio das 091 3.00 01
VER Pg‘g?gﬁgﬁ;&g\g ' Telha metdlica frapezoidal LR-40 — ng%hn?z%%gi 330 tercas, medidas 15x6cm | Q % com isolante em PU tercas, medidas 15x 6cm | comisolante em PU a % com isolante em PU [ tercas, medidas 15x 6 cm DESCRICAO DE ALCAPOES COMP LARG. QTD
Rufo e contra-rufo em ’ em ago galvanizado, espessura : VER PROJ. ESTRUTURAS VER PROJ. ESTRUTURAS VER PROJ. ESTRUTURAS 3 isténcia ¢ & i
chapa de aco ) - T 0.65 cog duich P lant VERDET. FLO4 i em chapa de aco Rufo e contra-rufo em chapa Rufo em chapa de aco ) " Rufo e contra-rufo em chapa Rufo e contra-rufo em chapa A " Rufo em chapa de aco A0l Algqpqo em chapa de aco de dlfaresisténcia a comosdo, 01 folha de abrir. 070 070 ol
X —_— Dispositivo de ,6omm sanduiche com isolante v P ¢ de aco galvanizado n.22 v P ¢ _ Dispositivo de de aco galvanizado n.22 de aco galvanizado n.22 Dispositivo de v ! P ¢ OBSERVAGOES: consultar as pranchas de detalhamento de portas e caixilhos.
galvanizado n.22 |— ancoragem em PU galvanizado n.22 VER BET. FL.O4 : galvanizado n.22 ancoragem VER DET. FL.04 : VER DET FL.OA ancoragem J_ galvanizado n.22
VER DET. FL.04 ) " VER DET. FL.04 1 e VER DET. FL.04 Bl T e e = _L VER DET. FL.04 QUADRO DE NOTAS
Disposifivo de ancoragem —i:+ | i o I = : L[] Extravasor 01 Cobertura em telha metdlica trapezoidal LR-40 em aco galvanizado, espessura = 0,65 mm, sanduiche com isolante em PU. Acabamentc
Extravasor —
_ = ] | | LA = = e || P LA || — | emPVCR, @=7.5cm e acessorios: espacadores entre telhas; fixadores autoperfurantes com acabamento aluminizado e cabeca em aco inox, sendo de
emPVCR, @=7.5¢cm 5 : ' : . :\F Terca em aco ?I?U(?'HO r?SISTZnCIG /_,/:q: Terca em aco ﬂ?ﬁ”o f?SISTSHCIO Terca em aco deﬁljalreSIS.‘.ren.(:c;o :F:\‘ 12-14x3/4" na estrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas; fitas de vedagdo utilizadas nas sobreposicdes transversais e
o < o S Disposifive de Calhaemchapa =l , | - t a comaesao perti U ennjecido Calha em chapa R N t a corosao perii“U- ennjecidao @ corrosao pertil U ennjeciao —— Calha em chapa longitudinais; massa poliuretanica utilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Pintura proveniente de
g| Dispositivode _ | 0 Disposifivo de _ | ongoro em de ago galvanizado n.22 = Disp. de B med. 12.7x 5cm de ago galvanizado n.22 | Disp. de 1 med. 12.7x 5 cm med. 12.7x5cm m Disp. de | N de aco galvanizado n.22 fabrica com aplicagdo de primer epdxi seguido de pintura de acabamento na cor branca na face superior e na cor cinza na face
- ancoragem - ij ancoragem 9 VER DET. FL.04 || | é ancoragemj §  VER PROJ. ESTRUTURAS VER DET. FL.04 é ancoragemil i VER PROJ. ESTRUTURAS Terca em aco de alta resisténcia VER PROJ. ESTRUTURAS | | fancoragem ii 1l VER DET. FL.04 inferior. Referéncia comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico.
Tubo de descida || ~ || il Confra-rufo em chapa & corros@o perfil "U" enrijecido | i Tubo de descida 02 Estrutura e elementos metdlicos das c’o_ber‘ruros em aco de alta resisténcic & corrosdo com aplicacdo de fundo_prepgrodor or?ti:
de dauas pluvias 10.97 ) . N ° Rufo em chapa de aco N de aco galvanizado n.22 d.12.7x5 Rufo em chapa de aco 10.97 C o ferruginoso e pintura em esmailte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cddigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou
PVCQRJ o _p] g # I,Bose para cp0|o.dos caixas S = | =1 - galvanizado n.22 S — embﬁ’ridgo o culvenoric; ?EGR I;’R(jJ XESTcRrLTTURAS galvanizado n.22 41 Baorrilete W 4 de aguas pluviais equivalente técnico.
em e cm j T Nl oL d'dguaem olvgnorlo de fijolos & -T' ’VVER DET. FL.O4 -T- 5 ' VER DET. FL~O4—‘ 1“ R I R FES ¥ emPVCR, @ =15cm 03 Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metdlica de ago galvanizado n. 22 com aplicagdo de fundo preparador anti-
= Ny e o macicos, h =10 cm L~ | LS jlica trapezoidal LR-40 i B UL ¢ ferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou
Y ﬂ‘} — — - T ’ em a¢o galvanizado, espessura Contra-rufo em chapa m S« equivalente Tecm?o' , — - - - T P
Py \ 0,65mm sanduiche com isolante de aco galvanizado n.22 04 Tubos dfe coptggoo de dguas pluqus em PVCR com opll;aggg de funqq preporqdor e plm‘luro.em esmalte sintético. Referéncia
il 8 2 em Ia de rocha - - 3 2 comercial da tinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
2 : ; I 9.90 embutido na alvenaria 2 — T : P P
<>D 9.80 Base para apoio das caixas W / 05 Piso interno podotdtil de alerta em placa de borracha anti-derrapante, medidas: 25 x 25 cm, na cor amarelo e em concordd@ncia com a
g #} Bdrrile’re 4 d'dgua em alvenaria de fijolos L (4w Barrilete NBR-2050/2015 e/ou posteriores alteracdes.
. = o — ‘_ — : macigos, h=10cm | i ‘ - 06 Piso externo podotdtil de alerta em concreto 35MPa, medidas: 40 x 40 x 3,5 cm, na cor amarelo, € em concordéncia com a
S S R R T I S NI DR T "‘ 2y a T NBR-9050/2015 e NBR16537/2016 e/ou posteriores alteragdes.
= 9.14 (N.F.) . = 92.14 (N.F.) |k L 9.14 (N.F.) [ladl o~ || 07 Nog poredes (até hz3Qcm) e piso internos do barrilete e na marquise em concreto, impermeabilizagcdo com aplicagdo de argamassa
~ ~ BN e] || acrilica em duas demados cruzadas.
— — - = = —¢- I 08 Em todos os sanitdrios, aplicagdo de argamassa polimérica (denvertec 100) para impermeabilizacdo nos pisos e paredes (até h =30 cm,
Sl HJOQ H H H H |3 ] H 1 - L % | em duas demdos cruzadas.
o Ll ;r ] H’} || || .-*q:) — 09 (SG) Soleiras em granito polido Arabesco Branco, espessura 2 cm para os Sanitdrios PNE e Juparand Salmdo para as demais soleiras.
i [ § X P02 . 7 Q - 10 (SGL) Soleira em granito levigado Juparand Saimdo, espessura 2 cm.
© \ _/ p N . / 8 | | © 11 (PG) Peitoris em granito polido Arabesco Branco, espesssura 2 cm.
i ) Q m 3 ] A ] Q A A A N /) p hi t + | N 12 Alvenaria de embasamento h = 40 cm abaixo do piso acabado em bloco de concreto, medidas 19 x39x 19 cme 19 x 19 x 19 cm, 8 MP«
« x ) ol » R R 1 7] o |&X|® I | N e reencnimento - g @ T conforme projeto arquiteténico e de estrutura.
X N / els = g oL = =l | b3 3 elisY / 3 \\ // de alvenaria em ?IOCO GC: | — 13 Estrutura e fechamento em blocos estruturais de concreto, medidas 19 x 39 x 19.cme 19 x 19 x 19 cm, 8 MPa, conforme projeto
< | = S = < g s | N o o~ X de vedoc;qo de —%; — arquitetdnico e de estrutura.
~ % = e M g SGL - Soleira inclinada (i = pis concreto com pintura 1(3 - 14 Fechamento dos véos de caixilho e das paredes internas do nicleo de acessibilidade em blocos de concreto de vedagdo com
TET R U < —HEA 2.5%) para ajuste de cota // \\ sobre seladora ‘IT‘ || espessura 14 cm, conforme projeto arquitetonico.
) — @F =1 de nivel entre o Hall e a ala / \ c | | 15 Vergas (sobre portas e coixilhgs) e contra-vergas (em caixilhos)em bloco canaleta em concreto 8 MPa. Ver detalhe tipico na prancha d
I o — N direita do edificio g / \ detalhamento de portas e caixilhos.
[ %l ) 7 80 S\ / \ | -
=& e 56.59 ] 6.61 S |_6.60 S 6.61 | 6.648 || LEGENDA DE CONSTRUCAO
Nivel 2° Pav, Hall = 1 £ L n 1§ Y 3 ) N\ Nivel 2° Pav. n N
. — V ————1— &J_ — W % - 17 . % P % < M J— Parede a construir em bloco Fechamento do vdo do Parede a construir em bloc
ZIEEBTRID AR VI A AL : L g > e 7777 Existente —— de vedacdo de concreto caixilho em bloco de vedacdo T estrutural de concreto cor
3 s 5.94 5.94 = : — 5 com revestimento de concreto com pintura revestimento
4 4 — B
A 1:’13 H Jo2 H H H H |3 ] H - =) E} — — g | A NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
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edificio existente

Platibanda do
Laje do segundo pavimento

do edificio existente

Apo da aba em alvenaria

estrutural do edificio existente

galvanizado n.22 embutido no

Rufo em chapa de aco

e(\
de acessibilidade \

Alvenaria em bloco

estrutural de concreto
Laje do Barrilete do ndc

7.5cm

QTD
03
02
03

PEIT.
1,58
0,18
1,38

0.96
2,36
1,16
0.56
LARG. ALT.

0,57
2,61
0,57

1,80m, cor branco, sendo: cantoneira
LARG. ALT.

em ACO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMINIO para paredes com revestimento porcelanato.

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS

DESCRICAO DE CAIXILHOS

Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.

Aplicacdo de pintura tipo caiagcdo em 3 demdos, cor branco.
Laje existente - prever lixamento para posterior aplicagdo de nova pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor branc

Forro em gesso monolitico RU com pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor branco, cédigo 001 - Coral,
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatagdo de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em
cdédigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

aluminio com pintura eletrostatica cor branca. Ver detalhamento e paginacdo no projeto arquiteténico.
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatagdo de 2,0 cm entfre a parede e o gesso monolitico, com tabica em

Laje rebocada com aplicacdo de pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin
aluminio com pintura eletrostatica cor branca. Ver detalhamento e paginagdo no projeto arquiteténico.

Revestimento em porcelanato retificado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto;
referéncia comercial: linha White Home, cor Cetim Bianco - Portinari, Eliane, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

Forro em gesso monolitico com pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial da finta: cor branco, cédigo 001 - Coral,

cdédigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

Caixilho em aluminio com vidro, 02 folhas maxim-ar.

FORRO

3
4
OBSERVACAO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalacdo de cantoneiras de protecdo do piso até h

O]

1
2
3
4
JO1
JO2 Caixilho em aluminio com vidro, 06 folhas, sendo 02 fixas, 02 maxim-ar e 02 basculantes.
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7.5cm

Extravasor ,

galvanizado n.22. O rufo deverd
ser sobreposto & calhaem 5cm
%]

Rufo em chapa de aco

Tubo de descida de dguas
pluviais em PVCR, @ =15cm

~

Edificio existente T

R —

10

Ve

Aguas Pluviais - Corte

Escalal

Detalhe - Calha e Tubo de Captacdo de

40 £m

Tabua de madeira

parafusada na mdo-francesa

Guia para cabo de aco (pitdo
calhaem 5cm

atarrachante e bucha para concreto -

para seguran¢ca em manutengdo.
para apoio da calha

med. 4,4 x 76mm, em acgo zincado)
Marcagdo na base (pintura na telha g
calha) com um circulo de @
Telha metdlica trapezoidal
LR-40 em ago galvanizado,
espessura 0,65mm sanduiche
com isolante em PU, i = 5%
Calha em chapa de aco |
galvanizada n.22. O rufo
deverd ser sobreposto a
Mao-francesa (distribuida a cada
50 cm), parafusada na alvenaria,
para apoio da tdbua de madeira

~
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ELEVACAO 01

Escala 1

Portinhola em aluminio com venezianas ventiladas, 01 folha de abrir.

(@)

01
QTD
01
03
01
01

11,38
2,54
2,14
3,00
0,70

2,61
0,95
0,91
COMP LARG. QTD
0,70

0,57
de fundo preparador anti-

0,95 m.

ao

0,65 mm, sanduiche com isolante em PU. Acabamentc
licag

e acessorios: espacadores entre telhas; fixadores autoperfurantes com acabamento aluminizado e cabegca em ago inox, sendo de

12-14x3/4" na estrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas; fitas de vedagdo utilizadas nas sobreposicdes transversais e

bandeiras fixas lateral e superior em

éncia a corrosdo com ap

-pdnico,
, 01 folha de abrir.

QUADRO DE NOTAS

Cobertura em telha metdlica trapezoidal LR-40 em ago galvanizado, espessura

éncia & corrosdo

DESCRICAO DE PORTAS

DESCRICAO DE ALCAPOES

longitudinais; massa poliureténica utilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Pintura proveniente de

fdbrica com aplicacdo de primer epdxi seguido de pintura de acabamento na cor branca na face superior e na cor cinza na face

inferior. Referéncia comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico.

02 Estrutura e elementos metdlicos das coberturas em aco de alta resist
ferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou

equivalente técnico.
04 Tubos de captagdo de dguas pluviais em PVCR com aplicacdo de fundo preparador e pintura em esmalte sintético. Referéncia

ferruginoso e pintura em esmailte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou

equivalente técnico.
03 Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metdlica de ago galvanizado n. 22 com aplicagdo de fundo preparador anti-

Porta em aluminio com vidro, 02 folhas de abrir com barra anti

aluminio com vidro.
P02 Porta em madeira, 01 folha de abrir com bate-cadeira e barra de apoio. Grelha de ventilagdo em aluminio.

Algcapdo em chapa de aco de alta resist

Batente em chapa metdlica.
PO3 Porta proviséria em aluminio com vidro, 01 folhas de abrir, bandeira fixa em aluminio com vidro, h

PO1

AO1
OBSERVACOES: consultar as pranchas de detalhamento de portas e caixilhos.

01

V02 Caixilho em aluminio com venezianas ventiladas, 01 folha fixa.

CPO
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Pré-Reitoria de Desenvolvimento Universitdrio

(16) 3372-2188 / 3307-7643

0BRA:  CONSTRUCAO DO NUCLEO DE ACESSIBILIDADE
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

UNIDADE: FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS
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Alcapdo em placa de gesso, com
borda recortada para encaixe na
moldura do alcapdo. Acabamento
em pinfura igual a do forro Arame galvanizado n.10
fixado em estrutura
Moldura em gesso com borda recortada auxiliar
para encaixe do fechamento do
alcapdo, parafusada no montante Suspensdo )
metdlico. Acabamento em pintura igual a Perfil para teto F47
do forro Acabamento em
tabica de aluminio
Detalhe Borda do Alcapdo
em Gesso - Corte O ® T
Escala 1:05
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Circulacdo Existente
14.47 m?
Montante auxiliar para Montante auxiliar pc
estrutura do alcapdo estrutura do alcapdr
em gesso, onde serd em gesso, onde serc
parafusada a moldura parafusada a moldu
Desce do mesmo do mesmo
o
Montante de estrutura g Montante de egiryty
do forro do forro ESPECIFICAGCAO DE LUMINARIAS
DESCRICAO
Lumindria de embutir em forro modulado com perfil "T" de aba 25mm para 4 Idmpadas fluorescentes tubulares de 16W. Corpo e
aletas planas em chapa de aco fratada com acabamento em pintura eletrostdtica na cor branca. Refletor em aluminio
anodizado de alto brilho (reflexdo total de 86%). Equipada com porta-ldmpada antivibratério em policarbonato, com trava de
segurancga e protecdo contra aquecimento nos contatos. Referéncia comercial: modelo 2750, cdd. 2750.416.10B - Itaim, Stock,
Projeto ou equivalente técnico.
Lumindria de sobrepor para 2 Idmpadas fluorescentes tubulares de 32W. Corpo em chapa de aco tratada com acabamento en
pintura eletrostatica epdxi-pd na cor branca. Refletor e aletas parabdlicas em aluminio anodizado de alto brilho(reflexdo total de
86%). Alojamento do reator na cabeceira(lateral). Equipada com porta-ldmpada antivibratério em policarbonato, com trava de
seguranca e protecdo contra agquecimento nos contatos. Referéncia comercial: modelo 3050, céd. 3050.232.300 - Itaim, Stock,
Desce Projeto ou equivalente técnico.
Z Lumindria de sobrepor tipo arandela, para 1 Iédmpada fluorescente compacta eletrénica de 15W. Corpo e grade frontal de
- - fany protecdo em aluminio fundido, com acabamento em pintura eletrostdtica epdxi-pd na cor branca. Difusor em vidro transparente
\ / frisado. Instalacdo a h = 2,20 m, no barrilete, e em cada pavimento da caixa de corrida do elevador. Referéncia comercial: moc
N TATU, cédigo 8157.1A1.45B - Itaim, Stock, Projeto ou equivalente técnico.
N s i A
~ ] 1L ~ ] Fechamento do alcapdo MonTc1~nTe auxiliar para eSTI’UTLlJI’CI do ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS
N&o hd levantamento 5 N Ndo had levantamento / / L em placa de gesso™ algapdo em gesso, onde serd [] FORRO
dastral int C D dastral int B C [J parafusada a moldura do mesmo - : _ ; . . : — ; _— :
caaasiral intferno \ caaasiral intferno \ \ - 1 Laje rebocada com aplicacdo de pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin
. . . . . . Detalhe Alcapdo em Gesso para Acesso ao willams, Suvinil ou equivalente técnico.
= — - . 2  Forro em gesso monolitico RU com pintura em ldtex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor branco, cédigo 001 - Coral,
7 . Algo pOO A ] d O Bornle‘l'e - 70 X 70 C m - PlO I”ITCI Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatagcdo de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em
n n Hall EX'STezme n | L] | aluminio com pintura eletrostdtica cor branca. Ver detalhamento e paginagdo no projeto arquiteténico.
8.44m Escolg '| : '| O 3  Forro em gesso monolitico com pintura em latex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor branco, cédigo 001 - Coral,
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatagdo de 2,0 cm entfre a parede e o gesso monolitico, com tabica em
x x x x x " aluminio com pintura eletrostatica cor branca. Ver detalhamento e paginagdo no projeto arquiteténico.
| 1 4  Lagje existente - prever lixamento para posterior aplicacdo de nova pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor branc
1 I . cddigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
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g o o rolgopdo ngopdo_l - Suspensao 7= Existente —— de vedacdo de concretfo caixilho em bloco de vedagdo T estrutural de concreto cor
c _ / : 7 — T Montante de fixaco com revestimento de concreto com pintura revestimento
1.51 R L L O O - . do forro
T L S o TR e R raet G T e NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
t ﬂHV Moldura do alcapdo Alcapdo em placa de Moldura do alcapdo CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
em gesso, parafusada gesso, encaixada na em gesso, parafusada 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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Detalhe Alcapdo em Gesso e Alcapdo L 1°, 2° e Barrilete L
Metdlico - Corte AUTOR (ES) PROJETO DESENVOLVIMENTO PROJETO DESENHO ESCALA
ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU n* A20539-7 ARQ. NORA CAPPELLO - CAU e A39489.0 DATA 1:50
ESCO'O 1 :'| O L RRT/ ART: 7954807 ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU n° A42704-7 FEV/2019 .




e

|
[ ] [ ] [

G

e 2° pavimentos

Bebedouro existe no 1°

JD - esp. 2cm S_hof’r! ! ] ‘ ~O)
& - T I e T
i P . —
A’ I A T |

caimento do piso
em direcdo/ao ralo
Il

S RIN ENN Sanitdrio PNE
2 /.
Oo\ﬁ 348 m2

® L\ [2]

Proj. do ralo no piso
~ (VER PROJ. INST. HID.)

Ducha higiénica
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Bacia padrdo P.N.E. sem
abertura frontal, caixa acoplada
embutida, cor branco

T

Barra de apoio, fixacdo

conforme NBR9050/2015 — T
Dispenser para papel B
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altura de fixacdo
conforme NBR9050/2015
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| Barra de apoio, fixagdo
conforme NBR?050/2015

et eerpare O I "‘\‘. [ = Dispenser para sabonete liquido,
igiénico, altura de fixacdo —F = ) [ e — altura de fixacdo conforme
conforme NBR9050/2015 1] / | T H | ’ NBR9050/2015Q
B A D B N - [ A .
\_/ LI T A I . L L RN . Torneira de uso geral,
u / ' instalada a 35 cm do piso
Barra de apoio, fixacdo I I VER PROJ. INST. HID.
conforme NBR?050/2015 L.
| . . Lavatério com coluna suspensa, cor
Dispenser para papel I I | branco e torneira lavatério de mesa
toalhas, altura de fixacdo I | cromada com fechamento automdtico
conforme NBR9050/2015 o . e barra de acionamento
. . Espelho cristal incolor, espessura 5mm, em
d— B C moldura de aluminio de 50 x 90cm, altura
de fixagdo conforme NBR?050/2015
01) Barra de apoio, fixac&o

conforme NBR?050/2015

a SANITARIO PNE - PLANTA

Escala 1:25

Local para instalacdo de alarme
de emergéncia, h=40 cm do piso,

shaft  —

o) |
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conforme NBR?050/2015
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conforme NBR?050/2015

N —
: AN , =
Q [N 10 .40
z___H el
——= ———¢
L 5 T
: - o
=T 10 . N
D L ' s :\\ ) o
- J ) it =/ |
L i=EhYe Tl
< e :
B RN ER/AR RNl N
o ~ / .34 .28 Barras de apoio, fixagcdo
Barras de apoio, fixacdo conforme NBR?050/2015

conforme NBRY050/2015

=

 ‘ Puxador horizontal,
altura de fixacdo
conforme NBRY050/2015

a SANITARIO PNE - PLANTA ACESSIBILIDADE

Escala 1:25
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Barra de apoio, fixagdo
conforme NBR?050/2015

Puxador horizontal,
altura de fixacdo
conforme NBR?050/2015

Local para instalacdo de alarme
de emergéncia, h=40 cm do piso,
conforme NBR?050/2015

2.54 (N.F.)
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porta, considerar local para

instalacdo de alarme de
I]l emergéncia, h=40 cm do piso,
conforme NBR?050/2015

Na parede onde estd localizada a

EIE;
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o NBR9050/2015
+<0) ] '
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Na parede onde estd localizada a
\ s janela, considerar local para
instalacdo de alarme de
emergéncia, h=40 cm do piso,
conforme NBR?050/2015
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Espelho cristal incolor,

espessura 5mm, em moldura

1\~ de aluminio de 50 x 90cm,

altura de fixacdo conforme
NBR050/2015

Dispenser para sabonete

liquido, altura de fixagcdo

conforme NBR?050/2015

Dispenser para papel

toalhas, altura de fixacdo

conforme NBR?050/2015
Barra de apoio, altura

de fixagcdo conforme
NBR?050/2015
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suspensa, cor branco e

torneira lavatério de mesa

cromada com fechamento

automdtico e barra de
acionamento
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Dispenser para papel R g i ) = g
toalhas, altura de fixacdo AN Dlspe:'\:].ereo.ro o
conforme NBR?050/2015 VALAN papel nigienico, -
Barra de apoio, altura de fixagdo
istal i fixagdo conforme conforme
Espelho cristal incolor, espessura _ Jo1\ /
5mm, em moldura de aluminio | H S NBR?050/2015 NBR9050/2015 e
de 50 x 90cm, altura de fixacdo () T Dispenser para papel higiénico, . -t L
conforme NBR9050/2015 | Pt cor branco, altura de fixacdo H 2
Barra de apoio, fixacdo . 8 < P = conforme NBR?050/2015 A < *
conforme NBR9050/2015 ) e E“\" Botdo de acionamento (Lz
. / \ de descarga conforme
fuido, altora e fxasao I | Botcio de acionamento | NBR9050/2015
d ’ ¢ < H %4; PO | — i de descarga conforme || —
conforme NBR9050/2015 — e — NBR9050/2015 =
N E#I‘, D £ I
Lavatério com coluna I R ® 0 S {=\5 o
suspensa, cor branco e ( 9 ] Barra de apoio, fixagdo _ 5 N, Q
torneira lavatdrio de N conforme NBR9050/2015 | Barras de apboio, fixacdo B &
mesa cromada com , Bacia padr&o P.N.E. | " conforme NBR9050/2015 - ‘
fechamento automdtico / 8 8 8 R sem Ob.erfUrG frontal, T 8 | DUCAhO T
e barra de acionamento / i S O s | caixa acoplada [If | H [ o | Nigiénica
il \ | - i Ducha higiénica embutida, cor branco | N~ /J
Torneira de uso geral, N ) “ . \é i Sp. ) @ [ e
instalada a 35 cm do piso = . o1 e I;’P) Og)‘ I , | ¥ . Z Z
VER PROJ. INST. HID. —_A ‘ i 3 | :
LIS 72 Sanit. PNE ) J 1. ¥ | @ Wisanit. PNE
F 3. A i _ < . A § L 3. . N
T2~ 2 PR il PR . 1~ Bacia padrdo P.N.E. sem LI P il £
L—Rodapé, h=15cm abertura frontal, caixa L—Rodapé, h=15cm I ) s
acoplada embutida, cor Local para instalag&o
branco de alarme de i ]
Il/ - emergéncia, h=40 cnT— ¥
do piso, conforme

Q SANITARIO PNE - CORTE A'A’
Escala 1:25

Porcelanato
Argamassa de assentamento

Tela estruturante em poliéster (esp.
0.26 mm) colocada entre a primeira
e a segunda demdo de argamassa.

A tela deve cobrir 10 cm da
tubulacdo do ralo

Argamassa polimérica - aplicar
duas demdos de 3 mm cada

Tampa
doralo

Porcelanato
Argamassa de assentamento

Tela estruturante em poliéster (esp.
0.26 mm) colocada entre a primeira
e a segunda demdo de argamassa.
A tela deve cobrir 10 cm da
tubulacdo do ralo

Argamassa polimérica - aplicar
duas demaos de 3 mm cada

|

Camada de regularizagdo
Argamassa polimérica - aplicar
duas demdos de 3 mm cada

Tela estruturante em poliéster (esp. 7' )
0.26 mm) colocada entre a primeira : v

Camada de regularizagdo
Argamassa polimérica - aplicar
duas demd&os de 3 mm cada

' v : Tela estruturante em poliéster (esp.
0.26 mm) colocada entre a primeira

= SANITARIO
Escala 1:25

Tela estruturante em poliéster (esp.
0.26 mm) colocada entre a primeira

e a segunda demdo de argamassa.
A tela deve cobrir 10 cm da
tfubulacdo do ralo

Argamassa acrilica - aplicar
duas demdos de 3 mm cada

Camada de regularizagdo
Argamassa acrilica - aplicar
duas demdos de 3 mm cada

Tela estruturante em poliéster (esp.
0.26 mm) colocada enfre a primeira

NBR?050/2015

PNE - CORTE B'B’

Tela estruturante em poliéster (esp.
0.26 mm) colocada entre a primeira
e a segunda demdo de argamassa.
A tela deve cobrir 10 cm da
tfubulacdo do ralo

Argamassa acrilica - aplicar
duas demdos de 3 mm cada

Camada de regularizagdo
Argamassa acrilica - aplicar
duas demaos de 3 mm cada

Tela estruturante em poliéster (esp.
0.26 mm) colocada entre a primeira

v ~ v ~
e a segunda demdo de argamassa. — = — —%— e asegunda demdo de argamassa. e asegunda demdo de argamassa. = o 5% ¢d segunda demdo de argamassa.
A tela deve cobrir 10 cm da : LN A tela deve cobrir 10 cm da A tela deve cobrir 10 cm da v N A tela deve cobrir 10 cm da
tubulacéo do ralo . v tubulacéo do ralo tubulac&o do ralo . v _ tubulaco do ralo

~___ Tubulacdo do ralo

- < VER PROJ. INST. HID.

0) L)

]
Laje em concreto

Ralo

VER PROJ. INST. HID.

Detalhe Tipico da Impermeabilizacdo
do Ralo dos Sanitdrios e Copa - Corte

Escala 1:5

G0

i Tubulagdo do ralo

N g VER PROJ. INST. HID.

)

]
Laje em concreto

Ralo

VER PROJ. INST. HID.

Detalhe Tipico da Impermeabilizacdo

do Ralo do Barrilete - Corte
Escala 1:5

Rodapé, h=15cm —

Escala 1:25

Parede do nucleo de

ocessibilidodi/l_//_r

Piso acabado

Regularizacdo
de piso

— Bate-cadeira

f—
v : N
< <
< <9 Yov
v
v <
N <
.S v
%

Local para instalacdo de alarme

de emergéncia, h=40 cm do piso,

conforme NBR?050/2015

= SANITARIO PNE - CORTE C'C'

Mastique

Reboco e pintura

Mastique - executar a junta
antes de rebocar a parede
do nucleo de acessibilidade

\ EPS

B = R T _;1 :
Bloco de alvenaria ‘ :
2 M

estrutural

Parede do edificio

existente Masti

Chapa de aluminio

parafusada i
Manta DPM

=
A

I
A g et

Detalhe Tipico Junta de

Dilatacdo na Parede - Planta
Escala 1:10

que Piso acabado

Regularizacdo
de piso

Neoprene

EPS

De’rolhele'pico Junta de
Dilatacdo na Parede - Corte

Escala 1:10

Detalhe ﬁpico Junta de

e PISO
3 Pisoem

ESPECIFICAGAO DE ACABAMENTOS

porcelanato sobre argamassa de regularizagdo, dimensdo 60 x 60 cm, referéncia comercial: linha Piefra di Firenze, cor Off White

- Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit,
Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensdo 15 x 60 cm, cor Off White.

/\  PAREDES

3 Revestimento em porcelanato retificado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto;
referéncia comercial: linha White Home, cor Cetim Bianco - Portinari, Eliane, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha
Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.

OBSERVACAO:

Nas arestas e cantos vivos, prever instalacdo de cantoneiras de protecdo do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira

em ACO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMINIO para paredes com revestimento porcelanato.

O

FORRO

2  Forro em gesso monolitico RU com pintura em l&tex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor branco, cédigo 001 - Coral,

Sherwin

Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatacdo de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em

aluminio com pintura eletrostdtica cor branca. Ver detalhamento e paginagdo no projeto arquiteténico.

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS

DESCRICAQO DE CAIXILHOS LARG. ALT. PEIT. QTDE.
JO1 Caixilho em aluminio com vidro, 02 folhas maxim-ar. 0,57 0,96 1,58 03
V01 Portinhola em aluminio com venezianas ventiladas, 01 folna de abrir. 0,57 1,16 1,38 03

DESCRICAQO DE PORTAS LARG. ALT. QTDE.
P02 Porta em madeira, 01 folha de abrir com bate-cadeira e barra de apoio. Grelha de ventilacdo em aluminio.

Batente em chapa metdilica. 0.95 214 03

DESCRICAO DE ALCAPOES COMP LARG. QTDE.

OBSERVAGCOES: consultar as pranchas de detalhamento de portas e caixilhos.

QUADRO DE NOTAS

08 Em todos os sanitdrios, aplicagdo de argamassa polimérica (denvertec 100) para impermeabilizacdo nos pisos e paredes (até h = 30 cm).

09

(SG) Soleiras em granito polido Arabesco Branco, espessura 2 cm para os Sanitdrios PNE e Juparand Salmdo para as demais soleiras.

11 (PG) Peitoris em granito polido Arabesco Branco, espesssura 2 cm.

QUADRO DE LOUGAS E METAIS DOS SANITARIOS

CUBAS

Cuba lavatério pequeno com coluna suspensa, medidas: 45,5cm x 35,5cm, cor branco. Referéncia comercial: Linha Vogue Plus, cédigo: L.51.17
(lavatério) e CS.1.17 (coluna) - Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico. Aplicagdo: Sanitdrios P.N.E.

BACIAS

Bacia convencional padr&o PNE sem abertura frontal, cor branco. Referéncia comercial: Linha Conforto Vogue Plus, cédigo: P.510.17 - Deca,
Celite, Icasa ou equivalente técnico. Aplicagdo: Sanitdrios P.N.E.

TORNEIRAS

Torneira lavatdério mesa com fechamento automdtico e barra para acionamento. Referéncia comercial: Linha Decamatic Eco, cédigo
1173.C.CONF - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico. Aplicagao: Sanitdrios P.N.E.

Torneira de uso geral para jardim e tangque com rosca para mangueira. Referéncia comercial: cédigo 1153.C37 - Deca, Docol, Lorenzetti ou
equivalente técnico. Aplicagdo: conforme projeto de Instalagdes Hidrdulicas.

Ducha higiénica com registro e derivagdo com gatilho cromado. Referéncia comercial: Linha Izy, cédigo: 1984.C37.ACT.CR - Deca, Docol,
Lorenzetti ou equivalente técnico. Aplicagdo: Sanitdrios P.N.E.

Acabamento do registro de controle. Referéncia comercial: Linha Max - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico. Aplicagdo: conforme
projeto de Instalagdes Hidrdulicas, nos registros de controle.

Espelho de acionamento para vdlvula de descarga conforme NBR 9050/2015. Aplicagdo: nos Sanitdrios P.N.E., conforme projeto de Arquitetura
e de Instalagdes Hidrdulicas.

VALVULAS DE ESCOAMENTO

Vdlvula de escoamento para lavatérios e cubas de louca. Referéncia comercial: Modelo 1602.C.PLA - Deca, Docol, Fabrimar ou equivalente
técnico. Aplicagdo: nos lavatérios e cubas dos Sanitdrios P.N.E.

BARRAS DE APOIO

Barras de apoio em aco cromado para lavatério em concord@ncia com a NBR-9050/2015 e/ou posteriores alteracdes, dimensdes conforme
projeto. Referéncia comercial: PHD Barras de Apoio, Levevida, Deca ou equivalente técnico. Aplicagdo: lavatdrios dos Sanitdrios P.N.E.

Barras de apoio em aco cromado em concord@ncia com a NBR-9050/2015 e/ou posteriores alteragdes, comprimento de 82 cm (eixo da barra).
Referéncia comercial: Linha Conforto, céddigo: 2310C - Deca, PHD Barras de Apoio, Levevida ou equivalente técnico. Aplicag@o: bacias dos
Sanitdrios P.N.E.

ACESSORIOS

Dispenser para sabonete liquido com dosador em ABS branco, altura de fixagdo conforme NBR9050/2015. Modelo a ser escolhido e comprado
pela Unidade, pois ndo é escopo de contratacdo do projeto nem da obra.

Dispenser para papel toalha em ABS branco, altura de fixagcdo conforme NBR2050/2015. Modelo a ser escolhido e comprado pela Unidade, pois
ndo é escopo de contfratagcdo do projeto nem da obra.

Dispenser para papel higiénico em ABS branco, altura de fixagdo conforme NBR?050/2015. Modelo a ser escolhido e comprado pela Unidade,
pois ndo é escopo de contfratacdo do projeto nem da obra.

Espelho cristal incolor, espessura 5mm, em moldura de aluminio de 50 cm x 90cm, instalado a 90 cm do piso, conforme NBR9050/2015.
OBSERVAGAO: Deve-se atentar para que as furacdes para instalacdo dos acessérios sejam executadas entre os azulejos (no rejunte).

NOTAS: 1.0 CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
02
01
REVISAO | DATA DESCRIGAO DA REVISAO

igh. | &2 COORDENADORIA DEPROJETOS EOBRAS (D
‘%%%gé% u:ﬁur Pré-Reitoria de Desenvolvimento Universitdrio
,uz_J%._g‘E 22 CODIGO DA OBRA CPO
<-'§ 52 gg UNIDADE: FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

i@g N oBrA: CONSTRUCAO DO NUCLEO DE ACESSIBILIDADE N-FEA-ADM

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP

graco

Projetos, empreendimentos
€ contrugdo

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

FACULDADE DE ENG. ALIMENTOS

UNIDADE ARQUIVO DWG
1 ~ 1 - RUA MONTEIRO LOBATO, N° 80, CEP 13083-862
D”OTO(;OO no Piso - Corfe fNDEREQO UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP FEA-ADM_EXE_ARQO6_ampl
Escala 1:10 - - 2 g
* CONSTRUCAO DO NUCLEO DE ACESSIBILIDADH | . ARQ
LEGENDA DE COTAS DE NiVEL FEA-ADM (OS-71) - ETAPA: EXECUTIVO '
Cota de nivel relativa |Cota de nivel Pav. Térreo| Cota de nivel 1° Pav. Cota de nivel 2° Pav. TITULO . ~ oy 7 FOLHA
Ampliacdo dos Sanitarios - Plantas e Cortes 06/07-RO
0.00 (Piso acabado) 0.00 (Piso acabado) 3.40 (Piso acabado) 6.60 (Piso acabado) .ope ~ =
o0t o0t 0! oot Detalhes de Impermeabilizacdo e Juntas || )
0.00 (Piso acabado) 0.00 (Piso acabado) 3.40 (Piso acabado) 6.60 (Piso acabado) AUTOR (ES) PROJETO DESENVOLVIVENTO. PROJETO DESENHO - ESCALA
ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU r A20539-7 ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nf A39489-0 DATA enate ‘ indicada
2.54 (Forro) 2.54 (Forro) 5.94 (Forro) 9.14 (Forro) RRT/ ART: 7954807 ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU i A42704-7 FFV/201a




m ) . P H Chapa em ago,
— — Revestimento em chapa - f 'TJ esp. 3/16"
N ~ (0 Barra anti-pénico —— melaminica texturizada y Dobradica
e com fechadura sobre madeira / '
) ’ externa _ ; _—) ’
\ . . . Y Tubo metdico,
‘\ /” Vidro laminado liso Y|dr(|) Ioémnodo liso h- medidas: 4x4cm
incolor, 8 mm =4 Puxador / incolore mm /
. . I a4 \ - Cantoneira metdica
Solelra fampada - Y|dro laminado liso ) horizontal ‘ - Externo . . . — om "L medidas: 5x5cm
Externo I_ incolor, 8 mm =] “ [ PG - ~__Vidrolaminado liso
M N — = Externo | | | _Interno 'l Vidro laminado liso Externo incolor, 8 mm Detalhe A
, ] L UL g | L ~—4 incolor, 8 mm, com :
SG .88 . .88 N i SG |} SG 4 [ pelicula entre vidros T PG R Escala 1:5
|nferno 90 Inferno — 5 Externo s — 1 Opoco bronco - — I — 1 [ — 1 [ Hr — | N e
1.75 . - U4 .86 — —
i i Soleira em granito 95 i o7 L b linterno bk Interno 84 87
1.85 72 Arabesco branco - : 4 57 ; 2'57 : /\
2.57 Planta PO3 : : e ™ g\lvencria em bloco
4 e concreto
Escala 1:25 7 ’ estrutural
Planta PO1 Planta P02 7 Planta JO1 Planta JO2
. e — . . Revestimento
Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25
Preenchimento em
___Vidro laminado liso ___Vidro laminado liso Vidro laminado liso concreto
incolor, 8 mm incolor, 8 mm - incolor 8 mm - Bloco em concreto
& . . . & Vidro laminado liso 1 fipo canaleta
Revestimento em chapa Revestimento em chapa ) Vidro laminado liso ) ; incolor. 8 mm. com | Vidro laminado liso
3 Q 3 ____ Vidro laminado liso — melaminica _fex’runzodo melaminica _fex’runzodo e | incolor 8 mm . peliculél entrel vidros Vidro laminado liso © Q ' . . Q incolor, 8 mm
X incolor, 8 mm sobre madeira sobre madeira Verga em bloco \ / < ooaca brahca incolor. 8 mm. com < . Vidro laminado liso . Ferro @ = 8 mm
canaleta em concreto P C . incolor, 8 mm
VER DETTIPICO . . . pelicula entre vidros ’
— . ] e— 40 YIdrO laminado liso opacabranca  o| \¢j —* *+
- - ; : incolor, 8 mm, com o
¢! Re! pelicula entre vidros
Vidro laminado liso . . . . " oo opaca branca ©
\ : | <t < \ / \ / \ s .
incolor. 8 mm . - g —s Reveshr‘n.ento em _chopo / Y|dr<|> Io8m|nodo liso . . . Vidro laminado liso De-l-o | he TI p|CO d a VergO em
o) Vidro laminado liso 8 N\ a a/ g 8 melaminica .teXTU”ZGdG incolors mm ‘D d \ / \ / \ / 7o) 7o) _ incolor, 8 mm
8 2 8 incolor, 8 mm ' B " ' ~ sobre madefra - o o i *| | Vidrolominadoliso | % Concreto - Parede de 23 cm
- — -~ / — . ~N 38 ) ) ) 3 — PG incolor, 8 mm
5 5 , = Vidro laminado liso = 9 9 Cor'l'e
Barra < < @ e! incolor 8 mm i i
nfi-oanico ] 9 9 Escala 1:5
anti-pénico o o o _41 ’ = = r— : ’
A < |w 0|« < |0 ____ Puxador 1 - T
= +— ¥ = + =123 Veneziana || Q|| = -« horizontal o2 o2
] N 0 | o Puxador o] / \ ventiiada || i NN IS NI
@ @ @ @ Al VNV —e horizontal -~ EQ—‘\ Tl - — s i o s ) ) . Peitoril em granito
— 0 ’ \ =r 3 X Vidro laminado liso | Vidro laminado liso
Vidro laminado liso = % 2 2 Bate-cddelra Veneziana Vidro laminado liso ki i incolor. 8 mm incolor, 8 mm
incolor, 8 mm ’ - : : ventilada o incolor 8 mm © . © ~J
3 Veneziana * A8 — e eminox I .
8 — < 8 tilad ~ ’ . N Vidro laminado liso S Revestimento
SG rampada y P . w Preenchimento em
i Vidro laminado liso o o P . 3 L 3 toll 15— SGrampada % ¢ 5 1 conerafo
incolor, 8 mm 5 £ Bate-cadeira / & 4 X olE e e o 9 2 | 2 2 S IR
= “qc—) em Inox v < < X « *2 2 [} qE) o 0 | Vidro laminado N PG © © 9] '© AT . . Bloco em concreto
N - ' e Ly £ = 1S < as liso incolor, 8 mm - - gp as =) PR tipo canaleta
. L— o : 19
<74 L =.*'.<7 .A-{'q.. Ferro @ =8 mm
Vista Interna PO1 Corte POI Vista Interna P02 Vista Externa P02 Corte PO2 Vista Interna P03 Corte PO3 Vista Interna JO1 Corte JOT Vista Interna JO2 Corte JO2 L Lo
Alvenaria em bloco
Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 de concreto
estrutural
PO1 01 UNIDADES P02 03 UNIDADES PO3 01 UNIDADE JO1T 03 UNIDADES Jo2 02 UNIDADES Detalhe Tipico da Contra-Verga em
PO Porta em aluminio com vidro, 02 folhas de abrir com barra anti-panico com fechadura externa, bandeiras fixas 1IPO Porta em madeira encabegada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir com puxador horizontal de PO Porta em aluminio e vidro, 01 folha de abrir e bandeira superior 01 folha fixa, em 1IPO Caixilho em aluminio com vidro 02 folhas, sendo 02 folhas maxim-ar com vidro, em completo PO Caixilho em aluminio com vidro 09 folhas, sendo 03 folhas maxim-ar e 06 folhas fixas com vidro, em C .I. P d d 23
lateral e superior 5 folhas, em aluminio com vidro, em completo atendimento & NBR10821. auxilio a cadeirantes. completo atendimento & NBR10821. atendimento & NBR10821. completo atendimento & NBR10821. oncreto - aregae e cm
APLICACAO Porta de enfrada. APLICACAO Sanitdrios PNE do Térreo, 1° e 2° Pavimentos. APLICACAO Na entrada proviséria do edificio. APLICACAO Sanitdrio PNE do Térreo, 1° e 2° Pavimentos. APLICACAO Hall do 1° e 2° Pavimentos. COI’Te
Acabamento em revestimento melaminico texturizado. Veneziana ventilada em aluminio com ESCC”O 1:5
ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostatica cor branco. Macanetas tipo alavanca, fechaduras, ACABAMENTO Sﬁ?ﬁgrgi?gisgfzI;Lliréc:uke:fZigﬁglggobrﬂgzan;;iTigoegqlocvhognpc%r?:l?wllc?;u?oosbg}odb?gdi(];gscggor ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostdtica cor branco. Macanetas tipo alavanca, ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostdtica cor branco. Ferragens, trilhos, trincos e acessérios em ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostdtica cor branco. Ferragens, trilhos, trincos e acessoérios em |
E ACESSORIOS | dobradicas (3 por folha) e acessérios em aluminio cor branco. E ACESSORIOS folha) e acessérios em latdo com acabamento cromo acetinado. Bate-cadeira e puxador E ACESSORIOS | fechaduras, dobradicas (3 por folha) e acessérios em aluminio cor branco. E ACESSORIOS | aluminio cor branco. E ACESSORIOS | aluminio cor branco. 7
horizontal em aco inox polido.
VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm, com pelicula entre vidros incolor. VIDRO - VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm, com pelicula entre vidros incolor. VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm, com pelicula entre vidros opaca branca. VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm, com pelicula entre vidros incolor.
Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa. Hvdro. ASA ou equivalente técnico Pintura do batente: Cor Branco, céd.: Coralit 001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou eq. técnico. o
. I -0a. Hydro. =a L ’ . Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou eq. técnico. Maganetas, ferragens e . Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. . Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. . Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. c Soleira
REFERENCIA Ferragens e acessorios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente fecnico. REFERENCIA acessorios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou eq. técnico. Puxador horizontal: Levevida, PHD REFERENCIA Ferragens e acessoérios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico REFERENCIA Ferragens e acessodrios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico REFERENCIA Ferragens e acessoérios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico o i
COMERCIAL Barra anti-pénico com fechadura externa: linha NT LE/EL560 - La Fonte, Dorma, Disafe ou equivalente técnico. COMERCIAL o . - FAPOIZ, .y L . ) COMERCIAL >rragen: ) S ' prast, T ca ’ COMERCIAL ~rragen: ) O ’ plast, ¢ eq : COMERCIAL rragen: ) o ’ plast, ¢ eat : c em granifo
- - . - ) L Barras de Apoio, Teckinox ou eq. técnico. Rev. Fendlico-melaminico: cor Branco Real cod. L515 - Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. =
Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. P . L
Formica, Madepar, Formline ou eq. técnico.
PEITORIL (SG) Soleira em granito Jurupand Salmdo, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetonico. SOLEIRA (SG)SoIelro. rampada em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto SOLEIRA Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm. PEITORIL (PG)Peitoril emlgronno Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetdnico. PEITORIL (PG)Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico.
arquiteténico. VER DETALHE TIPICO. VER DETALHE TIPICO.
Veneziana Veneziana Peitoril executado em o "/ 0
X ventilada X [ ventilada concreTf), co_nforme kS // 9
E)((;emo ,E)é;emo pod[oo existente. g/ < N _ Area listrada destacada: ndo
I e 1 Tl OBSERVACf\O: Ante; dg ] y Caixilho eX|sTent'e aser — hd func@o estrutural neste
[ | L = [ execucdo do peitoril, / recolocado apds a volume
“Intermno I Inferno confirmar medidas do construcdo do nudcleo de
| caixilho existente acessibilidade. Conferir i
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edificio existente
Pintura: Esmalte Sintético semi-brilho cor Platina, cdédigo Coralit 016- Coral, Sherwin

REFERENCIA Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. REFERENCIA Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. REFERENCIA _. T - 1o , . . , L, . ,
COMERCIAL Ferragens e acessorios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. COMERCIAL Ferragens e acessorios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. COMERCIAL :i':'r'gms/ suvinil ou equivalente fecnico. . o Detalhe T|p|CO do AJUS'I'e de Nivel \ Detalhe T|p|CO do AJUS'I'e de Nivel
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(PG)Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico. (PG)Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico. ‘
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