
1.81

Shaft
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AT
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AT

AT

Hidrante

AT
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AT
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Hidrante

Hidrante
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AT
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Torneira

Q09-AP-139

Q09-ES-86

84-86
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C
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1 CER Ø 150 mm

1 PVC Ø 50 mm

1 PVC Ø 50 mm

Q09-ES-161

Q09-ES-167

1 PVC
 Ø

 50 m
m

1 PVC Ø 75 mm

Q09-ES-159

1 PVC Ø 100 mm

Q09-ES-157
15

7-1
59

i= 8,
2%

1 PVC Ø 50 mm

Q09-ES-223

22
3-

22
9

i=
 5

0,
0%

1 P
VC Ø

 10
0 m

m

1 P
VC Ø

 10
0 m

m

1 P
VC Ø

 50
 m

m

1 P
VC Ø

 10
0 m

m

Q09-AP-216

Q09-AP-182

183-199i= 5,0%

Q09-ES-199

199-218
i= 14,1%

Q09-ES-183

Q09-AP-201

181-199

i= 5,0%Q09-ES-181

1 PVC Ø 50 mm
1 PVC Ø 100 mm

1 PVC Ø 50 mm

1 PVC Ø 100 mm

1 PVC
 Ø

 75 m
m

1 PVC
 Ø

 75 m
m

Q09-ES-200

200-218

i= 1,0%

Q09-AP-148

Q09-AP-151

1 PVC Ø 100 mm

AT

Q09-ES-185

183-184

i= 1,4%

Q09-ES-184

184-185
i= 4,8%

1 PVC Ø 50 mm

1 PVC Ø 40 mm

Q09-AP-88

Q09-AP-166

88-166

i= 6,4%

Q09-AP-91

Q09-ES-194

Q09-ES-188

Q09-AP-195

Q09-AP-202

Q09-AP-179

Q09-ES-242

Q09-AP-215

Q09-AP-147

Q09-ES-95

95-96
i= 9,3% 1 PVC Ø 100 mm

95-150

i= 6,5%

2 PVC Ø 100 mm

1 PV
C

 Ø
 100 m

m

1 PV
C

 Ø
 15 m

m

Q09-ES-205

Q09-ES-204

Q09-ES-203 1 PVC
 Ø

 100 m
m

204-205

i= 30,1%

200-204

i= 2,5%

201-202

i= 6,2%

203-204

i= 8,3%

1 PVC Ø 40 mm

95-242

i= 55,3%

147-148
i= 1,6%

1 PVC
 Ø

 100 m
m

1 PVC Ø 100 mm

1 PVC
 Ø

 100 m
m

91-139
i= 0,3%

1 PVC Ø 100 mm

80-91

i= 2,3%

1 PVC Ø 150 mm1 PVC Ø 75 mm

Q09-AP-196

195-196
i= 0,5%

2 PVC Ø 100 mm

194-218

i= 5,9%

188-194

i= 11,4%

1 P
VC Ø

 50
 m

m

1 PVC Ø 75 mm

182-234
i= 12,4%

179-234
i= 10,3%

Q09-ES-180 180-181

i= 26,6%

1 PVC
 Ø

 100 m
m

1 PVC Ø 50 mm

1 PVC Ø 25 m
m

91-215
i= 13,2%

1 PVC Ø 50 mm

600

600

601

602

602

601

601

603.58

603.07
603.40

601.56

603.95603.84

603.68

603.80

603.82

601.97

602.39
599.23

599.36

599.41

601.74

600.37

600.29603.01

603.27

603.15

603.30

603.62

603.61

603.60

603.76

603.29

603.21

603.57
603.42

603.69

603.74

603.95(0.21)

603.74(0.00)

603.70

603.75

603.75

603.81

603.76

603.79

603.91

603.79

603.89

603.96

603.79

603.93

606.98
610.07

603.69

603.69

603.92

OFICINA 
MANUTENÇÃO

ADMINISTRAÇÃO - FEA

DEA-I

603.65

600.38

601.16

603.66

603.70

CENTRO 
ACADÊMICO

PADARIA
GEPEA - EMP. JR.

D.A. - ESPAÇO

LAB. BIOAROMAS

S

S

S

i = 4.9%

603.95(0.21)

603.95(0.21)

605.55(1.81)

603.73

Shaft

B

A

01

02

03

Interligação com a rede existente
Nova Caixa Q09-ES-150 reposicionada

Cota de topo:603,73
Cota de fundo:602,68

Profundidade:1,05m

148-247

Caixa Q09-AP-151 à reformar
Cota de topo: 603,72
Nova Cota de fundo:603,37
Profundidade:0,35 

Interligação com a rede existente
Caixa Q09-AP-91 à reformar
Cota de topo: 603,70
Nova Cota de fundo:603,05

Ø150   P
VC-R

11,67m    i=
2,20%

603,70
603,25

AT

AT

AT

AT

AT

AT

Hidrante

Hidrante

Hidrante

Hidrante

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

Torneira

Q09-ES-86

2 
PV

C
 Ø
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00
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m

1 CER Ø 150 mm

1 PVC Ø 75 mm

Q09-ES-159

1 PVC Ø 100 mm

Q09-ES-157

15
7-1

59
i= 8,

2%

1 PVC Ø 50 mm

Q09-ES-223

1 P
VC Ø
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0 m

m

1 P
VC Ø

 50
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m

1 P
VC Ø

 10
0 m

m

Q09-AP-216

Q09-AP-182

183-199i= 5,0%

Q09-ES-183

Q09-AP-201

181-199

i= 5,0%Q09-ES-181

1 PVC Ø 50 mm
1 PVC Ø 100 mm

1 PVC Ø 50 mm

1 PVC Ø 100 mm

1 PVC
 Ø

 75 m
m

1 PVC
 Ø

 75 m
m

Q09-AP-148

Q09-AP-152

Q09-AP-151

148-151
i= 9,9%

151-152

i= 1,6%

1 PVC Ø 100 mm

Q09-ES-150

AT

1 PVC Ø 50 mm

Q09-ES-185

183-184

i= 1,4%

Q09-ES-184

184-185
i= 4,8%

1 PVC Ø 50 mm

1 PVC Ø 40 mm

Q09-AP-88

Q09-AP-166

88-166

i= 6,4%

Q09-AP-91

Q09-ES-188

Q09-AP-202

Q09-AP-179

Q09-AP-215

Q09-AP-147

1 PVC Ø 100 mm
95-150

i= 6,5%

1 PV
C

 Ø
 100 m

m

1 PV
C

 Ø
 15 m

m

201-202

i= 6,2%

147-148
i= 1,6%

1 PVC
 Ø

 100 m
m

80-91

i= 2,3%

1 PVC Ø 150 mm1 PVC Ø 75 mm

188-194

i= 11,4%

1 P
VC Ø

 50
 m

m

1 PVC Ø 75 mm

Q09-ES-180 180-181

i= 26,6%

1 PVC
 Ø

 100 m
m

1 PVC Ø 50 mm

1 PVC Ø 25 m
m

91-215
i= 13,2%

1 PVC Ø 50 mm

600

602

601

601

603.07
603.40

603.95603.84

603.68

599.36

599.41

601.74

603.01

603.27

603.15

603.30

603.29

603.57
603.42

603.69

603.70

603.81

603.76

603.91

603.79

603.89

603.79

603.93

606.98
610.07

OFICINA 
MANUTENÇÃO

ADMINISTRAÇÃO - FEA

DEA-I

603.65

603.66

603.70

CENTRO 
ACADÊMICO

PADARIA

LAB. BIOAROMAS

Caixa de AP 
à demolir

Caixa de Esgoto
 à remanejar Rede de Esgoto à remanejar

Tubo de AP à demolir

Tubo de AP à demolir

Rede de Esgoto
 à reformar

Tubo de AP à demolir

Caixa de AP 
à reformar

148-247

IMPLANTAÇÃO GERAL 
Escala 1:100

PLANTA DE DEMOLIÇÃO
Escala 1:100

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS
01 ESGOTO E VENTILAÇÃO:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE NORMAL, BRANCOS, CONFORME A NBR-5688/99. - 

TUBULAÇÕES INTERNAS
02 ESGOTO:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE REFORÇADA, CONFORME A NBR-5688/99. - PRUMADAS E A JUSANTE E  

TUBULAÇÕES EXTERNAS
03 ÁGUAS PLUVIAIS:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE REFORÇADA, CONFORME A NBR-5688/99. - PARA DIAMETROS 

ATÉ 150MM
04 ÁGUAS PLUVIAIS:  TUBOS DE PVC RIGIDO TIPO VINILFORT, CONFORME A NBR-7362-99. - PARA DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 

200MM
05 TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA: TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS EM PVC  MARROM CONFORME A NBR-5648/99.  

06 TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS E HIDRANTES: FoGo: Tubo de aço carbono, sem costura, classe 
pesada conforme NBR 5580/2015, correspondente a DIN 2440; acabamento galvanizado. 

LEGENDA 

Tubulação de Distribuição Sob o Pavimento: PVC Marrom Soldável 

Tubulação de Distribuição de Água Fria: PVC Marrom Soldável

CAIXA DE PASSAGEM DE ÁGUAS 
PUVIAIS  A EXECUTAR

TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
A EXECUTAR 

TUBULAÇÃO DE ESGOTO
A EXECUTAR 

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO 

CAIXA DE PASSAGEM
ESGOTO A EXECUTAR

GRELHA DE ÁGUAS PLUVIAIS 
A EXECUTAR TUBULAÇÃO DE ÁGUA 

PLUVIAL EXISTENTE 

TUBULAÇÃO DE ESGOTO
 EXISTENTE 

TUBULAÇÃO DE ÁGUA  PLUVIAL À 
DEMOLIR/REMANEJAR/REFORMAR

N-FEA-ADM
FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE
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FEA-ADM_EXE_HID01_IMP

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE 
FEA-ADM (OS-71) - ETAPA: EXECUTIVO

FACULDADE DE ENG. ALIMENTOS
RUA MONTEIRO LOBATO, N° 80, CEP 13083-862
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

HID.

ENG. GUILHERME LUCAS AZINARI - CREA nº 5069685885
ENG. ISABELLA DE OLIVEIRA STRANIERI - CREA nº 5069692126
ENG. LEONARDO FELIX DE MENDONÇA - CREA nº 5069734785

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA nº 0601496930

 ART:  28027230190223373

Implantação Geral e Demolições
Redes de Esgoto, Água Pluvial e Água Fria

1:100

01/04-R0
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO NO CAMPUS
Sem Escala

NORTE G.

LOCAL



Shaft

B

A

2.
00

01 02 03

5.80 2.20
8.00

Hall Existente
8.44 m²

Sanit. PNE
3.48 m²

Elevador

Hall
16.63 m²

6.60

JD - esp. 2cm

6.59

NORTE G.

FEA-ADM - PLANTA PRIMEIRO E SEGUNDO PAVIMENTO
Cota 1º Pavimento: +3,40
Cota 2º Pavimento: +6,60
Escala 1:50

ES-01
Ø100

VT-01
Ø50

Ø
10

0

Ø
40

Ø50

Ø
40

AP-01
Ø150

Shaft

B

A

2.
00

01 02 03

5.80 2.20
8.00

0.21(603.95)

1.81

0.210.21

Sobe

Sobe

FEA-ADM - PLANTA PAVIMENTO TÉRREO
Escala 1:50

Hall Existente
6.37 m²

JD - esp. 2cm

Sanit. PNE
3.48 m²

Elevador
Hall

8.87 m²

-0.01(603.73)

0.00(603.74)

Sobe

4.
99

%

-0.01(603.73)

NORTE G.

Hall Existente
10.91 m²

ES-01
Ø100

VT-01
Ø50

Ø50

Ø50

Ø
40

0,40 603,74
603,34

Ø
10

0 
   

PV
C

-R

Ø100   PVC-R

Ø10
0

Ø100

Prolongamento do trecho 
existente interno até 
a nova Caixa ES-150

Interligação com a rede existente
Nova Caixa Q09-ES-150 reposicionada

Cota de topo:603,73
Cota de fundo:602,68

Profundidade:1,05m

Trecho 150-95 existente
Segue para caixa 95

3,
02

m
   

i=
1,

65
%

4,61m    i=1,30%

Ø
100   PV

C
-R

603,73
603,23

0,45603,74
603,29

603,74
603,29

0,25603,74
603,49

0,35603,74
603,37

603,72
603,42 603,72

603,37

2,56x0,26x0,30
AP-01
Ø150

0,25 603,75
603,50

Interligação com a rede existente 
Caixa Q09-AP-151 à reformar

Cota de topo: 603,72
Nova Cota de fundo:603,37

Profundidade:0,35 

0,30603,73
603,43

603,73
603,46

Ø
15

0 
  P

V
C

-R

1,
81

m
   

 i=
2,

20
%

Ø
15

0 
  P

V
C

-R

6,
02

m
   

 i=
1,

16
%

Ø
15

0 
  P

VC
-R

4,
81

m
   

 i=
1,

04
%

 Novo Trecho: 151-91
Segue para Q09-AP-91

Ver Implantação 

FEA-ADM - PLANTA BARRILETE/ ESTRUTURA DE COBERTURA
Escala 1:50

B

A

2.
00

01 02 03

5.80 2.20
8.00

JD - esp. 2cm

Calha em chapa
de aço galvanizado n.22

in
c.

 1
%

9.80

Barrilete
13.80 m²

Caixa d'água 
500L

Caixa d'água 
500L

9.90

NORTE G.

ES-01
Ø100

VT-01
Ø50 Ø50

AP-01
Ø150

FEA-ADM - PLANTA COBERTURA
Escala 1:50

B

A

2.
00

01 02 03

5.80 2.20
8.00

Calha em chapa
de aço galvanizado n.22

Platibanda
existente

Cobertura
existente

Cobertura
existente

5%

Rufo e contra-rufo 
em chapa de aço 
galvanizado n.22

Telha metálica trapezoidal LR-40 em 
aço galvanizado, espessura 0,65mm 
sanduíche com isolante em lã de 
rocha, i = 5%

Projeção da interligação 
calha nova com calha 

existente - tubo em PVCR, 
Ø = 15 cm

in
c.

 1
%

i = 5%

inc. 1%

Rufo e contra-rufo 
em chapa de aço 
galvanizado n.22

Calha em chapa
de aço galvanizado n.22

Telha metálica trapezoidal LR-40 
em aço galvanizado, espessura 
0,65mm sanduíche com isolante 
em lã-de-rocha, i = 5%

Rufo e contra-rufo 
em chapa de aço 

galvanizado n.22

Rufo em chapa
de aço galvanizado n.22

Rufo em chapa
de aço galvanizado n.22

NORTE G.

AP-01
Ø150

Extravasor em 
PVC-R Ø75mm

VT-01
Ø50

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS
01 ESGOTO E VENTILAÇÃO:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE NORMAL, BRANCOS, CONFORME A NBR-5688/99. - 

TUBULAÇÕES INTERNAS
02 ESGOTO:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE REFORÇADA, CONFORME A NBR-5688/99. - PRUMADAS E A JUSANTE E  

TUBULAÇÕES EXTERNAS
03 ÁGUAS PLUVIAIS:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE REFORÇADA, CONFORME A NBR-5688/99. - PARA DIAMETROS 

ATÉ 150MM
04 ÁGUAS PLUVIAIS:  TUBOS DE PVC RIGIDO TIPO VINILFORT, CONFORME A NBR-7362-99. - PARA DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 

200MM

LEGENDA 

CAIXA DE PASSAGEM DE ÁGUAS 
PUVIAIS  A EXECUTAR (60X60)

TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
A EXECUTAR 

TUBULAÇÃO DE ESGOTO
A EXECUTAR 

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO 

CAIXA DE PASSAGEM
ESGOTO A EXECUTAR (60X60)

GRELHA DE ÁGUAS PLUVIAIS 
A EXECUTAR TUBULAÇÃO DE ÁGUA 

PLUVIAL EXISTENTE 

TUBULAÇÃO DE ESGOTO
 EXISTENTE 

QUANTITATIVO REDES DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL
Sigla Peça Un. Quant.
192
19
4

58
145
56
43
52
42
51

110
2
1

85
8

113
45
68

134
54
6

112

Caixa Sifonada Redonda c/ 7 Entradas n°33 Alumínio 150 x 150
Red. Excêntrica Esg. Série Normal DN 100x50
Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 100 (m)
Luva Simples Esg. Série Normal DN 100
Luva Simples Esg. SR DN 150
Luva Simples Esg. Série Normal DN 50
Joelho 90° Esg. Série Normal DN 50
Joelho 45° Esg. Série Normal DN 50
Joelho 90° Esg. Série Normal DN 40
Joelho 45° Esg. Série Normal DN 40
Tubo PVC Esg. Série Reforçada DN 50 (m)
Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 50 (m)
Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 40 (m)
Junção Red. 45° Esg. Série Normal DN 100x50
Anel de Vedação Esgoto DN 100
Tubo PVC Esg. Série Reforçada DN 150 (m)
Joelho 90° Esg. Série Normal DN 100
Tê Esgoto Série Normal DN 50x50
Joelho 90° Esg. Série Reforç. DN 150
Joelho 45° Esg. Série Normal. DN 100
Anel de Vedação Esgoto DN 50
Tubo PVC Esg. Série Reforçada DN 100 (m)

pc
pc
m
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
m
m
m
pc
pc
m
pc
pc
pc
pc
pc
m

  4
  1

5.85
 11
  4
 13
  6
  4
10
2

14,50
10.16
11.46

  3
 16

39.80
  9
  3
  4
  1
 17

22.37

N-FEA-ADM
FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE
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FEA-ADM_EXE_HID02e03_ESG-AP

FACULDADE DE ENG. ALIMENTOS
RUA MONTEIRO LOBATO, N° 80, CEP 13083-862
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE 
FEA-ADM (OS-71) - ETAPA: EXECUTIVO HID.

ENG. GUILHERME LUCAS AZINARI - CREA nº 5069685885
ENG. ISABELLA DE OLIVEIRA STRANIERI - CREA nº 5069692126
ENG. LEONARDO FELIX DE MENDONÇA - CREA nº 5069734785

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA nº 0601496930

ART:   28027230190223373

Plantas
Redes de Esgoto e Água Pluvial

1:50

02/04-R0



ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS
01 ESGOTO E VENTILAÇÃO:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE NORMAL, BRANCOS, CONFORME A NBR-5688/99. - 

TUBULAÇÕES INTERNAS
02 ESGOTO:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE REFORÇADA, CONFORME A NBR-5688/99. - PRUMADAS E A JUSANTE E  

TUBULAÇÕES EXTERNAS
03 ÁGUAS PLUVIAIS:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE REFORÇADA, CONFORME A NBR-5688/99. - PARA DIAMETROS 

ATÉ 150MM
04 ÁGUAS PLUVIAIS:  TUBOS DE PVC RIGIDO TIPO VINILFORT, CONFORME A NBR-7362-99. - PARA DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 

200MM

LEGENDA 

CAIXA DE PASSAGEM DE ÁGUAS 
PUVIAIS  A EXECUTAR (60X60)

TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
A EXECUTAR 

TUBULAÇÃO DE ESGOTO
A EXECUTAR 

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO 

CAIXA DE PASSAGEM
ESGOTO A EXECUTAR (60X60)

GRELHA DE ÁGUAS PLUVIAIS 
A EXECUTAR TUBULAÇÃO DE ÁGUA 

PLUVIAL EXISTENTE 

TUBULAÇÃO DE ESGOTO
 EXISTENTE 

QUANTITATIVO REDES DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL
Sigla Peça Un. Quant.
192
19
4
58
145
56
43
52
42
51
110
2
1
85
8

113
45
68
134
54
6

112

Caixa Sifonada Redonda c/ 7 Entradas n°33 Alumínio 150 x 150
Red. Excêntrica Esg. Série Normal DN 100x50
Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 100 (m)
Luva Simples Esg. Série Normal DN 100
Luva Simples Esg. SR DN 150
Luva Simples Esg. Série Normal DN 50
Joelho 90° Esg. Série Normal DN 50
Joelho 45° Esg. Série Normal DN 50
Joelho 90° Esg. Série Normal DN 40
Joelho 45° Esg. Série Normal DN 40
Tubo PVC Esg. Série Reforçada DN 50 (m)
Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 50 (m)
Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 40 (m)
Junção Red. 45° Esg. Série Normal DN 100x50
Anel de Vedação Esgoto DN 100
Tubo PVC Esg. Série Reforçada DN 150 (m)
Joelho 90° Esg. Série Normal DN 100
Tê Esgoto Série Normal DN 50x50
Joelho 90° Esg. Série Reforç. DN 150
Joelho 45° Esg. Série Normal. DN 100
Anel de Vedação Esgoto DN 50
Tubo PVC Esg. Série Reforçada DN 100 (m)

pc
pc
m
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
m
m
m
pc
pc
m
pc
pc
pc
pc
pc
m

  4
  1

5.85
 11
  4
 13
  6
  4
10
2

14,50
10.16
11.46

  3
 16

39.80
  9
  3
  4
  1
 17

22.37

Detalhe - Captação de Águas Pluviais 
Escala1:25

AP-01
Ø150

A
A

Corte A- A
Escala 1:25

B B

Corte B - B
Escala 1:25

Tubo de descida de águas 
pluviais em PVCR, Ø150

Extravasor no topo do 
tubo de captação

Telha metálica trapezoidal LR-40 em aço galvanizado, 
espessura 0,65mm sanduíche com isolante em lã de rocha

Rufo em chapa de aço galvanizado n.22

Tê Esgoto em PVC-R, Ø 150

Calha em chapa de aço galvanizado n.22

Telha metálica trapezoidal LR-40 em aço galvanizado, 
espessura 0,65mm sanduíche com isolante em lã de rocha

Rufo em chapa de aço galvanizado n.22

Calha em chapa de aço galvanizado n.22

Grelha hemisférica

Joelho 90° Esg. Série Reforç.Ø150

Extravasor em PVC-R, Ø75 Extravasor em PVC-R, Ø75

Joelho 90° Esg. Série Reforç.Ø150

Tubo de captação de águas 
pluviais e extravasor posicionados
no mesmo eixo.

0.
05

0.
05

ARMADO.
 BERÇO EM CONCRETO

MALHA 6,3 mm C/20 cm

AÇO CA-60B
ESTRIBO 4,2 mm C/20cm

TERRA COMPACTADA

CORTE AA

PLANTA

1.3 ESP. 5MM
REVEST. ARGAM.

ALVENARIA 1/2
TIJOLO

*MEDIDAS EM CM.

DET. 1

TEXTO EM BAIXO RELEVO

TAMPÃO CONCRETO ARMADO

Ø VARIÁVEL

A A

Piso Conforme projeto arquitetônico

ARMADO.
MALHA 6,3 mm C/20 cm

AÇO CA-60B
ESTRIBO 4,2 mm C/20cm

TERRA COMPACTADA

CORTE AA

PLANTA

1.3 ESP. 5MM
REVEST. ARGAM.

ALVENARIA 1/2
TIJOLO

*MEDIDAS EM CM.

DET. 1

TEXTO EM BAIXO RELEVO

TAMPÃO DE concreto armado

Ø VARIÁVEL

A A

Piso Acabado de Concreto Armado

ARMADO - Malha Ø4,2mmARMADO - Malha Ø4,2mm

DET. 1DET. 1

* MEDIDAS EM CM.* MEDIDAS EM CM.

Detalhe Típico 
Caixa de Esgoto 
Escala 1:10

Detalhe Típico Caixa 
de Águas Pluviais 
Escala 1:10

CONCRETO MAGRO

ARMADO.
LAJE DE FUNDO EM CONCRETO

MALHA 4,2 mm C/20 cm

CONCRETO MAGRO

ARMADO.
LAJE DE FUNDO EM CONCRETO

MALHA 4,2 mm C/20 cm

 BERÇO EM CONCRETO

Ø
10

0

Ø
40

Ø50

Ø40

DETALHE WC
PLANTA PAVIMENTO TÉRREO
Escala 1:25

Ø50

Ø50

Ø
40

Ø10
0

Ø100

DETALHE WC
PLANTA  PRIMEIRO E SEGUNDO PAVIMENTO
Escala 1:25

Segue para rede

.2
2

.36

1.91

.35

1.3
7

1.19

.2
5

.44

.3
3Ø
10

0

Ø100

.43

.36 Ø50

.99

.2
2

.36

1.
08

1.64

.27

1.
10

.5
1

.35

.27

.26

42142

192

42142

51

58

56

43

68

565652

5643 85 58

58

45

42142

192

58

5643

58

45

56 436856

5652

5885

58

54

Shaft

Sanit. PNE
3.48 m²

6.59

ES-01
Ø100

VT-01
Ø50

Ø
40

Sanit. PNE
3.48 m²
-0.01(603.73)

ES-01
Ø100

VT-01
Ø50

Ø40

Shaft

,0
2

va
riá

ve
l

,0
2

variável

0,
26

 

variável ,02,02

,0
2

0,
22

 o
u 

0,
34

,0
2

0.
05

Piso de concreto 
desempenado mecanicamente

Grelha 
coletora de águas pluviais

Argamassa de
impermeabilização

m
ín

. 2
5c

m

Detalhe grelha de capitação de águas pluviais 
Escala 1:10

Lastro de concreto impermeabilizado

Alvenaria de tijolos cerâmicis maciços

Corte Transversal

Descarrega na 
cobertura do 
edifício existente

Detalhe - Captação de Águas Pluviais
Cobertura do Hall Existente 
Escala1:25

Calha em chapa
de aço galvanizado n.22

Extravasor em PVC-R, Ø75

Joelho 90° Esg. Série Reforç.Ø150

Grelha Hemisférica

N-FEA-ADM
FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE
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FEA-ADM_EXE_HID02e03_ESG-AP

FACULDADE DE ENG. ALIMENTOS
RUA MONTEIRO LOBATO, N° 80, CEP 13083-862
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE 
FEA-ADM (OS-71) - ETAPA: EXECUTIVO HID.

ENG. GUILHERME LUCAS AZINARI - CREA nº 5069685885
ENG. ISABELLA DE OLIVEIRA STRANIERI - CREA nº 5069692126
ENG. LEONARDO FELIX DE MENDONÇA - CREA nº 5069734785

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA nº 0601496930

ART:   28027230190223373

Detalhes
Redes de Esgoto e Água Pluvial

indicada

03/04-R0



B

A

2.
00

01 02 03

5.80 2.20
8.00

JD - esp. 2cm

Sanit. PNE
3.48 m² Elevador

Hall
8.87 m²

-0.01(603.73)

0.00(603.74)

SOBE

-0.01(603.73)

FEA-ADM - PLANTA PAVIMENTO TÉRREO
Escala 1:50

Ø25

Ø
32

Ø
25

Ø
32

Ø25

Ø
25

AF-01
Ø32

1.19.52

1.
03

.2
7

DE-01
Ø40

DESCARREGA
 PROXIMO AO PISO

Conforme indicado pela 
CPO da UNICAMP

B

A

2.
00

01 02 03

5.80 2.20
8.00

Sanit. PNE
3.48 m²

Elevador

Hall
8.87 m²

3.40

JD - esp. 2cm

3.39

FEA-ADM - PLANTA PRIMEIRO PAVIMENTO
Escala 1:50

Ø25

Ø
32

Ø
25

Ø
32

Ø25

Ø
25

AF-01
Ø32

1.19.52

1.
03

.2
7

Ø25

Ø
25

1.83

.3
0

DE-01
Ø40

B

A

2.
00

01 02 03

5.80 2.20
8.00

Sanit. PNE
3.48 m²

Elevador

Hall
16.63 m²

6.60

JD - esp. 2cm

6.59

FEA-ADM - PLANTA SEGUNDO PAVIMENTO
Escala 1:50

Ø25

Ø
32

Ø
25

Ø25

Ø
25

AF-01
Ø40

1.19.52

1.
03

.2
7

Ø
25

1.83

.3
0

DE-01
Ø40

Ø25

Ø
32

Ø40

B

A

2.
00

01 02 03

5.80 2.20
8.00

JD - esp. 2cm

9.80

Barrilete
13.80 m²

Caixa d'água 
500L

Caixa d'água 
500L

9.90

FEA-ADM - PLANTA BARRILETE
Escala 1:50

Alçapão A01 de 
acesso ao barrilete

AF-01
Ø40

Alimentação Vinda da 
Alimentação Existente

Ø1"Ø1"Ø1"

Ø
1"

Ø
1"

Terminal de Descarga
Ø40

Terminal de Descarga
Ø40

Extravasor
Ø40

Ø
40

Ø
40

Ø40

Ø40

Ø
40

Ø
40

Ø
40 Ø40 Registro de Boia

Registro de Boia

Ø40

Ø40
Ø40

DE-01
Ø40

Ø25

144

101

0.50

1.15

0.33

169

112

TL

LV

0.55

0.35

98

112

Ca

1.00

112

DH
0.35

98

63158

178
Ø32

AF-01

99

99

0.20

0.30

98

98

99

Ø40
DE-01Descarrega próximo 

ao Piso Conforme indicado
pela CPO da UNICAMP

FEA-ADM - ISOMÉTRICO
PAVIMENTO TÉRREO
Escala 1:25

FEA-ADM - ISOMÉTRICO
PRIMEIRO PAVIMENTO
Escala 1:25

FEA-ADM - ISOMÉTRICO 
SEGUNDO PAVIMENTO
Escala 1:25

FEA-ADM - ISOMÉTRICO 
BARRILETE
Escala 1:25

144

101

0.50

1.15

0.33

169

112

TL

LV

0.55

0.35

98

112

Ca

1.00

112

DH
0.35

98

63158

178
Ø32

AF-01

99

99

0.20

0.30

98

98

64
160

98

98

112

Be

0.55

Ø40
DE-01

144

101

0.50

1.15

0.33

169

112

TL

LV

0.55

0.35

98

112

Ca

1.00

112

DH
0.35

98

63158

178
Ø40

AF-01

99

99
160

0.20

0.30

98

98

98

98

112

Be
158

0.55

Ø40
DE-01

Alimentação Vinda da 
Alimentação Existente 

500L
Caixa D'água

500L
Caixa D'água

TERMINAL DE LIMPEZA
Ø40

EXTRAVASOR
Ø40

EXTRAVASOR
Ø40

 0.15

 0.10

 0.10

 0.15

 0.15

 0.15

 0.80

 0.80

Registro Boia

Registro Boia

TERMINAL DE LIMPEZA
Ø40

Ø40
DE-01

Ø40
AF-01

TORNEIRA DE LIMPEZA
Ø25

LEGENDA E QUANTITATIVO HIDRÁULICO GERAL

LAVATÓRIO PNELV

Abreviação Descrição
LEGENDA DE EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS

BACIA SANITÁRIA PNE BSE

Un. Quant.

pc

pc

DH DUCHA HIGIÊNICA pc

3

3

3

LEGENDA DE TUBOS 

Tubulação de Alimentação: Aço Galvanizado (FoGo) DN 1" 
TUBOS

QUADRO DE NOTAS
01

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:

INSTALAR CONEXÕES DE ESPERA, METÁLICAS E ROSCÁVEIS, NOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA. 
VEDAR COM FITA TEFLON.

ÁGUA FRIA:
PVC : TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS, MARROM CONFORME A NBR-5648/2010.  

01

02
NIVEL DE REFERÊNCIA DOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA E ELEMENTOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DOS PAVIMENTOS  
ESTÃO COTADOS A PARTIR DA NIVEL DO PISODO DO RESPECTIVO PAVIMENTO.

Tubulaçao de Alimentação Sob o Pavimento: Aço Galvanizado (FoGo) DN 1" 

Quantitativo Água Fria 

pc 4TERMINAL LAVAGEMTL

Altura (m)

1.00

0.55

0.35

0.35

Tubulação de Distribuição de Água Fria: PVC Marrom Soldável
Tubulação de Distribuição Sob o Pavimento: PVC Marrom Soldável 

BE BEBEDOURO pc 20.55

ALIMENTAÇÃO:
AÇO GALVANIZADO : TUBO DE AÇO CARBONO COMUM PARA CONDUÇÃO DE FLUIDOS CONFORME A NBR-5580/2015

02

100 Joelho 90° Soldável 40mm pc   5
112 Joelho 90° Sold. e com Bucha  de Latão 25mm x ½ pc 9
2 Tubo Soldável 25mm (m) m 31,25

144 Luva Sold. e com Rosca (LR) 50mm x 1½ pc   3
64 Bucha Redução Sold. Curta 40 x 32mm pc   1
99 Joelho 90° Soldável 32mm pc   9
63 Bucha Redução Sold. Curta 32 x 25mm pc   3
3 Tubo Soldável 32mm (m) m 5.28
98 Joelho 90° Soldável 25mm pc 12
160 Tê de Redução Soldável 40 x 32mm pc   2
179 Registro de Gaveta PVC Soldável 40mm pc 4
4 Tubo Soldável 40mm (m) m 25.39

169 Tê Sold. e com Bucha de Latão 25mm x ½ pc 6
158 Tê de Redução Soldável 32 x 25mm pc 2
22 Adapt. Auto-Ajust. Soldável p/ caixa d'água 40mm x 1¼ pc   3
21 Adapt. Auto-Ajust. Soldável p/ caixa d'água 32mm x 1 pc   1
149 Tê Soldável 25mm pc   3

178 Registro de Gaveta PVC Soldável 32mm pc   3
101 Joelho 90° Soldável 50mm pc   3
5 Tubo Soldável 50mm (m) m 0.20

Sigla Un. Quant.

Sigla Peça Un. Quant.

Quantitativo Água Fria (Alimentação)

- Tubo Aço Galvanizado (FoGo) DN 1" 18,04m

500 Adaptador Auto Ajust. p/ Caixa d'água (FoGo) DN 1" 1pc

177 Registro de Gaveta PVC Soldável 25mm pc 1

501 Registro de Gaveta Aço Galvanizado (FoGo) DN 1" 2pc

0.
99

0.50

0.
64

0.
50

0.
15

0.07

1.
14

®®

0.07

.7
0

0.80

0.
75

Ø
50

DETALHE CAIXA ACOPLADA PNE
SEM ESCALA

N-FEA-ADM
FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE
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FEA-ADM_EXE_HID-04_AF

FACULDADE DE ENG. ALIMENTOS
RUA MONTEIRO LOBATO, N° 80, CEP 13083-862
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE 
FEA-ADM (OS-71) - ETAPA: EXECUTIVO

ENG. GUILHERME LUCAS AZINARI - CREA nº 5069685885
ENG. ISABELLA DE OLIVEIRA STRANIERI - CREA nº 5069692126
ENG. LEONARDO FELIX DE MENDONÇA - CREA nº 5069734785

HID.

ENG. GUILHERME LUCAS AZINARI - CREA nº 5069685885
ENG. ISABELLA DE OLIVEIRA STRANIERI - CREA nº 5069692126
ENG. LEONARDO FELIX DE MENDONÇA - CREA nº 5069734785

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA nº 0601496930

ART:   28027230190223373

Plantas e Isométricos
Rede de Água Fria

indicada

04/04-R0


