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Projeto Executivo - Memorial Descritivo

Bergario CECI/DEDIC/DGRH - C.C. 25/2022

Adequagdes Arquitetonicas

Sistema de combate e prevencao a Incéndios

1) INTRODUCAO

Este memorial tem por objetivo de apresentar os parametros técnicos de
execugdo para um Sistema de Combate e Preveng¢do a Incéndios e adequagdes
arquitetonicas necessdrias nas instalacbes do Bergario CECI/DEDIC/DGRH,
localizado a Rua Monteiro Lobato, 55, Cidade Universitaria Zeferino Vaz, Barao
Geraldo, Campinas/ SP, para obtenc¢do do AVCB junto ao Corpo de Bombeiros, e
obtencdo da Licenca de Funcionamento permanente junto ao Departamento de
Vigilancia em Saude (DEVISA) da Prefeitura Municipal de Campinas.

As instalagdes estao divididas em quatro médulos de um pavimento com
area total de 1.044,89 m?2, um patio coberto e area de implantacdo de 4.870,92 m?,
destinada a atividades de Educagdo Infantil/Creche para criangas a partir de 06
meses até dois anos de idade.

Com base no material fornecido pelo contratante foram elaborados os
seguintes projetos:

e Projeto Executivo de Instalagcdes Hidraulicas para a Rede de
Hidrantes;

e Projeto Executivo de Instalagdes Elétricas para o sistema de
lluminagdo de Emergéncia e Alarme e Detec¢do de Incéndio;

e Projeto Executivo de Arquitetura para as adequagdes necessarias as
edificacdes;

e Projeto Executivo de Sinalizagdo e Orientagdo de Emergéncia;

e Projeto Executivo de SPDA;

e Projeto Executivo para adequacdo dos quadros de distribuicdo de
Energia.
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Este material servird de orientacao técnica para execugao, mas poderao surgir

a necessidade de adequagdes por se tratar de uma edificagdo existente

Ao final da execugdo a empresa contratada devera apresentar um As Built das

instalacdes.

2) DOCUMENTOS DE REFERENCIA

No desenvolvimento deste trabalho considerou-se os seguintes documentos

de referéncia fornecidos pelo contratante:

— Projeto N2 176038/3509502//2017 aprovado junto ao Corpo de Bombeiros do
Estado de Sdo Paulo;

— FAT 035460-3/2022: Resposta de 10/02/2022;

— Conjunto de projetos do AVCB, planilhas e memoriais descritivos fornecidos
pelo contratante;

— DECRETO N263.911, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018: Institui o Regulamento de
Segurancga Contra Incéndios das edificagdes e areas de risco no Estado de S3o
Paulo e da providéncias correlatas;

— InstrugGes Técnicas vigentes, publicadas pelo Corpo de Bombeiros do Estado
de S3o Paulo;

— Normas Técnicas vigentes e pertinentes aos projetos em questao.

3) PROJETO EXECUTIVO — ADEQUAGOES DE ARQUITETURA.

a. Bloco Azul

— Adequacdo da porta de entrada devendo ser feita inversdao no fluxo
de saida e entrada, alterando o sentido de abertura para que possa “abrir
para fora” da edificagdo. Ver folha de desenho 90-15-INC-ARQ-RO Folha
02/03;
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— Instalagdo de lavatério junto a porta de entrada principal. Ver folha de
desenho 90-15-INC-ARQ-RO Folha 02/03;

— Instalagdo de lavatdrio na copa. Ver folha de desenho 90-15-INC-ARQ-
RO Folha 02/03;

— Adequacdo da porta do corredor de circulacdo devendo ser feita
inversdo no fluxo de saida e entrada, alterando o sentido de abertura para
gue possa “abrir para fora” da edificacdo no sentido do corredor entre os
blocos Azul e Amarelo. Ver folha de desenho 90-15-INC-ARQ-RO Folha 02/03;

— Adequacdo da porta da sala de convivio, devendo ser feita inversao
no fluxo de saida e entrada, alterando o sentido de abertura para que possa
“abrir para fora” da edificacdo no sentido do patio interno. Ver folha de
desenho 90-15-INC-ARQ-RO Folha 02/03;

— Adequacgdo do Layout interno do WC 01 com troca de piso, instalagdo
de divisdrias e instalacdo de bacias sanitdrias. Ver folha de desenho 90-15-
INC-ARQ-RO Folha 03/03;

— Adequacdo do Layout interno do WC 02 com troca de piso, adequacao
das divisdrias e instalacdo de novas pecas sanitarias. Ver folha de desenho 90-
15-INC-ARQ-RO Folha 03/03;

— Instalacdo de bebedouro tipo cocho no corredor interno entre os

blocos Azul e Amarelo. Ver folha de desenho 90-15-INC-ARQ-RO Folha 02/03;

b. Bloco Amarelo

— Adequacdo da porta da Sala de Descanso 2 devendo ser feita inversao
no fluxo de saida e entrada, alterando o sentido de abertura para que possa
“abrir para fora” da edificacdo no sentido do corredor entre os blocos
Amarelo e Azul. Ver folha de desenho 90-15-INC-ARQ-RO Folha 02/03;

— Na Sala de Descanso 1 retirar as duas portas mantendo os batentes e
e instalar duas portas de correr. Ver folha de desenho 90-15-INC-ARQ-RO
Folha 02/03 e Folha 03/03;
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— Na Sala de Descanso 2 retirar a porta existente e instalar uma porta
de correr. Ver folha de desenho 90-15-INC-ARQ-RO Folha 02/03 e Folha
03/03;

— Na Sala de Descanso 2, instalagdo de parede divisdria em Dry Wall. Ver
folha de desenho 90-15-INC-ARQ-RO Folha 02/03;

— Adequacao da porta da sala de Convivio devendo ser feita inversdo no
fluxo de saida e entrada, alterando o sentido de abertura para que possa
“abrir para fora” da edificacdo no sentido da 4rea externa da edificacdo. Ver
folha de desenho 90-15-INC-ARQ-RO Folha 02/03;

— Adequacao das janelas da Sala de Professores. Ver folha de desenho
90-15-INC-ARQ-RO Folha 02/03 e Folha 03/03;

— Adequacdo do depdsito existente na parede externa da Sala de

Professores. Ver folha de desenho 90-15-INC-ARQ-RO Folha 02/03.

c. Bloco Péssego

— Adequacao da porta da sala de Convivio devendo ser feita inversdo no
fluxo de saida e entrada, alterando o sentido de abertura para que possa
“abrir para fora” da edificacdo no sentido da 4rea externa da edificacdo. Ver
folha de desenho 90-15-INC-ARQ-RO Folha 02/03;

— Na Sala de Descanso 1 retirar as duas portas mantendo os batentes e
e instalar duas portas de correr. Ver folha de desenho 90-15-INC-ARQ-RO
Folha 02/03 e Folha 03/03;

— Na Sala de Descanso 2 retirar as duas portas existente e instalar duas
portas de correr. Ver folha de desenho 90-15-INC-ARQ-RO Folha 02/03 e Folha
03/03;

— Adequacdo da porta do corredor de circulacdo devendo ser feita
inversdo no fluxo de saida e entrada, alterando o sentido de abertura para
gue possa “abrir para fora” da edificacdo no sentido da area lateral. Ver folha

de desenho 90-15-INC-ARQ-RO Folha 02/03;
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— Instalagdo de lavatério no corredor interno entre os blocos Péssego e

Verde. Ver folha de desenho 90-15-INC-ARQ-RO Folha 02/03;

d. Bloco Verde

— Instalagdo de lavatério no Refeitério. Ver folha de desenho 90-15-INC-
ARQ-RO Folha 02/03;

— Adequacdo da porta do corredor de circulacdo devendo ser feita
inversdo no fluxo de saida e entrada, alterando o sentido de abertura para
gue possa “abrir para fora” da edificacdo no sentido do corredor entre os
blocos Verde e Péssego. Ver folha de desenho 90-15-INC-ARQ-RO Folha
02/03;

— No Bergdrio retirar as duas portas existente e instalar duas portas de
correr. Ver folha de desenho 90-15-INC-ARQ-RO Folha 02/03 e Folha 03/03;

— Adequacdo da porta da sala de Convivio devendo ser feita inversdo no
fluxo de saida e entrada, alterando o sentido de abertura para que possa
“abrir para fora” da edificacdo no sentido da 4rea externa da edificacdo. Ver
folha de desenho 90-15-INC-ARQ-RO Folha 02/03;

— Instalagdo de lavatdrio na parede externa da Copa de Professores. Ver

folha de desenho 90-15-INC-ARQ-RO Folha 02/03.

e. Abrigo de Gas

— Demolicdo de abrigo de Gas existente e relocacdo das instalacGes;

— Construcdo de dois novos abrigos de Gas, sendo um préximo a guarita
de entrada e outro préximo a cozinha. Ver folha de desenho 90-15-INC-ARQ-

RO Folha 02/03;

f. Guarita
— Construcdo de guarita. Ver folha de desenho 90-15-INC-ARQ-RO Folha
02/03;
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Cabe destacar que em todos os itens onde foi citada a inversdao no sentido de
abertura das portas o trabalho compreende a retirada das folha(s) de(as) porta(s), a
retirada dos batentes fixados em alvenaria, a reinstalagdo do batentes invertendo o

sentido de abertura e a recolocagdo da(s) folha(s) de porta(s).

4) INSTALACOES HIDRAULICAS

a. WC 01 Bloco Azul
— Adequacdo das instalagdes de agua fria e captagdo e afastamento de

esgoto sanitario para atender ao novo Layout interno.

b. WC 02 Bloco Azul
— Instalacdes de rede de agua fria e captacdo e afastamento de esgoto

sanitdrio para atender ao novo Layout interno.

c. Instalagao de Lavatodrios Bloco Azul
- Instalagbes de rede agua fria e captagdo e afastamento de
esgoto sanitdrio dois lavatdrios, sendo um ao lado da porta de entrada

principal e outro na copa.

d. Instalagdo de Lavatério Bloco Verde
— Instalagdes de rede 4gua fria e captacdo e afastamento de esgoto
sanitario dois lavatdrios, sendo um no refeitdrio e outro na parede externa

da Copa de Professores.

5) INSTALACOES DE GAS
Constru¢ao de nova rede de Gas de cozinha para alimentagdo de fogao

industrial atendendo ao novo posicionamento do abrigo de Gas.
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Construgdo de nova rede de Gas de cozinha para alimentagao de fogdo da copa

de funciondrios e abrigo de Gas para este local.

6) SISTEMA DE HIDRANTES
Para elaboracdo do Projeto Executivo para o sistema de Hidrantes tomou-se
como base o Projeto Técnico aprovado junto ao Corpo de Bombeiros do Estado de

S3o Paulo.

O sistema é constituido por uma rede com tubulagdo em Ago Carbono DIN 2440

(NBR 5580), podendo ser enterrada ou aérea conforme indicado em projeto.

Fazem parte do sistema os abrigos metalicos para armazenamento das
mangueiras de incéndio, esguichos e demais implementos para conexdao destas na

rede de hidrantes.

Por se tratar de uma instalagao em edificagao existente e em utilizagdo deverdo
ser realizadas as adequagdes necessdrias ao projeto fornecido. As eventuais
alteracdes que se fizerem necessdrias deverdo ser registradas em As Built que deverd

ser fornecido pela empresa contratada.

a) Normas Técnicas consideradas

Para elaboracdo do projeto foram consideradas as seguintes Normas

Técnicas e Instrugdes Técnicas:

— NBR 13714/2000 — Sistemas de Hidrantes e de Mangotinhos para
Combate a Incéndio

— IT 22/2019 Sistema de Hidrantes e Mangotinhos par combate e

incéndio
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b) Condigées de instalagao — Tubulagao enterrada
As tubulagdes enterradas deverdo ser assentadas em valas, sobre bergo
de areia, com recobrimento minimo de 0,50m, isento de material pontiagudo
gue possa causar danos a tubulagdo. O reaterro deverd ser executado em
camadas de 0,15m com compactagdo cuidadosa, executadas no sentido das
laterais para o centro do tubo. O reaterro devera possuir as mesmas

caracteristicas mecanicas do solo natural.

As tubulacOes enterradas deverdo seguir os detalhes de protecdo e

profundidade minima, conforme especificado no projeto hidraulico.

c) Instalacao da rede de hidrantes em aco galvanizado:

A tubulagdo da rede de hidrantes sera instalada parte enterrada e parte

aérea conforme indicado em projeto.

Nos trechos enterrados a tubulacdo em contato com o solo deverd ser

protegida com fita anticorrosiva.

Nos trechos aéreos as tubulagdes deverdo ser fixadas nos elementos
estruturais da edificacdo através de suportes metalicos, conforme a NBR
10.897, rigidos e espagados em no maximo 2 m, de modo que cada ponto de
fixacdo resista a cinco vezes a massa do tubo cheio de dgua mais 100 kg,

utilizando-se os detalhes de fixacdo previstos no projeto hidraulico.
Toda a tubulagdo aparente devera ser pintada em vermelho.

O recebimento final das instalacGes serd feito apds a realizacdo dos
ensaios conforme previsto no Anexo C da NBR 13714 - Sistemas de hidrantes e

de Mangotinhos para combate a incéndio.
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d) Especificacdo de materiais

Os materiais a serem utilizados deverao seguir as especificagdes técnicas

previstas pela ABNT e INMETRO, além das considera¢des do Anexo D da IT N2

22/2019 — Sistema de hidrantes e de Mangotinhos para combate a incéndio

com as seguintes indicagdes:

ii.

iii.

iv.

vi.

Tubos
Em ago galvanizado nos didametros indicados em projeto conforme as

NBR 5580, NBR 5587 ou NBR 5590

Conexoes

Em aco nos didmetros das tubulacdes e conforme a ASTM A 234

Valvulas para Hidrantes

Deverdo se em bronze e atender aos requisitos da NBR 16021 - Valvula
para hidrantes em bronze, do tipo globo angulares de diametro DN65
(2 %4”) e deverdo possuir junta de unido do tipo engate rapido,

compativel com as mangueiras usadas

Fita anticorrosio:

Fita para protecao de tubula¢des metdlicas enterradas

Abrigos metalicos

Os abrigos ou caixa de incéndio para hidrantes deverao ser metalicas,
ter as medidas minimas de 0,60 x 0,90 x 0,30 m, ser sinalizada e ter
acesso livre como previsto em projeto. As portas das caixas deverdo
ter visor em vidro transparente e ter fixado decalque ou pintura com

a inscricdo “INCENDIO”.

Mangueiras

As mangueiras de incéndio deverdo ter didametro de 40 mm e
comprimento de 30 m. Os materiais a serem utilizados deverao seguir
as especificacbes técnicas previstas pela ABNT e INMETRO,

notadamente a NBR 11861 — Mangueiras de incéndio — Requisitos e
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vii.

viii.

métodos de ensaio, além das consideragdes do Anexo D da IT N2
22/2019 — Sistema de hidrantes e de Mangotinhos para combate a
incéndio.

Esguichos

Os Esguichos deverdo ser regulaveis, em Latdo e atender as condicbes
de utilizagdo de projeto, com vazdo minima de 150l/mim e pressdo
minima de 30 mca, como previsto na Tabela 2 da IT N2 22/2019 —

Sistema de hidrantes e de Mangotinhos para combate a incéndio.

Os materiais a serem utilizados deverdo seguir as especificagdes
técnicas previstas pela NBR 14870 Esguicho para combate a incéndio

— Parte 1 — Esguicho basico de jato reguldvel.

Bomba de incéndio

O sistema contard com uma Bomba centrifuga com acionamento
elétrico, sendo uma principal e outra reserva, conforme especificado
na Planilha de calculo do Sistema de Hidrantes, parte integrante do
Projeto Técnico aprovado junto ao Corpo de Bombeiros do Estado de
Sao Paulo. A bomba serd instalada em abrigo de alvenaria como
previsto no projeto de Arquitetura, protegida contra danos mecanicos

e intempereis.

A bomba devera ser diretamente acoplada por meio de luva el3stica,
sem interposicdo de correias e correntes, possuindo a montante uma
valvula de paragem, e a jusante uma valvula de retencdo e outra de

paragem, como previsto no projeto hidraulico.

O funcionamento do sistema serd automatizado considerando o
acionamento em caso de simples abertura de qualquer ponto de
hidrante da instalacdo e que deverdo atingir pleno regime de

funcionamento em aproximadamente 30s depois do acionamento.
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Ap0ds a partida automatica do motor seu desligamento sera somente

manual no painel de comando, localizado na casa de bombas.

O sistema contard com dispositivos de acionamento manual

instalados junto a cada hidrante como indicado em projeto.

O painel de sinalizagdo da Bombas de incéndio devera conter uma
botoeira para acionamento manual e possuir sinalizagdo o6tica e

acustica.

Como previsto em projeto o sistema serd dotado de manémetro para

determinacdo da pressdao em sua descarga.

A alimentagdo elétrica das bombas de incéndio devera ser
independente do consumo geral no quadro indicado para instalacdo
do circuito das bombas, de maneira que esteja sempre energizado

mesmo com o desligamento geral da energia.

As chaves elétricas de alimentagdo das bombas de incéndio devem ser
sinalizadas com a inscri¢do “ALIMENTACAO DA BOMBA DE INCENDIO
— NAO DESLIGE”.

7) Reservatorio de incéndio

Para fornecimento de dgua ao sistema contara com reserva exclusiva com

volume util de 8,0 m3, nas dimensdes indicadas em projeto.

Este volume sera armazenado em um reservatdrio metalico que devera

ser fornecido ja pintado com todos as pegas e acessorios e demais itens

necessarios para sua utilizacdo, ainda que omissos do projeto fornecido.

Também devera ser fornecido ja pintado e instalado em fundagdo indireta

sobre estacas conforme indicado em projeto estrutural especifico fornecido

pelo contratante e fixado como indicado pelo fornecedor quando da

contratagao.
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8) Abrigo de Bombas
Para protecdo dos equipamentos serd construida uma casa de bombas
em alvenaria estrutural de blocos de concreto apoiada em fundacao tipo radie,
com portdo metdlico e laje de concreto armado, como indicado no projeto

fornecido pelo contratante.

9) Extintores de Incéndio

Foram previstos extintores de agua pressurizada e de didxido de carbono
conforme especificacdo e localizagdo em planta. Os extintores de agua
pressurizada - AP — 10 litros foram distribuidos para o combate a incéndio em
materiais do tipo papel, papeldo, madeira e demais do mesmo tipo. Foram
distribuidos para uma area de cobertura inferior a 75m? e um percurso de no
maximo 15m. Os extintores de diéxido de carbono - CO? - 6Kg foram utilizados
para o combate a incéndio em materiais do tipo elétricos, como computadores,
quadros elétricos e etc. Foram distribuidos para uma area de cobertura inferior
a 75m? e um percurso de no maximo 15m. O local onde sera instalado o
extintor devera permanecer visivel, livre, desobstruido e perfeitamente
sinalizado. Deverdo ser instalados conforme indicado nos detalhes de projeto
fornecido pelo contratante, considerado posicionamento, sinaliza¢ao de piso e

parede.

10) Sinalizagao de emergéncia
A sinalizacdo dos equipamentos a serem utilizados e das orientacdes a
serem seguidas sera feita por meio de placas constituidas de material rigido
(plastico ou chapa metdlica). Estas placas deverdo possuir espessura suficiente
para que ndo sejam transferidas para a superficie da placa, possiveis

irregularidades das superficies onde foram aplicadas. Os materiais das placas
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ndo devem propagar chamas, resistir a agentes quimicos e limpeza. Os
materiais que constituem a pintura das placas devem ser atdxicos e ndo
radioativos, devendo atender as propriedades colorimétricas, de resisténcia a

luz e resisténcia mecanica.

Deverdo seguir as especificacdes técnicas previstas pela ABNT e
INMETRO, notadamente a NBR 13434-2 — Sinalizacdo de seguranca contra
incéndio e panico — Parte 2: Simbolos e suas formas, dimensdes e cores e a NBR
13434-3 — Sinalizacdo de seguranca contra incéndio e panico — Parte 3 -
Requisitos e métodos de ensaio, assim como a IT N220/2019 - Sinalizagcdo de

emergéncia.

No projeto foram previstas as seguintes indicagdes:

a. Placas de sinalizacdo de equipamentos

Cddigo E1 — Alarme sonoro

Cddigo E2 — Comando manual de alarme de incéndio
Codigo E3 — Bomba de Incéndio

Codigo ES — Extintor de incéndio

Cddigo E7 — Abrigo de mangueira de Incéndio

Cddigo E17 — Indicacao de localizagdo dos equipamentos de combate a
incéndio e alarme. Sinalizag¢do de piso

b. Placas de sinalizacio de proibicao

Codigo P2 — Proibido produzir chama

c¢. Placas de sinalizacido de Orientacao e salvamento
Codigo S1 — Saida de emergéncia — Direcao de saida
Codigo S2 — Saida de emergéncia — Direcao de saida

Codigo S3 — Saida de emergéncia — Direcdo de saida
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Codigo S12 — Saida de emergéncia — Diregdo de saida

d. Placas com mensagem escrita

Codigo M1 — Indicacdo dos sistemas de prote¢do contra incéndio
existentes na edificacao

11) InstalagOes Elétricas — lluminagdo de Emergéncia
As luminarias de emergéncia deverdo ser modelo bloco auténomo a LED
com autonomia de 6:00 h, com tensdo de trabalho em 127 V. Deverdo possuir

bateria selada e chave liga e desliga.

O corpo das luminarias devera ser em material incombustivel e todas as
luminarias deverdo ser aterradas. Nenhum componente das luminarias, tais
como, soquetes, reatores e demais acessorios podera ser instalado ou fixado

sobre materiais combustiveis.

Os cabos dos circuitos elétricos para alimentagao das luminarias de
emergéncia deverdo ser identificados com anilhas ou material similar. Esta
identificacdo deverd ser feita nos quadros de distribuicdo e caixas de

componentes.

Para os circuitos elétricos foi adotado cabo de cobre, encordoamento
classe 4, respeitada a bitola minima de #2,5 mm? para circuitos de iluminagdo.
As secOes dos condutores neutros e protecdo (terra) serdo iguais ao do

condutor fase.

Os condutores dos circuitos de distribuicdo iluminacdo de emergéncia
serdo #2,5 mm? do tipo singelos com isolacdo 450/750 V, com composto
termopldstico em dupla camada de poliolefinico, flexivel, antichama, nao
halogenado e com baixa emissdo de fumaca e gases téxicos, conforme ABNT

NBR-8661 ou NBR-7288.

Os condutores deverdo possuir gravados em toda sua extensdo as

especificacdes de nome do fabricante, bitola, classe de isolacdo, temperatura
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e certificado do INMETRO. N3do serdo permitidas emendas nos condutores

alimentadores de circuitos, bem como emendas no interior dos eletrodutos.

Podera ser empregado parafina, talco ou vaselina industrial para auxiliar
na enfiacdo dos Condutores. Os condutores sé devem ser enfiados depois de
completada a rede de eletroduto e concluidos todos os servicos de construcado
gue os possam danificar. A enfiacdo sé deve ser iniciada apds a tubulacdo estar

perfeitamente limpa e seca.

Com base nos critérios da NBR-5410 adotou-se o seguinte padrdo para os

circuitos:

o Fase dos circuitos: (R — Branca), (S — Vermelho), (T — Preta);
o Neutro dos circuitos: cor azul claro;

o Terra dos circuitos: Verde;

o Protegdo dos circuitos: Verde;

o Positivo: Vermelha;

o Negativo: Branca.

12) Instalagdes Elétricas — Alarme de Incéndio

O Sistema de Alarme de incéndio contard Central 1 lago convencional Classe
B, com programac¢do dos dispositivos no préprio display, duas baterias 12Vx1.3A,
saida para sirenes, saida de contato seco, Led's de indicagdo (ligado, fogo), Buzzer
interno para identificacdo de alarme de incéndio, indicacdo de falha de rede AC e

falha de Bateria

Os condutores de alimentacdo da central de alarme de incéndio serdo de #1,5
mm? do tipo singelo com isolacdo 0,6/1 KV, com composto termopldastico em dupla
camada de “EPR” /ou “XLPE”, flexivel, antichama, ndo halogenado e baixa emissdo

de fumaca e gases téxicos, conforme ABNT NBR-7286 ou NBR-7287;

Nos trechos instalados aparente adotar cabos com isolagao até 750 V, com

resisténcia a altas temperaturas,
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Nos trechos instalados embutido no piso adotar cabos com isolagao até 1.000

V, com resisténcia a altas temperaturas,

Deverdo ser utilizados eletrodutos com didmetro minimo de @#3/4” quando n3o
indicado para as instalacdes embutidas na alvenaria ou dry-wall e para as instalacdes

aparentes.

Os eletrodutos instalados de forma aparente deverdo ser de ferro galvanizado
a fogo, rosca BSP, luva e protetor de rosca em barras de trés metros, acabamento de
galvanizagdo por imersdo a quente. Todos os acessdrios e componentes deverdo

conter as mesmas caracteristicas do eletroduto devem atender NBR-5598.

Nas instalagdes internas podera ser adotado conduletes e acessdrios sem

rosca.

Os eletrodutos utilizados embutidos no piso deverdo ser tipo “PEAD”
(Polietileno de Alta Densidade) corrugado, flexivel e impermeavel, secdo circular na
cor preta. Todos os acessérios deverdo conter as mesmas caracteristicas do
eletroduto. Em toda extensdo da vala devera ser instalado fita de adverténcia a 0,15
m do banco de dutos. Todo eletroduto embutido no piso devera ser envelopado por
concreto nos locais com trafego de veiculos, nos demais locais podem ser

envelopados com areia.

Todos os eletrodutos dentro das caixas de passagem deverdo ter a boca

calafetada com massa de calafetar

As valas para acomodacdo dos eletrodutos de baixa tensao deverdo ter no
minimo 0,60 m de profundidade de reaterro, devendo aumentar para 0,90 m de
profundidade nos locais de travessia de veiculos pesados, devendo ultrapassar 0,50

m cada lado da travessia.

Os eletrodutos utilizados embutidos na alvenaria ou dry-wall deverdo ser tipo
“PVC”, corrugado, flexivel e impermeavel, antichama, densidade pesada (720N /
5cm) com segdo circular na cor laranja ou amarela. Todos os acessérios deverdo

conter as mesmas caracteristicas do eletroduto.
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Para interligacdo aparente das caixas de passagem e caixas para componentes
tipo Condulete podera ser utilizado eletrodutos do tipo fabricado em fita de aco
galvanizado ou estanhado, revestido externamente com polivinil cloridrico (PVC)

extrudado e blindado.

As caixas tipo Condulete para componentes (corpo e tampa), deverdo ser em
liga de aluminio silicio injetado de alta resisténcia mecanica e a corrosao, parafusos
em aco zincado bi cromatizado, junta de vedacdo pré-moldada flexivel, entradas
rosqueadas padrdo BSP paralela conforme I1SSO 228-1 e ISSO 228-2, acabamento em

epoxi- poliéster na cor cinza.

As tampas deverdo ser intercambidveis com outros modelos de equipamentos
elétricos (tomadas e interruptores). Nas instalagdes internas poderd ser adotado

conduletes e acessorios sem rosca.

As caixas de passagem (corpo e tampa), deverdo ser em liga de aluminio silicio
de alta resisténcia mecanica e a corrosdo, com junta de vedacdo, acabamento em
pintura eletrostdtica a pd epoxi-poliéster na cor cinza, parafusos e arruelas em aco

inox — IP-65.

Adotado a utilizagdo de Unidut Conico para interligagdo dos eletrodutos nas
caixas tipo Condulete, Caixas de passagem e Quadros Elétricos e deverdo ser em liga
de aluminio silicio injetado de alta resisténcia mecanica e a corrosdo, parafusos em
aco zincado bi cromatizado, junta de vedacdo pré-moldada flexivel, entradas
rosqueadas padrdo BSP paralela conforme ISSO 228-1 e ISSO 228-2, acabamento em

epoxi- poliéster na cor cinza.

Deverado ser utilizados disjuntores termomagnéticos com ajuste de disparo. Os
disjuntores deverdo ter correntes nominais e corrente de curto de acordo com o

projeto. Ndo serdo aceitos disjuntores sem a identificacdo e especificacdes técnicas.

Para fixacdo dos cabos deverdo ser utilizados terminais apropriados de cobre

(ilhds) nas conexdes de disjuntores e cabos flexiveis, de acordo com as secdes
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nominais dos condutores. Os disjuntores deverdo estar perfeitamente fixados nos

quadros elétricos conforme orientagdo do fabricante.

13) Quadro de distribuicao de energia
Conforme previsto no projeto elétrico devera ser realizada a substituicdo dos
barramentos dos quadros de distribuicdo de energia em todos os blocos, no total de

quatro.

A troca dos barramentos tem por objetivo adequar as instalagdes aos
parametros atuais da IT-41/2019 - Inspegdo visual em instalagdes elétricas de baixa
tensdo, e as Normas Técnicas nela referenciadas, devendo o executor realizar os

ajustes necessarios ainda que ndo contemplados neste memorial.

O executor deverd fazer a identificacdo de cada circuito e relacionar os

equipamentos alimentados em cada um deles.

Por se tratar de reforma em instalagdo existente eventuais adequagdes
deverdo ser realizadas e posteriormente indicadas no As Built e ser fornecido na

entrega da obra.

14) Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas

Para a protecdo da edificagcdo contra descargas atmosféricas considerou-se um

sistema com os seguintes componentes:

i) Sistema Captor
Malha de captagdo em barras chatas de aluminio de 7/8" x 1/8" instaladas
sobre as telhas tipo Calhetdo. Também serdo instalados terminais aéreos
zincado a fogo com dimensdes de ?3/8”x400mm instalados no perimetro

externo da malha de captagdo superior.
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ii) Sistema de Descidas

As descidas do sistema captor da cobertura com a malha de aterramento serdo
confeccionadas com barras chatas de aluminio de 7/8" x 1/8". A conexdo com

a malha sera através de solda exotérmica.

As descidas deverdo ser protegidas por duto de PVC de @1". Também serd
instalada uma caixa de PVC suspensa, nesta caixa serd realizada a conexdo

entre a descida e a malha de aterramento através de terminais a compressao.

ili) Sistema de Aterramento
Formado pela malha de aterramento constituida pelas hastes de aterramento
tipo copperweld de @5/8" x 2,40m e por cabos de cobre nu #50mm? instalados

a profundidade de 60cm.

As valas para lancamento dos cabos da malha de aterramento deverdo ter
largura minima de 15cm e 60cm de profundidade. Apds o langcamento do cabo

a vala devera ser coberta e compactada com a terra que foi removida.

As hastes deverdo ficar afastadas no minimo 1,00m das fundag¢@es do edificio
e serdo instaladas dentro de caixas adequadas conforme especificagcdes

contidas neste memorial.

As ligacGes dos cabos de aterramento com as hastes copperweld deverdo ser

efetuadas por meio de solda exotérmica.

Nas conexdes de derivacbes da cobertura deverdo ser utilizados conectores
apropriados, fabricado em bronze; nas ligacdes dos cabos de aterramento com

as hastes de aterramento deverdo ser utilizadas soldas exotérmicas.

15) Recomendacoes de execugdao e montagem de equipamentos

Deverdo ser obedecidas as formas de instalacdes recomendadas pelos

fabricantes dos materiais com as seguintes indicacdes:
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1.1. Montagem dos quadros de energia:

Nos quadros de energia todos os condutores devem ser identificados em sua
origem junto aos barramentos, disjuntores e conectores com marcadores especiais,
conforme convencdo apropriada. A distribuicdo dos componentes deve ser
equilibrada, com os condutores seguindo um trajeto organizado, unidos com

bracadeiras plasticas.

1.2. Condutores elétricos:
Os cabos ndo deverdo ser seccionados, exceto onde absolutamente necessario.
Em cada circuito, os cabos deverdo ser continuos desde o disjuntor de protegdo até
a ultima carga, ndo sendo permitidas derivagdes. As emendas s6 poderdo ocorrer em

caixas de passagem.

As terminacGes dos cabos flexiveis deverdo receber terminais de pressao pré-
isolados ou conector tipo sapata terminal, conforme o caso. Os terminais /
conectores deverdo ser de tamanho compativel com a bitola dos cabos e serem
perfeitamente prensados com alicate apropriado, ndo devendo os cabos ou

terminais serem estanhados nem antes nem apds a execugao das conexdes.

1.3. Quanto ao acabamento:
O interior das caixas deve ser deixado perfeitamente limpo, sem restos de

barramentos, parafusos ou qualquer outro material.

Eventuais danos causados ao prédio durante os servigos deverdo ser corrigidos,

sendo recompostas integralmente as partes atingidas.

Deverdo ser seguidas, além do aqui disposto, as recomendagdes das normas

técnicas pertinentes, especialmente a NBR-5410.
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1.4. Verificacdo final das instala¢des elétricas:
Ao término da instalagdo do sistema deverd ser feita uma verificagao final
conforme previsto na NBR 5410 Capitulo 7, com realizagdo de inspeg¢des, ensaios e

apresentacdo de relatoérios.
Notadamente deverdo ser executados os seguintes itens:

1.5. Inspec¢ao visual, incluindo:

o Medidas de protecdo contra choques elétricos

o Medidas de protecao contra efeitos térmicos

o Selegdo das linhas elétricas

o Ajuste e localizagao dos dispositivos de protegao

o Localizacdo dispositivos de seccionamento e comando
o ldentificacdo dos componentes

o Execugdo das conexdes

o Acessibilidade

Todos os servicos deverdo ser executados por profissionais treinados e

habilitados (curso de instalacGes elétricas e NR-10).

Campinas, 20 de junho 2022

Eng. Fabio H. C. Mauad

CREA 5061293107
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