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Armacdo de estacas (4x)

escala 1:25

TRECHO E SER DEMOLIDO PARA EXECUCAQ
DO BLOCO DE COROAMENTO

(@)
X 5
S
& 5
(@]
W, Slo
. — | O
= s M
= X
| o, N
\
@]
N/—20x95,0 C/“B c=5h5 =

ig\lif
Fstacas
Simbologia |[Nome| Quantidade
PLANTA S N
FSC 1:25
115 15 CECDFQTE NOTAS GERAIS
N1 e ~
L 29 FSC 125 1) Fspecificacdo do concreto:
14 N3 06.3 c/19 C=0284 —Resisténcia: fck > 35 Mpa
a 273 ‘ —Mo6dulo de deformagdo: Ec > 25 GPa (Nivel de tensdo 40% do fck)
7
—Fator Agua/Cimento: A/C < 0.50
14 N4 26.3 c/19 C=286 —Consumo minimo de cimento: 350 kg/m3
o) 2/5 _
- o /] |7 2) E importante e obrigatério respeitar os cobrimentos das armaduras;
T N
i N4 0 3)  Utilizar partilhas de argamassa e/ou espassadores plésticos para garantir
O NI i 5 N2 ¢/10 . .
o cobrimento e o espassamento entre os ferros;
O
— RN 4)  Redlizar a cura Gmida das pegas concretadas por no minimo 7 dias;
0 O 275 o ¢ 5 N2 /7
N o 5) Executar compactagto mecénica do solo e 5 c¢cm de concreto magro sob
_ NI Iy
f CA © —70 as pegas de cocnreto armado que ficardo apoiadas diretamente ao solo;
=z [ ~ : :
- 6) Implantagd@o conforme projeto de Arquitetura;
: - 7)  Tubulagdo consultar projeto hidraulico;
8) Dimengdes em centimetros;
44 44
9)  Executar impermeabilizagdo da face inferior da laje de cobertura;
WO) Cobrimento minimo de 4,0 cm;
VAR o .
2x4 N5 210.0 ¢/7 C=VAR 11) Ndo tomar medidas em escalg;
< 29
4 281 4 275 12) Utilizar blocos de concreto estruturais Fck 4,5 Mpa.
S < 5 N2 6.3 ¢/7 C=1112
. 5 N2 6.3 c/10 C=1112 13) Considerar laje macica em Concreto Armado com tela soldada Q138 para
Lajes da Casa de Bombas, Abrigo de Gas e Guaritg;
29 14) Considerar o piso do abrigo da Casa de Bombas, Abrigo de Gés, Guarita
273 e entorno do reservatério em Concreto Armado com tela soldada Q246 nas
14 N1 850 ¢/20 C=329 espessuras indicadas em projeto.
ACO N DIAM QUANT UNIT | C.TOTAL ACO DIAM | C.TOTAL |[PESO + 10 7%
(mm) (cm) | (cm) (mm) | (m) (ka)
CAS0 1 2.0 28 529 9212 CABO 0.0 149.75 20.55
2| 6.3 10| 112 16680 CA50 6.3| 246.63 67.82 2| Feiso qerl ofendendo comentrio 20/07/2022
3| 6.3 14| 284 3976 10.0 93.87 59,13 R | Enrego fna 20/05/2022
4 0.5 14 286 4004 PESO TOTAL RO Primeira_entrega 06/06,/2022
5 10.0 10 VAR VAR (kg) N REVISOES DATA
S 10.0 16 500 4800 CAB0 20.50 L CM
/ 5.0 80 o5 4400 CAD0 126.95 L vl
Rua Leeuwarden 499 — Pqg. R. Nova Holanda Holambra/SP
L C Mauad CEP 13825-000 Tel: (19) 99903—5617
Cliente
Volume de concreto <C—35> — 4,77 ma EEndeeiNHAR\A BASICA — UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS -
s 2
Area de forma = 6,/5 m R. Jodo P. Calégeras, C. Universitaria “Zeferino Vaz’ — Campinas/SP 1:100
Descrigdo rojeto: missdo inicia
RESERVATORIO E CASA DE BOMBAS . %6/06/22
BASE DO RESERVATORIO Flano i
PROJETO ESTRUTURAL Projeto Executivo
Autor do projeto CREA/CAU Nimero do ART 01 /02
Eng. Fabio H. C. Mauad 5061293107 28027230220942150
Autor do projeto CREA/CAU Nomero do projeto E S T
Eng. Fabio H. C. Mauad 5061293107 90— 15-EST-R1
c 3 4 S 6 / 8
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Bloco de concreto
7777 Bloco Adjacente

] Grout em canaleta
Bl -ilcrete grouteado
77 Bloco compensador

Bloco de concreto estrutural
de 4,5 Mpa

RESUMO DOS BLOCOS

BLOCOS TIRPO DIMENSAO | QUANT.
N NORMAL 19/39 201
N' 1/2 BLOCO 19/19 20
C CANALETA 19/39 34

Volume de concreto com pedisco p/
pilarestes e canaletas
V=0,75 m3 fCK 35Mpa

RESUMO DOS FERROS
Pos.| Bit. Q. | Comp.(cm)| Total (cm)
1 $10,0] 8 83 664
2 »10,0l 15 196 2940
3 23,0 4 355 1412
4 28,0 8 176 1408
5 »10,0 15 73 1095
6 38,0 4 196 /34
7/ 28,0 4 36 144
3 8,0 14 198 2772
9 10,0 7 358 2506
10 | 28,0 7 68 476
11 | 28,0 3 178 534
12 | 98,01 10 168 1680
13 | 910,00 4 96 384
14 1 910,00 4 239 956
15 | 28,01 10 138 1380
TOTAL | Comp. (m) | Peso (kg)
#8,0 105,90 46,59
PESO+10%
10,0 85,45 58,96
Total 105,55

NOTAS GERAIS

1) Especificagdo do concreto:
—Resisténcia: fck > 35 Mpa
—Mb6dulo de deformagdo: Ec > 25 GPa (Nivel de tensdo 40% do fck)
—Fator Agua/Cimento: A/C < 0.50
—Consumo minimo de cimento: 350 kg/m3

2) E importante e obrigatério respeitar os cobrimentos das armaduras;

3)  Utilizar partilhas de argamassa e/ou espassadores plésticos para garantir

o cobrimento e o espassamento entre os ferros;

4)  Realizar a cura Umida das pegas concretadas por no minimo 7 dias;

5)  Executar compactagdo mecénica do solo e 5 cm de concreto magro sob

as pegas de cocnreto armado que ficarGo apoiadas diretamente ao solo;
6) Implantagdo conforme projeto de Arquitetura;

7)  Tubulagcdo consultar projeto hidraulico;

8) Dimengdes em centimetros;

9) Executar impermeabilizagdo da face inferior da laje de cobertura;
WO) Cobrimento minimo de 4,0 cm;

H) Ndo tomar medidas em escalag;

12) Utilizar blocos de concreto estruturais Fck 4,5 Mpa.

13) Considerar laje macica em Concreto Armado com tela soldada Q138 para

Lajes da Casa de Bombas, Abrigo de Gas e Guarita;

14) Considerar o piso do abrigo da Casa de Bombas, Abrigo de Gas, Guarita

e entorno do reservatério em Concreto Armado com tela soldada Q246 nas

espessuras indicadas em projeto.

R2 Revis&o geral atendendo comentarios 20/07/2022
R1 Entrega final 20/06/2022
RO Primeira entrega 06,/06/2022
N REVISOES DATA

L C M auaq d Rua Leeuwarden 499 — Pg. R. Nova Holanda Holambra/SP

CEP 13825—000 Tel: (19) 99903-5617

Cliente

ENGENHARIA BASICA — UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

Enderego

Escala

R. Jodo P. Calégeras, C. Universitaria “Zeferino Vaz’ — Campinas/SP 1:100

Descrigtio _ projeto: Emissdo inicial
RESERVATORIO E CA/SA DE BOMBAS SPCI O6/O6/22
BASE DO RESERVATORIO Etapa Folha

PROJETO ESTRUTURAL Projeto Executivo

Autor do projeto CREA/CAU Ndmero do ART 02/02
Eng. Fabio H. C. Mauad 5061293107 28027230220942150

Autor do projeto CREA/CAU Ndmero do projeto

Eng. Fabio H. C. Mauad 5061293107 90— 15-EST-R1 EST
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	Sheets and Views
	Folha 01-02

	Sheets and Views
	Folha 02-02


