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- — Equipamento existente a ser mantido ou realocado
EMERG
c oo — Lumindria de emergéncia & prova de explosdo com l|dmpada BI-PINO 220V
Bloco auténomo sinal de saida
PCBI-1 SAIDA
QDBI BT P
- QDBI > | — Quadro Elétrico
#6 #2.5
cX2 — Acionador manual de Bomda de Incéndio enderegdvel
! Detalhe 1 — Fixacdo de eletroduto aparente X_L_NN ) o o ) )
. — Semn escala — Acionador manual tipo “Aperte o vidro® enderegdvel e resetdvel FDM225 para
Lista de materiais uso interno e FDM226 para uso externo
Elétrica L X: Central de alarme L: Lago de detecgdo; NN: NGmero do ponto fisico
J\ Acessbrios p/ eletrodutos T
! Arruela zamak X_L_NN
1.1/2° 4 pg Lai — Avisador audio visual FDS229—R
1/2° 4 pg S - ~— @ X: Central de alarme L: Lago de detecgdo; NN: NGmero do ponto fisico
| QDBIBT Bucha zamak i
e s 22 1.1/2" 4pe
' 1/27 4 pg ‘qU)
Caixa PVC g — Caixa de passagem embutida no piso
A EOL. : 4x2” 11 pg - ) I
ci1L1 R1 X T +
H = +- Curva 135" PVC rosca
SR-3 H-01 e —H ’E‘ . 11/2" 2 pg Central X
#1.5 #1.5 = = CX2 ; i
ore _I[Tgm'z 5| O I—U-L Curva 90" PVC curta rosca (@ Eletroduto ago galvanizado — @ conf. projeto EEEE — Central de alarme
{ ) [e] [ B3 #2.5 Co o) #2.5 . . ¢
= E - —+ < — — - ‘Eﬁ e 1 pe @ Abragadeira circular metdlica — @ conf. projeto X: NOmero da central
i Il h =——=—_= =——=—= | '_l'ﬁ'l 'ﬁr | — Luva ago galvan. pesado @
3/4 38 pg Parafuso #1/4"x3/4”
l:l .... o — Eletrodut be/d
| \“ gg gg | Acessérios uso geral @ Arruela lisa 81/4” - etroduto que so e/ esce
L o N N COZINHA | Bucha de nylon @ Chumbador de expanséo ®1/4" (e — Eletroduto PEAD embutido no piso — Existente
S6
COPAPROE . = Parafuso fenda galvan. cab. panela o — - Eletroduto de Ferro Ganvalizado a fogo — Existente
@ BANHO/ TROCADOR @ | 4,2x32mm_autoatarrachante 257 pg Espagamento méximo de 1,50 m
= EM1 Cabo_Unipolar (cobre) entre suportes - — Eletroduto de Ferro Ganvalizado a fogo — A instalar
vV VUV WC/VEST.PROF. — ' 1sol.PVC — 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
) 42.5 “‘o‘ 1.5 mm? — Amarelo 06 m — — Condulete metdlico 4x2 — A instalar
| 1.5 mm? — Branco 158.5 m B ~
/ /“ GiLt R1 1.5 mm* — Preto 159.1 m Detalhe 3 — Cabo de instrumentagdo para [ — Condulete metdlico 4x2 — Existente
{ | f ‘” 1.5 mm® — Verde—amarelo 157.3 m Glsorme Ide incéndio
#1.5#1.5 ! 16 mm’ = Verde—amarelo 2075 m B — CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR, METALICA, 4X4, COM TAMPA.
2.5 mm* — Branco 28 m
EMERG] EM1 il 2.5 mm?® — Preto 6.6 m 2x1,5mm?*
= EM} 01 2.5 mm® — Verde—amarelo 47 m
%1 / K—#‘i Exw Exw ENTZ ! 2.5 mm* — Vermelho 8 m EQl - Resistor final de linha
I #‘% 5 : #‘2‘ R TEM1 #g R N #‘2‘ 5 35 mm? — Azul claro 207.3 m L+ Posltive (Vermelh
EM1 A ) _"F_ ) v . 35 mm* — Branco 207.3 m ositivo. (Vermelho)
|| #2500 _____II || 35 mm? — Preto 207.3 m L— Negati
Lo = g —_— gativo (Preto)
|| #2:5 EMERG — ! 35 mm? — Vermelho 207.3 m
QD1—\ u E u #2.5 | :
4 mm® — Azul claro 13595 m &—Dreno (Malha)
QD2
ﬂ( N 4 mm® — Branco 138.15 m . .
. Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
C/RCULACAO | 4 mm* — Preto 138.15 m
| EM1 CONV/V/O - - L CONV/V/O 1 - — | 4 mm? — Verde—amarelo 138.15 m \ . . .
|| | REFEITORIO - EM2 | | || 4 mm? — Vermelho 138.15 m Blindagem de Poliester e Aluminio Luminaria LED 150W
]: #2.5 E ]: 2.5 6 mm® — Azul claro 925 m
' 1 6 mm® — Branco 925 m
| [EmERG H E‘w | [EMeRe Z ::, : ::;:_omorelo :2: : 6 & Motor trifasico a 0,30m do piso
el o BERGCARIO c ) c ) 425 [eu[ 02} BERGARIO 1 BERGARIO 2 o ot Vormelho s CABO ISOL. MIN. 6OOVAC — 70°C
H | Caixa de passagem — embutir 1 ™ X .
c ) c ) ‘Avenaria Bl Tomada baixa a 0,30 m do piso
-
400x400x400mm 6 pg
c ) c ) Tampa 400x400x50mm 6 pg
ciLt R | Dispositivo Elétrico — embutido
- +— Pl 2x4" B '~ B N . .
MAT. PEDAGSCICO ﬁ c ) c ) E i ENFERMAGEM,| In:ec:up:)r s 1 e - Detalhe 5 — Ligacdo dos acionadores manuais Nomenclatura dos circuitos
c ) c ) #5415 : Ploca o/ furo 1 pg Sem escala Ob — a: NGmero da Fonte NAC; b: Ndmero do circuito NAC
Placa p/ 1 fungéo 3 pg
e H c ) c ) H e S/ placa Cd — c¢: Ndamero da central; d: NGmero do lago
s 0 I s 0 Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 3 pg
H c ) c ) E Vﬁm | Dispositivo Elétrico — sobrepor
c ) c ) [eul o] ! Placa ¢/ furo —HJJ— — Condutores Fase, Neutro, Retorno e Terra; b: Bitola do cabo
Branca 3 pg #b
. \ F/ = — ) = p—— | Sﬂ / = i — QDBI BT Dispositivo de Protegéio +—
| E— Disjuntor Tripolar Termomagnético — norma DIN (Curva C) — Condutor positivo (+) e negtivo (=) do lago de detecgdo;
#6 #2.5 10A -3 KA 1 pe b: Bitola do cabo
100A — 10 KA 3 pe #b
I 125A — 10 kA 1 pg Chegada do lago Saida do lago
| 20 A - 10 kA 1 pg Preto o Preto AN
20 A - 3 kA 1 pg
32410 16 — semare| |
B | Disjuntor Unipolar Termomagnético — norma DIN (Curva C)
CILT R 10 A =3k 2 pg Notas:
=4 16 A — 10 kA 1 pg ———— m
——— 20 A — 10 kA 10 pg \ Aterrar o Fio Dreno ~ _ .
#1.5#1.5 o) o) o} o i 25A - 10 kA 5 pg 1. Toda tubulagdo aparente ou no entreforro serd em ferro galvanizado
32 A - 10 kA 12 pg Cv.::bo de alimentaqaoze comunicagto tino médio:
Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) — DIN (Curva B) g';';ﬁ‘,’,d%t; f";,f;{‘r;"o acionador P o . )
! 10A -5 KA 2 e 2. Toda tubulagdo aparente deve ser pintada de vermelho;
| 164 =5k 2pe 3. Toda tubula¢do embutida em alvenaria serd em pvc corrugado
20 A - 25 KA 4 pg -
52 A - 95 WA 25 e flexivel reforcado;
| Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) — DIN (Curva C) Detalhe 9 — Suporte para tUbUlOQaO aérea 4. (Os condutores deverdo ser dotados de terminais e identificados por
PATEO EXTERNO ! 10 A — 5 KA 1 pg Sem escala ilh d d .
) 40 A - 25 KA 1 pg aniinads dadaequaddas;
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) — DIN (Curva B) Suporte em alvenaria e pilares para 5. Todos os quadros, circuitos e cabos deverdo ser identificados;
CIRCULAGHD | ooy f:z tubulagdo horizontal 6. Todos os quadros e partes metdlicas deverdo ser aterrados;
Dispositivo de protegdio contra surto (@) Tubo da rede aérea 7. Os alimentadores dos quadros, deverdo ser faseados e identificados
275 V — 80 KA 16 pg . . P P
CiL1 R1 . w» . »
CIL1 R1 e I ermuptor tetrapelar DR (5 fases/netre — n 30m) — DI . (@) Grampo tipo "U”, Galvanizado 83/8 por fitas e omlhos indicando sua procedéncia;
““_H_#] e 25 A 4 e (3) Meo Francesa, Cantoneira "L”  2.1/2"x1/4" 8. Ndo tomar medidas em escala;
f2 Fletroduto PVC flexivel (@) Ferro Chato ~ 2.1/2" x 1/4" 9. Antes da instalagdo dos equipamentos deverd ser verificado em local
Eletroduto leve . R _ . -
' 1" %06 m @52#253?20%2’"};%?3‘;0'"5222 & arruela a posigdo possivel de instalagdo;
3/4 3z2m Espagamento maximo de 2,00 m 10. Toda interferéncia necessdria em alvenaria existente deve ter as
Eletroduto pesado entre suportes . . .
11/2" a5 m medidas confirmadas no local e confrontadas com as medidas
[ ‘ . . . .
© g © © 2" 84.6 m fornecidas em projetos executivo, podendo haver necessidade de
Eletroduto PVC rosca .
| Eletroduto, vara 3,0m OJUSte’
- , 11/2" 2m — 11. Em caso de reformas recuperar a dreas que sofrerem danos
- i Zm causados pelas intervengdes, principalmente pintura, piso e jardins,
#4.5 Eletroduto metdlico rigido médio . - .
| Bragadeira galvan. tipo cunha conferir o padrdo existente no local;
e R R ' 7 257 pe 12. Quando ndo indicado considerar:
+—= += +—= +- Eletroduto galvanizado
BT —H—H—H— B Fialiil | 3/4" 241 m 13. Condutores elétricos de secdo #2,5 mm?
#2.5 #1.5 #1'5#1]5'#1'5 #2.5 \ #‘2‘5#25 : \ CX2 lluminagdo de emergéncia - — - . . P . ~ »
[ : - : . \ A \ - — — Eﬁ Acesatrios p/ bloco autenomo Detalhe de instalagéio de Acionador Manual e 14. Eletrodutos para circuitos elétricos: segdo 83/4
e — | e —— i IEHIS e — Eﬁﬁ i | — | Difusor de teto 3 pg indicador auduiovisual Sem escala 15. Perfilado para circuitos elétricos: 38x38
[ EMERG] EMERG EM4 I Bl t8 - acl t . . . -
[ulos] 425 Eulos] T PcD I JTR . R 16. Cada circuito de energia deve ter condutor de protegdo (terra)
VvV Vv A4 #2:5 a O Bloco auténomo — balizamento / exclusivo desde o quadro de distribuicdo;
n n n EM3 Etiqueta: (STmbolo de Safda)+(Seta) 3 pg [ B i BRI B =~ H
C IIr — ] = T —— I 17. Todas as tomadas deverdo ser instaladas conforme detalhes em
— | ! ! /__audiovisual .
DESCANSO PROF. SALA DOS PROFESSORES e B EM4 e oz A aL__LEN -0 Luminéria Led externa ﬂmm/ projeto e segundo a norma NBR 14136;
V UV L we o1 BEBETECA U LM OXARIADO - dL;t.b “h L“t":"r“;t"s"w 1 pe —- 18. Os equipamentos serdo ligados nos circuitos por meio de conectores
~J _ . uadro distrib. chapa pintada — embutir - _ .
n n n ) | Barr. trif., disj geral, compacto — DIN (Ref. Moratori) de engOte ra pldO;
mmm [eu[ o] D || Cap. 14 dis]. unip. — In barr. 50 A 2pe 19. As emendas das fiag8es elétricas, quando necessério, serdo
! A I s CONVIVIO executadas no interior de caixas de passagem;
TANQUE DE AREIA ] @ @ @ @ ~ “ ~ ki Enon iy ‘j/—Eer ' Fetamo omergbnold ¥ segurongo 5 20. O construtor deverd “rebalancear” as fases, caso necessario;
! ! e EM4 #2.5 - Acionador tipo “quebre o vidro" com corrente & martelo . .
CIRCULAGAO #1.541.5 = " Botoeira de alarme 3 pe 3 21. Utilizar Tomadas 127v na cor branca e pino de 4,8 mm (20a);
= #2.5 425 | Central combinada ~N e . .
N s / - Eus N En3 A E i ee - 15 pontos e — 2 sz emergincia e © 22. Utilizar tomadas 220v na cor vermelha e pino de 4,0 mm (10q);
42.5 [ EM3 42.5 _EHMf 425 L L Painel comando bomba incéndio © : o 23. Apds a execugdo da obra e dos testes finais de aceitagdo deverd
3 — trif@si — 380V 1 U rever protegldo mecdnica R 4 R b R .
| =' D _|#250 L I 1. |#25 I I e | a7 - ” = L o ser feito o "As Built' constando todas as eventuais alteragdes que
| o . . . ~
B u u |='=\} _ - Corneta 12Vec — 110db 3 pg & & se fizerem necessdrias e a atualizagdo de todos os desenhos e
QD - #2.5 - . Cpe ~ . . .
N —- - - - - - 1- - - - 1- - -t == = = - £ — (I projetos conforme as especificagdes originais.
| CONVIVIO a a Tl [ ] [ } } [ ] ' 2l 6
0 HE | | | CIRCULAGAO 8 8 8 8 i m Bk RER: Actongdor manuel resseval
2 ionador manual ressetGvel
#2.5 | Yo f25 v : fipo TAPERTE © VIDRO Especificagcdes gerais:
b= . »
| e c 1. Para os condutores dos lagos dos equipamentos de deteccdo,
EMERG DESCANSO 01 DESCANSO 2 - DESCANSO ° . . . L
[eul o] 425 [ ] [ o 2. equipamentos de acionamento manual e das sirenes e indicadores
CIRCULAGAO Zamn m 2 L N » . .
\ ] . =z oo AABADO . visuagis de emergéncia, deverdo ser utilizados Cabo Blindado
1 1 [ 0 . . . .
#1.5#1.5 @ \“ M RECEPGAO I ! ; 2x1,5mm?, isolagdo minima de 600 VAC - 70C, com Blindagem
ESCRITORIO | COORDENADORIA Obs.: As botoeiras devero possuir Leds de varredura Eletrostatica com Fita de aluminio/poliéster, aplicada em hélice,
COPA 1 AMOXARIFADO QD4—1 I na cor verde e quandio acionadas na cor vermelha . .
- / EM4 ' sobreposta ao conjunto cobrindo 100 %, com dreno de cobre
@O estanhado com se¢do nominal de 0,5 mm? em contato com a
o__ L [EMERG| 3 I ! ) )
g eul o3 blindagem, como descrito na ABNT NBR 17240;
D #2.5 @ : :
A 3. Adotado caixa de passagem em aluminio 100x100x100mm com
T b = =i — | =y | J-E““ =i i . .
- = ' tampa em Inox — IP 65 instalada aparente, para sistema de alarme
C1L1 R1
H e detecgdo de incéndio;
#1.5#1.5 I - . o~
! 4, Adotado condutor secdo #2,5mm isolagdo 450/750 V para o
acionamento do sistema de alarme de incéndio, e sirene audiovisual,
| ~ . .
quando ndo indicado;
5. Adotado condutor sec¢do #2,5mm isolagdo 450/750 V para
I . ~ . z . ~ . ~ . .
alimentagdo de lumindrias de emergéncia, quando ndo indicado;
QDG 6. Adotado condutor secdo #2,5mm isolagdo 450/750 V para o
o QDBI QD5 QDBI BT CA2
% . . . _ _ . __ __ __ __ e __ — -4 —_ —_ —_ - 4 — -l e’ - — — — — % acionamento da bomba de incéndio, quando ndo indicado;
#6  #4 #6 #2.5
7. Adotado condutor seglo #4,0mm EPR 90° isolagdo 0,6/1,0 kV para
o alimentador das bombas de incéndio, quando ndo indicado;
8. Instalar tomada "2p+t” 10a especifica para uso de iluminagdo de
emergéncia;
Y—I 9. Todos os quadros e partes metdlicas deverdo ser aterrados.
AB.GAS ]
I
ENTRAL DE ALARME
DE INCENDIO
RO Primeira entrega 06/06/2022
N° REVISOES DATA
FPLANTA CONSTRUCAO LM
|_ C MOUOd Rua Leeuwarden 499 — Pq. R. Nova Holanda — Holambra/SP
CEP 13825-000 Tel: (19) 99903-5617
% SC\A LA 7 . 75 QUADRA 20 — CECI BERGARIO E MATERNAL — UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
‘ RUA MONTEIRO LOBATO, N® 55, QD 20 — UNICAMP — CAMPINAS/SP 1:75
REFORMA PAR ADEQUAGAO A VIGILANCIA SANITARIA E BOMBEIROS Projeto SPCI Elétrica 06,/06/2022
ALARME E DETECGCAO DE INCENDIO, ILUMINAGAO DE EMERGENCIA ] ]
CASA DE BOMBAS E DETALHES DE INSTALAGAO Projeto Executivo O 1 / O 3
Eng. Fabio H. C. Mauad 5061293107 —
Eng. Fabio H. C. Mauad 5061293107 90—15—INC—ELE—-RO EI_E
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Especificações gerais: 1. Para os condutores dos laços dos equipamentos de detecção, Para os condutores dos laços dos equipamentos de detecção, 2. equipamentos de acionamento manual e das sirenes e indicadores equipamentos de acionamento manual e das sirenes e indicadores  de acionamento manual e das sirenes e indicadores de acionamento manual e das sirenes e indicadores  acionamento manual e das sirenes e indicadores acionamento manual e das sirenes e indicadores  manual e das sirenes e indicadores manual e das sirenes e indicadores  e das sirenes e indicadores e das sirenes e indicadores  das sirenes e indicadores das sirenes e indicadores  sirenes e indicadores sirenes e indicadores  e indicadores e indicadores  indicadores indicadores visuais de emergência, deverão ser utilizados Cabo Blindado  de emergência, deverão ser utilizados Cabo Blindado de emergência, deverão ser utilizados Cabo Blindado  emergência, deverão ser utilizados Cabo Blindado emergência, deverão ser utilizados Cabo Blindado  deverão ser utilizados Cabo Blindado deverão ser utilizados Cabo Blindado  ser utilizados Cabo Blindado ser utilizados Cabo Blindado  utilizados Cabo Blindado utilizados Cabo Blindado  Cabo Blindado Cabo Blindado  Blindado Blindado 2x1,5mm², isolação mínima de 600 VAC - 70C, com Blindagem  isolação mínima de 600 VAC - 70C, com Blindagem isolação mínima de 600 VAC - 70C, com Blindagem  mínima de 600 VAC - 70C, com Blindagem mínima de 600 VAC - 70C, com Blindagem  de 600 VAC - 70C, com Blindagem de 600 VAC - 70C, com Blindagem  600 VAC - 70C, com Blindagem 600 VAC - 70C, com Blindagem  VAC - 70C, com Blindagem VAC - 70C, com Blindagem  - 70C, com Blindagem - 70C, com Blindagem  70C, com Blindagem 70C, com Blindagem  com Blindagem com Blindagem  Blindagem Blindagem Eletrostática com Fita de alumínio/poliéster, aplicada em hélice,  com Fita de alumínio/poliéster, aplicada em hélice, com Fita de alumínio/poliéster, aplicada em hélice,  Fita de alumínio/poliéster, aplicada em hélice, Fita de alumínio/poliéster, aplicada em hélice,  de alumínio/poliéster, aplicada em hélice, de alumínio/poliéster, aplicada em hélice,  alumínio/poliéster, aplicada em hélice, alumínio/poliéster, aplicada em hélice,  aplicada em hélice, aplicada em hélice,  em hélice, em hélice,  hélice, hélice, sobreposta ao conjunto cobrindo 100 %, com dreno de cobre  ao conjunto cobrindo 100 %, com dreno de cobre ao conjunto cobrindo 100 %, com dreno de cobre  conjunto cobrindo 100 %, com dreno de cobre conjunto cobrindo 100 %, com dreno de cobre  cobrindo 100 %, com dreno de cobre cobrindo 100 %, com dreno de cobre  100 %, com dreno de cobre 100 %, com dreno de cobre  %, com dreno de cobre %, com dreno de cobre  com dreno de cobre com dreno de cobre  dreno de cobre dreno de cobre  de cobre de cobre  cobre cobre estanhado com seção nominal de 0,5 mm², em contato com a  com seção nominal de 0,5 mm², em contato com a com seção nominal de 0,5 mm², em contato com a  seção nominal de 0,5 mm², em contato com a seção nominal de 0,5 mm², em contato com a  nominal de 0,5 mm², em contato com a nominal de 0,5 mm², em contato com a  de 0,5 mm², em contato com a de 0,5 mm², em contato com a  0,5 mm², em contato com a 0,5 mm², em contato com a  mm², em contato com a mm², em contato com a  em contato com a em contato com a  contato com a contato com a  com a com a  a a blindagem, como descrito na ABNT NBR 17240; 3. Adotado caixa de passagem em alumínio 100x100x100mm com Adotado caixa de passagem em alumínio 100x100x100mm com  caixa de passagem em alumínio 100x100x100mm com caixa de passagem em alumínio 100x100x100mm com  de passagem em alumínio 100x100x100mm com de passagem em alumínio 100x100x100mm com  passagem em alumínio 100x100x100mm com passagem em alumínio 100x100x100mm com  em alumínio 100x100x100mm com em alumínio 100x100x100mm com  alumínio 100x100x100mm com alumínio 100x100x100mm com  100x100x100mm com 100x100x100mm com  com com tampa em Inox - IP 65 instalada aparente, para sistema de alarme  em Inox - IP 65 instalada aparente, para sistema de alarme em Inox - IP 65 instalada aparente, para sistema de alarme  Inox - IP 65 instalada aparente, para sistema de alarme Inox - IP 65 instalada aparente, para sistema de alarme  - IP 65 instalada aparente, para sistema de alarme - IP 65 instalada aparente, para sistema de alarme  IP 65 instalada aparente, para sistema de alarme IP 65 instalada aparente, para sistema de alarme  65 instalada aparente, para sistema de alarme 65 instalada aparente, para sistema de alarme  instalada aparente, para sistema de alarme instalada aparente, para sistema de alarme  aparente, para sistema de alarme aparente, para sistema de alarme  para sistema de alarme para sistema de alarme  sistema de alarme sistema de alarme  de alarme de alarme  alarme alarme e detecção de incêndio; 4. Adotado condutor seção #2,5mm isolação 450/750 V para o Adotado condutor seção #2,5mm isolação 450/750 V para o  condutor seção #2,5mm isolação 450/750 V para o condutor seção #2,5mm isolação 450/750 V para o  seção #2,5mm isolação 450/750 V para o seção #2,5mm isolação 450/750 V para o  #2,5mm isolação 450/750 V para o #2,5mm isolação 450/750 V para o  isolação 450/750 V para o isolação 450/750 V para o  450/750 V para o 450/750 V para o  V para o V para o  para o para o  o o acionamento do sistema de alarme de incêndio, e sirene audiovisual,  do sistema de alarme de incêndio, e sirene audiovisual, do sistema de alarme de incêndio, e sirene audiovisual,  sistema de alarme de incêndio, e sirene audiovisual, sistema de alarme de incêndio, e sirene audiovisual,  de alarme de incêndio, e sirene audiovisual, de alarme de incêndio, e sirene audiovisual,  alarme de incêndio, e sirene audiovisual, alarme de incêndio, e sirene audiovisual,  de incêndio, e sirene audiovisual, de incêndio, e sirene audiovisual,  incêndio, e sirene audiovisual, incêndio, e sirene audiovisual,  e sirene audiovisual, e sirene audiovisual,  sirene audiovisual, sirene audiovisual,  audiovisual, audiovisual, quando não indicado; 5. Adotado condutor seção #2,5mm isolação 450/750 V para Adotado condutor seção #2,5mm isolação 450/750 V para  condutor seção #2,5mm isolação 450/750 V para condutor seção #2,5mm isolação 450/750 V para  seção #2,5mm isolação 450/750 V para seção #2,5mm isolação 450/750 V para  #2,5mm isolação 450/750 V para #2,5mm isolação 450/750 V para  isolação 450/750 V para isolação 450/750 V para  450/750 V para 450/750 V para  V para V para  para para alimentação de luminárias de emergência, quando não indicado; 6. Adotado condutor seção #2,5mm isolação 450/750 V para o Adotado condutor seção #2,5mm isolação 450/750 V para o  condutor seção #2,5mm isolação 450/750 V para o condutor seção #2,5mm isolação 450/750 V para o  seção #2,5mm isolação 450/750 V para o seção #2,5mm isolação 450/750 V para o  #2,5mm isolação 450/750 V para o #2,5mm isolação 450/750 V para o  isolação 450/750 V para o isolação 450/750 V para o  450/750 V para o 450/750 V para o  V para o V para o  para o para o  o o acionamento da bomba de incêndio, quando não indicado; 7. Adotado condutor seção #4,0mm EPR 90º isolação 0,6/1,0 kV para Adotado condutor seção #4,0mm EPR 90º isolação 0,6/1,0 kV para  condutor seção #4,0mm EPR 90º isolação 0,6/1,0 kV para condutor seção #4,0mm EPR 90º isolação 0,6/1,0 kV para  seção #4,0mm EPR 90º isolação 0,6/1,0 kV para seção #4,0mm EPR 90º isolação 0,6/1,0 kV para  #4,0mm EPR 90º isolação 0,6/1,0 kV para #4,0mm EPR 90º isolação 0,6/1,0 kV para  EPR 90º isolação 0,6/1,0 kV para EPR 90º isolação 0,6/1,0 kV para  90º isolação 0,6/1,0 kV para 90º isolação 0,6/1,0 kV para  isolação 0,6/1,0 kV para isolação 0,6/1,0 kV para  0,6/1,0 kV para 0,6/1,0 kV para  kV para kV para  para para o alimentador das bombas de incêndio, quando não indicado; 8. Instalar tomada "2p+t" 10a especifica para uso de iluminação de Instalar tomada "2p+t" 10a especifica para uso de iluminação de  tomada "2p+t" 10a especifica para uso de iluminação de tomada "2p+t" 10a especifica para uso de iluminação de  "2p+t" 10a especifica para uso de iluminação de "2p+t" 10a especifica para uso de iluminação de  10a especifica para uso de iluminação de 10a especifica para uso de iluminação de  especifica para uso de iluminação de especifica para uso de iluminação de  para uso de iluminação de para uso de iluminação de  uso de iluminação de uso de iluminação de  de iluminação de de iluminação de  iluminação de iluminação de  de de emergência; 9. Todos os quadros e partes metálicas deverão ser aterrados.Todos os quadros e partes metálicas deverão ser aterrados.
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Notas: 1. Toda tubulação aparente ou no entreforro será em ferro galvanizado Toda tubulação aparente ou no entreforro será em ferro galvanizado  tubulação aparente ou no entreforro será em ferro galvanizado tubulação aparente ou no entreforro será em ferro galvanizado  aparente ou no entreforro será em ferro galvanizado aparente ou no entreforro será em ferro galvanizado  ou no entreforro será em ferro galvanizado ou no entreforro será em ferro galvanizado  no entreforro será em ferro galvanizado no entreforro será em ferro galvanizado  entreforro será em ferro galvanizado entreforro será em ferro galvanizado  será em ferro galvanizado será em ferro galvanizado  em ferro galvanizado em ferro galvanizado  ferro galvanizado ferro galvanizado  galvanizado galvanizado tipo médio;  2. Toda tubulação aparente deve ser pintada de vermelho; Toda tubulação aparente deve ser pintada de vermelho; 3. Toda tubulação embutida em alvenaria será em pvc corrugado Toda tubulação embutida em alvenaria será em pvc corrugado  tubulação embutida em alvenaria será em pvc corrugado tubulação embutida em alvenaria será em pvc corrugado  embutida em alvenaria será em pvc corrugado embutida em alvenaria será em pvc corrugado  em alvenaria será em pvc corrugado em alvenaria será em pvc corrugado  alvenaria será em pvc corrugado alvenaria será em pvc corrugado  será em pvc corrugado será em pvc corrugado  em pvc corrugado em pvc corrugado  pvc corrugado pvc corrugado  corrugado corrugado flexível reforçado; 4. Os condutores deverão ser dotados de terminais e identificados por Os condutores deverão ser dotados de terminais e identificados por  condutores deverão ser dotados de terminais e identificados por condutores deverão ser dotados de terminais e identificados por  deverão ser dotados de terminais e identificados por deverão ser dotados de terminais e identificados por  ser dotados de terminais e identificados por ser dotados de terminais e identificados por  dotados de terminais e identificados por dotados de terminais e identificados por  de terminais e identificados por de terminais e identificados por  terminais e identificados por terminais e identificados por  e identificados por e identificados por  identificados por identificados por  por por anilhas adequadas;  5. Todos os quadros, circuitos e cabos deverão ser identificados; Todos os quadros, circuitos e cabos deverão ser identificados; 6. Todos os quadros e partes metálicas deverão ser aterrados; Todos os quadros e partes metálicas deverão ser aterrados; 7. Os alimentadores dos quadros, deverão ser faseados e identificados Os alimentadores dos quadros, deverão ser faseados e identificados  alimentadores dos quadros, deverão ser faseados e identificados alimentadores dos quadros, deverão ser faseados e identificados  dos quadros, deverão ser faseados e identificados dos quadros, deverão ser faseados e identificados  quadros, deverão ser faseados e identificados quadros, deverão ser faseados e identificados  deverão ser faseados e identificados deverão ser faseados e identificados  ser faseados e identificados ser faseados e identificados  faseados e identificados faseados e identificados  e identificados e identificados  identificados identificados por fitas e anilhas indicando sua procedência; 8. Não tomar medidas em escala; Não tomar medidas em escala; 9. Antes da instalação dos equipamentos deverá ser verificado em local Antes da instalação dos equipamentos deverá ser verificado em local  da instalação dos equipamentos deverá ser verificado em local da instalação dos equipamentos deverá ser verificado em local  instalação dos equipamentos deverá ser verificado em local instalação dos equipamentos deverá ser verificado em local  dos equipamentos deverá ser verificado em local dos equipamentos deverá ser verificado em local  equipamentos deverá ser verificado em local equipamentos deverá ser verificado em local  deverá ser verificado em local deverá ser verificado em local  ser verificado em local ser verificado em local  verificado em local verificado em local  em local em local  local local a posição possível de instalação; 10. Toda interferência necessária em alvenaria existente deve ter as Toda interferência necessária em alvenaria existente deve ter as  interferência necessária em alvenaria existente deve ter as interferência necessária em alvenaria existente deve ter as  necessária em alvenaria existente deve ter as necessária em alvenaria existente deve ter as  em alvenaria existente deve ter as em alvenaria existente deve ter as  alvenaria existente deve ter as alvenaria existente deve ter as  existente deve ter as existente deve ter as  deve ter as deve ter as  ter as ter as  as as medidas confirmadas no local e confrontadas com as medidas  confirmadas no local e confrontadas com as medidas confirmadas no local e confrontadas com as medidas  no local e confrontadas com as medidas no local e confrontadas com as medidas  local e confrontadas com as medidas local e confrontadas com as medidas  e confrontadas com as medidas e confrontadas com as medidas  confrontadas com as medidas confrontadas com as medidas  com as medidas com as medidas  as medidas as medidas  medidas medidas fornecidas em projetos executivo, podendo haver necessidade de  em projetos executivo, podendo haver necessidade de em projetos executivo, podendo haver necessidade de  projetos executivo, podendo haver necessidade de projetos executivo, podendo haver necessidade de  executivo, podendo haver necessidade de executivo, podendo haver necessidade de  podendo haver necessidade de podendo haver necessidade de  haver necessidade de haver necessidade de  necessidade de necessidade de  de de ajuste; 11. Em caso de reformas recuperar a áreas que sofrerem danos Em caso de reformas recuperar a áreas que sofrerem danos  caso de reformas recuperar a áreas que sofrerem danos caso de reformas recuperar a áreas que sofrerem danos  de reformas recuperar a áreas que sofrerem danos de reformas recuperar a áreas que sofrerem danos  reformas recuperar a áreas que sofrerem danos reformas recuperar a áreas que sofrerem danos  recuperar a áreas que sofrerem danos recuperar a áreas que sofrerem danos  a áreas que sofrerem danos a áreas que sofrerem danos  áreas que sofrerem danos áreas que sofrerem danos  que sofrerem danos que sofrerem danos  sofrerem danos sofrerem danos  danos danos causados pelas intervenções, principalmente pintura, piso e jardins,  pelas intervenções, principalmente pintura, piso e jardins, pelas intervenções, principalmente pintura, piso e jardins,  intervenções, principalmente pintura, piso e jardins, intervenções, principalmente pintura, piso e jardins,  principalmente pintura, piso e jardins, principalmente pintura, piso e jardins,  pintura, piso e jardins, pintura, piso e jardins,  piso e jardins, piso e jardins,  e jardins, e jardins,  jardins, jardins, conferir o padrão existente no local; 12. Quando não indicado considerar: Quando não indicado considerar: 13. Condutores elétricos de seção #2,5 mm² Condutores elétricos de seção #2,5 mm² 14. Eletrodutos para circuitos elétricos: seção  3/4" Eletrodutos para circuitos elétricos: seção  3/4" 15. Perfilado para circuitos elétricos: 38x38 Perfilado para circuitos elétricos: 38x38 16. Cada circuito de energia deve ter condutor de proteção (terra) Cada circuito de energia deve ter condutor de proteção (terra)  circuito de energia deve ter condutor de proteção (terra) circuito de energia deve ter condutor de proteção (terra)  de energia deve ter condutor de proteção (terra) de energia deve ter condutor de proteção (terra)  energia deve ter condutor de proteção (terra) energia deve ter condutor de proteção (terra)  deve ter condutor de proteção (terra) deve ter condutor de proteção (terra)  ter condutor de proteção (terra) ter condutor de proteção (terra)  condutor de proteção (terra) condutor de proteção (terra)  de proteção (terra) de proteção (terra)  proteção (terra) proteção (terra)  (terra) (terra) exclusivo desde o quadro de distribuição; 17. Todas as tomadas deverão ser instaladas conforme detalhes em Todas as tomadas deverão ser instaladas conforme detalhes em  as tomadas deverão ser instaladas conforme detalhes em as tomadas deverão ser instaladas conforme detalhes em  tomadas deverão ser instaladas conforme detalhes em tomadas deverão ser instaladas conforme detalhes em  deverão ser instaladas conforme detalhes em deverão ser instaladas conforme detalhes em  ser instaladas conforme detalhes em ser instaladas conforme detalhes em  instaladas conforme detalhes em instaladas conforme detalhes em  conforme detalhes em conforme detalhes em  detalhes em detalhes em  em em projeto e segundo a norma NBR 14136; 18. Os equipamentos serão ligados nos circuitos por meio de conectores Os equipamentos serão ligados nos circuitos por meio de conectores  equipamentos serão ligados nos circuitos por meio de conectores equipamentos serão ligados nos circuitos por meio de conectores  serão ligados nos circuitos por meio de conectores serão ligados nos circuitos por meio de conectores  ligados nos circuitos por meio de conectores ligados nos circuitos por meio de conectores  nos circuitos por meio de conectores nos circuitos por meio de conectores  circuitos por meio de conectores circuitos por meio de conectores  por meio de conectores por meio de conectores  meio de conectores meio de conectores  de conectores de conectores  conectores conectores de engate rápido; 19. As emendas das fiações elétricas, quando necessário, serão As emendas das fiações elétricas, quando necessário, serão  emendas das fiações elétricas, quando necessário, serão emendas das fiações elétricas, quando necessário, serão  das fiações elétricas, quando necessário, serão das fiações elétricas, quando necessário, serão  fiações elétricas, quando necessário, serão fiações elétricas, quando necessário, serão  elétricas, quando necessário, serão elétricas, quando necessário, serão  quando necessário, serão quando necessário, serão  necessário, serão necessário, serão  serão serão executadas no interior de caixas de passagem; 20. O construtor deverá "rebalancear" as fases, caso necessário; O construtor deverá "rebalancear" as fases, caso necessário; 21. Utilizar Tomadas 127v na cor branca e pino de 4,8 mm (20a); Utilizar Tomadas 127v na cor branca e pino de 4,8 mm (20a); 22. Utilizar tomadas 220v na cor vermelha e pino de 4,0 mm (10a); Utilizar tomadas 220v na cor vermelha e pino de 4,0 mm (10a); 23. Após a execução da obra e dos testes finais de aceitação deverá Após a execução da obra e dos testes finais de aceitação deverá  a execução da obra e dos testes finais de aceitação deverá a execução da obra e dos testes finais de aceitação deverá  execução da obra e dos testes finais de aceitação deverá execução da obra e dos testes finais de aceitação deverá  da obra e dos testes finais de aceitação deverá da obra e dos testes finais de aceitação deverá  obra e dos testes finais de aceitação deverá obra e dos testes finais de aceitação deverá  e dos testes finais de aceitação deverá e dos testes finais de aceitação deverá  dos testes finais de aceitação deverá dos testes finais de aceitação deverá  testes finais de aceitação deverá testes finais de aceitação deverá  finais de aceitação deverá finais de aceitação deverá  de aceitação deverá de aceitação deverá  aceitação deverá aceitação deverá  deverá deverá ser feito o "As Built" constando todas as eventuais alterações que  feito o "As Built" constando todas as eventuais alterações que feito o "As Built" constando todas as eventuais alterações que  o "As Built" constando todas as eventuais alterações que o "As Built" constando todas as eventuais alterações que  "As Built" constando todas as eventuais alterações que "As Built" constando todas as eventuais alterações que  Built" constando todas as eventuais alterações que Built" constando todas as eventuais alterações que  constando todas as eventuais alterações que constando todas as eventuais alterações que  todas as eventuais alterações que todas as eventuais alterações que  as eventuais alterações que as eventuais alterações que  eventuais alterações que eventuais alterações que  alterações que alterações que  que que se fizerem necessárias e a atualização de todos os desenhos e  fizerem necessárias e a atualização de todos os desenhos e fizerem necessárias e a atualização de todos os desenhos e  necessárias e a atualização de todos os desenhos e necessárias e a atualização de todos os desenhos e  e a atualização de todos os desenhos e e a atualização de todos os desenhos e  a atualização de todos os desenhos e a atualização de todos os desenhos e  atualização de todos os desenhos e atualização de todos os desenhos e  de todos os desenhos e de todos os desenhos e  todos os desenhos e todos os desenhos e  os desenhos e os desenhos e  desenhos e desenhos e  e e projetos conforme as especificações originais.
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