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TRELICA DE LAJE \
PRE MOLDADA

VIDE _DET.B

ESC: 1/50

ESPECIFICACOES

1 — CONCRETO ESTRUTURAL fck >= 30 MPa
MODULO DE DEFORMAGAO Ec >= 28 GPa (NIVEL DE TENSAO DE 40% DO fck)
FATOR AGUA CIMENTO A/C <= 0,55

— AGO CA-50A e CA-60B

— COBRIMENTO DAS ARMADURA e=3,0cm

UTILIZAR ESPACADORES EM TODAS AS PECAS DE CONCRETO ARMADO

— CONFERIR TODAS AS MEDIDAS EM OBRA

— LAJES COM VIGOTAS PRE—FABRICADAS COM ALTURA TOTAL (VIGOTA+

EPS+CAPA) = INDICADO EM PLANTA

(O & B O\ I\
|

———— INDICA DIREGAO DAS VIGOTAS
[ ] INDICA REGIAO SEM LAJE

[ ] INDICA BEIRAL DE LAJE
7 — ESTA OBRA DEVERA SER EXECUTADA COM CONTROLE RIGOROSO,
CONFORME NORMAS TECNICAS ABAIXO CITADAS

NBR-5738/2015 - Moldagem e cura de corpos-de-prova cilindricos ou prismdticos
de concreto

NBR-5739/2007 - Concreto - Ensaio de compressdo de corpos-de-prova cilindricos
NBR-6118:2014 - Projeto e execucdo de obras de concreto armado

NBR-8681:2003 - Projeto e seguranca nas estruturas - Procedimentos
NBR-6120:2013 - Cargas para o cdlculo de estruturas de edificacoes
NBR-6122:2010 - Projeto e execucdo de fundacdes

NBR-6123:1988 - Forcas devidas ao vento em edificacdes

NBR-7480/2007 - Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto
armado

NBR-8800:2008 - Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e
concreto de edificios

NBR-12655:2015 - Concreto - Preparo, controle e recebimento

NBR-14931:2004 - Execucdo de estruturas de Concreto - Procedimento
NBR-15961-1:2011- Alvenaria Estrutural - Bloco de Concreto

NBR-15961-2:2011 - Alvenaria Estrutural - Bloco de Concreto

NBR-6136:2016 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria
NBR-12118:2013 - Blocos vazados de concreto para alvenaria - Reftragcdo por
secagem

NBR-16522:2016 - Alvenaria de blocos de concreto - Métodos de ensaio
NBR-13277:2005 - Argamassa para assentfamento e revestimento de paredes e
tetos - Determinacdo da retencdo de dgua

LEGENDA

BLOCO ESTRUTURAL 18x39x19cm

| BLOCO ESTRUTURAL 19x19x19cm

BLOCO ESTRUTURAL 19x39x19cm — GRAUTEADO
BLOCO ESTRUTURAL 19x19x19cm — GRAUTEADO

BLOCO COMPENSADOR OU ENCHIMENTO C/ GRAUTE
INDICA JANELA

ALVENARIA NAO ESTRUTURAL (VEDAGAOQ)

INDICA ELEVAGAO DE PAREDE

PAREDE

NOTAS

1 — MATERIAIS:
— BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL — 8 MPA
— GRAUTE: 20,0 MPA
— ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO: 6 MPA

2 — DEVERAO SER ENSAIADOS OS BLOCOS, MATERIAIS DE GRAUTE E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO

3 — 0 GRAUTE E A ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TERAO VALIDADE DE 2HS APOS
SUA CONFECGAO

4 — NAO PODERAO SER FEITOS RASGOS PARA HIDRAULICA E ELETRICA NOS

BLOCOS ESTRUTURAIS

5 — OS CONDUITES DEVERAO SER POSICIONADOS DURANTE A EXECUGAO DAS PAREDES
6 — AS ABERTURAS NAS PAREDES NAO PODERAO SER MODIFICADAS

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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