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PLANTA COBERTURA
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ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS
01 ESGOTO E VENTILAÇÃO:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE NORMAL, BRANCOS, CONFORME A NBR-5688/99. -

TUBULAÇÕES INTERNAS
02 ESGOTO:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE REFORÇADA, CONFORME A NBR-5688/99. - PRUMADAS E A JUSANTE E

TUBULAÇÕES EXTERNAS
03 ÁGUAS PLUVIAIS:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE REFORÇADA, CONFORME A NBR-5688/99. - PARA DIAMETROS

ATÉ 150MM
04 ÁGUAS PLUVIAIS:  TUBOS DE PVC RIGIDO TIPO VINILFORT, CONFORME A NBR-7362-99. - PARA DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A

200MM

LEGENDA

CAIXA DE PASSAGEM DE ÁGUAS
PUVIAIS  A EXECUTAR

TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
A EXECUTAR

TUBULAÇÃO DE ESGOTO
A EXECUTAR

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

CAIXA DE PASSAGEM
ESGOTO A EXECUTAR

TUBULAÇÃO DE ESGOTO EXISTENTE
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TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL
EXISTENTE

192 Caixa Sifonada Redonda c/ 7 Entradas n°33 Alumínio 150 x 150 pc   4
123 Cap Esgoto Série Reforçada DN 150 pc   1
19 Red. Excêntrica Esg. Série Normal DN 100x50 pc   1
58 Luva Simples Esg. Série Normal DN 100 pc   8
4 Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 100 (m) m 5.17

145 Luva Simples Esg. SR DN 150 pc   2
56 Luva Simples Esg. Série Normal DN 50 pc  17
43 Joelho 90° Esg. Série Normal DN 50 pc   6
70 Tê Esgoto Série Normal DN 100x100 pc   4
42 Joelho 90° Esg. Série Normal DN 40 pc  10
52 Joelho 45° Esg. Série Normal DN 50 pc   7
110 Tubo PVC Esg. Série Reforçada DN 50 (m) m 14.50
51 Joelho 45° Esg. Série Normal DN 40 pc   3
2 Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 50 (m) m 9.74
1 Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 40 (m) m 9.06

153 Tê Esgoto Série Reforçada DN 150 pc   1
Anel de Vedação Esgoto DN 100 pc  13

113 Tubo PVC Esg. Série Reforçada DN 150 (m) m 34.58
111 Tubo PVC Esg. Série Reforçada DN 75 (m) m 8.65
45 Joelho 90° Esg. Série Normal DN 100 pc   3
68 Tê Esgoto Série Normal DN 50x50 pc   3
80 Junção 45° Simples Esg. Série Normal DN 100x100 pc   2
134 Joelho 90° Esg. Série Reforç. DN 150 pc   2
54 Joelho 45° Esg. Série Normal. DN 100 pc   3
112 Tubo PVC Esg. Série Reforçada DN 100 (m) m 26.80

Anel de Vedação Esgoto DN 50 pc  26

QUANTITATIVO REDES DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL
Sigla Peça Un. Quant.

ARMADO.
 BERÇO EM CONCRETO

MALHA 6,3 mm C/20 cm

AÇO CA-60B
ESTRIBO 4,2 mm C/20cm

TERRA COMPACTADA

CORTE AA

PLANTA

1.3 ESP. 5MM
REVEST. ARGAM.

ALVENARIA 1/2
TIJOLO

*MEDIDAS EM CM.

DET. 1

TEXTO EM BAIXO RELEVO

TAMPÃO CONCRETO ARMADO

Ø VARIÁVEL
A A

Piso Conforme projeto arquitetônico

ARMADO.
MALHA 6,3 mm C/20 cm

AÇO CA-60B
ESTRIBO 4,2 mm C/20cm

TERRA COMPACTADA

CORTE AA

PLANTA

1.3 ESP. 5MM
REVEST. ARGAM.

ALVENARIA 1/2
TIJOLO

*MEDIDAS EM CM.

DET. 1

TEXTO EM BAIXO RELEVO

TAMPÃO DE concreto armado

Ø VARIÁVEL
A A

Piso Acabado de Concreto Armado

ARMADO - Malha Ø4,2mmARMADO - Malha Ø4,2mm

DET. 1DET. 1

* MEDIDAS EM CM.* MEDIDAS EM CM.

Detalhe Típico
Caixa de Esgoto
Escala 1:10

Detalhe Típico Caixa
de Águas Pluviais
Escala 1:10

CONCRETO MAGRO

ARMADO.
LAJE DE FUNDO EM CONCRETO

MALHA 4,2 mm C/20 cm

CONCRETO MAGRO

ARMADO.
LAJE DE FUNDO EM CONCRETO

MALHA 4,2 mm C/20 cm

 BERÇO EM CONCRETO

Detalhe - Captação de Águas Pluviais
Escala1:25

AP-01
Ø150

A
A

Corte A- A
Escala 1:25

B B

Corte B - B
Escala 1:25

Tubo de descida de águas
pluviais em PVCR, Ø150

Extravasor no topo do
tubo de captação

Telha metálica trapezoidal LR-40 em aço galvanizado,
espessura 0,65mm sanduíche com isolante em lã de rocha

Rufo em chapa de aço galvanizado n.22

Tê Esgoto em PVC-R, Ø 150

Calha em chapa de aço galvanizado n.22

Telha metálica trapezoidal LR-40 em aço galvanizado,
espessura 0,65mm sanduíche com isolante em lã de rocha

Rufo em chapa de aço galvanizado n.22

Calha em chapa de aço galvanizado n.22

Grelha hemisférica

Joelho 90° Esg. Série Reforç.Ø150

Extravasor em PVC-R, Ø75 Extravasor em PVC-R, Ø75

Joelho 90° Esg. Série Reforç.Ø150

Tubo de captação de águas
pluviais e extravasor posicionados
no mesmo eixo.

Tábua de madeira parafusada na
mão-francesa, para apoio da calha
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DETALHE - WC PAVIMENTO TÉRREO
Escala 1:25
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DETALHE - WC PRIMEIRO E SEGUNDO PAVIMENTO
Escala 1:25
Cota primeiro pavimento: + 3,20
Cota segundo pavimento: + 6,40

Ø40

Ø
40

Ø
40

.78

.36

.9
4

.4
4

.2
0

.36

51

42142

192

Ø50

.26

1.34

56

43

68

.22

.44

1.02

.0
6

.8
5

.4
7

.26

.23

.0
9

.21

4558

704

80

58

19

5643

56

52

HID.

IFCH-Acess
IFCH-INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DO N. DE ACESSIBILIDADE PRÉDIO DOS PROFESSORES

A
T

E
N

Ç
Ã

O

A
 
a

u
t
o

r
i
a

 
d

o
 
p

r
o

j
e

t
o

 
n

ã
o

 
é

r
e

s
p

o
n

s
a

b
i
l
i
d

a
d

e
 
d

e
s

t
a

C
o

o
r
d

e
n

a
d

o
r
i
a

,
 
c

a
b

e
n

d
o

-
l
h

e

a
p

e
n

a
s

 
s

u
a

 
a

n
á

l
i
s

e
 
e

g
e

r
e

n
c

i
a

m
e

n
t
o

.

IFCH_Acess_EXE_HID02_ESG
AP

NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DO PRÉDIO DOS
PROFESSORES - OS 64 -  ETAPA: EXECUTIVO

IFCH-INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
RUA CORA CORALINA, 100,
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENG. GUILHERME LUCAS AZINARI - CREA nº 5069685885
ENG. ISABELLA DE OLIVEIRA STRANIERI - CREA nº 5069692126
ENG. LEONARDO FELIX DE MENDONÇA - CREA nº 5069734785

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA nº 0601496930
RRT/ ART:  92221220161204472
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