
PLANTA ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS
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Segue pelo piso

Lança no jardim Lança no jardim Lança no jardim

Instalar terminal de ventilação

na parede (com saída para a

área externa)

RUA CANDIDO PORTINARI

Calçada

PONTO DE INTERLIGAÇÃO DE ESGOTO:

CAIXA DE ESGOTO EXISTENTE (Q02-ES-111)
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DETALHE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO - CI PROPOSTA

SEM ESCALA

DETALHE CAIXA DE GORGUDA - CG PROPOSTA

SEM ESCALA

Legenda

Rede de águas pluviais: PVC série "R"

Rede de ventilação: PVC série normal  (branco) - no piso

Caixa sifonada 100x100x50mm em PVC, com grelha

e fechamento metálico

CI
Caixa de Inspeção de Esgoto 60x60cm

CG Caixa de Gordura 60x60cm

Rede de esgoto: PVC série normal  (branco)

Caixa de Esgoto Existente

Rede de Esgoto Existente

Rede de ventilação: PVC série normal  (branco) - no forro

OBRA:

LOCALIZAÇÃO:

ASSUNTO:

PROPRIETÁRIO:

ESCALA: DATA: DESENHO: ESCALA PLOTAGEM:

FOLHA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LUCAS TARLAU BALIEIRO

Fone: (17) 99744-9432         E-mail: lucastarlaubalieiro@hotmail.com       CNPJ: 30.708.359/0001-89
Rua Rosalvo Aderaldo, nº 1651 - Sala A -  Bairro Santo Afonso - Fernandópolis/SP - CEP 15.601-180

NOTAS:

1 - CONFERIR MEDIDAS E NÍVEIS NO LOCAL;

2 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE AS ESCALAS;

3 - NÃO TIRAR MEDIDAS POR ESCALA;

4 - COTAS E NÍVEIS EM METROS, EXCETO QUANDO INDICADO;

5 - OBSERVAR MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COMO

DOCUMENTOS PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO.

OBSERVAÇÕES - INSTALAÇÕES DE ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS:

1 - TUBULAÇÃO PARA ESGOTO, UTILIZAR PVC BRANCO;

2 - TUBULAÇÃO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, UTILIZAR PVC SÉRIE "R"

(REFORÇADA);

3 - CAIXAS SIFONADAS EM PVC, COM GRELHA E FECHAMENTO METÁLICO;

4 - EXECUÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO E CAIXA DE GORDURA, CONFORME

DETALHES APRESENTADOS;

5 - TUBULAÇÃO HORIZONTAL DE ESGOTO, VENTILAÇÃO DE ESGOTO E

ÁGUAS PLUVIAIS EMBUTIDAS NO PISO (ENTERRADAS);

5 - TUBULAÇÃO VERTICAL DE VENTILAÇÃO DE ESGOTO EMBUTIDA EM

PAREDE DE GESSO E FORRO DE GESSO, E TUBULAÇÃO VERTICAL DE

ÁGUAS PLUVIAIS (PRUMADA) FIXADA POR ABRAÇADEIRA NA ALVENARIA

EXTERNA.
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