
LIMPEZA

PLANTA  DEMOLIÇÃO / RETIRADAS
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Porta de ferro à ser retirada, para

fechamento em alvenaria
Demolição de bancada em granito, incluindo base de alvenaria,

azulejos, cuba de inox, torneira de bica móvel, sifão metálico e

gabinete de madeira

Registro de gaveta à retirar

Demolição de bancada em granito,

incluindo base de alvenaria e azulejos

Filtro à retirar

Prateleiras em amianto à demolir

**Prever descarte especial, conforme Resolução CONAMA nº 348/2004

e legislação municipal/local aplicável.

Retirada de esquadria em ferro

com vidro liso (1.82x1.00m)

Porta de madeira à retirar

Porta de madeira à retirar

Porta de madeira à retirar

Porta de madeira à retirar

Porta de madeira à retirar

Chuveiro à

retirar, incl.

registro

Demolição de bancadas em mármore,

incluindo torneiras, sifão, cubas de louça

e gabinete de madeira

Vasos sanitários à retirar, incluindo as

barras de apoio e válvula de descarga

Registro de gaveta à retirar

Registro de gaveta

à retirar

Esquadrias de ferro com vidro à retirar (5.85x1.80m e 5.83x1.80m),

para posterior instalação de novas (manter os mesmos vãos)

**Retirar também aparelhos de ar-condcionado de janela (02 un)

Retirada de esquadria de ferro com vidro (1.90x1.80m) e

demolição de alvenaria (1.90x1.10m) para acesso ao local

**Retirar também condensadora de ar condicionado posicionada

do lado externo, incluindo suas tubulações e evaporadora interna

Porta de ferro à ser retirada, para

fechamento em alvenaria

WC F.

WC M.

COZINHA

Retirada de todo o piso cerâmico (15.82m²)

e todo o azulejo (altura de 2.80m) da Cozinha

Retirada de todo o piso cerâmico (7.34m²)

e todo o azulejo (altura de 2.80m) do WC M.

Retirada de todo o piso cerâmico (5.48m²)

e todo o azulejo (altura de 2.80m) do WC F.

Retirada de aparelhos de ar-condicionado

de janela, e posterior recomposição dos

vidros recortados para encaixe dos aparelhos

(02 un)

**Piso já retirado pela UNICAMP em toda a área de reforma (exceto nos WC e Cozinha),

onde toda essa área deverá ser nivelada para receber novo piso (213.75m²)
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Piso de concreto extereno à ser demolido

e recomposto para novo acesso (9.31m²)
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Caixa de passagem da rede

de lógica a ser demolida (h=0.40m)
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**Todas as instalações elétricas, incluindo luminárias a serem reaproveitadas, foram

retiradas sob responsabilidade da UNICAMP.

2
.
0
0

Abertura no muro existente 2.00x3.00m

para instalação de portão.

**O muro existente tem 3.00m de altura,

demolir 2.00x3.00m para abrir espaço

para o novo portão

Alvenarias e esquadrias existentes

à serem mantidas

LEGENDA:

Alvenarias, esquadrias e demais

elementos existentes à serem demolidos

- Alvenaria de tijolo cerâmico: 90.40m²

- Azulejos: 72.63m²

- Porta de madeira: 06 un

- Porta de ferro: 02 un

- Esquadria de ferro com vidro: 26.26m²

- Bancada de granito: 2.60m²

- Bancada de mármore: 1.60m²

- Torneira de bica móvel: 01 un

- Torneira de lavatório: 04 un

- Sifão metálico: 05 un

- Engate flexível: 05 un

- Cuba de louça: 04 un

- Gabinete de madeira: 6.03m²

- Chuveiro: 01 un

- Bacia sanitária: 02 un

- Válvula de descarga: 02 un

- Registro de gaveta: 03 un

- Registro de pressão: 01 un

- Barra de apoio: 3.20m

- Prateleira de amianto: 4.46m²

- Filtro: 01 un

- Aparelhos de ar-condicionado: 05 un

Pisos existentes à demolir

- Piso cerâmico: 28.64m²

- Piso de concreto: 9.31m²

OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS PARA DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:

* Demolição de todo o piso cerâmico e azulejo dos banheiros e

cozinha;

* Demolição de alvenarias e seus revestimentos componentes;

* Retirada de todas as portas de madeira dos banheiros, cozinha e

despensa, incluindo ferragens;

* Retirada das portas de ferro de acesso externo, incluindo

ferragens;

* Retirada de esquadrias metálicas com vidro;

* Demolição de todas as bancadas de granito da cozinha e de

mármore dos banheiros;

* Retirada de todos os gabinetes de madeira da cozinha e banheiros;

* Demolição das prateleiras de amianto da despensa;

* Retirada de todas as peças hidráulicas (torneira, sifão, engate,

registro, válvula de descarga, filtro) da cozinha e banheiros;

* Retirada de todas as bacias sanitárias, cubas e chuveiros;

* Retirada de todas as barras de apoio dos banheiros;

* Retirada dos aparelhos de ar-condicionado, e recomposição do

vidro onde as esquadrias serão mantidas;

* Demolição do piso de concreto externo para novo acesso;

* A execução das demolições e retiradas deverá ser realizada com

base nos indicativos do projeto, memorial descritivo e planilha

orçamentária;

OBSERVAÇÕES GERAIS:

* Todas as medidas em metros exceto onde indicado;

* Não tomar medidas em escala na planta;

* Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e

confrontar com as medidas fornecidas em projeto executivo podendo

haver necessidade de ajustes na obra;

* Planta e detalhes de forro e/ou luminárias ver folha Luminotécnica;

* Demais especificações em Memorial Descritivo de Arquitetura.

OBRA:

LOCALIZAÇÃO:

ASSUNTO:

PROPRIETÁRIO:

ESCALA: DATA: DESENHO: ESCALA PLOTAGEM:

FOLHA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LUCAS TARLAU BALIEIRO

Fone: (17) 99744-9432         E-mail: lucastarlaubalieiro@hotmail.com       CNPJ: 30.708.359/0001-89
Rua Rosalvo Aderaldo, nº 1651 - Sala A -  Bairro Santo Afonso - Fernandópolis/SP - CEP 15.601-180
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