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PLANTA ILUMINACAO
Escala 1:50
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Executar triangulo de aterramento no jardim|
S em cabo de cobre nu #35mm?2, contendo 03
- \ hastes de cobre @3/4"x3.00m
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D Tomada hexagonal 2P+T, h=0.40m (baixa) - 10A
> Tomada hexagonal 2P+T, h=1.10m (média) - 10A
> Tomada hexagonal 2P+T, h=1.80m (alta) - 10 A
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D Tomada hexagonal 2P+T, h=0.40m (baixa) - 20A
20 ]
> Tomada hexagonal 2P+T, h=1.10m (média) - 20A
20
> Tomada hexagonal 2P+T, h=1.80m (alta) - 20 A
—O Interruptor simples, 01 tecla, h=1.10m
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Interruptor simples, 02 teclas, h=1.10m

Interruptor paralelo, h=1.10m

Interruptor acionamento exaustores, h=1.10m

Ponto para ar-condcionado, h=2.50m

Ponto para exaustores (teto)
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lluminagao de emergéncia - Aclaramento

(- lluminacao de emergéncia - Balizamento
—

Eletroduto de PVC corrugado, embutido em forro ou

parede de gesso

Eletrocalha tipo canaleta técnica ref. PIAL

LEGRAND modelo DLP EVOLUTIVA 150x50mm -
ou E.T. (compartimentada junto as instalagdes de

telecomunicagdes)

—Hﬂ* Fase, neutro, terra e retorno

B | Quadro de distribuicio de embutir

AR9000 Aparelho de ar-condicionado 9.000 btu/h
AR12000 Aparelho de ar-condicionado 12.000 btu/h
AR18000 Aparelho de ar-condicionado 18.000 btu/h

AR24000 Aparelho de ar-condicionado 24.000 btu/h

LEGENDA LUMINOTECNICA

Luminaria de sobrepor para duas LAmpadas fluorescentes 32/40w ou LED

tubular T8 18/20w, corpo em chapa de ago tratada e pintura eletrostatica
== cor branco, com aletas parabolicas em aluminio adonizado de alto brilho

(Luminarias existentes - reinstalar luminarias e instalar novas lampadas

tubulares LED T8 - 20w - 120cm - 127/220v - 4000k) - acionamento manual

Placa LED quadrada de embutir - 18w - 22.5x22.5cm - 127/220v - 4000k
83 corpo em aluminio branco e difusor em acrilico transltcido, Ref. lluminim
PS-Q18WBF ou equivalente técnico - acionamento manual

Placa LED quadrada de sobrepor - 18w - 22.5x22.5¢cm - 127/220v - 4000k
B} corpo em aluminio branco e difusor em acrilico translicido, Ref. lluminim
PG-Q18WBF ou equivalente técnico - acionamento relé fotoelétrico

Spot Mini LED redondo de embutir - 5w - @75mm - 127/220v - 3500k, em
ABS de alta qualidade cor branco, Ref. lluminim D-QABSWB ou equivalente
técnico - acionamento sensor

Spot Mini LED redondo de embutir - 5w - @7.5cm - 127/220v - 3500k, em
®  ABS de alta qualidade cor branco, Ref. lluminim D-QABSWB ou equivalente
técnico - acionamento manual

Spot LED Par20 de embutir quadrado - 7w - 12x12cm - 127/220v - 6500k
O em ABS de alta qualidade cor branco, Ref. Alltop Led Taschibra ou equivalente
técnico - acionamento manual

NOTAS - INSTALACOES ELETRICAS:

1 - NORMASTECNICAS UTILIZADAS:
ABNT NBR 5410:2004 - INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO;

2 - QUANDO NAO INDICADO, CONSIDERAR OS ELETRODUTOS @3/4" E
ELETROCALHAS TIPO CANALETA TECNICA REF. PIAL LEGRAND MODELO DLP
EVOLUTIVA - OU E.T., #150x50mm;

3 - QUANDO NAO INDICADO, CONSIDERAR OS CONDUTORES COM SECAO
2,5mm?;

4 - EXECUTAR ATERRAMENTO NO QUADRO DE DISTRIBUIGAO;

5 - AS ALTURAS INDICADAS PARA TOMADAS, PONTOS E INTERRUPTORES SAO
EM RELACAO AO PISO ACABADO;

6 - NAO EXECUTAR FIAGCAO FORA DE ELETRODUTO OU ELETROCALHA;

7 - IDENTIFICAR CIRCUITOS NOS QUADROS;

8 - PADRAO DE CORES PARA FIACAO (SECAO MENOR OU IGUAL A 10mm2):
- FASE: PRETO

- NEUTRO: AZUL CLARO;

- TERRA: VERDE;

- RETORNO: AMARELO.

9 - TODOS 0OS CIRCUITOS DEVERAO POSSUIR FIACAO TERRA.

07 ?é?ﬁitﬁ; edxaetzudzvodefZg?&eﬁggszoconforme Ata de Reunido 02/02 /2020
06 ?é?ﬂi?; ZXQiZZtévodeiwg?qrgﬁggi gconforme Ata de Reunido 02/01 /2020
05 ?é?ﬂii} zxgetzudzvodeié%rf%%? gcomforme Ata de Reunido 05,/12,/2019
04 :g?ﬁi} ngetzudzvodefog?;rgﬁc;%? gcomforme Ata de Reunido 22/10/2019
03 Projeto executivo — Emissto inicial 04,/09/2019

Anteprojeto — Correc¢tes conforme Ata de Reunido Técnica
oz datada de 02,/08/2019 13/08/2019

Anteprojeto — Corregdes conforme Ata de Reunido Técnica
vl dotada de 26,/07/2019 31/07/2019

00 Anteprojeto — Emissdo inicial 19/07/2019
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