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Divisérias de madeira com aluminio o
escovado, ref. Pertech Base Plac (PP7968) ou
equivalente técnico, incluindo portas, h=1.80m ———
o
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Porta papel-higiénico em ago
com pintura epoxi branca —— |

Bacia sanitaria de lodga
com caixa acoplada |
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Divisérias de madeira com aluminio escovado, ref.
Pertech Base Plac (PP7968) ou equivalente técnico — ‘3 m‘
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Mictério de louga

Placa de apoio em madeira (mesmo material da divisoria)
Fixada sobre a diviséria com presilha metalica

DETALHE WC Mas. (MASCULINQ)
Escala 1:25

| OBSERVAGOES GERAIS:

| * Todas as medidas em metros exceto onde indicado;

| * Antes da execucgado, conferir todas as medidas no local;

I * NJo tomar medidas em escala na planta;

| * Toda interferéncia necessaria no existente deve ter as medidas
: confirmadas no local e confrontadas com as medidas fornecidas em projeto
I

I

I

I

I

executivo de reforma podendo haver necessidade de ajustes na obra;
* Recuperar a area do entorno que sofrer danos causados pela intervengao
da obra. Em cada caso, conferir o padrao existente no local;
* Planta e detalhes de forro e/ou luminarias ver folha luminotécnica;
L * Demais especificagdbes em Memorial Descritivo de Arquitetura.

— Detalhe 01
(ver nesta folha)

Bancada de apoio em granito
Sao Gabriel e=3.0cm

L

Dispenser toalheiro
em ago com pintura
epoxi cor branca

Base de alvenaria em tijolos cerdmicos macigos 9x19x5cm
assentados na espessura de 5cm revestidos com chapisco
traco 1:3 (cimento:areia) e embogo comum trago 1:2:9
(cimento:cal:areia) para receber posteriormente rodapé em
granilite h=10cm e revestimento porcelanato

Dispenser saboneteira em ago inox escovado

Torneira hidromecéanica

fixado por tras com
(1.27x1.90m)

Espelho em vidro 3mm sem moldura,

caixa de madeira

OBSERVACOES A RESPEITO DO USO DE DIVISORIAS TIPO DRYWALL:

- A empresa contratada devera

apresentar solugao para reforgo na estrutura

das divisdrias junto de batentes de porta e em faixas indicadas para receber
eletrocalhas, comandos, interruptores etc. Esta solugao devera ser
apresentada para apreciacdo e prévia aprovacgao antes de aplicada.

- Paredes/Divisérias em gesso acartonado estruturado por perfis metalicos
conforme referéncia PLACO/Placostil, Drywall Gypsum ou Equivalente Técnico;
- (RU) Resistente a umidade, (RF) resistente ao fogo, (ST) standard;

- (LR) preenchimento por Ia mineral tipo Ia-de-rocha, (MD) montante duplo.

LEGENDA E ESPECIFICACAO DE PAREDE EM GESSO ACARTONADO.

e=100mm - _ - Parede em gesso acartonado "ST", do piso ao teto
(ref. PLACO: 100/70/600-1st15/1st15 - OU E.T.);

- Parede em gesso acartonado "ST" ¢/ la-de-rocha, do

e=100mm - |

piso ao teto (ref. PLACO: 100/70/600-1st15/1st15-LR

- OU E.T.);

e=100mm - _ - Parede em gesso acartonado "RU", sobre base de

alvenaria h=30cm
(ref. PLACO: 100/70/600-1rul5/1rul5 - OU E.T.);

- Divisoria de MDF, executada junto aos moéveis (ver

/

— Forro de gesso acartonado fixo
ref. PLACO F530 OU E.T.

detalhes na folha de marcenaria);

OBSERVACOES:
> E.T. = Equivalente Técnico

— Detalhe 01
(ver nesta folha)

A

1.35
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1.90

. Espelho em vidro 3mm sem moldura,
fixado por tras com caixa de madeira

Bancada de apoio em granito
Sao Gabriel e=3.0cm
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Dispenser toalheiro em ago
com pintura epoxi cor branca \
Dispenser saboneteira |
em aco inox escovado — |
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Base de alvenaria em tijolos ceramicos maci¢os 9x19x5cm
assentados na espessura de 5cm revestidos com chapisco
traco 1:3 (cimento:areia) e embogo comum trago 1:2:9 L
(cimento:cal:areia) para receber posteriormente rodapé em
granilite h=10cm e revestimento porcelanato
o
o ™),
CORTE BB
Escala 1:25

— Diviséria em granito

— Bancada em granito
Sao Gabriel e=3.0cm

Sao0 Gabriel e=3.0cm

— Siféao metalico cromado tipo copo

Divisorias de madeira com aluminio
escovado, ref. Pertech Base Plac (PP7968) ou
equivalente técnico, incluindo portas, h=1.80m ———

Base de alvenaria em tijolos cerdmicos macigos 9x19x5cm
assentados na espessura de 5cm revestidos com chapisco
/ trago 1:3 (cimento:areia) e embogo comum trago 1:2:9

(cimento:cal:areia) para receber posteriormente rodapé em
granilite h=10cm e revestimento porcelanato

— Detalhe 01
(ver nesta folha)

— Detalhe 01
— Forro de gesso acartonado fixo (ver nesta folha)

ref. PLACO F530 OU E.T.
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| — Filete de 10cm em

porcelanato branco -
ref. Portinari - OU E.T.
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| — Porcelanato 33x45cm ret. - ref.
Linha White Plain Lux da
Portinari - OU E.T.- Até a altura

1.80
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CORTE AA
Escala 1:25 Base de alvenaria em tijolos ceramicos macigos 9x19x5cm
assentados na espessura de 5cm revestidos com chapisco
trago 1:3 (cimento:areia) e embogo comum trago 1:2:9
(cimento:cal:areia) para receber posteriormente rodapé em
granilite h=10cm e revestimento porcelanato
— Detalhe 01 — Detalhe 01
(ver nesta folha) — Forro de gesso acartonado fixo (ver nesta folha)
ref. PLACO F530 OU E.T.
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Filete de 10cm em porcelanato branco -
/ ref. Portinari - OU E.T.
Diviséria em granito
Espe|h0 em vidro 3mm sem m0|dura’ . Sé&o Gabriel e=3.0cm Divisérias de madeira com aluminio
fixado por tras com caixa de madeira S ) . escgvado, ref. Pgrtegh Base Plac (PP7968) ou
(1.27x1.90m) — Ii[on‘[r;;\ohe_rnlgra’rzurt\o equivalente técnico, incluindo portas, h=1.80m
Bancada em granito UW“\‘N‘WM ]
Sao Gabriel e=3.0cm
Porta para divisérias de madeira com aluminio escovado,
Bancada de apoio em granito —e ref. Pertech Base Plac (PP7968) ou equivalente técnico
Sao Gabriel e=3.0cm
Torneira hidromecanica \

Cuba de louga oval — |

Sifao metalico cromado tipo copo —

Filete de 10cm em porcelanato branco -
/ ref. Portinari - OU E.T.

Placa de apoio em madeira (mesmo material da divisoria)
/ Fixada sobre a divisoria com presilha metalica

Divisérias de madeira com aluminio escovado, ref.
Pertech Base Plac (PP7968) ou equivalente técnico

/ Porcelanato 33x45cm ret. - ref. Linha White Plain Lux da
Portinari - OU E.T.- Até a altura de 1,80m

/7 Base de alvenaria em tijolos ceramicos maci¢os 9x19x5cm
assentados na espessura de 5cm revestidos com chapisco
trago 1:3 (cimento:areia) e embogo comum trago 1:2:9
(cimento:cal:areia) para receber posteriormente rodapé em
¢l granilite h=10cm e revestimento porcelanato

CORTE CC
Escala 1:25

1.10

Fechadura livre/ocupado,
tipo Peterch Innova ou equivalente técnico

Base de alvenaria em tijolos cerdmicos macigos 9x19x5cm

assentados na espessura de 5cm revestidos com chapisco
traco 1:3 (cimento:areia) e embogo comum trago 1:2:9

»—  (cimento:cal:areia) para receber posteriormente rodapé em

granilite h=10cm e revestimento porcelanato

Porcelanato 33x45cm ret. - ref. Linha White Plain Lux da
Portinari - OU E.T.- Até a altura de 1,80m
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LAJE EXISTENTE

FIXAGAO POR
PARAFUSO

min. 50cm

FORRO
EM GESSO

DIVISORIA 100mm EM GESSO
ACARTONADO TIPO DRYWALL

DETALHE TABICA

ENCONTRO ENTRE FORRO E DIVISORIA EM
PERFIL TABICA METALICA CR3 (ref. PLACO)

N

PERFIL TABICA METALICA
(ref: mod. CR3 PLACO ou equivalente técnico)
ESCALA: 1/5

ENCONTRO FORRO E DIVISORIAS EM GESSO ACARTONADO:
TODO ENCONTRO ENTRE FORRO E DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO DEVERA SE DAR
ATRAVES DE PERFIL TABICA METALICO (ref: CR3 da placo ou equivalente técnico).

ESC: 1/20 - MEDIDAS EM CENTIMETROS

DETALHE 01

Escala 1:20

LEGENDA ITENS AREAS MOLHADAS - BANHEIROS E COPA:
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LOUCAS E INOX:

- Bacia em louga com caixa acoplada, acabamento branco - Ref: DECA P.380.17 ou Equivalente

Técnico;

- Bacia especial em louga com caixa acoplada para PNE, acabamento branco - Ref. DECA 31.006 ou

Equivalente Técnico;

- Cuba de louga de embutir oval, acabamento branco - Ref. DECA L37.17 48.5x37.5cm ou Equivalente

Técnico;

- Lavatério especial em louga de canto para PNE, acabamento branco - Ref. DECA L76.17 ou

Equivalente Técnico;

- Mictorio em louga com siféo integrado, acabamento branco - Ref. DECA M712 ou Equivalente Técnico;
- Barra de apoio reta horizontal em aco inox, @1.1/2" x 80cm - Ref. Levevida ou Equivalente Técnico;

- Barra de apoio reta horizontal em ago inox, @1.1/2" x 70cm - Ref. Levevida ou Equivalente Técnico;

- Barra de apoio reta vertical em acgo inox, @1.1/2" x 40cm - Ref. Levevida ou Equivalente Técnico;

- Barra de apoio reta horizontal em ago inox, @1.1/2" x 40cm - Ref. Levevida ou Equivalente Técnico;

- Cuba de ago inox para pia de cozinha, 400x340x140mm - Ref. Tramontina 94050406 ou Equivalente

Técnico;

METAIS:

- Torneira de mesa para lavatério, acionamento hidromecanico, acabamento cromado - Ref: DOCOL

Pressmatic Compact 17160606 ou Equivalente Técnico;

- Torneira de mesa para lavatério PNE, acabamento cromado - Ref: DOCOL Pressmatic Benefit

00490706 ou Equivalente Técnico;

- Torneira de mesa bica alta para pia de cozinha, acabamento cromado - Ref: DOCOL Triplus 00872606

ou Equivalente Técnico;

- Ducha higiénica com registro e derivacao para instalacao junto ao banheiro PNE, acabamento cromado

- Ref: DECA 1984C52ACT ou Equivalente Técnico;

- Valvula de mictério, acabamento cromado - Ref: DOCOL Pressmatic Compact 17010306 ou

Equivalente Técnico;

- Sifao metalico tipo copo para lavatério, acabamento cromado - Ref: DECA 1680.C.100 ou Equivalente

Técnico;

- Sifao metalico tipo copo para pia de cozinha, acabamento cromado - Ref: DECA 1680.C.112 ou

Equivalente Técnico;

- Valvula de escoamento para lavatério, acabamento cromado - Ref: DECA 1601.C ou Equivalente

Técnico;

- Valvula de escoamento para pia de cozinha, acabamento cromado - Ref: DECA 1623.C ou Equivalente

Técnico;

ACESSORIOS:

- Dispenser toalheiro em ago com pintura epoxi cor branca - Ref. STAR 70.106, equivalente com o
instalado nos banheiros do Centro de Convengdes da Unicamp - ou Equivalente Técnico;

- Dispenser saboneteira em ago inox escovado - Ref: Bobrick B-2111, equivalente com o instalado nos

banheiros do Centro de Convengbes da Unicamp - ou Equivalente Técnico;

- Dispenser porta papel-higiénico para roldo em aco com pintura epoxi branca, contendo suporte para
cadeado - Ref: Aurimar 105392908, equivalente com o instalado nos banheiros do Centro de

Convengbes da Unicamp - ou Equivalente Técnico;
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REVISAO DESCRICAO DATA

Fone: (17) 99744-9432

LUCAS TARLAU BALIEIRO

ENGENHARIA
E-mail: lucastarlaubalieiro@hotmail.com  CNPJ: 30.708.359/0001-89

Rua Rosalvo Aderaldo, n° 1651 - Sala A - Bairro Santo Afonso - Fernandopolis/SP - CEP 15.601-180

ARQUITETURA

FOLHA:

07/15

OBRA:

REFORMA DA DIRETORIA DE PROJETOS E DIRETORIA DE COMUNICACAO DA PRO—REITORIA
DE EXTENSAO E CULTURA/PROEC

PROPRIETARIO:
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

LOCALIZACAO:

RUA CANDIDO PORTINARI, N*

CAMPINAS /SP

165 — CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ”

ASSUNTO:

PROJETO EXECUTNVO — DETALHES AREAS MOLHADAS — WC MASCULINO

RESPONSAVEL TECNICO:

Assinado de forma

LUCAS TARLAU digital por LUCAS

TARLAU

BALIEIRO:3921

LUCAS TARLAU BALIEIRO
ENG. CIVIL — CREA 5069933365

8564854

BALIEIRO:39218564854
Dados: 2022.03.31
11:38:41 -03'00'

ESCALA:
INDICADA

DATA:
FEV/2020

DESENHO:

ESCRITORIO L.T.B. 1:100

ESCALA PLOTAGEM:
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