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| Fechamento de vao de porta em alvenaria de |

tijolos macicos 9x19x5cm, revestido com |

chapisco trago 1:3 (cimento:areia) e emboco

desempenado trago 1:2:9 (cimento:cal:areia) |
ara posterior pintura |

—Abrigo de Gas

| Lista de acabamentos: B

: TETO:

| - FORRO EM PAINEIS DE GESSO ACARTONADO FIXO - ref. PLACO F530 - OU E.T., e=12.5mm,

1.75

—e

9.20

Escala 1:50

* Planta e detalhes de forro e/ou luminarias ver folha luminotécnica;
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L — — - Existente | COM PINTURA EM TINTA ACRILICA ACETINADA - ref. Sunivil COR XICARA DE VO - OU E.T. - |
15.89 | | SOBRE MASSA CORRIDA ACRILICA (conforme M.D.A.*); |
4.30 3.06 4.36 I 3.84 | ] ] |
— | 1.02 . I — — | - FORRO EM PAINEIS DE GESSO ACARTONADO FIXO ACUSTICO - ref. PLACO RIGITONE - OU |
( | _ | | [ @ E.T., e=12.5mm, COM PINTURA EM TINTA ACRILICA FOSCA - ref. Sunivil COR PRETO FOSCO - OU |
‘ L ‘ [ E.T. - SOBRE MASSA CORRIDA ACRILICA (conforme M.D.A.*); I
A 5 ilg 5 | 5 | , , , |
= 8 3 ‘ | - SEM FORRO - PINTURA EM TINTA ACRILICA ACETINADA - ref. Sunivil COR XICARADE VO -ou |
& ° o o I @ E.T.- SOBRE TELHADO DE CONCRETO EXISTENTE; I
= o | I |
Divisérias de madeira com aluminio escovado, { B o (5 it | Coordenagao I @ - PERGOLADO EM PERFIS METALICOS DE ALUMINIO PRETO, COM FECHAMENTO SUPERIOR |
ref. Pertech Base Plac ou equivalente técnico WC Mas 1.07 o :_) TG—J Diretoria de Comunicagéo © : EM POLICARBONATO INCOLOR (conforme M.D.A*). :
o : ‘ . x Wo» | ©
o S ° B 11.87m - ~ 10.21 m? o | |
8 s 2l 1 l |
12 Copa o I PISO: I
< 17.61 m? ol o © | - PISO EM GRANILITE CINZA CLARO POLIDO MOLDADO NO LOCAL, e=8mm, SOBRE |
3.11 @ @ H 15 « | 1 CONTRAPISO EXISTENTE A SER REGULARIZADO COM ARGAMASSA 1:6 (CIMENTO:AREIA) |
§ S g [ d - I e=2.50cm E IMPERMEABILIZADO (conforme M.D.A.*); |
% < _ Diretoria de 1 m. I I
L I M P EZA o é 0 Comunicagéo © I - REGULARIZAGAO DE CONTRAPISO EXISTENTE COM ARGAMASSA 1:6 (CIMENTO:AREIA) I
1.09 GRS © 26.66 m? I57]  e=2.50cm, PARA POSTERIOR ASSENTAMENTO DE PISO VINILICO A SER FORNECIDO PELA |
L ol|[Cre | UNICAMP E INSTALADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA TERCEIRIZADA A CARGO DA UNICAMP |
O (@
4 g 2 Ny @ @ e | (conforme M.D.A.¥). |
o : < @llloto - | |
< ° @ B 8 8 Reunido
- 22 5,00 Il 3 - PISO EM CONCRETO POLIDO e=10cm, COM ARMADURA EM TELA Q92 (conforme M.D.A.*); I
- - H .09m? o) | |
Divisérias de madeira com aluminio escovado, & il WC Fem. . p 3 ¥ [ |
ref. Pertech Base Plac ou equivalente técnico— 8.67m? L @ N | | PAREDE: |
ol o T & O E .
N @ ° , @D . G 2.94 % : - PINTURA EM TINTA ACRILICA ACETINADA - ref. Suvinil COR BRANCO NEVE - OU E.T. - SOBRE :
< E © ] ;‘ 8.09 IA MASSA CORRIDA ACRILICA EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO "RU", "ST" E PAREDE DE |
I 1 3.11 &) 1.39 - 209 | ALVENARIA (conforme M.D.A.%); |
£ ‘ I ' T
% S o @ e» . @ ; I I : - PINTURA EM TINTA ACRILICA ACETINADA - ref. Sunivil COR LINHO DO ORIENTE - OU E.T. - :
7 ” = |\ /Parede de Gesso "RU™ 1, 3.00 o 3 5\ Deposito | SOBRE MASSA CORRIDA ACRILICA, EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO "ST" (conforme |
< interna a Copa. i I 2.51m? | M.D.A.%); |
L ol o
Parede de Gesso "ST" 2 S S .
3 < 4 afxfemz éeécs,ga_ 7 Corredor 2 Edicao/Gravacgéo | : @ @ o : - PINTURA EM TINTA ACRILICA FOSCA - ref. Suvinil COR PRETO FOSCO - OU E.T. - SOBRE :
@© R R 23.79m? I QV MASSA CORRIDA ACRILICA EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO "ST" (conforme M.D.A.*);
O PNE @ 121m S Z N | I
@© N I . I
O § 3.60m § @ @ @ @ | § | - PORCELANATO 33x45cm ret. - ref. LINHA WHITE PLAIN LUX DA PORTINARI - OU E.T. - ATE A |
1.98 @ 4.24 84 2.39 8.07 I 2.20 | | ALTURA DE 1,80m COM FILETE DE 10cm EM PORCELANATO BRANCO - ref. PORTINARI - OU E.T. |
. | | - TOTALIZANDO ALTURA TOTAL DE REVESTIMENTO EM 1,90m E PINTURA EM TINTA ACRILICA - |
_____ v s, [ T = %) | ref. SUVINIL COR XICARA DE VO - OU E.T. - SOBRE MASSA CORRIDA ACRILICA EM PAREDE DE |
:_8 3 _‘ 508 | K’ | GESSO ACARTONADO (REGIAO ACIMA DO REVESTIMENTO ATE O TETO) (conforme M.D.A.*); |
(] oo | . e
SES S | 6 6 Q I , |
: £85 % g : ‘ 8 ™~ N RS | S | - PINTURA EM TINTA ACRILICA ACETINADA - ref. Suvinil COR CIMENTO MODERNO - OU E.T. - |
2805 2 ‘ 2.30 ' 1.90 | e | SOBRE PAREDE DE ALVENARIA (conforme M.D.A.%). |
l£E28E £ | 4.50 3 5.08
1 §8s2g g | | v ' : ' ~ ~ I | , |
| & 885 o | Coordenagéo 9 — | - PINTURA EM TINTA ACRILICA ACETINADA - ref. Suvinil COR CIMENTO MODERNO - OU E.T. - |
| % g‘é R é | - | 1 Diretoria de Projetos||| —~ () | © 1 I 3 3 : aoDBiE)MASSA CORRIDA ACRILICA EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO "ST" (conforme :
|BRE-gs8 | | 9.23m? S « | . ‘
02 95% A ) . . . - E @I l | |
@ >2 D . .52 H
: o 2EETH : | Area Prozjetos Dlretorl?ggzPrOJetos 32 O | N | - PINTURA EM TINTA ACRILICA ACETINADA - ref. Suvinil COR XICARA DE VO - OU E.T. - SOBRE |
©g888s583 | 20.85m : o | I MASSA CORRIDA ACRILICA EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO "ST" E PAREDE DE I
| 4 S © = o g | i — O ‘
18 2 5850 ‘ @@ > @@ > | : ALVENARIA (conforme M.D.A.*); :
: S é '§ § §§ § : | I Sala Multiuso (30 Iugare%) = | I
OO coadY § 2 | ™ -
(LEGSEY S, | 26.56m ~ ! RODAPE: |
5.86 9.61 2.19 | @@ I o : @ - RODAPE EM GRANILITE CINZA CLARO POLIDO, e=8mm, h=10cm (conforme M.D.A.*); :
- ur 0 7 ******************************************* I, - T m - - - - - - - - - - - - 0 = — - == = — T : @ - RODAPE EM POLIESTIRENO BRANCO, h=10cm - ref. SANTA LUZIA - OU E.T. (conforme M.D.A.*); :
|
L] 7.63 I . I
- RODAPE EM POLIESTIRENO PRETO, h=10cm - ref. SANTA LUZIA - OU E.T. (conforme M.D.A.*);
I I I
S/ S S | T I I
[ I
=2 | I I | SOLEIRA:
L o 5 | 5 || 5 5 | | - SOLEIRA EM GRANILITE CINZA CLARO POLIDO MOLDADO NO LOCAL, e=8mm, SOBRE |
| o | | C1 D CONTRAPISO EXISTENTE A SER REGULARIZADO COM ARGAMASSA 1:6 (CIMENTO:AREIA) |
I% S I [ e=2.50cm E IMPERMEABILIZADO (conforme M.D.A.*); |
s [ I
h=Es I | OBSERVAGOES: |
I%’ % = ‘ ﬁggggzo & [ >* M.D.A = Memorial Descritivo de Arquitetura |
R e : N [ > E.T. = Equivalente Técnico |
EZ [ ) L
S | @ L o e ________ _
S o .l . .
}ao‘ig . | (Cobertura em pergolado de aluminio preto com policarbonato incolor) Projeto executivo — Corregbes conforme Ata de Reunido 02/02,/2020
7 | 07 Técnica datada de 22/01/2020
LT Projeto executivo — Correcdes conforme Ata de Reunido
| )< ¢ 26/12/2019
‘ 1781 06 Técnica datada de 16/12/2019 /12/
) Projeto executivo — Correcoes conforme Ata de Reuni@o
8 , 05/12/2019
§e 05 Técnica datada de 13/11/2019 /12/
£3 Projeto executivo — Corregdes conforme Ata de Reunido
S . 16/10/2019
©8 @ @. 04 Técnica datada de 02/10/2019 /10/
S €
N 2’ 03 Projeto executivo — Emissdo inicial 03/09/2019
o 8§ ~ .
‘é S8 2 TABELA DE ESQUADRIAS - PORTAS OBSERVACOES A RESPEITO DO USO DE DIVISORIAS TIPO DRYWALL.: 0 Anteprojeto — Corre¢des conforme Ata de Reunido Técnica 13/08,/2019
o —1 ’ ~
33 E< ODIGO DESCRICAG - A empresa contratada deverd apresentar solugdo para reforco na estrutura datada de 02/08/2019
& T e e 7. . . . . . ~ s = .
88 D o _ _ _ ¢ das divisdrias junto de batentes de porta e em faixas indicadas para receber Anteprojeto — CorregBes conforme Ata de Reunido Técnica | =y /g7 /501
LT =0 PO1A Porta de abrir em madeira para diviséria de gesso acartonacjo (01 folha) -,0.80x2.10m, com let Ih d int t tc. Est lucso d ; 01 datada de 26/07/2019
835 % 6‘ abertura para a direita, e pintura esmalte ref. Suvinil COR XICARA DE VO - OU E.T. eletrocalhas, coman OS'_ |n~errUp c,)r_es etc. ks ? Solucao ever_a ser
St S5 sobre massa corrida para madeira ref. Suvinil ou E.T. apresentada para apreciacao e prévia aprovagao antes de aplicada. 00 Anteprojeto — Emissdo inicidl 19/07,/2019
S 9 S ’, s -
= % 2 PO1B Porta de abrir em madeira para diviséria de gesso acartonado (01 folha) - 0.80x2.10m, com - Paredes/Divisorias em gesso acartonado estruturado por perfis metalicos
@ o8 abertura para a esquerda, e pintura esmalte ref. Suvinil COR XICARA DE VO - OU E.T. conforme referéncia PLACO/Placostil, Drywall Gypsum ou Equivalente Técnico; REVISAO DESCRICAO DATA
CE g sobre massa corrida para madeira ref. Suvinil ou E.T. . \ . .
ST E Sorta do abr o dvisoria d rfonado (01 folha) - 0.70x2.10 - (RU) Resistente a umidade, (RF) resistente ao fogo, (ST) standard;
o9 orta de abrir em madeira para diviséria de gesso acartonado olha) - 0.70x2.10m, com ) . ~ . 5 o
- E 2 P02 abertura para a esquerda, e pintura esmalte ref. Suvinil COR XICARA DE VO - OU E.T. (LR) preenchimento por la mineral tipo la-de-rocha, (MD) montante duplo.
ER sobre massa corrida para madeira ref. Suvinilou E-T. L e e e e e e e e e — —— —— — — —
£83 ; . ; — . | % LUCAS TARLAU BALIEIRO
Porta de abrir PNE em madeira, contendo internamente barra de apoio L=0.40m e revestimento LEGENDA E ESPECIFICACAO DE PAREDE EM GESSO ACARTONADO.
2 P03 inox na base (h=40cm), para divisoria de gesso acartonado (01 folha) - 0.80x2.10m, com abertura I ENGENHARIA
3 . para a esquerda, e pintura esmalte ref. Suvinil COR XiCARA DE VO - OU E.T. sobre massa : Fone: (17) 99744-9432  E-mail: lucastarlaubaliero@hotmail.com  CNPJ: 30.708.359/0001-89
WS corrida para madeira ref. Suvinil ou E.T. | e=100mm - _ _ Parede em gesso acartonado "ST", do piso ao teto Rua Rosalvo Aderaldo, n® 1651 - Sala A - Bairro Santo Afonso - Fernandépolis/SP - CEP 15.601-180
o .
g% Porta de abrir em madeira, contendo isolamento acustico com |&-de-rocha, para diviséria de gesso | (ref. PLACO: 100/70/600-1st15/1st15 - OU E.T.); FOLHA:
oo P04 acartonado (01 folha) - 0.80x2.10m, com abertura para a direita, e pintura esmalte ref. Suvinil COR _ Escarificacio em 45° da | . A R Q U I T E T U R A 0 3 I 1 5
@r XICARA DE VO - OU E.T. sobre massa corrida para madeira ref. Suvinil ou E.T. Vergalhdio de ago CA-60 @5.0mm ¢/20cm_ borda da calgada existente | - Parede em gesso acartonado "ST" ¢/ la-de-rocha, do
. . . . ~ Adesivo quimico para concreto Compound Il e=100mm - | | piso ao teto (ref. PLACO: 100/70/600-1st15/1st15-LR OBRA:
PO5 Porta pivotante em vidro laminado incolor e=10mm (01 folha) - 1.40x2.90m, com abertura para a da Vedacit ou ET. | - OUE.T.); :
esquerda, caixilho em aluminio preto Extens3o da calgada Calgada existente [ REFORMA DA DIRETORIA DE PROJETOS E DIRETORIA DE COMUNICACAO DA PRO—REITORIA
. 75cm| |, Chumbador quimico para concreto FIS SB da : e=100mm - _ - Parede em gesso acartonado "RU", sobre base de DE EXTENSAO E CULTURA/PROEC
1 1 (Flscher Brasil ou E.T. | alvenaria h=30cm -
PLANTA DE CONSTRUCAO TABELA DE ESQUADRIAS - JANELAS g [T L ) r | (ref. PLACO: 100/70/600-1ru15/1rul5 - OU E.T.); PROPRIETARIO:
Q . - 3 , i i | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
CODIGO DESCRICAO ~ R P | | - Divisdria de MDF, executada junto aos moéveis (ver
Jo1 Janela de ferro basculante, com vidro liso incolor 4mm (padréo local) - 5.85x1.80m / P=1.10m, o5em | o5em : detalhes na folha de marcenaria); LOCALIZAGAO:
com plntura de esmlate ChumbO (padl’ao dO edIfICIO eXISteI’lte)- I’ef SUVInI| ou ET 50::m I RUA CANDIDO POR—HNARI, Ng /‘ 65 o CIDADE UNIVERSITARIA ”ZEFERINO VAZ”
Janela de ferro basculante, com vidro liso incolor 4mm (padr&o local) - 5.83x1.80m / P=1.10m, PROCESSO EXECUTIVO: | CAMPI NAS/SP
J02 com pintura de esmlate chumbo (padréo do edificio existente) - ref. Suvinil ou E.T o y ; ; 5 ; | NES-
P p . e 1 - Escarificar a borda da calgada existente junto ao trecho a ampliar | OBSERVACOES: ASSUNTO:
.. . .. manualmente em 45°, por meio do uso de talhadeira. > E.T. = Equivalente Técnico -
Jo3 Janela de aluminio preto de correr, com vidro liso incolor 4mm (02 folhas) - 1.20x1.00m / P=1.10m 2 - Limpar todo o residuo proveniente da escarificagio, através de lavagem | .
J la d | .. d idro li . lor 4 03 folh 2 70x1.00m / P=1.10 da superficia escarificada comagua. . h——e———— . e——_—,—.—_e—_e—_eee—_e—_—_—_—_ e —_— e —— — PROJETO EXECUTVO — PLANTA DE CONSTRUQAO
Jo4 anela de aluminio preto de correr, com vidro liso incolor 4mm ( 0 as) - 2.70x1.00m =1.1Um 3 - Perfurar a superficie escarificada para inje¢do do chumbador quimico para concreto através do
- . L _ uso de furadeira. Executar o furo com diametro de 1/4" (6,3 om); ...,
JO5 Janela de aluminio preto de correr, com vidro liso incolor 4mm (02 folhas) - 1.80x1.00m / P=1.10m 4 - Limpar todo o residuo proveniente da perfuragdo, inclusive intemamente a0 furo, através de ;— OBSERVAC(N)ES GERALS: _I ’ '
106 Janela de ferro basculante, com vidro liso incolor 4mm (padré&o local) - 2.50x1.80m / P=1.10m, ?Y?Ejeeg'rﬁgfﬁi?;?raﬁmigg”;glrzti’oncreto no furo: | * Todas as medidas em metros exceto onde indicado; [ RESPONSAVEL TECNICO: Assinado de forma diaital
com pintura de esmlate chumbo (padrao do edificio existente) - ref. Suvinil ou E.T. 6 - Inserir a armadura no furo conforme comprimento indicado no detalhe; | * Antes da execugao, conferir todas as medidas no local; I LU CAS TA R I_A U 9
; - éplica; em toda a :egiéo da superﬁc;iefeicalgfli;;;da o7adesivo quimico para concreto; | * N3o tomar medidas em escala na planta; | por LUCAS TARLAU
= - Executara concretagem em concreto fek=Ioma e=rem. | % Toda interferéncia necessaria no existente deve ter as medidas | . BALIEIRO:39218564854
TABELA DE ESQUADRIAS - PORTOES DETALHE ANCORAGEM EXTENSAO CALCADA : confirmadas no local e confrontadas com as medidas fornecidas em projeto : BALI EI RO'3921 Dados: 2622 03.31
- X i i j ; LUCAS TARLAU BALIEIRO . e
cODIGO DESCRICAO Sem Escala | executivo de re’forma podendo haver necessidade de ajustes na obra; N I
¢ | * Recuperar a area do entorno que sofrer danos causados pela intervengao | ENG. CIVIL — CREA 50699533658564854 11:35:36 -03'00'
PTO1 Portdo em aluminio de correr 2.00x2.30m, vazado em tubo quadrado de aluminio preto | da obra. Em cada caso, conferir o padrao existente no local; |
[ [
[ [

L * Demais especificagdbes em Memorial Descritivo de Arquitetura.

ESCALA: DATA:
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DESENHO: ESCALA PLOTAGEM:

FEV/2020 FSCRITORIO L.T.B. 1:100

LUCAS TARLAU BALIEIRO — ME | CNPJ: 30.708.359,/0001—-89




		2022-03-31T11:35:36-0300
	LUCAS TARLAU BALIEIRO:39218564854




