
Iluminação WC Mas, Fem, PNE, Corredor 3 e Copa
   333 W 1

    10 A

2.5

Iluminação Diretoria de Projetos
   840 W4

    10 A

2.5

Iluminação Diretoria de Comunicação e Reunião
   720 W 2

    10 A

2.5

Iluminação Edição/Gravação, Depósito e Multiuso
   540 W5

    10 A

2.5

Iluminação Corredores 1 e 2 / Iluminação Externa
   402 W 3

    10 A

2.5
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Tomadas WC Mas, Fem e PNE

  1800 W 6

    20 A

6

Ar Diretoria de Comunicação
  3200 W20

    16 A

6

Tomadas 220V    800 W 7

    20 A

4

Ar Coordenação Diretoria de Comunicação
  2000 W21

    10 A

2.5

TUG Copa / Corredores 1 e 2 / Dir. de Comun. (1)  1000 W 8

  16 A

4

Ar Reunião  2000 W22

    10 A

2.5

Tomadas Copa Aparelhos
  1800 W 9

    20 A

6

Ar Edição/Gravação (1)
2000 W23

    10 A

2.5

Tomadas Diretoria de Comunicação (1)
  1000 W 10

    16 A

4

Ar Edição/Gravação (2)
  2000 W24

    10 A

2.5

Tomadas Dir. de Comun. (2) / Coord. Dir. de Comun. (1)    1000 W 11

    16 A

4

Ar Sala Multiuso (1)
  2600 W25

    16 A

6

Tomadas Coord. Diretoria Comunicação (2) / Reunião
  1000 W 12

    16 A

4

Ar Sala Multiuso (2)
  2600 W26

    16 A

6

Tomadas Edição/Gravação (1)
   1000 W 13

    16 A

4

Ar Coordenação Diretoria de Projetos 2000 W27

    10 A

2.5

Tomadas Edição/Gravação (2) / Depósito   1000 W 14

    16 A

4

Ar Diretoria de Projetos (1)
3200 W28

    16 A

6

Tomadas Sala Multiuso   1000 W 15

    16 A

4

Ar Diretoria de Proejtos (2)  3200 W29

    16 A

6

Tomadas Coord. Dir. Proj. / Diretoria Proj. (1)
  900 W 16

    16 A

4

Ar Área de Projetos  3200 W30

    16 A

6

Tomadas Diretoria de Projetos (2)   900 W 17

    16 A

4

Tomadas Área de Projetos (2)
  1000 W19

    16 A

4

Tomadas Dir. Proj. (3) / Área de Projetos (1)
  1000 W 18

    16 A

4
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Potência Instalada (W)

R 16160

S  15770

T  15497

Total 47427

3#70(70)35 mm² (Fase 3x #70mm² - Neutro 1x #70mm² - Terra 1x #35mm²) - Isolação EPR 90º

Conduto ø2"

150 A

ATERRAMENTO

Iluminação de Emergência  36 W31

    10 A

2.5

Exaustores

 460 W32

    10 A

2.5

Tomadas Diretoria de Projetos (4)
  900 W 33

    16 A

4

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

DR 20 A (30mA)

DR 16 A (30mA)

DR 20 A (30mA)

OBRA:

LOCALIZAÇÃO:

ASSUNTO:

PROPRIETÁRIO:

ESCALA: DATA: DESENHO: ESCALA PLOTAGEM:

FOLHA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LUCAS TARLAU BALIEIRO

Fone: (17) 99744-9432         E-mail: lucastarlaubalieiro@hotmail.com       CNPJ: 30.708.359/0001-89
Rua Rosalvo Aderaldo, nº 1651 - Sala A -  Bairro Santo Afonso - Fernandópolis/SP - CEP 15.601-180

NOTAS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

1 - NORMASTÉCNICAS UTILIZADAS:

ABNT NBR 5410:2004 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO;

2 - QUANDO NÃO INDICADO, CONSIDERAR OS ELETRODUTOS Ø3/4" E

ELETROCALHAS TIPO CANALETA TÉCNICA REF. PIAL LEGRAND MODELO DLP

EVOLUTIVA - OU E.T., #150x50mm;

3 - QUANDO NÃO INDICADO, CONSIDERAR OS CONDUTORES COM SEÇÃO

2,5mm²;

4 - EXECUTAR ATERRAMENTO NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO;

5 - AS ALTURAS INDICADAS PARA TOMADAS, PONTOS E INTERRUPTORES SÃO

EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO;

6 - NÃO EXECUTAR FIAÇÃO FORA DE ELETRODUTO OU ELETROCALHA;

7 - IDENTIFICAR CIRCUITOS NOS QUADROS;

8 - PADRÃO DE CORES PARA FIAÇÃO (SEÇÃO MENOR OU IGUAL A 10mm²):

- FASE: PRETO

- NEUTRO: AZUL CLARO;

- TERRA: VERDE;

- RETORNO: AMARELO.

9 - TODOS OS CIRCUITOS DEVERÃO POSSUIR FIAÇÃO TERRA.
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