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Corredor 2
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Parede de Gesso "RU"

interna à Copa.

Parede de Gesso "ST"

externa à Copa.

PLANTA  DE DETALHES E REFORÇOS PARA DRYWALL

Detalhe 02 (forro)
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Det.06 
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Det. 11
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Det. 11
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Det. 12
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Det. 11
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Det. 11

nesta folha

Det. 12

reforço para TV

H=1.80m

reforço para bancada

H=0.86m

reforço para bancada

H=0.86m

reforço para 

mictórios

H=0.63m

reforço para 

bancada

H=0.90m

reforço para 

bancada

H=0.90m

reforço para 

bancada

H=0.90m

Escala 1:50
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ar-condicionado

H=3.00m
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DETALHE TABICA JUNTO ÀS ALVENARIAS:

TODO ENCONTRO ENTRE FORRO DE GESSO E ALVENARIA

DEVERÁ SE DAR ATRAVÉS DE TABICA.

OBSERVAR DIFERENÇA DE DIMENSÕES PARA TABICA QUANDO

ESTA ENCONTRA CAIXILHO E CORTINEIRO.

ESC: 1/20 - MEDIDAS EM MILÍMETROS

TABICA

LAJE SEM REVESTIMENTO

LAJE EXISTENTE

FORRO EM GESSO

ALVENARIA

EM BLOCO

8

NÃO ENCOSTAR

DETALHE 02

Escala 1:20
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GUIA DOBRADA E FIXA

JUNTO AO MONTANTE

COMO REFORÇO

PREVER REFORÇO EM

MADEIRA PARA FIXAÇÃO

DO BATENTE (ver detalhes)

PLACA EM GESSO

ACARTONADO

GUIA DOBRADA E FIXA

JUNTO AO MONTANTE

COMO REFORÇO
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NUNCA TERMINAR JUNTA DE PLACAS

EM PARALELO COM OS BATENTES

MAS SIM DENTRO DO VÃO  DE PORTA.

BATENTE

CONJUNTO

FECHADURA
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DETALHE de reforços típicos em vãos de porta:

Reforços em vãos de portas e demais caixilhos para estrutura de parede em

gesso acartonado - Drywall.

>>> Deve-se usar Montante reforçado (#0,95mm) junto aos batentes de porta

para reforço da estrutura.

>>> Usar sempre madeira seca e tratada em auto-clave para todo e qualquer

reforço de estrutura.

ESCALA: 1/20 - MEDIDAS EM CENTÍMETROS.

DETALHE 03

Escala 1:20

Encontro em "L" entre paredes

drywall - 2 placas.

Medidas em Milímetros

MASSA PARA TRATAMENTO

DE JUNTAS COM FITA DE

PAPEL MICROPERFURADO

PLACA DE GESSO

ACARTONADO

MONTANTE

GUIA

CANTONEIRA OU FITA

PARA OS CANTOS

e

e

DETALHE 04

Escala 1:5

Encontro em "T" entre paredes

drywall - 2 placas.

Medidas em Milímetros

MASSA PARA TRATAMENTO

DE JUNTAS COM FITA DE

PAPEL MICROPERFURADO

PLACA DE GESSO

ACARTONADO

MONTANTE

GUIA

MASSA PARA TRATAMENTO

DE JUNTAS COM FITA DE

PAPEL MICROPERFURADO
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DETALHE 05

Escala 1:5

Acabamento em final de

parede drywall - 2 placas.

Medidas em Milímetros

MONTANTE

GUIA

PLACA DE GESSO

ACARTONADO

CANTONEIRA OU FITA

PARA OS CANTOS

e

DETALHE 06

Escala 1:5

Posicionamento dos batentes de porta -

lado da dobradiça - próximo a encontro

em "T" drywall.

Medidas em Milímetros

REFORÇO EM MADEIRA

TRATADA EM AUTOCLAVE

MONTANTEGUIA

PLACA DE GESSO

ACARTONADO

e

BATENTE

GUARNIÇÃO

PORTA

e

MASSA PARA TRATAMENTO

DE JUNTAS COM FITA DE

PAPEL MICROPERFURADO

25

DETALHE 07

Escala 1:5

Reforço para fixação de batentes em

madeira junto aos montantes da

estrutura drywall.

Medidas em Milímetros

REFORÇO EM MADEIRA

TRATADA EM AUTOCLAVE

MONTANTE

GUIA

PLACA DE GESSO

ACARTONADO

e

BATENTE

GUARNIÇÃO

PORTA

DETALHE 08

Escala 1:5

Encontro em "T" entre paredes

drywall e alvenaria.

Medidas em Milímetros

e

MONTANTE

PLACA DE GESSO

ACARTONADO

ALVENARIA

GUIA

MASSA PARA TRATAMENTO

DE JUNTAS COM FITA DE

PAPEL MICROPERFURADO

FITA DE ISOLAMENTO

DETALHE 09

Escala 1:5

Encontro em "L" entre paredes

drywall e alvenaria.

Medidas em Milímetros
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GUIA

ALVENARIA

FITA DE ISOLAMENTO

MASSA PARA TRATAMENTO

DE JUNTAS COM FITA DE
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e

CANTONEIRA 14x30mm

MASSA PARA TRATAMENTO

DE JUNTAS COM FITA DE

PAPEL MICROPERFURADO

DETALHE 10

Escala 1:5
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GUIA DOBRADA E FIXA

JUNTO AO MONTANTE

COMO REFORÇO

PREVER REFORÇO EM

MADEIRA PARA FIXAÇÃO

DO CAIXILHO

PLACA EM GESSO

ACARTONADO
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GUIA GUIA

SEMPRE TERMINAR JUNTAS DE PLACAS

DENTRO DO VÃO DA JANELA.
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DETALHE de reforços típicos em vãos de janela:

Reforços em vãos de janelas e demais caixilhos para estrutura de parede em

gesso acartonado - Drywall.

>>> Deve-se usar Montante reforçado (#0,95mm) junto aos caixilhos da janela

para reforço da estrutura.

>>> Usar sempre madeira seca e tratada em auto-clave para todo e qualquer

reforço de estrutura.

ESCALA: 1/20 - MEDIDAS EM CENTÍMETROS.

DETALHE 13

Escala 1:20
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SEMPRE TERMINAR JUNTAS DE PLACAS

DENTRO DO VÃO DA JANELA.

Vão da Janela

EM PRANCHA DE MADEIRA SECA E
TRATADA EM SISTEMA DE AUTO-CLAVE

APOIO EM CANTONEIRA
TIPO MÃO-FRANCESA

TUBULAÇÃO EMBUTIDA

BANCADA DE GRANITO

MONTANTE

MONTANTE

GUIA

GUIA

GUIA

REFORÇO PARA FIXAÇÃO DE BANCADA

GUIA

DETALHE de fixação de bancadas:

Reforço de parede drywall em prancha de madeira seca e tratada em

auto-clave para apoio e fixação de bancadas

ESCALA: 1/20

DETALHE 11

Escala 1:20
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EM PRANCHA DE MADEIRA SECA E TRATADA
EM SISTEMA DE AUTO-CLAVE

MONTANTE

MONTANTE

GUIA

REFORÇO PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

GUIA

DETALHE de fixação de equipamentos e demais peças:

Reforço de parede drywall em prancha de madeira seca e tratada em auto-clave para apoio

e fixação de equipamentos e demais peças (como mictórios e lavatórios suspensos)

ESCALA: 1/20

DETALHE 12

Escala 1:20

NOTA:

- A altura e largura do reforço deverá ser compatível

com a altura e dimensões dos equipamentos e peças

a serem fixados.
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OBSERVAÇÕES GERAIS:

* Todas as medidas em metros exceto onde indicado;

* Antes da execução, conferir todas as medidas no local;

* Não tomar medidas em escala na planta;

* Toda interferência necessária no existente deve ter as medidas

confirmadas no local e confrontadas com as medidas fornecidas em projeto

executivo de reforma podendo haver necessidade de ajustes na obra;

* Recuperar a área do entorno que sofrer danos causados pela intervenção

da obra. Em cada caso, conferir o padrão existente no local;

* Planta e detalhes de forro e/ou luminárias ver folha luminotécnica;

* Demais especificações em Memorial Descritivo de Arquitetura.

OBRA:

LOCALIZAÇÃO:

ASSUNTO:

PROPRIETÁRIO:

ESCALA: DATA: DESENHO: ESCALA PLOTAGEM:

FOLHA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LUCAS TARLAU BALIEIRO

Fone: (17) 99744-9432         E-mail: lucastarlaubalieiro@hotmail.com       CNPJ: 30.708.359/0001-89
Rua Rosalvo Aderaldo, nº 1651 - Sala A -  Bairro Santo Afonso - Fernandópolis/SP - CEP 15.601-180
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