
Sala Multiuso (30 lugares)

 Coordenação

Diretoria de Projetos

 Diretoria de projetos
Área Projetos
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Divisória existente

Parede em gesso acartonado "ST", do piso ao teto

(ref. PLACO: 100/70/600-1st15/1st15 - OU E.T.);

Parede em gesso acartonado "ST", do piso ao teto

(ref. PLACO: 100/70/600-1st15/1st15 - OU E.T.);

Parede em gesso acartonado "ST", do piso ao teto

(ref. PLACO: 100/70/600-1st15/1st15 - OU E.T.);

Parede em gesso acartonado "ST", do piso ao teto

(ref. PLACO: 100/70/600-1st15/1st15 - OU E.T.);

Telhado de concreto existente

Alvenaria existente

Viga de concreto existente

Coordenação

Diretoria de Comunicação

Reunião

Espera

CORTE 02

Escala 1:50
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Parede em gesso acartonado "ST", do piso ao teto

(ref. PLACO: 100/70/600-1st15/1st15 - OU E.T.);

Parede em gesso acartonado "ST", do piso ao teto

(ref. PLACO: 100/70/600-1st15/1st15 - OU E.T.);

Telhado de concreto existente

Viga de concreto existente

Viga de concreto existente

Alvenaria existente

Edição/Gravação

Sala Multiuso

(30 lugares)

CORTE 03

Escala 1:50

 Parede em gesso acartonado "ST" c/ lã-de-rocha, do piso ao teto

(ref. PLACO: 100/70/600-1st15/1st15-LR - OU E.T.);

Detalhe 01

(ver nesta folha)

Forro de gesso acartonado fixo acústico -  ref. PLACO RIGITONE ou E.T.

e=12.5mm

Detalhe 01

(ver nesta folha)

Parede em gesso acartonado "ST" c/ lã-de-rocha, do piso ao teto

(ref. PLACO: 100/70/600-1st15/1st15-LR - OU E.T.);

Telhado de concreto existente

Alvenaria existente

Viga de concreto existente
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Alvenaria existente

Alvenaria existente

Viga de concreto existente

Viga de concreto existente

Portão de alumínio de correr 2.00x2.30m, vazado

em tubo quadrado 30x30mm cor preto

Telhado de concreto existente

Pergolado em perfis metálicos de alumínio preto, com fechamento

superior em policarbonato incolor (ver Detalhe na Folha 11)

<< i=0.5%

CORTE 04

Escala 1:50
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OBSERVAÇÕES GERAIS:

* Todas as medidas em metros exceto onde indicado;

* Antes da execução, conferir todas as medidas no local;

* Não tomar medidas em escala na planta;

* Toda interferência necessária no existente deve ter as medidas

confirmadas no local e confrontadas com as medidas fornecidas em projeto

executivo de reforma podendo haver necessidade de ajustes na obra;

* Recuperar a área do entorno que sofrer danos causados pela intervenção

da obra. Em cada caso, conferir o padrão existente no local;

* Planta e detalhes de forro e/ou luminárias ver folha luminotécnica;

* Demais especificações em Memorial Descritivo de Arquitetura.

e=100mm -

e=100mm -

e=100mm -

LEGENDA E ESPECIFICAÇÃO DE PAREDE EM GESSO ACARTONADO.

- Parede em gesso acartonado "ST", do piso ao teto

(ref. PLACO: 100/70/600-1st15/1st15 - OU E.T.);

- Parede em gesso acartonado "ST" c/ lã-de-rocha, do

piso ao teto (ref. PLACO: 100/70/600-1st15/1st15-LR

- OU E.T.);

- Parede em gesso acartonado "RU", sobre base de

alvenaria h=30cm

(ref. PLACO: 100/70/600-1ru15/1ru15 - OU E.T.);

- Divisória de MDF, executada junto aos móveis (ver

detalhes na folha de marcenaria);

OBSERVAÇÕES:

 > E.T. = Equivalente Técnico

OBSERVAÇÕES A RESPEITO DO USO DE DIVISÓRIAS TIPO DRYWALL:

- A empresa contratada deverá apresentar solução para reforço na estrutura

das divisórias junto de batentes de porta e em faixas indicadas para receber

eletrocalhas, comandos, interruptores etc. Esta solução deverá ser

apresentada para apreciação e prévia aprovação antes de aplicada.

- Paredes/Divisórias em gesso acartonado estruturado por perfís metálicos

conforme referência PLACO/Placostil, Drywall Gypsum ou Equivalente Técnico;

- (RU) Resistente à umidade, (RF) resistente ao fogo, (ST) standard;

- (LR) preenchimento por lã mineral tipo lã-de-rocha, (MD) montante duplo.
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DETALHE TABICA

ENCONTRO FORRO E DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO:

TODO ENCONTRO ENTRE FORRO E DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO DEVERÁ SE DAR

ATRAVÉS DE PERFIL TABICA METÁLICO (ref: CR3 da placo ou equivalente técnico).

ESC: 1/20 - MEDIDAS EM CENTÍMETROS

ENCONTRO ENTRE FORRO E DIVISÓRIA EM

PERFIL TABICA METÁLICA CR3 (ref. PLACO)

PERFIL TABICA METÁLICA

(ref: mod. CR3 PLACO ou equivalente técnico)

ESCALA: 1/5

FORRO

EM GESSO

DIVISÓRIA 100mm EM GESSO

ACARTONADO TIPO DRYWALL

LAJE EXISTENTE

FIXAÇÃO POR

PARAFUSO

DETALHE 01

Escala 1:20

OBRA:

LOCALIZAÇÃO:

ASSUNTO:

PROPRIETÁRIO:

ESCALA: DATA: DESENHO: ESCALA PLOTAGEM:

FOLHA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LUCAS TARLAU BALIEIRO

Fone: (17) 99744-9432         E-mail: lucastarlaubalieiro@hotmail.com       CNPJ: 30.708.359/0001-89
Rua Rosalvo Aderaldo, nº 1651 - Sala A -  Bairro Santo Afonso - Fernandópolis/SP - CEP 15.601-180
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