
LEGENDA:

Perfil metálico para esconder tubulações (ver detalhe 01 nesta folha)

Sanca de gesso para

esconder tubulação

Edição/Gravação

Condensadoras fixadas nas paredes

externas abaixo das janelas

Condensadoras fixadas nas paredes

externas abaixo das janelas

Condensadoras fixadas acima da estrutura

de cobertura do acesso

(A estrutura da cobertura do acesso será

 a estrutura portante das condensadoras)

PLANTA CLIMATIZAÇÃO

Escala 1:50

Saídas de ar fixada na parede

Saídas de ar fixada na janela

Dutos de ventilação fixados

no teto por abraçadeira
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**Drenos seguem pelo traçado das tubulações

e lançam no piso externo abaixo das condensadoras

**Drenos seguem pelo traçado das tubulações

e lançam no jardim externo abaixo das condensadoras

ao lado do novo piso do acesso, descendo pela parede

e seguindo embutido no piso do acesso até chegar no

jardim.

Drenos (lançam no jardim) Drenos (lançam no jardim)

Dreno (lança no piso externo) Drenos (lançam no piso externo)
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Saída de ar fixada na parede

PVC Ø150mm

PVC Ø150mm
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Grade externa 20x20cm - 0,04m²
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Saídas de ar fixadas na janela
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Dutos de ventilação fixados no teto por abraçadeira

PVC Ø150mmPVC Ø150mm

Condensadoras fixadas acima da estrutura

de cobertura do acesso

(A estrutura da cobertura do acesso será

 a estrutura portante das condensadoras)

Grades externas 20x20cm - 0,04m²
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Saídas de ar fixadas na janela

Grades externas 20x20cm - 0,04m²

Saída de ar fixada na janela
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Saída de ar fixada na parede
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Saída de ar fixada na janela

Grade externa 20x20cm - 0,04m²
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Saída de ar fixada na janela

Grade externa 20x20cm - 0,04m²
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Tbuluçações (AR-07, AR-09, AR-10)

Chapa lisa #2.25mm (nº13)

5cm

Parafusar no teto nas duas abas a cada 20cm

DETALHE 01 - Perfil Metálico para esconder tubulações

Sem Escala

(Exceto drenos)

OBRA:

LOCALIZAÇÃO:

ASSUNTO:

PROPRIETÁRIO:

ESCALA: DATA: DESENHO: ESCALA PLOTAGEM:

FOLHA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LUCAS TARLAU BALIEIRO

Fone: (17) 99744-9432         E-mail: lucastarlaubalieiro@hotmail.com       CNPJ: 30.708.359/0001-89
Rua Rosalvo Aderaldo, nº 1651 - Sala A -  Bairro Santo Afonso - Fernandópolis/SP - CEP 15.601-180

NOTAS:

1 - CONFERIR MEDIDAS E NÍVEIS NO LOCAL;

2 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE AS ESCALAS;

3 - NÃO TIRAR MEDIDAS POR ESCALA;

4 - COTAS E NÍVEIS EM METROS, EXCETO QUANDO INDICADO;

5 - OBSERVAR MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COMO

DOCUMENTOS PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO.
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