LEGENDA

N QUADRO DE DISJUNTORES
| QUADRO DE PASSAGEM NO SHAFT
DN QUADRO DE DADOS E TELEFONIA EXISTENTE
— x —PONTO _
SE INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO- H=1,00 PISO ACABADO
X ——PONTO
PARAFUSO CABEGA SEXTAVADA S INTERRUPTOR BIPOLAR - H=1,00 PISO ACABADO
ARRUELA LISA E BUCHA DE SVE—PDNTD INTERRUPTOR ACIONAMENTO E CONTROLE VENTILADOR - H=1,00 PISO
I — LUMINARIA FLUORESCENTE FXPANSAO ' ACABAEO
- X ——PONTO . .
N A TOMADA MONOFASICA MEDIA 127V/10A - h = 0,90 m DO PISO
2 — COMPARTIMENTO P/ REATOR ELETRANICO, AF.P.
—PONTO . ,
3 — CONDULETE J: TOMADA MONOFASICA MEDIA 220V /10A - h = 0,90 m DO PISO
4 — ELETRODUTO X ——PONTO ] .
4 TOMADA MONOFASICA MEDIA 220V/20A - h = 0,90 m DO PISO
x —PONTO X
@ PONTO DE ENERGIA DESTINADO AOS SISTEMA DE AR-CONDICIONADO/EXAUSTAOH=2,30M
s
| & TOMADA 127V(2P+T) NO TETO (h=2,10)
2P+T EM LINHA DA PIAL | p ) / , z \
CONJUNTO MACHD-FEMEA = Lt LA ! IDENTIFICACAO DE PONTO DE COMUNICACAO P=PAVIMENTO; N = NUMERO DO PONTO
\ M\/\/\/\/\/\ il b EIRANTE DE_AGD C/RUSCA TOTAL p1/4°
CABO DE ENERGIA 3x#1,5mm2(2F +T) \V4 PONTO DE TELEFONIA COM 1 TOMADAS RJ 11 (h=0,90)
TIPO AFUMEX
@ \ 74 PONTO DE COMUNICACAO COM 1 TOMADAS RJ 45 (h=0,90)
Eum T T I T I T I T I T T I T I T I T T I | I T I T I T I T T I T I T I T T T T T 7//////////// |O (e} | | \ g
= '@ PONTO DE REDE CFTV/PROJETOR (h=2,10)
ELETRODUTO v PONTO DE SOM (h=2,50)
PE DE GALINHA
- - CONDULETE @
DETALHE TIPICO FIXACAO LAJE - ILUMINACAQO 2X31W -LED CANOPLA SPOT . OO BEVIDES (1250
S/E | PORCA FIXACAO SRR e “\HHHHH\HU BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAQO DE EMERGENCIA PARA BALIZAMENTO COM INDICACAQ "SAIDA"
SCald
TIED BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA PARA ACLARAMENTO
_LAMPADA
ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA ENERGIA INSTALADO NO TETO
CONFORME MEDIDAS INDICADA EM PROJETO
ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA DADOS INSTALADO NO TETO
CONFORME MEDIDAS INDICADA EM PROJETO
——————————| PERFILADO DE 38x38mm INSTALADO NO TETO CONFORME PROJETO
DETALHE TIPICO FIXACAO LAJE - SPOT o=—r ELETRODUTO QUE DESCE
S/ESCCﬂO PR ELETRODUTO QUE SOBE
X—CIRC. .
PA TOMADA 127 V-10A (2P +T) A 1,60m DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
@ COMANDO REMOTO PNE- H=0,40 PISO ACABADO (PADRAO NBR9050)
é CENTRAL DE COMANDO ALARME PNE-H=1,60 PISO ACABADO)
@ @ @ ELG ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO EM INSTALACAO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.
ELG ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO EM INSTALACAO APARENTE, PARA ELETRICIDADE (BOMBEIRO)
LT ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO EM INSTALACAO, PARA LOGICA E TELEFONIA
N CABOS ELETRICOS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE,
) S DENTRO DE ELETRODUTO OU ELETROCALHA (N= NUMERO DO CIRCUITO)
ESERVATORIC PARA HIDRANTES
- ) [:]: D [:] =[:]1 D Dg CONDULETE INSTALACAO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.
[:]= Jj [:] =[:} D D|;| CONDULETE INSTALACAO APARENTE, PARA EMERGENCIA/BOMBEIRO
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO
@ CAIXA DE EMBUTIR EM PVC COM ESPELHO 4X2
E— CANALETA EM ALUMINIO 73X25MM DUPLO - DIMENSAO MINIMA - h = 0,90 m DO PISO
R serl atorio l_J POT, LUMINARIA DE SOBREPOR EXISTENTE QUE SERA REMANEJADA COM INSTALACAO 2 LAMPADAS LED TUBULAR 31
BOX RETO DE ALUMINIO 0080 L @ r% - % NOVAS. CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRA
’ s 8¢ e REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO. ALETAS CONCAVAS EM ALUMINIO ANODIZADO. .
: REFERENCIA COMERCIAL: MODELO 3050 LED SOFT - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.
POT. LUMINARIA DE SOBREPOR NOVA COM 2 LAMPADAS LED TUBULAR 31W . CORPO EM CHAPA DE ACO
ELETROCALHA p— RST Y A H ;’,‘?E% TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO
T T CIRC. PONTD ANODIZADO. ALETAS CONCAVAS EM ALUMINIO ANODIZADO. . REFERENCIA COMERCIAL: MODELO 3625,
DADOS ] LED SOFT
BOMBA
E -] )
fxas(E)Rn\q/ 2 %b-- LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO SPOT - EXISTENTE
OME ,
% VENTILADOR DE PAREDE EXISTENTE (h=2,10)
CIRC."F” L. |
02 03 04 05 [L{rTarsoveR Rese_rfvmf”o @ 02 03 04 05 —?-' VENTILADOR DE TETO EXISTENTE (TETO)
WTUTUTICT (EXSITENTE) existente WTUTUTICT
ELETROCALHA O)—HHHHH 5.000 L Q)
ELETRICA 02 03 48 05 ®—QGBT-GERAL 2¢ 02 03 04 05 _
ST LTI Q . QULTUT UTIET CAIXA DE EQUALIZACAO DE POTENCIAL DE TERRA
©—QFL-02 PAV.TERREO ALA DIREITA
02 03 08 INTERLIGA A MALHA - 03 04 05 .
@ = S SENTE DO SPDA O—QFL-AR-01 PAV.TERREO ALA ESQUERDA LT LTICT m ACIONADOR PARA ALARME DE INCENDIO
Tl I i o 4 ©—QFL-AR-02 PAV.TERREO ALA DIREITA O 1T 7]
O QF-BOMBA (EXSITENTE) K SIRENE PARA ALARME DE INCENDIO
=
-© BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO
3 A . ] 3A 3A W L — - -
P&s-Graduacdo P&s-Graduacdo " CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO
esETs DA SRR RS MALHA DE ATERRAMENTO COM CABO DE COBRE NU #50mm2 A 60cm DE
I&:f.%&:ftl < :::?:%m I&:ftf.%&tf.l pvoe K A.A.A . I SPDA PROFUNDIDADE - NOVO
VE5 5 s
L ] 3A3B CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE
N VES J o vess ' LE2e O I N A~ ) S EIR e s a ¥ | WPa e - BRITA N°2, PARA ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSOES (MEDIDAS INTERNAS):
Reunido | LT | 400x600x800mm (CX. NOVA PARA PASSAGEM ELETRICA)
ADAPTADOR DE ELETRODUTOS - T g
L sxhe e 2K pedateagedt [ S — I S S— RS Expediente - e R NOTAS
[ B R LR S S8 s, S [ % dg [ RG] | B
[0 %%% XLV 4% %% -—‘ é ué:
. % R 01 BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
q q P 3A3B . -
Ar _ S _ S {8, L | T CONDUTOR TERRA NAO COTADO #2,5mm2 - ILUMINACAO
0 o o ' LT ‘ Q 3 2 2 CONDUTOR TERRA NAO COTADO #4,0mm2 - TOMADAS
i 1 oo T00x50 of I of C]i(:’oéﬁlo A I o1 T00x50 N _ 02 ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA NAO COTADO @1
% 03 05 % Kl W [ ) I HM D! [ uw R | e R | [ B 03 ELETRODUTO PARA REDE DE DADOS/TELEFONIA NAO COTADO @1"
Lo { i b J ,
= N SIS, 0 g o3 le 33| 03 03 05 - ‘o - T, T50x100 L — v s o 04 CORES DOS CONDUTORES ELETRICOS:
CANALETA DE ALUMINIO HE HE N M \W'—W % o LT o1 VEI VE15 | 05 CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL, PE - VERDE
\ J e , ]r I I e 06 CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA - VERMELHO
Ss ) s S £ — 3390 150x100 - s : FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - BRANCO
9 R %% 0% 5% 5% : 5% 3% 5% DHD b ) : FASES PARA CIRCUITOS TRIFASICOS - CINZA
S BN 6,/ 1 w B : FASES PARA CIRCUITOS COMUM - PRETO
> (1 . 0 N II:z:6p20 D e — e : NEUTROS - AZUL CLARO
A s OO O O o o1 2A2B 2 Svene2 3A3B 3 Svesves : RETORNOS - AMARELO
% e je, o :
30 L] IS .g S - 3 o - SR - : CONDUTORES PE - VERDE
h [O) n “ Q i . .
: = g 5 9 0 @: o) <@ C % pUFTuT — LLFTLT 07 NAO SERAO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS
& < =3 < 2 3 02 Vol & L \?‘ i 08 TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES
R % o 8 o 8' o] 01 © 0l 10050 01 O SEU DIAMENTRO NOMINAL
[P ‘N C LL R 1 MR a0 T N RXX RIS A A
) i =0 o) i L] B o NR% ‘ : =~ R :.: S i 5 09 AS ETIQUETAS EM ACRILICO DE IDENTIFICACAO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUICAO
P BB g o Q 0 o e e LI CirculacapEERE | S (R | DEVERAO SER DO TIPO INDELEVEL, ADESIVAS, NAO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX
FH — h ©» 0 8l A S v & °VS‘5§6§‘7 10 NENHUMA FIACAO DOS SISTEMAS PODERA SER INSTALADA FORA DA TUBULACAO
[] L] [ | L] /'j E/HJ'L 1§25 JJJJJJ\r;zf'\ < EXCLUSIVA
4A4B4CO4 Svesvesve?

DETALHE TIPICO: INTERLIGACAQO EM CANALETAS EM ALUMININIO ] ) [T
CAIXA DERIVACAO TIPO-E FENF - PLANTA PAVIMENTO TERREO - ILUMINACAO

S/Escala Escala 1:75

)

PARAFUSO CABECA SEXTAVADA

ARRUELA LISA E BUCHA DE
EXPANSAO

PAREDE
NOTAS: 1.0 CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".

02
01

/
AN
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.

) \ REVISAO | DATA DESCRIGAO DA REVISAO
7 |
Fe] I3 | 2 | A
o N f igi: | €% COORDENADORIADEPROJETOS EOBRAS N DD
ELETRODUTO \ Qfsist mrl.ciup Pré-Reitoria de Desenvolvimento Universitdrio
0% PARAFUSO CABEGA SEXTAVADA O8fssk
CONDULETE _—— ARRUELA LISA E BUCHA DE Hegeas CODIGO DA OBRA CPO
e EXPANSAO <§52is | UNOWE FACULDADE DE ENFERMAGEM
U | <u N 0BRA:  REFORMA DE INSTALACOES ELETRICAS, DADOS E VOZ, INCENDIO FENF-ELE-PPCI

VENTILADOR DE TETO VENTILADOR DE PAREDE

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO S/C LTDA.
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