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CHUVEIRO AUTOMÁTICO
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NO PAVIMENTO INFERIOR

AVISADOR SONORO TIPO SIRENEESPUMA MECÂNICA 

PÓ QUÍMICO SECO 20 BC

ÁGUA PRESSURIZADA 2A

PÓ QUÍMICO SECO ABC

ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO 
(BOTOEIRA LIGA/DESLIGA)

REGISTRO DE RECALQUE

HIDRANTE DUPLO

HIDRANTE SIMPLES

MANGOTINHO

BOMBA DE INCÊNDIO 

RESERVA DE INCÊNDIO

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO

BATERIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO  
DE EMERGÊNCIA

AVISADOR SONORO E VISUAL 
(C/SIRENE)

ACIONADOR MANUAL E DETECÇÃO E 
ALARME

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E 
ALARME

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (QDL)

CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA

CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGAPORTA CORTA-FOGO P-90

BARRA ANTI-PÂNICO

ELEVADOR SIMPLES

CENTRAL DE GLP

ENTRADA PARA COMBATE A INCÊNDIO

ENTRADA PARA COMBATE A INCÊNDIO

LEGENDA DE TUBOS 

Tubulação da Rede de Hidrantes Subterrãnea - FoGo

TUBOS

QUADRO DE NOTAS
01

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:

INSTALAR CONEXÕES DE ESPERA, METÁLICAS E ROSCÁVEIS, NOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA. 
VEDAR COM FITA TEFLON.

02
NIVEL DE REFERÊNCIA DOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA E ELEMENTOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DOS PAVIMENTOS  
ESTÃO COTADOS A PARTIR DA NIVEL DO PISODO DO RESPECTIVO PAVIMENTO.

tubulação da Rede de Hidrantes - FoGo

TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO E ALIMENTAÇÃO DO RESERVATÓRIO:
01 FoGo: Tubo de aço carbono, sem costura, classe pesada conforme NBR 5580, correspondente a DIN 2440; 

acabamento galvanizado. 

Tubulação de Alimentação do Reservatório Novo - FoGo - DN 1"

Tubulação de Alimentação do Reservatório Antigo - FoGo - DN 1"

FENF - PLANTA PAVIMENTO TÉRREO
Escala 1:75

0.00(641.96)

RH

Secretaria 
Pós-Grad.

CONSIAdministração

CirculaçãoArquivo

Circul.

GraduaçãoAssessoriaSecretaria 
Diretoria

Sala de Aula Sala de Aula

Circulação

Sala de Aula

0.00(641.96)

0.00(641.96)

Hall

0.00

1.43

0.00

Sobe

PorãoWC PNE

Vestiário

Porão

NORTE G.

Reinstalação de porta de vidro 
existente no mesmo local, prevendo 

inversão do sentido de abertura para 
adequação às normas de PPCI

Base em concreto armado para 
apoio do reservatório metálico
VER PROJ. EST. E INST. HID.

Reservatório 
existente
5.000 L

-0.04(641.92)

-0.04(641.92)

Alambrado, com estrutura em tubo 
metálico e fechamento em tela 
metálica malha quadrangular 2" e 
fio 10 parafusado na calçada em 
concreto, h = 1.80 m
VER DET. FL. 05

Calçada em concreto 
desempenado

Expediente

Pós-Grad.Reunião

Diretoria Diretoria 
Associada

Estatística

Secretaria 
Graduação

VOLUME
10,0m³

PCI-01
Ø2 12"

H-1

165

14
6

Piso
Classe II-A

Piso
Classe II-A

Piso
Classe II-A

Piso
Classe II-A

Piso
Classe II-A

Piso
Classe II-A

Ø2 1/2" Ø2 1/2"

Ø2 1/2" Ø2 1/2" Ø2 1/2"

Ø
2 

1/
2"

Ø
2 

1/
2"

Ø
2 

1/
2"

Ø
2 1/2"

TETO
Classe I TETO

Classe I

TETO
Classe I

TETO
Classe I

TETO
Classe I

TETO
Classe I

PAREDE
Classe I

PAREDE
Classe I

PAREDE
Classe I

PAREDE
Classe I

PAREDE
Classe II-A

PAREDE
Classe II-A

Ø2 1/2"

Ø
2 1/2"

VOLUME
TOTAL
12,0m³

Ø2 1/2"

Alimentação do Reservatório Novo
Derivada do Registro de Água Potável 

Existente no Local, Indicado pela CPO em fls. 20
da "IT DSIS/PREFEITURA N° 112/2016

Ref. Processo 01-P-10811/2015 - Planejamento reforma 
de instalações elétricas, dados e voz, incêndio da Fenf."

Ø
1"

Alimentação 
Água Fria

Alimentação do Reservatório Existente
Derivada do Reservatório Novo

Conforme indicado no Detalhe de Isométrico

133

16
0

Ø
1"

FENF-ELE-PPCI
FACULDADE DE ENFERMAGEM

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

REFORMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DADOS E VOZ, INCÊNDIO
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FENF_EXE_PPCI

REFORMA INST. ELÉTRICAS, DADOS E VOZ, 
INCÊNDIO - ETAPA: EXECUTIVO

FACULDADE DE ENFERMAGEM - FENF
RUA TESSÁLIA VIEIRA DE CAMARGO, N° 126 - CEP 13083-887
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

HID.

ENG. GUILHERME LUCAS AZINARI - CREA nº 5069685885
ENG. ISABELLA DE OLIVEIRA STRANIERI - CREA nº 5069692126
ENG. LEONARDO FELIX DE MENDONÇA - CREA nº 5069734785

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA nº 0601496930

ART: 28027230181191754

Planta Pavimento Térreo - PPCI
FENF

indicada

02/05-R0


