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Grade de protegdo / Grade de profegdo
UER BEL T | Bara ) Bara | T verDEr o
onﬂ-pdnico\ /anfi-panico
Porta PO1 __ Crade de protecdo
VER DET.—I em metalon 2.5x2.5cm Externo
N Requadro em / ) r / Requadro em 10 120 \
Fechamento em tela metdlica, l 4 — a7 perfil de aluminio — 1 R J G | L °] I T— perfil de aluminio ; : s
malha quadrangular 2" e fio 10, com Tubo em aco de alta resisténcia ’—T SG anodizado 38 | Interno 1.75 1 .38 anodizado \ 1.30 | 65
Tubo em aco de alta resisténcia — acabamento em esmalte sintético & corrosdo, @ 2", espessura 2 mm, e g‘zﬂ 1 DDE Df I 2‘2 L T T 1 g‘z e i C R e * 251 * - o * -
& corrosdo, @ 2", espessura 2 mm, cor preto sobre fundo preparador com pintura em esmalte sintético . gexterno. - . Vidro laminado : Vidro laminado 95
i intéti i- i . 1.24 1.24 . iso i i 3 isoi
com pintura em esmalte smteh;o anti-ferruginoso cor preto sobre.fundo . Furo no piso para Furo no piso para liso incolor, Chapa Qe f|xo1g.oo da liso incolor,
cor preto, parafusado no piso preparador anti-ferruginoso, " ~ 2151 . N espessura 10 mm dobradica inferior espessura 10 mm
fusad ) fixagcdo da grade rs '3 fixagcdo da grade
[ T LA =] paratusado no piso quando estiver aberta quando estiver aberta PIO HTO PO ] Chapa de fixacdo da PICI DTCI P02 )
°% MODULO TIPO 01 “T° MODULO TIPO 01 i ‘ Trinco para fixacdo da | Folha da grade (62 cm ‘ ) "~ dobradica inferior ) ___ Requadro em perfil de
| 1.85 l 1.85 ' Projecdo da grade de grade no piso de largura) Projecdo da grade de Escala 1:25 Escala 1:25 aluminio anodizado / i
protecdo quando aberta protecdo quando aberta ] /
PlCI I’]TO GI’Ode Requadro em perfil de
_ Vidro laminado liso Requadro em perfil de ) aluminio anodizado
Fechamento em tela metdlica, ESCOIO | 25 Metalon 2.5x2.5 cm incolor, espessura 10 mm aluminio anodizado N R d fil d
o equadro em perfil de Vidro laminado
malha quadrangular 2" e fio 10, com aluminio anodizado . . e
H— acabamento em esmalte sintético l | A Vidro laminado o S liso incolor,
Fechamento em tela metdiica, cor preto sobre fundo preparador H ) . Iiso incolor, espessura 10 mm
malha quadrangular 2" e fio 10, com . - anfi-ferruginoso o [ | o 5 o Yldfo laminado espessura 10 mm
acabamento em esmalte sintético — | o8 o ~ [ l R Presilh . i) Presilh . 0 liso incolor,
cor preto sobre fundo preparador - - Bafenfe em aco de o reSIQ%?,?;rgg]% |rr;omx rerC'J vci'dfgq]gcr;’r%nox espessura 10 mm Requadro em perfil de
anti-ferruginoso ~ « I | dlta resisténcia @ 1k P = =T P aluminio anodizado
o o = - - = e = o7 ars B >~ ) ) < > ) .
O o) PortGo em tubo em aco de alta cormosdo ] ; ~ , ‘ ; Dobradica superior ; Dobradica superior
& it : N Dobradica N an Dobradica ; Dobradica | ) - ;
= = resisténcia & corrosdo, @ 2", Metalon 2.5 x 2.5 cm superior em . superior em em aco inox para superior em . Perfil de aluminio em aco inox para
0 0 espessura 2 mm e fechamento 4co inox para =\ i aco inox para vidro 10 mm acoinoxpara | anodizado vidro 10 mm
2 2 em tela metdlica, malha . vidro 10 mm | ‘ vidro 10 mm vidro 10 mm
3 3 quadrangular 2" e fio 10, com Grade de protecdo em
= b= acabamento em esmalte metalon 2.5x2.5cm | \ 5 5
Tubo em aco de alta resisténcia sintético cor prgfo sobre fundo Grade de protecdo em ! ! Grade de protecdo o & <Cv)5 Vidro laminado
& corros@o, @ 2", espessura 2 mm, s preparador anti-ferruginoso metalon 2.5x 2.5 cm . ) ' . VER DET. . . ' - liso incolor
com pi CtAs —@—* 8 Q Q Vidro laminado ‘ Q ‘ Vidro laminado Q Vidro laminado \ Vidro laminado ’
pintura em esmalte sintético I = = 0 N L | » ‘ o 2 . o espessura 10 mm
cor preto, parafusado no piso ‘ o o~ liso incolor, /N liso incolor, o~ liso incolor, — liso incolor,
! <o Trinco com anel o leg espessura 10 mm | Barra Barra espessura 10 mm 5 Fechadura central espessura 10 mm ol espessura 10 mm 5
s Ry ML para cadeado Porta PO1 %g S onti—pénico—| ) ronti-pénico = com asa para vidro = p ~ Fechad .
IN R N VER DET. / laminado 10 mm echadura em inox
4$—LO‘06 642.02) 4$—('O‘04 641.92) o ) u Trinco com anel D ¥ G *Fﬁ D . "-— para vidro laminado
S para cadeado } { Bara 10mm
\ | anti-p&nico
Fechamento em tela metdlica, 5 g 9 \ | l\./idro 'C'rﬂmdo
malha quadrangular 2" e fio 10, com \ - Furo no piso para N . o = ‘ o | = 150 Incolar, o
bq f e lte sintético —1- | & LY = fixacd g rp d k Trinco para flxqgoo o Q . > . BRI Q espessura 10 mm . 06 Q
aca or?en %enr; es(;no esin e(;co = = % dOCOTC.) a gbo te da grade no piso c % Dobradica ‘ ‘ Dobradica c % Dobradica el e
cor preto sobre fundo preparador & - quando estiver aberta k9] o B - ’ P . . k9] i) . . . “ o | © . .
anti-ferruginoso ~ o Furo no piso para < ] Trinco para inferior em — : inferior em < g Dobradica inferior inferiorem aco ___ | | Perfil de aluminio £| % Dopradicainferior
S 3 fixacdo da grade Metalon 2.5 x 2.5 cm flxogoo do. og_odlno]xoporo I ) o_féo |n]%x para em aco inox para inox por?owdro ‘ anodizado = em aco inox para
\ / : vidro 10 mm / N vidro 10 mm II i mm | < ;
g 8 it ettt ettt s | e quando estiver aberta SG ] grade no piso & o (s — SG vidro 10 mm | vidro 10 mm
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2 Q Vista Externa Grade Corte Grade Vista Inferna PO Corte POT Vista Inferna PO2 Corte P02
Tubo em aco de altaresisténcia L - Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25
a corrosdo, @ 2", espessura 2 mm,  pis N | -
com pintura em esmallte sintético EE
cor preto, parafusado no piso Tubo em aco de alta resisténcia Grode de Pro‘l‘eggo 01 UNIDADE PO‘l 01 UNIDADE P02 01 UNIDADE
| A corrosdo, @ 2", espessura 2 mm,
$_L'O-O4 641.92) com pintura em esmailte sintético _ ) ) o o ) ) ! ) ) . ] - ] o ] ] ] ] ] ] o ] .
cor preto, parafusado no piso TIPO Grade de protegdo em metalon, 2.5 x 2.5 cm, 04 folhas articuladas 02 a 02, com trincos inferiores para fixagdo no piso e trinco TIPO Porta em vidro laminado: 02 folhas de abrir com barra anti-pénico, 02 bandeiras laterais fixas e 01 bandeira superior fixa, em TIPO Porta em vidro laminado: 01 folha de abrir, 01 bandeira lateral fixa e 01 bandeira superior fixa, em completo atendimento &
’ com anel para cadeado para francar a grade. completo atendimento & NBR10821. NBR10821.
APLICACAO Porta de acesso ao edificio. APLICACAO Porta de acesso ao edificio. APLICACAO Circulacdo da Ala esquerda do Primeiro Pavimento.
Fechamento em tela metdlica, Fechamento em tela metdilica, ACABAMENTO . e o . ) .. _ ACABAMENTO | Perfil de aluminio e acessérios com acabamento anodizado. Barra anti-panico e acessérios em aco inox. Fechadura com asa ACABAMENTO ) L L. . . . .
malha quadrangular 2" e fio 10, com & Y malha quadrangular 2" e fio 10, com E ACESSORIOS Acabamento em pintura em esmalte sintéfico semi-brilho. Trincos, dobradicas (3 por folhal. ferragens & acessorios em latdo com E ACESSORIOS | para vidro laminado, dobradicas (2 por folha) e acessérios em aco inox, adequados ao sistema de perfis adotados para a E ACESSORIOS Perfi de,qlummlo © ogessonc()js comdoccbor‘ntenfo %nodlz?‘do.dFeTcZoduro com asa p(jqro viaro laminado, dobradicas (2 por folha)
acabamento em esmalte sintético —|| — - 1+— acabamento em esmalte sintético acabamento cromo acetinado. esquadria. € acessorios em dco Inox, adequados do sisfema de pertls adotados para a esquadna.
cor preto sobre fundo preparador cor preto sobre fundo preparador
anti-ferruginoso 8 8 anti-ferruginoso - . . o . . L
Q Q REFERENCIA Portcio: arfesanal. VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 10 mm. VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 10 mm.
e e COMERCIAL Pintura: cor Grinalda Verde, cédigo Dulux 70GY11/300 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. _ __ _ _ _
O O Ferragens e acessorios: Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente tecnico. R Feragens e acessorios em olum}moi Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente tecnico. R Ferragens e acessdrios em aluminio: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
= 3 REFERENCIA Ferragens e acessorios em aco inox: Blindex, Luankar, Tec-Vidro ou equivalente técnico. REFERENCIA Ferragens e acessérios em aco inox: Blindex, Luankar, Tec-Vidro ou equivalente técnico
o a : p COMERCIAL Barra anti-pdnico: Modelo NT Push - Yale La Fonte, Dorma, Disafe ou equivalente técnico. COMERCIAL ; ; . . ) S P ’
\ N LEIRA SG) Soleira em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm. - . . . . o . .
(E) g SO (SG) g P Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente fécnico. Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico
Tubo em aco de alta resisténcia Tubo em aco de alta resisténcia SOLEIRA/ . . SOLEIRA/
a corrosdo, @ 2", espessura 2 mm,  pis L VRS a corrosdo, @ 2", espessura 2 mm, PEITORIL (SG) Soleira em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm. PEITORIL .
com pintura em esmallte sintético EE Eﬁ, com pintura em esmalte sintético
cor preto, parafusado no piso cor preto, parafusado no piso
—
$—0.04(641 92) QUADRO DE PORTAS
DESCRICAQ DE PORTAS LARG. ALT. QTDE.
PO1 Porta em aluminio com vidro, 02 folhas de abrir e bandeiras laterais e superior. 2,51 2,60 01
PO2 Porta em aluminio com vidro, 01 folha de abrir e bandeiras lateral e superior. 1,95 3,00 01
OBSERVAGAO 01: consultar as pranchas de detalhamento de portas, caixilhos e paineis de vidro.
N . OBSERVAGAO 02: as portas existentes em vidro dos seguintes ambientes: Circulacdo Pav. Térreo, Hall 1° Pav. e Hall 2° Pav. deverdo ser
Fechamento em tela metdlica, Fechamento em tela metdlica, reposicionadas conforme indicado em projeto, para atendimento as normas de bombeiro.
malha quadrangular 2" e fio 10, com & Y malha quadrangular 2" e fio 10, com
acabamento em esmalte sintético —r | — - +— acabamento em esmalte sintético QUADRO DE NOTAS
cor preto sobre fundo preparador cor preto sobre fundo preparador 01 Base para apoio do novo reservatoério metdlico em concreto armado. VER PROJETO DE ESTRUTURAS.
anti-ferruginoso S S anti-ferruginoso 02 Novo reservatdrio metdlico, para reserva de incéndio, conforme projeto de instalacdes hidrdulicas, capacidade 10.000L.
9 9 03 Calcada em torno dos reservatdérios em concreto desempenado mecanicamente, 30 MPa, espessura 8 cm, com retardador de cura e
= = endurecedor de superficie. Juntas de dilatacdo na modulacdo 1,20 x 1,20 m aproximadamente, com espessura 2,7 cm. Acabamento
9 9 antiderrapante com um prato de flotagdo e uma demao de I&mina.
8 8 04 Alambrado em estrutura tubular em aco de alta resisténcia & corrosdo, @ = 2", e fechamento em tela metdlica, malha quadrangular 2" e
O O fio 10, com aplicacdo de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético semi-brilho. Referéncia comercial da tinta: cor
L= 1.85 1.85 =\, cor Grinalda Verde - 70GY 11/300 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
05 Grade 04 folhas articuladas em metalon 2.5 x 2.5 cm, com aplicagdo de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético
MODULO TIPO 01 —-  MODULOTIPO 01 i semi-brilho. Referéncia comercial da tinta: cor Grinalda Verde - 70GY 11/300 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
> E()j( f R ; 06 Prever emassamento e nova pinfura em fodos os ambientes (paredes e lajes) apds a conclusdo da obra, em fungdo do novo projeto de

instalacdes elétricas.

Tubo em aco de alta resisténcia Tubo em aco de alta resisténcia

a corroséo, @ 2", espessura 2 mm, & corrosdo, @ 2", espessura 2 mm, | Fechamento em tela metdlica, NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
com pintura em esmalte sintético com pintura em esmalte sintético malha quadrangular 2" e fio 10, com 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS. MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
cor preto, parafusado no piso cor preto, parafusado no piso acabamento em esmalte sintético § ~ !
cor preto sobre fundo preparador CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSU!.TADOS EM CONJUNTO. )
anti-ferruginoso 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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Tubo em aco de alta resisténcia Tubo em aco de alta resisténcia 190 Tubo em aco de alta resisténcia g%é ° é ,é, COORDENADOR'A DE PROJ ETOS E O BRAS ( : PO
d corrosdo, @ 2", espessura 2 mm, a corros@o, @ 2", espessura 2 mm, : a corrosdo, @ 2", espessura 2 mm, 0?3 5:% g < NN Pré-Reitoria de Desenvolvimento Universitdrio
1.85 com pintura em esmalte sintético 1.95 com pintura em esmalte sintético 05 .90 . .90 05 com pintura em esmalte sintético x&fo_—’gﬁg g UNICAMP
- cor preto sobre fundo - cor preto sobre fundo T T . T [/ cor preto sobre fundo z o 5 s § CODIGO DA OBRA CPO
o dor anti-ferruginoso - preparador anti-ferruginoso - / preparador anti-ferruginoso Ee@gas
y=yey T ys sy prepara ' ' ysiyey T ysiyey ' g g || g g || [ g | | g/ ' g <fgiis UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM
05 05 parafusado no piso ¢ 05 WWW 05 parafusado no piso ¢ DS 05 parafusado no piso 283 - , R
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Fechamento em tela metdlica, AR [ 4A A Fechamento em tela metdlica, r e = Fechamento em tela metdlica, =
malha quadrangular 2" e fio 10, com - % malha quadrangular 2" e fio 10, com ﬁ E[ malha quadrangular 2" e fio 10, com graco ROR PABRE TEIXEIRA, 1991 - CENTRO = SO CAREOS = SF
acabamento em esmalte sintético acabamento em esmalte sintético acabamento em esmalte sintético Wm FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
cor preto sobre fundo preparador cor preto sobre fundo preparador cor preto sobre fundo preparador projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarg.com.br
anti-ferruginoso anti-ferruginoso anti-ferruginoso
Tubo em aco de alta resisténcia Tubo em aco de alta resisténcia
A corrosdo, @ 2", espessura 2 mm, a corros@o, @ 2", espessura 2 mm, Trinco para fixacdo do UNIDADE FAC U LDAD E D E EN FERMAG EM - F EN F ARQUIVO DWG
com pintura em esmalte sintético X com pintura em esmallte sintético ﬁ il E[ alambrado no piso
i cor pretfo sobre fundo : Tafllat I oy i fl alui cor pretfo sobre fundo : Tapl ST ‘ ‘ oy wta fl i W al ENDEREGO RUA TESSALIA VIEIRA DE CAMARGO, N° 126 - CEP 13083-887
preparador anti-ferruginoso, < preparador anti-ferruginoso, - < UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ', CAMPINAS, SP FENF_EXE_ARQOS_pta-cxo
) 1[ =) 1[ : Il S \ : ’ ’ AN J
parafusado no piso . parafusado no piso .
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VISTA MODULO TIPO 03 (PORTAQ) "™ FENF - Detalhamento Alambrado e Grade

Escala 1:25 Ampliacdo de Portas
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