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Bacia padrão P.N.E. sem
abertura frontal, cor branco

Barra de apoio, fixação
conforme NBR9050

Janela existente

Barra de apoio, fixação
conforme NBR9050

Dispenser para papel
toalhas, altura de fixação
conforme NBR9050

Barras de apoio,
fixação conforme
NBR9050Dispenser para papel

higiênico, altura de fixação
conforme NBR9050

Lavatório com coluna suspensa,
cor branco e torneira lavatório
de mesa cromada com fechamento
automático e barra de acionamento

P1

Barras de apoio, fixação
conforme NBR9050

Dispenser para papel
higiênico, altura de fixação

conforme NBR9050/2015

Botão de acionamento
de descarga conforme

NBR9050

Bacia padrão P.N.E. sem
abertura frontal, caixa acoplada

embutida, cor branco

2.53

2.
70

Lavatório com coluna suspensa, cor
branco e torneira lavatório de mesa
cromada com fechamento
automático e barra de acionamento

Bacia padrão P.N.E. sem
abertura frontal, cor branco

Barras de apoio, fixação
conforme NBR9050

Botão de acionamento
de descarga conforme
NBR9050

Barras de apoio, fixação
conforme NBR9050

Barras de apoio,
fixação conforme
NBR9050

Dispenser para sabonete líquido,
altura de fixação conforme
NBR9050

Dispenser para papel toalhas,
altura de fixação conforme
NBR9050

Espelho cristal incolor, espessura 5mm,
em moldura de alumínio de 50 x 90cm
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Janela existente
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ARQ.

EDIFICIO ENGENHARIA BÁSICA

BANHEIROS CIDDIC

REFORMA DE BANHEIROS EXISTENTES 
PARA PROVER ACESSIBILIDADE

* Todas as medidas deverão ser expressas em metros, exceto onde indicado.
* Antes da execução da obra, conferir todas as medidas no local.
* Não tomar medidas em escala na planta.
* Para toda interferência em alvenaria existente, as medidas deverão ser confirmadas no

local e confrontadas com as medidas fornecidas pelo projeto executivo, podendo haver
necessidade de ajustes.

* Em caso de reformas, as áreas que sofrerem danos causados pela intervenção deverão 
ser recuperadas, principalmente pintura, pisos e jardins. Em cada caso, seguir o padrão
existente no local.

* As demais especificações deverão estar indicadas no Memorial Descritivo de Arquitetura.OB
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DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO INTEGRADO depi
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