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ARQ.

EDIFICIO ENGENHARIA BÁSICA

DETALHES 

REFORMA DE BANHEIROS EXISTENTES 
PARA PROVER ACESSIBILIDADE

* Todas as medidas deverão ser expressas em metros, exceto onde indicado.
* Antes da execução da obra, conferir todas as medidas no local.
* Não tomar medidas em escala na planta.
* Para toda interferência em alvenaria existente, as medidas deverão ser confirmadas no

local e confrontadas com as medidas fornecidas pelo projeto executivo, podendo haver
necessidade de ajustes.

* Em caso de reformas, as áreas que sofrerem danos causados pela intervenção deverão 
ser recuperadas, principalmente pintura, pisos e jardins. Em cada caso, seguir o padrão
existente no local.

* As demais especificações deverão estar indicadas no Memorial Descritivo de Arquitetura.OB
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO INTEGRADO depi

NOTA:
OS BANHEIROS 2,3,5 E 6 OBEDECEM O MESMO SENTIDO DA DISPOSIÇÃO 

DO DESENHO DO PROJETO
OS BANHEIROS 4 E 7 TEM A CONSTRUÇÃO INVERTIDA, OU SEJA, ESTÃO 

ESPELHADOS EM RELAÇÃO AO DESENHO DO PROJETO.
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