Instalacoes Elétrico
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DETALHES DE INSTALACAO DAS
LUMINARIAS DE EMBUTIR
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. TOMADA 2P+T FIXADA EM CONDULETE METALICO 1"
PLUG MACHO 2P+T PADRAO BRASILEIRO
[ ] 250V - 10A + 1,8 m CABO FLEXIVEL PP PLUG FEMEA 2P+T PADRAO BRASILEIRO
Q 3 m — ﬁo w _ ° 3x #0,75mm2 250V - 10A
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OBSERVACOES GERAIS:
- Todas as medidas em metros exceto onde indicado; - Nos eletrodutos instalados no teto deverdo ser instalados conduletes nas descidas para tomadas,

Luminotécnica \

Antes da execucdo, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas fornecidas em  interruptores, lumindrias, cruzamentos e derivacdes enfre eletrodutos.

projefo executivo podendo haver necessidade de ojustes; - Os condutores
i acdes em Memorial Descritivo de Elétiica e Arquitetura.

Verificar a bitéla dos circuitos no quadro de cargas.

Eletrodutos n&o cotados sGo dn 25mm? (3/4").

Conectar os condutores de protecéo as tomadas, chuveiros, motores e carcaca dos equipamenios e seguintes cores:

lumindrics. > Para os condutores menores ou iguais a 10 mm?

Todos os circuitos deverdo ser identificados através de anilhas plésticas e etiquetas nos espethos dos

quadros, para facilitar a vizualizagdo dos mesmos.

As tubulacoes de entrada e saida de cabos deverdo ser arematadas com bucha e arruela, para néo

danificar e cortar a isolagdo dos cabos.

Os quadros deverdo possuir barramentos terra e neutro independente para conexdo dos circuitos que

os

utilizardo. * Retornos: Amarelo

Os barramentos de cobre deverdo ser eletroliticos de 99% de pureza com o méximo de contato possiveis ¢ Condutores PE: Verde

dos disjuntores. Fica vetada a utilizacao de cabos para interigacéo entre os barramentos. » Para os condutores maiores ou iguais a 16 mm?

As lumindrias de sobrepor deverdo ser conectadas & rede elétrica com plugs do tipo macho/fémea de o Fases: Preto

3 pinos formando “rabichos” com cabo PP 3x0,75mm? com no minimo 1,8 metros de comprimento. « Neutros: Azul Claro

* Condutores PE: Verde

nas

« Fases para Forca Normal (lluminagéo e Tomadas): Branco

o Fases para Tomadas de Emergéncia ou NO-Break: Vermelho
o Fase para Tomadas Estabilizadas: Preto

« Fases para circuito trifas
* Neutros: Azul Claro

stalados nos circuitos alimentadores dos quadros de distribuicéo deveréo
ter isolagdo 0,6/1,0 kV em xlpe ou epr, os demais circuitos deverdo ter isolagao 450/750 V anti-chamas,

LEGENDA:

Interruptor bipolar simples, h=1,00m.
Sensor de presenga na parede, h=2,20m.
Micro ventilador exaustor para banheiro 220V

Tomada alta, h=2,40m ou indicado (2P+T, 220V - NBR14136)

Condulete metdlico galvanizado, 1"ou indicado.

HUAQEO

Quadro de Distribuicdo Energia Elétrica.

cabo em mm2

_n ﬁ Condutor: (f=fase); (n=neutro); (t=terra); (r=retorno); (# = bitola do
#
IS [ |ctroduto e Curva 90° galvanizada de 1" para jungdo com perfilado.

LUMINARIA DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS LED TUBULARES DE 18 WATTS, CORPO
EM CHAPA DE ACO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA
COR BRANCA, REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO
BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO,
COM TRAVA DE SEGURANCA E PROTECAQ CONTRA AQUECIMENTO HOS CONTATOS
MARCA: INTRAL MODELO RS-802, SAMIG § 801 OU COM DESEMPENHO TECNICO
EQUIVALENTE.

@ de passagem metdlica galvanizado, 100mm x 100mm x 60 mm ou
indicado.
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