PERSPECTIVA ISOMETRICA

AF DIRETA RECALQUE - PVC M. - @25mm
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PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS - NOTAS

- Didmetro das TubulagBes em Milimetros (mm)
- Especificacéio dos Materiais:

- Adotar as Seguintes Declividades Minimas as Tubulagdes Horizontais:

- Verificar os eixos dos Aparelhos Sanitarios no Projeto Executivo de Arquitetura;

- Os Lavatérios, Pias @ Tanques seré&o dotados de SifSes com altura regulavel;

- Prever Extravasores em todas as Calhas e Sacadas;

- As Tubulactes de PVC RIgido expostas as interpéries, deveréo ser dotadas de protecéo
(Pintura - Tubo Luva);

- Executar o acoplamento dos Tubos de Queda de Esgoto, Aguas Pluviais e Ventilagio com
Anéis de Borracha;

- As Tubulagdes Suspensas SOB LAJE serio fixadas através de Fitas Metélicas Regulaveils
ou Suportes RIgidos, antes e apés conexdes e a cada 1.50m;

- As TubulagBes Verticais Instaladas em Shaft deverao ser fixadas a laje através de Perfilados
Tipo Duto Estrutural de 38x38mm, com Abragadeiras Tipo Omega;

- As Culunas de Ventilacéo deveréio ser Prolongadas, no minimo, 30cm acima do telhado, em
sua extremidade instalar Terminal de Ventilacéo;

- Compatibllizar com o Projeto Aprovado de Prevengéo e Combate a Incéndio;

- A Profundidade das Caixas de Inspe¢des de Esgoto e Aguas Pluvials devera ser verificadas
em Obra. Compatibilizar com Projeto de Estrutura. Caso necesséario Consultar Projetista;

- A Profundidade da Salda de Esgoto (Coletor Pablico) e Aguas Pluviais (Sarjeta) devera ser
confirmada junto a Concessionéria;

- No Inicio da Construcéo, caso seja encontrado pontos de dreno, Comunicar ao Projetista;

- O Construtor devera verificar projetos complementares antes da execugéo, comunicando o
Arquiteto qualquer divergéncia constatada;

PONTOS DE UTILIZAGAO:
ITEM | APARELHO BITOLA (pol) | AGUA(m) | ESGOTO (m)
DH DUCHA HIGIENICA 12 0,60 -
Fl FILTRO 12 0,60 -
Lav LAVATORIO 1/2 0,60 0,50
Pia PIA (TORNEIRA SOBRE BANCADA) 3/4 0,60 0,50
RG REGISTRO DE GAVETA - 1,80 (ou 0,50) -
TD TANQUE PEQUENO DE DESPEJO 18 LITROS 3/4 1.10 0,38
TUTJ TORNEIRA DE LIMPEZA/JARDIM 3/4 045 -
VSCA VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA 12 0.20 -
VvsSD VASO SANITARIO DEFICIENTE 12 1.27 -
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