LEGENDA EXTERNA:

= QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE FORGA E LUZ h=1,30m.

LUMINARIA RETANGULAR PARA POSTE TIPO PETALA. CORPO EM CHAPA DE AGO
TRATADA ZINCADA COM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR PRETA.

oH_H_”_H_”_”_”_ REFLETOR ASSIMETRICO EM ALUMINIO ANODIZADO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO
TRANSPARENTE TEMPERADO. ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR NA PROPRIA
LUMINARIA / REF. MARMORE—P — ITAIM OU SIMILAR. LAMPADA DE VAPOR METALICO
DE 250W, COM UM RELE FOTOELETRICO / REF. RM—74—N — ILUMATIC E
EQUIPAMENTO AUXILIAR HELFONT.

) LUMINARIA RETANGULAR PARA POSTE TIPO 2 PETALAS. CORPO EM CHAPA DE AGO
_Mrdu TRATADA ZINCADA COM PINTURA ELETROSTATICA EPGXI—PG NA COR ALUMINIO
Z ANODIZADO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE TEMPERADO. ALOJAMENTO
PARA EQUIPAMENTO. AUXILIAR NA PROPRIA LUMINARIA / REF. MARMORE—P — ITAIM
OU SIMILAR. LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 250W, COM UM RELE FOTOELETRICO
/ REF. RM—74—N — ILUMATIC E EQUIPAMENTO AUXILIAR HELFONT

_U_ CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 80x80x120cm
/ ] CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 60x680x80cm
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—— '~ ——— ELETRODUTO PEAD EMBUTIDO NO PISO, PAREDE INTERNA LISA REDE ELETRICA
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\ \ : _ _u>mm>>z> AV. SATURNINO DE >mm:o_m SENDO NECESSARIA >> EXECUGAO DE TODO O SERVIGO DE
\\\\ CONEXAO DO RAMAL DE LIGAGAO ATE O CENTRO DE MEDIGAO.
\ \ = 2) TODA A INSTALAGAO DE MT DEVE SEGUIR AS DIRETRIZES E PADROES CONSTANTES DAS NORMAS
~ ECNICAS CPFL.
\ _— 3) m>m> INFORMAGOES GERAIS E ESPECIFICAGOES TECNICAS VER O MEMORIAL DESCRITIVO.
\ \ \\\\\\ 4) PARA DETALHE DE DERIVAGAO DO RAMAL DE MT, VER FOLHAS 47 A 50 GED—10640 —
\ _— LUMINARIA RETANGULAR PARA LAMPADA REDE PRIMARIA ESTRUTURAS BASICAS MONTAGEM (6.1 N3D (N—M))/CPFL
/ \ VAPOR METALICO DE 250W C/ FOTOCELULA 5) PARA DETALHE DE MONTAGEM DA CHAVE FUSIVEL, VER FOLHAS 15 A 18 DA GED—10642 — REDE
PRIMARIA/ CHAVE FUSIVEIS (7.1 — END (N—M) CFUS)/CPFL
\ \ 6) PARA DETALHE DE MONTAGEM DO PARA—RAIOS, VER FOLHAS 9, 13 E 14 DA GED—10644 — REDE
PRIMARIA /PARA RAIOS /CPFL
\ \ 7) PARA DETALHE DE DA ENTRADA DE ENERGIA EM MT, VER FOLHAS 11 DA GED—2859 — FORNECIMENTO EM
TENSAO PRIMARIA/VOLUME 4_1/DESENHOS/DES. 7—1/2.
\ \ SUPORTE — PARA DUAS LUMINARIAS 8) PARA DETALHES DE ACABAMENTO DA EDIFICAGAO E DO ENTORNO VER DESENHOS DE ARQUITETURA
/ ; UCP—CPO—ARQ—EX—01—R00 E UCP—CPO—ARQ—EX—02—R00
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- HASTE 5/8x2,4m urae E-MAIL: absoluta@absolutaarquitetura.com.br
DETALHE 1 — CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 60x60x10cm DETALHE 2 — CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 80x80x120cm DETALHE 35 — CAIXA SUBTERRANEA R2 — 10/x52x100cm CxLxA.
S/ESC. S/ESC.

SEM ESCALA

NEPP - Nucleo de Estudos de Politicas Publicas

RUA SATURNINO DE BRITO — QUADRA 27 UCP—CPO-ELE-EX-01-R00
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

DETALHE 4 — POSTE COM 2 LUMINARIAS
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