DISCRIMINACAO

@ — POSTE DE CONCRETO, 600daN, PADRAO CPFL, h=12m

@ — CRUZETA DE MADEIRA (DUPLA).

VAl PARA REDE (
DE DISTRIBUIGAO J
PRIMARIA 11,9KV UNICAMP

©

SUPORTE METALICO PARA ESCADA.

—0O

ISOLADOR DE SUSPENSAO EM PORCELANA CLASSE 15 kV TIPO DISCO.

ISOLADOR ROLDANA PARA BAIXA TENSAQ.

_ CABO DE ALUMINIO NG #16mm2
__ PARAFUSO PARA FIXACAQ MADEIRA DE

CHAVE FUSIVEL CLASSE 15 kV COM ELO 12 K.

— PARA—RAIOS CLASSE 15 kV, TIPO VALVULA.
. 50 60 60 !

~ DE MADEIRA A0 FUNDO _~50mmx60mmx60mm BRACADEIRA
N — TRANSFORMADOR DE SERVIGO 150 KVA, CLASSE 15 kV, TENSAO SECUNDARIA 220/127 V.
.m \ e —  MAO FRANCESA

N TC

= FIXRCRO 005 s — ELETRODUTO PARA OS CONDUTORES DA BAIXA TENSAO EM FERRO GALVANIZADO A FOGO @ 2x4".
s

NEUTRO INTERLICADO AO ATERRAMENTO _ | ENTRADA \ SAIDA — ISOLADOR DE SUSPENSAO EM PORCELANA CLASSE 15 kV TIPO PINO.
11 10

— ELETRODUTO (25mm) PARA FIOS DA MEDIGAQ.
— BRAGADEIRA PARA FIXAGAO DO ELETRODUTO DE CONDUTORES DE BAIXA TENSAO.

— ELETRODUTO PARA O CONDUTOR DE ATERRAMENTO DO NEUTRO E DAS MASSAS #1”.

CONETOR PARAFUSO FENDIDO.

— CONETOR OU PARAFUSO DE ATERRAMENTO.

CONECTOR TERMINAL PARA
Oozmxwo DOS CABOS
. I
7
NEUTRO NEUTRO __ i \
u/ NEUTRO ISOLADO

VER NOTA 13 TERRA \ H __
_ // PARAFUSO PARA _.u_x>O>K
_ : -
|

— FIO #10mm?2 COBRE.

MASSA CALAFETADORA.

CONETOR PARAFUSO FENDIDO OU CONETOR PARALELO DE PARAFUSO.

DA BRAGADEIRA

CABO #35mm? . CABQ #35mm?
| — SEGUE P/ TERRA

CAIXA DE PROTECAO DOS TC's

CAIXA DE MEDIGAO EM BAIXA TENSAO 1,60x1,80x0,38 m
S/ESC.

CAIXA DE INSPEGCAO COM HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD

— DISJUNTOR 38, REF. 450A SIEMENS.

RAMAL DE LIGAGAO — CAIXA PARA PROTECAO DOS BORNES DO MEDIDOR 300x250x90mm PADRAO CPFL

—0

— TRANSFORMADORES DE CORRENTE RTC = 400—5A, 50/5A CLASSE 0,3 (TARIFAGAO)

SISINISIOIOIBIOISIOIOISIBISIOIOIOIOIOOIOIO,

— MEDIDOR DE ENERGIA DIGITAL PADRAO CPFL, COM SAIDA DE DADOS EM PROTOCOLO
ABERTO-USB/RS—485

/

NEUTRO

Da e

f © @Q Q N

T Fo M
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NOTAS GERAIS

\ 1 — A RESISTENCIA DE TERRA NAO DEVERA ULTRAPASSAR 10 OHMS.

,_(_\

PINGADEIRA PINGADEIRA DECLIVIDADE MINIMA 2%

— O CONDUTOR NEUTRO DEVERA TER A CAPA DE ISOLACAO NA COR AZUL CLARO.

PRANCHA DE MADEIRA

1800x1500x20mm
/ .| __BARRA DE .00
~_ NEUTRO K

O/ 2x(IN#120mm?)
/:I QH
2x(3F#120mm?)

TODAS AS CAIXAS SEM INDICAGAO SERAO EM CHAPA # 14.

DIMENSOES EM m. SALVO INDICAGAO DE OUTRA FORMA.

VER DES.32 —— VER DES.32

e[ ] e~ VER NOTA 20

2.00 \A\

VER DESENHO 33

- CURVA 901

g. 2x(3F#120mm*+N#120mm?) o4 \O
Lp BARRA

=
U

TODAS AS PARTES METALICAS NAO DESTINADAS A CONDUGAO DE ENERGIA DEVERAO SER LIGADAS
RIGIDAMENTE A TERRA.

o
|

DEVE SER INSTALADO SUPORTE DE ESCADA ABAIXO DO TRANSFORMADOR

~
I

TODAS AS FERRAGENS EMPREGADAS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DEVERA SER ZINCADAS A QUENTE.

|
[/
SF#B8mm
|

O O O SUPORTE P/ESCADA
VER NOTA 7 8 — AS CHAVES FUSIVEIS DEVERAO SER INSTALADAS FORMANDO UM ANGULO DE 60 COM A CRUZETA.

Q0

9 — OS CONDUTORES DE DESCIDA DEVEM SER CONTINUOS, SEM EMENDAS E INTERLIGADOS AOS DOIS ANEIS
DA MALHA DE TERRA.

1T#20#mm”

o i ] _ N
— 10 — A CONFIGURAGAO BASICA DA MALHA DE ATERRAMENTO PODERAO SER ACRESCENTADAS DE 1 A 8
7 7 7 _ CALGADA EM_ ALVENARIA 7 7 7 020 | _ | CALCADA EM ALVENARIA MGDULOS ADICIONAIS, DIMENSOES PADRONIZADAS, DE ACORDO COM AS NORMAS DA CPFL.
i NIVEL DO TERRENO i

_l||,

DETERRA 1
e s T ] FUNDO DE MADEIRA 20 mm
7 QTJ%W;MOSEN

—=——s—=.

| 11 — TODA A INSTALAGAO DE ENTRADA DE ENERGIA EM MT, A PARTIR DA REDE DISTRIBUIGAO AEREA

| _ & ] A PRIMARIA ATE O CENTRO DE MEDIGAO, DEVE OBEDECER AS NORMAS TECNICAS DA "REDE DE

lm _ 7 7 7 L NIVEL DO TERRENO 7W7 7 _ JW wx NIVEL DO TERRENO NIVEL DO TERRENG 7\_ mU_ @\PO _ _ DISTRIBUIGAO” E "FORNECIMENTO Mz_ TENSAO PRIMARIA® DA CPFL.
o _ 12 — O TRANSFORMADOR DE SERVIGO DE TENSAO PRIMARIA NOMINAL 11,4KV, DEVE TER TAPS DE AJUSTE

T CABO #35mm? _ PRIMARIO NAS SEGUINTES TENSOES: 13,8/ 13,2/ 12,0/ 11,9/ 10,8KV.

SEGUE P/ TERRA
13 — O BORNE X0 DO TRANSFORMADOR DEVE SER INTERLIGADO A BARRA DE TERRA DO QUADRO DE
/ W W W W \ MEDICAO COM UM CABO DE 120mm?
SAIDA DE B.T. SEGUE P/QGBT \mv 14 — TODA A INSTALAGAO DE MEDIA TENSAO DEVE SEGUIR AS DIRETRIZES E PADROES CONSTANTES DAS
2x(3F#120mm*+N#120mm?)+1T#120mm”* _ ] O NORMAS TECNICAS DA CPFL

ELETRODUTO 3x@47(104mm)

COMPONENTES NECESSARIOS.

16 — PARA INFORMAGOES GERAIS E ESPECIFICAGOES TECNICAS VER MEMORIAL DESCRITIVO.

17 — PARA DETALHE DE MONTAGEM DA CHAVE FUSIVEL, VER FOLHAS 15 A 18 DA GED—10642 — REDE
PRIMARIA / CHAVE FUSIVEIS (7.1 — END (N—M) CFUS)/CPFL

18 — PARA DETALHE MONTAGEM DO PARA—RAIOS, VER FOLHAS 9,13 E 14 DA GED — 10644 — REDE

ELE <>@\NO 1 _M_I_M<>@N,O % FLE <>@>O 3 PLANTA ww_@>w_»m\m>%%%_.ﬂmmo\%ﬂwziog DA ESTRUTURA DE DERIVAGAO, VER FOLHAS 47 A 50 DA GED 10.640

S/ESC. S/ESC. S /ESC. S JESC. REDE PRIMARIA / ESTRUTURAS BASICAS — MONTAGEM (61.—N3D(N—M))/CPFL.
20 — PARA DETALHES DA CAIXA DE PROTEGAO DOS BORNES DO MEDIDOR E DA CAIXA DE PROTEGAO DOS
TCS, VER DESENHOS 32 E 33 RESPECTIVAMENTE, NA GED—2861 — FORNECIMENTO EM TENSAO PRIMARIA
15KV E 25KV / VOLUME 4-2 / DESENHOS.

O BRAGADEIRA PARA FIXAGAO
U O/ wm%ﬂ\/zmmomz%ox " w REDE DE DISTRIBUIGAO MT 11,9KV — UNICAMP
PINGADEIRA
LOCAL DA OBRA

«__u TRINCO

x © © © % 15 — O CENTRO DE MEDIGAO DEVERA SER FORNECIDO COMPLETO, COM MEDIDOR DE ENERGIA, TCs E OUTROS

CABO ALUMINIO NU #2AWG CA

o1 NIVEL DO TERRENO NIVEL DO TERRENO . NIVEL DO TERRENO : CABO #35mm2

CABO #35mm?
SEGUE P/ TERRA

SUPORTE PARA FIXAGAO

DO TRANSFORMADOR NO “
POSTE

VISTA FRONTAL EXTERNA COM PORTAS DETALHE DO ATERRAMENTO DA CAIXA DE MEDIGAO CORTE //ﬂw
2x(3F #120mm2 + N #120mm2) + T 120mm2 MAPA omg_l Uo o>gvcm

SEMESCALA
CENTRO DE MEDIGAO
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