LEGENDAS:

REDE AGUA FRIA (PVC MARROM SOLDAVEL) AD. | ALIMENTAGAO DIRETA DO HIDROMETRO
——— | REDE DE AGUA PLUVIAL (PVC BRANCO) AFR. | AGUA FRIA RECALQUE
——— | REDE DE ESGOTO - COMUM (PVC BRANCO) AF. | AGUAFRIA
REDE DE EXTRAVASAO (PVC BRANCO) AP. | AGUAPLUVIAL
@ © @ & ® ——— | REDE DE DRENO - AR CONDIC. (PVC BRANCO) AS. | AGUA SERVIDA-ESGOTO
REDE DE LIMPEZA (PVC BRANCO) DREN | DRENO DO AR CONDICIONADO
——— | RAMAL DE VENTILAGAO (PVC BRANCO) EXLI | EXTRAVASAO/LIMPEZA
CX.INS. | CAIXA DE INSPEGAO RM RAMAL DE VENTILAGAO
a1l /ar2X /arsX /hraX /w4 NI | GRELHA COM CAIXA SIFONADA (VER DETALHE) V. VENTILAGAO SANITARIA
@2/ \g2/ \@n2/ \@a2/ \@50 RE.f5e=| REGISTRO DE ESFERA (PVC) PRUMADA - FLUXO QUE DESCE
®) m_ | R.G.A88| REGISTRO DE GAVETA PRUMADA - FLUXO QUE SOBE
g L L] L L] FAI
m,,
% PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS - NOTAS
! 7 Agua Fria - Esgotos Sanitérios - Aguas Pluvials
) AF13 - Dimetro das TubulagBes em Milimetros (mm)
m 232 - Especificagbo dos Materiais:
T AF-PVC M. - 850mm AF-PVCM. - 60mm | JUNTO AO TETO AF-PVCM.- 260mm JUNTOAO TETO AF-PVCM.-@60mm | JUNTO AO TETO Agua Fria - Tubos de PVC Marrom soldavel

Aguas Pluviais - PVC Rigido Reforgado - Série R
Caixa D’ Agua - Polietileno Estruturado
Esgoto Sanitarios - Esgoto Primario, Secundarios e Ventilagéo - PVC Rigido Reforgado - Série R

- Adotar as Seguintes Declividades Minimas as Tubulagdes Horizontais:

T (B) 2% para Diametros até @75mm - Exceto quando Indicado

1% para Diametros acima de @75mm - Exceto quando indicado

0.5% para Calhas e Canaletas - Exceto quando indicado

0.5% nos Pisos, no sentido das Grelhas e Ralos - Exceto quando indicado

AFR-1

- Verificar os eixos dos Aparelhos Sanitarios no Projeto Executivo de Arquitetura;

- Os Lavatérios, Pias @ Tanques ser&o dotados de Sifdes com altura regulavel;

- Prever Extravasores em todas as Calhas e Sacadas;

- As Tubulactes de PVC RIgido expostas as interpéries, deveréo ser dotadas de protecdo
(Pintura - Tubo Luva);

- Executar o acoplamento dos Tubos de Queda de Esgoto, Aguas Pluviais e Ventilagio com
Anéis de Borracha;

|:| _ _ 7 _ _ N % _ __ I [ T _ | ] _ - As Tubulagdes Suspensas SOB LAJE serdo fixadas através de Fitas Metalicas Regulavels

= =L ou Suportes Rigidos, antes e apés conexdes e a cada 1.50m;
Tipo Duto Estrutural de 38x38mm, com Abragadeiras Tipo Omega;

- As Culunas de Ventilagéo deveréio ser Prolongadas, no minimo, 30cm acima do telhado, em
7 7 sua extremidade instalar Terminal de Ventilac&o;

- Compatibllizar com o Projeto Aprovado de Preven¢@o e Combate a Incéndio;
- A Profundidade das Caixas de Inspec¢des de Esgoto e Aguas Pluvials devera ser verificadas

em Obra. Compatibilizar com Projeto de Estrutura. Caso necesséario Consultar Projetista;
AP-2 AP-3 AP-4 AP-5 AP-6 AP-7.\ /AF-14 - A Profundidade da Salda de Esgoto (Coletor Pablico) e Aguas Pluviais (Sarjeta) devera ser
2150 2150 @150 2150 2150 2150 232 . . .

confirmada junto a Concessionéria;

- No Inicio da Construgéo, caso seja encontrado pontos de dreno, Comunicar ac Projetista;
- O Construtor devera verificar projetos complementares antes da execug¢é&o, comunicando o

IEasteaeie

COBERTURA Arquiteto qualquer divergéncia constatada;
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PONTOS DE C._.__u_N>0>O"
ITEM | APARELHO BITOLA (pol) | AGUA(m) | ESGOTO (m)
DH DUCHA HIGIENICA 12 0,60 -
FI FILTRO 12 0,60 -
Lav LAVATORIO 12 0,60 0,50
® ﬂ © (@) (® (®
Pia PIA (TORNEIRA SOBRE BANCADA) 3/4 0,60 0,50
RG REGISTRO DE GAVETA - 1,80 (ou 0,50) -
TD TANQUE PEQUENO DE DESPEJO 18 LITROS 3/4 1.10 0,38
I —" TUTJ TORNEIRA DE LIMPEZA/JARDIM 3/4 0.45 -
AF1\| /AF2\ /AF8\ /ES1\ [AF4. [ VA V2 —————— DREM1 DREN-2 DREN-3 DREN-4 DREN-5 DREN-6
@32 @32/ @32/ @100/ @32/ @60/ ' @50 ————— I @50 @50 @50 250 250 VSCA VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA 12 0.20 -
o, S ([T, L o o M vsD VASO SANITARIO DEFICIENTE 12 1.27 -
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o COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS Oav
UNICAMP Pré-Reitoria de Desenvolvimento Universitério
NEPP - NUCLEO DE ESTUDOS DE POLITICAS PUBLICAS
CONSTRUGAO DE NOVO BLOCO - NEPP
c .
© Al _ | ABSOLUTA ARQUITETURA E DESIGN LTDA.
AV. SALGADO FILHO, 1817 - 1° ANDAR - SALA 112
Ar%mo_ca SANTANENA- GUARLLHCS. 5P
arquitetura e E-MAIL: absoluta@absolutaarquitetura.com.br
AP-2 AP-3 AP-4 AP-5 AP-6 AP-T\ /AF-14 NEPP - Nucleo de Estudos de Politicas Publicas
2150 2150 2150 2150 2150 2150, | @932 RUUA SATURNING DE BRITO - GUADRA2Y UCR.CPO-HID-EX08.700
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP
MEZANINO
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