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LEGENDA:

1 Interruptor bipolar simples, h=1,00m.

2 Interruptores bipolar simples, h=1,00m.

3 Interruptores bipolar paralelo, h=1,00m.

Tomada baixa, h=0,40m ou indicado (2P+T, 127V - NBR14136)
Tomada média, h=0,75m ou indicado (2P+T, 127V - NBR14136)
Tomada alta, h=2,70m ou indicado (2P+T, 127V - NBR14136)
Tomada baixa, h=0,40m ou indicado (2P+T, 220V - NBR14136)
Tomada média, h=0,75m ou indicado (2P+T, 220V - NBR14136)
Tomada alta, h=2,70m ou indicado (2P+T, 220V - NBR14136)
Tomada RJ45, h=0,75m (Instalado na mesa)

Condulete metalico 3/4"

Condulete metalico 1"

Condulete metalico 1 1/4"

Condutor que sobe
Condutor que passa

Condutor que desce

Quadro de Distribuicdo Energia Elétrica.

Rack Fechado da Rede Estruturada.

Eletrocalha metalica lisa com tampa 50x50mm ou indicado para Elétrica.

Eletrocalha metalica lisa com tampa 50x50mm ou indicado para Rede
Estruturada.

Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 3/4”".
Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 1”.
Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 1 1/4".

Cabo PP 3x1,5mm ou indicado.

Condutor: (f=fase); (n=neutro); (t=terra); (r=retorno); (# = bitola do cabo em mm?2)

OBSERVAGOES GERAIS:

Todas as medidas em metros exceto onde indicado;

Antes da execugao, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas fornecidas em
projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;

Demais especificagdes no Memorial Descritivo.

Verificar a bitéla dos circuitos no quadro de cargas.

Eletrodutos ndo cotados s@o dn 25mm? (3/4")

Todos os condutores menores ou iguais a # 10 mm? terdo isolacéo termoplastica 450/750kv, anti-chama
nas seguintes cores:

o Fases para Forga Normal (lluminagéo e Tomadas): Branco

o Fases para Tomadas de Emergéncia ou NO-Break: Vermelho
¢ Fase para Tomadas Estabilizadas: Preto

¢ Fases para circuito trifasico: Cinza

¢ Neutros: Azul Claro

¢ Retornos: Amarelo

¢ Condutores PE: Verde

Os condutores instalados nas areas externas e os circuitos alimentadores dos quadros de distribuigao

deverdo ter isolagao de 0,6/1,0 kV - (xlpe ou epr).

Conectar os condutores de protegdo as tomadas, chuveiros, motores e carcaga dos equipamentos, lumindrias, quadros de distribuigdo

€ comando.

Todos os circuitos deverdo ser identificados através de anilhas plasticas e etiquetas nos espelhos dos

quadros, para facilitar a vizualizagdo dos mesmos.

As tubulagdes de entrada e saida de cabos deverdo ser arrematadas com bucha e arruela, para ndo
danificar e cortar a isolagdo dos cabos.
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