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QD-08
= O 1 Interruptor bipolar simples, h=1,00m.
abe 21 ipolar simples, h=
_‘H.l.P & nterruptores bipolar simples, h=1,00m.
#16 > 3 Interruptores bipolar paralelo, h=1,00m.
INSTALAR DISJUNTOR DE 70A PARA PROTEGAO <} Tomada baixa, h=0,40m ou indicado (2P+T, 127V - NBR14136)
DO QUADRO DE DISTRIBUIGAO QD
- Tomada média, h=0,75m ou indicado (2P+T, 127V - NBR14136)
<4 Tomada alta, h=2,70m ou indicado (2P+T, 127V - NBR14136)
E Tomada baixa, h=0,40m ou indicado (2P+T, 220V - NBR14136)
- - Tomada média, h=0,75m ou indicado (2P+T, 220V - NBR14136)
QDG c <4 Tomada alta, h=2,70m ou indicado (2P+T, 220V - NBR14136)
#16 &> Tomada RJ45, h=0,75m (Instalado na mesa)
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 6
@.'.MPH_T_H_T_ Condulete metalico 3/4"
#4 #4  #4 H#4  #4  #6  #6 #4  #4 #4 o
(== Condulete metalico 1"
1b 2 3 4 7 8 1c 2 3 6 ) Condulete metalico 1 1/4"
#o# w4 #6#6 #o# / Condutor que sobe
15 > 3 4 7 8 1 2 3 / Condutor que passa
#4 #4 #HA H#E  #6 #4 o #4 / Condutor que desce
1b 2 3 7 8 led 2 3
@_l.I.LLLI_‘|.|_'I'_H_'I'_ Ij Quadro de Distribuicdo Energia Elétrica.
#a #4 #E  #6 #a  #4
E Rack Fechado da Rede Estruturada.
Y 1b a 2 3 7 8 1 2 3
#4  #4  #6  #O #4 #4 7777777777 Eletrocalha metalica lisa com tampa 50x50mm ou indicado para Elétrica.
Eletrocalha metalica lisa com tampa 50x50mm ou indicado para Rede
1b a 2 3 8 11 2 3 Estruturada.
s w1 s wa Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 3/4".
————————— Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 1”.
1c a 8 1 2 3
@_H.IJ.LILH_'I'_ ®_|.PHLHL ——————————— Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 1 1/4".
# #4 #4 L
Cabo PP 3x1,5mm ou indicado.
fn tr
Tca 8 Teba _2_ 3 4—_|#LL Condutor: (f=fase); (n=neutro); (t=terra); (r=retorno); (# = bitola do cabo em mm?2)
#6 # o #4 L —
: 1b 2 3 5 6 1 2 3 <
D uT :lIlI :l T :l T ® | i :lIlI OBSERVAGCOES GERAIS:
# B # #4 #4 #4 - Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
- Antes da execugdo, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas fornecidas em
projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
- Demais especificagdes no Memorial Descritivo.
- Verificar a bitdla dos circuitos no quadro de cargas.
- Eletrodutos néo cotados sdo dn 25mm? (3/4")
- Todos os condutores menores ou iguais a # 10 mm? terdo isolagéo termoplastica 450/750kv, anti-chama
nas seguintes cores:
o Fases para Forga Normal (lluminagdo e Tomadas): Branco
o Fases para Tomadas de Emergéncia ou NO-Break: Vermelho
¢ Fase para Tomadas Estabilizadas: Preto
¢ Fases para circuito trifasico: Cinza
¢ Neutros: Azul Claro
¢ Retornos: Amarelo
. o Condutores PE: Verde
L] 1 ] E . . . . . . . o
- Os condutores instalados nas areas externas e os circuitos alimentadores dos quadros de distribuicdo
deverdo ter isolagao de 0,6/1,0 kV - (xIpe ou epr).
- Conectar os condutores de protegéo as tomadas, chuveiros, motores e carcaga dos equipamentos, lumindrias, quadros de distribuicao
e comando.
- Todos os circuitos deverdo ser identificados através de anilhas plasticas e etiquetas nos espelhos dos
quadros, para facilitar a vizualizagdo dos mesmos.
- As tubulagdes de entrada e saida de cabos deverdo ser arrematadas com bucha e arruela, para ndo
danificar e cortar a isolagdo dos cabos.
QDG LY L] ~ r L]
T LEGENDA - Especificagao Técnica
#16
Simbolo Descritivo
LUMINARIA DE SOBREPOR, PARA 2 LAMPADAS T8 DE 1200mm, CORPO EM CHAPA DE AGO TRATADA COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO
ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM
TRAVA DE SEGURANGA E PROTEGAO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS.
E MARCA:  LUMICENTER - MODELO: CAA22-5232 OU COM DESEMPENHO TECNICO EQUIVALENTE.
- 02LAMPADAS LED TUBULAR DE 18 WATTS, 100-240 V, TEMPERATURA DA COR 4000 K,
FLUXO LUMINOSO 1850 Im, ANGULO DO FEIXE 240°, FATOR DE POTENCIA >=0,92,
TEMPO DE ARRANQUE 0.5 S, VIDA UTIL 25000 H.
. 7 MARCA:  PHILIPS - MODELO: ESSENTIAL LEDtube 1200mm 18W 840 T8C W G
" a 0OU COM DESEMPENHO TECNICO EQUIVALENTE;
T —HL#6 1a 8
4 4 4 . 1cla s - LUMINARIA LED PENDENTE, LED 29W, ALOJAMENTO E CANOPLA EM ALUMINIO COM PINTURA NA COR PRETA NA
:l T :l T 1a 1a 1a LTyt ™ 1a PARTE EXTERNA, ACABAMENTO INTERNO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, CABO PP COM ALMA DE
s 44 #4 /—LIL / | —UL\ 46 _LI_T_\ AGO REGULAVEL, 220 V, FLUXO LUMINOSO 2300Im, EFICACIA LUMINOSA 79Im/W, IRC > 80, DRIVER 700mA.
* -/ TOMADAS INSTALADAS NAS — 1/ \ \ MARCA:  ITAIM - MODELO: Candéa LED OU COM DESEMPENHO TECNICO EQUIVALENTE.
AIXAS.DE-TOMADAS-DAS-MESAS | = 5 = = .
g ul U2 _ @ VA } X % %@ *.{ % _ PROJETOR PARA 1 LED 60W, EMISSAO DE LUZ NA COR BRANCO FRIO 5000K (£250), FACHO MEDIO 40°, CORPO EM
QDG g @ @ 4 MG [@}@}@ @ ald 4 @ ald 4 h=3,0m ald 4 e/ é CHAPA DE AGO GALVANIZADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, MODULO DE LED LE COM
7a 1 ’ 8 1c é h '
_-H'l'P ane 7 h=3,0m a c / AN @ DISSIPADOR EM ALUMINIO, GRAU DE PROTEGAO IP65, TILT 100°, INTENSIDADE LUMINOSA 9.765CD, FLUXO
#16 @ . _LI\ ) .
f Y 5 PONTO DE CONECGAO LT 5 LUMINOSO 6.200 Im, EFICACIA LUMINOSA 104 Im/W, IRC>70, DRIVER 1050mA INCLUSO NO CORPO DA LUMINARIA..

AR CONDICIONADO MARCA:  ITAIM - MODELO: Pyxis OU COM DESEMPENHO TECNICO EQUIVALENTE.

14.b 1. 4.C 1 4C 1 4C
@ @ @ G} - ARANDELA RETANGULAR 28 x 12 x 8 cm, USO EXTERNO, PARA 1 LAMPADA, SOQUETE BASE E-27, CORPO EM ALUMINIO
. LIGANAVAL, COR BRANCA, DIFUSOR EM VIDRO JATEADO, IP54.
i MARCA: FELLUZ - MODELO: AE303 OU COM DESEMPENHO TECNICO EQUIVALENTE;
VIGAS DO
PERGOLADO =
(@)
o
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AN

< SB 'dl' - 01LAMPADA LED 4U DE 16 WATTS, 90~240 V, TEMPERATURA DA COR 6000 K, FLUXO LUMINOSO 2 1600 Im, FATOR DE
‘ POTENCIA 20,92, VIDA UTIL 2 25000 H, BASE E-27.

s MARCA:  SKYPIX - MODELO: SK4U166K OU COM DESEMPENHO TECNICO EQUIVALENTE;

K

L
» &

1b . .
@_ - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED COM 30 LED's, BIVOLT, CORPO EM POLICARBONATO INJETADO, DIFUSOR

ACRILICO, NA COR BRANCA, H=2,50m OU INDICADO.
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3 ;' e ora  Ampliagcdo do Laboratorio de Acessibilidade
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