FORMA DO PISO - COBERTURA

Escala 1:50
1) PISO OSSO NA COTA EL=12,25m

NOTAS

1 - CONCRETO ESTRUTURAL fck >= 30 MPa
MODULO DE DEFORMACAO Ec >= 28 GPa (NIVEL DE TENSAO DE 40% DO fck)
FATOR AGUA CIMENTO A/C =0,55

2 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS EM OBRA

3 - ESTA OBRA DEVERA SER EXECUTADA COM CONTROLE RIGOROSO,

CONFORME NORMAS TECNICAS ABAIXO CITADAS

4 - LAJES COM VIGOTAS PRE-FABRICADAS COM ALTURA TOTAL (VIGOTA + EPS +

CAPA) =20cm

5 - MEDIDAS EM CENTIMETROS QUANDO A UNIDADE NAO ESTIVER INDICADA

6 - LEGENDA

EL = ELEVACAO
——= INDICA DIRECAO DAS VIGOTAS
B INDICA REGIAO DE LAJE MACICA

NORMAS TECNICAS

NBR-5738:2015 - Concreto - Procedimento para moldagem de cura de corpos de

prova

NBR-5739:2007 - Concreto - Ensaio de compressdo de corpos de prova cilindricos
NBR-6118:2014 - Projeto e execucdo de obras de concreto armado
NBR-6120:1980 - Cargas para o cdlculo de estruturas de edificacoes
NBR-6122:2010 - Projeto e execucdo de fundacdes

NBR-6123:1988 - Forcas devidas ao vento em edificacoes

NBR-6136:2016 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos
NBR-7212:2012 - Execucdo de concreto dosado em central - Procedimento
NBR-7480:2007 - Aco destinado a armaduras para estruturas de concreto armado
- Especificacdo

NBR-8681:2003 - Acdes e seguranca nas estruturas - Procedimento

NBR-8800:2008 - Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e
concreto de edificios

NBR-12655:2015 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento
e aceitacdo - Procedimento

NBR-14931:2004 - Execucdo de estruturas de concreto - Procedimento

SIMBOLOGIA DE PILARES
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FORMA DO PISO - BARRILETE
Escala 1:50
1) PISO OSSO NA COTA EL = 9,42 m FORMA DO PISO - TAMPA DO FOSSO DO ELEVADOR
2) SOBRECARGA NAS LAJES = 850 kgf/m? Escala 1:50
1) PISO OSSO NA COTA EL =10,67 m
2) SOBRECARGA NA LAJE = 1150 kgf/m?
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NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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