AESEREAEELEREEEERREEARERARRRRARRRRRRRRRRRR O B \ \
d \\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\ \\\ \\\ \\\ AN\ \ \ o>
_— \\\\\\ \\\ NERRRRRRRNY \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \ : \ \ o
— \\\\\\\i\\i\\\i\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\i\\\\i\\\\i\\\\\\\\ NN ' \ \ < 622.57 LB ——
A\ < AAEALRRRREALALALAREEEEERRRRRRRRRNSY AN o TR TRARRRAARTE
\ - A\ \\i\\\\i\\\\s\\i\\\\\\\\\\\\\E\\\\\ AL NN \ \
\ \ < \\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ALARRRRRARNY \\\\\\\\\\\\\\\\\ \ B \ \ B i Piso podotdtil direcional em bloco Bloco intertravado em concreto 35
\ Y\ \ \\\\\\i\\\ \\\\\\\i \\\\\\\\\\ N\ \\\\\\\\\\\\\\\ AN i\ ) . “\ \ mi intertravado em concreto 35 MPa, MPa, medidas: 10 x 20 x 06 cm, na
\ \ AN \\\1\\\\\i\\\§\\\\\§\\\\\\\\\\\\i\\ i\\\\\\\\\i\\\\i\\\\i\ © \ \ medidas: 20 x 20 x 06 cm, na cor amarelo cor natural
\ \Y \ \ \ \ AN \ \
\ \ LY 2 \ \ T 20 [T0/(\ [ ] | [T0[ 20 110
\ DA /\<\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \ MW \Q\//\;\{(\ A\ \ ] 40 4“ 10| variével 4 | [ ]
\ L \\\\\\ﬁl%{(\i\\\\ % \ \ Borda da calcada : : ' :
\ \ \ = AN i A AN TR 2
\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \ \\\\\\\\\ \\\\ N\ s>9%<ﬁ\\\\§\\\§\\\\\\ \ \ em bloco intertravado diicvel | | |
\ NN ARARRRNY \\\\\\\\\\\\\\ \\\\i\\\\\\\\ \;&\%\//\\f\\\\\\\\i\\\i WA \ \ em concreto 35 MPa, i
AN NN \\ AN ZE NN NN AL ey \ ; . U U U
\ JARRRRRERRRRSN \\\\\ A\ KRR NELEARRRRRRRRRNY \\\ AP \ \ medidas: 10 x 20 x 06 cm, A A A AN
RRRRSY AL AWK T N \ N I N \ \ T N \ N \ S S S S S S = N
\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Qj?\\»%\%(\f\\f\\\\\\\\i\\§§\\\\\\§\\\\§\\\\§§\\\\§\\\\§\\\ \ \ \ e T e W e Ve e W Ve | —J T JL T J = = nas cores grafite
AL L \ \ e vermelho
\ UL R L \ \ UUU|UUU H
\ L LR LY \ \ NI
\ AL Y \ \ \ ] ]
\ SN \\\\>>>/<\/\\ AATALELAEARRRAEAREAEEAAERAEARERARARRARARRARNY \ \ —~ — \
\ N2 Y \ \ ~N Ve \ JUUUUU o
\ AOLEZZZ L ARRRRRSNY \ ) . . . s =
\ \\)\ 2%\/ <\\ \\ \\\ \\\\\\\\ \\\ \\\\\ \ \\\\\\\ \\\\ \\\\\ \ \\\\\ \\ \\\\\\\ ALY \ \\ \ \ [ Guia existente do canteiro ——— | Guia eX|sT.ente
\ L \ \ — m— do canteiro
L \ \ N UUUJUUU|] ||
\ RELRRARRRARRN \\\\\\\\\ \\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\ IRRRN \\\\ \\\\\\\\\\\\\\\ \\ \ \ N S ANNINNAN B
\ AN \\\\i\\\\\\\\\\\\\\Q\»; AR \ \ L § ] o = Vegetacdo existente ———  — 1N . ___ Vegetagdo
\\\\\\\\\\\\\\\ AR \\\\\\\ \\W > AN\ \\\\\\\\\\\\\\\ \ \\\\\\\\ NN \\\\\ A\ A \ \ / Corrimag e S UUUIUUU| | existente
\\\\i\\\\i\\i\\\ W\ i\\\i\\\\\\\\\ T \\\\\ A \\\\\\\i\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\i\\\\i\\\\\\\\\\\_\ /\ \ \ [ Ve aremover / ﬂ”n D’( N -
AAALERERAEARAEAREATEEAEEAREERASEEEEEREESAREATATARRRAREAARTARRRRARARARNN \ — f f \ = P
INATARERETEREERARARRARARANAY ARRRRRRNY ARRRRRSY JARRRRRRRRRRRRNRY \ \ S
IRRRRNY AN\ AN AL \\\ " -
\ \ T 7 o B a DETALHE TIPICO DA CALCADA LARGURA
AN \\\ RERRRRRRNY IRRRNY AL RLRRRRRRN AARRRRRRRRRN — \ -U. ~. e -U. P S
AARALARALALARAEAEEEEEEEEE R EEAEEARRARRARAR G - P . S _ - , - ,
AL S \ / Hall Existente \ S _
A N \ ) — 2 ~ 1 VARIAVEL COM SINALIZACAO TATIL - PLANTA
INEARELRRRRRRRRRRNNY ARRRRRRRRNY \ AL A g ey — N \ — ] / S
\\1\Q\Q\\\\\\\Q\Q\\i\\\Q\\E\E\\i\§\\\\\\\\\\§\\\\\§§\\\Q\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Q\ \\Ebﬁ . : _ //a{){ (Dw“m \ - L / J J N S Escala 1:25
\ \\\\\\\ ARRRRRRNY \\\ \\\\\\\\\\\\\\\\ \\ \\\\\\ AN N \\\ \\\/\/ - NE — - B . , T S .
W\ \\i\ \\\i\\\ \ \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\E \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ M \\\\1\ \\\\\\ \ \i\\\ AN \\\\\ \\\\\>\/\\// ///} 2 \\ Piso vinilico do hall J/
AN \\ AL AN - | — . . .
IRRRRRRRRNY I RIEEERRRRRNY AL S \ ) existente a retirar ~ .
\\Q\\i\\\\\t\\\\i\\\\\i\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\ W \\\Q\\\\i\\\\ M \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\/\ > S \IC,@\%O«\ - \ J/ Demolicdo de abrigo. No trecho
Q! AN AN N - - o~ > ,
\\ \ \\\\\\\\i\\i\\ \\\\\\\\\\\\\\ \\\i\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\1\\\\\\\\\\\\\1\\\\\\\\\\\\\ \ \\\\\\\\\ \\\\i\\\\\\\ Nt - 22 _— \ \ destadado comla linha azul, deverd S
AN \ \ W\ T N - - - L S
W\ \\\ \\\\\\\\\\\\}w% A W\ \\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\>\/\> — - \ \ ser preyista a redonstituicdo da ‘ B tert g A Borda da calcada em bloco
\) \\\\\\ NS \\ \\§§\ IEARRARARNRN AR N as - \ \ fachagla, com altura de 1,20 m @ S OCPO interirava ]O e”; concreto intertravado em concreto 35
_ 0 . _ ’
\ \\ ;\&& — A \\\E\\\§§\\\\\\\\\\\\\\\\\\§\\§\\\\\\\)\g\/\ _— - \ NEAIN 580 \ contar/do piso 35 MPa, medidas: 10 x 20 x Oétcrn,l MPa, medidas: 10 x 20 x 06 cm,
\ // \ \ \\ \ \ \\\ \ \\ - - // ALARNARNARNNANY: ALLUANNANNRNNNRNNANY ANNANANANAN NN T JAANANNANANRNANNANN AN NN ANAARRARNARRNANNANY TR AUARVANANANNRNY AANANANANANAN ——tay. —— — = ———— S ——— = ———— IS no Cor no Uro n r r f”’ \/ rm Ih
NN S \ \\E\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\>\// < - \ N N N A i N N i) A N N Q N N A N N S E S Ll S Ll 5 Ll 5 Ll S Bl 5 . L as cores gratiie & vermeino
\ \ - = \ \\\\\\\\\ \\\\y\\/ P o — Janela e peitoril (h=30cm) a retirar. A janela Piso podotth direcional
. \ \ $622 67 \ \\§Q>¥’///Ci/<j 7 deverd ser guardada, para que, apds o __| = » . em bloco intertravado o .
~ ~ 7 . . . ~ —
N i\ \ \ \\ . \ \ \ \ \ \\\\ . \ ;@ s - término da obra, seja feita a sua recolocacdo Porta a refirar. O lcpm‘gale motgneﬁco(;erokljnstolodo em g%ncreztg 3goMP(()]é: Guia existente do canteiro
TN W W % A\ \ \\ RRRRRRANY AALRRERARERARANN RRRRRRANS \ & - no acesso provisério. Com o término da obra, o medidas: 20 x 20 x
A SUIAARRRRRRRARRR & (UULALANARARRARARRAAAA AR Y L \\\\»\) e \ @ — VER DET. L. 07 trol ti instal rt I
S <Q<\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\ \ RN \\\\\\\\\\\\ RN NN \\%\« 3\ \\\\\\\\\\\\\\\\\ W \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\ MW \\\\\\\\\\\\\\\\\\ N\ \\\\\\\\\\\\\\)\\ - ¢ - - , controle deve ser retirado e instalado na nova porta cm, na cor amarelo
~ \ \ P ~ . . - . PRI
i/\/// L CEB A ot L I W~ > _— FC M _ ‘| O _ P LA N TA D EM O L | CAO PAV' M E NTO TE R R EO de acesso do nicleo de acessibilidade P de pedra 3 Vegetacao existente
_ L NEALAARRARAY L ' : —
// Y . : - i
SELLEEERARRRRRRRRSNY A W\ \ \ \\ \ . 5 SIS era
<//<\<<\<\§ AL 1R AN \ -~ \ Escala 1:125
B ~ \ IRERRRRRRRRNY Subleito com adicdo
i)/ <\< \\\\\ \\ \\\\\\\\\\\\\\ \\ \\\\\\\\\\\\\\ \ | : : ¢
.’ \4@«\ \\\\\\\\\\\\\\\ AN \\\\\\\\\\\\\\ NN Trecho de calcada a construir, para o acesso de brita [Solo-brita)
'S —~ AEEEESATRLEEEEEEEERRRREEEEARRRARRRNNY ‘ _—
/ - <« <§\\ \\ \\\\\\\\\ \\\i\\\\i\\\\\\ \\\\\\\\\\\ E\\i\&\\\\\i\\\\\\\ \\\\\\i\\\\\ provisério ao FCM 10 i Solo natural i
.~ AAATETRREATRALAESEATESATASHAREALRRARRRRNRNNSY AR
LI \ DETALHE TIPICO DA CALCADA LARGURA VARIAVEL
'S - AAEEEEEEETERTERRRRELERRRRRRRRREY AN A\
2 \ COM SINALIZACAO TATIL - CORTE
// (\’i W\ \\\\\\\\ \\ \\\\\\\ AL WA \\\\ AEEERRRRRRRRRNN C -
- UL
/{<\4<\\\\ \\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\ RN \\\\\ IRRRRRRNNY \\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\ \\\\\\\ \ .
N W\ RRRRN WA \\\ \ AL \\\ \\\ NN W\ \\ ESCG'O ] 25
\\\\\\\\ \\\\\\ \\ \\\\\ \\\\\\\\\\ \\\\ \\\ \\ \\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\ N\ \\\ \ >\ .
ARRN ARRRRRRRRRRRRRRSY \ AN NN AN NN
AL R\
AEEAEERLEEARAREATATAALARARARERERARRRRASSY AR\
AN \\i\\\ AN \ \\\\\\\i\\ A DI \\\\\\\\\%%é\%\\\\\\ \\\\\
A\ \ \\\\ RRRARNS A\ \ AN \SeRK \\\\\\\\\\
S S| S| S S—
Corrimdo
aremover
/// 1[ // \\\ // 1[ “:"L;\
( f | [ \ =
~ — Porta existente a ser mantida A = Calgada proviséria em concreto desempenado mecanicamente
—F com juntas de dilafacdo na modulacdo 1,20 x 1,20 m
— \ . / S aproximadamente, espessura 2,7 cm. Concreto 30 MPa, espessura
PN Trecho/de ﬁiso a demolir ]F N I S 8 cm, com retardador de cura e endurecedor de superficie.
e 3.07 o S para ajusté-de-cota-de-nivel \ Grama esmeralda Acabamento antiderrapante com um prato de flotagcdo e uma Grama esmeralda
/ 3.08 \ — — ~ U
[ VER DE\T.\FL\ 07 \ \ demd&o de Idmina
N~ L \
L = T N, . AN
J \ N . Y ] -
/ L /Janela aretirar e \ — —
W — B peitoril a demolir — AN
£ . . — N
a Alvenaria a Janela arefirar e )
: demolir peitoril a demolir,
s ) ~1.30
Platibanda a
demolir
\
AAARNRANRARRANY: ANNANNNNRNNRRNNRNNY ANNRNANNRRANRARANAN AAARARNRRARRNRNANY: JATINRARARAAAAAN ANNRNNANRNANAN \\T\{ AN NANNARNNNNNNANN NANRNNNNARNNNANNY UANNNARNARRAN \\\\ JARNARN ] — ———
I\ N i Q i A W A 0 N i Q \ N Y N N S| Si S| S| Si
Piso vinilico do hall
existente a refirar
FCM -10 - PLANTA DEMOLICAO PRIMEIRO PAVIMENTO
Trecho de calcada em concreto a ’
refazer, apds a construcdo de — ESCO ICI ‘| . ‘I 25
caixas e redes y
o
N
Trecho de calcada a }
construir, para o acesso X
provisorio
1 PVC @ 50 mm [N
\ \ S S| S| S— S
T N il N} I ot I oyt Ny N \ § — — e —— — — —_— e
Corrima
OFLD /// aremover
/ 1[ e — Guardagorpo J
‘ Porta gxistente a remover e
a ser nantida —,’
— Porta existente a ser mantida
] ‘ L—,—Frechﬂ[ e pi v ——Trecho de pisoa e
QFL. N B N . .
/ L 6.30 demolir para OJU,STe ] + demolir para gjusfe 6.30 N
/ de cota de nivel /- —_ hY de cota de nivel e ,
b VER DET. FL. 07 = VER DET. FL. 07 [ —
evco0mn \ 7% ; ) \ oM = DETALHE DA CALCADA PROVISORIA - PLANTA
3 \ / / o\ ] S
/////‘, ‘ 4 .~ |Janela aretirare | | /// JL/// // S E | 1:1 O
%ﬁ ‘ Trecho d& calcadaa  \_ peitoril a demolir ~ Nz iz - — i x scala I:
. © 2 A sobe
////////%, @ — construir, para o /,r— Alvenaria a tirar e o
) demolir emolir - Calcada proviséria em concreto desempenado mecanicamente
\ , // :i' Ty S com juntas de dilatagdo na modulagdo 1,20 x 1,20 m
\ ya — S aproximadamente, espessura 2,7 cm. Concreto 30 MPa, espessura
I : - / S 8 cm, com retardador de cura e endurecedor de superficie.
— : Acabamento antfiderrapante com um prato de flotacdo e uma
ARINNARNRANNNY R\\\ JARMNN \\J ANIRRRRRRANNY \\\\j &\\ AN JATAANARRANRNNN \\J R AAANAARNN \\\\j ANIAANRNNRANRARRANY: m\ AAAMANAANY \\J F\ AANRARRARA ARMRNRNARA \N ] e —_—————— ] ] e —_ — N R
. W N I Q | W A I N | Q W \ 1 \ e \ S| S| S| S S| Si S Si S| Si S| Si S| Si demado de l&mina
Trecho de mureta a construir - |
aproveitar as guias existentes que Piso vinilico do hall Grama esmeralda —|
foram retiradas do canteiro existente a retirar
a FCM -10 - PLANTA DEMOLICAO SEGUNDO PAVIMENTO T
Escala 1:125
Solo natural
Trecho de mureta a ,
construir - aproveitar as
nstruir - ap DETALHE DA CALCADA PROVISORIA - CORTE
guias existentes que foram
retiradas do canteiro ESCO|O 1:1 O
QUADRO DE AREAS
Area a Construir - Pavimento Térreo 50.61 m?
Area a Reformar - Pavimento Térreo 25.07 m?
Area a Construir - 1° Pavimento 52.75 m? NORTE G |
Area a Reformar - 1° Pavimento 19.94 m?
Area a Construir - 2° Pavimento 60.25 m?
Area a Reformar - 2° Pavimento 15.44 m?
Area a Construir - Barrilete 37.93 m? |_J
Area Total a Construir 201.54 m? N~
Area Total a Reformar 72.01 m?
Area Total de Urbanizacéo 183.02 m?
Area Total de Intervengéo 390.59 m?
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ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS
e PISO
4  Piso em bloco intertravado em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 06 cm, na cor natural, grafite e vermelho. Compactacdo
TP G nivelamento de solo para assentamento em camadas, sendo: 20 cm de subleito com adicdo de brita (solo-brita) e, sobre essa camada,
V/A [ PHTD 40mm, 5 cm de pd de pedra para colocagdo do bloco intertravado. Referéncia comercial do bloco e da guia: Tecpavi, Artconpre, San Carlo
< ou equivalente técnico.
5  Piso em concreto desempenado mecanicamente, 30 MPa, espessura 8 cm, com retardador de cura e endurecedor de superficie. Juntas
Hidrante NORTE G. de dilatagcdo na modulagdo 1,20 x 1,20 m aproximadamente, espessura 2,7 cm. Acabamento antiderrapante com um prato de flotagdo
e uma demdo de Iamina.
OBSERVACOES:
As guias retiradas dos canteiros existentes deverdo ser reaproveitadas na execucdo dos novos limites de canteiro.
As caixas e redes estdo desenhadas apenas como orientagdo, para auxiliar o construtor na leitura do local. Para a identificagdo
das caixas e redes existentes, a construir e a demolir, deverdo ser consultados os projetos especificos de Instalacdes Elétricas e
Hidrdulicas.
LEGENDA DE CONSTRUCAO
Calead Calcada em bloco racs -
. : alcada em intertravado a Vegetagdo Vegetacdo
777777, A Construir ) E n f
P Existente concreto a construir consiruir existente nova
s
// NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
— ra
P o 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
- CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
~ Ve r
2 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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e GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO S/C LTDA.
. P -
/ raco RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
Ie‘rg{,erg:su.mgm—preendlmenms FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br
UNIDADE - - ARQUIVO DWG
FCM - FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS
ENDEREGO Rua Alexander Flemming n°® 105 CEP - 13083-881 .
. A " " ARQ_FCM_Acess_EXEO1a02_impl
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a PLANTA DE LOCALIZACAO NO CAMPUS : )
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Sem Escala TMMULO ~ s 0
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’ IMPLANTACAQO GERAL 2° Pav e Detalhamento de Calcada
N J
Escala 1:100 AUTOR (ES) PROJETO DESENVOLVIMENTO PROJETO DESENHQ o/Renctd | ESALA
ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU n° A20539-7 ARQ. NORA CAPPELLO - CAU i A39489-0 DATA
RRT: 5323102 ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU n° A42704-7 JUL/201 8
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QUADRO DE AREAS

Area a Construir - Pavimento Térreo 50.61 m?

Area a Reformar - Pavimento Térreo 25.07 m?

/f\reo a Construir - 1° Pavimento 52.75m? NORTE G.
Area a Reformar - 1° Pavimento 19.94 m?

Area a Construir - 2° Pavimento 60.25 m?

Area a Reformar - 2° Pavimento 15.44 m?

Area a Construir - Barrilete 37.93 m? |_J
Area Total a Construir 201.54 m? ~— &
Area Total a Reformar 72.01 m2

Area Total de Urbanizacdo 183.02 m?

Area Total de Intervengéo 390.59 m?

ESPECIFICACRO DE ACABAMENTOS

e PISO

4  Piso em bloco intertravado em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 06 cm, na cor natural, grafite e vermelho. Compactacdo
nivelamento de solo para assentamento em camadas, sendo: 20 cm de subleito com adicdo de brita (solo-brita) e, sobre essa camada,
5 cm de pd de pedra para colocagdo do bloco intertravado. Referéncia comercial do bloco e da guia: Tecpavi, Artconpre, San Carlo
ou equivalente técnico.

5 Piso em concreto desempenado mecanicamente, 30 MPa, espessura 8 cm, com retardador de cura e endurecedor de superficie. Juntas

de dilatagdo na modulagdo 1,20 x 1,20 m aproximadamente, espessura 2,7 cm. Acabamento antiderrapante com um prato de flotagdo
e uma demdo de Iamina.

OBSERVACOES:

As guias refiradas dos canteiros existentes deverdo ser reaproveitadas na execugdo dos novos limites de canteiro.

As caixas e redes estdo desenhadas apenas como orientacdo, para auxiliar o construtor na leitura do local. Para a identificagdo

das caixas e redes existentes, a construir e a demolir, deverdo ser consultados os projetos especificos de Instalacdes Elétricas e

Hidrdulicas.

LEGENDA DE CONSTRUCAO

Vegetacdo

7777777 Existente = ——— A Demolir |:| Calcada em |:| vegetacao a refirar

concreto a demolir existente

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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Mastique Piso acabado
Chapa de aluminio Regularizacdo
parafusada de piso
Manta DPM

Neoprene \v“

EPS

Detalhe Tipico Junta de

Dilatacdo no Piso - Corte
Escala 1:10

Alvenaria em bloco de
vedacdo de concreto
Peca de arremate do

. rodapé o_lo mesmo — Reboco e pintura
fabricante do piso vinilico

Rodapé feito pelo proprio piso
vinilico, em continuidade ao piso

Piso vinilico segue virando
a parede, para fazer o
rodapé

Argamassa de

regularizacdo

Suporte curvo para instalacdo
do rodapé, do mesmo
fabricante do piso vinilico

Piso/ Laje existente

Detalhe do Rodapé em
placa vinilica - Corte
Escala 1:05

ESPECIFICACRO DE ACABAMENTOS

e PISO

Piso em porcelanato sobre argamassa de regularizagdo, dimensdo 60 x 60 cm, referéncia comercial: linha Piefra di Firenze, cor Off White

- Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit,

Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensdo 15 x 60 cm, cor Off White.

2  Piso em placa vinilica em placas (medidas 60 x 60 cm), espessura 2,0 mm, Classe lIA de energia radiante, assentado sobre regularizagdo.
Referéncia comercial: Linha Paviflex Natural, Colecdo Thru, cédigo 9205691 - Tarkett, Forbo, Gerflor ou equivalente técnico. Rodapé no
mesmo padrdo do piso, h =7 cm.

3  Aplicagdo de desempeno manual sobre concreto de laje Umido, com acabamento antiderrapante.

4  Piso em bloco intertravado em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 06 cm, na cor natural, grafite e vermelho. Compactacdo e
nivelamento de solo para assentamento em camadas, sendo: 20 cm de subleito com adi¢gdo de brita (solo-brita) e, sobre essa camada,
5 cm de pd de pedra para colocagdo do bloco inferfravado. Referéncia comercial do bloco e da guia: Tecpavi, Artconpre, San Carlo
ou equivalente técnico.

5  Piso em concreto desempenado mecanicamente, 30 MPa, espessura 8 cm, com retardador de cura e endurecedor de superficie. Juntas
de dilatagd@o na modulag¢do 1,20 x 1,20 m aproximadamente, espessura 2,7 cm. Acabamento antiderrapante com um prato de flotagdo
e uma demdo de lémina.

/\  PAREDES

1 Aplicacdo de Idtex acrilico acetinado em trés demdos sobre sobre massa PVA (paredes novas internas) ou sobre seladora (paredes
existentes); referéncia comercial: cor Branco, cddigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

2  Aplicacdo de latex acrilico fosco em trés demdos sobre seladora acrilica (nas paredes externas); referéncia comercial: cor Brindar,
coddigo Dulux 48YY 77/529 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

3 Aplicagdo de latex acrilico fosco em trés demados sobre seladora acrilica (nas paredes externas); referéncia comercial: cor Turquesa
Intensa, cédigo Dulux 80GG 27/386 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

4  Revestimento em porcelanato retificado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto;
referéncia comercial: linha White Home, cor Cetim Bianco - Portinari, Eliane, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha
Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.

5  Aplicacdo de pintura tipo caiagcdo em 3 demaos, cor branco.

OBSERVACAO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalac@o de cantoneiras de protecdo do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira
em ACO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMINIO para paredes com revestimento em porcelanato.

] FORRO

1 Forro em gesso monolitico com pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral,
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatacdo de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em
aluminio com pintura eletrostdtica cor branca. Ver detalhamento e paginagdo no projeto arquiteténico.

2  Forro em gesso monolitico RU com pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral,
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatagdo de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em
aluminio com pintura eletrostatica cor branca. Ver detalhamento e paginagdo no projeto arquiteténico.

3  Ladje existente com aplicacdo de nova pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

4 Laje rebocada com aplicacdo de pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS

DESCRICAO DE CAIXILHOS LARG. ALT. PET. QTDE.
JO1  Caixilho em aluminio com vidro, 02 folhas, sendo 01 fixa e 01 maxim-ar. 0.60 0.96 ]] ,j;?*** 03
J02 Caixilho em aluminio com vidro, 09 folhas, sendo 06 fixas e 03 maxim-ar. 3,57 2,32 0,13 02
JO3  Caixilho em aluminio com vidro, 06 folhas, sendo 04 fixas e 02 maxim-ar. 1,88 2,32 0,13 02
V01 Caixilho em aluminio com venezianas ventiladas, 01 folha fixa. 0,60 0,60 10,80 01
DESCRICAQO DE PORTAS LARG. ALT. QTDE.
PO1 Porta em aluminio com vidro, 02 folhas de abrir com barra anti-pdnico. Batente em chapa metdlica 1,88 2,10 01
PO2 Porta em madeira, 01 folha de albrir com bate-cadeira e barra de apoio. Batente em chapa metdlica. 0,90 2,10 03
P03 Porta proviséria em aluminio com vidro, 01 folhas de albrir, bandeira fixa em aluminio com vidro, h = 0,885 m. 0,86 3,00 02
DESCRICAQO DE PORTAS COM CAIXILHOS LARG. ALT. QTDE.
PJO1 Copjur}fq de porT.o.s e caixilho em aluminio com vidro com.‘endo: 1 porta 02 .folhos de alrir, com barra 357 210 o1
anti-pénico e caixilho com 04 folhas, sendo 02 folhas maxim-ar e 02 folhas fixas. ! !
DESCRICAQO DE ALCAPOES COMP LARG. QTDE.
A01  Algapdo em chapa de ago de alta resisténcia & corrosdo, 01 folha de alorir. 0,70 0,70 01

OBSERVACOES: consultar as pranchas de detalhamento de portas e caixilhos. *Pavimento térreo. **Primeiro e segundo pavimentos.

QUADRO DE NOTAS

01 Cobertura em telha metdlica trapezoidal LR-40 em ago galvanizado, espessura = 0,65 mm, sanduiche com isolante em PU. Acabamentos
e acessorios: espacadores entre telhas; fixadores autoperfurantes com acabamento aluminizado e cabeca em aco inox, sendo de
12-14x3/4" na estrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas; fitas de vedagdo utilizadas nas sobreposigdes transversais e
longitudinais; massa poliureté@nica utilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Pintura proveniente de
fabrica com aplicagdo de primer epdxi seguido de pintura de acabamento na cor branca na face superior e na cor cinza na face
inferior. Referéncia comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico.

02 Estrutura e elementos metdlicos das coberturas em aco de alta resisténcia & corrosdo com aplicacdo de fundo preparador anti-
ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado. Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams,
Suvinil ou equivalente técnico.

03 Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metdlica de ago galvanizado n. 22 com aplicagdo de fundo preparador anti-
ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado. Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams,
Suvinil ou equivalente técnico.

04 Tubos de captacdo de dguas pluviais em PYCR com aplicacdo de fundo preparador e pinfura em esmalte sintético acetinado.
Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

05 Corrimdos e guardacorpos novos em tubos e chapa metdlicos em ago de alta resisténcia a corrosdo. Fechamento dos guardacorpos em
chapa perfurada em ago-carbono, espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm, dimensdo da chapa 1200 x 3000 mm.
Aplicacdo de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado; referéncia comercial: cor Branco, cédigo 001
- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

06 Piso interno podotdtil de alerta em placa de borracha anti-derrapante, medidas: 25 x 25 cm, na cor amarelo e em concorddncia com a
NBR-9050/2015 e NBR16537/2016 e/ou posteriores alteragoes.

07 Piso externo podotdtil de alerta e direcional em bloco intertravado de concreto 35MPa, medidas: 20 x 20 x 06 cm, na cor amarelo, e em
concordé@ncia com a NBR-2050/2015 e NBR16537/2016 e/ou posteriores alteragdes. Assentamento em camada de 05 cm de pd de pedra
e 15 cm de subleito com adi¢c&o de brita (solo-brita), sobre solo compactado e nivelado.

08 Nas paredes e piso internos do barrilete, aplicagdo de argamassa polimérica (denvertec 100) para impermeabilizagdo.

09 Em todos os sanitdrios, sob o piso cerdmico, aplica¢gdo de argamassa polimérica (denvertec 100) para impermeabilizacdo.

10 (SG) Soleiras em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm.

11 (SGL) Soleiras em granito levigado Arabesco Branco, espessura 2 cm.

12 (PG) Peitoris em granito Arabesco Branco, espesssura 2 cm.

13 Alvenaria de embasamento h = 40 cm abaixo do piso acabado em bloco de concreto, medidas 19 x 39 x 19 cm, 8 MPa, conforme
projeto arquitetdnico e de estrutura.

14 Fechamento em blocos de concreto de vedacdo com espessura de 19 cm, conforme projeto arquitetdnico.

15 Vergas (sobre portas) e contra-vergas (em caixilhos)em concreto. Ver detalhe tipico na prancha de detalhamento de portas e caixilhos.

16 Ancoragem feita através de guia para cabo de aco formada por pitdo com grapa em ago inoxiddvel, para chumbamento na estrutura
de concrefo, em conformidage com norma NR18. Medidas: 4,4 x 7,6 mm.

LEGENDA DE ALVENARIA
Alvenaria — Alvenaria a construir em = "arede hidraulica (bebedouro) —Parede hidraulica (WC) em
Existente — bloco de concreto em fijolo macico bloco de vedagdo 14 cm

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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Sala Docente 13 Cireulacdo Sala Docente 02 O]\ /03 medicamentos ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS
g = = N = e PISO
\\ \ J ~ j/ : 1 Piso em porcelanato sobre argamassa de regularizagdo, dimensdo 60 x 60 cm, referéncia comercial: linha Pietra di Firenze, cor Off White
) \ \\ D ] - Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit,
Sala de Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensdo 15 x 60 cm, cor Off White.
] e - 2  Piso em placa vinilica em placas (medidas 60 x 60 cm), espessura 2,0 mm, Classe lIA de energia radiante, assentado sobre regularizagdo.
- Referéncia comercial: Linha Paviflex Natural, Colecdo Thru, cédigo 9205691 - Tarkett, Forbo, Gerflor ou equivalente técnico. Rodapé no
- — mesmo padrdo do piso, h =7 cm.
' A\ e V 3  Aplicagdo de desempeno manual sobre concreto de laje Umido, com acabamento antiderrapante.
AT SRR ) 4  Piso em bloco intertravado em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 06 cm, na cor natural, grafite e vermelho. Compactacdo e
A A nivelamento de solo para assentamento em camadas, sendo: 20 cm de subleito com adi¢gdo de brita (solo-brita) e, sobre essa camada,
5 cm de pd de pedra para colocagdo do bloco inferfravado. Referéncia comercial do bloco e da guia: Tecpavi, Artconpre, San Carlo
ou equivalente técnico.
5  Piso em concreto desempenado mecanicamente, 30 MPa, espessura 8 cm, com retardador de cura e endurecedor de superficie. Juntas
Sala Docente 12 u ! Sala Docente 03 te il \ | de dilatagdo na modulacdo 1,20 x 1,20 m aproximadamente, espessura 2,7 cm. Acabamento antiderrapante com um prato de flotacdo
A — Y Y ﬁ/ — e uma demdo de lamina.
AN y ELEVACAO 02 s I 2 A PAREDES
\\ — 1 Aplicacdo de Idtex acrilico acetinado em trés demdos sobre sobre massa PVA (paredes novas internas) ou sobre seladora (paredes
\\ 0 5 existentes); referéncia comercial: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
] — N / e e i S =1 = 2  Aplicacdo de latex acrilico fosco em trés demdos sobre seladora acrilica (nas paredes externas); referéncia comercial: cor Brindar,
\\\ \ ————— i cédigo Dulux 48YY 77/529 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

3 Aplicagdo de latex acrilico fosco em trés demados sobre seladora acrilica (nas paredes externas); referéncia comercial: cor Turquesa
Intensa, cédigo Dulux 80GG 27/386 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

4  Revestimento em porcelanato retificado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto;
referéncia comercial: linha White Home, cor Cetim Bianco - Portinari, Eliane, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha

5  Aplicacdo de pintura tipo caiagcdo em 3 demaos, cor branco.

a P I_A N TA S EG U N D O PAV' M E N TO Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.

ESCO |O '| 50 OBSERVACAO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalac@o de cantoneiras de protecdo do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira
* em ACO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMINIO para paredes com revestimento em porcelanato.

] FORRO

1 Forro em gesso monolitico com pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral,
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatacdo de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em
aluminio com pintura eletrostdtica cor branca. Ver detalhamento e paginagdo no projeto arquiteténico.

2  Forro em gesso monolitico RU com pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral,
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatagdo de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em
‘: :| aluminio com pintura eletrostatica cor branca. Ver detalhamento e paginagdo no projeto arquiteténico.

3  Ladje existente com aplicacdo de nova pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

4 Laje rebocada com aplicacdo de pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS

|: :| DESCRICAO DE CAIXILHOS LARG. ALT. PEIT. QTDE.
|: :| JO1  Caixilho em aluminio com vidro, 02 folhas, sendo 01 fixa e 01 maxim-ar. 0.60 0.96 ]] ,j;?*** 03
J02 Caixilho em aluminio com vidro, 09 folhas, sendo 06 fixas e 03 maxim-ar. 3,57 2,32 0,13 02
JO3  Caixilho em aluminio com vidro, 06 folhas, sendo 04 fixas e 02 maxim-ar. 1,88 2,32 0.13 02
V01 Caixilho em aluminio com venezianas ventiladas, 01 folha fixa. 0,60 0,60 10,80 01
DESCRICAO DE PORTAS LARG. ALT. QTDE.
|: :| PO1 Porta em aluminio com vidro, 02 folhas de abrir com barra anti-pdnico. Batente em chapa metdlica 1,88 2,10 01
|: :| PO2 Porta em madeira, 01 folha de albrir com bate-cadeira e barra de apoio. Batente em chapa metdlica. 0,90 2,10 03
PO3 Porta proviséria em aluminio com vidro, 01 folhas de abrir, bandeira fixa em aluminio com vidro, h = 0,885 m. 0,86 3,00 02
DESCRICAO DE PORTAS COM CAIXILHOS LARG. ALT. QTDE.

PJO1 Conjunto de portas e caixilho em aluminio com vidro contendo: 1 porta 02 folhas de albrir, com barra 357 210 o1
anti-pénico e caixilho com 04 folhas, sendo 02 folhas maxim-ar e 02 folhas fixas. ! !

ELEVACAO 01 [] ] DESCRICAO DE ALCAPOES COMP LARG. QIDE.

|: j A01  Algapdo em chapa de ago de alta resisténcia & corrosdo, 01 folha de alorir. 0,70 0,70 01
v OBSERVACOES: consultar as pranchas de detalhamento de portas e caixilhos. *Pavimento térreo. **Primeiro e segundo pavimentos.

QUADRO DE NOTAS
€ X € 01 Cobertura em telha metdlica trapezoidal LR-40 em ago galvanizado, espessura = 0,65 mm, sanduiche com isolante em PU. Acabamentos
& PrQJ. ?o T.erg‘o em 090 de qITO & e acessdrios: espagadores enfre telhas; fixadores autoperfurantes com acabamento aluminizado e cabega em ago inox, sendo de
o resisténcia a corrosdo perfil "U" oi | :| 12-14x3/4" na estrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas; fitas de vedacdo utilizadas nas sobreposicdes transversais e
|: 30 enrijecido med. 12.5x5cm oF longitudinais; massa poliureté@nica utilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Pintura proveniente de
L B VER PROJ. ESTRUTURAS ' fabrica com aplicagdo de primer epdxi seguido de pintura de acabamento na cor branca na face superior e na cor cinza na face
Q Q inferior. Referéncia comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico.
Proj. da Cantoneira 02 Estrutura e elementos metdlicos das coberturas em aco de alta resisténcia & corrosdo com aplicacdo de fundo preparador anti-
Proj. da Cantoneira é | C D | % metdlicaem L. — ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado. Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams,
— metdlica em L. VER PROJ. ESTRUTURAS | Suvinil ou equivalente técnico.
VER PROJ. ESTRUTURAS X :| 03 Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metdlica de ago galvanizado n. 22 com aplicagdo de fundo preparador anti-
|: i Proj. da esT.ruturo. em aco | ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado. Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams,
[ Tubo de descida de de OHO_ reS|STe,nCIO a Suvinil ou equivalente técnico.
aguas pluviais em ___ corrosdo perfil "U" enrijecidd 04 Tubos de captacdo de dguas pluviais em PYCR com aplicacdo de fundo preparador e pintura em esmalte sintético acetinado.
PVCR. & = 15 cm med. 15.0 x 6 cm, para Referéncia comercial da tinta: cor Branco, coddigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
VER DET. FL. 05 apoio das tergas 05 Corrimdos e guardacorpos novos em tubos e chapa metdlicos em ago de alta resisténcia a corrosdo. Fechamento dos guardacorpos em
VAN VER PROJ. ESTRUTURAS chapa perfurada em aco-carbono, espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm, dimensdo da chapa 1200 x 3000 mm.
A 7 3 O | “ m m m f Aplicacdo de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado; referéncia comercial: cor Branco, cédigo 001
— N L = - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
T m m m ’7 L sl 06 Piso interno podotdtil de alerta em placa de borracha anti-derrapante, medidas: 25 x 25 cm, na cor amarelo e em concordancia com a
o 2.15 2.15 X NBR-9050/2015 € NBR16537/2016 e/ou posteriores alteragdes.
: ©: . 23 3.93 07 Piso externo podotdtil de alerta e direcional em bloco intertravado de concreto 35MPa, medidas: 20 x 20 x 06 cm, na cor amarelo, € em
L Cqber’ruro 304 6.44 : L C(?berfuro concordancia com a NBR-9050/2015 e NBR16537/2016 e/ou posteriores alteracdes. Assentamento em camada de 05 cm de pé de pedra
/I\ existente : . Barilete - Tubo de descida d existente /I\ e 15 cm de subleito com adigdo de brita (solo-brita), sobre solo compactado e nivelado.
Platibanda - Bgse para apoio 57 07 m? 9.47 ‘2 éu u?::s eIU\i;(i:sl e(r:’ln € T it istencia & 08 Nas paredes e piso internos do barrilete, aplicagdo de argamassa polimérica (denvertec 100) para impermeabilizagdo.
| - — l5e} das caixas d'agua em . 3 g P _ E erca em aco de alraresisiencia a | 09 Em todos os sanitdrios, sob o piso cerdmico, aplicacdo de argamassa polimérica (denvertec 100) para impermeabilizacdo.
existente = v ad @ i PVCR, @ =15cm corrosdo perfil "U" enrijecido med. : -
B ] ) a enorlg [S] VER DET. FL. 05 127 % 5 em B 10 (SG) Soleiras em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm.
< tijolos m_OCIQOS, $ 1.52 $ 2.54 _ T | VE'R PROJ. ESTRUTURAS 11 (SGL) Soleiras em granito levigado Arabesco Branco, espessura 2 cm.
A g Cantoneira em aco de dlta h=10cm - —— = = g ’ A 12 (PG) Peitoris em granito Arabesco Branco, espesssura 2 cm.
resisténcia & corrosdo perfil "L" S : ‘$\ Cantoneira em aco de alta Cantoneira em aco de alta 13 Alvenaria de embasamento h = 40 cm abaixo do piso acabado em bloco de concreto, medidas 19 x 39 x 19 cm, 8 MPa, conforme
| med.5x5cm ® Yy \ resisténcia a corrosdo perfil "L" resisténcia a corrosdo perfil "L" | projeto arquiteténico e de estrutura.
\J/ VER PROJ. ESTRUTURAS \“ 3 med. 5x5cm E med. 5x5cm \l/ 14 Fechamento em blocos de concreto de vedacdo com espessura de 19 cm, conforme projeto arquitetdnico.
) N Reservatdrio | o - VER PROJ. ESTRUTURAS VER PROJ. ESTRUTURAS 15 Vergas (sobre portas) e contra-vergas (em caixilhos)em concreto. Ver detalhe tipico na prancha de detalhamento de portas e caixilhos.
] ™ 2 130} - . - = P
Terca em aco de alta resisténcia & — — 1000 litros — Cobertura 16 Ancoragem feita através Qe guia para cabo de ago formodo por pitdo com grapa em ago inoxiddvel, para chumbamento na estrutura
Cobertura corrosdo perfil "U" enrijecido med. 81 357 / 206 Platibanda existente de concreto,_em conformidade com norma NR18. Medidas: 4.4 x 7.6 mm.
[ existente 127 x5cm | = , ¢ ' = — 4 cienis LEGENDA DE ALVENARIA
T = = LI M = ] - 3 v 0 0 0 7 -
o VER PROJ. ESTRUTURAS w e ~ : - __“ = = ‘ : gl ‘ Alvenaria — Alvenaria a construir em = "arede hidraulica (bebedouro) __Parede hidrdaulica (WC) em
2 ——— : oo - | At b I ‘ u u u L Existente — bloco de concreto em fijolo macico bloco de vedagdo 14 cm
/ i [ = I roiecdo da.interliaacdo
P —— = ‘ ‘ — 3 A /1179 1.79 3 Projecto darinterligaca Proj. da calha em chapa A " "
J u u u Projecdo dainterligacdo - =] . calha nova com calha I > NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
R\ - Dy b , A athar—— N N Proj. da terca em aco de . — de aco galvanizado n.22 ,
=/ N :'UL gda ‘*UI'”U ?”‘:”UE’;‘ U ‘:"”;‘ “U+”": L/ alta resisténcia & corrosdo existente - fubo em VER DET. 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
— GE-GCO gaivar "Lh\%; Irlu;T PJVV(‘I? 0}:*; - rm m. %) lﬂ, L perfil "U" enrijecido med. FVOR, O =1TocCcm CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
T * 127 x5cm | 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
,.~m.. . _ _<2| VER PROJ. ESTRUTURAS ]
) AICAPAO AUT e e N e
‘: —~ acesso-ao-barrilete — == N - p, == 02
- e N 5
Cantoneira-em-aco de 3 ® N yd 01
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© N o~
oG ressEnCIa ¢ 3 N REVISKO | DATA DESCRIGAO DA REVISAO
< 5x5cm i 5 Q\\/gdorm 5 |
& VER PROJ. ESTRUTURAS | T R I S = ]
‘: ] yd \\ O
Torneira-de lavagem i / | 2 D‘@ o 2 \‘"}’
VER PROJ. INST . §53e . COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS ( :PO
HIDRAULICAS 1.57 / 1.81 o %§§§§ "." Pré-Reitoria de Desenvolvimento Universitdrio
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i ket ~ . .
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NORTE G.

Rufo em chapa de aco
Guia para cabo de aco (pitdo galvanizada n. 22

atarrachante e bucha para
concreto - med. 4,4 x 76mm,
em ago zincado) para

~N
; - >
seguranca em manutengdg Cq ’3 ‘ 29 A
Colho em chapa de aco 4 Oy ™ Transpasse de 5 cm nas chapas
galvanizada n. 22 embutida
; da calha e do rufo, para
na alvenaria ) - : .
‘: :| fixagdo na alvenaria através de
u a g . parafuso
pl

Telha metdlica frapezoidal LR-40
em ago galvanizado, espessura
0,65mm sanduiche com isolante
|: :| emPU,i=5%
Terca em aco de alta
|: j resisténcia & corrosdo perfil "U"
enrijecido med. 12.7 x5cm
VER PROJ. ESTRUTURAS
Estrutura em aco de alta
resisténcia & corrosdo perfil "U"
[ ] enrijecido med. 15.0x 6 cm,

|: :| para fixagdo das tergcas L]
VER PROJ. ESTRUTURAS Nl

Tdbua de madeira parafusada
na mdo-francesa, para apoio
da calha

Mdo-francesa metdlica para
Abracadeira metdlica apoio da calha

galvanizada para fixagdo do e

- ELEVACAO 01 [] ] condutor. Distancia entre L
[ ] abracadeiras -
\/ aproximadamente 1,20m

Guia para cabo de aco
(pitdo atarrachante e bucha
para concreto - med. 4,4 x

] ] calha. Sobre as maos francesas, tabua em madeira para pluviais em PVCR, @ =15 cm
— suporte da calha

Telha metdlica trapezoidal

-
Em toda a extensdo da calha, mdos francesas em chapa
metdlica a cada 50 cm, com altura varidvel (segundo - 3
inclinacdo da calha), para apoio da tdbua que suporta a |: :| Tubo de capfacdo de aguas \\]

LR-40 em aco galvanizado,

Calha em chapa de H 76mm, em ago zincado) para
ago golvonizodg n.22 — — C D \ espessura O,éSmm | ) seguran¢ca em manutencag
VER DET / sanduiche com isolante em|: -
’ PU,i=5%
] | ] - . Detalhe - Calha Cobertura Barrilete - Corte
Tubo de descida Tethametdlica Ti’Gpcl_\Jl JaltR-40-em
Telha-metdlicatrapezoidallR-40-em de dguas pluviais Tubo de descida aco-galvanizado, espessura 0,65mm ESCOIO ] :] O
aco galvanizado, espessura 0,65mm ——— emPVCR, ©=15Ccm de dguas pluviais sanduiche com isolantelem PU, i = 5%
/A\\ sanduiche com isolante em PU, i = 5% Extravasorem Extravasor em emPVCR, @ =15cm Rufo & confra-ufo em chapa de
A PVC-R@=7.5 3 PVC-R @=7.5[cm s
VAN YIRS | - I~ ] [ ] [ ] [ ] [ aco galvanizada n. 22. Transpasse Furo na cinta em concreto
T W W W ’7 | N de 5 cm nas chopgs dcg rufo e para instalacdo da guia. Apds
] inc. 1% nc. 1% contra-rufo, para fixacdo na a furagdo, colocar a guia
Cobertora T i e e— TE alvenaria através de parafuso para cabo de aco e fazer a
L 2. . 2.15 . o = . P
existente 23 | Cobertura Guia para cabo de aco (pitdo vedagdo com resina quimica
/I\ 3.25 23 6,44 3.25 existente /I\ atarrachante e bucha para
| Platibanda i concreto - meo!. 4,4 x 76mm, B
existente B em ago zincado) para
B Rufo e contra-rufo B segurangca em manutencdo . - .
< | (=5% B i emchqpodecco DeTC”he dO F|XGQGO dCI GU|O
A 2‘) =57 3 fj LA 3 - S galvanizado n.22 A d A C 1_
| - (o)
2 = 5% VER DET. € Ancoragem - corie
| £ |
P P Escala 1:05
Dispositivo de Telha metdlica trapezoidal LR-40 Telha metdlica trapezoidal LR-40
Rufo e contra-rufo ancoragem ~L Plati Cobertura em ago galvanizado, espessura em ago galvanizado, espessura
¥ ~1.20 3 atibanda — . duich isolant 0.65 duich isolant
Cobertura em chapa de aco | - T existente existente 0,65mm sanduiche com |sq ante ,65mm sanduiche com isolante
existente galvanizado n.22 \\\\ —_— emPU,i=5% emPU,i=5%
. (]
" VER DET. L - = ¢ e Terca em aco def'|o'|'L? Terca em aco de alta
i N I resisrencia a corrosaoc pert resisténcia & corrosdo perfil "U"
© , A 3 Projecdo da inferigacdo | ] L] || || enrijecido med. 12.7 x 5 cm enrijecido med. 12.7 x 5 cm
Prolecao dainferi = — Calha em chapa VER PROJ. ESTRUTURAS J UTUI
— jecdo dainterigacdo 18 18 .
J u u u B A Calhaem chapa calhanova-com-calha | Rufo e confra-rufo ;zsrgn?g\i(:ui:on;;n b —— de ago galvanizado n.22 Estrut It istencia & VER PROJ. ESTRUTURAS. s
': de-aco galvanizado n.22 existente -tubo-em —em chgpo de aco PYCR, @ =15cm YERDEL cgr;zs%rg eg:ﬂ?'%? 2,?“%%?;;:36&8 |§sfrufuro~em ng'?"(&'? OH'('] rggsfencg
VER DET. PVCR, @ = 15cm galvanizado n.22 P rijecic 15, & corros&o perfil "U" enrijecido med.
x 6 cm, para fixagdo das tercas 15.0 x 6 cm, para fixacdo das tercas
— - .. L o ... . - VER PROJ. ESTRUTURAS .
e Dispositivo de T hEN Dispositivo de [ ] VER PROJ. ESTRUTURAS
‘: =7 ancoragem ancoragem
| (a4
o S e
— | ™ H —
i =5%
2
y Detalhe - Rufo e Contra-rufo - Corte
Dicnositivo-de
< Dispositivo-de a . . .
< ancoragem Disposifivo de |: :| ESCCI|CI ] . ] O
N b 2> i A ancoragem
[ ] 23] | 57 ) 23
Tubo de dauas pluviais -c-3 119 ‘ 119 S-'
Tubo-de-Gdguas-pluviais
emPVCR, @ =15cm inc. 1% gdhd o lchopod 22 Corddo de silicone
: € ago galvanizado n. =
= . <— VER DET. bara vedacdo ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS
= o |: :| _ Contra-rufo em chapa de ago e PISO
|: :| Exh’ov?sor em _1-“ 2 L . golvonlgodc n. 22 embutido na 1 Piso em porcelanato sobre argamassa de regularizagdo, dimensdo 60 x 60 cm, referéncia comercial: linha Pietra di Firenze, cor Off White
PVC-R©@=7.5cm 1.80 2.00 Telha metdlica frapezoidal alvenaria (nas coberturas que - Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit,
50 LR-40 em ago galvanizado, f|cgm entre o nucleo e o edificio Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensdo 15 x 60 cm, cor Off White.
: espessura O,65mm existente) 2  Piso em placa vinilica em placas (medidas 60 x 60 cm), espessura 2,0 mm, Classe A de energia radiante, assentado sobre regularizagdo.
A~ P N sanduiche com isolante em Telha metdlica trapezoidal LR-40 Referéncia comercial: Linha Paviflex Natural, Colegdo Thru, cddigo 9205691 - Tarkett, Forbo, Gerflor ou equivalente técnico. Rodapé no
(0o1) (02) (03) PU,i=5% . B mesmo padrdo do piso, h =7 cm.
o 7 g |: :| em aco gcllvor:nzodo, espessuro 3  Aplicagdo de desempeno manual sobre concreto de laje Umido, com acabamento antiderrapante.
] 0,65mm sanduiche com isolante : - e : =
|: | PU. | = 5% 4  Piso em bloco intertravado em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 06 cm, na cor natural, grafite e vermelho. Compactacdo e
é | C D ] % emFu. 1=29% nivelamento de solo para assentamento em camadas, sendo: 20 cm de subleito com adi¢gdo de brita (solo-brita) e, sobre essa camada,
L /I 5 cm de pd de pedra para colocagdo do bloco inferfravado. Referéncia comercial do bloco e da guia: Tecpavi, Artconpre, San Carlo
- - ou equivalente técnico.
Em T(,).dc' a extensdo da calha, m&os fro.rlcesos em chapa 5  Piso em concreto desempenado mecanicamente, 30 MPa, espessura 8 cm, com retardador de cura e endurecedor de superficie. Juntas
metdlica a cada 50 cm, com altura VC‘,”OVGI (segundo de dilatac@o na modulacdo 1,20 x 1,20 m aproximadamente, espessura 2,7 cm. Acabamento antiderrapante com um prato de flotacdo
inclinagcdo da calha), para apoio da tdbua que suporta a |: :| o e uma demdo de lamina.
N ] calha. Sobre as médos francesas, tabua em madeira para Terca em 09?' ?Ue" alta re§gtencu; a /\  PAREDES
corrosdo perfi enrijecido med.
suporte da calha 12.7x5¢cm 1 Aplicacdo de Idtex acrilico acetinado em trés demdos sobre sobre massa PVA (paredes novas internas) ou sobre seladora (paredes
VER PROJ. ESTRUTURAS existentes); referéncia comercial: cor Branco, cddigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
- . 2  Aplicacdo de latex acrilico fosco em trés demdos sobre seladora acrilica (nas paredes externas); referéncia comercial: cor Brindar,
De'l'o | h e - CO n'l'ro_ru fo Em bU 'I'l d O - Cor'l'e coddigo Dulux 48YY 77/529 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
A |: :| 3 Aplicagdo de latex acrilico fosco em trés demados sobre seladora acrilica (nas paredes externas); referéncia comercial: cor Turquesa
R Escalal:10 Intensa, cédigo Dulux 80GG 27/386 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
|: :| ELEVACAO 02 4  Revestimento em porcelanato retificado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto;

referéncia comercial: linha White Home, cor Cetim Bianco - Portinari, Eliane, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha
Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.

5  Aplicacdo de pintura tipo caiagcdo em 3 demaos, cor branco.

OBSERVACAO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalac@o de cantoneiras de protecdo do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira
em ACO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMINIO para paredes com revestimento em porcelanato.

] FORRO

aluminio com pintura eletrostdtica cor branca. Ver detalhamento e paginagcdo no projeto arquiteténico.

1 Forro em gesso monolitico com pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral,
a P LA N TA ( O B E RT U R A Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatagcdo de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em
ESCO | O -I 50 2  Forro em gesso monolitico RU com pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral,

Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatagdo de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em
aluminio com pintura eletrostatica cor branca. Ver detalhamento e paginagdo no projeto arquiteténico.

3  Ladje existente com aplicacdo de nova pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

4 Laje rebocada com aplicacdo de pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS

DESCRICAO DE CAIXILHOS LARG. ALT. PEIT. QITDE.

JO1  Caixilho em aluminio com vidro, 02 folhas, sendo 01 fixa e 01 maxim-ar. 0.60 0.96 1,39* 03
. . ] '49**
//,,,\\ /,,,,\\ N N S~ o JO02 Caixilho em aluminio com vidro, 09 folhas, sendo 06 fixas e 03 maxim-ar. 3,57 2,32 0,13 02
({03) (02) (01 ) (01 ) (02 ) (03 ) JO3  Caixilho em aluminio com vidro, 06 folhas, sendo 04 fixas e 02 maxim-ar. 188 232 013 02
N N4 4 ) S N S VO1 Caixilho em aluminio com venezianas ventiladas, 01 folha fixa. 0,60 0,60 10,80 01
DESCRICAO DE PORTAS LARG. ALT. QTDE.
PO1 Porta em aluminio com vidro, 02 folhas de abrir com barra anti-pdnico. Batente em chapa metdlica 1,88 2,10 01
Terca em aco de alta Estrutura em aco de alta resisténcia a Estrutura em aco de alta resisténcia a Terca em aco de alta P02 Porta em madeira, 01 folha de abrir com bate-cadeira e barra de apoio. Batenfe em chapa metdlica. 0.90 210 03
§ Telha memé'l(\:/ Zr:?fgpfgogo;ﬁg 8@5?52 _| resisténcia & corrosGo perfil 'U" corros@o perfil "U" enrijecido med. 15.0x 6 cm, § § corros@o perfil "U" enrijecido med. 15.0x 6 cm, resisténcia & corrosdo perfil "U" Tin%:pgggczgrzgizggﬂ 5"51:10 em aso § PO3 _ Porta provisoria em oluminio com vidro 01 folhos de abrir, bandetra fixa em aluminio com viro, h = 0,885 m. 086 300 02
R 9 duiche ¢ P lante em PU enrijecido med. 12.7 x 5 cm para fixacdo das tercas 5 o para fixagdo das tercas enrijecido med. 12.7 x 5cm 9 duiche o« P lante erm PU o DESCRICAO DE PORTAS COM CAIXILHOS LARG. ALT. QIDE.
2 sanduiche com isolanie em VER PROJ. ESTRUTURAS VER PROJ. ESTRUTURAS 2 2 VER PROJ. ESTRUTURAS VER PROJ. ESTRUTURAS sanduiche com isolante em 2 PJOT Conjunto de portas e caixiho er aluminio com vidro contendo: 1 pcfarfo 02f.folhos de albrir, com barra 357 210 O
Telha metdlica frapezoidal LR-40 ' ' ! : Telha metdlica trapezoidal LR-40 onh—pomc{o e caixilho com 04 folhas, sendo 02 folhas maxim-ar e 02 folhas fixas. ! ’
em ago galvanizado, espessura 9 Rufo emolcvhoqnl?;gg :QQZ Rgsgﬂzggga%ge aco 9 » ) 9 Rufo emofvhocnl?zoogg g%z Rgs;ﬁzgggagge aco 9 em ago galvanizado, espessura DESCRICAO DE ALCAPOES COMP LARG. QTDE.
0,65mm sanduiche com isolante g VER DET. FL. 05 g\:j/ER DET. FL. 05 Telha metdlica frapezoidal LR-40 Telha metdlica trapezoidal LR-40 9 VER DET. FL. 05 3ER DET. FL. 05 0,65mm sanduiche com isolante A0l Alcap&o em chapa de ago de alta resisténcia & corrosdo, 01 folha de abrir. 070 070 01
em PU o = ‘ ‘ o T €m aco 90|V0r,“20d0r espessura em aco galvanizado, espessura T - =L L o o em PU OBSERVACOES: consultar as pranchas de detalhamento de portas e caixilhos. *Pavimento téreo. **Primeiro e segundo pavimentos.
U 0 ‘ O,éS;TJm sanduiche com isolante 0,65mm sanduiche com isolante 0 e QUADRO DE NOTAS
A S K3 em mP N R ] A
Ter§o emaco de qIIOI'reSIS.Ten'CIO Contra-rufo em chapa — 7 em PU ] - Contra-rufo em chapa Terco em aco de Cl"”O r?szencm 01 Cobertura em telha metdlica trapezoidal LR-40 em aco galvanizado, espessura = 0,65 mm, sanduiche com isolante em PU. Acabamentos
a corrosdo perfil "U" enrijecido de aco galvanizado n.22 . L. ] . . . T de alt stanci . L ' [ . L de aco galvanizado [’1-22 a corrosdo perfil "U" enrijecido e acessorios: espacadores entre telhas; fixadores autoperfurantes com acabamento aluminizado e cabeca em aco inox, sendo de
med. 12.7 x5cm embulido na alvenaria Cantoneira metdlica ~~ Cantoneira metdlica Cont ; h 'erca em aco e 0.1. aresistencia Terca em aco de alta resisténcia Canfoneira metdlica Cantoneira metdlica embutido na alvenaria med. 12.7 x5 cm 12-14x3/4" na estrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas; fitas de vedacdo utilizadas nas sobreposicdes transversais e
VER PROJ. ESTRUTURAS emL Reser. atorio emL | don ra-ru OI emc dODO a corrosdo perfil "U" enrijecido & corros@o perfil "U" enrijecido Contra-rufo em chapa emL emL VER DET. FL. 05 VER PROJ. ESTRUTURAS longitudinais; massa poliuretanica utilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Pintura proveniente de
Confra-ufo em chapa E/SETES?UORJAS 1000 litros 55\42555&3 e%(blﬁﬁd%on\;og:i(;n(;rir;ﬂ vEeRdP;éj XE;J_TEU]TURAS med. 12.7 x5 cm de aco galvanizado n.22 E/SEFTQSFUORJAS E¥EEF§&S Confra-rufo em chapa .fébri.co com 9pli§ogéo de .primer gpéxi seguido de pinfuro dg ocobor‘r}enfro na cor branca na face superior € na cor cinza na face
- . VER PROJ. ESTRUTURAS embutido na alvenaria . inferior. Referéncia comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico.
de aco golvonlzodo n.22 S L 8 & 8 8 de OCQ galvanizado 9'22 02 Estrutura e elementos metdlicos das coberturas em aco de alta resisténcia & corrosdo com aplicacdo de fundo preparador anti-
embutido na alvenaria « N1 Base para apoio das é « o é « o embutido na alvenaria ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado. Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Wiliams,
caixas d'dgua em Cont ; h Cont ¢ h Suvinil ou equivalente técnico.
alvenaria de tijolos . onira-ruto em. chapa d on ro—rlu ° gmdc or;g 03 Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metdlica de ago galvanizado n. 22 com aplicagdo de fundo preparador anti-
macicos, h =10 cm de aco galvanizado 9'22 € aco galvanizado n.2 ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado. Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams,
‘ ‘ embutido na alvenaria embutido na alvenaria Suvinil ou equivalente técnico.
| By | L L M 04 Tubos de captacdo de dguas pluviais em PYCR com aplicacdo de fundo preparador e pinfura em esmalte sintético acetinado.
9.47 9.47 Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
/54 : |
‘ - - 1S Barrilete @,) % W @ 05 Corrimdos e guardacorpos novos em tubos e chapa metdlicos em ago de alta resisténcia a corrosdo. Fechamento dos guardacorpos em
—— — T T . T T T e 0 = ——— T . T T T T e T T S B — - - " — - —— — - - — — o — chapa perfurada em ago-carbono, espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm, dimensdo da chapa 1200 x 3000 mm.
LI S I e e 2 T ey T e e e e e T e T e e B e e 2 e T e B T e e e e LI SR Nt R RO A s i : et ! .A : Pan iy Al a R, Aplicacdo de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado; referéncia comercial: cor Branco, cédigo 001
© ﬁ o ”,\j 3 3 ”,\j o ﬂ © - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
N 0 8.72 (N.F.) Re] 8.72 (N.F.) ~ 06 Piso interno podotdtil de alerta em placa de borracha anti-derrapante, medidas: 25 x 25 cm, na cor amarelo e em concorddncia com a
-~ —_« -~ e NBR-9050/2015 e NBR16537/2016 e/ou posteriores alteragoes.
m M/Jgg/ = — \M H/ — ~ \(H 9 m m o  — \— 1 m 07 Piso externo podotdtil de alerta e direcional em bloco intertravado de concreto 35MPa, medidas: 20 x 20 x 06 cm, na cor amarelo, e em
— = - el . e N\ // N\ / T el | — el || B _— concordé@ncia com a NBR-2050/2015 e NBR16537/2016 e/ou posteriores alteragdes. Assentamento em camada de 05 cm de pd de pedra
\ \ / — — = . e ; : A
\ / ) il 7 PQ\Q Corimdo metdlico \ / \ / \, / e 15cmde suble.n‘o.com adi¢cdo dg brita (sglo—b@fo), sobre solo compiocjrgdo e nivelado. 4 o
\\ / A (RN N VER DET. FL. 09 \ / \, / \\ / 08 Nas paredes e piso internos do barrilete, aplicagdo de argamassa polimérica (denvertec 100) para impermeabilizagdo.
\ / ] / / N\ Bebedoulo | & o A \ / \ / & ] / IS \ / 09 Em todos os sanitdrios, sob o piso cerdmico, aplicacdo de argamassa polimérica (denvertec 100) para impermeabilizacdo.
\ / 2 %) \ / o ‘\ PNE ] © \\ // \\\ // o e} o o) é R AN / 10 (SG) Soleiras em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm.
N / A / \ / \ . ~ ] N /
|/ N 9 ) \ / \ / 3] A \ 2 N/ \/ g Corrimdo metdlico 2 ™ A Q Q o N4 11 (SGL) Soleiras em granito levigado Arabesco Branco, espessura 2 cm.
\|/ ~ VAN N o o N 2 : // \\\ ) / \\ ) o 7YJEF7I?EI.7FL. 09 I « o o N/ 12 (PG) Peitoris em granito Arabesco Branco, espesssura 2 cm.
/ \\ o % I ) / \ / \ ] = < / \\ 13 Alvenaria de embasamento h = 40 cm abaixo do piso acabado em bloco de concreto, medidas 19 x 39 x 19 cm, 8 MPa, conforme
/ N\ ya [ - / \. / \ - - | ,,,f4 / N\ projeto arquiteténico e de estrutura.
/ \\ — w‘ // \, / \\\ Enchimento em concreto I o / \\ 14 Fechamento em blocos de concreto de vedacdo com espessura de 19 cm, conforme projeto arquiteténico.
¢/ \ ya \&4& o magro para execucdo da — | 644 FCM\\] [ E M 11 | .44 magro para execugdo da o o / \Q 15 Vergas (sobre portas) e contra-vergas (em caixilhos)em concreto. Ver detalhe tipico na prancha de detalhamento de portas e caixilhos.
F/ M 10 L 627 6.27 : rampa sobre a laje 2 V /‘ Hall Ex:sh,n’re H ﬂ Existente “|7 ‘\ 2 rampa sobre a laje : 627 | 627 / FCM 1 \ 16 Ancoragem feita através de guia para cabo de aco formada por pitdo com grapa em aco inoxiddvel, para chumbamento na estrutura
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ESPECIFICACRO DE ACABAMENTOS
e PISO

Piso em porcelanato sobre argamassa de regularizagdo, dimensdo 60 x 60 cm, referéncia comercial: linha Piefra di Firenze, cor Off White

- Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit,

Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensdo 15 x 60 cm, cor Off White.

2  Piso em placa vinilica em placas (medidas 60 x 60 cm), espessura 2,0 mm, Classe lIA de energia radiante, assentado sobre regularizagdo.

Referéncia comercial: Linha Paviflex Natural, Colecdo Thru, cédigo 9205691 - Tarkett, Forbo, Gerflor ou equivalente técnico. Rodapé no
mesmo padrdo do piso, h =7 cm.

3  Aplicagdo de desempeno manual sobre concreto de laje Umido, com acabamento antiderrapante.

4  Piso em bloco intertravado em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 06 cm, na cor natural, grafite e vermelho. Compactacdo e

nivelamento de solo para assentamento em camadas, sendo: 20 cm de subleito com adi¢gdo de brita (solo-brita) e, sobre essa camada,

5 cm de pd de pedra para colocagdo do bloco inferfravado. Referéncia comercial do bloco e da guia: Tecpavi, Artconpre, San Carlo
ou equivalente técnico.

5  Piso em concreto desempenado mecanicamente, 30 MPa, espessura 8 cm, com retardador de cura e endurecedor de superficie. Juntas
de dilatagd@o na modulag¢do 1,20 x 1,20 m aproximadamente, espessura 2,7 cm. Acabamento antiderrapante com um prato de flotagdo

e uma demdo de lémina.

/\  PAREDES

1 Aplicacdo de Idtex acrilico acetinado em trés demdos sobre sobre massa PVA (paredes novas internas) ou sobre seladora (paredes
existentes); referéncia comercial: cor Branco, cddigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

2  Aplicacdo de latex acrilico fosco em trés demdos sobre seladora acrilica (nas paredes externas); referéncia comercial: cor Brindar,
coddigo Dulux 48YY 77/529 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

3 Aplicagdo de latex acrilico fosco em trés demados sobre seladora acrilica (nas paredes externas); referéncia comercial: cor Turquesa
Intensa, cédigo Dulux 80GG 27/386 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

4 Revestimento em porcelanato retificado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto;
referéncia comercial: linha White Home, cor Cetim Bianco - Portinari, Eliane, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha
Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.

5  Aplicacdo de pintura tipo caiagcdo em 3 demaos, cor branco.

OBSERVACAO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalac@o de cantoneiras de protecdo do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira
em ACO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMINIO para paredes com revestimento em porcelanato.

] FORRO

1 Forro em gesso monolitico com pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial da tfinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral,
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatacdo de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em
aluminio com pintura eletrostdtica cor branca. Ver detalhamento e paginagcdo no projeto arquiteténico.

2  Forro em gesso monolitico RU com pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral,
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatagdo de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em
aluminio com pintura eletrostatica cor branca. Ver detalhamento e paginagdo no projeto arquiteténico.

3  Ladje existente com aplicacdo de nova pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin

Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

4 Laje rebocada com aplicacdo de pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS

DESCRICAO DE CAIXILHOS LARG. ALT. PEIT. QTDE.
JO1  Caixilho em aluminio com vidro, 02 folhas, sendo 01 fixa € 01 maxim-ar. 0.60 0.96 ]] ,f;?*** 03
J02 Caixilho em aluminio com vidro, 09 folhas, sendo 06 fixas e 03 maxim-ar. 3,57 2,32 0,13 02
JO3 Caixilho em aluminio com vidro, 06 folhas, sendo 04 fixas e 02 maxim-ar. 1,88 2,32 0.13 02
V01 Caixilho em aluminio com venezianas ventiladas, 01 folha fixa. 0,60 0,60 10,80 01

DESCRICAO DE PORTAS LARG. ALT. QTDE.
PO1 Porta em aluminio com vidro, 02 folhas de abrir com barra anti-pdnico. Batente em chapa metdlica 1,88 2,10 01
PO2 Porta em madeira, 01 folha de albrir com bate-cadeira e barra de apoio. Batente em chapa metdlica. 0,90 2,10 03
P03 Porta proviséria em aluminio com vidro, 01 folhas de albrir, bandeira fixa em aluminio com vidro, h = 0,885 m. 0,86 3,00 02

DESCRICAO DE PORTAS COM CAIXILHOS LARG. ALT. QTDE.

PJO1 Conjunto de portas e caixilho em aluminio com vidro contendo: 1 porta 02 folhas de abrir, com barra

anti-pdnico e caixilho com 04 folhas, sendo 02 folnas maxim-ar e 02 folhas fixas. 3.57 210 o1

DESCRICAO DE ALCAPOES

COMP LARG. QIDE.

A01  Algapdo em chapa de ago de alta resisténcia & corrosdo, 01 folha de alorir. 0,70 0,70 01

OBSERVACOES: consultar as pranchas de detalhamento de portas e caixilhos. *Pavimento térreo. **Primeiro e segundo pavimentos.

QUADRO DE NOTAS

01 Cobertura em telna metdlica trapezoidal LR-40 em aco galvanizado, espessura = 0,65 mm, sanduiche com isolante em PU. Acabamentos

e acessorios: espacadores entre telhas; fixadores autoperfurantes com acabamento aluminizado e cabeca em aco inox, sendo de
12-14x3/4" na estrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas; fitas de vedagdo utilizadas nas sobreposigdes transversais e
longitudinais; massa poliureté@nica utilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Pintura proveniente de
fabrica com aplicagdo de primer epdxi seguido de pintura de acabamento na cor branca na face superior e na cor cinza na face
inferior. Referéncia comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico.

02 Estrutura e elementos metdlicos das coberturas em aco de alta resisténcia & corrosdo com aplicacdo de fundo preparador anti-
ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado. Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams,
Suvinil ou equivalente técnico.

03 Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metdlica de ago galvanizado n. 22 com aplicagdo de fundo preparador anti-
ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado. Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams,
Suvinil ou equivalente técnico.

04 Tubos de captacdo de dguas pluviais em PYCR com aplicacdo de fundo preparador e pinfura em esmalte sintético acetinado.
Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

E_JIE _J

05 Corriméos e guardacorpos novos em fubos e chapa metdlicos em ago de alta resisténcia a corrosdo. Fechamento dos guardacorpos em

chapa perfurada em ago-carbono, espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm, dimensdo da chapa 1200 x 3000 mm.

Aplicacdo de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado; referéncia comercial: cor Branco, cédigo 001

- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

06 Piso interno podotdtil de alerta em placa de borracha anti-derrapante, medidas: 25 x 25 cm, na cor amarelo e em concorddncia com a

NBR-9050/2015 e NBR16537/2016 e/ou posteriores alteragoes.

07 Piso externo podotdtil de alerta e direcional em bloco intertravado de concreto 35MPa, medidas: 20 x 20 x 06 cm, na cor amarelo, e em

concorddncia com a NBR-9050/2015 e NBR16537/2016 e/ou posteriores alteracdes. Assentamento em camada de 05 cm de pd de pedra

e 15 cm de subleito com adi¢c&o de brita (solo-brita), sobre solo compactado e nivelado.

08 Nas paredes e piso internos do barrilete, aplicagdo de argamassa polimérica (denvertec 100) para impermeabilizagdo.

09 Em todos os sanitdrios, sob o piso cerdmico, aplica¢gdo de argamassa polimérica (denvertec 100) para impermeabilizacdo.

10 (SG) Soleiras em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm.

11 (SGL) Soleiras em granito levigado Arabesco Branco, espessura 2 cm.

12 (PG) Peitoris em granito Arabesco Branco, espesssura 2 cm.

13 Alvenaria de embasamento h = 40 cm abaixo do piso acabado em bloco de concreto, medidas 19 x 39 x 19 cm, 8 MPa, conforme
projeto arquitetdnico e de estrutura.

14 Fechamento em blocos de concreto de vedacdo com espessura de 19 cm, conforme projeto arquitetdnico.

15 Vergas (sobre portas) e contra-vergas (em caixilhos)em concreto. Ver detalhe tipico na prancha de detalhamento de portas e caixilhos

16 Ancoragem feita através de guia para cabo de aco formada por pitdo com grapa em ago inoxiddvel, para chumbamento na estrutura

de concreto, em conformidade com norma NR18. Medidas: 4,4 x 7,6 mm.
_ I

LEGENDA DE ALVENARIA

E__JE _

Alvenaria — Alvenaria a construir em = "arede hidraulica (bebedouro) —Parede hidraulica (WC) em

Existente — bloco de concreto em fijolo macico

bloco de vedacdo 14 cm

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".

2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE

CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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/ \ / \ ‘/ \‘ . ‘/ \‘ . ‘/ \
— 0D I 93) = OV \02) \03) [ [] FORRO
4] = : P ] I 1 Forro em gesso monolitico com pintura em ldtex acrilico acetinado; referéncia comercial da finta: cor Branco, cédigo 001 - Coral,
Circulacdo u g f&( / - L] u Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatagdo de 2,0 cm entfre a parede e o gesso monolitico, com tabica em
S \ I D sala fria i @ , C D aluminio com pintura eletrostdtica cor branca. Ver detalhamento e paginacdo no projeto arquiteténico.
‘ “ - | @ ‘.‘QF//’JT“'”‘“ de B 2  Forro em gesso monolitico RU com pintura em latex acrilico acetinado; referéncia comercial da tfinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral,
“ | — . ‘Farmacologiq Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatagdo de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em
| J A — Cardiovascula A aluminio com pintura eletrostatica cor branca. Ver detalhamento e paginagdo no projeto arquiteténico.
S _ ﬁ — H ’— 3  Laje existente com aplicagdo de nova pintura em I&dtex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor Branco, cddigo 001 - Coral, Sherwin
THEVIA S A AN B CIm AT AN Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

4 Laje rebocada com aplicacdo de pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

Lumindria de embutir em forro modulado com perfil "T" de aba 25mm para 4 Idmpadas fluorescentes tubulares de 16W. Corpo e

aletas planas em chapa de aco tratada com acabamento em pintura eletrostdtica na cor branca. Refletor em aluminio
ESCC”CI ] :50 ESCO'O ] :50 1 anodizado de alto brilho (reflexdo total de 86%). Equipada com porta-ldmpada antivibratério em policarbonato, com trava de

seguranca e protecdo contra aquecimento nos contatos. Referéncia comercial: modelo 2750, céd. 2750.416.10B - Itaim, Stock,
Projeto ou equivalente técnico.

- - ESPECIFICACAO DE LUMINARIAS
ILUMINACAO - PLANTA PRIMEIRO PAVIMENTO a ILUMINACAQO - PLANTA BARRILETE —Descrco

Lumindria de sobrepor tipo arandela, para 1 Idmpada fluorescente compacta eletrénica de 15W. Corpo e grade frontal de
protecdo em aluminio fundido, com acabamento em pintura eletrostatica epdxi-pd na cor branca. Difusor em vidro transparente
frisado. Instalacdo a h = 2,20 m. Referéncia comercial: mod. TATU, cddigo 8901.1A1.45B - Itaim, Stock, Projeto ou equivalente
técnico.

Arame galvanizado n.10
fixado em estrutura
auxiliar

Suspensdo perfil para fefo F47 NOTAS: 1.0 CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".

2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
» CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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Vista Interna JOT Corte JO1 Vista Interna J0O2 Corte JO2 Vista Interna JO3 Corte JO3 Vista Interna VO1 Corte VOI Planta AO01 Corte AOI

Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25
JO1 03 UNIDADES JO02 02 UNIDADES JO3 02 UNIDADES VOI 01 UNIDADE AOT 01 UNIDADE
Caixilho em aluminio com vidro 02 folhas maxim-ar com vidro, em completo .. L . . ) . . N N Caixilho em aluminio com vidro 06 folhas, sendo 02 folnas maxim-ar e 04 folhas fixas com Caixilho em aluminio 01 folha, no sistema de venezianas ventiladas, em completo - A - N
TIPO atendimento & NBR10821 e & NBR7199/2016. TIPO Caixilho em aluminio com vidro 09 folhas, sendo 03 folhas maxim-ar e 06 folhas fixas com vidro, em completo atendimento a NBR10821 e a NBR7199/2016. TIPO vidro, em completo atendimento & NBR10821 & & NBR7199/2016. TIPO atendimento & NBR10821. TIPO Alcapdo em chapa de aco de alta resisténcia a corrosdo, espessura 3/16".
APLICACAO W.C. P.N.E. do térreo, 1° e 2° pavimentos. APLICACAO Hall do 1° e 2° pavimentos. APLICACAO Hall do 1° e 2° pavimentos. APLICACAO Elevador. APLICACAO Acesso ao Barrilete.
ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostética cor branco. Ferragens, trincos e acessérios em aluminio cor ACABAMENTO |\ e nto em pintura eletrostdtica cor branco. Feragens, fincos & acessérios em aluminio cor brance adequados ao sistema de perfis adotados para a esquadia. ACABAMENTO | Acabamento em pinfura eletrostatica cor branco. Ferragens, frincos e acessorios em aluminio cor ACABAMENTO Acabamento em pintura elefrostética cor branco. Ferragens, frincos e acessérios em ACABAMENTO | Apjicacdo de fundo preparador tipo Primer e duas demdos de pintura em esmaite
E ACESSORIOS | branco. E ACESSORIOS E ACESSORIOS | branco adequados ao sistema de perfis adotados para a esquadria. E ACESSORIOS | aluminio cor branco. E ACESSORIOS | sintético acetinado.
VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 6 mm, com pelicula entre vidros opaca branca. VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm. VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm. VIDRO - VIDRO
REFERENCIA Perfil de aluminio: /IAI_co‘o, ASA, SAP_A ou equivalente Tecmco. o REFERENCIA Perfil de aluminio: /’Al_co‘o, ASA, SAEA ou equivalente Tecmco. o REFERENCIA Perfil de aluminio: /'\I.co.o, A_SA, SAEA ou equivalente Tecnlco. o REFERENCIA Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. REFERENC Pir.ﬂ.uro: Esmc.‘”.e SinTéti(?o oceﬂncllolo.Cor B.r.cmco, cé.d..: Coralit ,OO]' Coroll, Sh‘erwin
Ferragens e acessorios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico. Ferragens e acessorios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico. Ferragens e acessorios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico. i e 1 1A : P CIA williams, Suvinil ou equivalente técnico.Williams, Suvinil ou equivalente técnico
COMERCIAL : o . . h P COMERCIAL Vi o h . h . COMERCIAL - o . . . P COMERCIAL Ferragens e acessorios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. COMERCIAL . a . / °] .
Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. idros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. Ferragens e acessérios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico.
(PG) Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico. o . . A . (PG)Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico. VER (PG)Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto
PEITORIL VER DETALHE TIPICO. PEITORIL (PG)Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico. VER DETALHE TIPICO. PEITORIL DETALHE TIPICO. PEITORIL arquiteténico. VER DETALHE TIPICO. SOLEIRA -
N \\‘\ - ~ Dw Revestimento em chapa - - \r—!ﬁ e I 'TJ
AN d melaminica texturizada —— - — -
N\ Y, sobre madeira S ) . ' ) . '
/ /! Vidro laminado liso . e Vidro laminado liso
Barra N/ Barra /" Puxador 17 Vidro laminado liso incolor, 8 mm : / incolor, 8 mm
anti-panico \\ //' anti-pdnico | / horizontal incolor, esp. 8 mm \
Vidro laminado liso \/ Vidro laminado liso / = Barra anti-panico C Barra anti-panico /—\
incolor, esp. 8 ‘w incolor, esp. 8 / / . . . . : .
inceler, esp. © mm Incolor. esp. & mm [ / Vidro laminado liso \ ‘/ Vidro laminado liso )
“Externo ( Externo S) ] Interno incolor, 8 mm Externo \/ incolor, 8 mm | \_ revestimento
— l: i = . _ g ' Alvenaria
- . ~ ~ : b I | " VA . . ’
B SG Soleira rampada para SG ~ | 86 FExterno || 3 “
| Interno 9 91 | acertar o nivel entre llnfemo 90 l H , O~ . o Interno .91 ] 91 71 o
¢ + patamar externo e piso Jv : L I ~ 91 | o 185 76
1.88 interno .95 I + 1 . . . Verga em
) ) 3.57 concreto 20 MPa
moldado in loco
Planta PO1 Planta P02 Planta P03 Planta PJOT
Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25
A
Vidro laminado liso ipi
ro laminado lso Detalhe Tipico da Verga em Concreto
a a - Parede de 23 cm - Corte
I5s) ; ; ; I5s)
) y|dr? Iommozlo liso 2 Escala 1:5
Revestimento em chapa Incolor, esp. 6 mm
4 —— melaminica texturizada Verga em i - _\/idro laminado liso - }/idro laminado liso '
Viga em concreto - sobre madeira Conlcrefo : \ incolor, 8 mm incolor, 8 mm Viga em concreto ] /\
1% VER DET.TIPICO : iE - Revestimento em chapa VER DET.TIPICO : = - ; 18% VER DET.TIPICO —= g Goem Peitoril em granito
\ = // S S \\ melaminica texturizada ] A T \ T R Arabesco Branco
. . . / /P ~ 21 .18 sobre madeira \ ' N\ | | &
Vidro ilr?cmollr;?d;r:\sn? \\\ // / L& < A t . Vidro laminado liso \\ / \\ Y 4 \ ,'/ . . . 3
l \\ / / bo © \EQ e incolor, esp. 8 mm \ / N \ / Vidro .Iom||nod80 liso S
/ / . h A \‘ ,’/ ' . .
\ / / / ~N I3 a8 &, RevesngnTo em chopo \, Vidro laminado liso \ /, ~\ // \\\ / - incolor, 8 mm . < o 4 Pingadeira
\ R R / s < — melaminica texfurizada N g incolor, esp. 8 mm S \ / N AN \ / & Vidro laminado liso & 4 2
N / Vidro laminado liso / L ° N sobre madeira - pt / \ / \ / incolor, 8 mm
N incolor, 8 mm / N I \ N\ \ / y \ /
N Vs / . \\ / L / \ _ Contra-verga em
\ / T T N\ \ / N / AW/ 9 concreto 20 MPa
/ N Yo! . / W .
| ol 2 Barra anti-pdnico 0O |2 Puxador , Rlole el P F ol|l®w ol o|®P | |w S p moldado in loco
Barra anti-panico A S S~ com fechadura ] QeailS horizontal \ | SISIEESIES hzgi)z(gr?t%rl T ola oS & i+ : M Barra anfi-panico ] St B 4
- )5 —eo - 4 bs
com fechadura il m W = ‘m externa (= #7% a—— Dég —Iil = ﬁma |l [@l u@ m‘u lj (= 7
exterrna / Solei it & & ™~ / Ve Vidro laminado i I_ . -/ \ . J Vidro laminado liso .
/ \ oleira em granito N : . [t} p Vs . Idro laminaao liso Barra onh—pén,m’o Bdf{O ant —pénlco incolor, 8 mm AN |~
/ Arabesco branco I | o <] - / / incolor, esp. 8 mm N ! \7 Alvenaria
. - (rampada, para - R L. o S/ soleira inclinada em Vidro laminado liso / A ® Soleira em granito -
// \\ I’T . | t L y ! /’ p / \\ 7 . . . .
o % acertar o nivel enfre. _ % o i 3 o granito Arabesco incolor, esp. 8 mm S \ % Arabesco branco. ® Detalhe Tipico Peitoril em Granito e
/ x . patamar externo e piso & = y x K / Ve K N\ S
' \ interno) ’ 3 —t e ' branco ™ / ' \ ‘ Cont C t Cort
Vidro laminado liso / AN 0 o 7 o o ya Ve N o o onirg —VergO em oncrerto - orie
incolor, 8 mm / AN S c % X o o 77 2 2 y _ ) o o Y . g 2 .
N 2 2 Bate-cadeira ~ N < i’ Bate-cadeira 5 5 / soleira em granito & S / . L 2 Escala 1:5
| X5 EC)*' 3¢ / £ = Arabesco branco o < dy
/ N\ 8 o \ / - ! / i < / \ A_A.(%{y g
Chapa em ago,

Vista Interna PO1 Corte P01 Vista Interna P02 Vista Externa P02 Corte P02 Vista Interna P03 Corte P03 Vista Externa PJO1 &?Qes PJO1 | N o ;

Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Tubo metdico
: medidas: 4x4cm
PO1 01 UNIDADE P02 03 UNIDADES P03 02 UNIDADES PJO1 01 UNIDADE Cantfoneira metdlca
| | em "L", medidas: 5x5cm
PO Porta em aluminio e vidro, 02 folhas de abrir, com barra énti-panico, em completo atendimento & TIPO Porta em madeira encabecada. espessura 35 mm. 01 folha de abrir. com puxador horizontal para auxiio de cadeirantes PO Porta em aluminio e vidro, 01 folha de abrir e bandeira superior 01 folha fixa, em 1IPO Conjunto de porta e caixilho em aluminio com vidro contendo: 01 porta com 02 folhas de abrir com barra anti-pénico e caixilho com 04 folhas, sendo
NBR10821 e & NBR7199/2016. ¢ $ &P ’ ! P P ’ completo atendimento & NBR10821 e & NBR7199/2016. 02 fixas e 02 de abrir no sistema maxim-ar, em completo atendimento & NBR10821 e & NBR7199/2016. DeTCI | he A
APLICACAO Acesso ao hall do nucleo de acessibilidade. APLICACAO W.C. P.N.E. do térreo, 1° e 2° pavimentos. APLICACAO Na entrada proviséria dos edificios FCM 10 e FCM 11. APLICACAO Hall do nucleo de acessibilidade. Escala 1:5
ACABAMENTO Acobomento em pinfura eIeTrost/oﬂco cor brorj(?o. Macanetas fipo alavanca, fgchoduros, . ACABAMENTO Acopomenfo em reveshrnenfo melaminico fexturizado. Bofgnte em chapa metohco,d.obrodo " 16 com pinfura em esmalfe smteﬂco ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostatica cor branco. Macanetas tipo alavanca, ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostdtica cor branco. Macanetas tipo alavanca, fechaduras,
E ACESSORIOS dobradicas (3 por folha) e acessérios em aluminio cor branco, adequados ao sistema de perfis E ACESSORIOS acetinado. Macanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradicas (3 por folha) e acessérios em latdo com acabamento cromo acetinado. E ACESSORIOS fechaduras, dobradicas (3 por folha) e acessérios em aluminio cor branco E ACESSOR dobradicas (3 por folha) e acessérios em aluminio cor branco =
adotados para a esquadria. Bate-cadeira e puxador horizontal em aco inox polido. ’ ¢ P ’ CESSORIOS ¢ P ’ ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS
/\  PAREDES
. . s Na porta, vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm. . . s 1 Aplicagdo de latex acrilico acetinado em trés demdos sobre sobre massa PVA (paredes novas internas) ou sobre seladora (paredes
VIDRO Na porta, vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm. VIDRO - VIDRO Na bandeira, vidro laminado liso incolor, espessura é mm. VIDRO Vidro laminado liso incolor espessura 8 mm. existentes); referéncia comercial: cor Branco, cdigo 001 - Coral, Sherwin Wiliams, Suvinil ou equivalente técnico.
2  Aplicacdo de Idtex acrilico fosco em trés demdos sobre seladora acrilica (nas paredes externas); referéncia comercial: cor Brindar,
Perfil de aluminio: Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico. . . L . ) R - . L e ) ) L ) . L Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico. codigo Dulux 48YY 77/529 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
REFERENCIA Ferragens e acessorios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico. REFERENCIA m;f)roégo(;igrfgs&ceogu.. eCOJiC\]/ggg}e ?gég:'csohimlgdv!r”fgr};'osnﬁélpltgyei%%vglﬁgggﬁg?gg'AMSEOT?CE:;SZ?JQ:nstzcifceés?glecz/ségggzggm REFERENCIA Egrr:g deen(zl;rz?ei'sgpgg L?ol?;is?l?g:Hés?ésstAlfQﬁngjI;Oﬁcgfetstcentlggﬁico REFERENCIA Ferragens e acessoérios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico. 3  Aplicacdo de ldtex acrilico fosco em trés demdos sobre seladora acrilica (nas paredes externas); referéncia comercial: cor Turquesa
COMERCIAL Barra anti-panico: linha NT LE/EL560 (fechadura externa) - La Fonte, Dorma, Disafe ou equivalente COMERCIAL Fenél}co—pmellominico cor B?onco Real cod L5.15 _ Férmica Mode. ar Formli’ne oue uivolemgtéc'nico 9 ’ COMERCIAL VidrogsJ' Blindex. Saint G.oboin Cébroce opu o 'uivoleme Técqnico ’ COMERCIAL Barra anti-pénico: Dorma, Disafe, DKS ou equivalente técnico. Intensa, cédigo Dulux 80GG 27/386 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
técnico. Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. ’ ’ ! par, q ’ ’ ’ ! q ’ Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. OBSERVACAO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalacd@o de cantoneiras de protecdo do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira
em ACO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMINIO para paredes com revestimento em porcelanato.
SOLEIRA (SG) Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico. SOLEIRA (SG)Soleira inclinada em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico. SOLEIRA (SG) Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm. SOLEIRA (SG) Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico. OBSERVACAO SOBRE CAIXILHOS, PORTAS E PAINEIS DE VIDRO TEMPERADOS COM PERFIS EM ALUMINIO
A empresa contratada para execucdo da obra deverd providenciar o projeto de fabricagdo de caixilhos e portas, seguindo as tipologias,
dimensdes, modulagdes e caracteristicas estabelecidas no projeto de arquitetura e em atendimento integral & NBR10821, no que se refere a
estanqueidade a dgua, permeabilidade do ar, resisténcia a cargas uniformemente distribuidas (ventos) e adequagdo as operagdes de
manuseio.
Antes da confecgdo de portas e caixilhos, deverdo ser conferidos, em obra, as dimensdes dos vaos onde os mesmos serdo instalados.
Os componentes tais como bracos, fechos, conchas, roldanas, trilhos, trincos e demais acessérios deverdo ser adequados as linhas de perfis
adotadas pelo fabricante de esquadrias, e dimensionados em fungdo dos pesos e/ou medidas das folhas nas quais serdo aplicados, sempre de
P . acordo com as recomendacdes do fabricante de esquadrias.
orta existente de As ianel . g - duzid i itam duol dacdo: 4 folha. N . to 18
da povimenTo S Janelds mo><|m—or' everoo\ser proauzidas com pf—)r IS que permitam adupla veaacao: uma no mMarco, € outra na rolnd. NoO pavimento terreo,
ca sua abertura deverd se ater d face da fachada, ndo avangando sobre a passagem de pedestres.
A execucdo dos vidros deverd ser feita sempre através do sistema de baguetes, com a aplicagcdo de guarnicdes de EPDM de dimensdes
Trecho d . istent o , adequadas a espessura dos respectivos vidros, em atendimento integral & NBR7199/2016.
s oomc?n‘rpelsrosgll'soigi S ! Peitoril executado em Q ! / o Deverd ser previsto ensaio de caixihos que possuam mais de 1m?, sendo feito um ensaio para cada Tipoloc-;io de caixilho.
,paro | concreto, conforme s / & i
ha}/‘er aljerggoo C:O‘ T ;} padrdo existente. 5  ~/ ﬂc—) NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
IXacao da porta /f OBSERVACAOQ: Anfes da — Caixilho existente a ser o 2. O PROJETO EXECUJIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
/ execucdo do peitoril, recolocado apds a q% Soleira . CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
» . / NOTAS: conﬁrmgr. medldos do construgdo do nicleo de < em granito 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
variavel para cada pavimento / . Area listrada destacada: n&o caixilho existente acessibilidade. Conferir
consultar folhas ARQ 03 e 04 / -TOMAR O DEVIDO CUIDADO PARA A QUEBRA — hd funcdo estrutural neste Trecho do peitoril onde suas medidas antes de D 02
- volume serd fixado o caixilho executar o peitoril
/ EXCLUSIVA DE ARGAMASSA DE REGULARIZACAO E : £ o1
/ ) ' | Intferno - | Trecho do peitoril onde g
/ CAPA DE LAJE. — Trecho que serd demolido o serd fixado o caixilho g REVISAO DATA DESCRK;AO DA REVISRO
// - DE FORMA ALGUMA A LAJE PROTENDIDA ALVEOLAR /l/ == Peitoril executado em concreto, B ! A ’
= lano para cortfe - inclinacdo Externo conforme padrdo existente; fa T 4
EXISTENTE DEVE SOFRER DANO Quebrar o degrau do véo da P 91 <
$mde nivel Hall // wde nivel Ala Vista do trecho de piso Acabamento de rampa com porta conforme desenhado conforme NBR?050/2015 1% ggiﬁhgdeigteer:?ee da altura do _<, 3 . \“')
g . . ) . . ) i o 2
. e . o existente a manter, para inclinacdo conforme projeto e Piso existente na Ala em planta, sem mexer na varidvel pata cada payvimento Piso existente na Ala 870 - 4. COOR DENADO RlA DE P ROJ ETOS E O BRAS
Piso novo sobre e Piso e laje existentes ndo haver alteracdo da g d cota de nivel conforme estrutura da laje ttar folh o cota de nivel conforme D .I_ |h d P .I_ | D .I, |h d P .I_ | ggg_g S V(‘\’ , o . - o
lajo exstente - fracdo da porta NSR%%(s)B/So?gm a Slantas das FLS. 02 & 03 consultarlfolha ARQ 02/07 T olantas das FLS. 02 e 02 erdaine ao reirtori d erdine ao reiroril a 98385¢ UNICAMP Pré-Reitoria de Desenvolvimento Universitdrio
I3 i =variavel - ver pranchas 03 e 04 : H SEfgss
MR varavel - verp — - , — Ser Refeito - Planta Ser Refeito - Corte , Ge3iit ] , CODIGO DA OBRA CPO
3 — < _ : < o o . A Soleira Rampada - Hall de <gEE%5 | UNDADE FCM - FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS
~ =7 la 1:25 la 1:25 £258>
. S ' 4 4 A A A N — : % ,// a O & & & O Escala 1: Escala 1: $pds _ . .
L 4 - - ¢ Y | I | ‘ ‘ g | | | | ‘ ‘ I E .I. d D .I. |h T' H C .I. <=8 0BRA:  CONSTRUCAO DO NUCLEO DE ACESSIBILIDADE FCMacessib
S - - - - o - Nirada - betaine 1Ipico - Lorie o
. . b
AN : .
N s > - . . . ‘ - . .. | | Escala 1:05
N W W W W W W W W W W W
\\\ g o
\ Piso existente no Hall - Piso existente no Hall - 5 _
\\ cota de nivel conforme — cota de nivel conforme — % Esta diferenca acontece no meio do vé&o GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO S/C LTDA.
\ plantas das FLS. 02 e 02 plantas das FLS. 02 € 02 devido & contra-flecha da laje protendida graco RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
\ ufiizada € deve se aproximar da medida do P e FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
Y degrau, que é feito deste contra-flecha € chrrigao )
\ o o) projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br
\ = : % c Soleira
\ \ ‘ 5 5]&) em granito
Trecho de piso existente | ‘ ‘ 4 -
a manter, para ndo P — \‘ ‘ ‘ n UNIDADE FCM FACULDADE DE ClENClAS MED'CAS ARQUIVO DWG
haver altera¢cdo da o i s . s s e . , _
yerdiieractoce 12 | ] Detalhe Tipico do Ajuste de Nivel ] Detalhe Tipico do Ajuste de Nivel no . oesego R Alsarcer emmming 105 CEp 1206350
- L . - - N . =~ 3 UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP ARQ_FCM_Acess_EXEO8_pt_cxo
Trecho de piso que serd removido para | no Acesso as Alas - Planta | | Acesso as Alas - Planta Demolicdo n -5 \ AN J
fazer a soleira inclinada (inclinacdo . . . B e OBRA ‘)
conforme desenhos das pranchas 03 e | /I/ w Escala 1:10 \ /I/ \ Escala 1:10 « .z e, . FCM 10-11-NUCLEO DE ACESSIBILIDADE - REF. ARQ
04) para ajuste de cotas de nivel entre - ' . .
Hall e Ala do edificio existente, de acordo OS_ 73 B ETAPA EXEC UTlVO
- J
TITULO D P
. : , etalhamento de Portas e Caixilhos
Detalhe Tipico do Ajuste de Nivel 08/09-R0O
no Acesso as Alas - Planta Soleira Rampada - Sanitdarios N J L J
. N1 AUTOR (ES) PROJETO DESENVOLVIMENTO PROJETO DESENH ESCALA
Escala 1:10 DeTOlhe T|p|CO - CorTe ARQ.(CAI)O GRACO H. V. BRAGA - CAU ° A20539-7 ARQ. NORA CAPPELLO - CAU n° A39489-0 (Rlora/Renat
RRT: 5323102 ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU n° A42704-7 JUL/2018
Escala 1:05 -




Cantoneira em aco de alta
resisténcia a corrosdo soldada
no montante do guarda-corpo

Tubo em aco de alta
resisténcia a corrosdo,
@=45cm

0.06

Fechamento em chapa
perfurada em ago-carbono,
espessura 1.5 mm, furo redondo
2.00 mm, EC. 3.00 mm

Tubo em aco de alta
resisténcia a corrosdo,

N

Cantoneira em aco de alta

@=45cm

4
1.30

Tubo em aco de alta
resisténcia a corrosdo,
@=45cm

1092 -

0.70

resisténcia a corroséo
soldada no montante do
guarda-corpo

0.11

Det. Ale

0.18

-

Detalhe Guarda-Corpo e Corrim&o da Escada

Existente - Vista Lateral
Escala 1:10

Barra de apoio, fixacdo
conforme NBR9050/2015, ver
planta e corte de
acessibilidade

Dispenser para sabonete liquido,
altura de fixacdo conforme
NBR9050/2015

Lavatdrio com coluna suspensa, ”

Det. AeB

Tubo em aco de alta resisténcia

d corrosdo, @ =4.5cm

q
J

1.06 05l04
B

d corrosdo, @=1.5cm

Cantoneira em aco de alta

montante do guarda-corpo

corrosdo, @ = 4.5cm

d corrosdo, @=1.5cm

a corros@o, @ = 4.5cm

— d corrosdo, @ =1.5cm

Fechamento em chapa
perfurada em ago-carbono,

0.92

2.00 mm, EC. 3.00 mm

0.70

a corrosdo, @ =4.5cm

Cantoneira em aco de alta

L montante do guarda-corpo

Detalhe Guarda-Corpo e
Corrimao da Escada
Existente - Corte

Escala 1:10

Tubo em aco de alta resisténcia

resisténcia a corrosdo soldada no

Tubo em aco de alta resisténcia a

Tubo em aco de alta resisténcia

Tubo em aco de alta resisténcia

Tubo em aco de alta resisténcia

espessura 1.5 mm, furo redondo

Tubo em aco de alta resisténcia

resisténcia & corrosdo soldada no

Det. AeB

__Tubo em aco de alta resisténcia
& corrosdo, @ =4.5cm

1.55

Cantoneira em ago de alta
—resisténcia a corrosdo soldada no
montante do guarda-corpo

Y

— e

05/043

.09

Tubo em aco de alta resisténcia

.06

a corrosdo, @ =1.5cm

$
I
Tubo em aco de alta resisténcia

a corrosdo, @ =1.5cm

1.040

130

Cantoneira em aco de alta

resisténcia a corrosdo soldada no

montante do guarda-corpo

Fechamento em chapa perfurada
——em aco-carbono, espessura 1.5 mm,
furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm

Tubo em aco de alta resisténcia

Det. AeB

[_Tubo em ago de alta resisténcia

a corros@o, @ =4.5cm

Tubo em aco de alta resisténcia_]
d corrosdo, @ =4.5cm

Detalhe Guarda-Corpo da Escada Existente - Vista
Escala 1:10
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cor branco e torneira lavatério de SG =
mesa cromada com fechamento : . Conf. 5];)
cUTomchco.e barra de 001 95? $ - S Dispenser para papel toalhas,
acionamento i’% . o ) altura de fixacdo conforme
(C) — — —WCPNE T . >|  NBR9050/2015
S ) 2 ‘ Espelho cristal incolor, espessura
Dispenser para papel tfoalhas, 3.09m i des: 0,50 x 0,90
e B R o0301201 /N o no porceianato com il
NBR2050/2015 @ | duplo-face de alta adesividade
- e — f | _L, - e  — %I\ Barras de apoio, fixagdo conforme
Barra de apoio, fixagdo : NBR9050/2015, ver planta e corte Barras de apoio, fixac&o
B conforme NBR9050/2015, B de acessibilidade l 3 conforme NpE;RI965|E)(/2%1 5, ver
verplanta e corfe de - o Dispenser para papel < planta e corte de acessibilidade
V% acessibilidade N higiénico, cor branco, altura — A ol T8
C 0] J’ N C de fixagcdo conforme | SOl Dispenser para sabonete liquido,
RN RN A // NBR$050/2015 VRN oo altura de fixagcdo conforme
N I N D W {& ' M. § I . ‘ ‘ 6 NBR?OSO/QO]S
J N \ Bot&o de acionamento de N/ o ﬁ Q ;
Dispenser para papel higiénico, a caimeénto do pisd descarga conforme J * 1T A Nl
A - — - | - =
cor broncfo, OITU'L%S?%fISOQQOC]IO WJ em direcdo ao ralo NBR9050/2015 ~ - @ = | & Lavatério com coluna suspensa, cor
conforme 50/2015 ) $0.00 , = - ( branco e tormneira lavatério de mesa
bro} Barras de apoio, fixacdo conforme ]V/*—ﬁ cromada com fechamento
Barra de apoio, fixacdo : Ducha NBR?050/2015, ver planta e corte & I Y automdtico e barra de acionamento
conforme NBR9050/2015, ver — ~ higiénica de acessibilidade -8l > 3l s c‘> | 3
- b e > > >
planta e corte de 7 Bacia padr&o PNE sem abertura T T~ =% 8l |~
acessibilidade L I frontal, caixa acoplada = & YV
— i ] embutida, cor branco e e S PT
\D) o I - - T Ducha - 1_0Oloo 01
| higiénica Y j “17 @ WC PNE I
Bacia padrdo PNE seml — g
abertura frontal, caixa ™ o ., T E “ - 4 ) IS
acoplada embutida, I s R R B R S T 4
cor branco . ’ Barras de apoio, fixagc&o Tomeira de lavagem
Y conforme NBR9050/2015, ver
< I A planta e corte de acessibilidade VER PROJ. INST. HID.
Escala 1:25 Escala 1:25
oy (02)
/’/ /
Local para instalacdo de alarme I | ‘
de emergéncia, h=40 cm do piso, — o '/,, ‘ = 7 7 - ————
conforme NBR9050/2015 I e ey, 3 E . L, s % L T
o ol . Puxador horizontal, altura de 1 : Tt - BRI I N 4
Barra de apoio, fixagdo = fixacdo conforme NBR9050/2015 ' [
conforme NBR9050/2015 I 4
[ S

“—tocal para instalacdo de alarme

de emergéncia, h=40 cm do piso, —\
conforme NBR?050/2015

B

Barra de apoio, fixacdo
conforme NBR?050/2015

Barra de apoio, fixacdo
conforme NBR?050/2015

o

WC PNE - PLANTA ACESSIBILIDADE

Escala 1:25

Dispenser para papel
higiénico, cor branco, alfura

de fixagdo conforme
NBR9050/2015

Botdo de acionamento de

descarga conforme
NBR9050/2015

Barras de apoio, fixacdo

Barra de apoio, fixacdo

conforme NBRY050/2015

Dispenser para papel

toalhas, altura de fixacdo
conforme NBR?050/2015

Barra de apoio, fixagdo conforme

NBR9050/2015
Dispenser para sabonete liquido,

altura de fixacdo conforme
NBR9050/2015

Puxador horizontal conforme

40

conforme NBR?050/2015

B
.00

.60

NBR9050/2015

Barra de apoio, fixacdo

.40

.75
.90

.40

conforme NBR9050/2015

Local para instalagcdo de alarme

~—— de emergéncia, h=40 cm do piso,

conforme NBR?050/2015

43

can

ad

Local para insToI(ilcéo de alarme
— de emergéncia, h=40 cm do piso,
conforme NBR9050/2015

WC PNE - CORTE AA

Escala 1:25

ACESSIBILIDADE

iz

Tubo em aco de alta resisténcia
d corrosdo, @ =1.5cm

Tubo em aco de alta resisténcia
d corrosdo, @ =4.5cm

Tubo em acgo de alta resisténcia
d corrosdo, @ =1.5cm

a corros@o, @ =4.5cm
o
kL
ZASTE-S
S| Tubo em aco de alta resisténcia
< acorrosdo, @ =1.5¢cm
(@]
—e .
ﬁT Cantoneira em aco de alta
resisténcia & corrosdo soldada no
montante do guarda-corpo
o
x| M
Q —

Fechamento em chapa
perfurada em ago-carbono,
espessura 1.5 mm, furo redondo
2.00 mm, EC. 3.00 mm

Tubo em acgo de alta resisténcia
d corros@o, @ =4.5cm

Cantoneira em aco de alta
resisténcia a corrosdo soldada no
montante do guarda-corpo

Detalhe Guarda-Corpo da
Escada Existente - Corte

Escala 1:10

Barras de apoio, fixagdo conforme

Tubo em aco de alta resisténcia a
corrosdo, @ =4.5cm

(o1) (02)
A

4 < .. 4

4 Y. - g 4 ) o . N
Pt T e e
5 a

NBR?050/2015, ver planta e corte
de acessibilidade

Espelho cristal incolor, espessura
5mm, dimensdes: 0,50 x 0,90 m, fixado

no porcelanato com fita dupla-face
de alta adesividade

Dispenser para sabonete
liquido, cor branco, altura

de fixacdo conforme
NBR?050/2015

Lavatério com coluna suspensa,
cor branco e torneira lavatdério de

mesa cromada com fechamento
automdtico e barra de
acionamento

Barras de apoio, fixacdo
conforme NBR9050/2015, ver

planta e corte de
acessibilidade

Torneira de lavagem

VER PROJ. INST. HID.

Barra de apoio, fixagcdo conforme

un
o
2\ :
| nTe)
, o|o
D // Of_=
~ Puxador horizontal, 5o
alturg de fixagcdo 5 o
/conforme Ol—
: NBR9050/2015 g IsY
E N
I T \\\\
‘ ) )
e
of <
=&
’TTS.P
I WC PNE
‘ @ X
A R <
. P i .

WC PNE - CORTE BB
Escala 1:25

(o1)

Tubo em aco de alta resisténcia a

Tubo em aco de alta resisténcia a
corros@o, @ =4.5cm

Tubo em aco de alta resisténcia
A corros@o, @ =1.5cm

Tubo em aco de alta resisténcia
& corroséo, @ =4.5cm

Tubo em acgo de alta resisténcia

a corros@o, @ =1.5cm

Montante do corrim&o em tubo
em aco de alta resisténcia a

corrosdo, @ =4.5cm,
distribuido a cada 1.60 m

corrosdo, @ = 4.5cm
- A e ¢
< <
o o
“_ q Tubo em aco de alta resisténcia gH
A corrosdo, @=1.5cm
Tubo em aco de alta resisténcia
a corros@o, @ = 4.5cm
- N N
Tubo em acgo de alta resisténcia
d corrosdo, @=1.5cm
N N N
oy [oN [oN
o o o
,‘2 R Montante do corrim&o em tubo R
o o em aco de alta resisténcia & o
corrosdo, @ =4.5cm,
distribuido a cada 1.60 m
Det. AeB Det. AeB

i -

Detalhe Corrimao Cenftral
das Rampas - Corte

Detalhe Corrimdo Lateral
das Rampas - Corte

Dispenser para papel
higiénico, cor branco, altura

de fixacdo conforme
NBR?050/2015

Barras de apoio, fixacdo
conforme NBR9050/2015, ver

planta e corte de
acessibilidade

Bacia padrdo PNE sem
abertura frontal, caixa

Escala 1:10 Escala 1:10
(02) (o1)
A
P T R . ; _
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i g
Conf. 8.
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'
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o descarga conforme
o NBR9050/2015 - o
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Ducha — . > 9
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o]
ﬂ:\ |
| |
| WC PNE
- . A i . 7 < X
4, 4 9 a < . . .
4 a . 4 < <
a .. 4 4y

WC PNE - CORTE CC

acoplada embutida, cor
branco

NBR?050/2015

Dispenser para sabonete
liquido, cor branco, altura

de fixacdo conforme
NBR?050/2015

Barra de apoio, fixacdo

Puxador horizontal,
R altura’de fixacdo
1! ~__conforme
/" NBR9050/2015

.40 .10

R
F T
E

.40

Vg

conforme NBR?050/2015

90
90

Jo LT

.40

WCIPNE

‘ N < v
. . . 2 2 A <
- e - LA Ay

Local para instalacdo de
| alarme de emergéncia,
h=40 cm do piso, conforme
NBR9050/2015

WC PNE - CORTE BB
ACESSIBILIDADE
Escala 1:25

Escala 1:25

(02)

Botdo de acionamento de
descarga conforme
NBR9050/2015

— =5 i

Dispenser para papel

higiénico, cor branco,
altura de fixacdo

conforme NBR?050/2015

P

[smpim

)

CT
|

.70
]

.82

.75

)
1.00

Barras de apoio, fixacdo
conforme NBR9050/2015

Ap.,

WC PNE - CORTE CC
ACESSIBILIDADE
Escala 1:25

Tubo em

Tubo em aco de alta
resisténcia a corrosdo,

@ =4.5cm, esp. 3mm Canopla

Projecdo da canopla
em aco de alta
resisténcia a corrosdo

Chapa em aco 1/8"

=
O

/ O
Q)
N

Detalhe A
Escalal:05

(Il
Detalhe B
Escalal:05

Parafuso rosca 5/16"
para fixagcdo do
guarda-corpo

" do piso

Degrau existente
a ser mantido

Sinalizacdo visual de
degrau, localizado em

ambos os lados, de cor
contrastante com o piso

Degrau existente

a ser mantido

Sinalizacdo visual de
degrau, localizado em

ambos os lados, de cor
confrastante com o piso

Piso em placa vinilica

aco de alta

resisténcia a corrosdo,
@ =4.5cm, esp. 3mm

em aco de alta

resisténcia a corrosdo

Chapa em aco de alta
resisténcia a corrosdo 1/8"

Parafuso rosca 5/16"

para fixacdo do
J guarda-corpo
Al Porca chumbada na

|~ regularizacdo do piso
Regularizacdo

do

5.0cm 4.5cm

Argamassa 1:3

Corrimdo a 92 cm
do piso

Tubo @=4.5cm

Tubo @=1.5cm

Grapa metdlica

5.0cm,4.5cm

Argamassa 1:3

Corrimdo a 70 cm

do piso

Tubo @=4.5cm

Tubo @=1.5cm

Grapa metdlica

Alvenaria

Detalhe Fixacdo do Corrimdo da Escada
Existente e das rampas Fixado na Parede -

Corte
Escala 1:05

Anel com textura Sinalizagdo em Braile informando

contrastante com a superficie sobre pavimento a ser instalada
corrimdo a ser instalado 1.00m X
10.00cm
/  —

<D

0

S

/ =t

AN\

g

Detalhe Degrau da Escada Existente
Corte Isométrico
Escala 1:10

Porcelanato
Argamassa de assentamento

Tela estruturante em poliéster (esp.
0.26 mm) colocada entre a primeira
e a segunda demdo de argamassa.

A tela deve cobrir 10 cm da
tubulacdo do ralo

Tampa
doralo

Argamassa polimérica - aplicar __
duas demados de 3 mm cada

F

vy

Y \ \ /

Camada de regularizagdo

Argamassa polimérica - aplicar ‘

duas demdos de 3 mm cada o .

5.00cm]

Py

v

10.00cm

Tela estruturante em poliéster (esp. 7 ] ~
0.26 mm) colocada enfre a primeira . ..V
e a segunda demdo de argamassa, ———
A tela deve cobrir 10 cm da v : <.
tubulacdo do ralo . v '

~ g

v
~ . C

i ie

"__ -
)

Detalhe Tipico da Impermea

do Ralo dos Sanitdrios - Corte

Escala 1:5

Tela estruturante em poliéster (esp.
0.26 mm) colocada enfre a primeira
e a segunda demdo de argamassa.

A tela deve cobrir 10 cm da
tubulacdo do ralo

Tampa
do ralo

Argamassa acrilica - aplicar
duas demdos de 3 mm cada

Camada de regularizacdo

Argamassa polimérica - aplicar
duas demados de 3 mm cada

10.00cm

Tela estruturante em poliéster (esp.
0.26 mm) colocada entre a primeira v

e a segunda demd@o de argamassa. 3 = = <
A tela deve cobrir 10 cm da v o [ <.
tubulacéo do ralo . . v
. TN ) Ty
~ : B
.oN
N

Q) Q)

Detalhe Tipico da Impermeabilizacdo

do Ralo do Barrilete - Corte
Escala 1:5

30.00cm

Detalhe Sinalizacdo Tatil no Corrimdo Fixado na

Parede - Planta
Escala 1:05

30.00cm

10.00cm

A\
A\

\

Py

\J

3,00c

1.00 m

Anel com textura
contrastante com a
superficie do corrimdo

Sinalizac&o em Braile informando
sobre pavimento a ser instalada

Detalhe Sinalizacdo Tatil no Corrimdo Fixado no

Guarda-corpo - Planta
Escala 1:05

LEGENDA DE COTAS DE NiVEL

Cota de nivel relativa

0.00 (Piso acabado)

0.00 (Piso acabado)

Conf.

Cota de nivel 2° Pav.

$6.27 (Piso acabado)

6.27 (Piso acabado)
8.72

Cota de nivel 1° Pav.

$3.07 (Piso acabado)

0.00 (Piso acabado) 3.07 (Piso acabado)
2.35 5.52

Cota de nivel Pav. Térreo

$0.00 (Piso acabado)

ESPECIFICACRO DE ACABAMENTOS

e PISO
1 Piso em porcelanato sobre argamassa de regularizagdo, dimensdo 60 x 60 cm, referéncia comercial: linha Piefra di Firenze, cor Off White
- Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit,
Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensdo 15 x 60 cm, cor Off White.
/\  PAREDES
4  Revestimento em porcelanato retificado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto;
referéncia comercial: linha White Home, cor Cetim Bianco - Portinari, Eliane, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha
Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.
OBSERVACAO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalacdo de cantoneiras de protecdo do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira
em ACO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMINIO para paredes com revestimento em porcelanato.
[ ] FORRO
2  Forro em gesso monolitico RU com pintura em I&tex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral,
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatagcdo de 2,0 cm entfre a parede e o gesso monolitico, com tabica em
aluminio com pintura eletfrostdtica cor branca. Ver detalhamento e paginac&o no projeto arquitetdnico.
QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS
DESCRICAO DE CAIXILHOS LARG. ALT. PEIT. QTDE.
JO1 Caixilho em aluminio com vidro, 02 folhas, sendo 01 fixa e 01 maxim-ar. 0.60 0.96 ]1 ,f;?** 03
DESCRICAO DE PORTAS LARG. ALT. QTDE.
Porcelanato P02 Porta em madeira, 01 folha de abrir com bate-cadeira e barra de apoio. Batente em chapa metdlica. 0,90 2,10 03
OBSERVACOES: consultar as pranchas de detalhamento de portas e caixilhos. *Pavimento téreo. **Primeiro e segundo pavimentos.
Argamassa de assentamento QUADRO DE NOTAS
Tel trut t liést 05 Corrimdos e guardacorpos novos em tubos e chapa metdlicos em aco de alta resisténcia & corrosdo. Fechamento dos guardacorpos em
€la esiruturanie em poliester (esg chapa perfurada em aco-carbono, espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm, dimensdo da chapa 1200 x 3000 mm.
0.26 mm) CO|OCOd9 entre a primeira Aplicacdo de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado; referéncia comercial: cor Branco, coédigo 001
e a segunda demoo de argamassa. - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
A tela d~eve cobrir 10 cm da 09 Em todos os sanitdrios, sob o piso cerdmico, aplicacdo de argamassa polimérica (denvertec 100) para impermeabilizacdo.
tubulagdo do ralo 10 (SG) Soleiras em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm.
Argamassa polimérica - aplicar 12 (PG) Peitoris em granito Arabesco Branco, espesssura 2 cm.
duas demdos de 3 mm cada 13 Alvenaria de embasamento h = 40 cm abaixo do piso acabado em bloco de concreto, medidas 19 x 39 x 19 cm, 8 MPa, conforme
projeto arquiteténico e de estrutura.
Camada de regularizagdo 14 Fechamento em blocos de concreto de vedacdo com espessura de 19 cm, conforme projeto arquitetdnico.
Argamassa polimérica - aplicar 15 Vergas (sobre portas) e contra-vergas (em caixilhos)em concreto. Ver detalhe tipico n,o prancha de detalhamento de portas e caixilhos.
duas demdos de 3 mm cada QUADRO DE LOUCAS E METAIS DOS VESTIARIOS E WCS
CUBAS

Tela estruturante em poliéster (esp.

0.26 mm) colocada entre a primeira lavatd

Cuba lavatério pequeno com coluna suspensa, medidas: 45,5 cm x 35,5 cm x , cor branco. Referéncia comercial: Linha Vogue Plus, cédigo do

rio: L.51.17 e cédigo da coluna suspensa: CS.1.17 - Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico. Aplicagdo: WC PNE

e a segunda demdo de argamassa.

BACIAS

A tela deve cobrir 10 cm da

fubulacdo do ralo Celite,

Bacia convencional padrdo PNE sem abertura frontal, cor branco. Referéncia comercial: Linha Conforto Vogue Plus, cédigo: P.510.17 - Deca,

Icasa ou equivalente técnico. Caixa de descarga linha Ecoline - Montana, Docol, Deca ou eq. técnico. Aplicagdo: WC PNE

Tubulacdo do ralo

TORNEIRAS

VER PROJ. INST. HID.

Torneira lavatério mesa com fechamento automdtico e barra para acionamento. Referéncia comercial: Linha Decamatic Eco, cddigo

1173.C.CONF - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico. Aplicagdo: WC PNE

Ducha higiénica com registro e derivacdo com gatilho cromado. Referéncia comercial: Linha lzy, cédigo: 1984 C37 ACT CR - Deca, Docol,

Laje em concreto Lorenz

etti ou equivalente técnico. Aplicagdo: WC PNE

Botdo
Instala

de acionamento para vdlvula de descarga conforme NBR 9050/2015. Aplicagdo: no WC PNE, conforme projeto de Arquitetura e de
¢des Hidrdulicas.

VALVULAS DE ESCOAMENTO

Ralo Vdivula de escoamento para lavatdrios e cubas de louga. Referéncia comercial: Modelo 1602.C.PLA - Deca, Docol, Fabrimar ou equivalente
VER PROJ. INST. HID. técnico. Aplicagdo: nos lavatérios e cubas dos WC PNE

BARRAS DE APOIO

Barras de apoio em aco cromado para lavatério em concordéncia com a NBR-9050 / 2015 e/ou posteriores alteragdes, dimensdes conforme

projeto. Referéncia comercial: PHD Barras de Apoio, Levevida, Deca ou equivalente técnico. Aplicagdo: lavatérios dos WCs PNE

Barras

de apoio em ago cromado em concorddncia com a NBR-2050 / 2015 e/ou posteriores alteragdes, comprimento de 82 cm (eixo da

barra). Referéncia comercial: Linha Conforto, cédigo: 2310C - Deca, PHD Barras de Apoio, Levevida ou equivalente técnico. Aplicagdo: bacias

dos WCs PNE

bilizacdo

ACESSORIOS

Dispen
pela U

ser para sabonete liquido com dosador em ABS branco, altura de fixacdo conforme NBR9050/2015. Modelo a ser escolhido e comprado
nidade, pois ndo faz parte do escopo do projeto nem da obra.

Dispen
ndo fa

ser para papel toalha em ABS branco, altura de fixacdo conforme NBR9050/2015. Modelo a ser escolhido e comprado pela Unidade, pois
z parte do escopo do projeto nem da obra.

Dispen

ser para papel higiénico em ABS branco, altura de fixagdo conforme NBR9050/2015. Modelo a ser escolhido e comprado pela Unidade,

pois ndo faz parte do escopo do projeto nem da obra.

Espelho cristal incolor, espessura 5 mm, instalado a 0.90 m do piso, conforme NBR9050/2015. Dimensdes: 0.50 m x 0.90 m, fixado no porcelanato

atravé

s de fita dupla-face de alta adesividade. Aplicagdo: WC PNE.

Tela estruturante em poliéster (esp.

OBSERVACAO: Deve-se atentar para que as furacdes para instalacdo dos acessérios sejam executadas entre os azulejos (no rejunte).

0.26 mm) colocada enfre a primeira
e a segunda demdo de argamassa.

LEGENDA DE ALVENARIA

A tela deve cobrir 10 cm da
tubulacdo do ralo

77z Alvenaria Existente

T Alvenaria a construir em bloco de concreto  =—==Parede hidrdulica em tijolo macico

Argamassa actrilica - aplicar NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".

duas demdos de 3 mm cada 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.

Camada de regularizacdo 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.

Argamassa polimérica - aplicar 02

duas demdos de 3 mm cada o

Tela estruturante em poliéster (esp. REVlSAO DATA DESCRlQAO DA REV|SAO

0.26 mm) colocada entre a primeira

e a segunda demdo de argamassa.
A tela deve cobrir 10 cm da

tubulacdo do ralo o 2 \‘")’
Tubulacéo do ralo §§§§° %‘;. COORDENADOR'A DE PROJETOS EOBRAS CPO
VER PROJ. INST. HID. %%g §§§ UNICAMP Pro-Reitoria de Desenvolvimento Universitdrio
) EE ég %E R ] CODIGO DA OBRA CPO
Laje em concreto <§5fes | UNDADE: FCM - FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS
<: € 0BRA:  CONSTRUCAO DO NUCLEO DE ACESSIBILIDADE FCMacessib
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