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Vista Interna JOT Corte JO1 Vista Interna J0O2 Corte JO2 Vista Interna JO3 Corte JO3 Vista Interna VO1 Corte VOI Planta AO01 Corte AOI
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JO1 03 UNIDADES JO02 02 UNIDADES JO3 02 UNIDADES VOI 01 UNIDADE AOT 01 UNIDADE
Caixilho em aluminio com vidro 02 folhas maxim-ar com vidro, em completo .. L . . ) . . N N Caixilho em aluminio com vidro 06 folhas, sendo 02 folnas maxim-ar e 04 folhas fixas com Caixilho em aluminio 01 folha, no sistema de venezianas ventiladas, em completo - A - N
TIPO atendimento & NBR10821 e & NBR7199/2016. TIPO Caixilho em aluminio com vidro 09 folhas, sendo 03 folhas maxim-ar e 06 folhas fixas com vidro, em completo atendimento a NBR10821 e a NBR7199/2016. TIPO vidro, em completo atendimento & NBR10821 & & NBR7199/2016. TIPO atendimento & NBR10821. TIPO Alcapdo em chapa de aco de alta resisténcia a corrosdo, espessura 3/16".
APLICACAO W.C. P.N.E. do térreo, 1° e 2° pavimentos. APLICACAO Hall do 1° e 2° pavimentos. APLICACAO Hall do 1° e 2° pavimentos. APLICACAO Elevador. APLICACAO Acesso ao Barrilete.
ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostética cor branco. Ferragens, trincos e acessérios em aluminio cor ACABAMENTO |\ e nto em pintura eletrostdtica cor branco. Feragens, fincos & acessérios em aluminio cor brance adequados ao sistema de perfis adotados para a esquadia. ACABAMENTO | Acabamento em pinfura eletrostatica cor branco. Ferragens, frincos e acessorios em aluminio cor ACABAMENTO Acabamento em pintura elefrostética cor branco. Ferragens, frincos e acessérios em ACABAMENTO | Apjicacdo de fundo preparador tipo Primer e duas demdos de pintura em esmaite
E ACESSORIOS | branco. E ACESSORIOS E ACESSORIOS | branco adequados ao sistema de perfis adotados para a esquadria. E ACESSORIOS | aluminio cor branco. E ACESSORIOS | sintético acetinado.
VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 6 mm, com pelicula entre vidros opaca branca. VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm. VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm. VIDRO - VIDRO
REFERENCIA Perfil de aluminio: /IAI_co‘o, ASA, SAP_A ou equivalente Tecmco. o REFERENCIA Perfil de aluminio: /’Al_co‘o, ASA, SAEA ou equivalente Tecmco. o REFERENCIA Perfil de aluminio: /'\I.co.o, A_SA, SAEA ou equivalente Tecnlco. o REFERENCIA Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. REFERENC Pir.ﬂ.uro: Esmc.‘”.e SinTéti(?o oceﬂncllolo.Cor B.r.cmco, cé.d..: Coralit ,OO]' Coroll, Sh‘erwin
Ferragens e acessorios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico. Ferragens e acessorios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico. Ferragens e acessorios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico. i e 1 1A : P CIA williams, Suvinil ou equivalente técnico.Williams, Suvinil ou equivalente técnico
COMERCIAL : o . . h P COMERCIAL Vi o h . h . COMERCIAL - o . . . P COMERCIAL Ferragens e acessorios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. COMERCIAL . a . / °] .
Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. idros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. Ferragens e acessérios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico.
(PG) Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico. o . . A . (PG)Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico. VER (PG)Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto
PEITORIL VER DETALHE TIPICO. PEITORIL (PG)Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico. VER DETALHE TIPICO. PEITORIL DETALHE TIPICO. PEITORIL arquiteténico. VER DETALHE TIPICO. SOLEIRA -
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Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Tubo metdico
: medidas: 4x4cm
PO1 01 UNIDADE P02 03 UNIDADES P03 02 UNIDADES PJO1 01 UNIDADE Cantfoneira metdlca
| | em "L", medidas: 5x5cm
PO Porta em aluminio e vidro, 02 folhas de abrir, com barra énti-panico, em completo atendimento & TIPO Porta em madeira encabecada. espessura 35 mm. 01 folha de abrir. com puxador horizontal para auxiio de cadeirantes PO Porta em aluminio e vidro, 01 folha de abrir e bandeira superior 01 folha fixa, em 1IPO Conjunto de porta e caixilho em aluminio com vidro contendo: 01 porta com 02 folhas de abrir com barra anti-pénico e caixilho com 04 folhas, sendo
NBR10821 e & NBR7199/2016. ¢ $ &P ’ ! P P ’ completo atendimento & NBR10821 e & NBR7199/2016. 02 fixas e 02 de abrir no sistema maxim-ar, em completo atendimento & NBR10821 e & NBR7199/2016. DeTCI | he A
APLICACAO Acesso ao hall do nucleo de acessibilidade. APLICACAO W.C. P.N.E. do térreo, 1° e 2° pavimentos. APLICACAO Na entrada proviséria dos edificios FCM 10 e FCM 11. APLICACAO Hall do nucleo de acessibilidade. Escala 1:5
ACABAMENTO Acobomento em pinfura eIeTrost/oﬂco cor brorj(?o. Macanetas fipo alavanca, fgchoduros, . ACABAMENTO Acopomenfo em reveshrnenfo melaminico fexturizado. Bofgnte em chapa metohco,d.obrodo " 16 com pinfura em esmalfe smteﬂco ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostatica cor branco. Macanetas tipo alavanca, ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostdtica cor branco. Macanetas tipo alavanca, fechaduras,
E ACESSORIOS dobradicas (3 por folha) e acessérios em aluminio cor branco, adequados ao sistema de perfis E ACESSORIOS acetinado. Macanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradicas (3 por folha) e acessérios em latdo com acabamento cromo acetinado. E ACESSORIOS fechaduras, dobradicas (3 por folha) e acessérios em aluminio cor branco E ACESSOR dobradicas (3 por folha) e acessérios em aluminio cor branco =
adotados para a esquadria. Bate-cadeira e puxador horizontal em aco inox polido. ’ ¢ P ’ CESSORIOS ¢ P ’ ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS
/\  PAREDES
. . s Na porta, vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm. . . s 1 Aplicagdo de latex acrilico acetinado em trés demdos sobre sobre massa PVA (paredes novas internas) ou sobre seladora (paredes
VIDRO Na porta, vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm. VIDRO - VIDRO Na bandeira, vidro laminado liso incolor, espessura é mm. VIDRO Vidro laminado liso incolor espessura 8 mm. existentes); referéncia comercial: cor Branco, cdigo 001 - Coral, Sherwin Wiliams, Suvinil ou equivalente técnico.
2  Aplicacdo de Idtex acrilico fosco em trés demdos sobre seladora acrilica (nas paredes externas); referéncia comercial: cor Brindar,
Perfil de aluminio: Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico. . . L . ) R - . L e ) ) L ) . L Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico. codigo Dulux 48YY 77/529 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
REFERENCIA Ferragens e acessorios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico. REFERENCIA m;f)roégo(;igrfgs&ceogu.. eCOJiC\]/ggg}e ?gég:'csohimlgdv!r”fgr};'osnﬁélpltgyei%%vglﬁgggﬁg?gg'AMSEOT?CE:;SZ?JQ:nstzcifceés?glecz/ségggzggm REFERENCIA Egrr:g deen(zl;rz?ei'sgpgg L?ol?;is?l?g:Hés?ésstAlfQﬁngjI;Oﬁcgfetstcentlggﬁico REFERENCIA Ferragens e acessoérios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico. 3  Aplicacdo de ldtex acrilico fosco em trés demdos sobre seladora acrilica (nas paredes externas); referéncia comercial: cor Turquesa
COMERCIAL Barra anti-panico: linha NT LE/EL560 (fechadura externa) - La Fonte, Dorma, Disafe ou equivalente COMERCIAL Fenél}co—pmellominico cor B?onco Real cod L5.15 _ Férmica Mode. ar Formli’ne oue uivolemgtéc'nico 9 ’ COMERCIAL VidrogsJ' Blindex. Saint G.oboin Cébroce opu o 'uivoleme Técqnico ’ COMERCIAL Barra anti-pénico: Dorma, Disafe, DKS ou equivalente técnico. Intensa, cédigo Dulux 80GG 27/386 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
técnico. Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. ’ ’ ! par, q ’ ’ ’ ! q ’ Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. OBSERVACAO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalacd@o de cantoneiras de protecdo do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira
em ACO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMINIO para paredes com revestimento em porcelanato.
SOLEIRA (SG) Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico. SOLEIRA (SG)Soleira inclinada em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico. SOLEIRA (SG) Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm. SOLEIRA (SG) Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico. OBSERVACAO SOBRE CAIXILHOS, PORTAS E PAINEIS DE VIDRO TEMPERADOS COM PERFIS EM ALUMINIO
A empresa contratada para execucdo da obra deverd providenciar o projeto de fabricagdo de caixilhos e portas, seguindo as tipologias,
dimensdes, modulagdes e caracteristicas estabelecidas no projeto de arquitetura e em atendimento integral & NBR10821, no que se refere a
estanqueidade a dgua, permeabilidade do ar, resisténcia a cargas uniformemente distribuidas (ventos) e adequagdo as operagdes de
manuseio.
Antes da confecgdo de portas e caixilhos, deverdo ser conferidos, em obra, as dimensdes dos vaos onde os mesmos serdo instalados.
Os componentes tais como bracos, fechos, conchas, roldanas, trilhos, trincos e demais acessérios deverdo ser adequados as linhas de perfis
adotadas pelo fabricante de esquadrias, e dimensionados em fungdo dos pesos e/ou medidas das folhas nas quais serdo aplicados, sempre de
P . acordo com as recomendacdes do fabricante de esquadrias.
orta existente de As ianel . g - duzid i itam duol dacdo: 4 folha. N . to 18
da povimenTo S Janelds mo><|m—or' everoo\ser proauzidas com pf—)r IS que permitam adupla veaacao: uma no mMarco, € outra na rolnd. NoO pavimento terreo,
ca sua abertura deverd se ater d face da fachada, ndo avangando sobre a passagem de pedestres.
A execucdo dos vidros deverd ser feita sempre através do sistema de baguetes, com a aplicagcdo de guarnicdes de EPDM de dimensdes
Trecho d . istent o , adequadas a espessura dos respectivos vidros, em atendimento integral & NBR7199/2016.
s oomc?n‘rpelsrosgll'soigi S ! Peitoril executado em Q ! / o Deverd ser previsto ensaio de caixihos que possuam mais de 1m?, sendo feito um ensaio para cada Tipoloc-;io de caixilho.
,paro | concreto, conforme s / & i
ha}/‘er aljerggoo C:O‘ T ;} padrdo existente. 5  ~/ ﬂc—) NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
IXacao da porta /f OBSERVACAOQ: Anfes da — Caixilho existente a ser o 2. O PROJETO EXECUJIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
/ execucdo do peitoril, recolocado apds a q% Soleira . CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
» . / NOTAS: conﬁrmgr. medldos do construgdo do nicleo de < em granito 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
variavel para cada pavimento / . Area listrada destacada: n&o caixilho existente acessibilidade. Conferir
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\ plantas das FLS. 02 e 02 plantas das FLS. 02 € 02 devido & contra-flecha da laje protendida graco RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
\ ufiizada € deve se aproximar da medida do P e FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
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