
LOCAÇÃO DE ESTACAS
Escala 1:50
1) ARRASAMENTO DAS ESTACAS EM METROS

Acesso FCM 10Acesso FCM 11

FORMA DO FOSSO DO ELEVADOR
Escala 1:50
1) TOPO DAS VIGAS E BLOCOS EL = -1,40 m
2) ESTRUTURA MOLDADA IN LOCO
3) SOBRECARGA NA LAJE = 1150 kgf/m²

FORMA DA FUNDAÇÃO
Escala 1:50
1) TOPO DAS VIGAS E BLOCOS EL = -0,45 m
2) ESTRUTURA MOLDADA IN LOCO
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TABELA DE CARGAS EM PILARES

Observações:
1) Esforços majorados 
pelo coeficiente 1,4
2) Forças em tf
3) Momentos em tfm

Elem Caso 1 FZ MAX-ELU2-Verificações 
de estado limite último - 
Pilares e fundações

MX MAX-ELU2-Verificações 
de estado limite último - 
Pilares e fundações

MY MAX-ELU2-Verificações 
de estado limite último - 
Pilares e fundações

MZ MAX-ELU2-Verificações 
de estado limite último - 
Pilares e fundações

Fz Fz Mx My Fz Mx My Fz Mx My Fz Mx My
P1    49.4    52.5    -0.1    -2.0    47.5     0.7     1.0    43.6    -0.2     4.0    48.5    -1.0     1.0
P2    92.5    95.2     0.0    14.2    90.0     0.9    11.3    94.0     0.0    15.7    90.0     0.9    11.3
P3    74.4    78.4    -5.0    -4.5    66.1     0.2    -4.5    68.6    -2.5    -3.2    75.9    -2.3    -5.8
P4    88.7    94.4    -0.2    14.5    78.1     2.3    14.3    90.0     0.4    18.6    94.3    -0.9    14.3
P5    54.7    62.3     1.6     1.3    43.0     2.4     1.3    51.8     2.1     1.3    61.6     1.6     1.3
P6    40.3    42.6     0.8    -0.8    36.1     1.0    -0.8    40.2     0.9    -0.7    41.7     0.8    -0.8
P7    42.4    48.0    -0.7     3.2    47.6    -0.7     3.0    37.6    -4.6     3.7    47.6    -0.7     3.0
P8    49.4    58.3     0.5     1.9    58.3     0.5     1.9    48.4    -1.1     2.0    38.1    -2.6     1.9
P9    36.3    46.6    -0.6    -0.6    46.6    -0.6    -0.6    29.3    -0.9    -0.4    25.1    -1.2    -0.4
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IMPLANTAÇÃO
Escala 1:100
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CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE

AT
EN

Ç
Ã

O
A 

au
to

ria
 d

o 
pr

oj
et

o 
nã

o 
é 

re
sp

on
sa

bi
lid

ad
e 

de
st

a 
C

oo
rd

en
ad

or
ia

, c
ab

en
do

-lh
e 

ap
en

as
 s

ua
 a

ná
lis

e 
e 

ge
re

nc
ia

m
en

to
.

EST_FCM_Acess_EXE

FCM 10 - 11 - NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE - 
OS - 73 - ETAPA: EXECUTIVO

FCM - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

ENG. THIAGO ROCIOLI BARBOSA - CREA nº 5069720632
ESTAG. OLAVO ZUIM MELHADO

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA nº 0601496930

RRT/ ART: 28027230171542082

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

Rua Alexander Flemming nº 105 CEP - 13083-881
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

E FORMAS DA FUNDAÇÃO
IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO DE ESTACAS

Indicada

01/10-R0

SIMBOLOGIA DE ESTACAS
16 estacas do tipo Strauss encamisada Ø38 cm
Comprimento adotado = 19 m

NASCE CONTINUA MORRE

SIMBOLOGIA DE PILARES

Carga nominal = 45 t

1 - CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTACAS ESCAVADAS - CLASSE C20 (fck >= 20 
MPa e E >= 15000 MPa)
     CONSUMO DE CIMENTOS TIPO CPIII > 300 kg/m³
     AGREGADOS: AREIA E PEDREGULHO SEM PÓ DE PEDRA
     SLUMP TEST: 8 ± 2 cm
     FATOR ÁGUA CIMENTO A/C = 0,55
2 - CONCRETO ESTRUTURAL fck >= 30 MPa
     MÓDULO DE DEFORMAÇÃO Ec >= 28 GPa (NÍVEL DE TENSÃO DE 40% DO fck)
     FATOR ÁGUA CIMENTO A/C = 0,55
3 - AS ESTACAS COM DISTÂNCIA ENTRE EIXOS MENOR QUE 2 m NÃO PODERÃO 
SER EXECUTADAS EM INTERVALO DE TEMPO MENOR QUE 06 (SEIS) HORAS
4 - ESTA OBRA DEVERÁ SER EXECUTADA COM CONTROLE RIGOROSO, 
CONFORME NORMAS TÉCNICAS ABAIXO CITADAS
5 - AS ESTACAS DEVERÃO SER ARRASADAS CONFORME DETALHE GENÉRICO E 
FICAR COM AS "CABEÇAS" PLANAS E A SEÇÃO TRANSVERSAL PLENA
6 - AS ESTACAS DEVERÃO SER CONCRETADAS ATÉ 10 cm ACIMA DA COTA DE 
ARRASAMENTO PARA POSTERIOR PREPARO DAS "CABEÇAS"
7 - TERMINADA A EXECUÇÃO DEVERÁ SER FEITO LEVANTAMENTO DA POSIÇÃO DE 
CADA ESTACA NA COTA DE ARRASAMENTO PARA VERIFICAÇÃO DA 
NECESSIDADE DE CORREÇÕES ESTRUTURAIS
8 - EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES: CONFORME RECOMENDAÇÕES DA ABNT NBR 
6122/2010 - PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES A SER ACOMPANHADA POR 
ENGENHEIRO DE FUNDAÇÕES
9 - AS COTAS DE EMBASAMENTO FORAM VERIFICADAS COM OS DADOS DA 
HIDRÁULICA
10 - UNIDADES EM CENTÍMETROS, EXCETO QUANDO INDICADO 
11 - LEGENDA

EL = ELEVAÇÃO
INDICA REGIÃO DE LAJE MACIÇA

NBR-5738:2015 - Concreto - Procedimento para moldagem de cura de corpos de 
prova
NBR-5739:2007 - Concreto - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos 
NBR-6118:2014 - Projeto e execução de obras de concreto armado
NBR-6120:1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações
NBR-6122:2010 - Projeto e execução de fundações
NBR-6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações
NBR-6136:2016 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos
NBR-7212:2012 - Execução de concreto dosado em central - Procedimento
NBR-7480:2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado 
- Especificação
NBR-8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento
NBR-8800:2008 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e 
concreto de edifícios
NBR-12655:2015 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento 
e aceitação - Procedimento
NBR-14931:2004 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento

NORMAS TÉCNICAS

NOTAS
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FORMA DO PISO - 1º PAV. TIPO
Escala 1:50
1) PISO OSSO NA COTA EL = 3,02 m
2) SOBRECARGA NAS LAJES = 550 kgf/m²
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FORMA DO PISO - 2º PAV. TIPO
Escala 1:50
1) PISO OSSO NA COTA EL = 6,22 m
2) SOBRECARGA NAS LAJES = 550 kgf/m²
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FORMA DO PISO - VIGAS INTERMEDIÁRIAS
Escala 1:50
1) PISO OSSO NA COTA EL = 1,32 m

JD
 - 

es
p.

 2
 c

m

JD
 - 

es
p.

 2
 c

m

JD
 - 

es
p.

 2
 c

m

JD
 - 

es
p.

 2
 c

m

FCM 10
FCM 11

30
1

302

75

30
1

FCM 10

30
1

324

30
1

L101
h=20

L103
h=20

L201
h=20

L203
h=20FCM 11

CANTONEIRA METÁLICA

VER DETALHE NA FOLHA 03
PARA APOIO DA LAJE

CANTONEIRA METÁLICA

VER DETALHE NA FOLHA 03
PARA APOIO DA LAJE

93 180 200 217.5

32
4

12
7

20
4

93 180 200 217.5

32
4

12
7

20
4

JD
 - 

es
p.

 2
 c

m

JD
 - 

es
p.

 2
 c

m

JD
 - 

es
p.

 2
 c

m

20
4

12
7

32
4

200180

P6
19/19

P8
19/35

P9
19/35

P5
19/19

P6
19/19

P8
19/35

P9
19/35

P5
19/19

P6
19/19

P8
19/35

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

01 02 03
01 02 03

01 02 03

686

B

A A

B

B

A A

B

B

A A

B

CANTONEIRA METÁLICA

VER DETALHE NA FOLHA 03
PARA APOIO DA LAJE

302

JD
 - 

es
p.

 2
 c

m

CANTONEIRA METÁLICA

VER DETALHE NA FOLHA 03
PARA APOIO DA LAJE

19

20

15

N2 Ø 6.3
C/15 C=75

16

4 N1 Ø 10

DETALHE - VERGAS E CONTRA-VERGAS
Sem escala

Para vãos de aberturas entre 2 e 3 metros:

Para vãos de aberturas menores que 2 metros:

4 N1 Ø 8

Bloco canaleta

Graute

19

19

EST.

FCMacessib
FCM - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário
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EST_FCM_Acess_EXE

FCM 10 - 11 - NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE - 
OS - 73 - ETAPA: EXECUTIVO

FCM - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

ENG. THIAGO ROCIOLI BARBOSA - CREA nº 5069720632
ESTAG. OLAVO ZUIM MELHADO

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA nº 0601496930

RRT/ ART: 28027230171542082

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

Rua Alexander Flemming nº 105 CEP - 13083-881
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

PRIMEIRO E SEGUNDO
FORMAS DOS PAVIMENTOS

Indicada

02/10-R0

1 - CONCRETO ESTRUTURAL fck >= 30 MPa
     MÓDULO DE DEFORMAÇÃO Ec >= 28 GPa (NÍVEL DE TENSÃO DE 40% DO fck)
     FATOR ÁGUA CIMENTO A/C = 0,55
2 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS EM OBRA
3 - ESTA OBRA DEVERÁ SER EXECUTADA COM CONTROLE RIGOROSO, 
CONFORME NORMAS TÉCNICAS ABAIXO CITADAS
4 - LAJES COM VIGOTAS PRÉ-FABRICADAS COM ALTURA TOTAL (VIGOTA + EPS + 
CAPA) = 20 cm
5 - LAJES L201, L203, L301 E L303 INCLINADAS - OBSERVAR INDICAÇÕES DE 
INCLINAÇÕES E COTAS
6 - DETALHES DAS LAJES L201, L203, L301 E L 303 NA FOLHA 03
7 - MEDIDAS EM CENTÍMETROS QUANDO A UNIDADE NÃO ESTIVER INDICADA
8 - LEGENDA

EL = ELEVAÇÃO
INDICA DIREÇÃO DAS VIGOTAS

NORMAS TÉCNICAS

NASCE CONTINUA MORRE

SIMBOLOGIA DE PILARES

NOTAS

NBR-5738:2015 - Concreto - Procedimento para moldagem de cura de corpos de 
prova
NBR-5739:2007 - Concreto - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos 
NBR-6118:2014 - Projeto e execução de obras de concreto armado
NBR-6120:1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações
NBR-6122:2010 - Projeto e execução de fundações
NBR-6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações
NBR-6136:2016 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos
NBR-7212:2012 - Execução de concreto dosado em central - Procedimento
NBR-7480:2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado 
- Especificação
NBR-8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento
NBR-8800:2008 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e 
concreto de edifícios
NBR-12655:2015 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento 
e aceitação - Procedimento
NBR-14931:2004 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento
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FORMA DO PISO - BARRILETE
Escala 1:50
1) PISO OSSO NA COTA EL = 9,42 m
2) SOBRECARGA NAS LAJES = 850 kgf/m²
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FORMA DO PISO - COBERTURA
Escala 1:50
1) PISO OSSO NA COTA EL = 12,25 m
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FORMA DO PISO - TAMPA DO FOSSO DO ELEVADOR
Escala 1:50
1) PISO OSSO NA COTA EL = 10,67 m
2) SOBRECARGA NA LAJE = 1150 kgf/m²
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CANTONEIRA METÁLICA 
65x65x6.0

ARRUELA DE 4 mm 
DIÂMETRO DE 50 mm 

PARAFUSO TIPO 
PARABOLT Ø 1/2"

ALVENARIA 
  EXISTENTE CANTONEIRA EM "L"

Ø1/2" F° G°
AÇO - ASTM A36

4TﾍP.

<20

<20

<20

<20

<20

<5

<5

 2 Ø8 

 2 Ø8 

TRELIÇA DE LAJE

ALVENARIA

 2 Ø8 

 2 Ø8 

PEÇAS CERÂMICAS 

SE APOIAM NA

1

CANTONEIRA

OBS.: TRELIÇAS

EXISTENTE
ALVENARIA
EXISTENTE

VIDE DET.BVIDE DET.A
PRÉ MOLDADA

 PERFIL -  L

4 Tﾍ
P.

 E= Ø3/8" CADA 300mm 

DETALHE 1 - APOIO DAS LAJES ENTRE ALVENARIAS EXISTENTES

1

4
16 20

VISTA 1-1 - SENTIDO DO APOIO DA LAJE
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Capa de Concreto

Enchimento

Vigota treliçada 

Arm. da treliça

Tela soldada

4
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H=4cm

EPS

a cada 30cm

DETALHE - LAJE TRELIÇADA
Sem escala
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C/15 C=75
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DETALHE - VERGAS E CONTRA-VERGAS
Sem escala

Para vãos de aberturas entre 2 e 3 metros:

Para vãos de aberturas menores que 2 metros:

4 N1 Ø 8
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FCM 10 - 11 - NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE - 
OS - 73 - ETAPA: EXECUTIVO

FCM - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

ENG. THIAGO ROCIOLI BARBOSA - CREA nº 5069720632
ESTAG. OLAVO ZUIM MELHADO

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA nº 0601496930

RRT/ ART: 28027230171542082

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

Rua Alexander Flemming nº 105 CEP - 13083-881
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

DETALHES DAS LAJES ADJACENTES
FORMAS DO BARRILETE E DA COBERTURA

Indicada

03/10-R0

1 - CONCRETO ESTRUTURAL fck >= 30 MPa
     MÓDULO DE DEFORMAÇÃO Ec >= 28 GPa (NÍVEL DE TENSÃO DE 40% DO fck)
     FATOR ÁGUA CIMENTO A/C = 0,55
2 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS EM OBRA
3 - ESTA OBRA DEVERÁ SER EXECUTADA COM CONTROLE RIGOROSO, 
CONFORME NORMAS TÉCNICAS ABAIXO CITADAS
4 - LAJES COM VIGOTAS PRÉ-FABRICADAS COM ALTURA TOTAL (VIGOTA + EPS + 
CAPA) = 20 cm
5 - MEDIDAS EM CENTÍMETROS QUANDO A UNIDADE NÃO ESTIVER INDICADA
6 - LEGENDA

EL = ELEVAÇÃO
INDICA DIREÇÃO DAS VIGOTAS
INDICA REGIÃO DE LAJE MACIÇA

NORMAS TÉCNICAS

NASCE CONTINUA MORRE

SIMBOLOGIA DE PILARES

NOTAS

NBR-5738:2015 - Concreto - Procedimento para moldagem de cura de corpos de 
prova
NBR-5739:2007 - Concreto - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos 
NBR-6118:2014 - Projeto e execução de obras de concreto armado
NBR-6120:1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações
NBR-6122:2010 - Projeto e execução de fundações
NBR-6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações
NBR-6136:2016 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos
NBR-7212:2012 - Execução de concreto dosado em central - Procedimento
NBR-7480:2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado 
- Especificação
NBR-8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento
NBR-8800:2008 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e 
concreto de edifícios
NBR-12655:2015 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento 
e aceitação - Procedimento
NBR-14931:2004 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento
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TABELA DE PERFIS

127x50x17x3,04mm

DESC. DIMENSÕES COMPRIMENTO(m) PESO(kg)

TOTAL

C1

PERFIL

10%

INSERTES E PARAF.

CHAPAS

10%

CH. ----

----INS.

----

----

100x100x8.0mmL

50x50x3.0mmL

C2

C3

127x50x17x3,42mm

150x60x20x3,80mm

62

13

84

44

255

25

1

10

7

45

L 50x50x3.0

VIGA

DETALHE 1 - PLANTA 

TERÇA METÁLICA

Fixação das Terças 

L 100x100x8.0

C3 150x60x20x3,80

DETALHE  2 - CORTE

VIGA

Fixação das Vigas Metalicas

DETALHE 1 - CORTE 
Fixação das Terças 

L 50x50x3.0

C1 127x50x17x3,04

TERÇA METÁLICA

Sem escala

Sem escala

Sem escala

50

12
7

15
0

VIGA

550

C2 127x50x17x3,42

C1 127x50x17x3,04
C2 127x50x17x3,42

inc. 1%

C1 127x50x3,04

inc. 1%

C2 127x50x3,42

C1 127x50x3,04

C1 127x50x3,04

C2 127x50x3,42

C1 127x50x3,04

CANTONEIRA METÁLICA
L 50x50x3.0

CANTONEIRA METÁLICA
L 50x50x3.0 

CANTONEIRA METÁLICA
L 50x50x3.0

C1 127x50x3,04

C1 127x50x3,04
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C1 127x50x3,04
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0x

60
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Escala 1:50

13
3

13
3

36

13
0

13
0

36
10

13
3

13
3

271 415

13
3

13
3

7.
5 JD

 - 
es

p.
 2

 c
m

PLATIBANDA EXISTENTE 
PLATIBANDA EXISTENTE 

93 180 200 215.5

32
4

92
23

9

C1 127x50x3,04

180.5 180.5

C
3

15
0x

60
x3

,8
0

C
3

15
0x

60
x3

,8
0

217 215 217

19
19

345

346

DETALHE 1 

DETALHE 1 
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DETALHE 1 
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65x65x6.0mmL 6225
Cantoneira de fixação
das lajes pré-moldadas

Cantoneira de fixação
das terças C1 e C2

Cantoneira de fixação
das vigas C3
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EST_FCM_Acess_EXE

FCM 10 - 11 - NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE - 
OS - 73 - ETAPA: EXECUTIVO

FCM - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

ENG. THIAGO ROCIOLI BARBOSA - CREA nº 5069720632
ESTAG. OLAVO ZUIM MELHADO

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA nº 0601496930

RRT/ ART: 28027230171542082

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

Rua Alexander Flemming nº 105 CEP - 13083-881
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

DETALHES DA COBERTURA
COBERTURA METÁLICA

Indicada

04/10-R0

1 - CONCRETO ESTRUTURAL fck >= 30 MPa
     MÓDULO DE DEFORMAÇÃO Ec >= 28 GPa (NÍVEL DE TENSÃO DE 40% DO fck)
     FATOR ÁGUA CIMENTO A/C = 0,55
2 - AÇO CA - 50A E CA - 60B
3 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS e = 3,0 CM
4 - UTILIZAR ESPAÇADORES EM TODAS AS PEÇAS DE CONCRETO ARMADO
5 - PERFIS:

CHAPAS AÇO: SAC 250 OU SIMILAR (fy > 250 MPa e fu > 400 MPa)
PERFIS DOBRADOS: ASTM A-36 OU SIMILAR (fy > 250 MPa e fu > 400 MPa)
PERFIS LAMINADOS: ASTM A-36 OU SIMILAR (fy > 250 MPa e fu > 400 MPa)
CHUMBADORES: SAE 1010/1020 OU SIMILAR (fy > 180 MPa e fu > 330 MPa)

6 - PARAFUSOS (PINOS) E PORCAS: ASTM-A325
7 - SOLDAS: ELETRODOS AWS E70XX - COMPATÍVEL COM O METAL BASE 
(RESISTENTE À CORROSÃO)
8 - CARREGAMENTOS CONSIDERADOS:

PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
CARGA PERMANENTE DE LUMINÁRIAS E OUTROS EQUIPAMENTOS
SOBRECARGA ACIDENTAL
PRESSÃO DINÂMICA DO VENTO NA COBERTURA

9 - MEDIDAS EM CENTÍMETROS EXCETO ONDE INDICADO
10 - O DETALHAMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DEVERÁ SEGUIR OS 
CRITÉRIOS DA NORMA ABNT NBR8800 E COMPLETADA PELA AISC
11 - VERIFICAR MEDIDAS EM OBRA E ADEQUAR ESTE PROJETO PARA ATENDER AS 
DIMENSÕES FINAIS, VERIFICANDO INTERFERÊNCIAS COM ESTRUTURAS EXISTENTES
12 - OS MATERIAIS EMPREGADOS NA FABRICAÇÃO DEVERÃO SER NOVOS E SEM 
EMENDAS, A NÃO SER AS ESPECIFICADAS EM PROJETO
13 - ESTA OBRA DEVERÁ SER EXECUTADA COM CONTROLE RIGOROSO 
CONFORME NORMAS CITADAS ABAIXO
14 - LEGENDA

EL = ELEVAÇÃO

NORMAS TÉCNICAS

NASCE CONTINUA MORRE

SIMBOLOGIA DE PILARES

NOTAS

NBR-5738:2015 - Concreto - Procedimento para moldagem de cura de corpos de 
prova
NBR-5739:2007 - Concreto - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos 
NBR-6118:2014 - Projeto e execução de obras de concreto armado
NBR-6120:1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações
NBR-6122:2010 - Projeto e execução de fundações
NBR-6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações
NBR-6136:2016 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos
NBR-7212:2012 - Execução de concreto dosado em central - Procedimento
NBR-7480:2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado 
- Especificação
NBR-8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento
NBR-8800:2008 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e 
concreto de edifícios
NBR-12655:2015 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento 
e aceitação - Procedimento
NBR-14931:2004 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento
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FCM 10 - 11 - NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE - 
OS - 73 - ETAPA: EXECUTIVO

FCM - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

ENG. THIAGO ROCIOLI BARBOSA - CREA nº 5069720632
ESTAG. OLAVO ZUIM MELHADO

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA nº 0601496930

RRT/ ART: 28027230171542082

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

Rua Alexander Flemming nº 105 CEP - 13083-881
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

CORTE B
CORTE A

Indicada

05/10-R0

NOTAS

NORMAS TÉCNICAS

1 - CONCRETO ESTRUTURAL fck >= 30 MPa
     MÓDULO DE DEFORMAÇÃO Ec >= 28 GPa (NÍVEL DE TENSÃO DE 40% DO fck)
     FATOR ÁGUA CIMENTO A/C = 0,55
2 - AÇO CA - 50A E CA - 60B
3 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS e = 3 cm
4 - UTILIZAR ESPAÇADORES EM TODAS AS PEÇAS DE CONCRETO ARMADO
5 - ESTA OBRA DEVERÁ SER EXECUTADA COM CONTROLE RIGOROSO CONFORME 
NORMAS CITADAS ABAIXO

NBR-5738:2015 - Concreto - Procedimento para moldagem de cura de corpos de 
prova
NBR-5739:2007 - Concreto - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos 
NBR-6118:2014 - Projeto e execução de obras de concreto armado
NBR-6120:1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações
NBR-6122:2010 - Projeto e execução de fundações
NBR-6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações
NBR-6136:2016 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos
NBR-7212:2012 - Execução de concreto dosado em central - Procedimento
NBR-7480:2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado 
- Especificação
NBR-8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento
NBR-8800:2008 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e 
concreto de edifícios
NBR-12655:2015 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento 
e aceitação - Procedimento
NBR-14931:2004 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento



de armaduras NEGATIVAS
Detalhe genérico do alojamento

Direção Direção 
Principal Secundária

C
ob

r

L1 - Armadura negativa

Principal Secundária

Principal Secundária

de armaduras POSITIVAS
Detalhe genérico do alojamento

Direção Direção 
Principal Secundária

C
ob

rL1 - Armadura positiva

L351 - Armadura negativa

Principal Secundária

Principal Secundária

L351 - Armadura positiva
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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)
(mm)

AÇO

L1 - Armadura negativa principal
     50A   1     8     19    241    4579

L1 - Armadura negativa secundaria
     50A   1     8     18    243    4374

L351 - Armadura negativa principal
     50A   1     8     19    240    4560

L351 - Armadura negativa secundaria
     50A   1     8     19    242    4598

L1 - Armadura positiva principal
     50A   1     8     19    241    4579

L1 - Armadura positiva secundaria
     50A   1     8     18    243    4374

L351 - Armadura positiva principal
     50A   1     8     19    240    4560

L351 - Armadura positiva secundaria
     50A   1     8     19    242    4598

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
BIT

RESUMO AÇO CA  50-60
AÇO

     362     143    8       50A
Peso Total        50A =     143 kg

Escala 1:50 Escala 1:50

Escala 1:50

Escala 1:50
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N
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CORTE B

R=3.1 R=3.1

5 
N

3
C

/1
0

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)
(mm)

AÇO

B1      (x7)
     50A   1     20    49    262  12838

B2      (x2)
     50A   1    12    250    3000

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
BIT

RESUMO AÇO CA  50-60
AÇO

     320     198    10     50A

Peso Total        50A =     886 kg

     50A   2     10    133    240  31920
     50A   3     12.5    35    505  17675
     50A   4     12.5    49    242  11858

     50A   2    12    250    3000
     50A   3    10    270    2700

    12.5
    12.5
    12.5

     383     369    12.5     50A
     129     319    20     50A
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FCM 10 - 11 - NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE - 
OS - 73 - ETAPA: EXECUTIVO

FCM - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

ENG. THIAGO ROCIOLI BARBOSA - CREA nº 5069720632
ESTAG. OLAVO ZUIM MELHADO

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA nº 0601496930

RRT/ ART: 28027230171542082

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

Rua Alexander Flemming nº 105 CEP - 13083-881
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

ARMAÇÃO DE BLOCOS DE FUNDAÇÃO
ARMAÇÃO DE LAJES DO ELEVADOR

1:50

06/10-R0

NOTAS

NORMAS TÉCNICAS

1 - CONCRETO ESTRUTURAL fck >= 30 MPa
     MÓDULO DE DEFORMAÇÃO Ec >= 28 GPa (NÍVEL DE TENSÃO DE 40% DO fck)
     FATOR ÁGUA CIMENTO A/C = 0,55
2 - AÇO CA - 50A E CA - 60B
3 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS DAS LAJES e = 2,5 cm
4 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS DOS BLOCOS e = 3,0 cm
5 - UTILIZAR ESPAÇADORES EM TODAS AS PEÇAS DE CONCRETO ARMADO
6 - ESTA OBRA DEVERÁ SER EXECUTADA COM CONTROLE RIGOROSO CONFORME 
NORMAS CITADAS ABAIXO

NBR-5738:2015 - Concreto - Procedimento para moldagem de cura de corpos de 
prova
NBR-5739:2007 - Concreto - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos 
NBR-6118:2014 - Projeto e execução de obras de concreto armado
NBR-6120:1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações
NBR-6122:2010 - Projeto e execução de fundações
NBR-6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações
NBR-6136:2016 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos
NBR-7212:2012 - Execução de concreto dosado em central - Procedimento
NBR-7480:2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado 
- Especificação
NBR-8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento
NBR-8800:2008 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e 
concreto de edifícios
NBR-12655:2015 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento 
e aceitação - Procedimento
NBR-14931:2004 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento
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17R=2
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145 203
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13R=2.5 R=2.5
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31
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19/40

34
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13 N3 Ø 5 C=109
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A

337

5
12R=2.5

2 N2 Ø 10 C=354

345 5
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C=380
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34

14

15 Ø 6.3 C/20
N3 (285)

15 N3 Ø 6.3 C=112

V57

B3
V51
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2 Ø 10

3 Ø 10

A

A

2 N2 Ø 10 C=270
39

2 N1 Ø 10 C=285
49

2 Ø 10
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20/40

34

14

10 Ø 6.3 C/20
N3 (188)

10 N3 Ø 6.3 C=112

V58

B1 B3

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A
A

165 326

5
18R=2.5 R=2.5

3 N2 Ø 10 C=370

15
5 327 5

28

R=2.5 R=2.53 N1 Ø 10
C=380

3 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10

19/40

V53

34

13

12 Ø 5 C/15
N3 (169)

12 N3 Ø 5 C=109

34

13

8 Ø 5 C/15
N3 (118)

8 N3 Ø 5 C=109

V59

P8 P5

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A
A

Corte B

3 Ø 10

3 Ø 10

B
B

125 343R=2.5
2 N2 Ø 10 C=360

12
5 348

R=2.5 2 N1 Ø 10
C=365

2x2 N4 Ø 5 C=217

2X2 Ø 5

(costela)

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

19/40

34
13

12 Ø 5 C/15
N3 (169)

12 N3 Ø 5 C=109

34

13

6 Ø 5 C/15
N3 (83)

6 N3 Ø 5 C=109

V60

P9 P6 B1

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

2x2 Ø 5

A
A

Corte B

2 Ø 10

2 Ø 10

B

B

145 328

5
13R=2.5 R=2.5

4 N2 Ø 10 C=365

27
5 330 5

28

R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=395

4 Ø 10

2 Ø 10

20/40

34

14

16 Ø 6.3 C/20
N3 (304)

16 N3 Ø 6.3 C=112

V61

V52 V51

Corte A

4 Ø 10

2 Ø 10

A

A

Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25

Escala 1:25Escala 1:25Escala 1:25Escala 1:25Escala 1:25

Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25

Escala 1:25Escala 1:25Escala 1:25Escala 1:25Escala 1:25Escala 1:25

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)
(mm)

AÇO

V1
     50A   1    10      5    225    1125
     50A   2     6.3     7    112     784

V2
     50A   1    10      4    165     660
     50A   2     6.3     4    112     448

V3
     50A   1    10      4    160     640
     50A   2     6.3     4    112     448

V4
     50A   1    10      5    220    1100
     50A   2     6.3     7    112     784

V51
     50A   1    10      3    330     990
     50A   2    20      4    500    2000
     50A   3    10      3    720    2160
     50A   4     6.3     2    133     266
     50A   5     6.3    29    112    3248

V52
     50A   1    16      6    236    1416
     50A   2     6.3     6    112     672

V53
     50A   1     8      2    235     470
     50A   2    10      2    220     440
     60B   3     5     11    109    1199

V54
     50A   1    10      2    275     550
     50A   2    10      2    240     480
     60B   3     5     13    109    1417

V55
     50A   1     8      5    215    1075
     50A   2     8      5    205    1025
     50A   3     6.3     2     92     184
     50A   4     6.3    14    125    1750

V56
     50A   1    10      2    275     550
     50A   2    10      2    240     480
     60B   3     5     13    109    1417

V57
     50A   1    10      3    380    1140
     50A   2    10      2    354     708
     50A   3     6.3    15    112    1680

V58
     50A   1    10      2    285     570
     50A   2    10      2    270     540
     50A   3     6.3    10    112    1120

V59
     50A   1    10      3    380    1140
     50A   2    10      3    370    1110
     60B   3     5     20    109    2180

V60
     50A   1    10      2    365     730
     50A   2    10      2    360     720
     60B   3     5     18    109    1962
     60B   4     5      4    217     868

V61
     50A   1    10      2    395     790
     50A   2    10      4    365    1460
     50A   3     6.3    16    112    1792

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
BIT

RESUMO AÇO CA  50-60
AÇO

      90      14    5       60B
     132      32    6.3     50A
      26      10    8       50A
     181     112   10       50A
      14      22   16       50A
      20      49   20       50A

Peso Total        60B =      14 kg
Peso Total        50A =     226 kg
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FCM 10 - 11 - NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE - 
OS - 73 - ETAPA: EXECUTIVO

FCM - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

ENG. THIAGO ROCIOLI BARBOSA - CREA nº 5069720632
ESTAG. OLAVO ZUIM MELHADO

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA nº 0601496930

RRT/ ART: 28027230171542082

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

Rua Alexander Flemming nº 105 CEP - 13083-881
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

FOSSO DO ELEVADOR E FUNDAÇÃO
ARMAÇÃO DE VIGAS

1:50

07/10-R0

NOTAS

NBR6118/2014 - PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
NBR6120/1980 - CARGAS PARA CÁLCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAÇÕES
NBR6122/2010 - PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES
NBR6123/1988 - FORÇAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICAÇÕES
NBR7480/1996 - BARRAS E FIOS DE AÇO DESTINADOS A ARMADURAS PARA 

       CONCRETO ARMADO
NBR8800/2008 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE AÇO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE 

       AÇO E CONCRETO DE EDIFÍCIOS
NBR5738/1994 - MOLDAGEM E CURA DE CORPOS-DE-PROVA CILÍNDRICOS OU 

       PRISMÁTICOS DE CONCRETO
NBR5739/1994 - CONCRETO - ENSAIO DE COMPRESSÃO DE CORPOS-DE-PROVA 

       CILÍNDRICOS
NBR14931/2004 - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

NORMAS TÉCNICAS

1 - CONCRETO ESTRUTURAL fck >= 30 MPa
     MÓDULO DE DEFORMAÇÃO Ec >= 28 GPa (NÍVEL DE TENSÃO DE 40% DO fck)
     FATOR ÁGUA CIMENTO A/C = 0,55
2 - AÇO CA - 50A E CA - 60B
3 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS e = 3,0 cm
4 - UTILIZAR ESPAÇADORES EM TODAS AS PEÇAS DE CONCRETO ARMADO
6 - ESTA OBRA DEVERÁ SER EXECUTADA COM CONTROLE RIGOROSO CONFORME 
NORMAS CITADAS ABAIXO
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19/50

V206

44

13

6 Ø 5 C/15
N4 (81)

6 N4 Ø 5 C=129

44

13

25 Ø 5 C/15
N4 (361)

25 N4 Ø 5 C=129

44

13

13 Ø 5 C/15
N4 (190)

13 N4 Ø 5 C=129

V202

P3 P4

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A

A

Corte B

3 Ø 10

3 Ø 16

B

B

Corte C

3 Ø 10

3 Ø 16

C
C

135 205

5
12R=2.5 R=2.5

2 N2 Ø 10 C=240

29
5 204 5

29

R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=272

34

3 83
R=1.6

R=1.6

1 N3 Ø 6.3 C=82

1 Ø 6.3

34 3

83

R=1.6

R=1.6
1 N3 Ø 6.3 C=82

1 Ø 6.3

2 Ø 10

2 Ø 10

19/40

34

13

13 Ø 5 C/15
N4 (181)

13 N4 Ø 5 C=109

V203

P5 P6

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A
A

28

5 385

5
27R=2.5 R=2.5

2 N2 Ø 10 C=450

29
5 386 5

29

R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=454

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

19/40

34

13

11 Ø 5 C/15
N3 (161)

11 N3 Ø 5 C=109

34

13

13 Ø 5 C/15
N3 (181)

13 N3 Ø 5 C=109

V204

P7 P8 P9

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A
A

Corte B

2 Ø 10

2 Ø 10

B
B

23

8 332

8
24R=4 R=4

2 N2 Ø 16 C=395

26
8 331 8

26

R=4 R=42 N1 Ø 16
C=399

2 Ø 16

2 Ø 16

19/40

34

13

13 Ø 6.3 C/22
N3 (285)

13 N3 Ø 6.3 C=110

V205

P7 P3

Corte A

2 Ø 16

2 Ø 16

A

A

27

6 334

6
27R=3.1 R=3.1

2 N2 Ø 12.5 C=400

27
6 336 6

27

R=3.1 R=3.12 N1 Ø 12.5
C=402

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

19/40

34

13

12 Ø 5 C/15
N3 (169)

12 N3 Ø 5 C=109
34

13

8 Ø 5 C/15
N3 (108)

8 N3 Ø 5 C=109

V206

P8 P5 V202

Corte A

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

A
A

Corte B

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

B
B

27

6 334

6
27R=3.1 R=3.1

3 N2 Ø 12.5 C=400

28
6 335 6

28

R=3.1 R=3.13 N1 Ø 12.5
C=403

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

19/40

34

13

12 Ø 5 C/15
N3 (169)

12 N3 Ø 5 C=109

34

13

8 Ø 5 C/15
N3 (108)

8 N3 Ø 5 C=109

V207

P9 P6 P4

Corte A

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

A
A

Corte B

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

B
B

28

5 203

5
29R=2.5 R=2.5

3 N2 Ø 10 C=270

28
5 204 5

28

R=2.5 R=2.53 N1 Ø 10
C=270

34

3 8 3
R=1.6

R=1.6
1 N3 Ø 6.3 C=82

1 Ø 6.3

3 Ø 10

3 Ø 10

19/40

34

13

13 Ø 5 C/15
N4 (181)

13 N4 Ø 5 C=109

E1

P8 P9

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A
A

26

6 206

6
26R=3.1 R=3.1

2 N2 Ø 12.5 C=270

26
6 206 6

27

R=3.1 R=3.12 N1 Ø 12.5
C=271

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

19/40

34

13

12 Ø 5 C/15
N3 (169)

12 N3 Ø 5 C=109

E2

P8 P5

Corte A

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

A
A

27

6 334

6
27R=3.1 R=3.1

3 N2 Ø 12.5 C=400

26
6 335 6

27

R=3.1 R=3.13 N1 Ø 12.5
C=400

34 3

83
R=1.6

R=1.6
1 N3 Ø 6.3 C=82

1 Ø 6.3

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

19/40

34

13

12 Ø 5 C/15
N4 (169)

8 Ø 5 C/15
N4 (108)

20 N4 Ø 5 C=109

E3

P9 P6 P4

Corte A

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

A
A

Escala 1:25Escala 1:25

Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25

Escala 1:25

Escala 1:25 Escala 1:25

Escala 1:25Escala 1:25Escala 1:25Escala 1:25Escala 1:25Escala 1:25Escala 1:25

Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25

Escala 1:25Escala 1:25Escala 1:25Escala 1:25Escala 1:25Escala 1:25Escala 1:25

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)
(mm)

AÇO

E1
     50A   1    10      3    270     810
     50A   2    10      3    270     810
     50A   3     6.3     1     82      82
     60B   4     5     13    109    1417

E2
     50A   1    12.5     2    271     542
     50A   2    12.5     2    270     540
     60B   3     5     12    109    1308

E3
     50A   1    12.5     3    400    1200
     50A   2    12.5     3    400    1200
     50A   3     6.3     1     82      82
     60B   4     5     20    109    2180

V101
     50A   1    12.5     3    320     960
     50A   2    20      3    510    1530
     50A   3    12.5     3    750    2250
     60B   4     5     43    129    5547

V102
     50A   1    10      3    330     990
     50A   2    20      2    520    1040
     50A   3    10      3    720    2160
     60B   4     5     44    129    5676

V103
     50A   1    10      2    272     544
     50A   2    10      2    260     520
     50A   3     6.3     2     82     164
     60B   4     5     13    109    1417

V104
     50A   1    10      2    452     904
     50A   2    10      2    450     900
     60B   3     5     24    109    2616

V105
     50A   1    16      6    400    2400
     50A   2     6.3    15    110    1650

V106
     50A   1    12.5     3    400    1200
     50A   2    12.5     3    400    1200
     50A   3     6.3     1     82      82
     60B   4     5     20    109    2180

V107
     50A   1    12.5     3    400    1200
     50A   2    12.5     3    400    1200
     50A   3     6.3     1     82      82
     60B   4     5     20    109    2180

V201
     50A   1    10      3    305     915
     50A   2    16      4    530    2120
     50A   3    10      3    720    2160
     60B   4     5     43    129    5547

V202
     50A   1    10      3    325     975
     50A   2    16      3    515    1545
     50A   3    10      3    720    2160
     60B   4     5     44    129    5676

V203
     50A   1    10      2    272     544
     50A   2    10      2    240     480
     50A   3     6.3     2     82     164
     60B   4     5     13    109    1417

V204
     50A   1    10      2    454     908
     50A   2    10      2    450     900
     60B   3     5     24    109    2616

V205
     50A   1    16      2    399     798
     50A   2    16      2    395     790
     50A   3     6.3    13    110    1430

V206
     50A   1    12.5     2    402     804
     50A   2    12.5     2    400     800
     60B   3     5     20    109    2180

V207
     50A   1    12.5     3    403    1209
     50A   2    12.5     3    400    1200
     60B   3     5     20    109    2180

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
BIT

RESUMO AÇO CA  50-60
AÇO

     441      68    5       60B
      37       9    6.3     50A
     167     103   10       50A
     155     149   12.5     50A
      76     120   16       50A
      26      63   20       50A

Peso Total        60B =      68 kg
Peso Total        50A =     445 kg

EST.

FCMacessib
FCM - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE
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EST_FCM_Acess_EXE

FCM 10 - 11 - NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE - 
OS - 73 - ETAPA: EXECUTIVO

FCM - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

ENG. THIAGO ROCIOLI BARBOSA - CREA nº 5069720632
ESTAG. OLAVO ZUIM MELHADO

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA nº 0601496930

RRT/ ART: 28027230171542082

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

Rua Alexander Flemming nº 105 CEP - 13083-881
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

INTERMEDIÁRIO, PRIMEIRO E SEGUNDO
ARMAÇÃO DE VIGAS

1:50

08/10-R0

NOTAS

NBR6118/2014 - PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
NBR6120/1980 - CARGAS PARA CÁLCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAÇÕES
NBR6122/2010 - PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES
NBR6123/1988 - FORÇAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICAÇÕES
NBR7480/1996 - BARRAS E FIOS DE AÇO DESTINADOS A ARMADURAS PARA 

       CONCRETO ARMADO
NBR8800/2008 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE AÇO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE 

       AÇO E CONCRETO DE EDIFÍCIOS
NBR5738/1994 - MOLDAGEM E CURA DE CORPOS-DE-PROVA CILÍNDRICOS OU 

       PRISMÁTICOS DE CONCRETO
NBR5739/1994 - CONCRETO - ENSAIO DE COMPRESSÃO DE CORPOS-DE-PROVA 

       CILÍNDRICOS
NBR14931/2004 - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

NORMAS TÉCNICAS

1 - CONCRETO ESTRUTURAL fck >= 30 MPa
     MÓDULO DE DEFORMAÇÃO Ec >= 28 GPa (NÍVEL DE TENSÃO DE 40% DO fck)
     FATOR ÁGUA CIMENTO A/C = 0,55
2 - AÇO CA - 50A E CA - 60B
3 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS e = 3,0 cm
4 - UTILIZAR ESPAÇADORES EM TODAS AS PEÇAS DE CONCRETO ARMADO
5 - ESTA OBRA DEVERÁ SER EXECUTADA COM CONTROLE RIGOROSO CONFORME 
NORMAS CITADAS ABAIXO



175 676

5
17R=2.5 R=2.5

3 N3 Ø 10 C=720

38
5 247

R=2.5 3 N1 Ø 10
C=290

507 8

55

R=44 N2 Ø 16
C=570

(1 Ø 2aCAM)

2x3 N5 Ø 8 C=680

2X3 Ø 8

(costela)

3 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10 4 Ø 16

3 Ø 10

4 Ø 16

19/70

64

13

5 Ø 5 C/15
N4 (70)

5 N4 Ø 5 C=169

64

13

25 Ø 5 C/15
N4 (361)

25 N4 Ø 5 C=169

64

13

13 Ø 5 C/15
N4 (190)

13 N4 Ø 5 C=169

V301

P1 P2

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

3x2 Ø 8

A

A

Corte B

3 Ø 10

1 Ø 16
3 Ø 16

3x2 Ø 8

B

B

Corte C

3 Ø 10

1 Ø 16
3 Ø 16

3x2 Ø 8

C
C

185 675

5
17R=2.5 R=2.5

3 N3 Ø 10 C=720

37
5 248

R=2.5 3 N1 Ø 10
C=290

502 8

55

R=44 N2 Ø 16
C=565

(1 Ø 2aCAM)

2x3 N5 Ø 8 C=680

2X3 Ø 8

(costela)

3 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10 4 Ø 16

3 Ø 10

4 Ø 16

19/70

V306

64

13

6 Ø 5 C/15
N4 (81)

6 N4 Ø 5 C=169

64

13

25 Ø 5 C/15
N4 (361)

25 N4 Ø 5 C=169

64

13

13 Ø 5 C/15
N4 (190)

13 N4 Ø 5 C=169

V302

P3 P4

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

3x2 Ø 8

A

A

Corte B

3 Ø 10

1 Ø 16
3 Ø 16

3x2 Ø 8

B

B

Corte C

3 Ø 10

1 Ø 16
3 Ø 16

3x2 Ø 8

C
C

135 205

5
12R=2.5 R=2.5

2 N2 Ø 10 C=240

29
5 204 5

29

R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=272

34

3 83
R=1.6

R=1.6

1 N3 Ø 6.3 C=82

1 Ø 6.3

34 3

83
R=1.6

R=1.6

1 N3 Ø 6.3 C=82

1 Ø 6.3

2 Ø 10

2 Ø 10

19/40

34

13

13 Ø 5 C/15
N4 (181)

13 N4 Ø 5 C=109

V303

P5 P6

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A
A

135 385

5
12R=2.5 R=2.5

2 N2 Ø 10 C=420

29
5 386 5

29

R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=454

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

19/40

34

13

11 Ø 5 C/15
N3 (161)

11 N3 Ø 5 C=109

34

13

13 Ø 5 C/15
N3 (181)

13 N3 Ø 5 C=109

V304

P7 P8 P9

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A
A

Corte B

2 Ø 10

2 Ø 10

B
B

27

6 334

6
27R=3.1 R=3.1

3 N2 Ø 12.5 C=400

28
6 333 6

27

R=3.1 R=3.13 N1 Ø 12.5
C=400

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

19/40

34

13

19 Ø 5 C/15
N3 (285)

19 N3 Ø 5 C=109

V305

P7 P3

Corte A

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

A

A

155 336

5
14R=2.5 R=2.5

2 N2 Ø 10 C=375

15
5 337 5

28

R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=390

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

19/40

34

13

12 Ø 5 C/15
N3 (169)

12 N3 Ø 5 C=109

34

13

8 Ø 5 C/15
N3 (108)

8 N3 Ø 5 C=109

V306

P8 P5 V302

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A
A

Corte B

2 Ø 10

2 Ø 10

B
B

165 336

5
28R=2.5 R=2.5

2 N2 Ø 10 C=390

15
5 337 5

28

R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=390

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

19/40

34

13

12 Ø 5 C/15
N3 (169)

12 N3 Ø 5 C=109

34

13

8 Ø 5 C/15
N3 (108)

8 N3 Ø 5 C=109

V307

P9 P6 P4

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A
A

Corte B

2 Ø 10

2 Ø 10

B
B

226 674

6
12R=3.1 R=3.1

3 N2 Ø 12.5 C=720

28
6 669 6

28

R=3.1 R=3.13 N1 Ø 12.5
C=737

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

19/40

V404 V407

34

13

5 Ø 5 C/15
N3 (70)

5 N3 Ø 5 C=109

34

13

25 Ø 5 C/15
N3 (361)

25 N3 Ø 5 C=109

34

13

13 Ø 5 C/15
N3 (190)

13 N3 Ø 5 C=109

V401

P1 P2

Corte A

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

A

A

Corte B

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

B

B

Corte C

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

C
C

175 675

5
18R=2.5 R=2.5

3 N2 Ø 10 C=720

37
5 671 5

37

R=2.5 R=2.53 N1 Ø 10
C=755

2x3 N4 Ø 8 C=680

2X3 Ø 8

(costela)

3 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10

19/60

V404 V407

54

13

6 Ø 5 C/15
N3 (81)

6 N3 Ø 5 C=149

54

13

25 Ø 5 C/15
N3 (361)

25 N3 Ø 5 C=149

54

13

13 Ø 5 C/15
N3 (190)

13 N3 Ø 5 C=149

V402

P3 P4

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

3x2 Ø 8

A

A

Corte B

3 Ø 10

3 Ø 10

3x2 Ø 8

B

B

Corte C

3 Ø 10

3 Ø 10

3x2 Ø 8

C
C

145 383

5
13R=2.5 R=2.5

2 N2 Ø 10 C=420

28
5 384 5

28

R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=450

2 Ø 10

2 Ø 10

19/40

34

13

25 Ø 5 C/15
N3 (361)

25 N3 Ø 5 C=109

V403

P7 P9

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

145 328

5
13R=2.5 R=2.5

2 N2 Ø 10 C=365

29
5 330 5

29

R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=398

2 Ø 10

2 Ø 10

19/40

34

13

21 Ø 5 C/15
N3 (305)

21 N3 Ø 5 C=109

V404

V402
V401

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

155 336

5
14R=2.5 R=2.5

2 N2 Ø 10 C=375

29
5 336 5

29

R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=404

2 Ø 10

2 Ø 10

19/40

34

13

19 Ø 5 C/15
N3 (285)

19 N3 Ø 5 C=109

V405

P7 P3

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

155 336

5
14R=2.5 R=2.5

2 N2 Ø 10 C=375

29
5 336 5

29

R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=404

2 Ø 10

2 Ø 10

19/40

34

13

20 Ø 5 C/15
N3 (296)

20 N3 Ø 5 C=109

V406

P9 P4

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

145 328

5
13R=2.5 R=2.5

2 N2 Ø 10 C=365

17
4 329 4

16R=2 R=22 N1 Ø 8
C=370

2 Ø 10

2 Ø 8

19/40

34

13

21 Ø 5 C/15
N3 (305)

21 N3 Ø 5 C=109

V407

V402
V401

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 8

A

A

145 203

5
13R=2.5 R=2.5

3 N2 Ø 10 C=240

29
5 204 5

29

R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=272

3 Ø 10

2 Ø 10

19/40

34

13

13 Ø 5 C/15
N3 (181)

13 N3 Ø 5 C=109

V351

P5 P6

Corte A

3 Ø 10

2 Ø 10

A
A

145 203

5
13R=2.5 R=2.5

3 N2 Ø 10 C=240

29
5 204 5

29

R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=272

3 Ø 10

2 Ø 10

19/40

34

13

13 Ø 5 C/15
N3 (181)

13 N3 Ø 5 C=109

V352

P8 P9

Corte A

3 Ø 10

2 Ø 10

A
A

145 208

5
13R=2.5 R=2.5

3 N2 Ø 10 C=245

29
5 209 5

29

R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=277

3 Ø 10

2 Ø 10

19/40
34

13

12 Ø 5 C/15
N3 (169)

12 N3 Ø 5 C=109

V353

P8 P5

Corte A

3 Ø 10

2 Ø 10

A
A

145 208

5
13R=2.5 R=2.5

3 N2 Ø 10 C=245

14
5 209 5

27

R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=260

3 Ø 10

2 Ø 10

19/40

34

13

12 Ø 5 C/15
N3 (169)

12 N3 Ø 5 C=109

V354

P9 P6

Corte A

3 Ø 10

2 Ø 10

A
A

Escala 1:25 Escala 1:25Escala 1:25Escala 1:25Escala 1:25Escala 1:25

Escala 1:25Escala 1:25

Escala 1:25Escala 1:25Escala 1:25Escala 1:25Escala 1:25Escala 1:25Escala 1:25

Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25
Escala 1:25Escala 1:25

Escala 1:25Escala 1:25Escala 1:25Escala 1:25Escala 1:25Escala 1:25Escala 1:25

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)
(mm)

AÇO

V301
     50A   1    10      3    290     870
     50A   2    16      4    570    2280
     50A   3    10      3    720    2160
     60B   4     5     43    169    7267
     50A   5     8      6    680    4080

V302
     50A   1    10      3    290     870
     50A   2    16      4    565    2260
     50A   3    10      3    720    2160
     60B   4     5     44    169    7436
     50A   5     8      6    680    4080

V303
     50A   1    10      2    272     544
     50A   2    10      2    240     480
     50A   3     6.3     2     82     164
     60B   4     5     13    109    1417

V304
     50A   1    10      2    454     908
     50A   2    10      2    420     840
     60B   3     5     24    109    2616

V305
     50A   1    12.5     3    400    1200
     50A   2    12.5     3    400    1200
     60B   3     5     19    109    2071

V306
     50A   1    10      2    390     780
     50A   2    10      2    375     750
     60B   3     5     20    109    2180

V307
     50A   1    10      2    390     780
     50A   2    10      2    390     780
     60B   3     5     20    109    2180

V351
     50A   1    10      2    272     544
     50A   2    10      3    240     720
     60B   3     5     13    109    1417

V352
     50A   1    10      2    272     544
     50A   2    10      3    240     720
     60B   3     5     13    109    1417

V353
     50A   1    10      2    277     554
     50A   2    10      3    245     735
     60B   3     5     12    109    1308

V354
     50A   1    10      2    260     520
     50A   2    10      3    245     735
     60B   3     5     12    109    1308

V401
     50A   1    12.5     3    737    2211
     50A   2    12.5     3    720    2160
     60B   3     5     43    109    4687

V402
     50A   1    10      3    755    2265
     50A   2    10      3    720    2160
     60B   3     5     44    149    6556
     50A   4     8      6    680    4080

V403
     50A   1    10      2    450     900
     50A   2    10      2    420     840
     60B   3     5     25    109    2725

V404
     50A   1    10      2    398     796
     50A   2    10      2    365     730
     60B   3     5     21    109    2289

V405
     50A   1    10      2    404     808
     50A   2    10      2    375     750
     60B   3     5     19    109    2071

V406
     50A   1    10      2    404     808
     50A   2    10      2    375     750
     60B   3     5     20    109    2180

V407
     50A   1     8      2    370     740
     50A   2    10      2    365     730
     60B   3     5     21    109    2289

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
BIT

RESUMO AÇO CA  50-60
AÇO

     534      82    5       60B
       2       0    6.3     50A
     130      51    8       50A
     285     176   10       50A
      68      65   12.5     50A
      45      71   16       50A

Peso Total        60B =      82 kg
Peso Total        50A =     364 kg
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FCM 10 - 11 - NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE - 
OS - 73 - ETAPA: EXECUTIVO

FCM - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

ENG. THIAGO ROCIOLI BARBOSA - CREA nº 5069720632
ESTAG. OLAVO ZUIM MELHADO

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA nº 0601496930

RRT/ ART: 28027230171542082

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

Rua Alexander Flemming nº 105 CEP - 13083-881
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

BARRILETE, TAMPA DO ELEV. E COBERTURA
ARMAÇÃO DE VIGAS

1:50

09/10-R0

NOTAS

NBR6118/2014 - PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
NBR6120/1980 - CARGAS PARA CÁLCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAÇÕES
NBR6122/2010 - PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES
NBR6123/1988 - FORÇAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICAÇÕES
NBR7480/1996 - BARRAS E FIOS DE AÇO DESTINADOS A ARMADURAS PARA 

       CONCRETO ARMADO
NBR8800/2008 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE AÇO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE 

       AÇO E CONCRETO DE EDIFÍCIOS
NBR5738/1994 - MOLDAGEM E CURA DE CORPOS-DE-PROVA CILÍNDRICOS OU 

       PRISMÁTICOS DE CONCRETO
NBR5739/1994 - CONCRETO - ENSAIO DE COMPRESSÃO DE CORPOS-DE-PROVA 

       CILÍNDRICOS
NBR14931/2004 - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

NORMAS TÉCNICAS

1 - CONCRETO ESTRUTURAL fck >= 30 MPa
     MÓDULO DE DEFORMAÇÃO Ec >= 28 GPa (NÍVEL DE TENSÃO DE 40% DO fck)
     FATOR ÁGUA CIMENTO A/C = 0,55
2 - AÇO CA - 50A E CA - 60B
3 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS e = 3,0 cm
4 - UTILIZAR ESPAÇADORES EM TODAS AS PEÇAS DE CONCRETO ARMADO
5 - ESTA OBRA DEVERÁ SER EXECUTADA COM CONTROLE RIGOROSO CONFORME 
NORMAS CITADAS ABAIXO
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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)
(mm)

AÇO

P1 Lances 2 a 7
     50A   1    10      4    390    1560
     50A   2    10      4    115     460
     60B   3     5    128     89   11392
     50A   4    10      4    360    1440
     50A   5    10      4    380    1520
     50A   6    10      4    260    1040

P2 Lances 2 a 7
     50A   1    12.5     4    400    1600
     50A   2    12.5     4    125     500
     50A   3     6.3    24    100    2400
     50A   4    10      4    360    1440
     60B   5     5     93     99    9207
     50A   6    10      4    380    1520
     50A   7    10      4    260    1040

P3 Lances 2 a 7
     50A   1    10      4    390    1560
     50A   2    10      4    115     460
     60B   3     5    128     89   11392
     50A   4    10      4    360    1440
     50A   5    10      4    380    1520
     50A   6    10      4    260    1040

P4 Lances 2 a 7
     50A   1    10      4    220     880
     50A   2    10      4    115     460
     60B   3     5    128     99   12672
     50A   4    10      4    210     840
     50A   5    10      4    360    1440
     50A   6    10      4    380    1520
     50A   7    10      4    260    1040

P5 Lances 1 a 6
     50A   1    12.5     4    145     580
     50A   2    12.5     4    125     500
     50A   3     6.3     7     68     476
     50A   4    12.5     4    230     920
     50A   5     6.3    12     68     816
     50A   6    10      4    210     840
     60B   7     5     94     67    6298
     50A   8    10      8    360    2880
     50A   9    10      4    122     488

P6 Lances 1 a 6
     50A   1    10      4    135     540
     50A   2    10      4    100     400
     60B   3     5    122     67    8174
     50A   4    10      4    220     880
     50A   5    10      4    210     840
     50A   6    10      8    360    2880
     50A   7    10      4    122     488

P7 Lances 2 a 7
     50A   1    10      4    390    1560
     50A   2    10      4    115     460
     60B   3     5    128     99   12672
     50A   4    10      8    360    2880
     50A   5    10      4    280    1120

P8 Lances 1 a 6
     50A   1    10      4    135     540
     50A   2    10      4    100     400
     60B   3     5    122     99   12078
     50A   4    10      4    220     880
     50A   5    10      4    210     840
     50A   6    10      8    360    2880
     50A   7    10      4    122     488

P9 Lances 1 a 7
     50A   1    10      4    135     540
     50A   2    10      4    100     400
     60B   3     5    138     99   13662
     50A   4    10      4    220     880
     50A   5    10      4    210     840
     50A   6    10      8    360    2880
     50A   7    10      4    170     680
     50A   8    10      4    155     620

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
BIT

RESUMO AÇO CA  50-60
AÇO

     975     150    5       60B
      37       9    6.3     50A
     514     317   10       50A
      41      39   12.5     50A

Peso Total        60B =     150 kg
Peso Total        50A =     365 kg
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EST_FCM_Acess_EXE

FCM 10 - 11 - NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE - 
OS - 73 - ETAPA: EXECUTIVO

FCM - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

ENG. THIAGO ROCIOLI BARBOSA - CREA nº 5069720632
ESTAG. OLAVO ZUIM MELHADO

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA nº 0601496930

RRT/ ART: 28027230171542082

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

Rua Alexander Flemming nº 105 CEP - 13083-881
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

P1 A P9
ARMAÇÃO DE PILARES

Indicada

10/10-R0

NOTAS

NBR6118/2014 - PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
NBR6120/1980 - CARGAS PARA CÁLCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAÇÕES
NBR6122/2010 - PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES
NBR6123/1988 - FORÇAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICAÇÕES
NBR7480/1996 - BARRAS E FIOS DE AÇO DESTINADOS A ARMADURAS PARA 

       CONCRETO ARMADO
NBR8800/2008 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE AÇO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE 

       AÇO E CONCRETO DE EDIFÍCIOS
NBR5738/1994 - MOLDAGEM E CURA DE CORPOS-DE-PROVA CILÍNDRICOS OU 

       PRISMÁTICOS DE CONCRETO
NBR5739/1994 - CONCRETO - ENSAIO DE COMPRESSÃO DE CORPOS-DE-PROVA 

       CILÍNDRICOS
NBR14931/2004 - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

NORMAS TÉCNICAS

1 - CONCRETO ESTRUTURAL fck >= 30 MPa
     MÓDULO DE DEFORMAÇÃO Ec >= 28 GPa (NÍVEL DE TENSÃO DE 40% DO fck)
     FATOR ÁGUA CIMENTO A/C = 0,55
2 - AÇO CA - 50A E CA - 60B
3 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS e = 3,0 cm
4 - UTILIZAR ESPAÇADORES EM TODAS AS PEÇAS DE CONCRETO ARMADO
5 - ESTA OBRA DEVERÁ SER EXECUTADA COM CONTROLE RIGOROSO CONFORME 
NORMAS CITADAS ABAIXO


