Cantoneira em aco de alta
resisténcia a corrosdo soldada
no montante do guarda-corpo

Tubo em aco de alta
resisténcia a corrosdo,
@=45cm

0.06

Fechamento em chapa
perfurada em ago-carbono,
espessura 1.5 mm, furo redondo
2.00 mm, EC. 3.00 mm

Tubo em aco de alta
resisténcia a corrosdo,
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@=45cm

4
1.30
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guarda-corpo
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Detalhe Guarda-Corpo e Corrim&o da Escada

Existente - Vista Lateral
Escala 1:10

Barra de apoio, fixacdo
conforme NBR9050/2015, ver
planta e corte de
acessibilidade

Dispenser para sabonete liquido,
altura de fixacdo conforme
NBR9050/2015

Lavatdrio com coluna suspensa, ”

Det. AeB

Tubo em aco de alta resisténcia

d corrosdo, @ =4.5cm
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perfurada em ago-carbono,
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2.00 mm, EC. 3.00 mm
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a corrosdo, @ =4.5cm

Cantoneira em aco de alta

L montante do guarda-corpo

Detalhe Guarda-Corpo e
Corrimao da Escada
Existente - Corte

Escala 1:10

Tubo em aco de alta resisténcia

resisténcia a corrosdo soldada no

Tubo em aco de alta resisténcia a

Tubo em aco de alta resisténcia

Tubo em aco de alta resisténcia

Tubo em aco de alta resisténcia

espessura 1.5 mm, furo redondo

Tubo em aco de alta resisténcia

resisténcia & corrosdo soldada no

Det. AeB

__Tubo em aco de alta resisténcia
& corrosdo, @ =4.5cm

1.55

Cantoneira em ago de alta
—resisténcia a corrosdo soldada no
montante do guarda-corpo
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Tubo em aco de alta resisténcia

.06

a corrosdo, @ =1.5cm
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Tubo em aco de alta resisténcia

a corrosdo, @ =1.5cm

1.040

130

Cantoneira em aco de alta

resisténcia a corrosdo soldada no

montante do guarda-corpo

Fechamento em chapa perfurada
——em aco-carbono, espessura 1.5 mm,
furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm

Tubo em aco de alta resisténcia

Det. AeB

[_Tubo em ago de alta resisténcia

a corros@o, @ =4.5cm

Tubo em aco de alta resisténcia_]
d corrosdo, @ =4.5cm

Detalhe Guarda-Corpo da Escada Existente - Vista
Escala 1:10
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WC PNE - PLANTA ACESSIBILIDADE

Escala 1:25

Dispenser para papel
higiénico, cor branco, alfura

de fixagdo conforme
NBR9050/2015

Botdo de acionamento de

descarga conforme
NBR9050/2015

Barras de apoio, fixacdo
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Dispenser para papel
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WC PNE - CORTE AA
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resisténcia a corrosdo soldada no
montante do guarda-corpo
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Tubo em

Tubo em aco de alta
resisténcia a corrosdo,

@ =4.5cm, esp. 3mm Canopla

Projecdo da canopla
em aco de alta
resisténcia a corrosdo
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Detalhe B
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Parafuso rosca 5/16"
para fixagcdo do
guarda-corpo

" do piso

Degrau existente
a ser mantido

Sinalizacdo visual de
degrau, localizado em

ambos os lados, de cor
contrastante com o piso

Degrau existente

a ser mantido

Sinalizacdo visual de
degrau, localizado em

ambos os lados, de cor
confrastante com o piso

Piso em placa vinilica
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resisténcia a corrosdo,
@ =4.5cm, esp. 3mm
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resisténcia a corrosdo
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resisténcia a corrosdo 1/8"
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para fixacdo do
J guarda-corpo
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|~ regularizacdo do piso
Regularizacdo

do
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Argamassa 1:3

Corrimdo a 92 cm
do piso

Tubo @=4.5cm

Tubo @=1.5cm

Grapa metdlica

5.0cm,4.5cm

Argamassa 1:3

Corrimdo a 70 cm

do piso

Tubo @=4.5cm

Tubo @=1.5cm

Grapa metdlica

Alvenaria

Detalhe Fixacdo do Corrimdo da Escada
Existente e das rampas Fixado na Parede -

Corte
Escala 1:05

Anel com textura Sinalizagdo em Braile informando

contrastante com a superficie sobre pavimento a ser instalada
corrimdo a ser instalado 1.00m X
10.00cm
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Detalhe Degrau da Escada Existente
Corte Isométrico
Escala 1:10

Porcelanato
Argamassa de assentamento

Tela estruturante em poliéster (esp.
0.26 mm) colocada entre a primeira
e a segunda demdo de argamassa.

A tela deve cobrir 10 cm da
tubulacdo do ralo

Tampa
doralo

Argamassa polimérica - aplicar __
duas demados de 3 mm cada

F

vy

Y \ \ /

Camada de regularizagdo

Argamassa polimérica - aplicar ‘

duas demdos de 3 mm cada o .

5.00cm]

Py

v

10.00cm

Tela estruturante em poliéster (esp. 7 ] ~
0.26 mm) colocada enfre a primeira . ..V
e a segunda demdo de argamassa, ———
A tela deve cobrir 10 cm da v : <.
tubulacdo do ralo . v '
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v
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i ie
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Detalhe Tipico da Impermea

do Ralo dos Sanitdrios - Corte

Escala 1:5

Tela estruturante em poliéster (esp.
0.26 mm) colocada enfre a primeira
e a segunda demdo de argamassa.

A tela deve cobrir 10 cm da
tubulacdo do ralo

Tampa
do ralo

Argamassa acrilica - aplicar
duas demdos de 3 mm cada

Camada de regularizacdo

Argamassa polimérica - aplicar
duas demados de 3 mm cada

10.00cm

Tela estruturante em poliéster (esp.
0.26 mm) colocada entre a primeira v

e a segunda demd@o de argamassa. 3 = = <
A tela deve cobrir 10 cm da v o [ <.
tubulacéo do ralo . . v
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~ : B
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Detalhe Tipico da Impermeabilizacdo

do Ralo do Barrilete - Corte
Escala 1:5

30.00cm

Detalhe Sinalizacdo Tatil no Corrimdo Fixado na

Parede - Planta
Escala 1:05

30.00cm

10.00cm

A\
A\

\

Py

\J

3,00c

1.00 m

Anel com textura
contrastante com a
superficie do corrimdo

Sinalizac&o em Braile informando
sobre pavimento a ser instalada

Detalhe Sinalizacdo Tatil no Corrimdo Fixado no

Guarda-corpo - Planta
Escala 1:05

LEGENDA DE COTAS DE NiVEL

Cota de nivel relativa

0.00 (Piso acabado)

0.00 (Piso acabado)

Conf.

Cota de nivel 2° Pav.

$6.27 (Piso acabado)

6.27 (Piso acabado)
8.72

Cota de nivel 1° Pav.

$3.07 (Piso acabado)

0.00 (Piso acabado) 3.07 (Piso acabado)
2.35 5.52

Cota de nivel Pav. Térreo

$0.00 (Piso acabado)

ESPECIFICACRO DE ACABAMENTOS

e PISO
1 Piso em porcelanato sobre argamassa de regularizagdo, dimensdo 60 x 60 cm, referéncia comercial: linha Piefra di Firenze, cor Off White
- Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit,
Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensdo 15 x 60 cm, cor Off White.
/\  PAREDES
4  Revestimento em porcelanato retificado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto;
referéncia comercial: linha White Home, cor Cetim Bianco - Portinari, Eliane, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha
Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.
OBSERVACAO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalacdo de cantoneiras de protecdo do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira
em ACO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMINIO para paredes com revestimento em porcelanato.
[ ] FORRO
2  Forro em gesso monolitico RU com pintura em I&tex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral,
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatagcdo de 2,0 cm entfre a parede e o gesso monolitico, com tabica em
aluminio com pintura eletfrostdtica cor branca. Ver detalhamento e paginac&o no projeto arquitetdnico.
QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS
DESCRICAO DE CAIXILHOS LARG. ALT. PEIT. QTDE.
JO1 Caixilho em aluminio com vidro, 02 folhas, sendo 01 fixa e 01 maxim-ar. 0.60 0.96 ]1 ,f;?** 03
DESCRICAO DE PORTAS LARG. ALT. QTDE.
Porcelanato P02 Porta em madeira, 01 folha de abrir com bate-cadeira e barra de apoio. Batente em chapa metdlica. 0,90 2,10 03
OBSERVACOES: consultar as pranchas de detalhamento de portas e caixilhos. *Pavimento téreo. **Primeiro e segundo pavimentos.
Argamassa de assentamento QUADRO DE NOTAS
Tel trut t liést 05 Corrimdos e guardacorpos novos em tubos e chapa metdlicos em aco de alta resisténcia & corrosdo. Fechamento dos guardacorpos em
€la esiruturanie em poliester (esg chapa perfurada em aco-carbono, espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm, dimensdo da chapa 1200 x 3000 mm.
0.26 mm) CO|OCOd9 entre a primeira Aplicacdo de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado; referéncia comercial: cor Branco, coédigo 001
e a segunda demoo de argamassa. - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
A tela d~eve cobrir 10 cm da 09 Em todos os sanitdrios, sob o piso cerdmico, aplicacdo de argamassa polimérica (denvertec 100) para impermeabilizacdo.
tubulagdo do ralo 10 (SG) Soleiras em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm.
Argamassa polimérica - aplicar 12 (PG) Peitoris em granito Arabesco Branco, espesssura 2 cm.
duas demdos de 3 mm cada 13 Alvenaria de embasamento h = 40 cm abaixo do piso acabado em bloco de concreto, medidas 19 x 39 x 19 cm, 8 MPa, conforme
projeto arquiteténico e de estrutura.
Camada de regularizagdo 14 Fechamento em blocos de concreto de vedacdo com espessura de 19 cm, conforme projeto arquitetdnico.
Argamassa polimérica - aplicar 15 Vergas (sobre portas) e contra-vergas (em caixilhos)em concreto. Ver detalhe tipico n,o prancha de detalhamento de portas e caixilhos.
duas demdos de 3 mm cada QUADRO DE LOUCAS E METAIS DOS VESTIARIOS E WCS
CUBAS

Tela estruturante em poliéster (esp.

0.26 mm) colocada entre a primeira lavatd

Cuba lavatério pequeno com coluna suspensa, medidas: 45,5 cm x 35,5 cm x , cor branco. Referéncia comercial: Linha Vogue Plus, cédigo do

rio: L.51.17 e cédigo da coluna suspensa: CS.1.17 - Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico. Aplicagdo: WC PNE

e a segunda demdo de argamassa.

BACIAS

A tela deve cobrir 10 cm da

fubulacdo do ralo Celite,

Bacia convencional padrdo PNE sem abertura frontal, cor branco. Referéncia comercial: Linha Conforto Vogue Plus, cédigo: P.510.17 - Deca,

Icasa ou equivalente técnico. Caixa de descarga linha Ecoline - Montana, Docol, Deca ou eq. técnico. Aplicagdo: WC PNE

Tubulacdo do ralo

TORNEIRAS

VER PROJ. INST. HID.

Torneira lavatério mesa com fechamento automdtico e barra para acionamento. Referéncia comercial: Linha Decamatic Eco, cddigo

1173.C.CONF - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico. Aplicagdo: WC PNE

Ducha higiénica com registro e derivacdo com gatilho cromado. Referéncia comercial: Linha lzy, cédigo: 1984 C37 ACT CR - Deca, Docol,

Laje em concreto Lorenz

etti ou equivalente técnico. Aplicagdo: WC PNE

Botdo
Instala

de acionamento para vdlvula de descarga conforme NBR 9050/2015. Aplicagdo: no WC PNE, conforme projeto de Arquitetura e de
¢des Hidrdulicas.

VALVULAS DE ESCOAMENTO

Ralo Vdivula de escoamento para lavatdrios e cubas de louga. Referéncia comercial: Modelo 1602.C.PLA - Deca, Docol, Fabrimar ou equivalente
VER PROJ. INST. HID. técnico. Aplicagdo: nos lavatérios e cubas dos WC PNE

BARRAS DE APOIO

Barras de apoio em aco cromado para lavatério em concordéncia com a NBR-9050 / 2015 e/ou posteriores alteragdes, dimensdes conforme

projeto. Referéncia comercial: PHD Barras de Apoio, Levevida, Deca ou equivalente técnico. Aplicagdo: lavatérios dos WCs PNE

Barras

de apoio em ago cromado em concorddncia com a NBR-2050 / 2015 e/ou posteriores alteragdes, comprimento de 82 cm (eixo da

barra). Referéncia comercial: Linha Conforto, cédigo: 2310C - Deca, PHD Barras de Apoio, Levevida ou equivalente técnico. Aplicagdo: bacias

dos WCs PNE

bilizacdo

ACESSORIOS

Dispen
pela U

ser para sabonete liquido com dosador em ABS branco, altura de fixacdo conforme NBR9050/2015. Modelo a ser escolhido e comprado
nidade, pois ndo faz parte do escopo do projeto nem da obra.

Dispen
ndo fa

ser para papel toalha em ABS branco, altura de fixacdo conforme NBR9050/2015. Modelo a ser escolhido e comprado pela Unidade, pois
z parte do escopo do projeto nem da obra.

Dispen

ser para papel higiénico em ABS branco, altura de fixagdo conforme NBR9050/2015. Modelo a ser escolhido e comprado pela Unidade,

pois ndo faz parte do escopo do projeto nem da obra.

Espelho cristal incolor, espessura 5 mm, instalado a 0.90 m do piso, conforme NBR9050/2015. Dimensdes: 0.50 m x 0.90 m, fixado no porcelanato

atravé

s de fita dupla-face de alta adesividade. Aplicagdo: WC PNE.

Tela estruturante em poliéster (esp.

OBSERVACAO: Deve-se atentar para que as furacdes para instalacdo dos acessérios sejam executadas entre os azulejos (no rejunte).

0.26 mm) colocada enfre a primeira
e a segunda demdo de argamassa.

LEGENDA DE ALVENARIA

A tela deve cobrir 10 cm da
tubulacdo do ralo

77z Alvenaria Existente

T Alvenaria a construir em bloco de concreto  =—==Parede hidrdulica em tijolo macico

Argamassa actrilica - aplicar NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".

duas demdos de 3 mm cada 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.

Camada de regularizacdo 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.

Argamassa polimérica - aplicar 02

duas demdos de 3 mm cada o

Tela estruturante em poliéster (esp. REVlSAO DATA DESCRlQAO DA REV|SAO

0.26 mm) colocada entre a primeira

e a segunda demdo de argamassa.
A tela deve cobrir 10 cm da

tubulacdo do ralo o 2 \‘")’
Tubulacéo do ralo §§§§° %‘;. COORDENADOR'A DE PROJETOS EOBRAS CPO
VER PROJ. INST. HID. %%g §§§ UNICAMP Pro-Reitoria de Desenvolvimento Universitdrio
) EE ég %E R ] CODIGO DA OBRA CPO
Laje em concreto <§5fes | UNDADE: FCM - FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS
<: € 0BRA:  CONSTRUCAO DO NUCLEO DE ACESSIBILIDADE FCMacessib

Ralo

VER PROJ. INST. HID.

graco

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

Projetos, empreendimentos.
€ contrugao

-

% FCM - FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

ENDEREGO Rua Alexander Flemming n°® 105 CEP - 13083-881

ARQUIVO DWG

UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP ARQ_FCM_Acess_EXEO?_ampl

“ FCM 10 - 11 - NUCLEO DE ACESSIBILIDADE - REF. AR
OS- 73 - ETAPA: EXECUTIVO | Q
™ Detalhes corrimdos e guardacorpos FOLHZ)Q 109-RO
Ampliacoes WC PNE IR )
AUTOR (ES) PROJETO DESENVOLVIMENTO PROJETO J LDESENH(RIOM /Rena’j LESCALA
nd.
RRT: 5323102 \JUN/2018




