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Sala Docente 13 Cireulacdo Sala Docente 02 O]\ /03 medicamentos ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS
g = = N = e PISO
\\ \ J ~ j/ : 1 Piso em porcelanato sobre argamassa de regularizagdo, dimensdo 60 x 60 cm, referéncia comercial: linha Pietra di Firenze, cor Off White
) \ \\ D ] - Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit,
Sala de Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensdo 15 x 60 cm, cor Off White.
] e - 2  Piso em placa vinilica em placas (medidas 60 x 60 cm), espessura 2,0 mm, Classe lIA de energia radiante, assentado sobre regularizagdo.
- Referéncia comercial: Linha Paviflex Natural, Colecdo Thru, cédigo 9205691 - Tarkett, Forbo, Gerflor ou equivalente técnico. Rodapé no
- — mesmo padrdo do piso, h =7 cm.
' A\ e V 3  Aplicagdo de desempeno manual sobre concreto de laje Umido, com acabamento antiderrapante.
AT SRR ) 4  Piso em bloco intertravado em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 06 cm, na cor natural, grafite e vermelho. Compactacdo e
A A nivelamento de solo para assentamento em camadas, sendo: 20 cm de subleito com adi¢gdo de brita (solo-brita) e, sobre essa camada,
5 cm de pd de pedra para colocagdo do bloco inferfravado. Referéncia comercial do bloco e da guia: Tecpavi, Artconpre, San Carlo
ou equivalente técnico.
5  Piso em concreto desempenado mecanicamente, 30 MPa, espessura 8 cm, com retardador de cura e endurecedor de superficie. Juntas
Sala Docente 12 u ! Sala Docente 03 te il \ | de dilatagdo na modulacdo 1,20 x 1,20 m aproximadamente, espessura 2,7 cm. Acabamento antiderrapante com um prato de flotacdo
A — Y Y ﬁ/ — e uma demdo de lamina.
AN y ELEVACAO 02 s I 2 A PAREDES
\\ — 1 Aplicacdo de Idtex acrilico acetinado em trés demdos sobre sobre massa PVA (paredes novas internas) ou sobre seladora (paredes
\\ 0 5 existentes); referéncia comercial: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
] — N / e e i S =1 = 2  Aplicacdo de latex acrilico fosco em trés demdos sobre seladora acrilica (nas paredes externas); referéncia comercial: cor Brindar,
\\\ \ ————— i cédigo Dulux 48YY 77/529 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

3 Aplicagdo de latex acrilico fosco em trés demados sobre seladora acrilica (nas paredes externas); referéncia comercial: cor Turquesa
Intensa, cédigo Dulux 80GG 27/386 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

4  Revestimento em porcelanato retificado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto;
referéncia comercial: linha White Home, cor Cetim Bianco - Portinari, Eliane, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha

5  Aplicacdo de pintura tipo caiagcdo em 3 demaos, cor branco.

a P I_A N TA S EG U N D O PAV' M E N TO Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.

ESCO |O '| 50 OBSERVACAO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalac@o de cantoneiras de protecdo do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira
* em ACO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMINIO para paredes com revestimento em porcelanato.

] FORRO

1 Forro em gesso monolitico com pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral,
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatacdo de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em
aluminio com pintura eletrostdtica cor branca. Ver detalhamento e paginagdo no projeto arquiteténico.

2  Forro em gesso monolitico RU com pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral,
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatagdo de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em
‘: :| aluminio com pintura eletrostatica cor branca. Ver detalhamento e paginagdo no projeto arquiteténico.

3  Ladje existente com aplicacdo de nova pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

4 Laje rebocada com aplicacdo de pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS

|: :| DESCRICAO DE CAIXILHOS LARG. ALT. PEIT. QTDE.
|: :| JO1  Caixilho em aluminio com vidro, 02 folhas, sendo 01 fixa e 01 maxim-ar. 0.60 0.96 ]] ,j;?*** 03
J02 Caixilho em aluminio com vidro, 09 folhas, sendo 06 fixas e 03 maxim-ar. 3,57 2,32 0,13 02
JO3  Caixilho em aluminio com vidro, 06 folhas, sendo 04 fixas e 02 maxim-ar. 1,88 2,32 0.13 02
V01 Caixilho em aluminio com venezianas ventiladas, 01 folha fixa. 0,60 0,60 10,80 01
DESCRICAO DE PORTAS LARG. ALT. QTDE.
|: :| PO1 Porta em aluminio com vidro, 02 folhas de abrir com barra anti-pdnico. Batente em chapa metdlica 1,88 2,10 01
|: :| PO2 Porta em madeira, 01 folha de albrir com bate-cadeira e barra de apoio. Batente em chapa metdlica. 0,90 2,10 03
PO3 Porta proviséria em aluminio com vidro, 01 folhas de abrir, bandeira fixa em aluminio com vidro, h = 0,885 m. 0,86 3,00 02
DESCRICAO DE PORTAS COM CAIXILHOS LARG. ALT. QTDE.

PJO1 Conjunto de portas e caixilho em aluminio com vidro contendo: 1 porta 02 folhas de albrir, com barra 357 210 o1
anti-pénico e caixilho com 04 folhas, sendo 02 folhas maxim-ar e 02 folhas fixas. ! !

ELEVACAO 01 [] ] DESCRICAO DE ALCAPOES COMP LARG. QIDE.

|: j A01  Algapdo em chapa de ago de alta resisténcia & corrosdo, 01 folha de alorir. 0,70 0,70 01
v OBSERVACOES: consultar as pranchas de detalhamento de portas e caixilhos. *Pavimento térreo. **Primeiro e segundo pavimentos.

QUADRO DE NOTAS
€ X € 01 Cobertura em telha metdlica trapezoidal LR-40 em ago galvanizado, espessura = 0,65 mm, sanduiche com isolante em PU. Acabamentos
& PrQJ. ?o T.erg‘o em 090 de qITO & e acessdrios: espagadores enfre telhas; fixadores autoperfurantes com acabamento aluminizado e cabega em ago inox, sendo de
o resisténcia a corrosdo perfil "U" oi | :| 12-14x3/4" na estrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas; fitas de vedacdo utilizadas nas sobreposicdes transversais e
|: 30 enrijecido med. 12.5x5cm oF longitudinais; massa poliureté@nica utilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Pintura proveniente de
L B VER PROJ. ESTRUTURAS ' fabrica com aplicagdo de primer epdxi seguido de pintura de acabamento na cor branca na face superior e na cor cinza na face
Q Q inferior. Referéncia comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico.
Proj. da Cantoneira 02 Estrutura e elementos metdlicos das coberturas em aco de alta resisténcia & corrosdo com aplicacdo de fundo preparador anti-
Proj. da Cantoneira é | C D | % metdlicaem L. — ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado. Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams,
— metdlica em L. VER PROJ. ESTRUTURAS | Suvinil ou equivalente técnico.
VER PROJ. ESTRUTURAS X :| 03 Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metdlica de ago galvanizado n. 22 com aplicagdo de fundo preparador anti-
|: i Proj. da esT.ruturo. em aco | ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado. Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams,
[ Tubo de descida de de OHO_ reS|STe,nCIO a Suvinil ou equivalente técnico.
aguas pluviais em ___ corrosdo perfil "U" enrijecidd 04 Tubos de captacdo de dguas pluviais em PYCR com aplicacdo de fundo preparador e pintura em esmalte sintético acetinado.
PVCR. & = 15 cm med. 15.0 x 6 cm, para Referéncia comercial da tinta: cor Branco, coddigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
VER DET. FL. 05 apoio das tergas 05 Corrimdos e guardacorpos novos em tubos e chapa metdlicos em ago de alta resisténcia a corrosdo. Fechamento dos guardacorpos em
VAN VER PROJ. ESTRUTURAS chapa perfurada em aco-carbono, espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm, dimensdo da chapa 1200 x 3000 mm.
A 7 3 O | “ m m m f Aplicacdo de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado; referéncia comercial: cor Branco, cédigo 001
— N L = - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
T m m m ’7 L sl 06 Piso interno podotdtil de alerta em placa de borracha anti-derrapante, medidas: 25 x 25 cm, na cor amarelo e em concordancia com a
o 2.15 2.15 X NBR-9050/2015 € NBR16537/2016 e/ou posteriores alteragdes.
: ©: . 23 3.93 07 Piso externo podotdtil de alerta e direcional em bloco intertravado de concreto 35MPa, medidas: 20 x 20 x 06 cm, na cor amarelo, € em
L Cqber’ruro 304 6.44 : L C(?berfuro concordancia com a NBR-9050/2015 e NBR16537/2016 e/ou posteriores alteracdes. Assentamento em camada de 05 cm de pé de pedra
/I\ existente : . Barilete - Tubo de descida d existente /I\ e 15 cm de subleito com adigdo de brita (solo-brita), sobre solo compactado e nivelado.
Platibanda - Bgse para apoio 57 07 m? 9.47 ‘2 éu u?::s eIU\i;(i:sl e(r:’ln € T it istencia & 08 Nas paredes e piso internos do barrilete, aplicagdo de argamassa polimérica (denvertec 100) para impermeabilizagdo.
| - — l5e} das caixas d'agua em . 3 g P _ E erca em aco de alraresisiencia a | 09 Em todos os sanitdrios, sob o piso cerdmico, aplicacdo de argamassa polimérica (denvertec 100) para impermeabilizacdo.
existente = v ad @ i PVCR, @ =15cm corrosdo perfil "U" enrijecido med. : -
B ] ) a enorlg [S] VER DET. FL. 05 127 % 5 em B 10 (SG) Soleiras em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm.
< tijolos m_OCIQOS, $ 1.52 $ 2.54 _ T | VE'R PROJ. ESTRUTURAS 11 (SGL) Soleiras em granito levigado Arabesco Branco, espessura 2 cm.
A g Cantoneira em aco de dlta h=10cm - —— = = g ’ A 12 (PG) Peitoris em granito Arabesco Branco, espesssura 2 cm.
resisténcia & corrosdo perfil "L" S : ‘$\ Cantoneira em aco de alta Cantoneira em aco de alta 13 Alvenaria de embasamento h = 40 cm abaixo do piso acabado em bloco de concreto, medidas 19 x 39 x 19 cm, 8 MPa, conforme
| med.5x5cm ® Yy \ resisténcia a corrosdo perfil "L" resisténcia a corrosdo perfil "L" | projeto arquiteténico e de estrutura.
\J/ VER PROJ. ESTRUTURAS \“ 3 med. 5x5cm E med. 5x5cm \l/ 14 Fechamento em blocos de concreto de vedacdo com espessura de 19 cm, conforme projeto arquitetdnico.
) N Reservatdrio | o - VER PROJ. ESTRUTURAS VER PROJ. ESTRUTURAS 15 Vergas (sobre portas) e contra-vergas (em caixilhos)em concreto. Ver detalhe tipico na prancha de detalhamento de portas e caixilhos.
] ™ 2 130} - . - = P
Terca em aco de alta resisténcia & — — 1000 litros — Cobertura 16 Ancoragem feita através Qe guia para cabo de ago formodo por pitdo com grapa em ago inoxiddvel, para chumbamento na estrutura
Cobertura corrosdo perfil "U" enrijecido med. 81 357 / 206 Platibanda existente de concreto,_em conformidade com norma NR18. Medidas: 4.4 x 7.6 mm.
[ existente 127 x5cm | = , ¢ ' = — 4 cienis LEGENDA DE ALVENARIA
T = = LI M = ] - 3 v 0 0 0 7 -
o VER PROJ. ESTRUTURAS w e ~ : - __“ = = ‘ : gl ‘ Alvenaria — Alvenaria a construir em = "arede hidraulica (bebedouro) __Parede hidrdaulica (WC) em
2 ——— : oo - | At b I ‘ u u u L Existente — bloco de concreto em fijolo macico bloco de vedagdo 14 cm
/ i [ = I roiecdo da.interliaacdo
P —— = ‘ ‘ — 3 A /1179 1.79 3 Projecto darinterligaca Proj. da calha em chapa A " "
J u u u Projecdo dainterligacdo - =] . calha nova com calha I > NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
R\ - Dy b , A athar—— N N Proj. da terca em aco de . — de aco galvanizado n.22 ,
=/ N :'UL gda ‘*UI'”U ?”‘:”UE’;‘ U ‘:"”;‘ “U+”": L/ alta resisténcia & corrosdo existente - fubo em VER DET. 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
— GE-GCO gaivar "Lh\%; Irlu;T PJVV(‘I? 0}:*; - rm m. %) lﬂ, L perfil "U" enrijecido med. FVOR, O =1TocCcm CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
T * 127 x5cm | 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
,.~m.. . _ _<2| VER PROJ. ESTRUTURAS ]
) AICAPAO AUT e e N e
‘: —~ acesso-ao-barrilete — == N - p, == 02
- e N 5
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oG ressEnCIa ¢ 3 N REVISKO | DATA DESCRIGAO DA REVISAO
< 5x5cm i 5 Q\\/gdorm 5 |
& VER PROJ. ESTRUTURAS | T R I S = ]
‘: ] yd \\ O
Torneira-de lavagem i / | 2 D‘@ o 2 \‘"}’
VER PROJ. INST . §53e . COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS ( :PO
HIDRAULICAS 1.57 / 1.81 o %§§§§ "." Pré-Reitoria de Desenvolvimento Universitdrio
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i ket ~ . .
[ perfil"U” enrfiecido med — 1,80 200 383 | omx  CONSTRUCAO DO NUCLEO DE ACESSIBILIDADE FCMacessib
15.0xé6cm
VER PROJ. ESTRUTURAS 8.80
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