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Sobe

Trecho de calçada a construir, para o acesso 
provisório ao FCM 10

Trecho de calçada a 
construir, para o acesso 

provisório

Trecho de calçada a 
construir, para o 
acesso provisório

Trecho de mureta a 
construir - aproveitar as 
guias existentes que foram 
retiradas do canteiro 

Trecho de mureta a construir - 
aproveitar as guias existentes que 
foram retiradas do canteiro 

AT

FCM 10

FCM 11

Registro

CEB

Registro

622.59

622.74

622.63

622.70

622.69

622.63

622.67

622.65

622.55

622.64

622.54

622.59

622.72
622.66

622.61

622.56

622.52

622.66

622.61
622.71

622.65

622.71(0.00)

622.65

622.65

622.72

622.57

622.74

622.62

622.56

622.55

622.73
622.83

622.70

622.81

622.61

622.78623.26

623.24

622.76

622.62

622.59

622.58

622.62

622.59

622.65

622.62

622.61

622.62
622.60

622.67

622.71

622.68

622.68

622.66

622.69

622.70

622.69

622.68

622.68

622.68

622.63

622.67

622.59

622.62

622.78

622.76

622.71

622.68

622.69

622.57

622.58

622.75

1.29

4.39

1.29

3.04

2.533.73

1.57

622.78

Hidrante

Hidrante

3.38

2.98

5.11

2.06

4.03

.81

2.08

2.08

3.93

1.42

2.96

9.81

2.12

11.24

1.90

4.59

3.48

5

5

1 PVC
 Ø

 75 m
m

260-267

255-261

255-256

1 PVC
 Ø

 50 m
m

1 PVC
 Ø

 25 m
m

2 PVC Ø 100 mm

261-266

26
1-

26
3

266-278

1 PVC
 Ø

 50 m
m

259-276

1 PVC Ø 100 mm

1 PVC Ø 50 m
m

285-286

278-281

267-273

273-282

273-312

273-303

1 PVC
 Ø

 75 m
m

7 PVC
 Ø

 100 m
m

1 PVC Ø 75 mm

276-314

1 PVC Ø 100 mm

2 PVC Ø 100 mm

320-321

5 PVC Ø 100 mm

318-320

318-324

2 PVC Ø 75 mm

1 PVC
 Ø

 100 m
m

2 FF Ø
 100 m

m

313-314

314-318 311-318

310-315

277-310

1 PVC Ø 100 mm

1 PVC Ø 75 mm

1 PVC
 Ø

 50 m
m

1 PVC Ø 100 mm

1 PVC Ø 75 mm

3 PVC
 Ø

 100 m
m

310-311

278-335

311-330 310-330

314-334

314-333

7 PVC Ø 40 mm

4 PVC Ø 40 mm

382-391

365-374

Pos39 - 365

373-374

1 
CO

RR
 Ø

 3
0 

m
m

Pos40 - 374

374-385

4 PVC
 Ø

 100 m
m

Pos41 - 385

1 PVC Ø 40 mm

1 PVC
 Ø

 100 m
m

36
8-

37
5

286-382

4 PVC Ø 100mm

4 PVC Ø 100mm

4 
PV

C
 Ø

 1
00

m
m

4 PVC
 Ø

 100m
m

4 PVC
 Ø

 100m
m

4 PVC
 Ø

 100m
m

4 PVC
 Ø

 100m
m

TJ

TJ

289-291

1 PVC
 Ø

 75 m
m

1 PVC Ø 50 mm

25
7-2

75

i= 5,
9%

1 PVC Ø 100 mm

25
8-2

62

i= 2,
7%

258-275

i= 6,2%

4 PVC
 Ø

 40 m
m

26
4-2

65

i= 11
,9%

268-269

i= 6,7%

1 PVC Ø 100 mm

1 PVC Ø 50 mm

2 PVC Ø 50 mm

1 FF Ø
 75 m

m

1 PVC Ø 50 mm

288-291

i= 2,1%

1 PVC
 Ø

 75 m
m

i= 6,5%

1 PVC
 Ø

 75 m
m

2 PVC
 Ø

 35 m
m

1 PVC
 Ø

 75 m
m

2 PVC
 Ø

 35 m
m

291-292

29
0-

29
3

i= 1,6%

i= 
9,4

%

1 PVC Ø 50 mm

1 PVC Ø 100 mm

1 PVC Ø 100 mm

1 PVC Ø 100 mm

298-302i= 6,5%

i=
 7

,4
%

29
8-

29
9

300-301

1 PVC
 Ø

 100 m
m

1 PVC Ø 150 mm

i= 1,0%

1 PVC Ø 100 mm

275-304

2 PVC Ø 50 mm

i= 1,8%

1 PVC
 Ø

 75 m
m

i= 6,9%

1 PVC Ø 150 mm
1 PVC Ø 40 mm

322-323

1 PVC Ø 75 mm

304-323

1 
PV

C
 Ø

 1
00

 m
m

i= 1.6%

1 PVC
 Ø

 100 m
m

1 FF Ø
 100 m

m

1 PVC
 Ø

 75 m
m

1 PVC
 Ø

 75 m
m

1 PVC
 Ø

 40 m
m

326-327

i= 2,0%

284-290

i= 1,1%

279-328

i= 16,2%

1 PVC Ø 75 mm

1 PV
C

 Ø
 75 m

m

304-329

i= 4,5%

2 PVC Ø 150 mm

401-402

i= 0,5%

1 PVC Ø 150 mm

369-372

i=2,8%

372-376

i=1,9%

376-377

i= 0,2%

1 PVC Ø 100 mm

1 PVC Ø 20 mm

377-380

i=5,3%

1 PVC Ø 100 mm

380-381

i=4,7%

1 PVC Ø 100 mm

1 PVC Ø 50 mm

381-384

i=1,7%

2 PVC Ø 100 mm

384-386

i=3,3%

1 PVC
 Ø

 150 m
m

327-371

i=2,1%

370-378

i=1,9%

1 PVC Ø 150 mm

1 PVC Ø 150 mm

378-387

i=0,7%

1 PVC
 Ø

 200 m
m

290-378

i=6,4% 37
8-

37
9

i=2
9,1

%

1 PVC Ø 100 mm

367-378

i=1,6%

1 PVC Ø 100 mm

364-367

i=3,7%

1 PVC Ø 100 mm

1 PVC
 Ø

 150 m
m

1 PVC
 Ø

 100 m
m

1 PVC Ø 100 mm

1 PVC
 Ø

 150 m
m

3 PVC Ø 100 mm

1 PVC Ø 75 mm

1 PVC Ø 100 mm

1 
PV

C
 Ø

 7
5 

m
m

1 PVC
 Ø

 40 m
m

268-328

i= 0,8%

Trecho de calçada em concreto a 
refazer, após a construção de 

caixas e redes
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Sobe

Sobe

Sobe

Janela e peitoril (h=30cm) a retirar. A janela 
deverá ser guardada, para que, após o 

término da obra, seja feita a sua recolocação
VER DET. FL. 07

Platibanda a 
demolir

Alvenaria a 
demolir

Janela a retirar e 
peitoril a demolir

Janela a retirar e 
peitoril a demolir

Trecho de piso a demolir 
para ajuste de cota de nível
VER DET. FL. 07

Porta existente a ser mantida

Alvenaria a 
demolir

Janela a retirar e 
peitoril a demolir

Janela a retirar e 
peitoril a demolir

Trecho de piso a 
demolir para ajuste 
de cota de nível
VER DET. FL. 07

Porta existente a ser mantida

Trecho de piso a 
demolir para ajuste 

de cota de nível
VER DET. FL. 07

Porta existente 
a ser mantida

Porta a retirar. O controle magnético será instalado 
no acesso provisório. Com o término da obra, o 
controle deve ser retirado e instalado na nova porta 
de acesso do núcleo de acessibilidade

Piso vinílico do hall 
existente a retirar

Corrimão
a remover

Corrimão
a remover

Guardacorpo
a remover

Corrimão
a remover

Piso vinílico do hall 
existente a retirar

Piso vinílico do hall 
existente a retirar
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FCM -10 - PLANTA DEMOLIÇÃO PAVIMENTO TÉRREO
Escala 1:125

FCM -10 - PLANTA DEMOLIÇÃO PRIMEIRO PAVIMENTO 
Escala 1:125

FCM -10 - PLANTA DEMOLIÇÃO SEGUNDO PAVIMENTO 
Escala 1:125

Hall Existente
14.40 m²

Demolição de abrigo. No trecho 
destacado com a linha azul, deverá 
ser prevista a reconstituição da 
fachada, com altura de 1,20 m a 
contar do piso

.1
0

.1
0

1.
20

.1
0

.1
0

.1
0

.1
0

IMPLANTAÇÃO GERAL
Escala 1:100

Piso podotátil direcional em bloco 
intertravado em concreto 35 MPa, 

medidas: 20 x 20 x 06 cm, na cor amarelo

Borda da calçada 
em bloco intertravado 
em concreto 35 MPa, 

medidas: 10 x 20 x 06 cm, 
nas cores grafite 

e vermelho

Bloco intertravado em concreto 35 
MPa, medidas: 10 x 20 x 06 cm, na 
cor natural

.10 .20 .10
.40 variável

variável
.40 .10

.20.10 .10

.40

DETALHE TÍPICO DA CALÇADA LARGURA 
VARIÁVEL COM SINALIZAÇÃO TÁTIL  - PLANTA
Escala 1:25

Guia existente do canteiro

Vegetação existente

Guia existente 
do canteiro

Vegetação 
existente

Solo natural

Vegetação existente

Subleito com adição 
de brita (Solo-brita)

Terra

Guia existente do canteiro

Borda da calçada em bloco 
intertravado em concreto 35 
MPa, medidas: 10 x 20 x 06 cm, 
nas cores grafite e vermelho

Bloco intertravado em concreto 
35 MPa, medidas: 10 x 20 x 06 cm, 

na cor natural

Piso podotátil direcional 
em bloco intertravado 
em concreto 35 MPa, 
medidas: 20 x 20 x 06 
cm, na cor amarelo

Pó de pedra

.0
6

.0
5

.2
0 .3

0

DETALHE TÍPICO DA CALÇADA LARGURA VARIÁVEL 
COM SINALIZAÇÃO TÁTIL  - CORTE
Escala 1:25

DETALHE DA CALÇADA PROVISÓRIA - PLANTA
Escala 1:10

DETALHE DA CALÇADA PROVISÓRIA - CORTE
Escala 1:10

Grama esmeralda

Calçada provisória em concreto desempenado mecanicamente 
com juntas de dilatação na modulação 1,20 x 1,20 m 
aproximadamente, espessura 2,7 cm. Concreto 30 MPa, espessura 
8 cm, com retardador de cura e endurecedor de superfície. 
Acabamento antiderrapante com um prato de flotação e uma 
demão de lâmina

Grama esmeraldaGrama esmeralda

~1.30

0.
08

~1
.2

0

Calçada provisória em concreto desempenado mecanicamente 
com juntas de dilatação na modulação 1,20 x 1,20 m 
aproximadamente, espessura 2,7 cm. Concreto 30 MPa, espessura 
8 cm, com retardador de cura e endurecedor de superfície. 
Acabamento antiderrapante com um prato de flotação e uma 
demão de lâmina

Terra

Solo natural

ARQ.

FCMacessib
FCM - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE
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FCM 10 - 11 - NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE - 
OS- 73 - ETAPA: EXECUTIVO

FCM - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS
Rua Alexander Flemming nº 105 CEP - 13083-881
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0
ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU nº A42704-7

ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20539-7
RRT: 5323102

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

2º Pav e Detalhamento de Calçada
Implantação geral, Demol. Térreo, 1º e 

Ind.

01/09-R0

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO NO CAMPUS
Sem Escala

NORTE G.

LOCAL

LEGENDA DE CONSTRUÇÃO

Existente A Construir Calçada em 
concreto a construir

Calçada em bloco 
intertravado a 
construir

Vegetação 
existente

Vegetação 
nova

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS
PISO

4 Piso em bloco intertravado em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 06 cm, na cor natural, grafite e vermelho. Compactação 
nivelamento de solo para assentamento em camadas, sendo: 20 cm de subleito com adição de brita (solo-brita) e, sobre essa camada, 
5 cm de pó de pedra para colocação do bloco intertravado. Referência comercial do bloco e da guia: Tecpavi, Artconpre, San Carlo 
ou equivalente técnico.

5 Piso em concreto desempenado mecanicamente, 30 MPa, espessura 8 cm, com retardador de cura e endurecedor de superfície. Juntas 
de dilatação na modulação 1,20 x 1,20 m aproximadamente, espessura 2,7 cm. Acabamento antiderrapante com um prato de flotação 
e uma demão de lâmina.

QUADRO DE ÁREAS
Área a Construir - Pavimento Térreo 50.61 m²

Área a Reformar - Pavimento Térreo 25.07 m²

Área a Construir - 1° Pavimento 52.75 m²

Área a Reformar - 1° Pavimento 19.94 m²

Área a Construir - 2° Pavimento 60.25 m²

Área a Reformar - 2° Pavimento 15.44 m²

Área a Construir - Barrilete 37.93 m²

Área Total a Construir 201.54 m²

Área Total a Reformar 72.01 m²

Área Total de Urbanização 183.02 m²

Área Total de Intervenção 390.59 m²

NORTE G.

OBSERVAÇÕES:    
As guias retiradas dos canteiros existentes deverão ser reaproveitadas na execução dos novos limites de canteiro.
As caixas e redes estão desenhadas apenas como orientação, para auxiliar o construtor na leitura do local. Para a identificação 
das caixas e redes existentes, a construir e a demolir, deverão ser consultados os projetos específicos de Instalações Elétricas e 
Hidráulicas.


