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IFCH_EXE_EST_01 - Locação

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 

CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.
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IFCH-INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

CONSTRUÇÃO DO N. DE ACESSIBILIDADE PRÉDIO DOS PROFESSORES

NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DO PRÉDIO DOS
PROFESSORES - OS 64 -  ETAPA: EXECUTIVO

IFCH-INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
RUA CORA CORALINA, 100,
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

LOCAÇÃO DE ESTACAS 01/12-R0
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Manter acabamentos de piso,
parede e laje/ forro existentes

Manter acabamentos de piso,
parede e laje/ forro existentes
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Sobe

Porta provisória a construir
(a ser removida após
o término da obra)
VER DET. FL. 07

Escada provisória a construir
(a ser removida após

o término da obra)
VER DET. FL. 01 E VER PROJ.
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NBR-5738/2015 - Moldagem e cura de corpos-de-prova cilíndricos ou prismáticos de
concreto
NBR-5739/2007 - Concreto - Ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos
NBR-6118:2014 - Projeto e execução de obras de concreto armado
NBR-8681:2003 - Projeto e segurança nas estruturas - Procedimentos
NBR-6120:2013 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações
NBR-6122:2010 - Projeto e execução de fundações
NBR-6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações
NBR-7480/2007 - Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado
NBR-8800:2008 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de
edifícios
NBR-12655:2015 - Concreto - Preparo, controle e recebimento
NBR-14931:2004 - Execução de estruturas de Concreto - Procedimento
NBR-15961-1:2011- Alvenaria Estrutural - Bloco de Concreto
NBR-15961-2:2011 - Alvenaria Estrutural - Bloco de Concreto
NBR-6136:2016 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria
NBR-12118:2013 - Blocos vazados de concreto para alvenaria - Retração por secagem
NBR-16522:2016 - Alvenaria de blocos de concreto - Métodos de ensaio
NBR-13277:2005 - Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos -
Determinação da retenção de água
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